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A katódvédelmi tevékenységet végz ő személyek képzettségi követelményei 
 

Az FGSZ Zrt. által üzemeltetett katódos korrózióvédelmi rendszereken végzett, vagy 
végeztetett korrózióvédelmi szakmai tevékenységnél az alábbi képzettségi követelményekkel 
rendelkező személyek alkalmazhatók: 

A tevékenység FGSZ szint ű szakmai koordinálását végz ő személy: 

− Korrózióvédelmi szakmérnök, 5 év katódvédelmi szakmai gyakorlat és legalább 
középfokú angol nyelvvizsga, 

 vagy 

− Egyetemi végzettség + 5 év katódvédelmi szakmai gyakorlat és legalább 
középfokú angol nyelvvizsga 

� műszaki egyetem: okl. mérnök, 

� tudományegyetem: okl. vegyész vagy fizikus, 

 vagy 

 Főiskolai végzettség + 5 év katódvédelmi szakmai gyakorlat és legalább középfokú 
angol nyelvvizsga 

� műszaki főiskola: vegyész- vagy villamos(üzem)mérnök. 

 

A tevékenység Földgázszállító üzem szint ű szakmai koordinálását végz ő személy: 

 

− Korrózióvédelmi szakmérnök,  3 év katódvédelmi szakmai gyakorlat  

 vagy 

− Egyetemi végzettség + 3 év katódvédelmi gyakorlat: 

� műszaki egyetem: okl. mérnök, 

� tudományegyetem: okl. vegyész vagy fizikus, 

  vagy 

− Főiskolai végzettség + 3 év katódvédelmi gyakorlat 

� műszaki főiskola: vegyész- vagy villamos(üzem)mérnök. 

  vagy 

− Technikusi oklevél /vegyipari vagy villamosipari/ + 10 év katódvédelmi kivitelezői 
vagy üzemeltetői gyakorlat   

A tevékenység operatív, terepi végzésébe bevonásra kerül ő személyek 

− Középfokú és/vagy szakmunkás villamos szakirányú végzettség +  az FGSZ Zrt-
nél, vagy külső, akkreditált cégnél igazolhatóan megtörtént kiegészítő szakmai 
oktatás arra a részfeladatra vonatkozóan, amelyre az alapfokú szakirányú 
végzettségű személyt a katódvédelmi szakterületen igénybe veszik. 

 


