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1 HATÁLY ÉS FELEL ŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA  

1.1 Szabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy a föld alatti elhelyezésű, acél anyagú szállítóvezetékek és a 
tartozékaikat képező technológiai állomások katódos korrózióvédelmére vonatkozó 
szabályokat, műszaki követelményeket rögzítse, és ezen keresztül az FGSZ Zrt-nél 
(továbbiakban Társaság) végzett katódvédelmi tevékenység egységes, optimális műszaki 
színvonalát biztosítsa. 
 

1.2 A szabályzat hatálya  

1.2.1 A szabályzat személyi hatálya  

A szabályzat hatálya kiterjed az FGSZ Zrt. felelősségi mátrix szerinti szervezeti egységeire, 
valamint a Társaság számára katódvédelmi tevékenységet végző külső vállalkozókra. 
 

1.2.2 A szabályzat id őbeni hatálya  

A Szabályzat hatályba lépésétől, 2011.09.30-tól a Szabályzat rendelkezései kötelezőek. 
 

 

1.2.3 A szabályzat oktatásának hatálya  

Jelen szabályzatot a következő személyi körben köteles a szabályzat kidolgozója oktatni a 
Szabályzatok oktatásáról szóló utasításnak megfelelően: 
  

- Beruházás vezető 

- Karbantartás tervezés vezető 

- Üzemvezetők  

- Műszaki felügyelet irányító mérnökök 

- Kompresszorállomás irányító mérnökök 

- Korrózióvédelmi mérnökök, munkatársak. 

 
A további érintett munkavállalói kört a fenti oktatott vezetők saját munkaszervezeten belül 
kötelesek kijelölni és az oktatásukat elvégezni, dokumentálni a szabályzatok oktatásáról 
szóló utasításnak megfelelően. 

1.2.4 A szabályzat tárgyi hatálya 

 
A szabályzat hatálya a Társaság üzemeltetésében lévő földgázszállító vezetékekre, és az 
azok tartozékát képező technológiai állomásokra, fémköpenyű kábelekre, valamint az azok 
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katódvédelmi rendszerével potenciálisan kölcsönhatásba kerülő, keresztező, ill. megközelítő 
fémlétesítményekre terjed ki.  
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a katódos védelmi hatás létrehozásához, ill. 
ellenőrzéséhez szükséges saját tulajdonú eszközökre, abban az esetben is ha ezek idegen 
telephelyen látják el a Társaság tulajdonában lévő rendszer katódvédelmét illetve annak  
ellenőrzését. 
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed továbbá a katódos védelem működése következtében 
fellépő kóboráram korróziós veszélyeztetés elkerülése érdekében telepített eszközökre.  
 
A szabályzat előírásait alkalmazni kell, ha a tárgyi hatály alá tartozó létesítményen, ill. 
eszközön 
 

- építési, rekonstrukciós, vagy átalakítási munkát végeznek, vagy előkészítenek, 

- karbantartási, javítási, felújítási munkát végeznek, vagy előkészítenek, 

- katódvédelmi üzemellenőrző, minősítő, vagy egyéb célú méréseket végeznek, vagy 
előkészítenek  

- katódos korrózióvédelmi felülvizsgálatot, minősítést végeznek, vagy előkészítenek 

- katódvédelmi rendszerbe építendő eszközök műszaki követelményeit rögzítik, 

- katódvédelmi eszköz, vagy mérés adatairól nyilvántartást vezetnek, 

- a szállítóvezetékeken, ill. azok tartozékain üzemelő katódvédelmi rendszerrel 
kölcsönhatásba kerülő, idegen létesítmények kóboráram korrózió elleni védelmére 
intézkedéseket foganatosítanak, 

- más szolgáltatókkal közös katódos védelmet üzemeltetnek, ill. ezzel kapcsolatban 
műszaki egyeztetést végeznek. 

- vagy az előző pontokban felsorolt tevékenységek valamelyikét szolgáltatásként 
szerzik be. 

 

1.3 Hozzáférési korlátozások  

A szabályozás nyilvános dokumentum, az internetes http://www.fgsz.hu portáloldalon 
megtekinthető. 
Hozzáférési korlátozás nincs, mivel a szabályzat részét képezi a FGSZ Zrt. 
minőségirányítási rendszerének, továbbá a földgázszállító rendszeren munkát végző 
vállalkozók számára is kötelező. 
 

2 SZABÁLYZAT LEÍRÁSA  

2.1 Általános szabályok  

2.1.1 Katódos védelemmel ellátandó létesítmények 

A földgázszállító vezetékek földbe fektetett részeit a szigetelő burkolat mellett, katódos 
védelem alkalmazásával kell a korróziótól megvédeni.  
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A földgázszállító rendszer tartozékát képező technológiai állomások földbe fektetett 
csőszakaszait a szigetelő burkolat mellett, katódos védelem alkalmazásával kell a korróziótól 
megvédeni. Olyan meglévő technológia állomások esetében, amelyek régebbi előírások 
alapján, katódos védelem nélkül épültek meg, a katódos védelem kialakításáról azok 
bővítése, átalakítása, rekonstrukciója során egyedi mérlegelés alapján, a műszaki tartalom 
meghatározás során kell dönteni, de az új építésű, föld alatti csőszakaszokat minden 
esetben katódos védelemmel kell ellátni.   
 
A katódos védelem műszaki paraméterei, mérései és eljárásai, feleljenek meg a vonatkozó 
rendeletekben, MSZ szabványokban, valamint e szabályzatban foglalt követelményeknek. 
 

2.1.2 Kóboráram korrózió elleni védelemmel ellátand ó létesítmények 

A földgázszállító vezetékrendszert megközelítő, ill. keresztező, fém anyagú létesítmények, 
és a szállítóvezetékek tartozékát képező, fémköpenyű kábelek, a kóboráram korrózió elleni 
védelméről a vonatkozó szabványok előírásai szerint gondoskodni kell.  
 

2.1.3 Idegen katódvédelmi rendszerek kóboráram korr óziós hatása elleni 
védekezés.  

A földgázszállító vezetékeken, ill. azok tartozékain fellépő, idegen létesítmények katódos 
védelmi rendszere által okozott kóboráram korróziós veszélyeztetés ellen védekezni kell. A 
védelmi intézkedések megtétele az idegen katódvédelmi rendszer üzemeltetőjének feladata 
és felelőssége. A szükség szerinti intézkedések foganatosítását az idegen katódvédelmi 
rendszer üzemeltetőjénél kezdeményezni kell (Lásd a 2.3.2.2 pontot!)  
 

2.1.4 Közös katódvédelmi rendszerek üzemeltetése 

Idegen tulajdonú, katódos védelemmel ellátott nyomvonalas létesítményekkel közös 
nyomvonalon haladó szállítóvezetékek katódos védelmét lehetőleg a párhuzamos 
létesítmény katódvédelmi rendszerétől függetlenül kell kialakítani és üzemeltetni.  
Kivételt képeznek azok az esetek, ahol a független katódvédelmi rendszer üzemeltetése 
esetén elháríthatatlan kóboráram korróziós veszélyeztetés lépne fel.  
Ilyen eseteknek kell tekinteni a régebbi előírások alapján közös katódvédelmi rendszerrel 
megépült, gyenge minőségű szigeteléssel rendelkező, csőcsordában haladó vezetékeket. 
E vezetékek közös katódvédelmi üzemeltetését megállapodások alapján, műszakilag közös, 
összekötött rendszerben kell végezni. 
 

2.1.5 Potenciál kritériumok  

Az e pontban, és a szabályzat további részében szereplő potenciál értékeket réz/rézszulfát 
referencia elektródához mérve kell értelmezni. 
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A katódos védettség és kóboráram korróziós veszélyeztetés megítélésére a vonatkozó MSZ 
EN szabványok előírásait kell alkalmazni.  
 
Átlagos agresszivitású talajba fektetett, földgázszállító, szénacél anyagú csővezeték telített 
réz-rézszulfát elektródával mért, vagy ahhoz viszonyított kikapcsolási (Eoff) potenciálja –850 
mV és –1150 mV közé essen. 
 
60 oC-nál magasabb hőmérsékletű acél csővezeték, vagy átlagosnál agresszívebb talaj 
esetében (pl. szulfát lebontó baktériumok jelenléte) a csővezeték telített réz-rézszulfát 
elektródával mért, vagy ahhoz viszonyított kikapcsolási (Eoff) potenciálja –950 mV és –1150 
mV közé essen. 
 
Ahol a kikapcsolási (Eoff) potenciál értékének meghatározásához a mérési feltételeket nem 
lehet kialakítani, ott a fenti kritérium helyett a következő előírást kell alkalmazni:  
A telített réz-rézszulfát elektródával mért, vagy ahhoz viszonyított bekapcsolási (Eon) 
potenciál –950 mV és –2500 mV közé essen. 
 
A távvezetéki csomópontokon, technológiai állomásokon a szállítási útba eső, szállítási 
funkciót ellátó földalatti csőszakaszok és a szállítási funkcióval nem rendelkező, de a 
szállítás folyamatosságát vagy biztonságát befolyásoló földalatti vezetékek kikapcsolási 
(Eoff) potenciálja –850 mV és –1150 mV közé essen 
 
A csomópontok és technológiai állomások előző két pontba nem sorolható földalatti gáz 
vezetékeinek, ill. edényeinek kikapcsolási (Eoff) potenciálja  –850 mV és –1150 mV  közé 
essen vagy a kikapcsolási (Eoff) potenciál értéke legyen legalább 150 mV-tal negatívabb a 
szabad korróziós potenciál értékénél.  
 
Az egyéb állomási földalatti berendezések esetén a katódos védettség megítéléséhez 
szükséges kritériumokat műszaki-gazdasági megfontolások alapján, a várható használati 
idő, a környezet és egyéb körülmények figyelembe vételével a létesítmények tervezése 
során kell meghatározni. 
 
Törekedni kell arra, hogy a beállított értékek a szabványokban rögzített védelmi 
határértékeket 30 mV-nál jobban ne közelítsék meg. 
Ahol a műszaki feltételek adottak, ott a keresztező, párhuzamos és megközelítő 
létesítményen a pozitív irányú polarizáció létrehozását el kell kerülni.  
 
A szállítóvezetékek katódvédelmi árama által keltett villamos térben haladó, fémköpenyű 
kábelek kikapcsolási potenciálját -650 mV-ra, vagy annál negatívabb értékre kell beállítani. 
Ha méréssel igazolást nyert, hogy a fémköpenyű kábelen a katódvédelmi rendszer nem okoz 
kóboráram korróziós veszélyeztetést, akkor a fenti potenciál biztosításától, ill. a fémköpenyű 
kábelre történő katódvédelmi áram átadásától el lehet tekinteni. 
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2.1.6 A katódos védelmi rendszer m űködését korlátozó körülmények 
kiküszöbölése 

Katódos védelemmel ellátott, vagy azokkal fémesen összefüggő szerkezeteket, kábeleket, 
egyéb vezető anyagú szerkezeteket egyenáramú szempontból közvetlenül földelni nem 
szabad. Kivételt képeznek az olyan katódosan védett szerkezetek, amelyek katódos 
védelmét a földelő rendszerrel közösen alakították ki.  
A nem kívánt földelések leggyakoribb esetei:  
- A katódosan védett csőszakasz érintésvédelmi, villámvédelmi, vagy EPH célú földelése 
- A katódosan védett csőszakaszra fémes kötéssel csatlakoztatott eszközök érintésvédelmi, 

villámvédelmi, vagy EPH célú földelése. 
- Csatlakozó kábelek árnyékolásán, vagy erén keresztül történő földelés.  
- Szigeteletlen csőalátámasztáson keresztül történő földelés. 
- Szigeteletlen alapozáson keresztüli földelés. 
- Összekötés bányaüzemi kábel köpenyével, amely egyéb okokból, más helyen földelve van.  
 
A felsorolt esetek szerinti földelést a katódosan védett szerkezetek építésekor el kell kerülni, 
ha már fennállnak, törekedni kell azok megszüntetésére.  
 
Ha a katódosan védett csőszakasz földelése a létesítés során nem elkerülhető, a földelő 
hálózat, vagy a földelő hatást okozó tárgy potenciálját galvánanódok alkalmazásával, 
cinkből, magnéziumból, vagy egyéb galvánanódos hatású anyagból készült földelőkkel, vagy 
katódos védőáram rávezetésével a katódosan védett csőszakasz potenciáljához közelebbi 
értékre kell polarizálni.  
 
Katódos védelemmel ellátott szerkezetek olyan felületein, amelyek rosszul tapadó, levált 
szigeteléssel jellemezhetők, a katódos védelemhez szükséges polarizáció nem, vagy csak 
korlátozottan tud kialakulni. A lehetőségek szerint törekedni kell az ilyen szigeteléssel 
jellemezhető csőszakaszok beazonosítására és a szigetelő burkolat javítására. Azokon a 
helyeken, ahol a levált szigetelés javítására nincs mód, a katódos védelem hatékony 
működése esetlegesen valósul meg.  
 
Azokon a létesítményeken, amelyeken a katódos védelem a földelő hálózattal együtt került 
kialakításra, a fentiekben leírt, földelésre vonatkozó tilalmak nem vonatkoznak. Ilyen 
létesítmények például a belső katódos védelemmel rendelkező kompresszorállomások, 
csomópontok. 
 

2.1.7 Potenciálmérések   

A katódos védelmi rendszer hatásosságának minősítését a vonatkozó MSZ EN szabványok 
szerinti potenciálméréseket kell alkalmazni.  
Az FGSZ Zrt-nél alkalmazandó mérések részletes követelményeit a szabályzat vonatkozó 
melléklete tartalmazza.  
A katódvédelmi rendszer minősítő méréseinek gyakorisága 1 év.  
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2.1.8 A katódvédelmi rendszer m űködésének felügyelete  

A katódvédelmi rendszer működésének felügyeletét a létesítményeket védőárammal ellátó 
katódállomások és egyes, kijelölt referencia pontok villamos paramétereinek 
távfelügyeletével, szükség szerinti helyi, vagy távszabályozásával kell megvalósítani. 
 

2.1.9 Védekezés a földelt rendszer ű, nagyfeszültség ű villamos távvezetékek 
hatása ellen 

A szállítóvezetéki rendszert keresztező, megközelítő, földelt rendszerű nagyfeszültségű 
villamos távvezetékek hatása miatt keletkező állandósult, és tranziens feszültségek 
vonatkozó szabványok szerinti korlátozásáról a katódvédelmi kezelési helyeknél 
gondoskodni kell.  

2.1.10 A katódos védelem eszközei  

A katódvédelmi rendszerben a negatív irányú polarizáció létrehozására, ellenőrzésére az 
leggyakrabban alábbi eszközök kerülnek alkalmazásra: 
 
Katódállomások  
Anódföldelők 
Összekötő és mérő kábelek, vezetékek, kötések, kötésszekrények. 
Galvánanódok 
Potenciál-mérőhelyek  
Mérőelektródok 
Segédelektródok 
Távfelügyeleti egységek 
Potenciál távadók 
PCR cellák 
Telepített katódvédelmi mérési pontok 
Földelési célú galvánanódok 
 
A katódvédelmi eszközök követelményeit a szabályzat vonatkozó mellékletei tartalmazzák.  
 

2.1.11 Szállítóvezetékek eseti követelményei 

 
Szállítóvezeték más létesítményekkel történ ő, fémes összekötésének tilalma  
 
A szállítóvezetékeket úgy kell megépíteni, hogy az alábbi létesítményekkel, eszközökkel 
kizárólag szándékosan kialakított, katódvédelmi áramkötéseken kerülhessenek galvanikus 
kapcsolatba: 

− Másik szállítóvezeték,  

− Fáklyavezeték, lefúvató vezeték, 
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− Technológiai állomás, a szakaszoló kivételével, 

− Idegen tulajdonú vezeték, egyéb létesítmény, 

− Közvetlenül földelt kábelér, árnyékolás, egyéb fémszerkezet, 

− Közvetlenül földelt szerkezethez kapcsolódó, vagy azzal érintkező impulzus vezeték,  

− Földelő hálózat. 
 
A szállítóvezeték és a felsorolt létesítményekkel megvalósuló csőkapcsolatokba szigetelő 
csőbetétet kell beépíteni, valamint az érintésvédelmi, villámvédelmi és EPH célú villamos 
kötéseket úgy kell kialakítani, hogy a fenti követelmény teljesüljön.   
 
Országhatárt keresztező szállítóvezetékek esetében a katódvédelmi üzemeltetési határnál 
szigetelő csőbetétet kell telepíteni. A szigetelő csőbetétet potenciál-mérőhelybe kell bekötni. 
Ha szigetelő közdarab, ill. a mérőhely a külföldi partner tulajdonába kerül, akkor a vezeték 
létesítése során a rendszeres ellenőrzés és mérés lehetőségéről üzemeltetési 
megállapodást kell kötni.  
 
Jó min őségű és gyenge szigetel ő burkolattal rendelkez ő szállítóvezetékek 
párhuzamos nyomvonalon történ ő elhelyezése 
 
Gyenge szigetelésű, meglévő szállítóvezetékkel párhuzamosan telepítésre kerülő, jó 
minőségű szigetelő burkolattal (például háromrétegű PE, vagy PP szigeteléssel) ellátott 
szállítóvezeték katódos védelmét lehetőleg önállóan, a meglévő szállítóvezetékkel történő 
összekötés nélkül kell kialakítani. Ha ez kóboráram korróziós veszélyeztetés miatt nem 
lehetséges, akkor a lehető legnagyobb ellenállású és legkisebb számú összekötést kell 
alkalmazni.   
 
Potenciálmérés lehet őségének kialakítása 
 
A szállítóvezeték nyomvonala mentén a potenciálmérés lehetőségét a vonatkozó 
rendeletben előírt elvek szerint telepített potenciálmérő helyekkel kell biztosítani.  
A potenciál-mérőhelyek távolsága átlagosan 2 km körüli legyen, és sehol sem haladhatja 
meg a 2,7 km-t. Törekedni kell a potenciál-mérőhelyek technológiai állomásokon, valamint 
járművel jól megközelíthető helyeken történő elhelyezésére.  
A szigetelő közdarabok mindkét oldalán elhelyezkedő szerkezeteket potenciál-mérőhelybe 
kell bekötni.  
Potenciál-mérőhelyenként legalább egy réz-rézszulfát mérőelektródot kell telepíteni. Ha a 
talajban létrejövő, vagy meglévő potenciál gradiens indokolja, több mérőelektródot kell 
telepíteni.   
Új építésű létesítmények potenciáljának mérésére segédelektródos mérést kell kialakítani. 
 

2.1.12 Fáklyavezetékek, fáklyák, lefúvató vezetékek  eseti követelményei  

A fáklya és lefúvató vezetékek föld alatti szakaszait katódos védelemmel kell ellátni. 
Közvetlenül földelésre kerülő fáklyát, ill. lefúvatót a fáklya-, ill. lefúvató vezetékről szigetelő 
csőbetét segítségével le kell választani.  
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Kivételt képeznek a régebbi előírások alapján megépült, meglévő létesítményrészek, 
amelyek esetében a 2.1.1 pont szerinti módon kell a katódos védelem szükségességét 
meghatározni.  
További kivételt képez, ha a fáklya-, ill. lefúvató vezeték katódvédelme a földelő hálózattal 
közösen van kialakítva.  
 

2.1.13 Védőcsöves m űtárgy keresztezések 

 
Védőcsöves műtárgy keresztezéseknél minden esetben kötelező potenciál-mérőhelyet 
telepíteni.  
Útkeresztezéseknél kizárólag kloridionra nem érzékeny mérőelektród használható.  
A mérőhelybe be kell kötni a haszoncsövet és a védőcsövet is.  
Jól szigetelt védőcső és víztömören záró gyűrűstér esetén a védőcsövet katódos 
védelemmel kell ellátni.  
 
Rosszul szigetelt védőcső és tömör gyűrűstér  esetén ellenálláson keresztül részleges 
katódos védelmet kell a védőcső számára biztosítani, legfeljebb -100 mV polarizáció mellett. 
 
Szigeteletlen, vagy nem víztömör gyűrűstér esetén a védőcsövet kizárólag csak mérésre 
szabad bekötni.  
 
Az éves minősítő mérések során a gyűrűstér víztartalmát ellenőrizni kell. Az ellenőrzést úgy 
kell elvégezni, hogy egy zsinór végére legfeljebb 30 mm mérető fémgömböt kell erősíteni, a 
fémgömböt az alsó csatlakozású szagló kanyarulatán acélhuzal darabbal, vagy más módon 
áttolva, a védőcső aljáig le kell engedni, amíg a zsinór meglazulása be nem következik.  
A golyót visszahúzva a folyadéknyomok alapján megítélendő, hogy aműtárgy tartalmaz-e 
folyadékot, ill. elektrolitot.  
Abban az esetben, ha a fémgolyós vizsgálat nem folytatható le sikeresen, az éves mérés 
után, de még a mérés kiértékelése előtt, egyedi eljárással, például 0,2 bar túlnyomással 
végzett vizsgálattal kell a kell a műtárgy elektrolit tartalmáról információt gyűjteni.  
 
Az éves minősítő mérések során potenciálmérésekkel ellenőrizni és minősíteni kell a 
védőcső és a haszoncső elszigeteltségét.  
 

2.1.14 Technológiai állomások eseti követelményei 

Szakaszoló állomások esetében a csatlakozó szállítóvezetékeket általában nem szükséges 
leválasztani a technológiai állomásról.  
Gázátadó állomások (szűrő-, nyomásszabályozó- és mérőállomások) a föld alatti 
csőszakaszok katódos védelmét úgy kell kialakítani, hogy a földelő hálózat katódos 
védőpotenciálra ne kerüljön.  
Csomópontok, mérőállomások, esetében törekedni kell a földelő hálózat katódos 
védelmének elkerülésére.  
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Nagyobb kiterjedésű csomópontok, mérőállomások és kompresszor állomások katódos 
védelmét a földelő hálózattal együtt kell kialakítani. 
 
A katódos védelem méréseihez a referencia pontokon segédelektródos mérést kell 
kialakítani. Egyéb helyeken számozott, telepített mérési pontot és hordozható 
mérőelektródot kell használni. 
 

2.1.15 Bányaüzemi kábelek eseti követelményei  

A szállítóvezetékekkel párhuzamos nyomvonalakon haladó, fémköpenyű bányaüzemi 
kábeleket a szállítóvezeték potenciál-mérőhelyeibe be kell kötni. Védőáram átadására csak a 
kóboráram korrózió elkerüléséhez szükséges mértékben, a lehető legkevesebb számú 
mérőhelyben kerüljön sor.  
 

2.1.16 Keresztez ő, megközelít ő fémlétesítmények. 

Keresztező és megközelítő létesítmények esetében a keresztezési pontnál, ill. a 
megközelítési szakaszon potenciál-mérőhelyet kell telepíteni. Idegen szerkezetre védőáram 
átadására csak a kóboráram korrózió elkerüléséhez szükséges mértékben, a lehető 
legkevesebb számú mérőhelyben kerülhet sor.  
 

2.1.17 Védőáram átadása idegen létesítményekre  

Idegen létesítményekre védőáramot vezetni általában tilos.  
Kivételt jelentenek a következő esetek: 
A védőáram átadásának hiányában kóboráram korróziós veszélyeztetés tapasztalható.  
A védőáram átadás lehetősége, mértéke, szabályai együttműködési megállapodásban 
rögzítésre kerültek.  

2.1.18 Katódvédelmi létesítményeken végzett tevéken ység személyi feltételei 

A katódvédelmi potenciálok beállítását, megváltoztatását, mérését,  a mérési adatok 
értékelését, valamint a szükséges műszaki beavatkozások meghatározását kizárólag olyan 
személyek végezhetik, akik ismerik a katódos védelem alapelveit, a tevékenységükre 
vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, iskolai végzettségük és szakmai gyakorlatuk 
alapján a tevékenység eredményes folytatására lehetőségük van.  
A részletes szakmai követelmények a vonatkozó mellékletben találhatók. 
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2.2  Felelősségi mátrix  

Tevékenység 
azonosítója 

Tevékenység/lépés  
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2.3.1. A katódvédelmi tevékenység 
szakmai felügyelete, irányítása 

  KF V   

2.3.2.1 Potenciálok, áramok beállítása   I  V  

2.3.2.2 Potenciálok, áramok beállítása 
közös üzemeltetés esetén  

  I  V  

2.3.2.3 Beszabályozási utasítások vezetése   I V   

2.3.3 Katódvédelmi létesítmények törzs- 
és mérési adatainak nyilvántartása 

 K I V   

2.3.4.1 A katódállomások és egyes kiemelt 
fontosságú referencia pontok, előírt 
paraméterek szerinti működésének 
ellenőrzése. 

  K  V  

2.3.4.2 Fenntartási, építési és mérési 
munkák során keletkező információk 
kezelése.  

 K K K V K 

2.3.4.3 Nyomvonal felügyeleti tevékenység 
során keletkező információk 
kezelése.  

 K I K V  

2.3.4.4 Éves, katódvédelmi minősítő 
mérések. 

  I V   

2.3.4.5 Eseti katódvédelmi mérések 
adatainak figyelembe vétele. 

  K V   

2.3.4.6 Intelligens görényezés 
eredményeinek felhasználása 

  K V   

2.3.5 A katódvédelmi rendszer 
állapotának értékelése 

I  K V   
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2.3.6 Intézkedés az előírt állapot 
visszaállítására  

  K V   

2.3.7 Hibaelhárítás   D  K V*  V* 

2.3.8 Kapcsolattartás, a kapcsolódó, ill. 
befolyásolt idegen létesítmények 
üzemeltetőivel 

I  V* V*   

2.3.9 A katódvédelmi rendszeren 
alkalmazható mérési, vizsgálati 
technológiák jóváhagyása  

D  V K  K* 

2.3.10 Tervezési irányelvek kidolgozása  D  V K   

2.3.11 A katódvédelmi rendszer 
megvalósult állapotának 
nyilvántartása, D-terv vezetése.  

 K  V*  V* 

A mátrix celláiban található felelősségi kódok jelentése: 
 
V – végrehajtásért felelős, végzi a tevékenységet 
KF – végrehajtásért kiemelten felelős 
K – közreműködik 
I  – tájékoztatást kap a tevékenység eredményéről 
D – dönt 
* – iIletékesség szerint. 
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2.3 A Szabályzat részletes leírása  

 

2.3.1 A katódvédelmi tevékenység szakmai felügyelet e, irányítása 

A katódvédelmi tevékenység társasági szintű, szakmai koordinálását a Távvezetéki 
Engineering szervezet végzi. 
 
A földgázszállító üzemeknél zajló katódvédelmi szakági tevékenységeket a korrózióvédelmi 
mérnökök, munkatársak végzik, ill. felügyelik.  
 

2.3.2 Katódvédelmi potenciálok, áramok beállítása, beszabályozási 
utasítások vezetése 

2.3.2.1 Potenciálok, áramok beállítása 
 
Az illetékes földgázszállító üzem köteles a katódos védelem potenciáljait, áramait a 
vonatkozó rendelet, szabványok és e szabályzat előírásainak megfelelő értékekre beállítani, 
és folyamatosan az előírt határértékek között tartani.  
 
Ha a beállítást a földgázszállító üzem műszaki okok miatt nem tudja elvégezni, akkor meg 
kell kísérelnie a beállítást akadályozó okok saját hatáskörben történő megszüntetését. 
Ha erre nincs módja, meg kell határoznia az elhárításhoz szükséges teendők műszaki 
tartalmát, tervlapot kell kiállítania a munkákról, amelyet egyrészt továbbítania kell a társasági 
tervezési rendszerbe, soron kívüli munkavégzés szükségessége esetén pedig az 
Üzemeltetés szervezet részére is.  
 
Ha az e szabályzatban előírt potenciál viszonyok a védett ill. befolyásolt létesítményeken 
valamilyen okból átmenetileg nem állíthatók be mindenhol, akkor a beszabályozást úgy kell 
módosítani, hogy a katódosan védett létesítmények felületének minél nagyobb részén az e 
szabályzatban előírtak teljesüljenek. (Például, ha a meghibásodott katódállomás védetlen 
vezetékszakaszt eredményez, a szomszédos katódállomások felszabályozásával minél 
kisebb vezetékszakaszra kell a védetlenséget korlátozni.) 
  
A katódállomásokat általában úgy kell beállítani, hogy áramuk a távfelügyeleti rendszerből, 
távolról állítható legyen, és állandó áramra szabályozottak legyenek. Ha egyéb műszaki ok 
miatt ez nem lehetséges, vagy nem célszerű, akkor egyedileg, mérlegelés alapján kell az 
üzemmódot megválasztani.   
 
2.3.2.2 Potenciálok, áramok beállítása közös üzemel tetés esetén  
 
Más katódvédelmi üzemeltetővel közösen üzemeltetett vezetékek esetében, ha az előírt 
potenciálok, áramok beállításához a társ-üzemeltető intézkedése szükséges, az illetékes 
földgázszállító üzem a szükséges intézkedés iránti igényt, annak felmerülését követő 30 
munkanapon belül köteles a társ-üzemeltetővel írásban közölni. Intézkedés, vagy a 
megoldásra vonatkozó, érdemi válasz hiányában az Üzemeltetés szervezet párhuzamos 
tájékoztatása mellett az igényt köteles 30 munkanaponként megismételni. 
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2.3.2.3 Beszabályozási utasítások vezetése 
A katódosan védett szerkezetek előírt kikapcsolási potenciáljait, és áramait beszabályozási 
utasításban kell rögzíteni.  
Az utasítás a katódállomásokra, a drenázs- és referencia pontokra, valamint azokra a 
helyekre terjedjen ki, ahol idegen létesítményre áramátadás, vagy onnan áram átvétel 
történik.   
A beszabályozási utasítás rögzítse a potenciálok, áramok beállítási értékét és határértékeit 
az alábbi helyeken: 
 

a. Katódállomások, 
 
b. drenázspontok, 

 
c. áramátadási, ill. átvételi helyek, 

 
d. referencia pontok.  

 
 

A beszabályozási utasításban foglalt határértékeket a katódos védelemi rendszer, ill. a 
védett szerkezetek, jelentős megváltozása esetén legkésőbb a változást követő 30 
munkanapon belül, ill. évente legalább egy alkalommal aktualizálni kell.  
A beszabályozási utasításokat a NYIR-2 térinformatikai rendszerben kell vezetni és tárolni.  

2.3.3 Katódvédelmi létesítmények törzs- és mérési a datainak nyilvántartása 

A katódvédelmi létesítmények törzsadatait, valamint mérési adatait a NYIR-2 térinformatikai 
rendszerben kell nyilvántartani.  
A berendezések nyilvántartott adatainak, kapcsolatainak módosításával egyidejűleg a NYIR-
2 D-tervi interfésze szerinti adatlapok felvétele kötelező. A törzsadat-lapok adataiban 
bekövetkezett változásokat az illetékes földgázszállító üzem a kézhezvételt követő 30 
munkanapon belül köteles a NYIR-2 rendszerben aktualizálni. 
A katódvédelmi berendezések törzsadatainak nyilvántartását és a nyilvántartás aktuális 
állapotban tartását az illetékes földgázszállító üzem köteles elvégezni.   
 

2.3.4 Adatok gy űjtése a katódvédelmi rendszer m űködésér ől, eszközeinek 
állapotáról, hatásosságáról 

2.3.4.1 A katódállomások és egyes kiemelt fontosság ú referencia pontok, el őírt 
paraméterek szerinti m űködésének ellen őrzése. 

 
A katódállomások és egyes kiemelt fontosságú referencia pontok, előírt paraméterek szerinti 
működéséről a katódvédelmi távfelügyeleti rendszeren (KTR) keresztül minden munkanapon 
egy alkalmommal meg kell győződni. 
Ugyancsak munkanaponkénti gyakorisággal meg kell győződni a távfelügyeleti egységek és 
a KTR működőképességéről. 
Hiba észlelése esetén 5 munkanapon belül intézkedni kell a működőképesség helyreállítása 
érdekében.  
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Az elhárított hibákat a KTR rendszerben nyugtázni kell.  
A katódállomási RTU-k riasztás funkcióját folyamatosan bekapcsolva kell tartani.  
Az olyan katódállomások esetében, ahol  távfelügyeleti egység nincs, vagy nem üzemel, a 
katódállomás áramát, feszültségét, a bekötött szerkezetek bekapcsolási és kikapcsolási 
potenciáljait helyszíni szemlével, ill. méréssel kell ellenőrizni.  
Az ellenőrzésről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet irattárazni kell.  
 
A fenti tevékenységek elvégzése az illetékes földgázszállító üzem, ill. a korrózióvédelmi 
mérnök/ munkatárs feladata.  
 
2.3.4.2 Fenntartási, építési és mérési munkák során  keletkez ő információk kezelése.  
 
Ha a szállítóvezetéki rendszeren történő, bármely szakághoz tartozó munkavégzés során a 
társaság, vagy az idegen vállalkozó munkavállalója a katódvédelmi eszközök épségének, 
működésének hiányosságát tapasztalja, 30 munkanapon belül, köteles azt bejelenteni az 
illetékes földgázszállító üzem korrózióvédelmi munkatársának, ill. mérnökének. A bejelentés 
írásos formában (e-mail, levél, stb.) történjen.   
 
2.3.4.3 Nyomvonal felügyeleti tevékenység során kel etkező információk  kezelése.  
 
A nyomvonal felügyeleti tevékenység során keletkező, katódvédelmi eszközökre vonatkozó 
információkat 30 munkanapon belül el kell juttatni az illetékes korrózióvédelmi munkatársnak, 
ill. mérnököknek.  
 
2.3.4.4 Éves, katódvédelmi min ősítő mérések. 
 
Az illetékes földgázszállító üzem a  katódvédelmi rendszer hatásosságát évente egy 
alakalommal, kikapcsolásos láncgörbe méréssel  köteles ellenőrizni.  
A mérésekkel egyidejűleg elvégzendő a katódvédelmi eszközök állapotának felmérése, 
valamint kisebb javítási, karbantartási feladatok. 
 
A méréseket a földgázszállító vezetékeken és a katódosan védett technológiai állomásokon 
kell elvégezni.  
 
A terepi mérések, ellenőrzések elvégzésére, az adatok NYIR-2 rendszerbe történő 
bevitelére, ütemtervet kell készíteni, amelyet az Üzemeltetés szervezet részére a tárgyév 
február 28-ig meg kell küldeni. Az ütemterv a fentieken kívül tartalmazza még a katódvédelmi 
rendszer értékelő jelentése (ld. 2.3.5 pont) elkészítésének határidejét is.  
 
A terepi méréseket legkésőbb a tárgyév 11. hónapja végéig, az adatok NYIR-2 importját  a 
tárgyévet követő  év január 15-ig el kell végezni.  
 
 
A mérés/ellenőrzés során a következő feladatokat kell elvégezni: 

 
a. Az eszköz felirati tábláinak, jelöléseinek, villamos bekötésének, 

működőképességének, ellenőrzése.  
 
b. Potenciálok (ki-be kapcsolási potenciál, segédelektród potenciálja) mérése. 
 



 IG-ÜZ-31 
  Verziószám: 1. 
   Katódos korrózióvédelem  
 

 
Oldal: 18/24 

 

c. Szerkezetekre, ill. azok között folyó áramok, katódállomásnál, drenázs-
mérőhelyeknél a drenázs-bekötések áramainak mérése. 

 
d. Katódállomás áramának és feszültségének mérése. 

 
e.  Katódállomás szekrényének és a környező talaj közötti potenciál mérése. 

 
f. NYIR-2 törzsadatlap kitöltése, ill. aktualizálása. 

 
g. NYIR-2 mérési adatlap kitöltése, ill. aktualizálása. 

 
h. Környezeti tisztaság ellenőrzése.  

 
i. Portalanítás, tisztítás és rovartalanítás. 

 
j. Tömítések szilikonos tisztítása. 

 
k. Hiányzó felirati táblák pótlása. * 

 
l. Hiányzó kábel és vezeték jelölések pótlása* 

 
m. Laza áramkötések utánhúzása. 

 
n. Törött, hibás sorkapcsok, ellenállások, reed-kontaktusok, szerelvénylapok 

cseréje** 
 

o. Ajtó, vagy sapka csere 
 

p. A telefonon lekérdezett és helyszínen mért áram összehasonlítása.  
 

q. Mérés során nem megszüntethető, rendellenes műszaki állapotok észlelése és 
rögzítése. 

 
r. PCR cellák két kapcsa közötti ellenállás mérése 50 Hz váltakozó feszültséggel, 

3V negatív, 1V pozitív polaritású egyenfeszültséggel. 
 

s. Cinkföldelők potenciáljának, váltakozóáramú szétterjedési ellenállásának mérése.   
 
 
*  A táblákat a hiányosság észlelése után le kell gyártatni, és az objektum következő 

felkeresésekor kell pótolni azokat. Az éves mérés során ennek megfelelően az 
előző éves mérés és az évközi ellenőrzések során tapasztalt felirati hiányokat kell 
pótolni.  

 
** Ha a nyomvonalon olyan nagy számban fordul elő az n pontban szereplő 

tevékenység, hogy a méréssel egyidejűleg történő javítás a mérést ésszerűtlen 
mértékben lelassítaná, akkor ez a tevékenység a méréstől függetlenül is 
elvégezhető.   
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2.3.4.5 Eseti katódvédelmi mérések adatainak figyel embe vétele 
 
A katódvédelmi rendszeren önálló, címzett munkaként, vagy más feladat részeként 
kiegészítő mérések történhetnek.  
A leggyakoribb ilyen mérések:  
 

− CIPS mérés 

− DCVG mérés 

− Talaj fajlagosellenállás-mérés. 
 
E mérések adatait, ill. az azokból levont következtetéseket a katódvédelmi rendszer éves 
értékelő jelentésének elkészítése folyamán az illetékes földgázszállító üzem köteles 
figyelembe venni. 
 
A mérések elvégzése, ill. elvégeztetése során keletkezett mérési adatokat az illetékes 
földgázszállító üzem köteles a kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül a NYIR-2 
rendszerbe importálni, vagy kezdeményezni az adatok importját.  
 
2.3.4.6 Intelligens görényezés eredményeinek felhas ználása 
 
A szállítóvezetékek belső vizsgálatainak külső korrózióra vonatkozó adatait az illetékes 
földgázszállító üzem köteles a beszabályozási értékek megállapításánál, valamint a 
rendellenes műszaki állapotok megszüntetése során alkalmazásra kerülő intézkedések, 
illetve azok prioritásának meghatározásánál figyelembe venni.  
 
A belső vizsgálatok eredményéből a katódvédelmi rendszer hatásosságára levonható 
következtetéseket, a katódvédelmi rendszer éves értékelő jelentésének elkészítése folyamán 
figyelembe kell venni. 
 

2.3.5 A katódvédelmi rendszer állapotának értékelés e 

Az illetékes földgázszállító üzem a létesítmények katódvédelmi rendszerének hatásosságát 
az éves minősítő mérések értékelő jelentésével együtt, évente egy alkalommal, a tárgyévet 
követő március 31-ig köteles értékelni.  
 
Az értékelésben teljes körűen figyelembe kell venni  a  2.3.4. pont alpontjaiban felsorolt 
információkat. 
 
Az értékelésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:  

a. A vezeték (technológiai állomás) megnevezését. 
b. A vezeték hosszát 
c. A vezetéken, ill. technológiai állomáson az utolsó jelentés elkészítése óta elvégzett 

működés ellenőrzések, éves minősítő mérés, eseti katódvédelmi mérések, belső 
vizsgálatokat és azok fő eredményeit, következtetéséit.  

d. A katódos védelem hatásosságának értékelését 
e. A katódosan nem védett helyek, szakaszok kigyűjtését.  
f. Az idegen rendszerek által kóboráram korrózióval veszélyeztetett helyek kigyűjtését. 
g. A kóboráromos korrózióval veszélyeztetett idegen létesítmények kigyűjtését 
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h. A zárlatos műtárgyak elemzését (fémeszárlat, elektrolit zárlat, elektrolit jelenléte a 
gyűrűstérben, stb.) 

i. A párhuzamos, bányaüzemi kábel kóboráram korróziós veszélyeztetését, 
j. A keresztező és megközelített fémlétesítmények kóboráram korrózió elleni védelmét. 
k. A csatlakozó (nem párhuzamos) idegen vezetékekre történő védőáram átadási 

helyeket, az átadott védőáramokkal. A kóboráram védelmi célú áramokat nem 
szükséges szerepeltetni.  

l. Azokat az intézkedéseket, amelyek szükségessége a mért ill. tapasztalt adatokból 
következik, és a katódos védettség megfelelő szintjének, vagy a kóboráram korrózió 
elkerülése érdekében szükségesek.  

m. Azoknak a munkáknak a tervlapjait, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a védelem 
előírt szinten biztosítható legyen, ill. a berendezések megfelelő műszaki állapotának 
helyreállításához szükségesek. A tervlapokat a tervlap azonosítóval és a munka 
megnevezésével kell szerepeltetni.  

 
A fentieket a NYIR-2 rendszerben generált éves jelentés minősítő-értékelő részében kell 
szerepeltetni. Az értékelő jelentést .doc és .pdf állományok formájában is tárolni kell a 
NYIR-2 rendszerben. 

2.3.6 Intézkedés az el őírt állapot visszaállítására  

A 2.3.4 pontban felsorolt forrásokból származó információk értékelése alapján az illetékes 
földgázszállító üzem köteles meghatározni és nyilvántartani a rendellenes műszaki 
állapotokat, és kezdeményezni  az előírt potenciál viszonyok beállításához és a 
berendezések előírt állapotának, működésének  biztosításához szükséges  intézkedéseket.   
 
A földgázszállító üzemek hatáskörében elvégezhető, ill. elvégeztethető beszabályozással, 
hibaelhárítási tevékenységgel megszüntethető, rendellenes műszaki állapotok 
megszüntetésére a felmerülésüket követő 30 munkanapon belül intézkedni kell.    
 
Azokra az indokolt beavatkozásokra, amelyeket nem lehetséges, vagy nem célszerű a 
tárgyévben elvégezni, de az információk alapján szükségességük felmerül, tervlapot kell 
kiállítani és benyújtani.  
 
Anódonként külön tervlap nyújtandó be az anódföldelő (anódköri) hibákra. 
Katódállomásonként állítandó ki a katódállomással kapcsolatos munkák tervlapja. 
Vezetékenként, ill. technológiai állomásonként külön tervlap nyújtandó be a nyomvonali 
potenciál-mérőhelyek hibáinak javítására.  
 
A felmerülő, katódvédelmi rendellenes műszaki állapotokat az alábbiak szerint prioritási 
kategóriákba kell sorolni:  
 
Veszélyt okozó állapot, pl. érintésvédelmi hiányosság: P0 
Védetlenséget okozó hiba, korróziós károsodással jellemezhető csőszakaszon: P0 
Védetlenséget okozó egyéb hiba :  P1  
Egyéb katódállomási, anódköri, drenázsköri, és RTU hibák:  P2 
Jogszabályt, vagy társasági előírást sértő állapotot eredményező, de védetlenséget, veszélyt 
nem okozó hiba: P3 
Potenciál-mérőhelyek védetlenséget nem okozó hibái: P4 
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2.3.7 Hibaelhárítás 

A katódvédelmi rendszer rendellenes műszaki állapotait az illetékes földgázszállító üzem 
köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséüket kezdeményezni az alábbi táblázat szerinti 
intézkedési határidőket figyelembe véve. Intézkedés alatt nem a hiba elhárítását kell érteni, 
hanem a hiba elhárításához szükséges,  üzemi tevékenységek maradéktalan végrehajtását.  
 
Hiba, rendellenes m űszaki állapot  megnevezése  Prioritási 

kategória 
Intézkedési 
határid ő. 

Érintésvédelmi, vagy érintés elleni védelem hibája. P0 10 munkanap* 
Védetlenséget okozó hiba korróziósan károsodott 
csőszakaszon  

P0 10 munkanap 

Védetlenséget okozó katódállomási hiba. P1 10 munkanap 
Egyéb katódállomási hiba. P2 30 munkanap 
Védetlenséget okozó anódköri hiba. P1 10 munkanap 
Védetlenséget okozó anódföldelő hiba  P1 180 munkanap 
Egyéb anódköri, ill. anódföldelő hibák  P2 1 év 
Drenázsköri hiba, védetlenséget okozó P1 10 munkanap 
Egyéb drenázsköri hibák P2 1 év 
Védetlenséget, veszélyeztetést okozó potenciál-
mérőhelyhez kapcsolható hiba. 

P1 10 munkanap 

Egyéb, potenciál-mérőhelyhez kapcsolható hiba. P4 1 év 
Villamos betáplálás hibája, ha katódos védetlenséget 
okoz. 

P1 10 munkanap 

Villamos betáplálás hibája, ha katódos védetlenséget  
nem okoz. 

P2 30 munkanap 

Katódvédelmi kábel vagy csatlakozás hiba, ha 
védetlenséget okoz 

P1 10 munkanap 

Katódvédelmi kábel vagy csatlakozás hiba, ha 
védetlenséget nem okoz 

P3 1 év 

Távfelügyeleti egység hibái. P2 30 munkanap 
Egyéb, védetlenséget, veszélyeztetést okozó hibák P1 10 munkanap 
Egyéb, védetlenséget, veszélyeztetést nem okozó 
hibák 

P4 1 év 

Hatósági előírást sértő, de védetlenséget nem okozó 
hibák 

P3 180 munkanap 

 
A hibás berendezést a hiba észlelésekor késlekedés nélkül feszültségmenetesíteni kell! 

2.3.8 Kapcsolattartás a kapcsolódó ill. befolyásolt  idegen létesítmények 
üzemeltet őivel 

Az idegen üzemeltetőkkel a kapcsolattartás napi kérdésekben, információ szolgáltatással, 
kapcsolásokkal, mérések összehangolásával összefüggő ügyekben az illetékes 
földgázszállító üzem feladata. 
 
A kölcsönös üzemeltetést érintő, koncepcionális jellegű, vagy megállapodásokra vonatkozó 
ügyekben a kapcsolattartás a Távvezetéki engineering szervezet feladata.  
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2.3.9 A katódvédelmi rendszeren alkalmazható mérési , vizsgálati 
technológiák jóváhagyása  

A katódvédelmi rendszeren csak olyan mérési, ill. vizsgálati, technológia alkalmazható 
amelyet az Üzemeltetés szervezet előzetesen jóváhagyott.  

2.3.10 Tervezési irányelvek kidolgozása  

A katódvédelmi létesítmények tervezésére, tervére, és a felhasználható anyagok 
követelményeinek meghatározására szolgáló tervezési irányelvek kimunkálása az 
Üzemeltetés szervezet feladata.  

2.3.11 A katódvédelmi rendszer megvalósult állapotá nak nyilvántartása, D-terv 
vezetése.  

A katódvédelmi létesítmények D-tervi nyilvántartásának vezetése az illetékes földgázszállító 
üzem feladata. A NYIR-2 katódvédelmi alrendszerébe tartozó adatok folyamatos 
aktualizálása a D-terv vezetésébe beleértendő. 
 
 

3 KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK (KÜLS Ő ÉS/VAGY BELSŐ) 

Azonosító és cím Kapcsolat leírása 

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
kiadásáról 

Tűzvédelmi előírásokat tartalmazó 
jogszabály. 

1993. évi XCIII. törvény törvény a 
munkavédelemről  

Munkavédelmi előírásokat tartalmazó 
jogszabály. 

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 
a szénhidrogén szállítóvezetékek 
biztonsági követelményeiről és a 
Szénhidrogén 
Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata 
közzétételéről 

A katódos védelem létesítésére és 
üzemeltetésére vonatkozó, hatósági 
követelményeket tartalmazó rendelet 

VIG-TÁT-2 Általános Tűzvédelmi 
Szabályzat 

A munkavégzés során betartandó tűzvédelmi 
szabályokat tartalmazza. 

VIG-TÁT-3 Munkavédelmi Szabályzat 
 

A munkavégzés során betartandó 
munkavédelmi szabályokat tartalmazza. 

 VIG-TÁSZ-4 Beruházás megvalósítása A katódvédelmi munkák átvételére (is) 
vonatkozik. 

VIG-TÁT-5 Munkavégzés engedélyezése 
és felügyelete 

A Társaság állományába nem tartozó 
dolgozók tevékenységének rendjét határozza 
meg. 

IG-ÜZ-29 Acélcsővezetékek 
szigetelésével szemben támasztott 

Festékbevonat és csővezeték szigetelés 
találkozásánál figyelembe kell venni. 



 IG-ÜZ-31 
  Verziószám: 1. 
   Katódos korrózióvédelem  
 

 
Oldal: 23/24 

 

Azonosító és cím Kapcsolat leírása 
műszaki követelményeket 

3/2003 FMM-EszCsM rendelet 
Potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben levő munkahelyek minimális 
munkavédelmi követelményeiről 

89/2003.(XII.16.) GKM rendelet 
 
 
 

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó 
tevékenységek során bekövetkezett súlyos 
üzemzavar és súlyos munkabaleset 
bejelentésének és vizsgálatának rendjéről 
szóló biztonsági szabályzat közzétételéről 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet 

Az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről 

MSZ EN ISO 8044:2003. Fémek és ötvözetek korróziója. Alapvető 
szakkifejezések és fogalom meghatározások 

MSZ EN 12954: 2001  
 

Cathodic protection of buried or immersed 
metallic structures – General principles and 
application for pipelines. (A földalatti vagy 
vízbe merülő fémszerkezetek katódos 
védelme. Általános alapelvek és alkalmazás 
csővezetékekhez) 

MSZ EN 14505:2005.  Cathodic protection of complex structures  
(Összetett szerkezetek katódos védelme) 

MSZ EN 13509: 2003  
 

Cathodic protection measurement techniques, 
(Katódos védelmi mérési módszerek) 

MSZ EN 12696: 2000   
 

Cathodic protection of steel in concrete ( A 
vas katódos védelme betonban ) 

MSZ EN 50162: 2004  Protection against corrosion by stray current 
from DC systems (Védelem egyenáramú 
rendszerek kóborárama okozta korrózióval 
szemben) 

MSZ 172/3-73 
 

„Érintésvédelmi szabályzat. 1000V-nál 
nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt 
berendezések”. 
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4 MELLÉKLETEK  

Melléklet száma 
 
Melléklet címe 
 

1. sz. melléklet Módosítások jegyzéke 

2. sz. melléklet Fogalomtár 

3. sz. melléklet Katódállomások követelményei 

4. sz. melléklet Anódföldelők követelményei 

5. sz. melléklet Potenciál-mérőhelyek követelményei 

6. sz. melléklet Távfelügyeleti egység követelményei  

7. sz. melléklet Azonosító táblák, kábeljelölések követelményei  

8. sz. melléklet Katódvédelmi rendszer méréseinek előírásai 

9. sz. melléklet A katódvédelmi tevékenységet végző személyek képzettségi 
követelményei.  

A mellékletek a Szabályzat elválaszthatatlan részét képezik.  


