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Korrézio

Fizikai - kémiai kolcsonhatds a fém és kornyezete kozott,
amely a fém tulajdonsdgainak a megvaltozasaval jar, és
amely gyakran vezethet a fém, a kornyezet, illetve ezekbdl
allé rendszer mikddésének leromlasahoz.

Katddos korrézidvédelem,
katédos védelem

Elektrokémiai védelem, amelyet a korr6ziés potencial
csokkentésével, negativ iranyu eltolasaval hoznak létre.

Korrozids potencial

A fém elektrodpotencialja az adott korr6zios rendszerben.

Szabad korr6zios potencial

Korr6ziés potencidl olyan esetben, amikor a fémfellleten
keresztil nem folyik eredé aram.

Szerkezetpotencial

A korréziés potencial és az elektrolitban /talajban/ folyo
aramok /véd6-, koébor-, geo-, stb./ A&ltal Iétrehozott
fesziltségesés 0Osszegeként mérhetd - az elektrokémiai
védelem mikddésére jellemzé fesziltség.

Bekapcsolt potencial (Eon)

A szerkezet és az elektrolit kozotti potencialnak a
katédvédelmi aram fenntartasa mellett mért értéke. (MSZ EN
12954 szabvannyal egyez6 megfogalmazas)

Kikapcsolt potencial (Eq)

A szerkezet és az elektrolit kozotti potencialnak kdzvetlenul
az alkalmazott katodvédelmi &aram Osszes forrasanak
egyidejii megszakitasa utan mért értéke. (MSZ EN 12954
szabvannyal egyez6 megfogalmazas)

Kéboraram

Aram, amely a tervezett aramkortdl eltérd Gton folyik.

Kéboraram korr6zio

Fémszerkezetbe belépd kdboraram altal okozott korr6zio. A
fémszerkezet eqgy részének pozitiv polarizacidjaval jar.
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Védbéaram

Olyan aram, amely a védend® szerkezet potencialjat a
kornyezd talajhoz képest negativ iranyba tolja el

Katédallomas

A véddéaram eléallitasara, elosztdsara  szolgdlo,
szabalyozhat6 tapegyseég.

Anodfoldeld

A védbéaram talajpa vezetésére szolgald, rendszerint
korr6ziodllo kivitelben megépitett, villamos foldeld.

Drenézspont

Az a csatlakozasi pont, ahonnan a védbéaramot a védett
szerkezetrdl a katodallomas negativ sarkahoz vezetik.

A definici6 megfogalmazasanal technikai aramiranyt
hasznaltunk.

RTU

Mikroprocesszor vezérelt katodvédelmi tavfeligyeleti
egység (Remote Terminal Unit). Feladata a katédalloméasok
és referencia pontok katédvédelmi paramétereinek mérése
és feldolgozasa, allapotjelzések gyijtése, a katdédallomas
aramanak tavszabdlyozasa, ill. a katodallomas tavolrol
torténd ki-be kapcsolasanak, taktolasanak elvégzése.

Referens elektrod

Olyan elektréd, amelyet az elektrod-talaj &tmeneten fellépd
polarizaci6  miatt  keletkez6  potencialmérési  hiba
kikliszobdolése céljabol hasznalnak.

A fogalomra elterjedten hasznaljagk még az aldbbi
elnevezéseket is: referens elekirdda, referencia elektrod,
referencia elektroda, osszehasonlito elektrod,
o0sszehasonlitd elektroda, mérdelektrod, mérbelektroda.

Segédelektrod

A védett szerkezettel azonos anyagu fémbdl készilt, azzal
azonos talajpan elhelyezett fém, amely vezetéken és
mérészekrényen keresztil fémesen Ossze van kotve a
védett szerkezettel. A segédelektréd egy, a védett
szerkezeten  létrehozott  mesterségesen  létrehozott
szigetelési hibahelynek foghat6 fel.

Segédelektrodos mérés

Mérés, melynek sordn a segédelektréd és a veédett
szerkezet kozo6tti aram Utjat megszakitjak, és megmérik a
segédelektrod potencidljat.

Taktolas

A Kkatédvédelmi rendszer é&ramforrasainak id6alappal
vezérelt, meghatarozott Utemd, szinkronizalt ki-be
kapcsolasa. Célja, az IR feszlltségesést6l mentes
elektrédpotencialok megmérésének eldsegitése.
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Katédallomas hatasdvezete

A tavvezetéki rendszer azon része, amelynek
szerkezetpotencialja a katédallomas ki-be kapcsolasa
hatasara 30 mV-nal nagyobb mértékben valtozik.

Preferalt anyagok, eszkdzok

Pozitiv, nyitott lista, amely azokat az anyagokat, eszkdzoket
tartalmazza, amelyek megfel6ségét, mindségét, tartossagat,
kérnyezetéllésadgat hasznalati tapasztalatok alapjan az FGSZ
Zrt. mar korabban megallapitotta.

Jelen Utasitds alkalmazasa soran a korroziéval, illetve korr6zidvédelemmel kapcsolatos — az
alabbiakban fel nem sorolt — a fogalmak, szakkifejezések értelmezésében az MSZ EN 1SO
8044:2003 szabvany fogalom meghatarozasait kell alkalmazni.
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