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A katdédvédelmi rendszer méréseinek el  Girasai

1. Katodallomasok m (ikddés ellen érzése (A jel G mérés)

Ezt a miveletet helyszini ellenérzéssel, vagy a tavfeligyeleti rendszer alkalmazésaval kell
elvégezni.

A mivelet célja: ellenérizni, hogy a katodallomas mikddik-e vagy sem.
Végrehajtasa:
A mérés (vizsgalat) soran régziteni kell:

- A vizsgélt katodallomas pontos megnevezését és azonositojat.

- A mikodés tényét.

- A leolvasott aram és feszultség értékeket.

- A vizsgélat idépontjat év, ho, nap.

- A katodallomas és kornyezete é&llapotara vonatkozé informacidkat (csak helyszini
ellendrzésnél).

2. Katodvédelmi tzemi paraméterek ellen  6rzé mérése (B jel G mérés)

A mérés célja:

Meggy6zédni arrdl, hogy a katddvédelmi rendszer a mindsité mérések soran, vagy azok
alapjan beallitott potenciél viszonyai a mérés idején lIényeges valtozas nélkil fennallnak.

A katodallomésoknal tavméréssel ellendrizni kell, hogy a létesitmények bekapcsolt
potencialja (Eon), kikapcsolt (Eoff) potencidlja és a katédallomasok Uzemi paraméterei
(drama és fesziiltsége) a beszabalyozasi és mérési utasitdsokban el6irt hatarok kodzott
vannak-e.

A mérés végrehajtasa:

A vizsgalt vezetékre, ill. térségre hato, tavfeligyeleti rendszerbe bevont katédallomasok
szinkronizalt ki-be kapcsolasat el kell inditani, majd a katddallomasok aramat, fesziltségét, a
bekotott szerkezet(ek) bekapcsolt (Eon) és kikapcsolt Eoff) potencialjait, egyéb adatait a
tavfeligyeleti szoftverrel le kell kérdezni.

A mérési adatokat a tavfeligyeleti rendszerben archivalni kell.

A lekérdezett adatok alapjan intézkedni kell a katodallomasok és RTU-k esetleges
Uzemzavaranak elharitdsa érdekében.

Abban az esetben, ha a katddallomasok nem képesek az eldirt paraméterekkel zemelni,
vagy Uj katoédvédelmi paraméterek beallitdsara kertl sor, helyszini méréssel meg kell mérni a
referencia pontokon is a bekapcsolt (Eon) és kikapcsolt Eoff) potencialok értékét annak
tanusitdsa érdekében, hogy az 0j, ill. megvaltozott bedllitAsok mellett a minimumpontok
védettsége megfeleld. A helyszini mérés eredményét mérési jegyzdékdnyvbe kell foglalni és
irattarazni kell. A mérési adatok NYIR2-importjar6l gondoskodni kell.

A mérés bedllithaté gyakorisaggal automatikusan elvégzésre keriil. A mérést legaldbb heti
egy alkalommal el kell végezni.
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3. Lancgorbe mérés a bekapcsolt (Eon) potencial ad  atok felvételével (C jel G mérés)

A mérés felhasznalasi tertilete a FGSZ Zrt. vezetéke in

A mérést az FGSZ Zrt. vezetékein a katodos védelem hatdsos mikodésének mindsitésere
lehet hasznalni, ha az el6z8 évben a minésité meérés kikapcsolasi potencialméréssel tortént
és a kikapcsolasi potencialok értékei mindenhol megfeleld tartalékkal meghaladtak az el6irt
értéket. A mérés alkalmazhatésdgahoz szilkséges még, hogy a katddallomasok aramai
kozelitéleg egyezzenek meg az el6z6, kikapcsolasi potencidlméréssel elvégzett mindsitd
mérés soran meért dramokkal.

A védelem bekapcsolasi potencial alapjan torténd minésitésének alapja, hogy a kikapcsolt
(Eoff) potencidl mérések alapjan bizonylatoltan helyesen beszabalyozott vezetéken a
beszabalyozott allapothoz tartozé bekapcsolt (Eon) potencialkép rogzitésével és folyamatos
ellenérzésével kikapcsoldsos potencialmérés nélkil is megitélhetdé, hogy az
elektrédpotencial az el6irt korlatok kozétt marad-e.

A mérés végrehajtasa

A katédallomasok bekapcsolt, Gzemszer( Aallapotaban fel kell venni a létesitmények
bekapcsolt (Eon) potencial adatait minden potencial-méréhelyben és kijeldlt mérési ponton.

Meg kell mérni a katédallomésok aramat és fesziltségét.

Ellenérizni, és a valésadgos allapotnak megfeleléen aktualizalni kell a létesitmények
térzsadatlapjan talalhaté adatokat.

A meért értékeket mérési adatlapokra kell régziteni.
Kézi GPS-szel fel kell venni a mérdhely koordinétait.
Fel kell mérni a katédvédelmi berendezések fizikai allapotat.

El kell végezni a mérés korrekt végrehajthatésagahoz szikséges, kisebb terjedelmd, alabbi
helyszini javitasi munkékat:

- elégett szabalyozo ellenallasok cseréje,
- hibas kotések javitasa a méréhely ill. a katddallomas szekrényében,
- olvaddbiztositok cseréje.

A mérés soran rogziteni kell:

- A vizsgalt mérési pont és szerkezet pontos megnevezését és azonositdjat.
- A méréshez hasznalt elektrodat és annak helyzetét.

- A mérés soran hasznalt méréeszkozt.

- A mérés id6épontjat év, ho, nap.

- A mért szerkezet(ek) azonositasra alkalmas megnevezését, azonositojat.
- A mért potencidl értékeket.

A mérés soran kozel azonos naptari idészakhoz tartoz6 (6sszetartozd) mennyiségeket kell
rogziteni, ezért kovetelmény, hogy egy nyomvonal mérése a 20 napnal nem nagyobb id6
alatt torténjen és két szomszédos meérési pont (méréhely) mérése kdzott 3 napnal hosszabb
id6 ne teljen el.

A mérési jelentésben grafikusan abrazolni kell a mért potencial értékeket, a szabad korr6ziés
potencialt, a hatarértékek gorbéit (min, max), a potencial-méréhelyeket, a katddallomasokat
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és a mitargyakat. a vezeték hossz (szelvényszam) fluggvényében. A hosszusaggal nem
linearisan aranyos skalaval ellatott x-tengely hasznélata nem megengedett.

Nem elfogadhatdé a szomszédos mérdhelyekben mért értékek egymastél egyenlé tavolsagra
torténd feltintetése, mégpedig azért, mert a méréhelyek a gyakorlatban altaldban egymastol
kildnb6z6 tavolsagra vannak.

A jelentés tartalmazza a haszoncsé és a hirkozlési kadbel(ek) mérési adatsorat és az értékek
mindsitését, az egyéb idegen létesitmények mérési adatsorat és mindsitését, a szigeteld
kdzdarabok listajat és mindsitését, az 6sszes bekotés listdjat és az dsszefoglalé mindsitést
(szakvéleményt) valamint az esetleges rendellenes allapotok megsziintetésére vonatkoz6
javaslatot.

A mérés sordn a NYIR2 D-tervi interfész szerinti mérési és torzsadatlapokat kell hasznalni.

A mérés sordan a NYIR2 D-tervi interfész szerinti formdban el kell késziteni az import
adatallomanyokat is.

A jelentést MICROSOFT WORD-del kezelheté formaban, az dsszes szbveges, grafikus és
numerikus adatot a papirral azonos médon megjelenitve elektronikus adathordozén is meg
kell adni.

A mérés gyakorisagat egyedi mérlegelés alapjan kell meghatarozni.

4. Lancgorbe mérés és min 06sités bekapcsolt (Eon) és kikapcsolt (E off) potenc  ial
adatok felvételével (D jel G mérés)

A mérés célja
A védelembe bekotott, ill. a védelem A&ltal befolydsolt valamennyi szerkezet katddos

védettségének, ill. szortdram korroziés veszeélyeztetettségének mindsitése a bekapcsolasi és
kikapcsolasi potencialok értékelése réveén.

Tovébbi célja a mérésnek a védécsoves muitargyak allapotanak felmérése, a katodvédelmi
berendezések allapotanak felmérése, és a katddos védelem helyes beszabalyozisara
vonatkozé hatarértékek médositasahoz mérési adatok szolgéltatasa.

A mérés végrehajtasa

A lancgorbe mérés soran fel kell venni a vezeték(ek) és valamennyi katodvédelmikkel
befolydsolt szerkezet bekapcsolt (Eon) és kikapcsolt (Eoff) potencialjat a potencial-
méréhelyekben és a kijel6lt vagy kiépitett mérési pontokban mérve.

A mérés soran taktolni kell minden olyan katédallomast, amelynek hatastvezetén belll
helyezkedik el a vizsgalt mérési pont vagy potencial-méréhely. A taktolast a katédvédelmi
tavfeligyeleti rendszer segitségével kell elinditani. Azokba a katédallomasokba, amelyeknek
taktoldsa a méréshez szilkséges, de nincs rajta taktolhato tavfeligyeleti egység, hordozhat6
kapcsolé automatét kell beépiteni.

A potencidl mérés és az érintett katddallomasok taktolasanak elinditasa kozott legfeljebb
annyi id6 telhet el, hogy az alkalmazott ki-be kapcsolasi idéardnyhoz tartozé depolarizacio a
mérésben legfeljebb 20 mV hibét okozzon.

A szerkezetek bekapcsolasi és kikapcsolasi potencialjat a Iétesitmény sajat, fix telepitési
méréelektrodajaval kell megmeérni.
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Ha nincs telepitve a szerkezet mellé elektréda, akkor a hozza legkdzelebb esé szerkezet
mérdelektroddja hasznalando, de csak akkor, ha a két szerkezet félé elhelyezett hordozhat6
elektrodak kozott 30 mV-nal nagyobb potencialkilonbség nem mérheté. Az erre vonatkozé
ellenérz6 mérés a mérés szerves része.

Ha fix telepitési elektréda a fentiek alapjan nem hasznéalhato, hiteles hordozhato
méréelektrodat kell hasznalni. Ebben az estben a hordozhaté mérdelektrédat a létesitmény
tengelye f6lé kell a talaj felszinén elhelyezni.

A hordozhat6 méréelektroda méréskor alkalmazott elhelyezkedését 1m alatti hibdja DGPS
berendezéssel rogziteni kell. Ehelyett megadhaté az elektréda potencial-méréhelyhez
képesti elhelyezkedése polar koordinatdkkal. A polar koordinatak a méréelektrodat a
potencial-méréhellyel 6sszekoté egyenes szakasz hossza (tavolsag), és a szakasz E-i
irannyal bezart szdge az 6ramutato jarasaval megegyezd iranyban felvéve.

A mért bekapcsolasi és kikapcsolasi potencial adatok mellé minden esetben fel kell jegyezni,
hogy melyik szerkezet melyik elektrodajaval tortént azok felvétele.

Védbécsoves mitargykeresztezéseknél, ha a véddécs6 és a haszoncsé kikapcsolt
potencidljainak kllénbsége az 50 mV-ot nem haladja meg, a két szerkezet villamos
kapcsolatat a potencial-méréhelyben ideiglenesen meg kell sziintetni (szétkotés) és a
szétkotott allapotban mérhetd kikapcsolt és bekapcsolt potencidlokat is meg kell mérni.

A meért értékeket mérési adatlapokra kell régziteni.
Kézi GPS-szel fel kell venni a méréhely koordinatait.
Fel kell mérni a katédvédelmi berendezések fizikai allapotat.

El kell végezni a mérés korrekt végrehajthatésagahoz szikséges, kisebb terjedelm, alabbi
helyszini javitdsi munkakat:

- elégett szabalyozo ellenallasok cseréje,
- hibas kotések javitdsa a méréhely ill. a katddallomas szekrényében,
- olvadédbiztositok cseréje.

A mérés soran ellenérizni kell a potencial-méréhelyek, mérési pontok és katdédallomasok
NYIR2 térinformatikai rendszerben nyilvantartott térzsadatlapjainak tartalmat, a hianyzé
adatokat pétolni, a nem aktualis adatokat javitani kell.

A mérésrdl fel kell venni a NYIR2 D-tervi interfésznek megfelelé formatumu
adatallomanyokat.

A mérés soran rogziteni kell:

-A vizsgalt mérési pont és szerkezet pontos megnevezését és azonositojat.

-A potencidl érték mérésekor taktolo katdédallomasok felsorolasat.

-A taktolasnal alkalmazott ki-be kapcsolasi aranyt.

-A méréshez hasznalt elektrodat és annak helyzetét.

-A mérés soran hasznalt méréeszkozt.

-A mérés idépontjat év, ho, nap.

-A mért szerkezet(ek) azonositasra alkalmas megnevezését és azonositojat.

-A mért bekapcsolt ill. kikapcsolt potencial értékeket.

-A katodallomasok Gizemi paramétereit

- A drendzs bekotések és idegen létesitmények aramatadasi, ill. atvételi pontjainal.

A mérés soran kdzel azonos naptari id6szakhoz tartoz6 (6sszetartozd) értéket kell régziteni,
ezért kovetelmény, hogy egy nyomvonal mérése a 20 napnal nem nagyobb idd alatt
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torténjen és két szomszédos mérési pont (mérdhely) mérése kdzott 3 napnal hosszabb id6
ne teljen el.

A mérési jelentésben grafikusan abrazolni kell a mért potencial értékeket, a szabad korr6ziés
potencidlt, a hatarértékek goérbéit (min, max), a -850 mV-os vonalat, a potencial-
mérbhelyeket, a katdédallomésokat és a mutargyakat. a vezeték hossz (szelvényszam)
fliggvényében. A hosszusaggal nem lineérisan aranyos skalazasu x-tengely hasznalata nem
megengedett.

A jelentés tartalmazza a haszoncsé és a banyauzemi kabel(ek) mérési adatsorat és az
ertékek mindsitését, az egyéb idegen létesitmények mérési adatsorat és mindsitését, a
szigeteld kdzdarabok listdjat és mindsitését, a mitargyak listdjat, mérési eredményeit és
minésitését, az 0sszes bekotés listdjat és az osszefoglaldé mindsitést (szakvéleményt)
valamint az esetleges rendellenes &llapotok megszintetésére vonatkozo javaslatot.

A szakvélemény elkészitése soran a létesitmények szabad korrdzidés potencidl adatait
régebbi mérések eredményeibél kell felhasznalni (ha van ilyen adat). Ha a mért adatok
kizarjdk a nyilvantartott szabad korréziés potencial érték helyességét, vagy a szabad
korrézios potencialra vonatkozdéan nem all rendelkezésre adat, a szakvéleményben a szabad
korrézids potencial potldlagos méréseét kell el6irni.

A mérési adatokat a NYIR2 D-tervi interfész szerinti formaban elektronikus adathordozon is
meg kell adni.

A mérési jelentést MICROSOFT WORD* dokumentum formajaban, az 6sszes szdveges,
grafikus és numerikus adatot a papirral azonos moédon megjelenitve elektronikus
adathordozon is meg kell adni.

* Egyedi mérlegelés alapjan mas formatum is kikothetd.
A mérés gyakorisaga
A mérést minden foldgazszallité vezetéken évente egy alkalommal el kell végezni.

Az évenkénti gyakorisag helyett kétévenkénti gyakorisdg alkalmazhatdé az alabbi feltételek
teljesilése esetén:

- Avezeték katodallomasai tavfelligyeleti rendszerrel ellatottak.

- A vezeték katodvédelme az el6z6 évben elvégzett lancgdrbe mérés szerint a
kikapcsolt potencial megfelelé tartalékkal van beallitva, annak értéke mindenhol
legaldbb —900 mV.

- A vezeték Kkatodvédelmi létesitményeinek meglétét és durva kilsé
beavatkozasoktol vald mentességét a repilégépes nyomvonal felligyelet atjan,
vagy mas mabdon, évente legalabb egy alkalommal ellenérzésre kerll és az
ellendrzések alapjan a hibak elhéaritasra kertlnek.

5. CIPS mérés (E jel (i méres)

A mérés célja pontos helymeghatarozas mellett a féldgdzvezeték hossztengelye felett nagy
mérési pont slriséggel megmeérni a katodvédett csévezeték hossziranyd bekapcsolt és
kikapcsolt potencialjat és a hosszirdnyl potenciél-profilok alapjan megallapitani a katédos
korréziovédelmi rendszer hatasossagat.

A gyakorlatban tobbféle mérGelektroda elrendezési CIPS mérés ismeretes. Ezek a mérések
kizarélag el6zetesen jovahagyott mérési technoldgia alapjan végezheték. A technoldgiak
jovahagyasat az FGSZ Zrt. Uzemeltetés szervezete végzi. Ha a CIPS mérés kiviteli tervben,
vagy technologidban kerul el6irdsra, akkor a mérési technologiat ott kell részletesen
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kidolgozni és annak jévadhagyasa a kiviteli tervvel egyiitt, esetileg torténik. Csak olyan mérési
eljarasra vonatkozé technoldgia hagyhat6é jova, amely megfelel az alabbi kdvetelmények
mindegyikének:

A vizsgalt Iétesitményre hat6 valamennyi katédallomas és egyéb aram betéplalasi pont
arama 20 ms hiban belili szinkronitassal ki-be kapcsolasra kertil.

A mérés soran alkalmazott mérési lépéskdz nem nagyobb 1 m-nél.

A mérés soran olyan taktolasi (KI-BE kapcsolasi) aranyt kell valasztani, amely
méréssel igazoltan 24 6ra alatt az Uki potenciél értékét 20 mV-nal nagyobb mértékben
nem befolyasolja. Az ennek igazolasara vonatkoz6 méreésrél készitett jegyzékonyvetet
szuneteltetni kell.

A mérési pontok helye és a gazvezeték mentén talalhatd minden katdédvédelmi és
egyéb eszkdz, berendezés, létesitmény fdldrajzi helye, valamint a keresztezd
létesitmények helye 1m-nél kisebb hibaval, DGPS méréssel meghatarozasra keril. A
katédveédelmi objektumok FGSZ Zrt. altal hasznalt szerelvény azonositéjat (kodjat) a
helyre vonatkozé adatok mellett szerepeltetni kell. Tipikus eszkdzok e bekezdésben
foglaltak szempontjabdl: potencial-méréhelyek, katdédallomasok, nyomvonaljelzék,
szerelvények, szagldcsovek stb.

A mérés sordn meérni és rogziteni kell a vizsgélt létesitményre aramot leadd
katddallomasok aramat és feszliltségét.

A mérés soran nyomvonalkeresével kell a csévezeték hossztengelyét azonositani.

A mért értékeket mentesiteni kell attol a hibatol, amelyet a csévezetékben folyd aramok
altal keltett hossziranyu fesziltségesés okoz.

A mérési jelentésben a terepen meért, feldolgozatlan (nyers) mérési adatok is
megadasra kerulnek.

A mérési adatok a NYIR2 D-tervi interfészének megfeleld formatumu tablakban,
elektronikus adathordozén is régzitésre keriinek.

A mérési technoldgia tartalmaz olyan jegyzékdnyv és adatéllomany mintékat, amely
alapjdn a mérési eljards reprodukalhatéosaga és a fenti feltételek teljesitettsége
egyértelmien megitélhetd.

A mérési jelentés tartalmazza a CIPS mérés potenciél diagramjat, feltiintetve a fent
felsorolt eszkdzoket, létesitményeket is. A diagram léptéke 1km [0 40 cm. Mas
felbontas is alkalmazhatdé, ha a mérési eredmények szemléltetése érdekében ez
indokolt.

A mérési jelentés tartalmazza a mért potencial értékeket és a tavvezetéki objektumok
list4jat tAbldzatos formaban.

A mérési jelentés tartalmazza a katodvédelmi rendszer mikddésének értékelését és
mindsitését, valamint a nem megfelelé potencidl viszonyok okainak megjeldlését. A
jelentésben értékelni kell a katdédvédelmi rendszer el6irt mikodési paraméterinek
helyességét és szilkség szerint meg kell adni a helyes mikddés érdekében javasolt Uj
el6irt értékeket (also, felsd és optimalis javasolt potencial ill. &ram értékek)

A mérési jelentés tartalmazza a mérést kiértékel6 személy beavatkozasi javaslatat a
nem megfelel védelmi allapotok felszamolaséra.

Uj vezeték és technologiai allomas épitése esetén azok miiszaki atvételi méréseként a CIPS
mérések elvégzése minden esetben kdtelezé.
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6. DCVG mérés (F jel G mérés)

A mérés célja az olyan szigetelési hibahelyek, hibaszakaszok megtalalasa a gazvezeték
mentén, amelyeknél a szigetelési hibanal aram Iép ki a kérnyezé talajba.

A mérés nem alkalmas taskas, levalt szigetelési hibak megtaldlasara, ha azok a kérnyezé
talajhoz nagy villamos ellenallasu réseken, pérusokon kapcsolédnak.

A mérés sordn mérésre és rogzitésre kertilnek a hibahely és a kérnyezé talaj legfontosabb
villamos paraméterei és a szigetelési hiba foldrajzi helye.

DCVG méreések kizarblag elézetesen jovahagyott mérési technoldgia alapjan végezhetdk. A
technolégiak jovahagyasat az FGSZ Zrt. Uzemeltetés szervezete végzi. Ha a CIPS mérés
kiviteli tervben, vagy technolégidban kerul el6irasra, akkor a mérési technoldgiat ott kell
részletesen kidolgozni és annak jovahagyasa a kiviteli tervvel egyitt esetileg torténik. Csak
olyan mérési eljardsra vonatkoz6 technoldgia hagyhaté jova, amely megfelel az alabbi
kovetelmények mindegyikének

- A vizsgalat targyat képezé vezeték villamos kapcsolata minden egyéb létesitménnyel
szétkotésre kerdl.

- A vizsgdlat targyat képez6 létesitmény potencidlja a lehetd legmagasabb értékre van
bedllitva, amit a szigetelés még lehetéveé tesz.

- A talaj fajlagos ellendllasat és a hiba foldtakarasat paraméterként megadva
meghatarozasra keril, hogy milyen méretl hibat nem képes mar az alkalmazott mérési
maodszer kimutatni.

- A vizsgalt Iétesitményre hatd valamennyi katodallomas és egyéb aram betéplalasi pont
arama 20 ms hiban bellli szinkronitassal ki-be kapcsolasra kertil.

- A vezeték tipikus be- ill. kikapcsolasi idéfiggveény regisztralasra keril és a mérési
késleltetés a kikapcsolasi id6hoz képest a regisztratum alapjan kertl meghatarozasra.

- A mérés sordn olyan taktolasi (KI-BE kapcsolasi) aranyt kell valasztani, amely
méréssel igazoltan 24 6ra alatt az Uki potencial értékét 20 mV-nal nagyobb mértékben
nem befolyasolja. Az ennek igazolasara vonatkozd mérésrél készitett jkv-et az intenziv
kell.

- A mérési pontok helye és a gazvezeték mentén taldlhaté minden katodvédelmi és
egyéb eszkdz, berendezés, létesitmény fdldrajzi helye, valamint a keresztezd
létesitmények helye 1m-nél kisebb hibaval, DGPS méréssel meghatarozasra keril. A
katodvédelmi objektumok FGSZ Zrt. altal hasznalt szerelvény azonositojat (kodjat) a
helyre vonatkozé adatok mellett szerepeltetni kell. Tipikus eszkdzdok e bekezdésben
foglaltak szempontjdbol: potencidl-mérdhelyek, katdédallomasok, nyomvonaljelzék,
szerelvények, szagldcsovek stb.

- A mérés sordn mérni és rogziteni kell a vizsgalt létesitményre &ramot leadd
katodallomasok aramat és feszliltségét.

- A mérés soran nyomvonalkeresével kell a csévezeték hossztengelyét azonositani.

- A szigetelési hibadk helyénél meghatarozasra kerll azok (de legalabb a csévezeték)
féldfelszin alatti mélysége.

- A szigetelési hibak helyénél meghatéarozasra kerlil a talaj fajlagos ellenéllasa.

- A szigetelési hibak helyénél meghatarozasra kertl a hiba epicentruma és a tavoli
semleges foldfelszin kdzotti potencial kilonbség.

- A tavoli semleges fdldpont helyének meghatarozasa sordn meéréssel ellendrzésre
kerul, hogy a potencial gradiens értéke a pontban nulla. (A potencial a pontban sem a
csOvezeték tengelyére merdleges iranyban, sem azzal parhuzamos iranyban nem
véltozik.)
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A szigetelési hibak epicentruméaban a potenciél gradiens értéke a vezeték tengelyére

illesztett koordinatarendszer négy f6 irdnyaban el6jelhelyesen megadésra kerdl.

- A pontszerl szigetelési hibak és a vonalszer( szigetelési hibaszakaszok megadasra
kerlilnek. A vonalszerl hibaszakaszokon elhelyezkedd pontszer( hibakat is meg kell
adni. A mérési eljards tartalmazza azokat a médszereket, amelyek alapjan a kétféle
hibatipus szétvalasztasa elvégzésre kertil.

- A szigetelési hibahelyre vonatkoz6 korrigalt bekapcsolt és kikapcsolt potencialok értéke
hibahelyenként megadasra kerul.

- A szigetelési hibak becsllt felllete és az IR% megadasra kerdil.

- Az IR% kiszdmitdsahoz felhaszndlt feszlltség adatoknak a csdvezeték azonos
szelvényéhez (a hiba epicentruméahoz) kell tartozni.

- A szigetelési hibaknal a cs6vezeték katddos veédettsége, vagy védetlensége
értékelésre kerll és a hibdk besorolasra kertlnek az aldbbi kategoriakba: |. kategoria:
katddosan védetlen hibahely, II. kategoria: katédosan védett hibahely és a
véddpotencial a kornyezethez képest alacsonyabb, Ill. kategoria: katédosan védett
hibahely, a véd&potencial a kornyezethez képest hasonld értékd, IV. kategoria:
katddosan védetlen hely kimutathaté szigetelési hibahely nélkil, V. kategoria:
katodosan védett hely, szigetelési hiba nélkul.

- A mérési jelentésben a terepen mért, feldolgozatlan (nyers) mérési adatok is
megadasra keriinek.

- A mérési adatok a NYIR2 D-tervi interfészének megfelel6 formatumu tablakban,
elektronikus adathordozoén is rogzitésre kertlnek.

- A mérési technoldgia tartalmaz olyan jegyz6konyv és adatallomany mintakat, amely
alapjan a mérési eljards reprodukdlhatéosaga és a fenti feltételek teljesitettsége
egyértelmien megitélhetd.

- A mérési jelentés tartalmazza a mérést kiértékelé személy beavatkozasi javaslatat a
szigetelési hibak javitasi sorrendjére.

- A mérési jelentés 2 nyomtatott példanyban késziil el. A jelentés MICROSOFT WORD

allomany forméban, az 0sszes szOveges, grafikus és numerikus adatot a papirral

azonos modon megjelenitve elektronikus adathordozéra rogzitve is elkészitésre kerdl.

Ezen felil a mérés mérési adatait a NYIR2 D-tervi interfész szerinti formaban

elektronikus adathordozén is meg kell adni.

Uj vezeték és technologiai allomas épitése esetén azok miszaki atvételi méréseként a
DCVG mérések elvégzése minden esetben kotelezd. Kivétel, ha a foldel6 hélozat
szandékosan, katdbdosan védett.

7. szabad korr6zios potencialok mérése (G jel (i mérés)

A mérés célja

Meghatarozni a szerkezetek potencialjat mas szerkezetektdl szétkotott, kulsé aramok
hatadsatol mentes allapotban.

A mérés végrehajtasa

Minden katodveédett, ill. a katddvédelmi rendszer hatasa ala esé szerkezeten el kell végezni
a szabad korrézids potencial méréseét.

Kdvetelmény a mérés soran, hogy a mért szerkezetek kozil egyik sem lehet fémes villamos
kapcsolatban a masikkal, ill. a katédallomasok negativ pdlusdval, és a mért szerkezetek
depolarizacidja érdekében megfelels idével a katédalloméasok kikapcsolasa utan keruljon sor
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a mérésre, azaz a mérést szetkotott és teljesen depolarizalt szerke — zeteken kell
elvégezni .

A mérés soréan rogziteni kell az aldbbiakat minden egyes potenciél adatra vonatkozéan:

-A kikapcsolt katédallomasok felsorolasat

-A katodallomasok kikapcsolasa o6ta eltelt idét.

-A méréshez hasznalt elektrédéat és annak helyzetét.

-A mérés soran hasznalt méréeszkozt.

-A mérés idépontjat év, ho, nap.

-A meért szerkezet azonositasra alkalmas megnevezését és azonositéjat.
-A mért potencial értéket.

A mérés soran ki kell télteni a NYIR2 D-tervi interfész szerinti mérési adatlapokat.

A mérési adatokat a NYIR2 D-tervi interfész szerinti formaban elektronikus adathordozon is
meg kell adni.

A mérési jelentést MICROSOFT WORD* dokumentum forméjadban, az dsszes szdveges,
grafikus és numerikus adatot a papirral azonos modon megjelenitve elektronikus
adathordozon is meg kell adni.

A mérésnek eldirt gyakorisaga nincs, azokat a mindenkori szakmai szukséglet szerint, de
lehetSleg 10 évnél nem ritkdbban el kell elvégezni.

Uj vezeték épitése esetén a mérés elvégzése kotelezd.

8. Katédallomasok hatasotvezetének mérése (H jel i mérés)

A mérés célja

Meghatarozni, hogy a katodallomas a vezetékek mely szakaszanak bekapcsolt (Eon)
potencialjara gyakorol szamottevd hatast.

A mérés végrehajtasa

Minden egyes katédallomasra (tulajdonostdl flggetlendl), amely az lUzemeltetett vezetékek
potencialjara hatést gyakorol, el kell végezni a katddalloméas hatdsovezetének felvételét.

A katédallomés hatastvezete alatt azoknak a mérési pontoknak a felsoroldsat értjik,
amelyekben mérve a katédallomas ki, ill. bekapcsolt allapotdhoz tartozd potencial értékek
kozotti kuldnbség 30 mV-nal nagyobb a katodvédett szerkezet(ek)en.

A mérést a beszabalyozasi utasitdsban eldirt tzemi aram mellett kell elvégezni.

Ha a katédallomas Uzemi arama 30 %-nal nagyobb mértékben megnd, akkor a hatasévezet
mérést meg kell ismételni

A meérést a keresztezd, vagy egyéb okbdl dsszekotott [étesitmények mérdhelyeiben is el kell
végezni.

A mérést addig kell folytatni, amig legalabb két olyan egymas melletti méréhelyet talalnak,
ahol a katédallomas ki-be kapcsolasa &ltal okozott szerkezetpotencial ingadozas egyik
védett szerkezet vonatkozdsdban sem nagyobb 30 mV-nal.

A mérés soran rogziteni kell az alabbiakat:

- A vizsgélt katédallomas pontos megnevezését €s azonositojat.
- Azt az id6pontot, amelyt6l kezdve a katdédallomas taktolasat elinditottak.
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-A méréshez hasznalt elektrodat és annak helyzetét.

-A mérés sordn hasznalt méréeszkozt.

-A mérés idépontjat év, ho, nap.

-A mért szerkezet azonositasra alkalmas megnevezését és azonositojat.
-A mért bekapcsolasi ill. kikapcsolasi potenciél értéket.

-A katédallomas lizemi paramétereit.

A mérés soran ki kell télteni a NYIR2 D-tervi interfész szerinti mérési adatlapokat.

A mérési adatokat a NYIR2 D-tervi interfész szerinti formaban elektronikus adathordozon is
meg kell adni.

A mérési jelentést MICROSOFT WORD* dokumentum formajaban, az 6sszes szdveges,
grafikus és numerikus adatot a papirral azonos moédon megjelenitve elektronikus
adathordozon is meg kell adni.

9. Egyéb katdédvédelmi mérések, vizsgalatok

Egyéb katodvédelmi mérések, pl. segédelektrodas mérések, talaj fajlagos ellenallds mérések
sth. esetileg jévahagyott mérési technoldgia alapjan végezhetk. A jovadhagyas torténhet a
FGSZ Zrt. vezetékein torténd altalanos alkalmazas céljara, vagy egy adott projekthez
kapcsolédodan.

A mérési technolbgia altalanos érvényii jovahagyast a FGSZ Zrt. Uzemeltetés szervezete
jogosult kiadni. Az eseti, egy projekthez kapcsolédé mérési technoldgiat a kiviteli tervben
vagy technoldgiai utasitdsban kell részletesen ismertetni, jovahagyasa a terv ill. technoldgia
jovahagyasaval azonos médon a tervbiralat keretében torténik.

A mérés soran ki kell télteni a NYIR2 D-tervi interfész szerinti mérési adatlapokat (ha van az
adott tipusu mérésre adatlap).

A mérési adatokat a NYIR2 D-tervi interfész szerinti formaban elektronikus adathordozon is
meg kell adni. (Ha van az adott tipusra adat formatum eléiras a NYIR2-ben.

A mérési jelentést MICROSOFT WORD* dokumentum formajaban, az 6sszes szoveges,
grafikus és numerikus adatot a papirral azonos modon megjelenitve elektronikus
adathordozon is meg kell adni.
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