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Katddallomasok kovetelményei

1. Katodallomasok altalanos kdvetelményei

Az altalanos kovetelmények teljesitésérdl a fenntartas soran, a mindenkori lehetéségek
figyelembe vételével kell gondoskodni.

Kornyezet
Rendezett, karbantartott kbrnyezetet kell biztositani:

» a katodallomas szélsé szerkezeti elemeitdl szamitott legalabb 1 m-es
kérnyezetben,

* a drendzs mérbhely széls6é szerkezeti elemeitél szamitott legaldbb 1 m-es
kérnyezetben.

* Gondoskodni kell a jelzett terllet szikség szerinti kaszalasarol
(sarl6zaséardl). A vegyszeres gyomirtd hasznalata nem megengedett,
valamint szerelési anyag, hulladék nem fordulhat eld.

Tartészerkezet

» teherbirdsa legyen megfelel6, beleértve az idomacél tartdészerkezet
hegesztéseit, betongyam esetén a csavarkotéseket, betongyam + faoszlop
esetén a teljes szerkezeti kotéseket.

» Rozsdafoltok, nyomok, festék lepattogzasok nem lehetnek,

» festésik szinben és anyagban feleljen meg a vonatkozé szabalyzatnak

Fellépd deszka

» korhadt, ill. hiAnyos deszka nem megengedett.

o tartészerkezethez rogzitésik legyen stabil.

» festésuk biztositsa a fellép6é deszka korhadasadnak megelézését, és nedves
jarofelllet esetén se okozzon csuszasveszélyt.

Csatlakoz6 szekrények

A katodallomasba nem kozvetlenil csatlakoz6 villamos betap-, drenazs-,
anodcsatlakozasok esetén a tartoszerkezetre szerelt csatlakozészekrények feleljenek
meg a kovetkez6 kovetelményeknek:

» szerkezeti és zar6 csavarok nem lehetnek hianyosak, korrodaltak,

» fedelik és a kabelbevezetések legyenek az IP védettségnek megfeleléen
toOmitettek,

» kulsé feliratuk legyen tartés, egyértelm,

» acsatlakozd szekrény kivil és belil legyen tiszta, rendezett,

» sorkapcsok, vezetékkotések korréziomentesek, jo villamos kapcsolatot
biztositok, szerelés, azonositds szempontjabol egyértelmiek,

* Dbiztosito aljzat, betét, illeszt6 gylri legyen az elGirt érték,

e szabalyos kabelvég kiképzés legyen kialakitva.

Kébel bevezetések
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A katédallomasba kozvetlendl, ill. csatlakozé szekrényen keresztil torténd kébel
elvezetéssel kapcsolatos kdvetelmények:

A kabelezés rogzitett védécsében, kadbelcsatorndban térténjen.
A kabelvezetés legyen tbmitett.

Ha a véddcsé a tokozasba nem ér fel, agy a veddécesd vég vagy kiontott, vagy
zsugorféliaval lezart legyen.

A kabel, ill. a sorkapcsokba kifejtett kdbelerek egyértelmiien azonosithatok legyenek.

Katodallomés véddszekrény (burkolat)
A véddszekrény (burkolat) egységkulccsal (lakattal) zarhat6 legyen.

Kulén zarhato belsé szekrény esetén (KPF tipuscsalad) a belsé kulcsot a zarban kell
tartani.

Burkolati elemek ne hianyozzanak, a véddszekrény legyen ép.

A lakat, zar, ajtopant rendeltetésszerlien mikodjon.

A tomitések (pl.:ajto) legyenek épek, gondozottak, teljes zarofellleten tomitettek.
A véddszekrény belseje legyen pormentes, pokhalomentes, gondozott.

Acél lemezszekrény esetén sem kilsé, sem belsé korr6zio nem megengedett.

Az IP védettséget nem befolyasold, de a természetes szellzést biztositd veddhalok,
kopoltyuk legyenek meg, ne legyenek zartak.

Felirati tablak:

Legyen meg el8iras szerinti tartalommal, és kivitelben.

Egyeniranyité berendezés (tdpegyséq)
A katodéllomas véddaram kiadas szempontjabol meghatéarozé féegységei az alabbiak:
» transzformator
» fojtétekercs
e egyeniranyité hid
* vezérl fiok
» teljesitmény fiok
legyenek folyamatos Uzemre, hosszu élettartamra tervezettek.

Allapotuk megfeleldnek mindsiil, ha a katédallomas paraméterei megfelelnek a szokasos
Uzemi paramétereknek, ill. a tipusra jellemz6 hang (zaj) és melegedés nem kiugréan

nagy.

Vezetékezés, sorozatkapcsok

A vezetékezés rendezett, az adott tipus gépkonyvi huzalozasi rajzanak megfeleléen, jol
nyomon kévethetd legyen.
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Sérllt szigetelésl vezeték nem lehet.
A forrasztott, ill. csavaros vezetékkotések szilardak, korr6ziomentesek legyenek.

A sorozatkapcsok tisztak, korr6zibmentesek, kdtések megfeleléen meghuzottak,
azonosithatok legyenek.

Szabdalyoz6 szervek

a)

b)

d)

Fokozatkapcsold (VT tipuscsalad)

A durva és finom szabdlyozok allé és mozgd érintkezési fellletei fémtisztak,
korréziotdl és beégetéstdl mentesek legyenek.

Matrixszabalyz6 (KPF tipuscsalad)

Mind a durva, mind a finom szabalyozé matrix csatlakozas hianytalan, fémtiszta
allapotu legyen.

A véletlen érintést megakadalyoz6 atlatsz6 miianyag burkolat ép, tiszta,
mikodéképes legyen.

Tobballasu kézi kapcsolé(k) (NHDC)

Az érintkezdk tisztdk, beégésmentesek, megfelelé kontaktust biztositok
legyenek.

Szabdlyoz6 potenciométer (AKVB)
Teljes tartomanyban folyamatos a szabalyozasi lehetéség.

Az egyeniranyitdé névleges fesziltségének és aramanak, ill. a kulon bedllitott
korlatnak szabélyozési lehetésége megvan.

Vezerl6 fiokok kezel6 szervei (MKKT, KVPQ)

Tisztak, épek, mikodéképesek legyenek.

Kapcsoldk, magneskapcsolok

A kapcsolok megfelel6 allasait jelz6 feliratok legyenek feltiintetve.
A kapcsolas tisztan, pontosan, akadalymentesen toérténjen.

A magneskapcsolo behuzétekercse ne legyen (menet) zéarlatos, ,kitAmasztott”
méagneskapcsolé nem megengedett.

Az érintkezdk legyenek tisztak, beégéstél mentesek, a vezetékcsatlakozasok jo villamos
kontaktust biztositok.

Tablamiiszer, kijelzd sont

a) Tablam(iszer
Uvege, mutatoja ép legyen.
Téjékoztato jelleggel a kimend paraméterek értékeit mutassa.
(VT allomascsalad esetén a mlszer valtokapcsold megfelelé allasaban)
b) Sont
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Ertéke fel legyen tiintetve.

Kivezetett mérdcsatlakozon torténjen az aramméres.

Tuldram- és tulfesziltségveédelmi eszk6zok:

Az AKVB tipuscsalad tirisztorvezeérld, ill. szabdlyoz6 egység épségét a
katddallomas rendeltetésszerli mikodése jelzi.

A KPF tipuscsalad hitést/flitést szabalyozé thermoregulator kartya megfelel®
allapotét az évszaknak megfelel6 mikodeés, ill. hiba esetén a hibajel jelzi.

A katodalloméasok AC betéplalasaban B fokozatu, a katdédallomas negativ kapcsa
és a test kdzott BC fokozatu, a katédallomas negativ és pozitiv sarka kozott BC
fokozatu tulfeszultség levezetd legyen beépitve.

2. Uj épités (i katodallomasok m (iszaki kévetelményei

A katodallomas kimendé névleges egyenfesziltsége 48 vagy 50V legyen, és elégitse ki a
vonatkoz6 szabvany szerint meghatdrozott torpefesziltség érintésvédelmi  madd
kovetelményeit.

A katédéallomas modularis felépitési legyen. Tobb kisebb aramu, egyszerien cserélhetd fiok
alkalmazésaval lehessen biztositani a névleges aramot.

A katédallomés arama a névleges aram 1%-a és 100%-a koz6tt szabalyozhat6, beallithatd
legyen.

A katodéallomas kapcsoléiuzemi legyen.

A katodéallomas teljesitménytényezdje legalabb 0,9 legyen.

A katodallomas hatasfoka legalabb 80% legyen.

A katodallomas kimeneti szélessavu zajfesziiltsége legfeljebb 200 mV legyen.

A katodallomasok legyenek alkalmasak kimend aramra és szerkezet potencialra torténé
automatikus szabalyozasos Uzemmaddra agy, hogy 0-5 V fesziltséggel a kimeneti aram
0,01l,- I, tartomanyban allithat6 legyen.

Automatikus szabalyozas esetén is szilkséges biztositani a kézi szabalyozas lehetdségét.

Automatikus szabdalyozasu berendezéseknél biztositani kell, hogy a vezérld jel megszlinése,
a vezeérld kor szakadasa esetén a készulék kikapcsoljon, vagy automatikusan felvegye a kézi
szabalyozas tizemmodban utoljara beallitott értéket.

A katédallomas rendelkezzen a kimend aram, a kimend fesziltség, a szabalyozott potencial
értékének mérésére szolgald kiuls6 miszer csatlakozasat biztositdo szabvanyos
csatlakozokkal.

A Kkatédallomas legyen felszerelheté beépitett, programozhaté GSM tavfelugyeleti
egységgel. A felszerelhetéség alatt, azt kell érteni, hogy az FGSZ Zrt-nél rendszeresitett
HRTU tipust RTU és tapegysége felszereléséhez fizikailag legyen elegendé hely, és a
csatlakoztatashoz sziikséges sorkapcsok, vagy csatlakozok fel legyenek szerelve, azaz az
utélagos felszerelés a készulék megbontasa, atalakitdsa nélkul elvégezheté legyen.

A katédallomasban a DC oldalon feszlltsegmentes kontaktussal a KI-BE kapcsolas legyen
lehetséges, a TAKTOLAS tzemmaddot 0,5 s Kl 1,5 s BE aranyban is lehessen beallitani, és
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az ilyen utem( taktolast a katodéllomas folyamatosan, 24/24 6ras Uzemben képes legyen
elviselni.

Feszlltségmentes kontaktus helyett megfelel6 az 5 V feszlltséget kiadd kimenet is, ahol az
5V szint hataséara a katddallomas kikapcsol, a O V szint hataséra pedig bekapcsol.

A katodélloméson belil a védett szerkezetek potencial értékeinek mérésére alkalmas
csatlakozot  (szerelvénylapot) kell kiépiteni. A  katddallomas minden bekotott
fémszerkezetéhez onallo fix telepitési mérbelektrédat kell telepiteni. Ezek bekdétési
lehet6ségét a fogado sorkapocs fellleteken és a szerelvénylapon biztositani kell.

A katédallomésban, vagy kulon szekrényben az alatt legyen kialakitva drenézs eloszto.

A katodallomas IP 54 védettséqgl, a kisfeszlltségl részek, kilondsen a kezelésre, mérésre,
tavfeligyeletre szolgalé részek fizikailag (mechanikailag) legyenek elvélasztva az
er6saramda, kisfesziltségl részektol.

A katodallomas rendelkezzen olyan kijelz6 miszerekkel a kimend &ram és a kimend
feszlltség kijelzésére, amely minden korilmény kézott megfeleléen leolvashato!

A nagyaramu katodallomasok megfelel6 hitéssel rendelkezzenek.

A mérési, ellendrzési feladatok soran az er6saramu részek megkézelitése, megérintése ne
legyen lehetséges.

A katddallomés rendelkezzen primer és szekunder oldali tulfesziltség védelemmel.
A katédallomés kimeneti egyenfesziltsége legfeljebb 200 mV felharmonikust tartalmazhat.
A katodallomas zavar kibocsatasa az MSZ EN 50160, 61000 szabvanyok szerinti legyen.

A katédallomés bekapcsolasi aramlokése, kisebb legyen, mint 1,5 1,. Meg kell adni, hogy a
berendezés elé milyen kismegszakitd épitendd be, amelyrdl kioldas nélkil elindul.

A katédallomas minden eleme zarhaté szekrényen (tokozason) belll fesziiltségszintenként
kulon rekeszben (szekrényrészben) legyen elhelyezve, melyeket ajtonyitas érzékeldvel kell
felszerelni.

A katodallomas fémbdl készilt tartdoszerkezete minimum 80u rétegvastagsagu,
tlzihorganyzott acélbdl késziljon és legalabb 6 évig atrozsdasodas mentesen alljon ellen a
klimatikus és kornyezeti igénybevételeknek. Lekerekitetlen éleket nem tartalmazhat.

Nem fémes anyagu tartészerkezet gyari korilmények kozott készitett beton, vagy
poliészterbeton anyagu legyen. A tartészerkezet labai a talajban a fagyhatar ala nyaljanak.

A katodallomas kulsé burkolata jo minéségi, szabadtéri elhelyezésre gyartott és bizonylatolt,
kereskedelmi forgalomban kulon is megvasarolhaté széria szekrény legyen, acél vagy
muUanyag, pl. Uvegszalas poliészter.

A kulsé burkolat el6irt kornyezetallosaga: NEMA-4
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