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1 HATALY ES FELEL OSSEG MEGHATAROZASA

1.1  Szabdlyzat célja

A szabalyzat célja, hogy a fold alatti elhelyezési, acél anyagu szallitbvezetékek és a
tartozékaikat képez§ technolégiai allomasok katédos korroziovédelmére vonatkozé
szabalyokat, miszaki kovetelményeket rogzitse, és ezen keresztil az FGSZ Zrt-nél
(tovabbiakban Tarsasag) végzett katodvédelmi tevékenység egységes, optimdlis miszaki
szinvonalat biztositsa.

1.2  Aszabdlyzat hatélya

1.2.1 Aszabalyzat személyi hatélya

A szabalyzat hatélya kiterjed az FGSZ Zrt. felelésségi matrix szerinti szervezeti egységeire,
valamint a Tarsasag szamara katoédvédelmi tevékenységet végzd kulsé vallalkozokra.

1.2.2 Aszabalyzat id 6beni hatalya

A Szabalyzat hatélyba lépésétdl, 2011.09.30-t61 a Szabalyzat rendelkezései kotelezdek.

1.2.3 Aszabalyzat oktatdsanak hatalya

Jelen szabalyzatot a kovetkezé személyi korben koteles a szabalyzat kidolgozoja oktatni a
Szabalyzatok oktatasarol sz6l6 utasitdsnak megfeleléen:

- Beruhazas vezet6

- Karbantartas tervezés vezetd

- Uzemvezetdk

- Miszaki felugyelet irAnyit6 mérnokok

- Kompresszorallomas iranyitd6 mérnokok

- Korréziévédelmi mérnokok, munkatarsak.

A tovébbi érintett munkavallaléi kort a fenti oktatott vezeték sajat munkaszervezeten beldl
kotelesek kijeldlni és az oktatasukat elvégezni, dokumentélni a szabdlyzatok oktatasardl
sz0l6 utasitdsnak megfeleléen.

1.2.4 A szabalyzat targyi hatalya

A szabalyzat hatalya a Tarsasag Uzemeltetésében 1évd foldgazszallitd vezetékekre, és az
azok tartozékat képezé technologiai allomésokra, fémkopenyl kébelekre, valamint az azok

Oldal: 4/24



IG-Uz-31
Verziészam: 1.
Katédos korrézidvédelem

katodvédelmi rendszerével potencidlisan kélcsonhatasba kerils, keresztezé, ill. megkdzelitd
fémlétesitményekre terjed Ki.

A szabalyzat targyi hatdlya kiterjed a katédos védelmi hatds létrehozasahoz, ill.
ellenérzéséhez szilkséges sajat tulajdonu eszkdzokre, abban az esetben is ha ezek idegen
telephelyen latjdk el a Téarsasag tulajdonaban lévé rendszer katédvédelmét illetve annak
ellenbrzését.

A szabdlyzat targyi hatalya kiterjed tovdbba a katédos védelem mikodése kovetkeztében
fellépd koboraram korr6zids veszélyeztetés elkertlése érdekében telepitett eszkdzokre.

A szabalyzat el6irdsait alkalmazni kell, ha a targyi hatdly ala tartozd létesitményen, ill.
eszk6zon

- epitési, rekonstrukcids, vagy atalakitasi munkat végeznek, vagy elékészitenek,
- karbantartési, javitasi, feldjitasi munkéat végeznek, vagy elékészitenek,

- katédvédelmi Gzemellendrzd, mindsitd, vagy egyéb céli méréseket végeznek, vagy
el6készitenek

- katodos korroziovedelmi fellilvizsgélatot, mindsitést vegeznek, vagy el6készitenek
- katédvédelmi rendszerbe épitendé eszkdzok miiszaki kévetelményeit rogzitik,
- katédvédelmi eszkdz, vagy mérés adatairdl nyilvantartast vezetnek,

- a szdllitovezetékeken, ill. azok tartozékain Uzemel6 katédvédelmi rendszerrel
kélcsdnhatasba keril6, idegen létesitmények kdboraram korrézio elleni védelmére
intézkedéseket foganatositanak,

- mas szolgaltatokkal kozos katdédos védelmet Uzemeltetnek, ill. ezzel kapcsolatban
miszaki egyeztetést végeznek.

- vagy az el6z6 pontokban felsorolt tevékenységek valamelyikét szolgaltatasként
szerzik be.

1.3 Hozzaférési korlatozasok

A szabdalyozas nyilvanos dokumentum, az internetes http://www.fgsz.hu portaloldalon
megtekintheté.

Hozzaférési korlatozas nincs, mivel a szabalyzat részét képezi a FGSZ Zrt.
minéségiranyitasi rendszerének, tovabba a foldgazszallitd rendszeren munkat végzd
véllalkozok szadméra is kotelezé.

2 SZABALYZAT LEIRASA

2.1  Altalanos szabélyok
2.1.1 Katodos védelemmel ellatandé létesitmények

A foldgazszallito vezetékek foldbe fektetett részeit a szigeteld burkolat mellett, katddos
védelem alkalmazasaval kell a korréziotol megvédeni.
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A foldgazszallitd rendszer tartozékat képezd technologiai allomasok foldbe fektetett
csészakaszait a szigeteld burkolat mellett, katédos védelem alkalmazasaval kell a korr6zi6tol
megveédeni. Olyan meglévd technoldgia allomasok esetében, amelyek régebbi elbirdsok
alapjan, katdédos védelem nélkil épultek meg, a katddos védelem kialakitdsardl azok
bévitése, atalakitdsa, rekonstrukcidja soran egyedi mérlegelés alapjan, a miszaki tartalom
meghatarozas soran kell donteni, de az (j épitésli, fold alatti csészakaszokat minden
esetben katodos védelemmel kell ellatni.

A katodos védelem miszaki paraméterei, mérései €s eljarasai, felelienek meg a vonatkozé
rendeletekben, MSZ szabvanyokban, valamint e szabalyzatban foglalt kovetelményeknek.

2.1.2 Koboraram korrézié elleni védelemmel ellatand 6 létesitmények

A foldgazszallitd vezetékrendszert megkozelitd, ill. keresztezd, fém anyagu létesitmények,
és a szallitovezetékek tartozékat képezd, fémkopenyl kabelek, a kéboraram korr6zié elleni
védelmérdl a vonatkozé szabvanyok eléirasai szerint gondoskodni kell.

2.1.3 Idegen katodvedelmi rendszerek kdbordram korr  0zids hatésa elleni
védekezeés.

A foldgazszallito vezetékeken, ill. azok tartozékain fellepd, idegen létesitmények katodos
védelmi rendszere altal okozott kdboraram korrézios veszélyeztetés ellen védekezni kell. A
védelmi intézkedések megtétele az idegen katédvédelmi rendszer tzemeltetéjének feladata
és feleléssége. A szikség szerinti intézkedések foganatositasat az idegen katédvédelmi
rendszer Uzemeltet6jénél kezdeményezni kell (Lasd a 2.3.2.2 pontot!)

2.1.4 Kozos katodvédelmi rendszerek lizemeltetése

Idegen tulajdond, katédos védelemmel ellatott nyomvonalas létesitményekkel kézds
nyomvonalon halad6 széllitbvezetékek katédos védelmét lehetbleg a parhuzamos
létesitmeény katdédvédelmi rendszerétdl fuggetlendl kell kialakitani és tzemeltetni.

Kivételt képeznek azok az esetek, ahol a flggetlen katédvédelmi rendszer Uizemeltetése
esetén elharithatatlan kdboraram korr6zios veszélyeztetés lépne fel.

llyen eseteknek kell tekinteni a régebbi el6irasok alapjan kdzos katodvédelmi rendszerrel
megépllt, gyenge mindségl szigeteléssel rendelkezd, csécsordaban haladé vezetékeket.

E vezetékek k6zOs katodvedelmi Uzemeltetését megéllapodasok alapjan, miszakilag kdzos,
0sszekotott rendszerben kell végezni.

2.1.5 Potencial kritériumok

Az e pontban, és a szabdlyzat tovabbi részében szerepld potencial értékeket réz/rézszulfat
referencia elektrédahoz mérve kell értelmezni.
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A katédos védettség és kdboraram korrozios veszélyeztetés megitélésére a vonatkoz6 MSZ
EN szabvanyok el6irasait kell alkalmazni.

Atlagos agresszivitasu talajba fektetett, foldgazszallitd, szénacél anyagl csévezeték telitett
réz-rézszulfat elektrodaval mért, vagy ahhoz viszonyitott kikapcsolasi (Eoff) potencialja —850
mV és —1150 mV kozeé essen.

60 °C-nal magasabb hémérsékletli acél csbvezeték, vagy atlagosnal agresszivebb talaj
esetében (pl. szulfat lebonté baktériumok jelenléte) a csévezeték telitett réz-rézszulfat
elektrodaval mért, vagy ahhoz viszonyitott kikapcsolasi (Eoff) potencialja —950 mV és —1150
mV kdzé essen.

Ahol a kikapcsolasi (Eoff) potencial értékének meghatarozasdhoz a mérési feltételeket nem
lehet kialakitani, ott a fenti kritérium helyett a kdvetkez6 elbirast kell alkalmazni:

A telitett réz-rézszulfat elektrodaval mért, vagy ahhoz viszonyitott bekapcsolasi (Eon)
potencial —950 mV és —2500 mV kozé essen.

A tavvezetéki csomopontokon, technoldgiai allomasokon a szallitasi Utba esd, szallitasi
funkciot ellatd foldalatti cs6szakaszok és a szdllitasi funkcidoval nem rendelkez6, de a
széllitas folyamatossdgat vagy biztonsagat befolydsol6 foldalatti vezetékek kikapcsolasi
(Eoff) potencialja -850 mV és —1150 mV kdzé essen

A csomopontok és technolodgiai allomasok el6z6 két pontba nem sorolhatd foldalatti gaz
vezetékeinek, ill. edényeinek kikapcsolasi (Eoff) potencidlja —850 mV és —1150 mV kdzé
essen vagy a kikapcsolasi (Eoff) potencial értéke legyen legalabb 150 mV-tal negativabb a
szabad korrézios potencial értékénél.

Az egyéb allomasi foldalatti berendezések esetén a katddos védettség megitéléséhez
szukséges kritériumokat miszaki-gazdasagi megfontolasok alapjan, a varhaté hasznalati
id6, a kornyezet és egyeb korllmények figyelembe vételével a létesitmények tervezése
soran kell meghatarozni.

Torekedni kell arra, hogy a bedllitott értékek a szabvanyokban rdgzitett védelmi
hatarértékeket 30 mV-ndl jobban ne kdzelitsék meg.

Ahol a miszaki feltételek adottak, ott a keresztez6, péarhuzamos és megkozelit
létesitményen a pozitiv iranyu polarizacio létrehozasat el kell kertilni.

A széllitovezetékek katdédveédelmi arama éltal keltett villamos térben haladd, fémkopeny
kabelek kikapcsolasi potencialjat -650 mV-ra, vagy annal negativabb értékre kell beallitani.
Ha méréssel igazolast nyert, hogy a fémkopeny( kabelen a katédvédelmi rendszer nem okoz
koboraram korrézios veszélyeztetést, akkor a fenti potencial biztositasatdl, ill. a fémkopenyi
kabelre torténé katédvédelmi &ram atadasatol el lehet tekinteni.
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2.1.6 Akatodos veédelmi rendszer m (ikodését korlatozo kérulmények
kikiiszobolése

Katodos védelemmel ellatott, vagy azokkal fémesen 0sszefiiggd szerkezeteket, kdbeleket,
egyéb vezetd anyagu szerkezeteket egyenaraml szempontbol kozvetlentl foldelni nem
szabad. Kivételt képeznek az olyan katdédosan védett szerkezetek, amelyek katddos
védelmét a foldel6 rendszerrel kbzdsen alakitotték ki.

A nem kivant féldelések leggyakoribb esetei:

- A katédosan védett csdszakasz érintésvédelmi, villamvédelmi, vagy EPH célu foldelése

- A katodosan védett csészakaszra fémes kotéssel csatlakoztatott eszkdzok érintésvédelmi,
villamvédelmi, vagy EPH célu foldelése.

- Csatlakoz6 kabelek arnyékolasan, vagy erén keresztil torténé foldelés.

- Szigeteletlen csdalatdmasztason keresztul torténd foldelés.

- Szigeteletlen alapozason keresztuli foldelés.

- Osszekotés banyaiizemi kabel kdpenyével, amely egyéb okokbdl, mas helyen féldelve van.

A felsorolt esetek szerinti foldelést a katdbdosan védett szerkezetek épitésekor el kell kerdlni,
ha mar fennallnak, térekedni kell azok megsziintetésére.

Ha a katddosan védett cs6szakasz foldelése a létesités soran nem elkertlhetd, a féldelo
hal6zat, vagy a foldeld hatast okozd targy potencialjat galvananodok alkalmazaséval,
cinkbél, magnéziumbol, vagy egyéb galvananddos hatasu anyagbol készilt foldeldkkel, vagy
katédos védbéaram ravezetésével a katddosan védett cs6szakasz potencialjdhoz kozelebbi
értékre kell polarizalni.

Katdédos védelemmel ellatott szerkezetek olyan fellletein, amelyek rosszul tapadod, levalt
szigeteléssel jellemezhetdk, a katdbdos védelemhez sziikséges polarizadcié nem, vagy csak
korlatozottan tud kialakulni. A lehetéségek szerint tdrekedni kell az ilyen szigeteléssel
jellemezheté csészakaszok beazonositasara és a szigetel§ burkolat javitasara. Azokon a
helyeken, ahol a levalt szigetelés javitasara nincs méd, a katédos védelem hatékony
mikodése esetlegesen valdsul meg.

Azokon a létesitményeken, amelyeken a katédos védelem a foldeld halozattal egyutt kerult
kialakitasra, a fentiekben leirt, féldelésre vonatkoz6 tilalmak nem vonatkoznak. Ilyen
létesitmények példaul a belsé katédos védelemmel rendelkez6 kompresszorallomasok,
csomoépontok.

2.1.7 Potencialmérések

A katddos védelmi rendszer hatasossdganak mindsitését a vonatkozé6 MSZ EN szabvanyok
szerinti potencidlméréseket kell alkalmazni.

Az FGSZ Zrt-nél alkalmazandd mérések részletes kdvetelményeit a szabalyzat vonatkozo
melléklete tartalmazza.

A katodvédelmi rendszer minésitd méréseinek gyakorisaga 1 év.

Oldal: 8/24



IG-Uz-31
Verziészam: 1.
Katédos korrézidvédelem

2.1.8 Akatodvédelmi rendszer m (kodéseének feligyelete

A katodvédelmi rendszer mikoédésének felligyeletét a létesitményeket védéarammal ellatoé
katodallomasok és egyes, Kkijelolt referencia pontok vilamos paramétereinek
tavfelligyeletével, sziikség szerinti helyi, vagy tavszabalyozasaval kell megvalésitani.

2.1.9 Vedekezés a foldelt rendszer (i, nagyfesziltség i villamos tavvezetékek
hatasa ellen

A szallitovezetéki rendszert keresztez8, megkdzelité, foldelt rendszerli nagyfeszultségl
villamos tavvezetékek hatasa miatt keletkezd &llanddsult, és tranziens feszulltségek
vonatkozdé szabvanyok szerinti korlatozasarél a katddvédelmi kezelési helyeknél
gondoskodni kell.

2.1.10 A katédos védelem eszkozei

A katodvédelmi rendszerben a negativ irdnyd polarizacio létrehozasara, ellendrzésére az
leggyakrabban alabbi eszkdzok kerllnek alkalmazasra:

Katédalloméasok

Anaodfoldelék

Osszekotd és mérd kabelek, vezetékek, kotések, kotésszekrények.
Galvanano6dok

Potencial-méréhelyek

Mérbelektrodok

Segédelektrédok

Tavfellgyeleti egységek

Potencial tavadok

PCR celldk

Telepitett katddvédelmi mérési pontok
Foldelési céla galvananddok

A katdédvédelmi eszkdzok kovetelményeit a szabalyzat vonatkoz6é mellékletei tartalmazzak.

2.1.11 Szallitévezetékek eseti kovetelményei

Széllitbvezeték mas létesitményekkel tortén 6, fémes dsszekdtésének tilalma

A szallitbvezetékeket ugy kell megépiteni, hogy az alabbi létesitményekkel, eszkdzokkel
kizarolag szandékosan kialakitott, katodvédelmi aramkétéseken kertlhessenek galvanikus
kapcsolatba:

- Masik szallitévezeték,
- Faklyavezeték, lefuvatd vezeték,
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- Technologiai allomés, a szakaszol6 kivételével,

- Idegen tulajdonu vezeték, egyéb Iétesitmény,

— Kozvetlendl foldelt kdbelér, arnyékolas, egyéb fémszerkezet,

- Kozvetlenul foldelt szerkezethez kapcsolddo, vagy azzal érintkezd impulzus vezeték,
- Foldelé halozat.

A szdllitbvezeték és a felsorolt 1étesitményekkel megvaldsulé csbékapcsolatokba szigeteld
csObetétet kell beépiteni, valamint az érintésvédelmi, villamvédelmi és EPH célu villamos
kotéseket ugy kell kialakitani, hogy a fenti kbvetelmény teljesuljon.

Orszaghatart keresztez§ szallitbvezetékek esetében a katddvédelmi Uzemeltetési hatarnal
szigetel6 csébetétet kell telepiteni. A szigetel6 csébetétet potencial-méréhelybe kell bekotni.
Ha szigetel6 kdzdarab, ill. a méréhely a kilfoldi partner tulajdonédba kerul, akkor a vezeték
létesitése soran a rendszeres ellendérzés és mérés lehetéségérél lUzemeltetési
megallapodast kell kétni.

J6 minéségli és gyenge szigetel 6 burkolattal rendelkez 6 szallitbvezetékek
parhuzamos nyomvonalon tértén 6 elhelyezése

Gyenge szigetelésli, meglévé szallitovezetékkel parhuzamosan telepitésre kertls, jo
min6éségl szigetel6 burkolattal (példaul haromrétegli PE, vagy PP szigeteléssel) ellatott
szallitovezeték katodos vedelmét lehetbleg dnélldan, a meglévd szallitovezetékkel torténd
Osszekotés nélkil kell kialakitani. Ha ez koboraram korr6zidés veszélyeztetés miatt nem
lehetséges, akkor a leheté legnagyobb ellendllast és legkisebb szamu 6sszekotést kell
alkalmazni.

Potencialmérés lehet éségének kialakitasa

A széllitbvezeték nyomvonala mentén a potencidlmérés lehet6ségét a vonatkozé
rendeletben el6irt elvek szerint telepitett potencialmérd helyekkel kell biztositani.

A potencial-méréhelyek tavolsaga éatlagosan 2 km korli legyen, és sehol sem haladhatja
meg a 2,7 km-t. Torekedni kell a potencial-méréhelyek technoldgiai allomasokon, valamint
jarmavel jol megkdzelithetd helyeken torténé elhelyezésére.

A szigetel6 kézdarabok mindkét oldalan elhelyezkedd szerkezeteket potencial-méréhelybe
kell bekotni.

Potencial-méréhelyenként legaldbb egy réz-rézszulfat méréelektrédot kell telepiteni. Ha a
talajban létrejévé, vagy meglévd potencial gradiens indokolja, tdbb méréelektrédot kell
telepiteni.

Uj épitési létesitmények potencialjanak mérésére segédelektrédos mérést kell kialakitani.

2.1.12 Faklyavezetékek, faklyak, lefavato vezetekek eseti kbvetelményei

A faklya és lefavatd vezetékek fold alatti szakaszait katdédos védelemmel kell ellatni.
Kdzvetlendl foldelésre kerilé faklyat, ill. lefavatot a faklya-, ill. lefavaté vezetékrdl szigeteld
csébetét segitségével le kell valasztani.

Oldal: 10/24



IG-Uz-31
Verziészam: 1.
Katédos korrézidvédelem

Kivételt képeznek a régebbi el6irdsok alapjan megépult, meglévé |étesitményrészek,
amelyek esetében a 2.1.1 pont szerinti médon kell a katddos védelem szilkségességét
meghatarozni.

Tovabbi kivételt képez, ha a féklya-, ill. lefavato vezeték katdédvédelme a foldelé halozattal
kozosen van kialakitva.

2.1.13 Vedocsoves m (targy keresztezések

Védbécsoves mutargy keresztezéseknél minden esetben kotelez6 potencial-méréhelyet
telepiteni.

Utkeresztezéseknél kizarolag kloridionra nem érzékeny méréelektrod hasznalhato.
A mérdhelybe be kell kotni a haszoncsovet és a védbcsovet is.

Jol szigetelt védécsd és viztomoren zaré gylristér esetén a véddcsOvet katddos
védelemmel kell ellatni.

Rosszul szigetelt védécsd és tomor gydristér esetén ellenallason keresztil részleges
katdédos védelmet kell a védécsé szamara biztositani, legfeljebb -100 mV polarizacio mellett.

Szigeteletlen, vagy nem viztomdr gylrdstér esetén a véddcsdvet kizardlag csak mérésre
szabad bekotni.

Az éves minésitd mérések soran a gydrdstér viztartalmat ellenérizni kell. Az ellenérzést ugy
kell elvégezni, hogy egy zsinor végére legfeljebb 30 mm méretd fémgombot kell erésiteni, a
fémgombot az alsé csatlakozasu szaglé kanyarulatan acélhuzal darabbal, vagy mas moédon
attolva, a védécso aljaig le kell engedni, amig a zsinér meglazulasa be nem kovetkezik.

A golyot visszahuzva a folyadéknyomok alapjan megitélendd, hogy amitargy tartalmaz-e
folyadékot, ill. elektrolitot.

Abban az esetben, ha a fémgolyés vizsgéalat nem folytathat6 le sikeresen, az éves mérés
utan, de még a mérés kiértékelése elbtt, egyedi eljarassal, példaul 0,2 bar talnyomassal
végzett vizsgalattal kell a kell a mitargy elektrolit tartalméarol informéaciot gydjteni.

Az éves minésitd mérések soran potencialmérésekkel ellenérizni és mindsiteni kell a
véddcso és a haszoncsf elszigeteltségét.

2.1.14 Technoldgiai allomasok eseti kbvetelményei

Szakaszol6 allomasok esetében a csatlakozé szallitovezetékeket altaldban nem sziikséges
levalasztani a technologiai allomasrol.

Gazatado allomasok (szlir6-, nyomasszabdlyozé- és mérballomasok) a fold alatti
csOszakaszok katédos véedelmét ugy kell kialakitani, hogy a foldelé hél6zat katddos
véddpotencialra ne keruljon.

Csomoépontok, meérdallomasok, esetében torekedni kell a foldelé hélézat katddos
védelmének elkeriilésére.
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Nagyobb kiterjedésii csomopontok, méréallomasok és kompresszor allomasok katédos
védelmét a foldeld haldzattal egyditt kell kialakitani.

A katodos védelem meéréseihez a referencia pontokon segédelektrodos mérést kell
kialakitani. Egyéb helyeken szdmozott, telepitett mérési pontot és hordozhato
mer&elektrodot kell hasznalni.

2.1.15 Banyalzemi kabelek eseti kdvetelményei

A szallitovezetékekkel parhuzamos nyomvonalakon haladd, fémkopenyl béanyatzemi
kabeleket a szallitbvezeték potencial-méréhelyeibe be kell kdtni. Védéaram atadasara csak a
kéboraram korr6zié elkerlléséhez szilkséges mértékben, a leheté legkevesebb szadmu
méréhelyben keriljon sor.

2.1.16 Keresztez 6, megkozelit 6 fémlétesitmeények.

Keresztez§ és megkozelitd Ilétesitmények esetében a keresztezési pontnal, ill. a
megkozelitési szakaszon potencial-méréhelyet kell telepiteni. Idegen szerkezetre védéaram
atadasara csak a kbébordram korrozié elkerliléséhez szilkséges mértékben, a lehetd
legkevesebb szamu méréhelyben kertlhet sor.

2.1.17 Védoéaram atadasa idegen létesitményekre

Idegen létesitményekre védéaramot vezetni altaldban tilos.
Kivételt jelentenek a kdvetkez6 esetek:
A véddaram atadasanak hidnyaban kéboraram korr6zios veszélyeztetés tapasztalhato.

A védbaram atadas lehetésége, mértéke, szabalyai egyuttmikddési megallapodasban
rogzitésre keriltek.

2.1.18 Katodvédelmi létesitményeken végzett tevéken  ység személyi feltételei

A Kkatodvédelmi potencidlok beallitAsat, megvaltoztatasat, mérését, a mérési adatok
értékelését, valamint a szikséges miszaki beavatkozasok meghatarozasat kizarélag olyan
személyek végezhetik, akik ismerik a katédos védelem alapelveit, a tevékenységikre
vonatkozd jogszabalyokat, szabvanyokat, iskolai végzettségik és szakmai gyakorlatuk
alapjan a tevékenység eredményes folytatasara lehetéséguk van.

A részletes szakmai kdvetelmények a vonatkoz6 mellékletben talalhatok.
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2.2 Felel 6sségi matrix

Tevékenység Tevekenység/lépés
azonositoja
9 el
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© Nl g | ®| 3| &
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23.1. A katédvédelmi tevékenység KF | V
szakmai fellgyelete, irdnyitdsa
2321 Potencialok, &ramok beallitasa I V
2322 Potencialok, &ramok beéllitasa I V
k6zos lizemeltetés esetén
2.3.2.3 Beszabalyozasi utasitasok vezetése I |V
2.3.3 Katddvédelmi létesitmények torzs- K| 1|V
€s mérési adatainak nyilvantartasa
2.34.1 A kat6dalloméasok és egyes kiemelt K Y
fontossagu referencia pontok, eldirt
paraméterek szerinti mikodésének
ellenérzése.
23.4.2 Fenntartasi, épitési és mérési K| K| K|V]| K
munkak soran keletkez6 informaciok
kezelése.
2343 Nyomvonal feltigyeleti tevékenység K| I | K|V
soran keletkez6 informaciok
kezelése.
234.4 Eves, katodvédelmi mindsitd I | Vv
mérések.
2.3.4.5 Eseti katddvédelmi mérések K |V
adatainak figyelembe vétele.
2.3.4.6 Intelligens gérényezés K |V
eredmeényeinek felhasznélasa
2.3.5 A katodvédelmi rendszer K |V
allapotanak értékelése
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2.3.6 Intézkedés az eldirt allapot K |V
visszadllitasara
2.3.7 Hibaelharitas D K | v V*
2.3.8 Kapcsolattartas, a kapcsoléda, ill. I Vx|V

befolyasolt idegen létesitmények
tzemeltetbivel

2.3.9 A katédvédelmi rendszeren D V | K K*
alkalmazhat6 mérési, vizsgalati
technolégiak jovahagyasa

2.3.10 Tervezési iranyelvek kidolgozasa D V | K

2311 A katédvédelmi rendszer K v v
megvaldsult allapotanak
nyilvantartasa, D-terv vezetése.

A matrix cellaiban talalhaté felelésségi kodok jelentése:

V — végrehajtasért felelds, végzi a tevékenységet
KF — végrehajtasért kiemelten felelds

K — kdzremkodik

| —t4jékoztatast kap a tevékenység eredményérdl
D — dont

* — jlletékesség szerint.
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2.3 A Szabalyzat részletes leirasa

2.3.1 Akatodvédelmi tevékenység szakmai felligyelet e, iranyitasa

A katodvédelmi tevékenység tarsasagi szintli, szakmai koordinalasat a Tavvezetéki
Engineering szervezet végzi.

A foldgazszallité Uzemeknél zajlé katédvédelmi szakagi tevekenységeket a korrdziovedelmi
mérndkok, munkatarsak végzik, ill. feltigyelik.

2.3.2 Katodvédelmi potencialok, aramok bedllitasa, beszabalyozasi
utasitasok vezetése

2.3.2.1 Potencialok, aramok beallitasa

Az illetékes foldgazszallitd Uzem koételes a katdodos védelem potencidljait, aramait a
vonatkozé rendelet, szabvanyok és e szabalyzat el6irasainak megfeleld értékekre beallitani,
és folyamatosan az el6irt hatarértékek kozott tartani.

Ha a beallitast a féldgazszallitd Uzem miszaki okok miatt nem tudja elvégezni, akkor meg
kell kisérelnie a beéllitast akadalyoz6 okok sajat hataskorben torténd megszintetéseét.

Ha erre nincs modja, meg kell hataroznia az elharitdshoz szikséges teendék miszaki
tartalmat, tervlapot kell kiallitania a munkakrél, amelyet egyrészt tovabbitania kell a tarsasagi
tervezési rendszerbe, soron kivili munkavégzés szikségessége esetén pedig az
Uzemeltetés szervezet részére is.

Ha az e szabdlyzatban elirt potencial viszonyok a védett ill. befolyasolt Iétesitményeken
valamilyen okbdl atmenetileg nem allithatok be mindenhol, akkor a beszabalyozéast ugy kell
maédositani, hogy a katédosan védett Iétesitmények feliletének minél nagyobb részén az e
szabalyzatban el8irtak teljesuljenek. (Példaul, ha a meghibdsodott katédallomas védetlen
vezetékszakaszt eredményez, a szomszédos katodallomasok felszabalyozasaval minél
kisebb vezetékszakaszra kell a védetlenséget korlatozni.)

A katédallomasokat altalaban ugy kell beallitani, hogy aramuk a tavfeligyeleti rendszerbél,
tavolrdl allithato legyen, és allandé aramra szabélyozottak legyenek. Ha egyéb miszaki ok
miatt ez nem lehetséges, vagy nem célszer(, akkor egyedileg, mérlegelés alapjan kell az
Uzemmadot megvalasztani.

2.3.2.2 Potencialok, aramok beallitasa kozos Gzemel tetés esetén

Mas katddvédelmi Uzemeltetével kozosen Uzemeltetett vezetékek esetében, ha az el6irt
potencialok, aramok bedllitAsahoz a tars-Uzemelteté intézkedése szikséges, az illetékes
foldgazszallitd Uzem a szikséges intézkedés iranti igényt, annak felmerulését kovetd 30
munkanapon belll koteles a tars-Uzemeltetdvel irasban kozdlni. Intézkedés, vagy a
megoldasra vonatkozd, érdemi valasz hianyaban az Uzemeltetés szervezet parhuzamos
tdjékoztatdsa mellett az igényt kételes 30 munkanaponként megismételni.
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2.3.2.3 Beszabalyozasi utasitasok vezetése
A katédosan védett szerkezetek el6irt kikapcsolasi potencialjait, és aramait beszabalyozasi
utasitdsban kell rogziteni.

Az utasitds a katédallomasokra, a drenazs- és referencia pontokra, valamint azokra a
helyekre terjedjen ki, ahol idegen létesitményre araméatadas, vagy onnan aram &atvétel
torténik.

A beszabdlyozasi utasitds rogzitse a potencidlok, aramok beallitasi értékét és hatarértékeit
az alabbi helyeken:

a. Katédallomasok,
b. drenazspontok,
c. araméatadasi, ill. atvételi helyek,

d. referencia pontok.

A beszabdlyozasi utasitasban foglalt hatarértékeket a katddos védelemi rendszer, ill. a
védett szerkezetek, jelentds megvéaltozdsa esetén legkés6bb a valtozast kovetd 30
munkanapon beldl, ill. évente legalabb egy alkalommal aktualizalni kell.

A beszabdlyozasi utasitdsokat a NYIR-2 térinformatikai rendszerben kell vezetni és tarolni.
2.3.3 Katodvedelmi létesitmények torzs- és mérésia  datainak nyilvantartasa

A katédvédelmi létesitmények térzsadatait, valamint mérési adatait a NYIR-2 térinformatikai
rendszerben kell nyilvantartani.

A berendezések nyilvantartott adatainak, kapcsolatainak modositasaval egyidejileg a NYIR-
2 D-tervi interfésze szerinti adatlapok felvétele kotelezd. A tdrzsadat-lapok adataiban
bekbvetkezett valtozdsokat az illetékes foldgazszallitd Uzem a kézhezvételt kbvetd 30
munkanapon belll kételes a NYIR-2 rendszerben aktualizalni.

A katdédvédelmi berendezések tbrzsadatainak nyilvantartasat és a nyilvantartds aktualis
allapotban tartaséat az illetékes foldgazszallitdé tzem koteles elvégezni.

2.3.4 Adatok gy Ujtése a katodvédelmi rendszer m (kodéseér 6, eszkbzeinek
allapotérol, hatasossagarol

2.3.4.1 A katédallomasok és egyes kiemelt fontossag U referencia pontok, el 8irt
paraméterek szerintim (ikbdésének ellen 6érzése.

A katédalloméasok és egyes kiemelt fontossagu referencia pontok, el6irt paraméterek szerinti
mikodésérdl a katodvédelmi tavfelugyeleti rendszeren (KTR) keresztil minden munkanapon
egy alkalmommal meg kell gy&zédni.

Ugyancsak munkanaponkénti gyakorisaggal meg kell gy6z6dni a tavfelugyeleti egységek és
a KTR mikodéképességérdl.

Hiba észlelése esetén 5 munkanapon belll intézkedni kell a mikodéképesség helyreallitasa
erdekeben.
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Az elhéritott hibakat a KTR rendszerben nyugtazni kell.

A katodallomasi RTU-k riasztas funkcigjat folyamatosan bekapcsolva kell tartani.

Az olyan katédallomasok esetében, ahol tavfelligyeleti egység nincs, vagy nem Uzemel, a
katodallomas aramat, feszlltségét, a bekotott szerkezetek bekapcsolasi és kikapcsolasi
potencialjait helyszini szemlével, ill. méréssel kell ellendrizni.

Az ellendrzésrél mérési jegyzékonyvet kell késziteni, amelyet irattarazni kell.

A fenti tevékenységek elvégzése az illetékes foldgazszallitdé tzem, ill. a korréziovédelmi
mernok/ munkatars feladata.

2.3.4.2 Fenntartasi, épitési és mérési munkak soran  keletkez 6 informéacidk kezelése.

Ha a szallitovezetéki rendszeren torténd, barmely szakaghoz tartoz6 munkavégzés soran a
tarsasag, vagy az idegen vallalkoz6 munkavallaloja a katodvédelmi eszkdzok épségének,
mikodésének hianyossagat tapasztalja, 30 munkanapon belul, kételes azt bejelenteni az
illetékes féldgazszallitd tzem korréziovédelmi munkatarsanak, ill. mérndkének. A bejelentés
irasos formaban (e-mail, levél, stb.) torténjen.

2.3.4.3 Nyomvonal felligyeleti tevékenység soran kel  etkezé informéaciok kezelése.

A nyomvonal felugyeleti tevékenység soran keletkezd, katodvédelmi eszkdzokre vonatkozé
informacidkat 30 munkanapon belll el kell juttatni az illetékes korrdziovédelmi munkatarsnak,
ill. mérnokoknek.

2.3.4.4 Eves, katodvédelmi min 8sité mérések.

Az illetékes foldgazszallit6 Uzem a katddvédelmi rendszer hatdsossagat évente egy
alakalommal, kikapcsolasos lancgérbe méréssel koteles ellendrizni.

A mérésekkel egyidejileg elvégzend6é a katddvédelmi eszkdzok allapotanak felmérése,
valamint kisebb javitasi, karbantartasi feladatok.

A méréseket a foldgazszallitd vezetékeken és a katddosan védett technoldgiai allomasokon
kell elvégezni.

A terepi mérések, ellen6rzések elvégzésére, az adatok NYIR-2 rendszerbe torténd
bevitelére, utemtervet kell késziteni, amelyet az Uzemeltetés szervezet részére a targyév
februar 28-ig meg kell kiildeni. Az GUtemterv a fentieken kivil tartalmazza még a katoédvédelmi
rendszer értékeld jelentése (Id. 2.3.5 pont) elkészitésének hataridejét is.

A terepi méréseket legkésdbb a targyév 11. honapja végéig, az adatok NYIR-2 importjat a
targyévet kovetd év januér 15-ig el kell végezni.

A mérés/ellenérzés soran a kovetkezé feladatokat kell elvégezni:

a. Az eszkoz felirati tAblainak, jeldléseinek, villamos bekotésének,
mikodéképességének, ellenérzése.

b. Potencialok (ki-be kapcsolasi potenciél, segédelektréd potencialja) mérése.
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c. Szerkezetekre, ill. azok kozott folyd dramok, katodallomésnal, drenazs-
méréhelyeknél a drendzs-bekétések aramainak mérése.

d. Katédallomas d&raménak és fesziltségének mérése.

e. Katodallomas szekrényének és a kdrnyez§ talaj kozotti potencidl mérése.
f. NYIR-2 térzsadatlap kit6ltése, ill. aktualizalasa.

g. NYIR-2 mérési adatlap kitoltése, ill. aktualizalasa.

h. Kdrnyezeti tisztasag ellendrzése.

i. Portalanitas, tisztitas és rovartalanitas.

j.  Tomitések szilikonos tisztitasa.

k. Hianyzo felirati tAblak poétlasa. *

I.  Hiadnyz6 kabel és vezeték jeldlések potlasa*

m. Laza aramkoétések utdnhizasa.

n. Torott, hib4s sorkapcsok, ellendllasok, reed-kontaktusok, szerelvénylapok
cseréje**

0. Ajté, vagy sapka csere
p. A telefonon lekérdezett és helyszinen mért &ram dsszehasonlitasa.

g. Mérés soran nem megszintethetd, rendellenes miszaki allapotok észlelése és
rogzitése.

r. PCR cellak két kapcsa kozotti ellenéllas mérése 50 Hz valtakozo fesziltséggel,
3V negativ, 1V pozitiv polaritdsu egyenfesziiltséggel.

s. Cinkfdldel6k potencidljanak, valtakoz6éaramu szétterjedési ellenallasanak mérése.

* A tablakat a hianyossag észlelése utan le kell gyartatni, és az objektum kdvetkezd
felkeresésekor kell potolni azokat. Az éves mérés soran ennek megfeleléen az
el6zd éves mérés és az évkozi ellendrzések soran tapasztalt felirati hianyokat kell
poétolni.

** Ha a nyomvonalon olyan nagy szamban fordul el§ az n pontban szereplé
tevékenység, hogy a méréssel egyidejlileg torténd javitds a mérést ésszeritlen
mértékben lelassitana, akkor ez a tevékenység a méréstél fliiggetlendil is
elvégezhetd.

Oldal: 18/24



IG-Uz-31
Verziészam: 1.
Katédos korrézidvédelem

2.3.4.5 Eseti katodvédelmi mérések adatainak figyel embe vétele

A katédvédelmi rendszeren ©6nallo, cimzett munkaként, vagy mas feladat részeként
kiegészité mérések torténhetnek.
A leggyakoribb ilyen mérések:

- CIPS mérés
- DCVG mérés
- Talaj fajlagosellenallas-mérés.

E mérések adatait, ill. az azokbdl levont kovetkeztetéseket a katédvédelmi rendszer éves
értékeld jelentésének elkészitése folyaman az illetékes foldgazszallité Gzem kételes
figyelembe venni.

A mérések elvégzése, ill. elvégeztetése soran keletkezett mérési adatokat az illetékes
foldgazszallitd tzem koteles a kézhezvételtdl szamitott 30 munkanapon belil a NYIR-2
rendszerbe importalni, vagy kezdeményezni az adatok importjat.

2.3.4.6 Intelligens gorényezés eredményeinek felhas  znalasa

A széllitbvezetékek bels6 vizsgalatainak kulsé korroziora vonatkozé adatait az illetékes
foldgazszallitd Uzem koteles a beszabalyozasi értékek megallapitdsanal, valamint a
rendellenes muiszaki allapotok megszintetése soran alkalmazésra keruld intézkedések,
illetve azok prioritAsdnak meghatarozasénal figyelembe venni.

A belsé vizsgalatok eredményébdl a katédvédelmi rendszer hatasossagara levonhato
kovetkeztetéseket, a katodvédelmi rendszer éves értékeld jelentésének elkészitése folyaman
figyelembe kell venni.

2.3.5 Akatodvédelmi rendszer allapotanak értekelées e

Az illetékes foldgazszallité tzem a létesitmények katddvédelmi rendszerének hatasossagat
az éves mindsité mérések értékeld jelentésével egyitt, évente egy alkalommal, a targyévet
kdveté marcius 31-ig koteles értékelni.

Az értékeléshben teljes korlGen figyelembe kell venni a 2.3.4. pont alpontjaiban felsorolt
informaciokat.

Az értékelésnek az alabbiakat kell tartalmaznia:
a. A vezeték (technoldgiai allomas) megnevezését.
b. A vezeték hosszat

c. A vezetéken, ill. technoldgiai allomason az utolsé jelentés elkészitése 6ta elvégzett
mikodés ellendrzések, éves minésité merés, eseti katodvédelmi meérések, bels6
vizsgalatokat és azok f6 eredményeit, kbvetkeztetéséit.

d. A katdédos védelem hatasossdganak értékelését

e. A katdédosan nem védett helyek, szakaszok kigydjtését.

f. Az idegen rendszerek &ltal koboraram korrozioval veszélyeztetett helyek kigydjtését.

g. A koboraromos korrozidval veszélyeztetett idegen létesitmények kigyUjtését
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h. A zéarlatos mitargyak elemzését (fémeszérlat, elektrolit zarlat, elektrolit jelenléte a
gydr(stérben, stb.)

i. A péarhuzamos, banyatzemi kabel kdboraram korr6zios veszélyeztetéseét,

j-  Akeresztezd és megkozelitett féemlétesitmények koboraram korrozio elleni védelmét.

k. A csatlakoz6 (nem péarhuzamos) idegen vezetékekre torténd veddaram atadasi
helyeket, az atadott véddéaramokkal. A kdboraram védelmi céld aramokat nem
szikséges szerepeltetni.

l.  Azokat az intézkedéseket, amelyek sziikségessége a mért ill. tapasztalt adatokbdl
kovetkezik, és a katdédos védettség megfeleld szintjének, vagy a kéboradram korrézié
elkerilése érdekében sziikségesek.

m. Azoknak a munkéknak a tervlapjait, amelyek ahhoz szikségesek, hogy a védelem
el6irt szinten biztosithatd legyen, ill. a berendezések megfelelé miszaki allapotanak
helyreallitAsahoz szikségesek. A tervlapokat a tervlap azonositéval és a munka
megnevezésével kell szerepeltetni.

A fentieket a NYIR-2 rendszerben generalt éves jelentés mindsité-értékelé részében kell
szerepeltetni. Az értékeld jelentést .doc és .pdf allomanyok formajaban is tarolni kell a
NYIR-2 rendszerben.

2.3.6 Intézkedés az el 6irt allapot visszaallitasara

A 2.3.4 pontban felsorolt forrAsokbdl szarmazé informaciok értékelése alapjan az illetékes
foldgazszallito Uzem koteles meghatarozni és nyilvantartani a rendellenes miszaki
allapotokat, és kezdeményezni az el6irt potencidl viszonyok bedllitasdhoz és a
berendezések elbirt allapotanak, mikoédésének biztositasahoz szikséges intézkedéseket.

A foldgazszallito Uzemek hataskorében elvégezhetd, ill. elvégeztethetd beszabéalyozassal,
hibaelharitasi  tevékenységgel  megsziintethet, rendellenes milszaki  allapotok
megszintetésére a felmerulésiket kovetd 30 munkanapon belll intézkedni kell.

Azokra az indokolt beavatkozasokra, amelyeket nem lehetséges, vagy nem célszeri a
targyévben elvégezni, de az informaciok alapjan sziikségességik felmerdl, terviapot kell
kiallitani és benyujtani.

Anddonként kilon tervlap nyudjtando be az anddféldelsé (anddkori) hibakra.
Katdédallomésonként allitandd ki a katddallomassal kapcsolatos munkék terviapja.
Vezetékenként, ill. technoldgiai allomasonként kulon tervlap nydjtandé be a nyomvonali
potencial-méréhelyek hibainak javitaséara.

A felmerlld, katdédvédelmi rendellenes miszaki allapotokat az alabbiak szerint prioritasi
kategoriakba kell sorolni:

Veszélyt okoz6 allapot, pl. érintésvédelmi hianyossag: PO

Védetlenséget okozo hiba, korr6zios karosodassal jellemezheté csészakaszon: PO
Védetlenséget okoz6 egyéb hiba : P1

Egyéb katodallomasi, anodkori, drendzskori, €és RTU hibak: P2

Jogszabalyt, vagy tarsasagi el6irast sértd allapotot eredményezd, de védetlenséget, veszeélyt
nem okozo hiba: P3

Potencial-méréhelyek védetlenséget nem okozo hibai: P4
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2.3.7 Hibaelharitas

A katédvédelmi rendszer rendellenes miszaki allapotait az illetékes foldgazszallité Gzem
koteles megszintetni, vagy megszintetésélket kezdeményezni az alabbi tablazat szerinti
intézkedési hataridoket figyelembe véve. Intézkedés alatt nem a hiba elharitasat kell érteni,
hanem a hiba elhdritasdhoz sziikséges, Uzemi tevékenységek maradéktalan végrehajtasat.

Hiba, rendellenes m (iszaki allapot megnevezése Prioritasi Intézkedési
kategoria hatarid 6.

Erintésvédelmi, vagy érintés elleni védelem hibaja. PO 10 munkanap*

Védetlenséget okozé hiba korrozibsan karosodott| PO 10 munkanap

csBszakaszon

Védetlenséget okozo katddallomasi hiba. P1 10 munkanap

Egyéb katddallomasi hiba. P2 30 munkanap

Védetlenséget okoz6 anddkdri hiba. P1 10 munkanap

Védetlenséget okozd anddfdldeld hiba P1 180 munkanap

Egyéb anddkdri, ill. anédfoldeld hibak P2 1év

Drenézskori hiba, védetlenséget okozo P1 10 munkanap

Egyéb drenazskori hibak P2 1év

Védetlenséget, veszélyeztetést o0koz6 potencial- | P1 10 munkanap

mérbéhelyhez kapcsolhat6 hiba.

Egyéb, potencial-méréhelyhez kapcsolhato hiba. P4 1év

Villamos betaplalas hibdja, ha katédos védetlenséget | P1 10 munkanap

okoz.

Villamos betaplalas hib4ja, ha katédos védetlenséget | P2 30 munkanap

nem okoz.

Katodvédelmi kabel vagy csatlakozds hiba, ha|P1 10 munkanap

védetlenséget okoz

Katédvédelmi kabel vagy csatlakozds hiba, ha|P3 1év

védetlenséget nem okoz

Tavfellgyeleti egység hibai. P2 30 munkanap

Egyéb, védetlenséget, veszélyeztetést okozo6 hibak P1 10 munkanap

Egyéb, védetlenséget, veszélyeztetést nem okozo|P4 1év

hibak

Hatdsagi el6irast sértd, de védetlenséget nem okozé |P3 180 munkanap

hibak

A hibés berendezést a hiba észlelésekor késlekedés nélkul fesziltségmenetesiteni kell!

2.3.8 Kapcsolattartas a kapcsolodo ill. befolyasolt idegen létesitmények
Uzemeltet Givel

Az idegen Uzemeltetbkkel a kapcsolattartas napi kérdésekben, informéacié szolgaltatassal,
kapcsolasokkal, mérések 0Osszehangolasaval 06sszefiggd Ugyekben az illetékes
foldgazszallité tzem feladata.

A kolcsbnés Uzemeltetést érintd, koncepcionalis jellegl, vagy megallapodasokra vonatkozo
ugyekben a kapcsolattartas a Tavvezetéki engineering szervezet feladata.
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2.3.9 Akatédvédelmi rendszeren alkalmazhaté mérési

technoldgiak jovahagyasa

A katodvédelmi rendszeren csak olyan mérési, ill.

, Vizsgalati

vizsgalati, technolégia alkalmazhaté

amelyet az Uzemeltetés szervezet el6zetesen jovahagyott.

2.3.10 Tervezési iranyelvek kidolgozasa

A katodvédelmi

Uzemeltetés szervezet feladata.

2.3.11 A katodvédelmi rendszer megvaldsult allapota

vezetése.

létesitmények tervezésére,
kovetelményeinek meghatarozasdra szolgald

tervére, és a felhasznalhat6 anyagok
tervezési iranyelvek kimunkaldsa az

nak nyilvantartasa, D-terv

A katodvédelmi Iétesitmények D-tervi nyilvantartasanak vezetése az illetékes foldgéazszallitd

izem feladata. A NYIR-2 katodvédelmi
aktualizalasa a D-terv vezetésébe beleértendé.

alrendszerébe tartoz6 adatok folyamatos

3 KAPCSOLODO SZABALYZATOK (KULS O ES/VAGY BELS 0)

Azonositd és cim

Kapcsolat leirasa

9/2008. (1. 22.) OTM rendelet az
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
kiadasarol

Tlzvédelmi el6irasokat tartalmazo
jogszabaly.

1993. évi XCIII. térvény térvény a
munkavédelemrol

Munkavédelmi el6irdsokat tartalmazé
jogszabaly.

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a szénhidrogén szallitovezetékek
biztonsagi kovetelményeirdl és a
Szénhidrogén

Széllitbvezetékek Biztonsagi Szabalyzata
kozzétételerdl

A katédos védelem létesitésére és
Uzemeltetésére vonatkozo, hatosagi
kovetelményeket tartalmazo rendelet

VIG-TAT-2 Altalanos Tlizvédelmi
Szabdlyzat

A munkavégzeés soran betartando tlizvédelmi
szabalyokat tartalmazza.

VIG-TAT-3 Munkavédelmi Szabalyzat

A munkavégzés soran betartando
munkavédelmi szabalyokat tartalmazza.

VIG-TASZ-4 Beruhazas megvaldsitasa

A katodvédelmi munkék atvételére (is)
vonatkozik.

VIG-TAT-5 Munkavégzés engedélyezése
és felligyelete

A Tarsaséag allomanyaba nem tartozé
dolgozok tevékenységének rendjét hatarozza
meg.

IG-UZ-29 Acélcs6vezetékek
szigetelésével szemben tamasztott

Festékbevonat és csdvezeték szigetelés
talalkozasanal figyelembe kell venni.
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Azonosité és cim

Kapcsolat leirdsa

mUszaki kdvetelményeket

3/2003 FMM-EszCsM rendelet

Potencialisan robbanasveszélyes
kdrnyezetben levé munkahelyek minimalis
munkavédelmi kévetelményeirdl

89/2003.(XI11.16.) GKM rendelet

A banyafelligyelet hataskorébe tartozé
tevékenységek soran bekdvetkezett sulyos
Uzemzavar és sulyos munkabaleset
bejelentésének és vizsgalatanak rendjérél
52016 biztonsagi szabalyzat kdzzétételérél

4/2002. (1l. 20.) SzCsM-EUM egydttes
rendelet

Az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalositandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl

MSZ EN ISO 8044:2003.

Fémek és 6tvozetek korrozidja. Alapvetd
szakkifejezések és fogalom meghatarozéasok

MSZ EN 12954: 2001

Cathodic protection of buried or immersed
metallic structures — General principles and
application for pipelines. (A foldalatti vagy
vizbe meril6 fémszerkezetek katodos
védelme. Altalanos alapelvek és alkalmazas
cs6vezetékekhez)

MSZ EN 14505:2005.

Cathodic protection of complex structures
(Osszetett szerkezetek katddos védelme)

MSZ EN 13509: 2003

Cathodic protection measurement techniques,
(Katodos védelmi mérési modszerek)

MSZ EN 12696: 2000

Cathodic protection of steel in concrete ( A
vas katédos védelme betonban )

MSZ EN 50162: 2004

Protection against corrosion by stray current
from DC systems (Védelem egyenaramu
rendszerek kéborarama okozta korrozidval
szemben)

MSZ 172/3-73

LErintésvédelmi szabalyzat. 1000V-nal
nagyobb feszultségl, kdozvetlenul foldelt
berendezések”.
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4 MELLEKLETEK

Melléklet szama

Melléklet cime

1. sz. melleklet Mddositasok jegyzéke

2. sz. melléklet Fogalomtar

3. sz. melléklet Katédallomasok kévetelményei

4. sz. melléklet Andédfdldelék kovetelményei

5. sz. melléklet Potencial-méréhelyek kdvetelményei

6. sz. melléklet Tavfellgyeleti egység kbvetelményei

7. sz. melléklet Azonosit6 tablak, kabeljeldlések kévetelmeényei

8. sz. melléklet Katdédvédelmi rendszer méréseinek el6irasai

9. sz. melléklet A katédvédelmi tevékenységet végz8 személyek képzettségi

kdvetelményei.

A mellékletek a Szabalyzat elvalaszthatatlan részét képezik.
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