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Potencial-mér éhelyek kovetelményei

1. Potencial-mér 6helyek altalanos kévetelmeényei

A kovetelmények iranyelv jellegliek, betartasukra a mindenkori lehetéségek fliggvényében
torekedni kell.

Kornyezet:

A mérbhelynek fuggblegesen kell allnia, megddlt, kidontétt meérdhely nem
megengedett.

A mérShely min. 1 méter sugarl térsége rendezett, szikség szerint kaszalt
(sarlézott) legyen.

Vegyszeres gyomirtas, szerelési (bontott) anyag, hulladék a helyszinen tilos.

A mérdhely (szar, fej) kilsd, belsd allapota, tisztasaga, ajto(k) és zarszerkezet:
A mérbhely kiilsé megjelenés szempontjabdl tiszta és rendezett.
Korrdzios nyomok, foltok, festékhianyok, korrodalt csavarok nem megengedettek.
Zarszerkezet mikodokeépes legyen.

Kabelbevezetés minden esetben ecetsavmentes, semleges kémhatasu szilikon
tomité anyaggal legyen kitomitve.

A mérdhely legyen tiszta, rendezett, pokhalo és darazsfészekmentes.
A szerelvénylap tartészerkezeti csavarok fémtisztak.

Sorkapocssav, szabdalyozé ellendllas apolt, korroziomentes, megfelelé villamos
kontaktust biztositok.

Kébelkifejtés szabvanyos, vezetékezeés egyeértelm(, kdbelerek érjeldlével ellatva,
feliratozott, rendezett.

Jeldlések, kapcsolasi vazlat
Jellemzé tipus bekdtések:
- Létesitményenként négyerl kabel
- 1-2. ér aramvezetd kdzvetlenil vagy ellenallason keresztul
- 3. ér mérdszal

- 4. ér mér6elektroda

Létesitményenként 3 db egy, vagy tébb erl kabel
- 1 kabel &ramvezetd kbzvetlenil vagy ellenallason keresztll
- 2. kabel mérdszal

- 3. kdbel méréelektrod
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A bekoétéseknek (altaldban fentiek szerint) azonosithaténak kell lenni.
- a feljové kabel azonositoja szerint és/vagy
- a méréhelyben tartdsan elhelyezett bekotési vazlat szerint,
és/vagy
- az adott kdbel érazonosito, ill. bekotési pont feliratozasa szerint

Mind a méréhelyen kivil, mind a szerelvénylapon fel kell tiintetni a méréhely
azonositojat (kédjat).

2. Uj épités G potencial-mér &helyeknél , meglév & méréhelyek pétlasanal
érvényesitend 6 kovetelmények

Védettség

A potenciadl-méréhely a beépitett szerelvények szédméara legalabb IP54 védettséget
biztositson.

A méréhelyek legyenek alkalmasak a vezeték és kdbelkttések utdlagos bevezetésére és
csatlakoztatasara, valamint rendelkezzenek megfeleld tomitettséggel ezen bevezetéseknél.

Elhelyezés, telepités

A mérbéhelyeket kdnnyen hozzaférhetd, sérilésveszély (lehulld kdvek, razkédas) ellen védett
helyen kell elhelyezni és oly médon kell felallitani, hogy azokat konny( legyen megtalalni. A
mérbhelyeket veszélyes teruleteken kivil kell elhelyezni a szikrazas miatti veszély elkerllése
érdekében. Abban az esetben, ha egy méréallomast az MSZ EN 60079-10 szabvany szerinti
veszélyes besorolasu tertleten kell felallitani, a mérdhely felelien meg az adott
veszélyességi zéna engedélyezési és lizemeltetési kbvetelményeinek.

Csévezetékek esetén elegendd a méréhelyeket a nyomvonal mentén egymastél megfeleld
tavolsagra telepiteni, amely lehetéség szerint ne legyen tébb, mint 2 km. A 2 km tavolsag
legfeljebb 2.7 kilométerig novelhetd, ha ennek eredményeként a méréhely mezégazdaséagi
tablan kivilre kerllhet. Ahol szikséges a méréhelyet fel kell késziteni a cs6vezetékben folyd
aram meérésére a MSZ EN 13509:2003 szabvany szerint. Beépitett terlleteken a méréhelyek
tavolsdgat 1 km ala kell csokkenteni. Méréhelyek telepitését a kovetkezdé helyeken kell
megfontolni:

— keresztezés vontatasi rendszerekkel;

— keresztezés mas foldalatti csévezetékekkel vagy kabelekkel;

— pérhuzamos elhelyezkedés mas foldalatti csévezetékekhez vagy kabelekhez képest;

- fém védoécsovek;

- szigetel6 csatlakozasok;

— nagy ut- és toltés (gat) keresztezések;

— folybkeresztezések;

- folytonossagi kotések;

- csatlakozasok 6sszehasonlité probatestekkel, foldelésekkel vagy foldelt rendszerekkel.
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Kulbnleges esetekben, példaul bitumennel bevont fellletek alatt, a mérShelyeket tovabbi
berendezésekkel is fel lehet szerelni, mint példaul allando referencia elektrod vagy kulsé
potencidl ellenérzé szonda.

A potencial-méréhelyeket a csétengelytdl 1 m-re oldaliranyban. A  vezeték
szelvényszadmozasanak novekedése iranyaban 4&llva jobb kéz fel6l kell elhelyezni.
Szaglocsénél torténd telepités esetén a meérbhely az el6zbektél eltéréen szagldcséidl
legfeljebb 0,5 m-re helyezendé el.

Azonositas

A mérbhelyen, kilsé és belsé fellletein és vezetékein ill. kabelein a vonatkozdé melléklet
szerinti felirati tablakat és jeloléseket kell elhelyezni.

A mérbhely kulsé fellletén az FGSZ Zrt-n kivil mas cég neve semmilyen formaban sem
helyezhetd el.

Dokumentacio

A mérbBhely kapcsolasi rajzat szamozott sorozatkapocs és kabel, kabelkdteg, vezeték ill.
kabelér jelolés feltintetésével 2 példanyban el kell késziteni. A rajzot légmentesen zart,
id6jaraséllé, merev mianyag tokba kell elhelyezni. Az egyik példany mérete A4, a masiké
100x200. Ez utobbit a méréhely ajtajara kell rdgziteni (ragasztani). A mérShely villamos
kapcsolatai maradéktalanul feleljenek meg a rajzon &brazolt &llapotnak. Ha fizikai allapot és
a rajzi allapot kozott eltérés van, a fizikai allapotot a rajznak megfelel6en at kell alakitani.

Ha ez nem lehetséges, mddositani kell a D-tervet, ki kell cserélni a méréhelyben a rajzot és
a mérbhely bekotését a rajznak megfeleléen médositani kell.

Ha valamely munkavégzés soran keletkezett allapot és a mérdhelyben elhelyezett rajz nincs
6sszhangban, a munkavégzést befejezetlennek kell tekinteni.

Méretezett, jOl attekinthetd, maximum 1:500 méretaranyl helyszinrajzot (felmérési rajzot) kell
késziteni a mérbéhelyrdl. A rajzon fel kell tuntetni a méréhely, a szerkezetekre torténd
csatlakozasok, a referens elektrodak és a kabelek ill. vezetékek pontos elhelyezkedését és
jelét, valamint a nyomvonali objektumok szelvényszamat.

A dokumentéciohoz csatolni kell a munkagddrok temetése elétti allapotban készitett
fényképfelvételeket az Uj csatlakozasokrol, a régi elbontott csatlakozasok helyreallitott
szigetelésérdl. és az elbontott kabelek szigetelt végeirél.

A dokumentacidhoz csatolni kell az (j csatlakozasok &atmeneti ellendllasdnak mérési
jegyzékonyveit.

Ha a méréhely Uj helyre kerll, vagy a régi méréhely hianydban a régi telepités helye nem
pontosan ismert, a mérdhely helyét geodéziailag fel kell méretni.

A dokumentaciéhoz csatolni kell a NYIR-2 nyomvonali informaciés rendszerszerinti ,PMH
torzsadatfelmérési lap”-ot

Létesitményekre tortén & csatlakozasok

2 db csatlakoz6 alakitandd ki egyméstdl 0,5 m tdvolsagban azért, hogy a csatlakozdsok
mindésitése elvégezhetd legyen.

Szilard burkolatu at és vasut keresztezések és mini mumpontok

A haszoncsé elektrodaja a védécsé végétdl legalabb 10 m-re telepitendé.
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Andd mér éhelyek

Uj mérbhely épitésekor, vagy meglévé mérbhely cseréje, ill. pétlasa esetén az andd
méréhelyeket foldalatti mianyag kotésdobozra kell cserélni, a kotésdobozt kabelmasszaval
ki kell onteni. A kétésdoboz folé TELCON (vagy azonos miszaki kdvetelményeknek leget
tevé mas tipusu) elektronikus karét, kell elhelyezni és helyét geodéziailag be kell mérni és a
D-tervi dokumentacidban szerepeltetni kell.

Referens elektrodak

REZ 4 elektréda telepitendd a minimum (referencia) pontoknal és a drenazspontoknal, ha az
elektroda szilard burkolatd uthoz, jdrdahoz nincs 20 m-nél kdzelebb.

Az elektrédat 15 cm-rel a csétengely felett kell elhelyezni.

REZ 3 tipusu elektréda telepitendd a szilard burkolati utak keresztezésénél a véddcsé
végeétdl 10 m tavolsagban. Elektrodat altalaban csak a haszoncsdvekhez kell telepiteni.

Ha egy méréhelyhez tobb elektréda tartozik, egy elektroda legyen REZ3 vagy REZ4 tipusu a
fentieknek megfeleléen, a tovabbi elektroda egyéb ipari kivitel(i elektroda is lehet.

Megj.: A REZ3, REZ4 elektr6dak helyett bizonylatoltan azonos, vagy bizonylatoltan jobb
minéségi, mas tipusu elektrédék is hasznélhatok.

Alkalmazand6 mér 6helyek

A méréhely anyagaban szinezett RAL 1012 citromsarga szinl legyen, és poliészterbetonbol
készuljon

A létesitményeket — ha az ellenallason keresztil térténd bekotés indokolt - fix ellenallassal
kell bekotni, a szerelvénylapnak erre alkalmasnak kell lennie. Valtoztathaté ellenalldson
keresztll csak olyan létesitmény kotheté be, amelynek el6irt potencialjat fix ellenéllassal
nem lehet hosszabb idén at biztositani.

Vezetékezés

Vezetékezésre gyartomuvi bizonylattal rendelkez6, szabvanyos kettés mianyag szigetelés(
vezeték vagy kabel hasznalhato.

Az egy bekdtéshez tartoz6 vezetékeket zsugorcsével, vagy kabel kotegeldvel dssze kell
fogni.

Alkalmazandé vezeték keresztmetszetek minimalis értéke:

Aramvezetésre hasznalt vezetdk:

Haszoncs6 drenazspontban: 10 mm2 Cu
Haszoncs6 drendzsponton kivl: 6 mm2 Cu
Védbcesh és egyeb bekdtések: 2,5mm2 Cu
Galvananodok : 4 mm2 Cu
Mérberek, elektrodak: 2,5 mm2 Cu

Megfeleld szamitassal alatdmasztva a fentiektdl eltér§ vezeték keresztmetszetek is
hasznalhatok.

Oldal: 4/6



IG-Uz-31
Verzioszam: 1.

Katodos korrozidvedelem
5. sz. melléklet

3. Uj szerelvénylapok telepitésére és szerelvénylap  cserékre vonatkozé
kovetelmények

A potenciédl-mérShely bekotési listaja alapjan a bekoté kabeleket, ill. létesitményhez tartozo
vezetékkotegeket olyan kabelcimkével kell felszerelni, amely tartalmazza a kabel jelét és a
beko6tott 1étesitmény nevét. A kdbelcimke anyaga kék felliletli, fehér alapanyagu dekorit
lemez legyen.

Az egyes kabelerekre ill. vezetékekre kabel érjeldlét kell felszerelni, mely tartalmazza az (j
szerelvénylap azon sorkapcsanak szamat, amelybe az ér csatlakozni fog, valamint egy
funkcidra utalo betljelet az aldbbiak szerint:

Aramvezetd ér: A, Méréér. M, Elektroda: E, Drenazskabel aramvezetd ere: DA,
Drenazskabel egyéb ere: S, Tartalék ér: T.

A kabelereket, ill. vezetékeket a méréhelybdl ki kell kétni, a meglévé szerelvénylapot el kell
bontani.

A meglévd kabelvégeket szakszer(i, zsugorcsoves lezarassal kell kiképezni, a kédbelerek
hosszat az Uj szerelvénylap altal meghatarozott mértékben réviditeni, ill. toldani kell. A
toldasok szakszerli, hidegen sajtolt préshuivelyes Kkivitellek legyenek, szigetelésiket
vékonyfall, hére zsugorodd szigetel6 csével kell kialakitani. Sziikség esetén a kébelerek
keresztmetszetét az UNIPOT rendszer(i szerelvénylap csatlakozé sorkapcsaihoz igazodé
mértékben le kell csbkkenteni.

A sodrott erll vezetékek, ill. kabelerek végeire érvéghuvelyt kell felszerelni.

A Kkabelbevezetést szakszeri mddon, semleges, szilarduldskor korroziv anyagot nem
tartalmazo tomitéanyaggal tomiteni kell.

A szerelvénylap felszereléséhez sziikséges mechanikus atalakitasokat el kell végezni. A
szerelvénylap, ill. tartdszerkezete Kkialakitasdhoz rogzitéséhez kizardlag mianyag, vagy
ausztenites korrozidallé acélbdl készilt csavarok ill. egyéb kotdelemek hasznélhatok fel. A
garancialis idén belll a legkisebb korréziés nyom esetén is minden korrodal6édo elemet ki kell
cseréltetni. Az elemeket ennek figyelembe vételével kell megvéalasztani.

A potencial-méréhelybe UNIPOT, vagy UNIPOT-SEL rendszer(, a preferalt terméklistaban
szerepld szerelvénylapot kell beépiteni.

A szerelvénylap legalabb egy Ures, tartalék bekotési helyet tartalmazzon. (Pl.: Ha a bekotés-
szam 3, akkor a szerelvénylap 4 bekdtés fogadasara legyen alkalmas.)

A szerelvénylap elemei, kilénésen a 37 polusu csatlakozd, a terepi elhelyezés igényeihez
igazodo anyagokbol késziljenek. A szerelvénylapot id6tallé gyartasi szammal kell ellatni és
nyilvan kell tartani, hogy melyik szerelvénylap hova kertlt beépitésre.

A szerelvénylapba vezetékeket szakszeri médon, rendezetten be kell kotni.

A méréeret az 1-re végz6dd, az elektréda erét a 2-re végz6dé mérd-sorazatkapocsba kell
bekotni.

Ha a bekotés nem rendelkezik sajat referens elektrodaval, akkor a meglévé elektrédak kozal
azt kell a 2-re végz6dd sorkapocsba kotni, amelyik vélhetéen a mérendé bekétéshez
legkdzelebb van a talajban elhelyezve.
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Az aramereket fogado sorkapcsok egyméas melletti fix (nem ellenallasos) bekotéseit a KDS
sorozatkapocshoz kaphatd, becsavarozhatd athidalassal kell kialakitani, vezetékkel torténé
athidalas tilos!

A potencial-méréhelyben el kell helyezni a létesitmény bekdtés listajat. A bekotés listdn a
méréhely azonositd sorszamat a bekotések sorszamat, NYIR kddjat és megnevezését kell
szerepeltetni.

A potencidl-méréhelyben laminalt mdanyag burkolatban el kell helyezni a Iétesitmény
kapcsolasi rajzat.

A szerelvénylapba ellenalldsos bekotéseibe fix ellendllast kell beszerelni.

Az ellenallas kiindulasi értéke legyen azonos a szabalyozd ellenallds eredetei értékével,
melyet a kiépités el6tt méréssel kell meghatarozni. A beépités utan potencialméréssel
ellendrizni kell, hogy a bekapcsolt potencial (Eon) azonos e a munkaterilet atvételekor
méréssel meghatarozott értékkel. Ellendrizni kell tovabba, hogy a mért érték megfelel-e a
beszabdalyozasi és mérési utasitasban foglaltaknak. Szilkség esetén az eredeti érték helyett
a szakszerd, el8irt potencial értéket kell az ellenallassal beallitani.
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