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Tavfellgyeleti egységek kdvetelményei

1. Katddallomési tavfeligyeleti egység (RTU) &ltald  nos kdvetelményei

Az RTU illeszkedjen a meglévd és UzemelS felugyeleti rendszerhez, képes legyen a mar
mikodé eszkdzok nyilvanos protokoll leirasa szerinti SMS alapu kommunikaciéra az FGSZ
Zrt. tavfeligyeleti szoftverével, valamint feleljen meg az aldbbi kdvetelményeknek.

A katodallomasba beépitésre keril6 RTU legyen alkalmas a kdvetkezékben felsorolt mérési
adatok gydljtésére, feldolgozésara, taroldsara, tovabba megfeleld lekérdezé program
segitségével az adatok mobil telefonhal6zaton keresztil térténé atadasara.

Legyen alkalmas a katodallomasrél vedéarammal taplélt létesitmények tzemi paraméterinek
gy(ijtésére ill. vezérlési, szabalyozasi feladatokra, ugymint:

- kimend aram,

- kimené fesziiltség,

- legaldbb 4 db létesitmény potencialja

- taktolasi Uzemallapot jelzése, adatgy(jtése,

- a beépitett teletakt inditasa, megallitasa, programozésa,

- kimend aram tavszabalyozésa

- atkapcsolas helyi, tavvezérelt kézi és tavvezeérelt automatikus aramszabalyozas
Uzemallapotok kozott.

A potencidlmérés megengedett dsszes hibaja legfeljebb 3%, a feszlltség és arammérés
megengedett hibaja legfeljebb 2% lehet.

Az adatgy(ijté a mért mennyiségekbdl legyen képes csatornanként képezni:

- aleolvasas pillanatdban mért fesziiltség elektrolitikus kbzépértéket,

- az utolso leolvaséstdl eltelt idészak feszultség atlagértéket,

- az utolsd leolvasastdl szamitott idészakon belil mennyi ideig volt a mért

mennyiség a megadott hatarértékeken kivul,

- mennyi idé telt el az utolso leolvasastol,

- a hatarértéken kivuli id6ben mert értékek maximumat és minimumat,

- a hatarértéken beluli id6ben mért értékek maximumat €s minimumat,

- adigitlis események fajtjat, és idejét.
Az eszkoz legyen alkalmas a mikodési paraméterek, valamint a sajat mikodését iranyitd
belsd program tavoli szamitogéprél torténé mddositasara, atiraséara.

Az alkalmazanddé eszkdz kiépitettsége legyen a kovetkezd:

- analdg potencialmérés 4 csatornan,

- kimend DC fesziltségmérés 0-60 V tartomanyban,

- kimend DC arammérés 0-110 A tartomanyban,

- digitalis bemenet 8 db,

- digitélis kimenet 8 db,

- soros vonali csatlakozasi lehet6ség radiotelefonhoz, miholdas adatéatvitelhez,
- szlinetmentes tapegység,

-  GSM modem

Az eszkdzhoz tartozzon olyan egyszer(i, PC-re installalhat6 lekérdezé program, amellyel a
helyszinen az RTU-hoz csatlakoztatott hordozhaté szamitégéprél megvaldsithaté a
lekérdezés és az RTU paramétereinek modositésa.
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Egyéb kdvetelmények

A tapfesziltség ellatast a katodallomas rendszerérdl kell megoldani, lehetéleg 220 V 50 Hz-
rol.

Az arammeéréshez beépitendd sont az eszkoz tartozékat képezze és azt a katodallomas
terhel6 araméhoz lehessen megvélasztani.

Az RTU idéalapjat GPS modullal kell képezni.

Az RTU olyan GPS és GSM, vagy kombindlt GPS-GSM antennaval legyen felszerelve,
amely az elhelyezés helyszinén tapasztalhatd veételi viszonyok mellett is képessé teszi az
RTU-t a folyamatos mikodésre.

A szabadtéri elhelyezésbél adddo klimatikus viszonyokat a készilék jol tirje.

Az eszkdz ki és bemenetein, valamint tapoldalan gyarilag beépitett olyan tulfesziltség
védelmi eszkdzokkel legyen felszerelve.

A tulfesziltségtird képességet be- ill. kimenetenként szabvanyos madon tanusitani kell.

Az eszkodz felelien meg a MSZ IEC 1312-1:1997 szabvany (Az elektromagneses
villdamimpulzus elleni védelem, Altalanos alapelvek) és az MSZ EN 61000-4-5:1997
(Elektromagneses Osszeférhetéség (EMC), Vizsgalati, mérési mddszerek 5. féfejezet:
Lokéhullammal szembeni zavartirési vizsgalat) szabvanyok eléirdsainak.

Az RTU rendelkezzen az EMC és egyéb villamos biztonsagi kovetelményeket kielégitését
igazol6 megfeleléségi bizonylattal.

Az eszkdz forgalmazoja a gyartmanyra legalabb 2 év garanciat vallaljon.

2. Eltérések referencia ponti RTU esetére.

A referenciaponti RTU-kra vonatkoz6 kovetelmények azonosak a fentiekkel, az alébbi
eltérések mellett.

Foldbe, talajvizbe temethetd kivitel, IP67 védettségl tokozas.
Elemrél torténd Gizem, minimum 2 év tzemidd elemcsere nélkil.
Csak a potencialok analég megmérése a feladat.

Alvo lizemmdd, aktiv allapot bedllithatd idéablakban.

Id6ablak hatarai tavolrél allithatok legyenek.

Katodalloméassal kapcsolatos jelzések, tavvezérlés, tavszabalyozasi funkciok nem
szikségesek.
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