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A katódvédelmi rendszer méréseinek el őírásai 
 

1.  Katódállomások m űködés ellen őrzése (A jel ű mérés) 

Ezt a műveletet helyszíni ellenőrzéssel, vagy a távfelügyeleti rendszer alkalmazásával kell 
elvégezni.  

A művelet célja: ellenőrizni, hogy a katódállomás működik-e vagy sem. 

Végrehajtása: 

A mérés (vizsgálat) során rögzíteni kell:  

- A vizsgált katódállomás pontos megnevezését és azonosítóját. 
- A működés tényét. 
- A leolvasott áram és feszültség értékeket. 
- A vizsgálat időpontját év, hó, nap. 
- A katódállomás és környezete állapotára vonatkozó információkat (csak helyszíni 

ellenőrzésnél).  

2. Katódvédelmi üzemi paraméterek ellen őrző mérése (B jel ű mérés) 

A mérés célja:   

Meggyőződni arról, hogy a katódvédelmi rendszer a minősítő mérések során, vagy azok 
alapján beállított potenciál viszonyai a mérés idején lényeges változás nélkül fennállnak. 

A katódállomásoknál távméréssel ellenőrizni kell, hogy a létesítmények bekapcsolt 
potenciálja (Eon), kikapcsolt (Eoff) potenciálja és a katódállomások üzemi paraméterei 
(árama és feszültsége) a beszabályozási és mérési utasításokban előírt határok között 
vannak-e.   

A mérés végrehajtása: 

A vizsgált vezetékre, ill. térségre ható, távfelügyeleti rendszerbe bevont katódállomások 
szinkronizált ki-be kapcsolását el kell indítani, majd a katódállomások áramát, feszültségét, a 
bekötött szerkezet(ek) bekapcsolt (Eon) és kikapcsolt Eoff)  potenciáljait, egyéb adatait  a 
távfelügyeleti szoftverrel le kell kérdezni.  

A mérési adatokat a távfelügyeleti rendszerben archiválni kell. 

A lekérdezett adatok alapján intézkedni kell a katódállomások és RTU-k esetleges 
üzemzavarának elhárítása érdekében.  

Abban az esetben, ha a katódállomások nem képesek az előírt paraméterekkel üzemelni, 
vagy új katódvédelmi paraméterek beállítására kerül sor, helyszíni méréssel meg kell mérni a 
referencia pontokon is a bekapcsolt (Eon) és kikapcsolt Eoff) potenciálok értékét annak 
tanúsítása érdekében, hogy az új,  ill. megváltozott beállítások mellett a minimumpontok 
védettsége megfelelő. A helyszíni mérés eredményét mérési jegyzőkönyvbe kell foglalni és 
irattárazni kell. A mérési adatok NYIR2-importjáról gondoskodni kell. 

A mérés beállítható gyakorisággal automatikusan elvégzésre kerül. A mérést legalább heti 
egy alkalommal el kell végezni. 
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3.  Láncgörbe mérés a bekapcsolt (Eon) potenciál ad atok felvételével (C jel ű mérés) 

 

A mérés felhasználási területe a FGSZ Zrt. vezetéke in 

A mérést az FGSZ Zrt. vezetékein a katódos védelem hatásos működésének minősítésére 
lehet használni, ha az előző évben a minősítő mérés kikapcsolási potenciálméréssel történt 
és a kikapcsolási potenciálok értékei mindenhol megfelelő tartalékkal meghaladták az előírt 
értéket. A mérés alkalmazhatóságához szükséges még, hogy a katódállomások áramai 
közelítőleg egyezzenek meg az előző, kikapcsolási potenciálméréssel elvégzett minősítő 
mérés során mért áramokkal. 

A védelem bekapcsolási potenciál alapján történő minősítésének alapja, hogy a kikapcsolt 
(Eoff) potenciál mérések alapján bizonylatoltan helyesen beszabályozott vezetéken a 
beszabályozott állapothoz tartozó bekapcsolt (Eon) potenciálkép rögzítésével és folyamatos 
ellenőrzésével kikapcsolásos potenciálmérés nélkül is megítélhető, hogy az 
elektródpotenciál az előírt korlátok között marad-e.  

A mérés végrehajtása 

A katódállomások bekapcsolt, üzemszerű állapotában fel kell venni a létesítmények 
bekapcsolt (Eon) potenciál adatait minden potenciál-mérőhelyben és kijelölt mérési ponton. 

Meg kell mérni a katódállomások áramát és feszültségét. 

Ellenőrizni, és a valóságos állapotnak megfelelően aktualizálni kell a létesítmények 
törzsadatlapján található adatokat.  

A mért értékeket mérési adatlapokra kell rögzíteni. 

Kézi GPS-szel fel kell venni a mérőhely koordinátáit. 

Fel kell mérni a katódvédelmi berendezések fizikai állapotát. 

El kell végezni a mérés korrekt végrehajthatóságához szükséges, kisebb terjedelmű, alábbi 
helyszíni javítási munkákat: 

- elégett szabályozó ellenállások cseréje,  
- hibás kötések javítása a mérőhely ill. a katódállomás szekrényében, 
- olvadóbiztosítók cseréje. 

 

A mérés során rögzíteni kell: 

- A vizsgált mérési pont és szerkezet pontos megnevezését és azonosítóját. 
- A méréshez használt elektródát és annak helyzetét. 
- A mérés során használt mérőeszközt. 
- A mérés időpontját év, hó, nap. 
- A mért szerkezet(ek) azonosításra alkalmas megnevezését, azonosítóját. 
- A mért potenciál értékeket. 

A mérés során közel azonos naptári időszakhoz tartozó (összetartozó) mennyiségeket kell 
rögzíteni, ezért követelmény, hogy egy nyomvonal mérése a 20 napnál nem nagyobb idő 
alatt történjen és két szomszédos mérési pont (mérőhely) mérése között 3 napnál hosszabb 
idő ne teljen el. 

A mérési jelentésben grafikusan ábrázolni kell a mért potenciál értékeket, a szabad korróziós 
potenciált, a határértékek görbéit (min, max), a potenciál-mérőhelyeket, a katódállomásokat 
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és a műtárgyakat. a vezeték hossz (szelvényszám) függvényében. A hosszúsággal nem 
lineárisan arányos skálával ellátott x-tengely használata nem megengedett. 

Nem elfogadható a szomszédos mérőhelyekben mért értékek egymástól egyenlő távolságra 
történő feltüntetése, mégpedig azért, mert a mérőhelyek a gyakorlatban általában egymástól 
különböző távolságra vannak. 

A jelentés tartalmazza a haszoncső és a hírközlési kábel(ek) mérési adatsorát és az értékek 
minősítését, az egyéb idegen létesítmények mérési adatsorát és  minősítését, a szigetelő 
közdarabok listáját és minősítését, az összes bekötés listáját és az összefoglaló minősítést 
(szakvéleményt) valamint az esetleges rendellenes állapotok megszüntetésére vonatkozó 
javaslatot. 

A mérés során a NYIR2 D-tervi interfész szerinti mérési és törzsadatlapokat kell használni. 

A mérés során a NYIR2 D-tervi interfész szerinti formában el kell készíteni az import 
adatállományokat is.  

A jelentést MICROSOFT WORD-del kezelhető formában, az összes szöveges, grafikus és 
numerikus adatot a papírral azonos módon megjelenítve elektronikus adathordozón is meg 
kell adni. 

A mérés gyakoriságát egyedi mérlegelés alapján kell meghatározni. 

 

4.  Láncgörbe mérés és min ősítés bekapcsolt (Eon) és kikapcsolt (E off) potenc iál 
adatok felvételével (D jel ű mérés) 

A mérés célja 

A védelembe bekötött, ill. a védelem által befolyásolt valamennyi szerkezet katódos 
védettségének, ill. szórtáram korróziós veszélyeztetettségének minősítése a bekapcsolási és 
kikapcsolási potenciálok értékelése révén.  

További célja a mérésnek a védőcsöves műtárgyak állapotának felmérése, a katódvédelmi 
berendezések állapotának felmérése, és a katódos védelem helyes beszabályozására 
vonatkozó határértékek módosításához mérési adatok szolgáltatása. 

A mérés végrehajtása 

A láncgörbe mérés során fel kell venni a vezeték(ek) és valamennyi katódvédelmükkel 
befolyásolt szerkezet bekapcsolt (Eon)    és kikapcsolt (Eoff)  potenciálját a potenciál-
mérőhelyekben és a kijelölt vagy kiépített mérési pontokban mérve. 

A mérés során taktolni kell minden olyan katódállomást, amelynek hatásövezetén belül 
helyezkedik el a vizsgált mérési pont vagy potenciál-mérőhely. A taktolást a katódvédelmi 
távfelügyeleti rendszer segítségével kell elindítani. Azokba a katódállomásokba, amelyeknek 
taktolása a méréshez szükséges, de nincs rajta taktolható távfelügyeleti egység, hordozható 
kapcsoló automatát kell beépíteni. 

A potenciál mérés és az érintett katódállomások taktolásának elindítása között legfeljebb 
annyi idő telhet el, hogy az alkalmazott ki-be kapcsolási időarányhoz tartozó depolarizáció a 
mérésben legfeljebb 20 mV hibát okozzon.  

A szerkezetek bekapcsolási és kikapcsolási potenciálját a létesítmény saját, fix telepítésű 
mérőelektródájával kell megmérni.  
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Ha nincs telepítve a szerkezet mellé elektróda, akkor a hozzá legközelebb eső szerkezet 
mérőelektródája használandó, de csak akkor, ha a két szerkezet fölé elhelyezett hordozható 
elektródák között 30 mV-nál nagyobb potenciálkülönbség nem mérhető. Az erre vonatkozó 
ellenőrző mérés a mérés szerves része. 

Ha fix telepítésű elektróda a fentiek alapján nem használható, hiteles hordozható 
mérőelektródát kell használni. Ebben az estben a hordozható mérőelektródát a létesítmény 
tengelye fölé kell a talaj felszínén elhelyezni.  

A hordozható mérőelektróda méréskor alkalmazott elhelyezkedését 1m alatti hibájú DGPS 
berendezéssel rögzíteni kell. Ehelyett megadható az elektróda potenciál-mérőhelyhez 
képesti elhelyezkedése polár koordinátákkal. A polár koordináták a mérőelektródát a 
potenciál-mérőhellyel összekötő egyenes szakasz hossza (távolság), és a szakasz É-i 
iránnyal bezárt szöge az óramutató járásával megegyező irányban felvéve. 

A mért bekapcsolási és kikapcsolási potenciál adatok mellé minden esetben fel kell jegyezni, 
hogy melyik szerkezet melyik elektródájával történt azok felvétele. 

Védőcsöves műtárgykeresztezéseknél, ha a védőcső és a haszoncső kikapcsolt 
potenciáljainak különbsége az 50 mV-ot nem haladja meg, a két szerkezet villamos 
kapcsolatát a potenciál-mérőhelyben ideiglenesen meg kell szüntetni (szétkötés) és a 
szétkötött állapotban mérhető kikapcsolt és bekapcsolt potenciálokat is meg kell mérni. 

A mért értékeket mérési adatlapokra kell rögzíteni. 

Kézi GPS-szel fel kell venni a mérőhely koordinátáit. 

Fel kell mérni a katódvédelmi berendezések fizikai állapotát. 

El kell végezni a mérés korrekt végrehajthatóságához szükséges, kisebb terjedelmű, alábbi 
helyszíni javítási munkákat: 

- elégett szabályozó ellenállások cseréje,  
- hibás kötések javítása a mérőhely ill. a katódállomás szekrényében, 
- olvadóbiztosítók cseréje. 

A mérés során ellenőrizni kell a potenciál-mérőhelyek, mérési pontok és katódállomások 
NYIR2 térinformatikai rendszerben nyilvántartott törzsadatlapjainak tartalmát, a hiányzó 
adatokat pótolni, a nem aktuális adatokat javítani kell. 

A mérésről fel kell venni a NYIR2 D-tervi interfésznek megfelelő formátumú 
adatállományokat. 

A mérés során rögzíteni kell: 

-A vizsgált mérési pont és szerkezet pontos megnevezését és azonosítóját. 
-A potenciál érték mérésekor taktoló katódállomások felsorolását. 
-A taktolásnál alkalmazott ki-be kapcsolási arányt. 
-A méréshez használt elektródát és annak helyzetét. 
-A mérés során használt mérőeszközt. 
-A mérés időpontját év, hó, nap. 
-A mért szerkezet(ek) azonosításra alkalmas megnevezését és azonosítóját. 
-A mért bekapcsolt ill. kikapcsolt potenciál értékeket. 
-A katódállomások üzemi paramétereit 
- A drenázs bekötések és idegen létesítmények áramátadási, ill. átvételi pontjainál. 

A mérés során közel azonos naptári időszakhoz tartozó (összetartozó) értéket kell rögzíteni, 
ezért követelmény, hogy egy nyomvonal mérése a 20 napnál nem nagyobb idő alatt 
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történjen és két szomszédos mérési pont (mérőhely) mérése között 3 napnál hosszabb idő 
ne teljen el. 

A mérési jelentésben grafikusan ábrázolni kell a mért potenciál értékeket, a szabad korróziós 
potenciált, a határértékek görbéit (min, max), a -850 mV-os vonalat, a potenciál-
mérőhelyeket, a katódállomásokat és a műtárgyakat. a vezeték hossz (szelvényszám) 
függvényében. A hosszúsággal nem lineárisan arányos skálázású x-tengely használata nem 
megengedett. 

A jelentés tartalmazza a haszoncső és a bányaüzemi kábel(ek) mérési adatsorát és az 
értékek minősítését, az egyéb idegen létesítmények mérési adatsorát és  minősítését, a 
szigetelő közdarabok listáját és minősítését, a műtárgyak listáját, mérési eredményeit és 
minősítését, az összes bekötés listáját és az összefoglaló minősítést (szakvéleményt) 
valamint az esetleges rendellenes állapotok megszüntetésére vonatkozó javaslatot. 

A szakvélemény elkészítése során a létesítmények szabad korróziós potenciál adatait 
régebbi mérések eredményeiből kell felhasználni (ha van ilyen adat). Ha a mért adatok 
kizárják a nyilvántartott szabad korróziós potenciál érték helyességét, vagy a szabad 
korróziós potenciálra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat, a szakvéleményben a szabad 
korróziós potenciál pótlólagos mérését kell előírni. 

A mérési adatokat a NYIR2 D-tervi interfész szerinti formában elektronikus adathordozón is 
meg kell adni.  

A mérési jelentést MICROSOFT WORD* dokumentum formájában, az összes szöveges, 
grafikus és numerikus adatot a papírral azonos módon megjelenítve elektronikus 
adathordozón is meg kell adni. 

* Egyedi mérlegelés alapján más formátum is kiköthető. 

A mérés gyakorisága 

A mérést minden földgázszállító vezetéken évente egy alkalommal el kell végezni.  

Az évenkénti gyakoriság helyett kétévenkénti gyakoriság alkalmazható az alábbi feltételek 
teljesülése esetén:  

-  A vezeték katódállomásai távfelügyeleti rendszerrel ellátottak. 
-  A vezeték katódvédelme az előző évben elvégzett láncgörbe mérés szerint a 

kikapcsolt potenciál megfelelő tartalékkal van beállítva, annak értéke mindenhol 
legalább –900 mV. 

- A vezeték katódvédelmi létesítményeinek meglétét és durva külső 
beavatkozásoktól való mentességét a repülőgépes nyomvonal felügyelet útján, 
vagy más módon, évente legalább egy alkalommal ellenőrzésre kerül és az 
ellenőrzések alapján a hibák elhárításra kerülnek. 

 

5. CIPS mérés (E jel ű mérés) 

A mérés célja pontos helymeghatározás mellett a földgázvezeték hossztengelye felett nagy 
mérési pont sűrűséggel megmérni a katódvédett csővezeték hosszirányú bekapcsolt és 
kikapcsolt potenciálját és a hosszirányú potenciál-profilok alapján megállapítani a katódos 
korrózióvédelmi rendszer hatásosságát.  

A gyakorlatban többféle mérőelektróda elrendezésű CIPS mérés ismeretes. Ezek a mérések 
kizárólag előzetesen jóváhagyott mérési technológia alapján végezhetők. A technológiák 
jóváhagyását az FGSZ Zrt. Üzemeltetés szervezete végzi. Ha a CIPS mérés kiviteli tervben, 
vagy technológiában kerül előírásra, akkor a mérési technológiát ott kell részletesen 
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kidolgozni és annak jóváhagyása a kiviteli tervvel együtt, esetileg történik. Csak olyan mérési 
eljárásra vonatkozó technológia hagyható jóvá, amely megfelel az alábbi követelmények 
mindegyikének: 

-  A vizsgált létesítményre ható valamennyi katódállomás és egyéb áram betáplálási pont 
árama 20 ms hibán belüli szinkronitással ki-be kapcsolásra kerül. 

-  A mérés során alkalmazott mérési lépésköz nem nagyobb 1 m-nél. 
-  A mérés során olyan taktolási (KI-BE kapcsolási) arányt kell választani, amely 

méréssel igazoltan 24 óra alatt az Uki potenciál értékét 20 mV-nál nagyobb mértékben 
nem befolyásolja. Az ennek igazolására vonatkozó mérésről készített jegyzőkönyvetet 
az intenzív mérés dokumentációjához mellékelni kell. Munkaidőn kívül a taktolást 
szüneteltetni kell. 

- A mérési pontok helye és a gázvezeték mentén található minden katódvédelmi és 
egyéb eszköz, berendezés, létesítmény földrajzi helye, valamint a keresztező 
létesítmények helye 1m-nél kisebb hibával, DGPS méréssel meghatározásra kerül. A 
katódvédelmi objektumok FGSZ Zrt. által használt szerelvény azonosítóját (kódját) a 
helyre vonatkozó adatok mellett szerepeltetni kell. Tipikus eszközök e bekezdésben 
foglaltak szempontjából: potenciál-mérőhelyek, katódállomások, nyomvonaljelzők, 
szerelvények, szaglócsövek stb. 

- A mérés során mérni és rögzíteni kell a vizsgált létesítményre áramot leadó 
katódállomások áramát és feszültségét. 

- A mérés során nyomvonalkeresővel kell a csővezeték hossztengelyét azonosítani. 
- A mért értékeket mentesíteni kell attól a hibától, amelyet a csővezetékben folyó áramok 

által keltett hosszirányú feszültségesés okoz. 
- A mérési jelentésben a terepen mért, feldolgozatlan (nyers) mérési adatok is 

megadásra kerülnek. 
- A mérési adatok a NYIR2 D-tervi interfészének megfelelő formátumú táblákban, 

elektronikus adathordozón is rögzítésre kerülnek. 
- A mérési technológia tartalmaz olyan jegyzőkönyv és adatállomány mintákat, amely 

alapján a mérési eljárás reprodukálhatósága és a fenti feltételek teljesítettsége 
egyértelműen megítélhető. 

- A mérési jelentés tartalmazza a CIPS mérés potenciál diagramját, feltüntetve a fent 
felsorolt eszközöket, létesítményeket is. A diagram léptéke 1km ∼ 40 cm. Más 
felbontás is alkalmazható, ha a mérési eredmények szemléltetése érdekében ez 
indokolt. 

- A mérési jelentés tartalmazza a mért potenciál értékeket és a távvezetéki objektumok 
listáját táblázatos formában. 

- A mérési jelentés tartalmazza a katódvédelmi rendszer működésének értékelését és 
minősítését, valamint a nem megfelelő potenciál viszonyok okainak megjelölését. A 
jelentésben értékelni kell a katódvédelmi rendszer előírt működési paraméterinek 
helyességét és szükség szerint meg kell adni a helyes működés érdekében javasolt új 
előírt értékeket (alsó, felső és optimális javasolt potenciál ill. áram értékek) 

- A mérési jelentés tartalmazza a mérést kiértékelő személy beavatkozási javaslatát a 
nem megfelelő védelmi állapotok felszámolására. 

 

Új vezeték és technológiai állomás építése esetén azok műszaki átvételi méréseként a CIPS 
mérések elvégzése minden esetben kötelező. 
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6. DCVG mérés (F jel ű mérés) 

A mérés célja az olyan szigetelési hibahelyek, hibaszakaszok megtalálása a gázvezeték 
mentén, amelyeknél a szigetelési hibánál áram lép ki a környező talajba.  

A mérés nem alkalmas táskás, levált szigetelési hibák megtalálására, ha azok a környező 
talajhoz nagy villamos ellenállású réseken, pórusokon kapcsolódnak. 

A mérés során mérésre és rögzítésre kerülnek a hibahely és a környező talaj legfontosabb 
villamos paraméterei és a szigetelési hiba földrajzi helye.  

DCVG mérések kizárólag előzetesen jóváhagyott mérési technológia alapján végezhetők. A 
technológiák jóváhagyását az FGSZ Zrt. Üzemeltetés szervezete végzi. Ha a CIPS mérés 
kiviteli tervben, vagy technológiában kerül előírásra, akkor a mérési technológiát ott kell 
részletesen kidolgozni és annak jóváhagyása a kiviteli tervvel együtt esetileg történik. Csak 
olyan mérési eljárásra vonatkozó technológia hagyható jóvá, amely megfelel az alábbi 
követelmények mindegyikének 

-  A vizsgálat tárgyát képező vezeték villamos kapcsolata minden egyéb létesítménnyel 
szétkötésre kerül.  

-   A vizsgálat tárgyát képező létesítmény potenciálja a lehető legmagasabb értékre van 
beállítva, amit a szigetelés még lehetővé tesz. 

-  A talaj fajlagos ellenállását és a hiba földtakarását paraméterként megadva 
meghatározásra kerül, hogy milyen méretű hibát nem képes már az alkalmazott mérési 
módszer kimutatni. 

- A vizsgált létesítményre ható valamennyi katódállomás és egyéb áram betáplálási pont 
árama 20 ms hibán belüli szinkronitással ki-be kapcsolásra kerül. 

- A vezeték tipikus be- ill. kikapcsolási időfüggvény regisztrálásra kerül és a mérési 
késleltetés a kikapcsolási időhöz képest a regisztrátum alapján kerül meghatározásra. 

-  A mérés során olyan taktolási (KI-BE kapcsolási) arányt kell választani, amely 
méréssel igazoltan 24 óra alatt az Uki potenciál értékét 20 mV-nál nagyobb mértékben 
nem befolyásolja. Az ennek igazolására vonatkozó mérésről készített jkv-et az intenzív 
mérés dokumentációjához mellékelni kell. Munkaidőn kívül a taktolást szüneteltetni 
kell. 

- A mérési pontok helye és a gázvezeték mentén található minden katódvédelmi és 
egyéb eszköz, berendezés, létesítmény földrajzi helye, valamint a keresztező 
létesítmények helye 1m-nél kisebb hibával, DGPS méréssel meghatározásra kerül. A 
katódvédelmi objektumok FGSZ Zrt. által használt szerelvény azonosítóját (kódját) a 
helyre vonatkozó adatok mellett szerepeltetni kell. Tipikus eszközök e bekezdésben 
foglaltak szempontjából: potenciál-mérőhelyek, katódállomások, nyomvonaljelzők, 
szerelvények, szaglócsövek stb. 

- A mérés során mérni és rögzíteni kell a vizsgált létesítményre áramot leadó 
katódállomások áramát és feszültségét. 

- A mérés során nyomvonalkeresővel kell a csővezeték hossztengelyét azonosítani. 
- A szigetelési hibák helyénél meghatározásra kerül azok (de legalább a csővezeték) 

földfelszín alatti mélysége. 
- A szigetelési hibák helyénél meghatározásra kerül a talaj fajlagos ellenállása. 
- A szigetelési hibák helyénél meghatározásra kerül a hiba epicentruma és a távoli 

semleges földfelszín közötti potenciál különbség.  
- A távoli semleges földpont helyének meghatározása során méréssel ellenőrzésre 

kerül, hogy a potenciál gradiens értéke a pontban nulla. (A potenciál a pontban sem a 
csővezeték tengelyére merőleges irányban, sem azzal párhuzamos irányban nem 
változik.) 
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-  A szigetelési hibák epicentrumában a potenciál gradiens értéke a vezeték tengelyére 
illesztett koordinátarendszer négy fő irányában előjelhelyesen megadásra kerül. 

- A pontszerű szigetelési hibák és a vonalszerű szigetelési hibaszakaszok megadásra 
kerülnek. A vonalszerű hibaszakaszokon elhelyezkedő pontszerű hibákat is meg kell 
adni. A mérési eljárás tartalmazza azokat a módszereket, amelyek alapján a kétféle 
hibatípus szétválasztása elvégzésre kerül. 

- A szigetelési hibahelyre vonatkozó korrigált bekapcsolt és kikapcsolt potenciálok értéke 
hibahelyenként megadásra kerül. 

- A szigetelési hibák becsült felülete és az IR% megadásra kerül. 
- Az IR% kiszámításához felhasznált feszültség adatoknak a csővezeték azonos 

szelvényéhez (a hiba epicentrumához) kell tartozni. 
- A szigetelési hibáknál a csővezeték katódos védettsége, vagy védetlensége 

értékelésre kerül és a hibák besorolásra kerülnek az alábbi kategóriákba:  I. kategória: 
katódosan védetlen hibahely, II. kategória: katódosan védett hibahely és a 
védőpotenciál a környezethez képest alacsonyabb, III. kategória: katódosan védett 
hibahely, a védőpotenciál a környezethez képest hasonló értékű, IV. kategória: 
katódosan védetlen hely kimutatható szigetelési hibahely nélkül, V. kategória: 
katódosan védett hely, szigetelési hiba nélkül. 

- A mérési jelentésben a terepen mért, feldolgozatlan (nyers) mérési adatok is 
megadásra kerülnek. 

- A mérési adatok a NYIR2 D-tervi interfészének megfelelő formátumú táblákban, 
elektronikus adathordozón is rögzítésre kerülnek. 

- A mérési technológia tartalmaz olyan jegyzőkönyv és adatállomány mintákat, amely 
alapján a mérési eljárás reprodukálhatósága és a fenti feltételek teljesítettsége 
egyértelműen megítélhető. 

- A mérési jelentés tartalmazza a mérést kiértékelő személy beavatkozási javaslatát a 
szigetelési hibák javítási sorrendjére. 

- A mérési jelentés 2 nyomtatott példányban készül el. A jelentés MICROSOFT WORD 
állomány formában, az összes szöveges, grafikus és numerikus adatot a papírral 
azonos módon megjelenítve elektronikus adathordozóra rögzítve is elkészítésre kerül. 
Ezen felül a mérés mérési adatait a NYIR2 D-tervi interfész szerinti formában 
elektronikus adathordozón is meg kell adni.  

 

Új vezeték és technológiai állomás építése esetén azok műszaki átvételi méréseként a 
DCVG mérések elvégzése minden esetben kötelező. Kivétel, ha a földelő hálózat 
szándékosan, katódosan védett.  

7. szabad korróziós potenciálok mérése (G jel ű mérés) 

A mérés célja 

Meghatározni a szerkezetek potenciálját más szerkezetektől szétkötött, külső áramok 
hatásától mentes állapotban. 

A mérés végrehajtása    

Minden katódvédett, ill. a katódvédelmi rendszer hatása alá eső szerkezeten el kell végezni 
a szabad korróziós potenciál mérését. 

Követelmény a mérés során, hogy a mért szerkezetek közül egyik sem lehet fémes villamos 
kapcsolatban a másikkal, ill. a katódállomások negatív pólusával, és a mért szerkezetek 
depolarizációja érdekében megfelelő idővel a katódállomások kikapcsolása után kerüljön sor 
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a mérésre, azaz a mérést szétkötött és teljesen depolarizált szerke zeteken kell 
elvégezni . 

A mérés során rögzíteni kell az alábbiakat minden egyes potenciál adatra  vonatkozóan: 

-A kikapcsolt katódállomások felsorolását 
-A katódállomások kikapcsolása óta eltelt időt. 
-A méréshez használt elektródát és annak helyzetét. 
-A mérés során használt mérőeszközt. 
-A mérés időpontját év, hó, nap. 
-A mért szerkezet azonosításra alkalmas megnevezését és azonosítóját. 
-A mért potenciál értéket. 
 

A mérés során ki kell tölteni a NYIR2 D-tervi interfész szerinti mérési adatlapokat. 

A mérési adatokat a NYIR2 D-tervi interfész szerinti formában elektronikus adathordozón is 
meg kell adni.  

A mérési jelentést MICROSOFT WORD* dokumentum formájában, az összes szöveges, 
grafikus és numerikus adatot a papírral azonos módon megjelenítve elektronikus 
adathordozón is meg kell adni. 

A mérésnek előírt gyakorisága nincs, azokat a mindenkori szakmai szükséglet szerint, de 
lehetőleg 10 évnél nem ritkábban el kell elvégezni.  

Új vezeték építése esetén a mérés elvégzése kötelező. 

 

8. Katódállomások hatásövezetének mérése (H jel ű mérés) 

A mérés célja  

Meghatározni, hogy a katódállomás a vezetékek mely szakaszának bekapcsolt (Eon) 
potenciáljára gyakorol számottevő hatást. 

A mérés végrehajtása 

Minden egyes katódállomásra (tulajdonostól függetlenül), amely az üzemeltetett vezetékek 
potenciáljára hatást gyakorol, el kell végezni a katódállomás hatásövezetének felvételét. 

A katódállomás hatásövezete alatt azoknak a mérési pontoknak a felsorolását értjük, 
amelyekben mérve a katódállomás ki, ill. bekapcsolt állapotához tartozó potenciál értékek 
közötti különbség 30 mV-nál nagyobb a katódvédett szerkezet(ek)en. 

A mérést a beszabályozási utasításban előírt üzemi áram mellett kell elvégezni. 

Ha a katódállomás üzemi árama 30 %-nál nagyobb mértékben megnő, akkor a hatásövezet 
mérést meg kell ismételni 

A mérést a keresztező, vagy egyéb okból összekötött létesítmények mérőhelyeiben is el kell 
végezni. 

A mérést addig kell folytatni, amíg legalább két olyan egymás melletti mérőhelyet találnak, 
ahol a katódállomás ki-be kapcsolása által okozott szerkezetpotenciál ingadozás egyik 
védett szerkezet vonatkozásában sem nagyobb 30 mV-nál. 

A mérés során rögzíteni kell az alábbiakat: 

- A vizsgált katódállomás pontos megnevezését és azonosítóját. 
- Azt az időpontot, amelytől kezdve a katódállomás taktolását elindították.  
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-A méréshez használt elektródát és annak helyzetét. 
-A mérés során használt mérőeszközt. 
-A mérés időpontját év, hó, nap. 
-A mért szerkezet azonosításra alkalmas megnevezését és azonosítóját. 
-A mért bekapcsolási ill. kikapcsolási potenciál értéket. 
-A katódállomás üzemi paramétereit. 

A mérés során ki kell tölteni a NYIR2 D-tervi interfész szerinti mérési adatlapokat. 

A mérési adatokat a NYIR2 D-tervi interfész szerinti formában elektronikus adathordozón is 
meg kell adni.  

A mérési jelentést MICROSOFT WORD* dokumentum formájában, az összes szöveges, 
grafikus és numerikus adatot a papírral azonos módon megjelenítve elektronikus 
adathordozón is meg kell adni. 

9. Egyéb katódvédelmi mérések, vizsgálatok 

Egyéb katódvédelmi mérések, pl. segédelektródás mérések, talaj fajlagos ellenállás mérések 
stb. esetileg jóváhagyott mérési technológia alapján végezhetők. A jóváhagyás történhet a 
FGSZ Zrt. vezetékein történő általános alkalmazás céljára, vagy egy adott projekthez 
kapcsolódóan.  

A mérési technológia általános érvényű jóváhagyást a FGSZ Zrt. Üzemeltetés szervezete 
jogosult kiadni. Az eseti, egy projekthez kapcsolódó mérési technológiát a kiviteli tervben 
vagy technológiai utasításban kell részletesen ismertetni, jóváhagyása a terv ill. technológia 
jóváhagyásával azonos módon a tervbírálat keretében történik.  

A mérés során ki kell tölteni a NYIR2 D-tervi interfész szerinti mérési adatlapokat (ha van az 
adott típusú mérésre adatlap). 

A mérési adatokat a NYIR2 D-tervi interfész szerinti formában elektronikus adathordozón is 
meg kell adni. (Ha van az adott típusra adat formátum előírás a NYIR2-ben. 

A mérési jelentést MICROSOFT WORD* dokumentum formájában, az összes szöveges, 
grafikus és numerikus adatot a papírral azonos módon megjelenítve elektronikus 
adathordozón is meg kell adni. 

 


