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Katódállomások követelményei 

1. Katódállomások általános követelményei 
 
Az általános követelmények teljesítéséről a fenntartás során, a mindenkori lehetőségek 
figyelembe vételével kell gondoskodni.  
 

Környezet 

Rendezett, karbantartott környezetet kell biztosítani: 

• a katódállomás szélső szerkezeti elemeitől számított legalább 1 m-es 
környezetben, 

• a drenázs mérőhely szélső szerkezeti elemeitől számított legalább 1 m-es 
környezetben. 

• Gondoskodni kell a jelzett terület szükség szerinti kaszálásáról 
(sarlózásáról). A vegyszeres gyomirtó használata nem megengedett, 
valamint szerelési anyag, hulladék nem fordulhat elő. 

Tartószerkezet 

• teherbírása legyen megfelelő, beleértve az idomacél tartószerkezet 
hegesztéseit, betongyám esetén a csavarkötéseket, betongyám + faoszlop 
esetén a teljes szerkezeti kötéseket. 

• Rozsdafoltok, nyomok, festék lepattogzások nem lehetnek,     
• festésük színben és anyagban feleljen meg a vonatkozó szabályzatnak 

Fellépő deszka 

• korhadt, ill. hiányos deszka nem megengedett. 
• tartószerkezethez rögzítésük legyen stabil. 
• festésük biztosítsa a fellépő deszka korhadásának megelőzését, és nedves 

járófelület esetén se okozzon csúszásveszélyt. 

 

Csatlakozó szekrények 

A katódállomásba nem közvetlenül csatlakozó villamos betáp-, drenázs-, 
anódcsatlakozások esetén a tartószerkezetre szerelt csatlakozószekrények feleljenek 
meg a következő követelményeknek: 

• szerkezeti és záró csavarok nem lehetnek hiányosak, korrodáltak, 
• fedelük és a kábelbevezetések legyenek az IP védettségnek megfelelően 

tömítettek, 
• külső feliratuk legyen tartós, egyértelmű, 
• a csatlakozó szekrény kívül és belül legyen tiszta, rendezett, 
• sorkapcsok, vezetékkötések korróziómentesek, jó villamos kapcsolatot 

biztosítók, szerelés, azonosítás szempontjából egyértelműek, 
• biztosító aljzat, betét, illesztő gyűrű legyen az előírt értékű, 
• szabályos kábelvég kiképzés legyen kialakítva. 

 

Kábel bevezetések 
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A katódállomásba közvetlenül, ill. csatlakozó szekrényen keresztül történő kábel 
elvezetéssel kapcsolatos követelmények: 

A kábelezés rögzített védőcsőben, kábelcsatornában történjen. 

A kábelvezetés legyen tömített. 

Ha a védőcső a tokozásba nem ér fel, úgy a védőcső vég vagy kiöntött, vagy 
zsugorfóliával lezárt legyen. 

A kábel, ill. a sorkapcsokba kifejtett kábelerek egyértelműen azonosíthatók legyenek. 

 

Katódállomás védőszekrény (burkolat) 

A védőszekrény (burkolat) egységkulccsal (lakattal) zárható legyen. 

Külön zárható belső szekrény esetén (KPF típuscsalád) a belső kulcsot a zárban kell 
tartani. 

Burkolati elemek ne hiányozzanak, a védőszekrény legyen ép. 

A lakat, zár, ajtópánt rendeltetésszerűen működjön. 

A tömítések (pl.:ajtó) legyenek épek, gondozottak, teljes zárófelületen tömítettek. 

A védőszekrény belseje legyen pormentes, pókhálómentes, gondozott. 

Acél lemezszekrény esetén sem külső, sem belső korrózió nem megengedett.  

Az IP védettséget nem befolyásoló, de a természetes szellőzést biztosító védőhálók, 
kopoltyúk legyenek meg, ne legyenek zártak. 

 

Felirati táblák: 

Legyen meg előírás szerinti tartalommal, és kivitelben. 

 

Egyenirányító berendezés (tápegység) 

A katódállomás védőáram kiadás szempontjából meghatározó főegységei az alábbiak: 

• transzformátor 
• fojtótekercs 
• egyenirányító híd 
• vezérlő fiók 
• teljesítmény fiók 

 legyenek folyamatos üzemre, hosszú élettartamra tervezettek. 

Állapotuk megfelelőnek minősül, ha a katódállomás paraméterei megfelelnek a szokásos 
üzemi paramétereknek, ill. a típusra jellemző hang (zaj) és melegedés nem kiugróan 
nagy. 

 

Vezetékezés, sorozatkapcsok 

A vezetékezés rendezett, az adott típus gépkönyvi huzalozási rajzának megfelelően, jól 
nyomon követhető legyen. 
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Sérült szigetelésű vezeték nem lehet. 

A forrasztott, ill. csavaros vezetékkötések szilárdak, korróziómentesek legyenek. 

A sorozatkapcsok tiszták, korróziómentesek, kötések megfelelően meghúzottak, 
azonosíthatók legyenek. 

 

Szabályozó szervek 

a) Fokozatkapcsoló (VT típuscsalád) 

A durva és finom szabályozók álló és mozgó érintkezési felületei fémtiszták, 
korróziótól és beégetéstől mentesek legyenek. 

b) Mátrixszabályzó (KPF típuscsalád) 

Mind a durva, mind a finom szabályozó mátrix csatlakozás hiánytalan, fémtiszta 
állapotú legyen. 

A véletlen érintést megakadályozó átlátszó műanyag burkolat ép, tiszta,  
működőképes legyen. 

c) Többállású kézi kapcsoló(k) (NHDC) 

Az érintkezők tiszták, beégésmentesek, megfelelő kontaktust biztosítók 
legyenek. 

d) Szabályozó potencióméter (AKVB) 

 Teljes tartományban folyamatos a szabályozási lehetőség. 

Az egyenirányító névleges feszültségének és áramának, ill. a külön beállított 
korlátnak szabályozási lehetősége megvan. 

e) Vezérlő fiókok kezelő szervei (MKKT, KVPQ) 

Tiszták, épek, működőképesek legyenek. 

 

Kapcsolók, mágneskapcsolók 

A kapcsolók megfelelő állásait jelző feliratok legyenek feltüntetve. 

A kapcsolás tisztán, pontosan, akadálymentesen történjen. 

A mágneskapcsoló behúzótekercse ne legyen (menet) zárlatos, „kitámasztott” 
mágneskapcsoló nem megengedett. 

Az érintkezők legyenek tiszták, beégéstől mentesek, a vezetékcsatlakozások jó villamos 
kontaktust biztosítók. 

 

Táblaműszer, kijelző sönt 

a) Táblaműszer 

 Üvege, mutatója ép legyen. 

 Tájékoztató jelleggel a kimenő paraméterek értékeit mutassa. 

 (VT állomáscsalád esetén a műszer váltókapcsoló megfelelő állásában) 

  b) Sönt 
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 Értéke fel legyen tüntetve. 

 Kivezetett mérőcsatlakozón történjen az árammérés. 

 

Túláram- és túlfeszültségvédelmi eszközök: 

Az AKVB típuscsalád tirisztorvezérlő, ill. szabályozó egység épségét a 
katódállomás rendeltetésszerű működése jelzi. 

A KPF típuscsalád hűtést/fűtést szabályozó thermoregulator kártya megfelelő 
állapotát az évszaknak megfelelő működés, ill. hiba esetén a hibajel jelzi. 

A katódállomások AC betáplálásában B fokozatú, a katódállomás negatív kapcsa 
és a test között BC fokozatú, a katódállomás negatív és pozitív sarka között BC 
fokozatú túlfeszültség levezető legyen beépítve.   

 

2. Új építés ű katódállomások m űszaki követelményei 

A katódállomás kimenő névleges egyenfeszültsége 48 vagy 50V legyen, és elégítse ki a 
vonatkozó szabvány szerint meghatározott törpefeszültség érintésvédelmi mód 
követelményeit. 

A katódállomás moduláris felépítésű legyen. Több kisebb áramú, egyszerűen cserélhető fiók 
alkalmazásával lehessen biztosítani a névleges áramot. 

A katódállomás árama a névleges áram 1%-a és 100%-a között szabályozható, beállítható 
legyen. 

A katódállomás kapcsolóüzemű legyen. 

A katódállomás teljesítménytényezője legalább 0,9 legyen. 

A katódállomás hatásfoka legalább 80% legyen. 

A katódállomás kimeneti szélessávú zajfeszültsége legfeljebb 200 mV legyen. 

A katódállomások legyenek alkalmasak kimenő áramra és szerkezet potenciálra történő 
automatikus szabályozásos üzemmódra úgy, hogy 0-5 V feszültséggel a kimeneti áram 
0,01In- In tartományban állítható legyen. 

Automatikus szabályozás esetén is szükséges biztosítani a kézi szabályozás lehetőségét. 

Automatikus szabályozású berendezéseknél biztosítani kell, hogy a vezérlő jel megszűnése, 
a vezérlő kör szakadása esetén a készülék kikapcsoljon, vagy automatikusan felvegye a kézi 
szabályozás üzemmódban utoljára beállított értéket. 

A katódállomás rendelkezzen a kimenő áram, a kimenő feszültség, a szabályozott potenciál 
értékének mérésére szolgáló külső műszer csatlakozását biztosító szabványos 
csatlakozókkal. 

A katódállomás legyen felszerelhető beépített, programozható GSM távfelügyeleti 
egységgel. A felszerelhetőség alatt, azt kell érteni, hogy az FGSZ Zrt-nél rendszeresített 
HRTU típusú RTU és tápegysége felszereléséhez fizikailag legyen elegendő hely, és a 
csatlakoztatáshoz szükséges sorkapcsok, vagy csatlakozók fel legyenek szerelve, azaz az 
utólagos felszerelés a készülék megbontása, átalakítása nélkül elvégezhető legyen. 

A katódállomásban a DC oldalon feszültségmentes kontaktussal a KI-BE kapcsolás legyen 
lehetséges, a TAKTOLÁS üzemmódot 0,5 s KI 1,5 s BE arányban is lehessen beállítani, és 
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az ilyen ütemű taktolást a katódállomás folyamatosan, 24/24 órás üzemben képes legyen 
elviselni.  

Feszültségmentes kontaktus helyett megfelelő az 5 V feszültséget kiadó kimenet is, ahol az 
5V szint hatására a katódállomás kikapcsol, a O V szint hatására pedig bekapcsol.  

A katódállomáson belül a védett szerkezetek potenciál értékeinek mérésére alkalmas 
csatlakozót (szerelvénylapot) kell kiépíteni. A katódállomás minden bekötött 
fémszerkezetéhez önálló fix telepítésű mérőelektródát kell telepíteni. Ezek bekötési 
lehetőségét a fogadó sorkapocs felületeken és a szerelvénylapon biztosítani kell.  

A katódállomásban, vagy külön szekrényben az alatt legyen kialakítva drenázs elosztó. 

A katódállomás IP 54 védettségű, a kisfeszültségű részek, különösen a kezelésre, mérésre, 
távfelügyeletre szolgáló részek fizikailag (mechanikailag) legyenek elválasztva az 
erősáramú, kisfeszültségű részektől. 

A katódállomás rendelkezzen olyan kijelző műszerekkel a kimenő áram és a kimenő 
feszültség kijelzésére, amely minden körülmény között megfelelően leolvasható! 

A nagyáramú katódállomások megfelelő hűtéssel rendelkezzenek. 

A mérési, ellenőrzési feladatok során az erősáramú részek megközelítése, megérintése ne 
legyen lehetséges.  

A katódállomás rendelkezzen primer és szekunder oldali túlfeszültség védelemmel. 

A katódállomás kimeneti egyenfeszültsége legfeljebb 200 mVeff felharmonikust tartalmazhat. 

A katódállomás zavar kibocsátása az MSZ EN 50160, 61000 szabványok szerinti legyen. 

A katódállomás bekapcsolási áramlökése, kisebb legyen, mint 1,5 In. Meg kell adni, hogy a 
berendezés elé milyen kismegszakító építendő be, amelyről kioldás nélkül elindul. 

A katódállomás minden eleme zárható szekrényen (tokozáson) belül feszültségszintenként 
külön rekeszben (szekrényrészben) legyen elhelyezve, melyeket ajtónyitás érzékelővel kell 
felszerelni. 

A katódállomás fémből készült tartószerkezete minimum 80µ rétegvastagságú, 
tűzihorganyzott acélból készüljön és legalább 6 évig átrozsdásodás mentesen álljon ellen a 
klimatikus és környezeti igénybevételeknek. Lekerekítetlen éleket nem tartalmazhat.  

Nem fémes anyagú tartószerkezet gyári körülmények között készített beton, vagy 
poliészterbeton anyagú legyen. A tartószerkezet lábai a talajban a fagyhatár alá nyúljanak. 

A katódállomás külső burkolata jó minőségű, szabadtéri elhelyezésre gyártott és bizonylatolt, 
kereskedelmi forgalomban külön is megvásárolható széria szekrény legyen, acél vagy 
műanyag, pl. üvegszálas poliészter.  

A külső burkolat előírt környezetállósága: NEMA-4 


