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Szakkifejezés Meghatározás 

Korrózió  Fizikai - kémiai kölcsönhatás a fém és környezete között, 
amely a fém tulajdonságainak a megváltozásával jár, és 
amely gyakran vezethet a fém, a környezet, illetve ezekből 
álló rendszer működésének leromlásához. 

 

Katódos korrózióvédelem, 
katódos védelem 

 

Elektrokémiai védelem, amelyet a korróziós potenciál 
csökkentésével, negatív irányú eltolásával hoznak létre. 

 

Korróziós potenciál 

 

A fém elektródpotenciálja az adott korróziós rendszerben. 

 

Szabad korróziós potenciál 

 

Korróziós potenciál olyan esetben, amikor a fémfelületen 
keresztül nem folyik eredő áram. 

 

Szerkezetpotenciál A korróziós potenciál és az elektrolitban /talajban/ folyó 
áramok /védő-, kóbor-, geo-, stb./ által létrehozott 
feszültségesés összegeként mérhető - az elektrokémiai 
védelem működésére jellemző feszültség. 

 

Bekapcsolt potenciál (Eon) 

 

A szerkezet és az elektrolit közötti potenciálnak a 
katódvédelmi áram fenntartása mellett mért értéke. (MSZ EN 
12954 szabvánnyal egyező megfogalmazás) 

 

Kikapcsolt potenciál (Eoff) 

 

A szerkezet és az elektrolit közötti potenciálnak közvetlenül 
az alkalmazott katódvédelmi áram összes forrásának 
egyidejű megszakítása után mért értéke. (MSZ EN 12954 
szabvánnyal egyező megfogalmazás) 

 

Kóboráram  

 

Áram, amely a tervezett áramkörtől eltérő úton folyik. 

 

Kóboráram korrózió Fémszerkezetbe belépő kóboráram által okozott korrózió. A 
fémszerkezet egy részének pozitív polarizációjával jár.  
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Védőáram Olyan áram, amely a védendő szerkezet potenciálját a 
környező talajhoz képest negatív irányba tolja el 

Katódállomás A védőáram előállítására, elosztására szolgáló, 
szabályozható tápegység.  

Anódföldelő A védőáram talajba vezetésére szolgáló, rendszerint 
korrózióálló kivitelben megépített, villamos földelő. 

Drenázspont Az a csatlakozási pont, ahonnan a védőáramot a védett 
szerkezetről a katódállomás negatív sarkához vezetik.  

A definíció megfogalmazásánál technikai áramirányt 
használtunk. 

RTU  Mikroprocesszor vezérelt katódvédelmi távfelügyeleti 
egység (Remote Terminal Unit). Feladata a katódállomások 
és referencia pontok katódvédelmi paramétereinek mérése 
és feldolgozása, állapotjelzések gyűjtése, a katódállomás 
áramának távszabályozása, ill. a katódállomás távolról 
történő ki-be kapcsolásának, taktolásának elvégzése. 

Referens elektród Olyan elektród, amelyet az elektród-talaj átmeneten fellépő 
polarizáció miatt keletkező potenciálmérési hiba 
kiküszöbölése céljából használnak.  

A fogalomra elterjedten használják még az alábbi 
elnevezéseket is: referens elektróda, referencia elektród, 
referencia elektróda, összehasonlító elektród, 
összehasonlító elektróda, mérőelektród, mérőelektróda.  

Segédelektród A védett szerkezettel azonos anyagú fémből készült, azzal 
azonos talajban elhelyezett fém, amely vezetéken és 
mérőszekrényen keresztül fémesen össze van kötve a 
védett szerkezettel. A segédelektród egy, a védett 
szerkezeten létrehozott mesterségesen létrehozott 
szigetelési hibahelynek fogható fel.  

Segédelektródos mérés Mérés, melynek során a segédelektród és a védett 
szerkezet közötti áram útját megszakítják, és megmérik a 
segédelektród potenciálját.  

Taktolás 

 

A katódvédelmi rendszer áramforrásainak időalappal 
vezérelt, meghatározott ütemű, szinkronizált ki-be 
kapcsolása. Célja, az IR feszültségeséstől mentes 
elektródpotenciálok megmérésének elősegítése. 
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Katódállomás hatásövezete 

 

A távvezetéki rendszer azon része, amelynek 
szerkezetpotenciálja a katódállomás ki-be kapcsolása 
hatására 30 mV-nál nagyobb mértékben változik. 

 

Preferált anyagok, eszközök Pozitív, nyitott lista, amely azokat az anyagokat, eszközöket 
tartalmazza, amelyek  megfelőségét, minőségét, tartósságát, 
környezetállóságát használati tapasztalatok alapján az FGSZ 
Zrt. már korábban megállapította.  

 

Jelen Utasítás alkalmazása során a korrózióval, illetve korrózióvédelemmel kapcsolatos – az 
alábbiakban fel nem sorolt – a fogalmak, szakkifejezések értelmezésében az MSZ EN ISO 
8044:2003 szabvány fogalom meghatározásait kell alkalmazni. 


