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1. HATALY ES FELEL OSSEG MEGHATAROZASA

1.1. Szabdlyzat célja
A Szabalyzat célja az FGSZ Zrt. (tovabbiakban Tarsasag) altal izemeltetett foldgazszallitd

tavvezetékek és azok tartozékainak tervezésére vonatkozd, katddvédelmi miszaki
irAnyelvek meghatarozasa.

1.2. A Szabalyzat hatalya

1.2.1 A szabalyzat személyi hatélya

A szabalyzat hatalya kiterjed az FGSZ Zrt. valamennyi szervezeti egységére, valamint a
Tarsasag szamara kulsé fél altal készitett kiviteli terv tervezdjére, a kiviteli tervet megvalésito
kilsé vallalkozora.

1.2.2 A szabalyzat id ébeni hatalya

A Szabdlyzat hatalybalépésétél, 2011. 09. 30-t6l a Szabdlyzat rendelkezései kotelezéek.

1.2.3. A szabalyzat oktatasanak hatalya

Jelen szabalyzatot a kdvetkezd személyi korben koteles a szabdlyzat kidolgozéja oktatni a
Szabdlyzatok oktatasardél sz6l6 utasitasnak megfeleléen:

= Beruhazas vezet6
= Technoldgiai beszerzés vezet6
= Foldgazszallité tzem vezetd

A tovébbi érintett munkavallaléi kort a fenti oktatott vezeték sajat munkaszervezeten beldl

kotelesek kijeldlni és az oktatasukat elvégezni, dokumentalni a Szabdlyzatok oktataséardl
sz0l6 utasitasnak megfelelGen.

1.3. Hozzaférési korlatozasok

A szabdalyozas nyilvanos dokumentum, az internetes http://www.fgsz.hu portaloldalon
megtekintheté.

2. SZABALYZAT LEIRASA

2.1. A szabdlyzat alkalmazasa meglév 6 létesitmények atalakitasa,
rekonstrukcibja esetén.

Meglévd létesitmények atalakitasa, rekonstrukcioja esetén e szabdlyzat el6irasai szerint kell
a kiviteli tervet elkésziteni. Abban az esetben, ha e szabdlyzat eldirdsait nem sziikséges az
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egész létesitmeényre alkalmazni, vagy az eléirasok egy részének betartdsa a munka jellege
miatt szukségtelen, vagy célszeritlen (pl. terllettulajdonosi egyeztetések meglévé
létesitmény esetében), akkor err8l a vonatkozé miiszaki tartalom meghatarozasban kell
rendelkezni.

2.2. Tervezével kapcsolatos el 6irasok

A tervezdnek rendelkeznie kell az adott szakterlletre vonatkozd érvényes tervezéi
jogosultsaggal, a Magyar Mérnoki Kamara altal nyilvantartott tervezdi névjegyzékben
szerepelnie kell.

2.3. Altalanos tervezési kévetelmények

A katédos védelem kiviteli terveit a vonatkoz6 jogszabdlyok, szabvanyok, és az FGSZ Zrt.
vonatkozé szabalyzata eléirasait figyelembe véve, magyar nyelven kell elkésziteni.

A kiviteli terv legyen tdmor, 1ényegre tord, attekintheté szerkezetd.

A kiviteli tervnek minden olyan informéciot tartalmazni kell, amely alapjan a kivitelezési
munka jogszer(ien, biztonsagosan és egyértelmi kimenetellel elvégezheté, és az elkésziilt
mU Uzemeltetésre valo alkalmassaga egyértelmlen megitélhetd.

A kiviteli tervben az utasitdsokra, szabvanyokra val6 altalanos hivatkozds mellett a konkrét,
kiviteli munkékat, eljarasokat, eszktzoket, anyagokat is meg kell adni.

A jogszabdalyokban, szabvanyokban és szabalyzatokban eldirt kdvetelményeket a
tervezének a tervezett mire alkalmaznia kell, és a relevans el6irasokat figyelembe véve
konkrétan meghatarozni a Kkivitelezéshez  szikséges miveleteket, anyagokat,
kapcsolédasokat, atvételi kdvetelményeket.

Az algoritmus jellegl, recept-szer( tervelGiras kizarolag akkor megengedett, ha csak a
kivitelezés soran megismerhetd adatok alapjan lehetséges egyértelmi tervel6irast
megfogalmazni. (Példa: A gyartmanyok, anyagok kovetelmények alapjan torténé
kivalasztasa, szerepeltetése a tervben nem pétolhatd annak eldirdsaval, hogy a
szabvanyoknak, eléirdsoknak megfelelé gyartmanyt, ill. anyagot kell beépiteni.)

Kerllni kell az utasitasok, szabalyzatok, rendeletek, EBK kd&vetelmények betartdsanak
szilkségességére vald, indokolatlan hivatkozasokat a miszaki leirdsban. Az ilyen jellegi
tervel6irdsokat lehetéleg mellékletben, kulon tervrészben, kulonallé megjegyzésként kell
szerepeltetni.

A kiviteli tervben tilos tervezési feladatot a kivitelez6 szamara eldirni.

A terv — ha a megbizas méast nem ir el — kiviteli terv szintl és mélységi legyen, ugyanakkor
legyen alkalmas arra, hogy a megvaldsuldsi dokumentacié alapjat képezze, és az
Uzemeltetéshez megfelel6 alapdokumentaciét szolgaltasson.

A terv részletesen meg nem tervezett alternativakat, tovabbi mérésektdl és vizsgalatoktol
fuggé meg nem tervezett részeket nem tartalmazhat. Ha alternativak merilnek fel, amelyek
kozott a tervezeés idészakaban nem lehet donteni, akkor az alternativdk mindegyikét kiviteli
szinten ki kell dolgozni.

A tervben szerepld rajzok, dokumentumok minésége tegye lehetévé az olvashatosagot, €s a
tovabbi sokszorositast.

Az elektronikus dokumentumok elnevezése vilagos, attekintheté legyen, és utaljon a
dokumentum tartalméra.
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A katédvédelmi kiviteli terv kulon tervkotetben, vagy tervflizetben jelenjen meg.

2.4. Atervezés el 6készitésevel kapcsolatos kdvetelmények

A katédvédelmi rendszer tervezését megel6z86en a tervezé minden esetben kételes helyszini
szemlét tartani a tervezeés targyat képezé létesitmény helyszinén. A helyszini szemle soran
koteles megismerni és azonositani a térségben talalhatd katodvédelemmel ellatott, ill.
kobordramos veszélyeztetés szempontjabol a tervezésnél figyelembe veendd, fém anyagu
létesitményeket.

Ha interferencia lehetésége all fenn, vagy a kivitelezési munkak érintik a fenti Iétesitmények
biztonsagi dvezetét, a tervezd koteles hivatalosan egyeztetni a létesitmények Uzemeltetéivel.
Az egyeztetésben rogziteni kell a keresztezett, ill. megkozelitett fém Iétesitmények szabatos
megnevezését, anyagat, szigetelését és a fém létesitmény Uzemeltetdinek igényeit a
védelmi intézkedésekre vonatkozoéan.

A helyszini szemle soran meg kell allapitani, hogy a tervezendd Iétesitmény milyen
szerkezetekhez fog villamosan kapcsolddni, és hogy azok egyenaramld szempontbdl
foldeltek-e.

A katédos védelemmel ellatasra keril6 szerkezet katbdos védelmének tervezése soran a
védendd szerkezet térségében a talaj korrozids tulajdonsagait a vonatkoz6 szabvanyok
szerint fel kell mérni az alabbiak szerint:

- Atalaj fajlagos ellenéllasa a védendé létesitmény mentén, 50 m gyakorisaggal. (50 m-nél
kisebb kiterjedés( 1étesitményeknél, technologiai allomasoknal elegendé egy mérés.)

- Atalaj fajlagos ellendllasanak mérése az anédféldelék tervezett helyénél.

- Szabvéanyos talajvizsgélat azokon a helyeken, ahol a talaj fajlagos ellenallas értéke 15
Qm értéket nem éri el.

- Szulfatredukald baktériumok jelenlétének meghatarozasara iranyul6 vizsgalat azokon a
helyeken, ahol a talaj szine, szaga, szerkezete a baktériumok jelenlétére utal.

A felsorolt mérésekrél, vizsgalatokrol készitendé mérési jegyzdékonyvek, jelentések a kiviteli
terv alapjat képezik, azokat a kiviteli tervhez mellékletként csatolni kell.

A katddos védelem tervezését megelézben a tervezé védendd targyak szigetelésérdl, illetve
annak allapotardl fellelhet6 adatokat koteles 6sszegydijteni és a tervezésnél figyelembe
venni. Az FGSZ Zrt. illetékes szervezetei a naluk fellelhetd és a tervezéshez szilkséges
valamennyi D-tervi adatot kotelesek a tervezé rendelkezésére bocsatani. Meglévd
létesitmények esetében a D-tervi adatszolgéltatdsba a rendelkezésre &ll6 digitalis
megvalosulasi térkép (EOV helyes) biztositasa is beleértendé.

A tervezb a terv készitése soran folyamatosan egyeztessen az FGSZ Zrt. Korréziovédelmi
mérnokévell Amennyiben egy kivitelezés mas szakagat is érint ott a szakagak tervezdi
folyamatos kapcsolatban alljanak a tervek készitésénél.

A tervezének az elsd osztalyl mindségl terv elkészitéséhez sziikséges minden adatot be
kell szereznie flggetlendl attél, hogy a rendelkezésére bocsatott, D-tervi adatszolgéltatas
azokat tartalmazza-e, vagy sem.

A tervezének az el6z6 bekezdésekben megfogalmazott kotelezettségei nem vonatkoznak
arra az esetre, ha valamely f6ld alatti 1étesitményt azért nem vesz figyelembe a tervezés
sorén, mert a tervezéi egyeztetések soran a létesitmény tulajdonosa a létesitmény ottlétét
nem jelezte és a létesitménynek nincs a fold felszinén észlelhet6 része vagy tartozéka a
tervezett katoédvédelmi rendszer térségében.
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2.5.

Tervvel kapcsolatos el 6irasok

2.5.1 Tartalmi kdvetelmények
A terv tartalmazza a kovetkezoket:

A terv targyat, céljat.
A tervezési munka elézményeit.

A tervezési munka kapcsolodasait més tervezett, vagy folyamatban |évé egyéb
munkakhoz*.

A kiindulasi allapotot.
A létesitmény terv szerinti végallapotat.

A tervezési hatarokat, valamint a pontos csatlakozasi pontokat a terv altal nem
érintett Iétesitményekhez, ill. Iétesitményrészekhez.

A terv targyat képezd, katédos védelemmel ellatand6, a katédos védelmet
befolydsol6, vagy a katddos védelem altal befolyasolt (kébordram korrozidval
potencialisan veszélyeztetett) fémszerkezetek felsorolasat.

A tervezett létesités, a kés6bbi Uizemeltetés soran érintett idegen Iétesitmények és
egyéb fémlétesitmények felsorolasat, megjeldlve a korrdzié elleni védelemre tett
intézkedés maédjat, vagy az intézkedés tudatos hianyat.

A tervezett katdodvédelmi rendszer altalanos ismertetését, a szerkezetek védelmi
megoldasait.

Az egyes munkafazisok, miveletek ismertetését. Tipus technolégia alkalmazasa
megengedett, de a tipus technolbgiat a helyszinre adaptélni kell. A tipus technol6gia
a tervezés targyara nem vonatkozo, irrelevans elemeket nem tartalmazhat.

A munkafazisok elvégzéséhez szikséges kitlzés, szakfelugyelet, Uzemeltetéi
felligyelet eléirasat.

A tervezett gyartmanyok, anyagok megnevezését, tipusat, miiszaki specifikaciojat.
A tervezett gyartmanyok, anyagok eléirt bizonylatait.

A tervezett gyartmanyok, szerkezetek egymashoz kapcsolodasat.

A tervezett gyartmanyok, szerkezetek térbeli elhelyezkedését.

A tervezett szerkezetek, eszk6zok méreteit.

Azokat a meéréseket, vizsgalatokat, mindsitési kritériumokat és dokumentéalasi
kovetelményeket, amelyek elvégzése alapjan a mi elkésziltnek tekinthetd,
hasznalatba vehetd.

A létesitmény koltségeinek alakuldsahoz, kalkuldlasahoz szikséges minden
informaciot, az ezekhez kapcsol6dé minden szamitast, mlszaki rajzot, leirast, anyag
és munka kimutatasi listat.

Az 0Osszes hatésagi és kozmlegyeztetés, a terllet tulajdonosokkal térténd
egyeztetés, tovabba az 6sszes érintett létesitmény tulajdonossal tortént egyeztetés
dokumentumait. Ha a tervezésre vonatkozé szerzédésben mas megallapodas nem
kertl rogzitésre, a katodvédelmi szaktervezé feladatat képezi az épitési jogosultsag
€és a szolgalmi jog alapitasdhoz szikséges egyeztetések és a keresztezé,
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megkozelitd, ill. befolydsolt idegen létesitmények tulajdonosaival szikséges
egyeztetések elvégzése.

- A kivitelezés soran figyelembe veendd jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok,
egyéb elbirasok kovetelményeit.

* Folyamatban 1év8, vagy tervezett egyéb munkakhoz illeszteni a tervet a tervezdnek
csak akkor kotelessége, ha erre a Megrendelé a tervezési munkakra vonatkozé
szerzddésben (megbizasban) felhivja a tervezé figyelmét és a tervezéshez szikséges
informaciokat atadja. Ett6l fuggetlenil a tervez6i helyszini bejardson talalt
létesitményeket a tervezdnek a tervezés soran figyelembe kell vennie.

2.5.2 Formai kbvetelmények
A tervnek az alabbi részeket kell tartalmaznia:

- Elézéklap

- Mddositasok listgja

- Oldalszamozott tartalomjegyzék

- Rajzjegyzek

—  Tervezdi nyilatkozat

- Elézmények

- Atervtargya, célja tervezési hatarok

- MduUszaki leiras

a. Altalanos ismertetés.

b. Katodosan védend6 szerkezetek ismertetése.

c. Kéboraram korrozidval potencialisan érintett szerkezetek ismertetése.

d. Kiindulasi allapot ismertetése.

e. Veégso6 allapot ismertetése.

f. Bontasok.

g. Elvégzendé miveletek, telepitendd anyagok, eszkdzok ismertetése.

(gyartméanyok, anyagok, méretek, kapcsolédasok).
h. Koboraram korrézio elleni védelem.
i.  Atvételi, minésitési kovetelmények, mérések.
j. Atadas-atvételi dokumentacié kbvetelményei.

k. NYIR-2 térinformatikai rendszer adatainak régzitésére, atadasara vonatkozé
el6irdsok.

I.  Organizacios és egyéb elbirasok.
- Munka-, tliz-, és koérnyezetvédelem (kulon tervkotetben is megadhato)

- Kabeljegyzék
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- A tervezés soran alkalmazott, illetve a kivitelezés soran betartandd jogszabdalyok,
szabvanyok, szabalyzatok, egyéb el6irasok felsorolasa

- Rajzok

a. Az érintett létesitmény technoldgiai folyamatabraja a meglévd és tervezett
részek vilagos elkulonitésével, szigetel6 csébetétekkel, karimakkal, lefuvato
rendszerrel.

b. Helyszinrajzok a megléevé és tervezett I|étesitményrészek vilagos
elkilonitésével, a katodvédelmi eszkdzok, (Katdédallomésok, RTU-k,
anodfoldeldk, galvananddok, PCR cellak, kdbelek, kotések, méréelektrodok,
segédelektrodok, méréhelyek, mérési pontok) abrazolasaval, tervjelével.

c. A katédvédelmi rendszer elvi kapcsolasi rajza, amelyen A&brazolasra
kerilnek a védendsd, ill. katédvédelemi tervvel érintett szerkezetek, ill. azok
fé villamos kapcsolatai.

d. Kabelosszefliggési rajz, ill. rajzok, a meglévé, és a tervezett kabelek
abrazoldsaval. A kébeltsszeflggési rajzot az elvi kapcsolasi rajz
helyettesitheti, ha azon a kabelek kapcsolatai és jelolései is abrazolasra
kerulnek.

@

Gyéartmanyok, berendezések kdbelbekétési rajzai.

—

Egyéb, villamos kapcsolatokat abrdzolo rajzok.

Potencial-méréhelyek, ill. mérépanelek kapcsolasi rajzai.

= Q@

Kotésszekrények kapcsolasi rajzai

Egyedi kotésszekrények kialakitasara vonatkozo rajzok.

j- Anddelemek, anddféldelék telepitési (fektetési) rajzai.

k.  Méréelektroédok, segédelektrédok telepitési, fektetési rajzai
l. Galvdnanddok telepitési, fektetési rajzai

m.  Folytonos cinkfoldeldk telepitési, fektetési rajzai.

n. Katédvédelmi csatlakozasok kialakitasat abrazolé rajzok.

- Beépitendd berendezések, készilékek, anyagok (gyartmanyok) adatlapjai

— Alkalmazandé egyedi technolégiak

- Alkalmazando tipus technol6giak tervezett mire adaptalt valtozatai.

- Arazasra alkalmas, mennyiségi tételkiiras (Anyagok és miveletek listaja).

- Tervezdi egyeztetési jegyz6konyvek, kozmuvek, terllettulajdonosok nyilatkozatai.
- Erintett teriiletek foldhivatali térképmasolatai

— Tertlet tulajdonosok névjegyzéke

- Egyéb mellékletek.

Egyéb formai eléirasok

— Atervrészét képezd dokumentumok logikus, attekinthetd jeldléssel késziljenek
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- Atervszdveg f6bb pontjait, oldalait szamozni kell

— Aterv minden rajzan, lapjan legyen feltlintetve a médositas verzioszama.
— Atervben szerepeltetni kell a modositasok (verziok) listajat.

— Aterv minden eleme rendelkezzen tervijellel.

- A rajzokon szabvanyos jeleket kell alkalmazni. Az ettél eltér6 esetekben
jelmagyarézatot kell késziteni.

- Kertlni kell a feliratok egymas folé, ill. az abrazolt részletek folé torténd
elhelyezését.

- Atervrajzait AUTOCAD .dwg &llomanyban kell elkésziteni.

- A terv AUTOCAD helyszinrajzanak pontjai EOV koordinataban legyenek
abrazolva.

- A rajzok a modelltérben készlljenek, a szévegmez6k a méretardnynak
megfeleléen bedllitott méreti nézetablakokban keruljenek megadasra. A
vonaltipusok mind a modelltérben, mind a papirtérben jél lathatdk legyenek.

- A katdédvédelmi terv rajzelemei kilonallo rétegen, ill. rétegeken kerlljenek
megadasra, a tartalomra utalé névvel.

- A terv szbveges részét MICROSOFT Word/Excel allomanyokban kell elkésziteni.
A képi, illetve tdbldzatos informacidkat a .doc allomanyokba kell illeszteni. A .doc
és .dwg allomanyokban minden tervinforméaciéonak benne kell lenni.

- A tervet, 0sszeflizve, 1 db Acrobat .pdf allomanyba is ki kell nyomtatni, tigyelve a
megfeleld felbontds/minéség alkalmazasara, hogy a nagyméretl rajzok részletei
kinagyitva is j0 minéségben, tisztan és élesen lathatok legyenek.

— Aterv dllomanyokat CD lemezen és papir alapon is at kell adni.

- A tervdokumentécié zslrizésre szant példanyat tervez6 Acrobat Reader
programmal megtekinthetd (.pdf) allomanyban is elkészitheti, ha az egyes rajzok
olvashat6ésagat ez nem akadalyozza. A végleges, elfogadott, atadasra kerulé
dokumentéacié formatumara a fentebb szereplé eléirasok érvényesek.

2.6. FObb létesitmények tervezési iranyelvei

2.6.1 Foldgazszallité tAvvezetékek

A féldgazszallité vezetékek tervezése soran a tervezett nyomvonalon 50 m siirliséggel meg
kell mérni a talaj fajlagos ellenéllasét.

A tervezett nyomvonal mentén a 15 Qm alatti fajlagos ellenallassal jellemezheté helyeken
szabvanyos talajvizsgéalatokat kell végezni.

Azokon a helyeken, ahol a talaj szerkezete, szine, szaga erre utal, mikrobioldgiai vizsgalattal
meg kell allapitani, hogy vannak-e jelen szulfatredukalé baktériumok.
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A széllitovezetékeket ugy kell megépiteni, hogy az alabbi létesitményekkel, eszkdzokkel
kizarélag szandékosan kialakitott, katédvédelmi aramkdtéseken keriilhessenek galvanikus
kapcsolatba:

- Masik szallitovezeték,

- Féklyavezeték, leflvato vezeték,

- Technologiai allomésok, a szakaszol6 allomas kivételével,

- ldegen tulajdona vezeték, egyéb létesitmény,

- Kozvetlendl foldelt kdbelér, arnyékolas, egyéb fémszerkezet,

- Kozvetlendl foéldelt szerkezethez kapcsolddo, vagy azzal érintkezd impulzus vezeték,

- Foldelé halozat.

A széllitovezeték és a felsorolt létesitményekkel megvaldsulé csékapcsolatokba szigetel®
csébetétet kell beépiteni, valamint az érintésvédelmi, villamvédelmi és EPH célu villamos
kotéseket Ugy kell kialakitani, hogy a fenti kdvetelmény teljesuljon.

Gyenge szigetelésli, meglévé szallitovezetékkel parhuzamosan telepitésre kertls, jo
minéségl szigetel6 burkolattal (példaul haromrétegli PE, vagy PP szigeteléssel) ellatott
szallitévezeték katdédos védelmét lehetdleg onalléan, a meglévd szallitbvezetékkel térténd
Osszekotés nélkil kell kialakitani. Ha ez kdboraram korr6zidés veszélyeztetés miatt nem
lehetséges, akkor a lehet6 legnagyobb ellenallasu és legkisebb szamu Osszekotést kell
alkalmazni.

A széllitbvezeték nyomvonala mentén a potencidlmérés lehet6ségét a vonatkozé
rendeletben el6irt elvek szerint telepitett potencialmérd helyekkel kell biztositani.

A potencial-méréhelyek tavolsaga éatlagosan 2 km koruli legyen, és sehol sem haladhatja
meg a 2,7 km-t. Térekedni kell a potencial-méréhelyek technologiai allomasokon, valamint
jarmavel j6l megkdzelithetd helyeken torténé elhelyezésére.

A szigetel6 kdzdarabok mindkét oldalan elhelyezkedd szerkezeteket potencial-mérdhelybe
kell bekdotni.

Potencial-méréhelyenként legaldbb egy réz-rézszulfat mérdelektrodot kell telepiteni. Ha a
talajban létrejévd, vagy meglévd potencial gradiens indokolja, tdbb mérbelektrédot kell
telepiteni.

Uj épitési létesitmények potencialjanak mérésére segédelektrédos mérést kell kialakitani.

A foldgazszallité vezetékek mulszaki atvétele és lUzembe helyezése el6tt megemelt
potencialu, szétkotott allapotban végrehajtasra kertilé DCVG mérést kell végezni.

A beszabalyozas, és a létesitmények lUzemszer(ien 6sszekdtott allapotdban CIPS méréssel
fel kell venni a ki-és bekapcsolasi potencial profilt.

Méréssel igazolni kell, hogy az épitendé vezeték katébdos védelme nem veszélyeztet mas
létesitményt kdboraram korrézioval.
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Méréssel igazolni kell, hogy az épitendé vezetéket mas, térségbeli katddosan védett
létesitmény kéboraram korrdzidval nem veszélyezteti.

2.6.2 Faklyavezetéekek, faklyak, lefuvatd vezetékek  eseti kdvetelményei
A féklya és lefavato vezetékek fold alatti szakaszait katédos védelemmel kell ellatni.

Kozvetlendl foldelésre kerilé faklyat, ill. lefavatét a faklya-, ill. lefavato vezetékrdl szigeteld
csébetét segitségével le kell valasztani. Kivételt képez, ha a faklya-, ill. lefavatd vezeték
katodvédelme a foldelé haldzattal kozosen van kialakitva.

A faklyavezeték miiszaki atvétele és izembe helyezése el6tt megemelt potencidll, szétkotott
allapotban végrehajtasra kertild DCVG mérést kell végezni.

A beszabalyozas, és a létesitmények lUzemszerl(ien 6sszekdtott allapotdban CIPS méréssel
fel kell venni a ki-és bekapcsolasi potencidl profilt.

Méréssel igazolni kell, hogy az épitendd faklyavezeték katédos védelme nem veszélyeztet
mas létesitményt kdboraram korrézidval.

Méréssel igazolni kell, hogy az épitendd faklyavezetéket mas, térségbeli katddosan védett
létesitmény kéboraram korrézidval nem veszélyezteti.

2.6.3 Mitargyak, folyok, egyeb vizek keresztezései

Védbéesé nélkali matargy keresztezéseknél altaldban nem kotelezd potencial-méréhelyet
telepiteni. Potencidl-mérdhely telepitésére akkor van szikség, ha idegen létesitmény
kéboraram korrozié elleni védelme, vagy a vezeték mentén megvaldsitandé mérdhely
kiosztas indokolja azt.

Véddcsoves mutargy keresztezéseknél minden esetben kotelez6 potencial-méréhelyet
telepiteni.

Utkeresztezéseknél kizarolag kloridionra nem érzékeny méréelektrod hasznalhato.

A méréhelybe be kell kétni a haszoncsévet és a védécsovet is.

JoOl szigetelt védbesd és viztomoren zard gydristér esetén a veddcsdvet katddos
védelemmel kell ellatni (kdzvetlen bekdtés)

Rosszul szigetelt védécsd és tomor gydristér esetén ellenallason keresztil részleges
katdédos védelmet kell a védécsé szamara biztositani, legfeljebb -100 mV polarizacio mellett.

Szigeteletlen, vagy nem viztomdr gylrdstér esetén a véddcsodvet kizardlag csak mérésre
szabad bekotni.

Hajozhato vizfolydsoknal artéren kivili elhelyezéssel potencial-méréhelyet kell telepiteni.
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Véddcsoves mitargyak kivaltasa esetén a meglévé potencial-mérdhelyet annak
fluggvényében kell megszintetni, vagy Ujjaépiteni, hogy a vonatkoz6 rendelet szerinti
méréhely tavolsagok a méréhely nélkil betarthatok-e, vagy nem.

Ha a mérShelyre a kiosztds szempontjdbol mar nincs szikség, de abba mas, idegen
létesitmény is be van kotve, akkor annak tovabbi sorséarol az idegen létesitmény
Uzemeltet6jével a tervezének egyeztetnie kell. Ha az idegen létesitmény Uzemeltetdje nem
tart igényt a bekotés fennmaradasara, akkor a méréhely elbontasat tervezni kell.

Ha az idegen bekotéshez tartozo létesitmény Uzemeltetje a bekdtés fennmaradéaséara
megalapozott indokok alapjan igényt tart, akkor az FGSZ Zrt-re, ill. jogelédeire utald jeldlések
eltavolitaséat, vagy a méréhely cseréjét tervezni kell.

Mitargyak, folyok, egyéb vizek keresztezéseinek épitése, ill. kivaltdsa soran a Kkiviteli
tervekben el kell irni a vonalba hegesztés el6tt, az atlagos egyenaramu szétterjedési
ellendllas meéréssel torténd meghatarozdsat. A megengedett érték egy négyzetméter
fellletre szamitva 1 MOhm.

2.6.4 Technoldgiai allomasok

Technoldgia allomasok katédos védelmét agy kell kialakitani, hogy azokrél a tavvezetéki
szakaszok, a fémbdl készilt fogyasztoi vezetékek, a faklyavezeték, a foldeld és EPH hal6zat
egyenaramu szempontbdl szigeteld maddon levalasztasra kerlljon. Az ehhez szikséges
szigeteld csébetétek, egyéb szigetel6 megoldasok tervezendék.

Azokndl a nagy kiterjedés(, allomasoknal, ahol a féldeld, ill. EPH halézat és az &llomasi,
katddosan védeni kivant csészakaszok villamos szétvalaszthatésdga nem lehetséges, vagy
nem célszerl, az dsszetett szerkezetek katodvédelmére vonatkozé szabvany elGirdsait kell
alkalmazni és az allomasi csdészakaszok védelmét a foldeld halozattal kdozosen, azzal
Osszekotve kell kialakitani. Jellemzéen ez a megoldas kertl alkalmazdsra a
kompresszoréllomasok és a hagyobb csomépontok katédos védelme esetében.

Gazatado allomasok esetében a létesitésiikre vonatkoz6 szabalyzat katédvédelmi elbirasai
is betartandok.

Elérend6 tervezési cél, hogy barmely éallomasi vezeték barmely fold alatti pontjan a
kikapcsolasi (Eqf) potencial legalabb 150 mV-tal legyen negativabb a szabad korrézios
potencialnal.

A tavvezeték részét képezd, vagy szallitdsi irdnyba esé cs6szakaszok esetében
kovetelmény a —850 mV kikapcsolasi (E.x) potencial elérése.

A katddos védelem Uzemellenérzé méréseihez sziikséges potencial-méréhelyek, telepitett
mérési pontok tervezendok.

A katodosan védend6 vezeték szakaszok miszaki atvétele és lUzembe helyezése el6tt
megemelt potenciall, szétkotott allapotban végrehajtasra kertild DCVG mérést kell végezni.
(A foldelé hélozattal kozosen kialakitott katodos védelem esetén a DCVG méreéstdl el kell
tekinteni.

A beszabalyozés, és a létesitmények Uzemszerlien 6sszekotott allapotaban CIPS méréssel
fel kell venni a ki-és bekapcsolasi potencial profilt.

Méréssel igazolni kell, hogy az allomés katddos védelme nem veszélyeztet mas létesitményt
koboraram korrozioval.

Méréssel igazolni kell, hogy az é&llomast mas, térségbeli katddosan védett létesitmény
kéboraram korroziéval nem veszélyezteti.
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2.6.5 Banyalzemi kabelek

A szallitovezetékekkel parhuzamos nyomvonalakon halado, fémkoépenyld banyalzemi
kabeleket a széllitbvezeték potencidl-mérdhelyeibe sziikség szerinti gyakorisaggal, de 2,7
km-nél nem ritkdbban, be kell kotni. Védéaram atadasara csak a koboraram korr6zié
elkertléséhez szukséges mértékben, a lehetd legkevesebb szamu mérdhelyben keruljon sor.

A bényaitizemi kébelek katdédvédelmi csatlakozasat a vonatkoz6 szabdlyzat szerint kell
kialakitani.

2.6.6 Keresztez 6, megkozelit 6 femlétesitmények.

Keresztezd és megkozelitd Iétesitmények esetében a Kkeresztezési pontnél, ill. a
megkozelitési szakaszon potencial-méréhelyet kell telepiteni. Idegen szerkezetre védéaram
atadaséra, vagy arrél véddéaram atvételére csak a kdéboraram korrdzid elkeriléséhez
szilkséges mértékben, a lehet6 legkevesebb szamud méréhelyben kertlhet sor.

Idegen létesitményekkel torténd Osszekotést, ill. idegen létesitményt érintd katodveédelmi
bekoétést a tervezés sordn azok tizemeltetéjével egyeztetni kell.

2.6.7 Aram atadasa idegen létesitményekre

Idegen létesitményekre véddéaramot vezetni altaldban tilos.

Kivételt jelentenek a kdvetkez6 esetek:

A véddaram atadasanak hianyaban koboraram korrozios veszélyeztetés volna tapasztalhato.

A védbéaram atadas lehetdsége, mértéke, szabalyai egyuttmikédési megallapodasban, vagy
egyéb szerzdédésben rogzitésre keriltek.

2.6.8 Katédallomasok
A tervezendd katdédallomassal legyenek elérheték az aldbbi paraméterek:

Minimalisan elérendd kikapcsolasi (E.s) potencial a védendd szerkezet szakasz minden
pontjan (a szomszédos katédallomasok kdzotti minimum ponton, vagy a vezeték szakasz
végén): —900 mV (réz-rézszulfat mérbéelektrodaval mérve)

A katddallomas névleges arama: a miiszaki tartalom meghatarozas soran kévetelményként
megadasra kerul vagy tervezendd.

A katédallomés Gzemi &rama a névleges aram: 40-75 % tartomanyaban legyen.

A katodalloméas névleges fesziltsége: 40 V és 50 V kozott legyen. 2 A alatti zemi aram
esetén megengedett 20 V névleges fesziltségl katdédallomas alkalmazésa is.

A katodéllomés aramszolgaltatoi méréssel ellatott kulsé villamos energia ellatassal
rendelkezzen. Ez aldl kivétel a meglévd, technolbgiai alloméasra telepitendd katédallomas,
amely a technoldgiai létesitmény 0,4 kV-os haldzatarél kapjon betaplalast.

A katédallomés legyen alkalmas a taktoltatasra, kommunikalasra a tavfelligyelettel.

A katodallomast tavfellgyeleti berendezéssel kell ellatni.

Egyebekben a katodallomasok elégitsék ki a vonatkozo katédvédelmi szabalyzat el6irdsait.

2.6.9 Anodfoldel 6k

Andédfdldeld tervezése soran meg kell mérni a telepitési helyszinnél a talajrétegek fajlagos
ellenallasat. Az errdl készilt mérési jegyzékdnyvet a tervhez csatolni kell.

Az anddelemeket a legkisebb fajlagos ellenallasu talajrétegekbe kell telepiteni.
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Az anodfoldeld telepitésével igénybe venni kivant foldteriletek tulajdonosaival egyeztetni kell
az épitési jogosultsag megszerzéséhez szikséges hozzajarulasrol, amelyet a tervhez
mellékelni kell.

Az érintett foldtertletek foldhivatali térképét és tulajdoni lap masolatat a tervhez mellékletként
csatolni kell.

A tervben olyan miszaki megoldasokat kell el6irni, amelyekkel biztosithatd az aldbbi
kovetelmények teljesitése:

Minimalis élettartam a névleges arammal terhelt anod esetén: 20 év.
Minimalis élettartam a névleges aram 1,33-szorosaval terhelt andd esetén: 15 év.

Minimalis elemszam (22 kg-os FeSi anddra kell vonatkoztatni): a konkrét esetben kilén
kovetelményként megadasra kerul vagy tervezendd.

Minimdlis tavolsag a védendd vezetéktél: a konkrét esetben kuloén kovetelményként
megadasra keril vagy tervezendd.

Tervezett anddaram a gyartomid éltal az anédelemekre megadott maximalis aramstriség
figyelembevételével: a konkrét esetben kulon kovetelményként megadésra kerul vagy
tervezendd.

Anodfoldelé szétterjedési ellenallasa nem lehet nagyobb, mint a katdédallomas névieges
fesziltsége 75%-nak (0,75U,6,) és az anddcsoport tervezett névleges aramanak (Ipc nev) @
hanyadosa.

A garancidlis id6szak alatt a szétterjedési ellenallas értéke a miiszaki atvételkor bizonylatolt
érték 120 %-at nem haladhatja meg.

Az elérendd szétterjedési ellendllas, a megengedett anodelem fellleti arams(irliség és a
tervezett élettartam alapjan szamitassal kell meghatarozni az elemszamot. A szamitas része
a tervnek.

A felszini kaniszteres anddelemeket egymastdl legalabb 5 méter tavolsagra, legalabb 1350
mm atmeérgji furatokban koncentrikusan kell elhelyezni. Az andd a talaj jol vezetd rétegébe
kerlljon és az anodfej nem lehet a féldfelszinhez 1,3 méternél kozelebb. Az optimalis
mélységet a tervezd a tervben irja el6.

Alkalmazhat6 vizszintes elrendezésl kaniszteres anddelem is, ha az miszaki szempontbdl
elénybsebb. A megfelel6 anddelrendezést a miszaki tartalomban vagy a kiviteli tervben kell
meghatarozni.

Alkalmazhat6 a fent megadott tdvolsagnal kisebb anddelem tavolsdg, ha az andd
telepitésére ésszerl moédon felhasznalhatdo hely az 5 m tavolsdg alkalmazasahoz nem
elegendé.

Amennyiben mélyanddot kell épiteni a geologiai és kdrnyezeti okok miatt, akkor azok
fuggéleges tavolsaga egymastdl nem lehet 5 méternél kisebb.

Az anodelemeket korulvevé koksz Orlemény Osszetétele és szemcseméret megoszlasa a
tervben pontosan meghatarozott legyen. A felhasznalt koksz bizonylatolt minéségi legyen a
késdbbi azonosithatosag céljabdl a kokszanyag bizonylatdt az andéd dokumentaciojahoz
csatolni kell.

A villamos csatlakoztatdsra kettds szigetelés(i, oxigénalld vezetéket kell alkalmazni. A
csatlakozast id6tallo rugalmas szerkezetli kdbelmassza, vagy kétkomponensld migyanta
kiontéssel és hére zsugorodd sapka lezarassal tomiteni, védeni kell. A vezeték és az
anddelem csatlakozasanal a vezeték mechanika feszlltségektél mentes elhelyezésére a
talajban tgyelni kell (pl. vezeték hurok hagyasaval stb.).
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Az anodelemek farokkébeleit fold alatti, mlanyag, kabelmasszéaval, vagy kétkomponensi
villamos kiontéanyaggal kiont6tt, geodéziailag pontosan felmért és elektronikus karéval
megjeldlt helyzetli kotésdobozban kell az anodkdbelhez csatlakoztatni. A kdtésdoboz
telepitési mélysége 1,2 m. Az anddelemekre elirt méréseket a kotés elkészitése eldtt kell
elvégezni.

Az anodelemeket egyenként kell a fold alatti kotésdobozba bekétni, gerinckdbel alkalmazasa
csak akkor megengedett, ha az a mlszaki tartalom meghatarozasban kifejezetten eléirasra
kerdl.

Az anod és a katddallomas kozotti kapesolatot foldkabel tervezésével kell biztositani. A kabel
0,6/1kV feszlltségszintli, vorosréz vagy aluminium erli, PVC ér és kdpenyszigetelés,
szabvanyos kabel legyen. Keresztmetszetét az el6irt aram és a kabelvonal hossza alapjan
kell megvalasztani. Az anédkabel ohmos ellenallasa 0,1 ohmnél nagyobb nem lehet.

A tervben el6 kell irni a telepitésre kertld anodelemek szétterjedési ellenallasanak
egyenként, 2 A terhel6 arammal torténd mérését, az anddelemek eredd szétterjedési
ellenallasanak 14 nappal a telepités utan torténd mérését, valamint a korellenéllas 5A-es
l[épésekben torténd mérését (andd karakterisztika felvétele).

Az an6édelemeket elektronikus markerrel kell ellatni.

Egyebekben a vonatkozé katodvédelmi szabalyzat elGirasait kell kielégiteni.

2.6.10 Tavfelugyeleti egysegek

A katédallomasokat és a kiemelt fontossagu, vagy ingadozd potenciall, vagy nehezen
megkozelithet6 referencia pontokat tavfeltigyeleti egységgel kell ellatni.

A Kkiviteli tervben el6 kell irni a telepitésre vonatkozo tervel6irdsok mellett, hogy a
tavfeligyeleti rendszerben az Gj RTU-t fel kell venni, paramétereit be kell allitani.

Az RTU az FGSZ Zrt. katodvédelmi tavfelugyeleti rendszerének SMS protokolljaval
mukaodjon.

Egyebekben a vonatkozo katdédvédelmi szabalyzat eléirasait kell kielégiteni.

2.6.11 Potencial-mér éhelyek

A potencial-méréhelyek telepitését a vonatkozo6 rendelet és az FGSZ Zrt. katddos védelemre
vonatkoz6 szabdlyzata alapjan kell megtervezni.

2.6.12 Geodézia
Megvaldsulasi térkép készitése

A munkavégzések soran el kell végezni az Uj (beépitett, helyreallitott, kivaltott)
létesitmény(ek) nyilt arkos (EOV: Y, X, Z) bemérését. Amennyiben a munkavégzés
technolégiai létesitményen torténik, akkor az allomds megvalosulasi térképét ki kell
egésziteni, illetve aktualizalni kell az Uj (lebontott, beépitett, stb.) felszin alatt vagy felett
elhelyezett létesitményekkel, azok tartozékaival, biztonsagi dvezeteivel. A véaltozdsokat az
FGSZ zrt-nél a széllitovezetékek megvalosulasi térképének készitésére, a technoldgiai
allomasok megvalbsulasi térképeinek készitésére és a NYIR-2 térinformatikai rendszer
.D"-tervi interfészére vonatkozo6 elbirdsai alapjan kell bemérni, feldolgozni és dokumentalni.

Az elkészitett megvalosulasi térképi dokumentacioit zslrizés céljabol 2 példanyban
(papiralapon as digitalis formaban is) az Uzemeltetés-Geodézia szervezet részére meg kell
kuldeni. A zsiri jegyz6kényvben tett észrevételek és felsorolt hianyossagok pétlasara a
vallalkozonak a zsiri jegyz6konyv datumatol szamitva 30 naptéri nap all a rendelkezésére. A
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zsUri jegyz6konyvben felsorolt hianyossagok, modositasok potlasa utan kerilhet csak sor a
teljes dokumentaciok atadaséara, az alabbiak szerint:
- digitalis adathordozdn 2 példanyban
- papiralapon a megvaldsulasi térképi dokumentaciot 4. példanyban (a 10/2010 (II. 26)
KHEM rendelet alapjan hites banyameéré altal hitelesitett)

Birtokjog

A tervezendd 0j katddallomas kuilsé villamos energia ellatdsahoz szikséges elektromos
betdpkébel, a katodkabel, az anddkabel és az anddfoldeld biztonsagi Ovezetére lizemeltetési
banyaszolgalmi jogot kell alapitani zsirizett megvalésulasi dokumentacié alapjan az FGSZ
Zrt. javara. Ha a meglévé katédallomas fenti kabeleinek helyzete (EOV: Y, X) valtozik meg a
tervezés/kivitelezés soran (kivaltas, athelyezeés, elbontés), akkor a banyaszolgalmi jogot felll
kell vizsgalni és amennyiben kell azt rendezni kell (alapitds, modositas, torlés) a zslrizett
megvaldsulasi dokumentécié alapjan.

A Banyaszolgalmi jog megalapitdsara és ingatlan-nyilvantartasi bejegyzésére vonatkozoan
az alabbi iratokat kell az FGSZ Zrt. részére atadni papir alapon és amennyiben lehetséges
digitalis adathordozén is igazgatasi egységenként (telepulés, fekvés) azon belll helyrajzi
szamonként rendezve:

- Véltozéasi Vazrajz (2 pld. eredeti)

- Terllet-kimutatas (2 pld. eredeti)

- Banyaszolgalmi jog alapit6 okirat (1 pld. eredeti)

- Bényaszolgalmi jog alapité hatésagi hatarozat

- Specidlis Kivett Terlletek miszaki biztonsagi megallapodas (2 pld. eredeti)

- Banyaszolgalmi jog ingatlanhatésagi bejegyz6 hatarozat (1 pld. eredeti)

- Hatosagi hatarozattal megallapitott kartalanitasok rendezésének igazoladsa

2.7. Alkalmazhato gyartmanyok

Az FGSZ Zrt technoldgiai rendszereibe csak olyan katédvédelmi anyagok, gépészeti
berendezések, készilékek, szerelvények tervezheték illetve épithetdk be amelyek
megfelelnek a fentebb rogzitett, valamint a vonatkozé szabdalyzatban foglalt
kovetelményeknek és amelyet a Tarsasag Uzemeltetés szervezete még a beszerzés el6tt
elézetesen jovahagyott, és e szabalyzat mellékletében a preferalt anyagok listajaba felvett.

A jovahagyast az Uzemeltetés szervezet a gyartd bizonylatolasi és Uzemeltetési
dokumentécioja vizsgalataval, annak elfogadasaval és a benyujténak torténd
visszaigazolassal tesz meg.

Az egyéb miiszaki adatok mellett a benyujtasra kertld dokumentacionak az iddjaras-
allésagot, oregedési jellemzéket igazolni kell, ill. ezek igazolasara a Tarsasag eseti jelleggel
kiegészit6 vizsgalatokat, Uzemi probakat irhat elé.

Az esetleges helyettesité anyagok kivalasztasanak megkodnnyitése érdekében a tervben
szereplé anyagok miszaki adatlapjain a helyettesitésre torténd alkalmassag szempontjabol
lényeges miszaki adatokat meg kell jel6Ini.
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2.8. Dokumentacios kdvetelmények

A kiviteli tervekben magyar nyelven elé kell irni az alabbi dokumentumok rendelkezésre
allasat:

Gyarto
k_altal Mibi- ) Kezelési és SN EliE Mggfg le-
. iadott Gép- - kiadott, |6ségi
Eszkdz, anyag ... zonylat - karbantartasi . . B
telepitési konyv o g mszaki tanu-
., " utasitas ot o
atmutato specifikacio* sitvany
*
Katodallomas X X X X X X
RTU X X X X X X
Kaniszteres X XFw* X
anodfoldeld elem
Anodfoldeld elem X XHxx X
Potencial-méréhely X X X
Katodvédelmi X X X
csatlakozo
Mérbelektrod X X X
Segédelektréd X X X
Hére zsugorodd X X X
termékek
Kabelosszekotd, X X X
végelzaro, ill.
leagazob
szerelvények
Katodvédelmi X X X
csatlakozo
szigetelésére
szolgal6 anyag
PCR cella X X

X

Cinkszalag foldeld X Xrx
Galvananod. X Xk
Koksz (Backfill) X XHr

X X X X

* A mibizonylatban, a kezelési és karbantartasi utasitdsban, vagy a gépkényvben is
megadhato..

** A gépkodnyv része is lehet.
*** A mibizonylatnak az dsszetételt, tisztasagot is tanusitani kell.

A katédvédelmi kiviteli tervekben a betervezésre kerulé f6bb anyagok, eszk6zok gyéarto altal
kiadott, magyar nyelv( telepitési atmutatdjat mellékletként szerepeltetni kell.
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3.

KAPCSOLODO SZABALYZATOK

Azonositd és cim

Kapcsolat leirasa

2008. (1l. 22.) OTM rendelet az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol

Tlzvédelmi el6irdsokat tartalmazo
jogszabaly.

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrél

Munkavédelmi el6irasokat tartalmazé
jogszabaly.

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a szénhidrogén szallitbvezetékek biztonsagi
kdvetelményeirél és a Szénhidrogén

Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata
kozzétételérdl

A katédos védelem létesitésére és
Uzemeltetésére vonatkozd, hatésagi
koévetelményeket is tartalmazo rendelet

VIG-TAT-2 Altalanos Tizvédelmi Szabalyzat

A munkavégzeés soran betartando
tlzvédelmi szabdalyokat tartalmazza.

VIG-TAT-3 Munkavédelmi Szabalyzat

A munkavégzés soran betartandé
munkavédelmi szabalyokat tartalmazza.

VIG-TASZ-4 Beruhazas megvaldsitasa

A katodvédelmi munkak atvételére is
vonatkozik.

VIG-TAT-5 Munkavégzés engedélyezése és
felligyelete

A Téarsasag allomanyaba nem tartozo
dolgozok tevékenységének rendjét
hatarozza meg.

IG-UZ-KK Katédos korrdzidvédelmi
szabalyzat.

A katodvédelmi rendszer létesitésére és
Uzemeltetésére vonatkozé
kovetelményeket, szabdlyokat tartalmazza

IG-UZ-26 Felszini technoldgia létesitésének
kovetelményei

Gazatado allomasok létesitésére
katédvédelmi kdvetelményeket is
tartalmaz6 szabalyzat.

3/2003 FMM-EszCsM rendelet

Potenciélisan robbanasveszélyes
kérnyezetben levé munkahelyek minimalis
munkavédelmi kovetelményeirdl

MSZ EN ISO 8044:2003.

Fémek és otvizetek korrdzidja. Alapvetd
szakkifejezések és fogalommeghatarozasok

MSZ EN 12954: 2001

Cathodic protection of buried or immersed
metallic structures — General principles and
application for pipelines. (A fold alatti vagy
vizbe meriilé fémszerkezetek katdédos
védelme. Altalanos alapelvek és alkalmazas
csOvezetékekhez)

MSZ EN 14505:2005.

Cathodic protection of complex structures
(Osszetett szerkezetek katédos védelme)

MSZ EN 13509: 2003

Cathodic protection measurement
techniques, (Katédos védelmi mérési
maodszerek)

MSZ EN 12696: 2000

Cathodic protection of steel in concrete ( A
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Azonositd és cim Kapcsolat leirasa
vas katddos védelme betonban )

MSZ EN 50162: 2004 Protection against corrosion by stray current
from DC systems (Védelem egyenaramu
rendszerek kéborarama okozta korrozioval

szemben)

MSZ 172/3-73 LErintésvédelmi szabalyzat. 1000V-nal
nagyobb fesziltségd, kézvetlenll féldelt
berendezések”.

4. MELLEKLETEK
Melléklet szama Melléklet cime
1. sz. melléklet Mddositasok jegyzéke
2. sz. melléklet Fogalomtér
3. sz. melléklet Preferalt anyagok, eszkdzok listdja

A mellékletek a Szabalyzat elvalaszthatatlan részét képezik.
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