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1. HATALY ES FELEL OSSEG MEGHATAROZASA

1.1. Szabalyzat célja

Az FGSZ Fdldgazszallitdé Zartkériien Mikodd Részvénytarsasag (tovabbiakban: FGSZ vagy
Tarsasdg) mikodése sordn a foldgaz szagositdsat biztositd komplett szagositasi
technologidk tervezésére vonatkozé altalanos érvényl szakagi eléirasok, az alkalmazhat6
gépészeti, villamos és iranyitastechnikai anyagok, szerelvények, berendezések
valasztékanak, miszaki kdvetelményeinek meghatarozasa.

A szabalyzatban nem részletezett el6irdsok és kovetelmények a mindenkori miszaki
tartalomban kerlilnek meghatarozasra.

1.2. A szabalyzat hatalya

1.2.1. A szabalyzat személyi hatalya

A szabdlyzat hatalya kiterjed a Tarsasdg minden munkavallaléjara.
A szabalyzat hatdlya Kkiterjed a szagositdsi technologiak tervezésében, illetve
karbantartasaban résztvevd kulsé vallalkozokra.

1.2.2. A szabalyzat id 6beli hatalya

A szabalyzat hatalybalépésének datuma: 2015. december 4.

Ettdl a naptdl a szabdlyzat rendelkezései kotelezéek.

1.3. Hozzaférés

Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.

Jelen szabalyzathoz a kulsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.

2. SZABALYZAT LEIRASA

2.1. Altalanos szabalyok

A foldgazellatasrol szélo 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtasardl szolo
19/2009. (1.30.) Korm. rendelet rendelkezik a foldgaz szagositasi tevekenységrol:

A rendelet 103. 8 (2) szerint ,A foldgaz szagositasarol - a (3) bekezdésben foglalt eset
kivételével - a szallitasi rendszeriizemelteté gondoskodik”.

Tarsasdgunk a féldgdz szagositasat kozponti, vagy egyedi szagosité rendszerekkel
biztositja.

K6zponti szagositasi technoldgia: Csomépontokon kerdl telepitésre, a tavvezetékekben l1évé
vezetékkészlet szagositdsara szolgal. Kozponti szagositds esetén egy lUzemel§ és egy
tartalék adagold egységet kell beépiteni. A szagositd berendezések mellett meg kell
teremteni a mobil sziikségszagositd csatlakozasi pontjat.

Egyedi szagositasi technologia: A gazatad6 allomasokon atadott foldgaz szagositasara
szolgal. Onall6, teljes értékli altaldban tartalék egységgel nem rendelkezik, sziikség esetére
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szilkségszagositot kell készenlétben tartani. Az ettdl eltéré esetek a miszaki tartalomban
kilon kerilnek rogzitésre.

Beadagolasi nyomas:

A szagositand6 rendszer (alapcs®) tervezési nyomasat kell alapul venni a berendezések
kivalasztasanal.

Szagositandd gazmennyiséq:

A mdiszaki tartalomban meghatarozasra keril. Kézponti szagositas tervezésekor két db
egymassal teljesen vagy részben redundans szagositdé kerll beépitésre. Amennyiben a
megadott szagositandd gdzmennyiséget, a széles tartoméany miatt nem képes egy adagol6
szivattyu kielégiteni, agy nem két azonos, hanem egy nagyobb, valamint egy kisebb
mennyiségek szagositdsara alkalmas szivattyut kell tervezni. A szivattydk kivalasztasa soran
azonban figyelni kell arra, hogy a szivattyk mdkddési tartomanyai a lehet6 legnagyobb
atfedésben legyenek. Ilyen megoldassal megvaldsithatd a nyéri kisebb, valamint a téli
nagyobb mennyiségek szagositasa. A két szivattyu kozotti valtas az atdramldé gazmennyiség
alapjan automatikusan toérténjen meg.

Mennyiségaranyos szagositas: A alapjel alapjat képezd, mért gazmennyiséghez rendelt,
elére meghatarozott szagositasi norma (ml/em?®) szerint torténik a beadagolas. A szagositasi
normak a kovetkezoék:

- nyari adagolasi norma: 16 ml/eNm?®
- téli adagolasi norma: 13,3 ml/eNm?®
Iddaranyos szagositas: Abban az esetben alkalmazhatd, ha a szagosité vezérl6 bemenetére

nem érkezik mennyiséggel aranyos alapjel. Az idéaranyos Uzemmodban el6re
meghatarozott id6kdzonként torténik a beadagolas.

Szagosit6 anyag jellemz 6i

Térsasagunk szagositdé anyagként a SPOTLEAK 1039 elnevezési keveréket hasznalja,
amely a tetra-hidro-tiofént (THT) és tercier- butil- merkaptant (TBM) 50-50 %-o0s ardnyban
tartalmazza.

A szagosité anyag kozuti szallitasara vonatkozoan be kell tartani a mindenkor hatalyos ADR
eléirasait, kulonds figyelemmel a szallitmanyozashoz hasznalt csomagolo eszkdzokre.

A szagositd anyag biztonsagi adatlapjat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2.2. A szabdlyzat részletes leirasa
2.2.1. Telepités- épités

A szagositési technologia elhelyezésekor figyelembe kell venni az aldbbi jogszabalyok és
szabvanyok el6irasait.

» 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet Orszagos TUlzvédelmi Szabalyzat
« MSZ EN 60079-10/2003/ Robbanasveszélyes térségek besorolasa
* 79/2005. (X.11.) GKM rendelet

* MSZISO/TS 16922 Foldgéaz. Irdnyelvek a gazok szagositasara

e ko6zuton szallithatdé szagosité anyag tartaly (50 I, 200 I, 1 m3 fedett kdrmenté talcaval
2,5 m3 fedett karment6 talcaval) - mely felellen meg a mindenkor hatélyos ADR
jogszabdly el6irdsainak (a szabdlyzat készitésekor a 2015. évi LXXXIX. térvény),
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A szagosit6 egységre, vagy keritésre, horddra, konténerre, ill. védé épitményre a kdvetkezd
figyelmeztet6 tablak elhelyezése sziikséges:

- Szagosité anyag megnevezése
- Robbanasveszély! Nyilt lang hasznélata és dohanyzas tilos!
- Védbkesztyl hasznalata kotelezé!

A szagositasi technoldgia fébb telepitendd egységei:

» szagositd berendezés (gépészet, erésaram, iranyitastechnika)
* nitrogén palack védétetd, vagy nitrogén palack taroloé szekrény (doboz)

» szikségszagositd berendezés (lehet mobil, vagy fixen telepitett)

» beadagolasi pont (Alapcsére helyezett csonk, és beadagol6 fej szerelvényeivel
egyditt.)
» beltéri vezérlé egység

» irényitastechnikai, adathal6zati és villamos kapcsolatok a meglévé, vagy U
rendszerhez

» technoldgiai kapcsolatok a beadagolasi pont és a szagosité berendezés kozott

« kozaton széllithaté szagositdanyag tartaly (50 I, 200 |, 1 m®fedett karmentd talcaval -
mely felellen meg a mindenkor hatalyos ADR jogszabdly el6irasainak (a szabéalyzat
készitésekor 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet), vagy

« fixen telepitett 6, vagy 25 m®es tarolotartdly és az ehhez kapcsol6déd tovabbi
rendszerek:

0 szagosito anyag lefejté egység

o lefejtd hid

0 szagosito rendszer parnagazanak lelritését biztositd

faklya, érlanggal

0 Vvészzuhanyzd, arc- és szemmoso

térburkolatok / jardak / kezel6terek, kapcsolat a belsd tzemi uthéldzattal

Az adagol6é szekrényeket, a szagositdé anyag tarolé tartdlyokat, és a beadagolasi pontot
lehetbleg egymashoz kozel kell elhelyezni.

Amennyiben a szagositd anyag tarolasa szekrényen kiviil elhelyezett 1m®-es, vagy nagyobb
tartaly(ok)ban valosul meg, és nincs elegendé hely a tartélyok elhelyezésére, ugy azokat
tavolabb is el lehet helyezni. Azonban a szagositdé berendezésnek akkor is a beadagolasi
pont kdzelében kell lennie. Ebben az esetben a tartaly és a szagositdé berendezés kozott
szlrével ellatott Iégtelenitd egységet kell beépiteni a vezetékszakasz magaspontjara.

Szagositd berendezést és tartozékait (tartaly, nitrogén palackok) gorénykamrak vonaldba,
valamint a gérényezési mivelet felvonulasi teriletére elhelyezni tilos.

A szagosito egységet ugy kell telepiteni, hogy a gazatado allomas teruletét lehetéség szerint
ne novelje.

Uj szagositd telepitési helyének meghatarozasakor fokozott figyelmet kell forditani a
79/2005. (X. 11.) GKM rendeletben foglaltakra. A berendezés RB-s 6vezete nem nyulhat ki a
keritésen kivdlre.
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2.2.1.1. Szagosito berendezés telepitésének altalan os szabalyai

Epitménybe helyezett (j gazatadé éallomasok esetében killon szagositd helyiséget kell
kialakitani oly modon, hogy a helyiség szell6zése a vonatkoz6 szabdalyoknak megfeleljen,
valamint 0gy szikséges megtervezni a helyiséget, hogy az a szallitd jarmuivel
megkozelithetd legyen, és tartaly beemelése a felhasznalasi helyére a gépjarmi darujaval
torténjen. A szagosité berendezést (panelt) ez esetben nem szikséges zarhato
lemezszekrényben elhelyezni. A szagositd helyiség fltését tervezni kell.

Minden egyéb esetben a szagositd berendezések elhelyezésére savallo kivitelli robbanéas-
biztos, fltéssel, hdszigeteléssel és vilagitdssal ellatott kabin tervezendd.

A szekrényt el kell latni Rb-s fitéssel, vilagitassal, valamint az aljan kihazhato, teljes
mennyiség befogadasara alkalmas, lelrithetd karment§ télcaval, a szabadba kerult
szagositbanyag eltavolitdsa, kozombositése céljabol. Az Rb-s kiviteli villamos fltés
teljesitményét ugy kell méretezni, hogy a szagosité szekrény belsé terében +3-+5 °C legyen
-15 °C kornyezeti h6mérséklet esetén.

A szekrény kialakitdsa olyan legyen, hogy tartoként szolgéljon az adagol6 berendezésnek és
tartozékainak, valamint a napi tartalynak, tovdbba a villamos, miszeres készilékeknek.
Kisebb méretl (50 és 200 literes szagositdbanyag tarolo tartalyokat szintén a szagositd
szekrényben kell elhelyezni.

A kabint ugy kell megtervezni, hogy az 50 és 200 liter (rtartalmi szagositdo anyag tartaly
biztonsadgosan a helyére helyezheté legyen (tilos a kézzel tértén6 magasba emelés).

A szagosité egység berendezéseit Ugy kell kialakitani, hogy a szivargas ellenérzése minden
pontjan elvégezhetd legyen.

2.2.1.2. Szagositd anyag tarold tartaly, tolt  6- lefejt 6 hid altalanos telepitési
szabalyai

Az 50 liter, illetve 200 liter Urtartalmd szagositéanyag tarolé tartdlyokat a szagositd
helyiségben vagy szagositdé lemezszekrényben kell elhelyezni. A tartdly a szagositd
helyiségben, illetve lemezszekrényben kialakitott kitolhatd tarton kerlljon elhelyezésre, és
eldélés ellen biztositott legyen.

A 200 literes tartaly alloméson beliili mozgatasa megoldhat6 kiskocsival. A sziikséges szilard
burkolata jardafeluletet tervezni kell. A 200 literes tartaly helyére emeléséhez szikséges
emeld rendszert tervezni kell. Kiskocsis mozgatas épuleten belll is alkalmazhatd.

A szagosito tarold tartalyok telepitési helyét ugy kell meghatarozni, hogy az a szagosito
anyag szallithsat végz6 darus tehergépkocsival megkdzelitheté legyen. Azokon az
allomasokon, ahol ez a feltétel nem teljesithetd, tervezni kell a szikséges, megfelel®
teherbirasu utat.

Az 1m®-es tartaly elhelyezésére a szagositd berendezést tartalmazo szekrény/épiilet mellett
kialakitand6 térol6 szin szolgdljon. A zarhaté szin kialakitdsa ne akadalyozza a daruval
torténd tartalycserét. A szin feladata a karmenté talca csapadékkal tortend feltoltédésének
megakadalyozésa, valamint az esetlegesen kifolyt szagosité anyag okozta nagy intenzitasu
szag gyors terjedésének megakadalyozasa (U.n. szélfogé funkcid). A felépitmény toltson be
vagyonvédelmi funkciét is.
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Az &lloméasokon elhelyezett szagosité anyag tartdlyokat nem égheté anyagu karmentd
talcaval kell ellatni. A télca karmentd térfogata fogadja be a tartaly teljes Urtartalmat. A
karmentd belsé burkolata legyen ellendllé a szagositdé anyagnak, kénnyen tisztithaté és
elektrosztatikus feltoltédés ellen védett. A talca kialakitdsa olyan legyen, hogy egy pontba
Ossze tudjon folyni a kiomlott folyadék, a padozat az egyik sarka felé lejtsen a kdnnyebb
tisztithatésag érdekében. A kdrmentd vizzardsagat vizsgalati jegyzékonyvvel kell igazolni.

Az 1 m*-t meghaladé drtartalmu tartalyokat a szagositas helyszinén kell atfejtéssel télteni. A
szagositd anyag teherautéval, 2 db 2,5 m*-es konténerben érkezik. Egy konténer toltott
tdmege max. 6100 kg. A szallitast végz6 autd tbmege: 9 t dnsuly, 18 t dssztdmeg. A toltd-
atfejtd rendszer kezelGterét, valamint az oda vezetd utat a toltott teherautd és a szallitmany
0ssztbmegének megfeleld terhelésre kell méretezni. A belsd utat agy kell megtervezni, hogy
a széllitmanyozo teherauté megforduldsa biztositott legyen.

A védé szint agy kell megtervezni, hogy a daruzasi feladat végrehajthaté legyen, tovabba az
esetleges beavatkozast 1 f6 végre tudja hajtani.

A kérmentesité télca, vagy padozat Uritését, a semlegesitést, tisztitasat tervezni kell. Az
urités, tisztitds, semlegesités tervezett eszkdzeit (szivattyd, felitatdé anyag, semlegesit6
anyag stb.) a beruhazas soran biztositani kell.

A tankautobol torténd lefejtésére lefejté hid tervezése szikséges. A hid magasséga 4 m
legyen, annak érdekében, hogy szallitmanyozé tankauto le tudjon parkolni az atfejtés idejére.

1 m*-nél nagyobb tartalyok esetén kézponti parnagaz- és szagositd anyag vezetékrendszert
kell kialakitani. Ebben az esetben a szagositdé berendezések és a tartdly kdzotti tavolsag
nincs korlatozva. A szagositd berendezést viszont ekkor is a beadagolasi pont kézelébe kell
telepiteni.

Nagy tartdlyméret, és kdzponti parnagaz- és szagositdo vezeték rendszer esetén az Rb-s
Ovezeten Kkivul telepiteni szikséges egy tamasztéldnggal kiegészitett faklyat. A
tAmasztélanghoz szikséges gaz elvételi helyérdl, valamint a nyomascsokkentési
megoldasarodl az adott mlszaki tartalom egyedileg, a helyszin sajatosségait figyelembe véve
rendelkezik.

2.2.1.3. Nitrogén palack véd 6tet6 altaldnos telepitési szabalyai

A nitrogén gazpalackot/ gazpalack csoportot védeni kell az iddjaras hatasaitol. A
védétetdt/palacktarolé megoldast agy kell kialakitani, hogy a palack(ok) eltulajdonitas elleni
védelmét is biztositsa. 50 és 200 liter Grtartalma térolo tartallyal rendelkezd szagositd
szekrényt el kell latni egy darab 1,5 m*-es nitrogén palack elhelyezési lehetéséggel, valamint
és ki kell alakitani a racsatlakozast a parnagaz rendszerre.

Palack tulajdonséagai:

Urtartalom | i . | Gaztoltet | ks U
szerinti . Proébanyoma | mennvisé P Hosszusag | Ures tomeg
.| nyomas YIS€g | atmérs
palackmér (bar) s (bar) (m3) (d) (mm) (L) (mm) (tara) (kg)
et ~
P10 150 225 15 145 840 17
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Elfogadott a szekrény belsejében torténd rogzités és a szekrény kulsé falan torténé rogzités
is. Utébbinal a vagyonvédelmi elbirdsokat és az id6jarasi hatasok elleni védelmet kilén
biztositani szikséges.

1m®-es, és attél nagyobb UGrtartalmi tartaly esetében a min. 2 db nitrogén palackbdl &llo
csoport elhelyezésére minden esetben épileten/szekrényen kivil kerlljon sor. A palackok
legyenek tehergépjarmivel megkdozelithetd helyen.

A nitrogén palackok koézuti szallitasa soran be kell tartani a mindenkor hatalyos ADR
szabalyzat el6irasait. A nitrogénpalack, vagy nitrogén palackcsoport cseréjének,
mozgatdsdnak maodjat, a szikséges eszkdzoket tervezni kell.

A nitrogén palack(ok) felelienek meg az ADR, illetve a Szallithatd nyomastartd berendezések
biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleléség-tanusitasardl szol6 jogszabaly el6irasainak.

2.2.1.4. A szagosito anyag impulzusvezeték vonalvez  etése, és injektalasi pont
meghatarozasa

Az esetleges szivargasok mieldbbi felderitése érdekében, valamint kérnyezetvédelmi okok
miatt az impulzusvezetéket fold alatt vezetni tilos. A technolégia téren kivil, valamint a
gyalogos kozlekedési ut felett atvezetett impulzusvezetékeket és tartbk mechanikai
védelemét ki kell épiteni.

Az impulzusvezeték nyomvonaldnak tervezésekor torekedni kell arra, hogy allomési belsé
utat ne keresztezzen, a gépjarmi forgalmat ne befolyasolja.

Amennyiben a nyomvonal keresztezi a belsé utat, a burkolatba épitett, a belsé uttal azonos
teherbirdsu csatorndban kell az atvezetést megtervezni.

A gépjarmivel megkozelithetd szagositdssal kapcsolatos vezetékek, berendezések
gépkocsival, munkagéppel torténé véletlen rafutas, Utkézés elleni megfeleld fizikai védelmét
tervezni kell.

Jarda keresztezés esetében megengedett a tartokon elhelyezett vonalvezetés, 2,2 m
magasan. Az atvezetés helyét voros-fehér szinl csikozéssal, fényvisszaverd festékkel festett
biztonsagi és egészségvédelmi jelzéssel kell ellatni.

A tartaly és a berendezés kozotti szagositd anyag vezetéket (lemezszekrény) faladtvezetéssel
kell tervezni.

Az injektalasi pont meghatarozasanal figyelni kell arra, hogy az allomas keritésétél (dtadasi
pont) mért minimum 70d keveredési Uthossz biztosithat6 legyen.

A beadagolo fejet lehet&ség szerint a kézi kerlldag bekdtését kovetden kell kialakitani.

A szlikségszagositd berendezés beadagolasi pontjat minden esetben a kerlléag bekdtését
kovetd, a szekunder biztonsagi féelzarot megel6z6 helyre kell tervezni.

Szintén 70d tavolsag tartand6d abban az esetben is, ha a beadagolasi pontot kovetéen a
gazvezetékben elagazas talalhatd. Két vagy tobb irany azonos mértékl szagositasara csak
ugy kerllhet sor, ha a szagosité anyag a beadagolast kovetéen egyenletesen el tud
keveredni az eldgazasi pontig.

Ne legyen technoldgiai berendezés a beadagolasi pont utan, annak kdzvetlen kbzelében, a
tomitések és lagy alkatrészek védelme érdekében.
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A beadagolasi pont meghatarozasanal térekedni kell a felszin feletti beadagolasi pont
kijelolésére. Abban az esetben, ha a meglévé rendszerre kell a szagositast telepiteni,
eléfordulhat, hogy jelentés gépészeti atalakitas nélkul csak a fold alatti vezetékszakasz felel
meg (technoldgiailag) szagositasra. llyen kivételes esetben megengedhetd az adagol6 fej
aknaba tervezése, az alabbi kikotésekkel:

Az aknaban nem lehet szerelvény. Tekintve, hogy az akndban beszéllasi engedéllyel lehet
csak tartdzkodni, a kezelendd, illetve karbantartand6é szerelvényeket a felszin felett,
hosszitott szaron kell elhelyezni.

* Az akna méretei:

1,8 méter fenékmeélységig (Az aknafenék a haszoncs 6 fels 6 alkotojatol
szamitott 10 cm mélységben értend  6)
1. Belméret 110 x 110 cm.
2. Az akna aljdn a szabad mozgéasra legaldbb 40 cm tévolsag legyen a
csBpalast és a fal kozott egyik (lehetbleg a feljaré feléli) oldalon.
3. A csOpaléast és a hatérol6 falak kozott legalabb 20 cm szabad hely legyen.
4. Az akna felett, annak vonaldban mas létesitmények vagy akadalyoz6
targyaknak 40 cm-en belll nem lehet.
5. Az akndban létrat vagy hagcsot kell elhelyezni. A fellépd fokok kozotti
tavolsag 40 cm, fellépd feluletének szélessége 5 cm, a feljaré szélessége
60 cm
6. Az aknanyilds mérete minimélisan 60x60 cm, kér alaku nyilds esetén d= 60
cm
7. Az aknafedél olyan legyen, hogy normél erékifejtés mellett kdnnyen
felemelhetd, megfoghat6 legyen.
8. A csapadékviz aknaba jutasanak megakadalyozésa végett az akna pereme
a térszintnél 5 cm-rel magasabb legyen.

1,8 méternél nagyobb fenékmélység esetén a belméreteket és az aknanyilas
méretét meg kell ndvelni.

9. Belméret: 110 cm x 150 cm
10. Nyilas mérete: 80 cm x 80 cm, kor alaku nyilas esetén d= 80 cm

Az impulzusvezetéket a miszaki tartalom el&irasainak megfeleléen katodvédelmi
szempontbol le kell valasztani az alapcsorél.

2.2.1.5. Alapok, kezel éterek, jardak

Az Uj technolégia (beleértve a szilkségszagositot is) elhelyezésére szolgald kezeld tereket,
alapokat tervezni kell. A kezelStér szikra- és csuszasmentes, vegyszerdllo, valamint
antisztatikus legyen.

Kezelbterek, kozlekedési utak: a kezel6térnek szilard burkolattal kell rendelkeznie (beton
jardalap vagy monolit beton) Azok a térburkolatok, amelyeke kiskocsis tartdlymozgatas lesz,
a beton jardalap alkalmazasa hem megengedett.

Kezel6terek, gyalogos kozlekedd utak esetén az alkalmazott rétegvastagsagok: tomoritett
kavicsdgyazat min. 15-20 cm, homokagy vagy zuzalék 4 cm, beton jar6lap 6 cm. Az igy
kialakitott, burkolt tertletet beton kerti szegéllyel kell ellatni.
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2.2.1.6. Szikségszagosito

Egyedi szagositasu allomasokon a szikségszagosito berendezés a csé palastjara
régzitetten, vagy amennyiben a szikséges hely nem all rendelkezésre, a beadagolasi pont
mellett tartdszerkezeten legyen telepitve. A tartOszerkezetet a legnagyobb (teli tartaly)
terhelésre kell tervezni, illetve megfeleld, stabil rogzitésérdl (egyben eltulajdonitas elleni
védelmérdl) gondoskodni kell. A sziikségszagosité berendezés minden esetben az alapcsd
feletti szintben helyezend6é el, annak érdekében, hogy a gravitaciés elven torténd
beadagolads megvalésulhasson.

2.2.1.7. Vészzuhany és szemmoso allomas

Vészzuhany és szemmosé allomas telepitésére vonatkozéan a miszaki tartalom
rendelkezik. A telepitésre vonatkozdéan azonban altalanos szabalyként alkalmazhatd, hogy
ott szikséges, ahol nagy felileten bekdvetkezd égési, mardsi, forrdzasi seérllések
fordulhatnak el8, és fontos (vagy a biztonsagi adatlap szerint el6irds) a bd vizzel torténé
ledblités.

Szagositd anyag esetén az 5 m® vagy azt meghaladd (rtartalmt kodzponti szagositd
egységeknél sziikségesnek tartjuk a vészzuhany kiépitését. A vészzuhanyt és szemmoso
allomast - a rendelkezésre allo teriletet, valamint a telepitési szabalyokat figyelembe véve- a
szagositdé anyag tartaly, kdzvetlen kdzelébe (legfeliebb 16 méter tavolsagra) kell telepiteni,
hogy vészhelyzet esetén miel6bb el tudja latni a funkciéjat. A vészzuhany és szemmoso
allomas megkdzelitését szilard burkolatu, akadalymentes jardaval kell biztositani.

A vészzuhany és a szemmosé allomés kozos épulletben legyenek elhelyezve, melynek
méreteit, éplletgépészeti adatait a miszaki tartalom egyedileg tartalmazza.

2.2.2. Geodézia

A gazatado &llomésok valtozassal érintett részérdl megvalosulasi dokumentaciot kell
késziteni. Az allomasok megvaldsulasi térképét nyiltarkos felmérés (EOV: Y,X,Z) alapjan ki
kell egésziteni, illetve aktualizalni kell a felszin alatt és felett elhelyezett 1étesitményekkel,
azok tartozékaival, biztonsagi 6vezeteivel és RB zonaival.

A megvaldsulasi munkarészeket az 1993. évi XLVIII. térvény 338-a, a ,10/2010 (11.26) KHEM
rendelet a banyatérképek méretaranyara és tartalmara vonatkozé Béanyabiztonsagi
Szabalyzatrol” rendeletben leirtak, az M1-es mérnokgeodéziai szabalyzat és az FGSZ Zrt-
nél, a technoldgiai allomasok megvaldsulasi térkép készitésére vonatkozo eléirasok alapjan
kell elkésziteni.

Az elkészitett megvaldsulasi térképi dokumentéciot zsdrizés céljabol 2 példanyban
(papiralapon as digitalis formaban is) az Uzemeltetés-Geodézia szervezet részére meg kell
kuldeni. A zsiri jegyz6kbényvben tett észrevételek és felsorolt hianyossagok pétlasara a
vallalkozonak a zsiri jegyz6konyv datumatol szamitva 30 naptéri nap all a rendelkezésére. A
zsUri jegyz6konyvben felsorolt hianyossagok, modositasok potlasa utan kerilhet csak sor a
teljes dokumentaciok atadasara, az alabbiak szerint:

- digitalis adathordozon 2 pld-ban

- papiralapon a megvalésulési térképi dokumentéciot 3 pld-ban (a 10/2010
(11.26) KHEM rendelet alapjan hites banyamérd altal hitelesitve)

A dokumentacio részét képezi a zsiri jegyz6kodnyv is a javitast igazold zaradékkal.
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2.2.3. Technolbgia, Gépészet

Olyan szagositd egységet kell kivalasztani, amelynek adagol6 berendezése alkalmas a
miszaki tartalomban meghatarozott mennyiség- és nyomastartomany MSZ ISO/TS 16922
szabvany szerinti szagositasara.

A szagositand6 gazmennyiségtél fuggden kell a berendezést kivalasztani.

A szagositdé berendezést a szagositasi ponthoz tartozé vezetékkel megegyezé tervezési
nyomashoz kell méretezni.

A szagosité-egységet ugy kell kivalasztani, hogy a gazmennyiséggel aranyos vezérléstél az
automatikusan szabalyozott szagositasig valamennyi igény kielégithetd legyen.

A miiszaki tartalomban megadott alapadatok mellett a tervben szamitasokkal kell igazolni a
beépitendd szivattyl megfeleléségét. A szamitasoknak tartalmaznia kell, hogy a tervezett
szivattyd a nyéri és téli idészakra megadott mennyiségek és normék figyelembe vételével,
milyen ciklusidével adagol.

Az adagol6 berendezés
- ingadoz6 gazmennyiség és hémérseklet, valamint
- a kornyezet -20 és +50 °C hémérséklete esetén is a szagositott gazmennyiség
beallitott szagszintjét egyenletesen tartsa.

A szagositasi technoldgia ugy mikédjon, hogy a szagositd anyag a beallitott mennyiségtdl
max. +/- 10%-kal térhet el, a gyartom altal szavatolt beallitasi tartomanyban.

A szagosito berendezés 6sszes elemét és tartozékainak csdvezését korr6zidallé anyagokbdl
kell tervezni, rozsdamentes, vagogy(irlis csatlakozokkal.

A biztonsagi lefavato korroziéallo kivitel legyen.

Az impulzusvezeték és szerelvényei szintén korr6zi6dlldé anyagbdl legyenek. Az
impulzusvezetéket hdszigeteléssel kell ellatni. (Tarolotartdly- szagosité berendezés-
beadagolasi pont kdzott)

A tarolotartdly és az adagold berendezés csatlakoztatdsa cseppenés-mentes
gyorscsatlakozoéval ellatott, savallé fonaterésitésd, teflonbetétes tomlével térténjen.

Valamennyi szagosito helyen zart rendszer( szagositas keruljon kialakitasra.

A tartdlyban tarolt szagosit6-anyag csévezetékbe torténé adagolasa a péarnagazos
rendszerbdl adagolo szivattyukkal, adagolofejeken at torténjen.

Tervezni kell a parnagézt biztositoé nitrogén palackot/palackcsoportot.

A napi tartdlyt kozlekedéedények elvén tolt6, jellemzden kisebb szagositdé egységek
esetében elegendd 1 db 1,5 m*-es nitrogén tartaly tervezése.

A tulnyomasos, szakaszos toltésli szagositd egységhez 2 db nitrogén palackot Kkell
biztositani. A parnagdz nyomasat a nitrogén palackcsoport nyomasarél reduktorral kell
bedllitani. A két palack kozott torténd atalldst a nyoméasszabélyozok elhangolaséaval kell
megoldani. A szukséges megoldast a konkrét miszaki tartalom hatarozza meg a helyi
sajatossagokat figyelembe véve.

Kdzponti szagositds esetén tartalék egység is tervezésre keril. Ebben az esetben egy
nitrogén palackcsoport (azaz 2 db palack) legyen tervezve, agy, hogy mindkét palack,
mindkét szagositd berendezést is ellathassa nitrogénnel. (Nitrogénre szikség lehet a
karbantartashoz szikséges leallasra, napi tartaly visszafejtésére, stb.)
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1 mi-nél nagyobb tarolotartadlyok esetén kodzponti nitrogén palackcsoport keriljon
kialakitasra, melyrél 6néll6 nitrogén vezetékrendszer lassa el az egyes szagosito egységeket
parnagézzal.

Az adagolofej két elzard szelep kozé épitett visszacsap6 szelepbdl, és a vezetékbe benyuld
perforalt cs6bél alljon.

A szagosito tarolo tartalyt a szagositd berendezést a beadagoldsi pont kodzelében kell
elhelyezni. Amennyiben a rendelkezésre allo teriileten ez nem valdsithaté meg, 1égtelenitd
szelepe(ke)t, gytjtétartaly(oka)t, és aktiv szenes sz(irét kell beépiteni a magas pontokra. A
légtelenités aktiv szénszlrén keresztul torténjen annak érdekében, hogy a kornyezet
szagterhelése minimalis legyen.

2.2.3.1. Egyedi szagositok esetén

Az eqyedi szagositd rendszer f6bb egységei

— adagolo szivattya

— vezeérlé- szabalyozo egység

— készenléti (napi) tartaly és szintjelzd, szelepekkel, visszacsap6 szelepekkel
- aktiv szénsz(ird

- nyomashatéarolé egység

— sz(rd a szivoagban, és az aramlasmeéré elbtt

- koézuton szallithaté szagosité-anyag tartaly (50 |, 200 1, 1 m®)

- mennyiségmérd

- beadagoléasi pont, (beadagolo fej, 2 db elzar6 szerelvény, visszacsapo szelep)
- magnes szelep

— péarnagaz rendszer reduktorral

A napi tartaly szintjelz6jének Rb-s védelemmel kell rendelkeznie.

A napi tartdly szintjelz6je sérllésektdl védett kivitell legyen. A szintmutatonak nem szabad
Osszetdrnie a szekrényben végzett karbantartasi, szerelési tevékenység végzése kdzben.

A felfog6, karmentd talca mérete a technologiaban tUzemszerlen el6fordulé legnagyobb
mennyiségl szagosité anyag elfolyasra legyen méretezve.

A tomitések a szagosito anyag kémiai tulajdonsdgainak igazoltan ellendllé legyen. A
folyékony szagosité anyagok, a szerves anyagok, példaul mianyagok, rugalmas tomitések
és kenbanyagok, erés duzzadaséat vagy akar olddédasat is okozhatjak. Emiatt a szagosito
berendezésekben és azokhoz a csatlakozdsokhoz, amelyek kozel vannak a folyékony
szagosité anyagnak a vezetékbe val6 adagolasi pontjahoz csak olyan tomitéanyagokat
szabad hasznalni, amelyek ellendlinak a folyékony szagosité anyagoknak. (példaul fluor-
karbon elasztomereket (FPM), poli-tetrafluor-etilént (PTFE).

A berendezéssel egytt szallitandé dokumentaciok:

0 Magyar nyelvl Uzemeltetési és karbantartasi utasitas
0 Szagosité berendezés és tartozékainak EU-s megfelel6ség igazolasa.

2.2.3.2. KoOzponti szagositok esetén

A kozponti szagositasu helyeken tartalék szagositdé egységet is telepiteni kell. A tartalék
szagositd egység részei:

— hapi tartaly
— szivattyu
— kismennyiség-méré
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- beadagolasi pont, (beadagolo6 fej, 2 db elzard szerelvény, visszacsapé szelep)
— szeleprendszer

- vezérl6- és szabalyoz6 elektronika

- atobbi egység, pl. szagosité anyag tartaly, a nitrogén-rendszer kdzos legyen

A berendezéseket ugy kell kivalasztani, hogy képesek legyenek a megadott teljes
mennyiségintervallum szagositasara. Amennyiben a szagositandé mennyiségi tartomanyt
nem képes 1 tipusu berendezés atfogni, Ugy tervezésnél az egyik berendezés a kisebb
térfogataramok, a masik berendezés a nagyobb térfogatdramok szagositisat biztositsa. A
két berendezés mikodési tartomanya részben fedje le egymast. Az adagol6 szivattyUkat Ugy
kell megvalasztani - 0sszhangban a vezérlével -, hogy a gazmennyiség minimum és
maximumhoz tartoz6 adagolési értékeket atfogja.

2.2.3.3. Szikségszagositd

A szikségszagositok telepitésérdl vagy elhagyhatdsagarol a mindenkori miszaki tartalom
rendelkezik.

A felszerelhet6ség érdekében a kézi keriildag fogyasztd feldli oldalara 1 db korrézidallo
anyagbol késziilt 2" NPT menetes gombcsapot kell betervezni.

A kézi szagosité berendezést a szagositasi ponthoz tartozo vezetékkel megegyezd tervezési
nyomashoz kell méretezni.

A tervezendd szukségszagosito berendezés tartélyanak tarolokapacitasa 24,5 liter legyen. A
berendezés rendelkezzen a 9/2001 (IV.5.) GM rendelet szerinti megfelel6 tanusitassal.

A skélazott Givegcs6 rendelkezzen a tervezési nyomasra torténd megfeleléségi bizonylattal.

A szikségszagosité berendezés minden fém eleme savalld acélbdl késziljon. A
szukségszagositok, tomitéseit ugy kell kivalasztani, hogy azok a szagosité anyag korroziv
hatadsainak tartésan ellenélljanak.

A berendezés zart rendszerben toltheté és lelirithetd legyen nitrogén parnagaz segitségével.

Abban az esetben, ha tavvezetéki nyomasu gaz szagositasahoz kivanjuk alkalmazni, (pl.
sz(r6-mérd alloméason) ugy kell kialakitani a szikségszagositot, hogy a szagositd anyag
folotti gaz nyomésa ki legyen egyenlitve a tavvezeték nyomasaval. A tervezett
gyorscsatlakozék tervezési nyomasa feleljen meg az alapcsé tervezési nyomasanak.

Az impulzus csovek méretének javasoljuk a 12x1,5 mm méretl csé hasznalatat, azonban a
tervezdnek igazolnia kell, hogy az adott mérethez beépitett szabalyzé tlszelepen atfolyo
folyadékmennyiség (megfeleld karakterisztikaval) megfelel az elvarhaté beadagolando
szagosit6-anyag mennyiségnek. Amennyiben ehhez a mérethez beépitett tlszelep nem
alkalmas a kivant atfolyas biztositdsara, a méretvaltds megengedett.

Egyedi szagositdsi allomasokon, fixen telepitett, tavvezérelhetd szikségszagositd
berendezést kell telepiteni.

Injektalasi pontjat ugy kell meghatarozni, hogy a szikségszagositdé berendezést kézi
szabalyozas esetén is hasznalni lehessen, tehat kerll6vezeték bekotését kovetd
csOszakaszra kell telepiteni.

A szikségszagosito toltését, Uritését, atmoséasét illetve az azokhoz szikséges eszkozoket
tervezni kell, kilonos tekintettel a levegd védelmeére.

A szikségszagositd toltését és Uritését a szagosité-anyag tartalyrdl kell megoldani.
Természetesen a szagositdra csdvezéseére csatlakoztatva. (Ahol a két berendezés tavolsaga
lehetbve teszi.)
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Ahol a sajat tartalyr6l nem megoldhatd ott szilkségszagositd toltését és Uritését - azok
valamennyi eszkdzével - tételesen meg kell tervezni.

A szilkségszagositd terveit a kiviteli tervek beadasa elétt az FGSZ Uzemeltetés
szervezetével el6zetesen jova kell hagyatni. A készilék kezelési- és karbantartasi utasitasa
a terv melléklete legyen.

A szikségszagositd beadagolasi mennyiségének szabalyozdsdhoz, és a bedllitas
ellendrzéséhez a szabdlyozé szelep kezelb szerve skalazott legyen.

A szukségszagosito elvi rajza €s mikddtetési leirdsa a 2 sz. mellékletben talalhato.

A 12-11 szerelvény vizszintes csészakaszanak lejtése minimélisan 12%-os legyen, hogy a
gravitacios uton torténé becsepegés megvalésulhasson.

A szilkségszagositd probatizemét denaturalt szesszel kell elvégezni oly mddon, hogy az
demonstralia a 0 - max. szallitott gazmennyiség szagositasat. A prébat kovetden a
berendezést ki kell szaritani. Csak ezt kdvetden tolthetd fel szagositéanyaggal.

2.2.3.4. Mobil sziikségszagositd

A kozponti szagositasu csomoépontokon ki kell alakitani a mobil szikségszagositd
berendezés csatlakozasi pontjat az illetékes Uzem teriletén rendelkezésre &ll6 mobil
szilkségszagositonak megfelel6 méretben.

A mobil sziikségszagosito tervezési nyomasa egységesen 63 bar.

A berendezés csatlakozasainak kompatibilisnek kell lenni a szagosité anyag tarol6 tartaly
csatlakozdival, valamint a csomépontokon kialakitand6 csatlakozasi pontokkal. A mobil
szilkségszagosito tartd szerkezetét ugy kell kialakitani, hogy a berendezés kilénb6zé
alkalmazasi helyszinekhez megfelel6 modon alkalmazhat6 legyen. A cél érdekében kilon
allithat6 labakat kell tervezni, mellyel az adott terepviszonyokhoz igazodva, mindig a
megfelel6 magassagra lehet a berendezést helyezni. A tartdszerkezet allitasdhoz sziikséges
csoékészletet is biztositani kell.

A mobil szikségszagositO mérete és kialakitasa egyezzen meg a fixen telepitett
szilkségszagositoval. A csatlakozasnal azonban flexibilis drétfonattal erésitett vezeték
alkalmazandd. Amennyiben a mdiszaki tartalom nem rendelkezik méasképp, a flexibilis
szakasz 0,5 m legyen.

A szagositd anyag lefejtd, tarold, tovabba a parnagaz rendszerbe kizardlag a jelzett
szagosité anyag okozta korr6ziés hatasanak ellenalld6 anyagbol készitett készilék épithetd
be.

2.2.3.5. Szagosité anyag tarol6 tartalyok

A tartdly és a rendszer minden eleme, amely kozvetlendl érintkezik a szagositd anyaggal
rozsdamentes acélbdl késziljon, és legyen ellendllé a szagositdé anyagnak.

A tartalyok izemnyomasa: -1/4 bar.
Cserélhet 6 tartalyok (501, 2001, 1m 2)

A taptartély, vagy az egymassal 6sszekapcsolt taptartalyok olyan térfogatiak legyenek, hogy
a logisztikai feladatok figyelembe vételével a folyamatos szagositast biztositsak. A taptartaly
mérete a miszaki tartalomban egyedileg keril meghatérozéasra.

A tartalyok kialakitasa feleljen meg a gyartas idépontjaban hatélyos ADR, illetve a széllithato
nyomastartd berendezések biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleléség-tanisitasarol szo6lé
a 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet el6irdsainak.
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Az 50 és 200 literes tartalyok 1 db Rectus 25 SLAN 13 RVX +1 db Rectus 21 SLAN 13RVX
csatlakozoval, + 2 db Swagelok SS-16DKM4-F4-A szeleppel legyenek felszerelve.

Az 1 m3-es tartalyok esetében : 2 db Swagelok SS-QTMS8-D-8PM gyorscsatlakozé + 2 db
savallé gbmbcsap %" NPT B-B, PN16 szikségeltetik. A tartalyokon levé csonkok %2"-0s NPT
kils6 menetesek legyenek.

Az 1 m’-es tartalyok &ll6 hengeres Kkiviteliek legyenek. A tartdly teljes térfogatanak
felfogasara alkalmas, kdrnyezeti csapadék ellen védett karmentd talcat kell tervezni.

Helyszinen toltend & tartalyok, tolt 6- atfejt 6 hid (1m >t meghalad6 (irtartalm( tartalyok
esetén)

A tartdly és a rendszer minden eleme, amely kodzvetlendl érintkezik a szagositd anyaggal
rozsdamentes acélbdl készilljipn. A tartaly tervezési nyoméasa: 4 bar legyen. Az 1m®nél
nagyobb szagosito tartalyokat a helyszinen telepitett tolté lefejté6 hid segitségével lehet
tolteni. A tartalyban Gzemszerlien 2 bar tulnyoméas van (nitrogén parnagaz altal). A tartalyt
tilnyomas elleni védelmét, a tartalyhoz méretezett leflvatd szelep valdsitsa meg. A
parnagaz bedllitott hatarnyomasok elérésérél (min-max) nyomastavado + a TM komparalasi
funkcidja adjon jelzést a TM felé. A lefavatd szelep altal lefGvatott parnagazt az allomas
tertletén Kkivul elhelyezendd égeté faklya vezetékére kell vezetni. A faklya égésének
biztositasara szekunder oldali gazrendszerrél, vagy az allomas redukalt fitégaz rendszerérdl
kell féldgézt biztositani. A faklyat visszarobbanas géatloval kell ellatni.

A tartalynak szintjelzével kell rendelkeznie, illetve emellett a TM-be vald allapotbevitelhez
szlkség szerint szinttavadét vagy elvart jelzésekhez szintkapcsolokat (min, max, vészmax,
egyedi esetként a tartdly térfogatanak 1/5 részenkénti jelzéseit) kell telepiteni. A
szintjelzésnek folyamatos térfogatmérésre is alkalmasnak kell lennie. A javasolt mérési
maodszer az ultrahangos tavolsagmeérés.

A tartaly parnagaz- és folyadék oldali csatlakozé csonkja egyarant DN50 méret(i. A csonkok
EMCO WHEATON J1305 DN2” tipusu gyorscsatlakozéval kapcsolodnak a fémfonat
erésitési flexibilis tomléhdz. A tdmlé masik oldalan szintén EMCO WHEATON J1305 DN2”
csatlakozokkal kapcsolodjon a szallité tartalyhoz.

Az étfejtést atfejtd szivattyukkal kell megvalositani. A szivattyuk fordulatszam szabalyozos,
villanymotor hajtasu centrifugal szivattydk legyenek. A szivattyu altal széllitott mennyiség
minimalisan 5 m%h legyen.

2.2.3.6. Veészzuhany

Amennyiben a miiszaki tartalom rendelkezik réla, (5 m3 (rtartalom feletti tarolotartaly esetén)
vészzuhanyt kell épiteni.

A vészzuhanyra vonatkozo elGirasokat a DIN EN 15154-1:2006 szabvany tartalmazza, az
alabbiak szerint:

« Maximalis tavolsdg a vészzuhany szérofej €s az aljzat kozott: 220 +£10 cm

« A vészzuhany szelep teljes megnyitasa: a nyitbgomb legfeljebb 90°-os elforditasa
vagy a inditékar max. 200 mm-es meghuzasa révén

« A vészzuhany vezérl6 elem max. magassaga az aljzattol: 175 cm

« Felhaszndlt viz: ivoviz vagy azzal megegyezd minéségu viz

« Minimalis vészzuhany teljesitmény: 60 I/perc

« Minimalisan garantalt vizleadasi id6: 15 perc

«  Vizhémérséklet 20 — 25 °C

« Onleeresztd a zaroszerelvény és a szoréfej kozotti szakaszon

« Megengedett vizsugéreloszlas: 150 cm-el az aljzat felett illetve 70 cm-el a szorofej
alatt a vizmennyiség 50 + 10 szazalékanak egy 20 cm-es sugar koron beldl kell
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maradnia. A felllet, amelyre a viz minimum 95 szazaléka érkezeik, nem lehet
nagyobb egy 40 cm sugaru kornél.

” s

2.2.3.7. Nyomasproba el 6irdsok

Az impulzuscsovezésre az IG-UZ-18 szabalyzat 2.2.5 fejezetét kell figyelembe venni.

2.2.4. Uzemeltetéshez sziikséges elvarasok, jellemz 6k, megvaldsitando

Uzemmodok

A szagositasi rendszer legyen alkalmas mind mennyiség- mind id6aranyos szagositas
megvaldsitasara, ezen belll:

a mennyiségaranyos szagositdshoz szikséges alapjel fogadaséara, és a megadott
normanak megfelel szagositasra.

tobb mért irany szagositdsa esetén a mérérendszerbél érkezé jelek Osszegzése
alapjan torténd szagositasra.

tavbol (OTR  rendszerrél, terlleti koordinatorok altal) és helyszinen
(mUszerhelyiségbdl, berendezésnél) adott jelek fogadasara, és azok alapjan torténé
beavatkozasra. (Automata és kézi Uzemmad)

a szagositasi rendszer folyamatos allapotara vonatkoz6 adatok OTR felé torténé
kildésére, ezen belll biztositani kell:

0 szagositd berendezésen atfolyt szagosit6 anyag mennyiség aktualis, illetve
gbngyodlitett ertékének OTR felé torténd tovabbitasat,

0 a szagositd berendezés teljesitményadatainak folyamatos figyelését és
automatikus rogzitését, beleértve a szagositd anyag-aramot (gongyodlitett,
oOrai), a szagositand6 gaztérfogatot (m3/h), és a riasztasokat,

0 a napi tartdly minimum és maximum szintjének jelzését, annak szakaszos
toltési folyamatéarol a pillanatnyi allapotokat, hibakat,

illeszkedjen a Tarsasag tertletén alkalmazott irdnyitdstechnikai- és adatatviteli
rendszerbe.

Oldal: 16 / 23



IG-UZ-38
Verziészam: 2.
Foldgazszagositas- Tervezési iranyelvek

2.2.5.

a kozponti szagositas esetén alkalmazott két szagosité berendezés tavbol (OTR
rendszerrél, terlleti koordinator altal) és helyszinrél torténd egymas kozti valtaséara.
(Tiltds és engedélyezés)

a kozponti szagositasnal, két kilonbdzé berendezéssel tervezett rendszer esetén a
mérékorrdl szarmazo, allomasi telemechanikai rendszertdl kapott jel alapjan térténd
automatikus atéllasra az elére meghatérozott hatdrmennyiség elérésekor.

A szagositasi rendszert ugy kell megtervezni, hogy mérésekkel hitelt érdemléen
igazolni lehessen, hogy a kiépitett komplett szagositasi rendszer a konkrét miszaki
tartalomban megadott peremfeltételek mellett (pl. min-max gazmennyiségek) képes a
beallitott beadagolasi norma +-10%-kal torténd szagositasra.

Miiszer- és iranyitastechnika

A vezérl 6egyseg kovetelményei

Az ebben a fejezetben leirtak az I(}-UZ-lZ utasitas alapjan készlltek, ezért csak
irAnymutatdak, ezért tervezéskor az 1G-UZ-12 utasitdst nem szabad figyelmen kivil hagyni
az esetleges valtozasok miatt.

A szagositdo berendezés vezérlGegységét(eit) az integrélt beltéri mlszerszekrénybe kell
beépiteni.

Az Uzemeltetési korilményektél flggéen legyen alkalmas a kdvetkez feladatokra:

o O O0OO0OO0Oo

O o0oo0o (@]

(@]

mennyiség- és idéaranyos zemmad,

mennyiségaranyos (analég és impulzus) villamos jel fogadas,

biztositsa a szagositasi norma bedllitasat,

energiaellatasa sziinetmentes berendezésrél biztositott legyen.

a haldzati, ill. telepfesziltség +10 és -15%-0s ingadozasakor a vezérléegységnek
zavartalanul kell mikodnie,

legyen képes kapcsolatot tartani a szagositdé egységhez tartozé berendezésekkel
(szivattyuk, magnes-szelepek, szintmérék, mennyiségmérék),

a fel6luk érkezé jelzések fogadasara, feldolgozasara és a vezérlések végrehajtaséra,
tartsa a kapcsolatot a felettes vezérl6kkel (TM-PLC, OTR) a tovabbi pontokban
(egyedi és kdzponti szagositok) felsorolt jelek tekintetében.

kis gazmennyiségek esetén (max. gazmennyiség 10%-a) is megfeleld pontossagu
mennyiség- és idéaranyos szagositas megvalositasa,

napi tartalyok automatikus feltéltése,

a napi tartalyok tultoltés védelmének ellatasa,

a ,Szagositbanyag szint minimum" jelzések ataddsa a TM-PLC felé,

biztositasa,

a szagosit6 rendszer hibajelzéseinek atadasa a TM-PLC felé.

A vezérlék OTR feldli tiltasat akkor is fenn kell tartani, amikor a szagosité vezérléket
koordinalo vezérld nem tzemel.

Ha a koordinalé vezérl6 nem Uzemel - nem tud alapjelet biztositani az
egységvezérléknek - akkor is legyenek biztositva az alapjelek az egységvezérlék
felé.

A szagosité vezérldé rendszernek mindkét izemmaodban (kézi - automatikus) vissza
kell jeleznie a TM-PLC felé az egyes szagositd egységek tiltott &llapotét.

A beadagolt szagosité anyag minden 10 ml-je, illetve opciondlisan bedllithatd mas
érték utdn 1 impulzust, vagy a pillanatnyi beadagolt szagositdé anyag mennyiségével
aranyos aramijelet adjon ki a TM felé.
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Uj szagosit6 berendezés lizembe helyezése elétt a késziiléket ,fel kell programozni”.

Tobb méréagon kulon-kulén megmért gazaramok egylttes szagositdsa esetén meg kell
oldani az egyes meérdrendszerekbdl szarmazo analdég (vagy digitélis) jelek dimenzionalt
méréstartomanyok szerinti 6sszegzéseét.

Kbdzponti szagositas vezérlése
A feladatot redundéans kialakitdsu szagositd egységekkel kell megoldani.
Az aranyszabdlyozdsahoz sziikséges gazmennyiség alapjelet az meglévé mennyiségmeéré
szamitdomlvébél a TM-PLC tovabbitsa kulon-kulén az egyes szagositd vezeérld egységek
felé.
A redundans szagositd vezérlé rendszer felépitése hierarchikus legyen: mindkét szagositd
egység rendelkezzen egy-egy sajat vezérlével, melyeket felettes, a gyarto, vagy képviseldje
altal meghatérozott, programozott vezérlé felugyel.
TM-PLC-nek fogadnia kell a szagosité vezérlé egységektdl (szagositd vezérlék+koordinalo
vezerlo) jovO jelzéseket. Ezek a kdvetkezOk:
Szagosito 1 egység tiltva (DI) (negélt),
Szagosito 1 egység hiba (DI) (negalt),
Szagosito 1 egység napi tartaly szint minimum (kevés szagosité anyag) (Dl),
Szagosito 2 egység tiltva (DI) (negélt),
Szagosito 2 egység hiba (Dl) (negalt),
Szagosito 2 egység napi tartaly szint minimum (kevés szagosité anyag) (Dl),
Szagosito 1 egység beadagolt szagosité anyag mennyiség (impulzus)(Dl),
Szagosito 2 egység beadagolt szagosité anyag mennyiség (jmpulzus)(Dl),
Koordinal6 vezérld dsszevont hiba (DI) (komplett vez. rendszer hiba)
Szagosito 1 egység napi tartély szint maximum (Dl),
Szagosito 2 egység napi tartly szint maximum (Dl),
Szagosito 1 egység toltés hiba (D)
Szagosito 2 egység toltés hiba (D)
Szagosito 1 egység toltés folyamatban (DI) (statikus)

- Szagositd 2 egység toltés folyamatban (DI) (statikus)

- Koordinalé vezérlé automata tzemmaodban (DI) (statikus)

TM-PLC-nek a szagosito vezérldk felé (szagositd vezeérlék+koordinalo vezérld) a kdvetkezé
jeleket, vezérléseket kell szolgaltatnia:

- Szagosito 1 egység tiltds (DO).(ponalt - NO)

- Szagositd 2 egység tiltds (DO), (ponalt - NO)

- Szagosité 1 egység mennyiség alapjel,

- Szagosito 2 egység mennyiség alapjel,

A helyszinen (beltéri vezérldben) két izemallapot lehessen kivalasztani: kézi és az
automatikus.

A fentiek alapjan a szagosito vezérl6 rendszer (szagositd vezeérlék és koordinélé vezérld) az
egyes szagositd egységeket az alabbiak szerint kell, hogy vezéreljék:

Automatikus tizemmaod:

- ha a SCADA (OTR) fel6l mindkét szagositd egység engedélyezve van, akkor a
szagositd vezérlé rendszer sajat hataskorében vezérelje az egyes egységeket, tehéat
pl. az Uzemeld egység meghibasodasa esetén automatikusan valtson at a tartalék
egységre,

- ha a SCADA (OTR) felél az egyik szagosité egység nincs engedélyezve (tiltva van),
akkor a koordinalé vezérlének at kell valtania az engedélyezett (nem tiltott) egységre,
és semmilyen esetben (pl. meghibasodas) sem valthat at a nem engedélyezett
(tiltott) egységre. Ezt az éatallast csak az engedélyezési jel kiadasat kovetéen
végezheti el a rendszer.

- atiltott egység(-ek) napi tartaly automatikus feltdltését figgessze fel.
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Kézi tzemmod:

- A SCADA (OTR) és a koordinal6 PLC jelzéseitdl, parancsaitol figgetlenul lehessen a
helyszinen vezérelni, atvaltani az egyes szagositd egységek kdzott.

- Az egyes szagositd egységek kozotti atvaltast az IBMSZ elblapjara telepitendd
kétallasu kapcsold segitségével lehessen megvaldsitani. Kézi izemmaodban a tavoli
tiltds legyen felfliggesztve.

- A TM-PLC-bél kapott alapjelek tovabbra is aktivak maradjanak (tovabbi részletek:
1.2- benl!)

Alapjel hibaja esetén (mindkét fajta alapjel érvénytelen, vagy nincs) a koordinalo vezérlé
generaljon hibat a TM-PLC felé. Hibastratégiat kell felallitani, hogy a jel helyreallasaig mi
torténjen (pl.: a mennyiségi alapjel utolsé érvényes értéke maradjon az alapjel, impulzus
alapjel legyen az érvényes, aram alapjel legyen az érvényes, ledll a szagositas, stb.). A TM-
PLC alapjelének ismételt megléte esetén a koordinal6 vezérlé automatikusan alljon vissza az
eredeti Uzemmodra.

2. Eqyedi szagositas vezérlése

Egyedi szagositasi technoldgia rendszerint egy szagositd egységet tartalmaz. Kivételes
esetben, - redundancia, vagy eltér6 mennyiségtartomanyok szagositdsa esetén- tobb
szagosito eszkozt kell alkalmazni. Errél a miszaki tartalom egyedileg rendelkezik.

Eqyedi szagositdé koordinalo vezeérld nélkul:
TM-PLC-nek fogadnia kell a szagosité vezeérld egysegtdl jovo jelzéseket. Ezek a kdvetkezdk:

- Szagosit6 egyseg tiltva (DI) (negalt),

- Szagositd egység hiba (DI), (negalt),

- Szagositd egység napi tartaly szint minimum (kevés szagosité anyag) (Dl),

- Szagositd egység beadagolt szagosité anyag mennyiség (impulzus jel).
TM-PLC-nek a szagositd vezérlé felé a kovetkez6 jeleket, vezérléseket kell szolgaltatnia:

- Szagosito egység tiltas (DO).(ponalt - NO)

- Szagosité egység mennyiség alapjel,
A fentiek alapjdn a szagosité vezeérld rendszer az egységet az aladbbiak szerint kell
vezérelnie:
Automatikus Uzemmaodban ha a SCADA (OTR) felél a szagositd egység engedélyezve van,
akkor a szagosito vezérld rendszer sajat hataskorében vezérelje az egységet.
Kézi izemmobdban a szagositd egységet csak a helyszinen lehessen vezérelni, fuggetlenil a
SCADA (OTR) és TM-PLC jelzéseitdl, parancsaitol. Kézi tzemmodban a tavoli tiltds legyen
felfiggesztve.
Alapjel hibaja esetén (mindkét fajta alapjel érvénytelen, vagy nincs) a koordinalo vezérlé
generaljon hibat a TM-PLC felé. Hibastratégiat kell felallitani, hogy a jel helyreallasaig mi
torténjen (pl.: a mennyiségi alapjel utolsd érvényes értéke maradjon az alapjel, impulzus
alapjel legyen az érvényes, aram alapjel legyen az érvényes, leéll a szagositas, stb.). A TM-
PLC alapjelének ismételt megléte esetén a koordinalo vezérld automatikusan alljon vissza az
eredeti Uzemmaodra.
Amennyiben a szagositas ledll, akkor a szikségszagositas tavinditasaval operatori
beavatkozas szikséges.
Eqyedi szagositd koordinalo vezérldvel:
A szagositas azonos a kodzponti szagositassal. Amennyiben a koordinalé vezérlé mellett
csak egy szagositd egység van, a fentiek értelem szer(ien modosulnak.

Redundancia kialakitas kdvetelmények

Kdzponti szagosit esetén a jelzéseket és vezérléseket ugy kell biztositani, hogy azok a TM-
PLC-ben kilon kértyan legyenek.

Egyedi szagosité esetén a szagositas folyamatossdgat a szikségszagositoval kell
biztositani.
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A fentiektél eltérd tipus betervezése elétt az 1G-UZ-12 szabélyzat 2.1. pontjaban leirtakat kell
alkalmazni.

2.2.6. Villamos- energia ellatas, villam- és tulfes  ziltségvédelem

A miszaki tartalom el6irasai, valamint az 1G-UZ-4 szabalyzatban foglaltak szerint kell
tervezni.

A szagositas kiemelt jelentéségl biztonsagtechnikai intézkedés. A szagositas kimaradasa,
emberre és kornyezetre egyarant veszélyes helyzeteket teremthet. Ezért a szagositasi
technolégia mikodését biztositani kell &ramkimaradds esetén is. A berendezés
sziinetmentes aramforrasrol térténd ellatasat biztositani sziikséges.

A tervezés sordn a meglévd szinetmentes berendezés kapacitasat felul kell vizsgalni az (j
fogyasztdk figyelembe vételével.

2.2.7. Robbanasveszélyes térségek zonabesorolasa

Az objektumok robbanasveszélyes térségeinek besorolasat az MSZ-EN 60079-10, illetve az
az 1G-UZz-28 utasitas szerint kell elvégezni.

A veszélyes zonakon belll csak az MSZ EN 60079-14 el&irasainak megfelelé villamos
berendezések alkalmazhatok.

2.2.8. EBK szabdlyok, el éirasok

A szagositd egység kozelében, illetve a korzetfeligyel6i gépjarmiben tarolt megfelel
kozombositd szer, és felitatd anyag mennyiségét- a taptartaly nagysaganak fliggvenyében-
kezelési utasitasban kell meghatarozni, de minimdlisan az aldbbi mennyiségeket kell a
helyszinen tartani.

4m?® szagositdanyag tartalykapacitas feletti szagositok esetében minimalisan 0,5 m® homok,
20 kg Absorbent, 2 liter szagositbanyag semlegesité szer (O’'Scent) alljon rendelkezésre. (A
megfeleld higitassal 20 liter aktiv semlegesité anyag hozhaté létre, amelyet porlasztva kell
alkalmazni.)

Tovébbi, 1m3-es szagositasi pontok esetében a kivitelez6 kezd6 készletként tartson a
helyszinen 20 kg Absorbent granulatumot, és 1 liter (O’Scent) szagositéanyag semlegesitét.

Egyéb szagositasi pontok esetében (50liter és 200 literes tartdlyok) nem szikséges a
helyszinen tarolni karmentesitd anyagokat, elégséges a korzetfelugyel6i kdzpontokban,
illetve gépjarmivekben 20 kg Absorbent granulatummal, és 1 liter (O’Scent, vagy AirOGone)
szagositéanyag semlegesitével rendelkezni. (Szagositasi Ugyrendben tett engedmény.)

A 0,5 m® homok tarolasara alkalmas eszkozt is tervezni kell.
A fejezetben felsorolt anyagok, eszk6zok biztonsagos (zarhato) tarolasat tervezni kell.

Szagosito technoldgiat Uzemeltetd korzetfelligyel6i kézpontokban az alabbi eszkdzoket kell a
készenlétben tartani:

* 1 db, az Uzemeltetett tartalyok méretéhez igazodd, legaldbb 60 liter Grtartalma,
ADR minésitéssel rendelkezé fémhordd, légmentesen zarhat6 patentzarral

e 2 db lapat (fém/mlanyag)

A telepitett (nem cserélhetd tartalyos), vészzuhanyzéval ellatott kodzponti szagositd
egységeknél a technoldgiai létesitményen készenlétben kell tartani:
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e 2 db s(ritett leveg8s l1égzésvédd készuléket
» 2 db vegyvédelmi ruhazatot, beleértve a véddkesztydt, véddlabbelit

A szagosit6 technologia Uzemeltetésének felligyeletét, hibaelharitaséat, karbantartaséat végzé
munkavallalék altal haszndlt tarsasagi gépjarmivekben készenlétben kell tartani:

e 2 garnitira antisztatikus, korlatozottan langallé egy részes védéruhat (3M 4530
tipusa véddoverall)

« 2 db teljes alarcu szilrdbetétes légzésvedd készuléket, A2 P2 R D tipusu
szlrébetéttel

e 2 par hosszu szar( vegyszer- és langallé védbékesztyit
* 2 pér Tyvek csizmavédd
» 2 db ADR minésitéssel rendelkezé mianyag zsak

A szagosité anyag kozuti szallithsara hasznalt csomagolé eszkdzoket (palack, hordd),
konténereket a hatalyos ADR szerint kell gyartani, felllvizsgalni, szikség esetén feldjitani.

A szagositd6 anyag toltésére, lefejtésére, berakdsara, kirakdsara vonatkozo
egészségvédelmi, biztonsagtechnikai, kornyezetvédelmi és ADR el6irdsokat az adott
létesitmény kezelési utasitasdban kell szerepeltetni.

A szagositd anyag kozati szdllitasat csak megfeleld jogositvannyal rendelkezd
gépjarmivezetd végezheti, olyan szallito jarmivel és felszereltséggel, amely a hatalyos ADR
szabalyzat el6irasainak megfelel.

A szagosité anyagot tartalmaz6 kildeménydarabokat a hatalyos ADR szerint jél lathato
mabdon és tartdésan el kell 1atni szallitasi jeloléssel az aldbbiak szerint.

50 I-es palackokon, 200 literes horddkon el kell helyezni:
e 1db 3-as szdmu veszélyességi barcat
e 1db kdrnyezetre veszélyes anyag” jeldlést
» L,UN”"rovidités és a szagositd anyag UN szamat (,UN 3336")
1 m*-es szagosit6 anyag tartalyokon, 2,5 m3-es SBC konténereken el kell helyezni:

e 3-as szamu nhagybarcat a konténer, tartaly mindkét oldalara és mindkét végére
(6sszesen 4 db nagybarca)

» kornyezetre veszélyes anyag” jeldlést a konténer, tartdly mindkét oldalara és
mindkét végére (6sszesen 4 db jel6lés)

e A Kkonténer, tartdly mindkét oldalara narancssarga veszélyt jelz§ szamos tablat,
melyen fel kell tiintetni a szagosité anyagra vonatkoz6 veszélyt jel6lé szamot, és az
UN szamot (felul 33, alul 3336)

A szagosité anyag szallitAsdhoz az ADR szerinti fuvarkiséré okmany kiallitdsa és atadasa a
Szallito részere az FGSZ Zrt, mint Felado6 feladata.

A szagosité anyag tartdlyok muiszaki megfelel6sségérél, szikség esetén id6szakos
felulvizsgalatarol, meghibdsodas esetén selejtezésérél a Vecsési Foldgazszallité Uzem
gondoskodik.

2.2.9. Vagyonvédelem

Az adott mlszaki tartalom rendelkezései alapjan, egyedileg kertl meghatarozasra.
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3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, SZABALYZATOK

Azonositd és Cim

Kapcsolat leirasa

19/20009. (I. 30.) Korm. rendelet

a foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL.
térvény rendelkezéseinek
végrehajtasarol

Szagositasi tevékenység torvényi szabalyozasa.
Felel6sségek meghatarozasa.

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a  szénhidrogén  széllitovezetékek
biztonsagi  kodvetelményeir6l és a
Szénhidrogén Szallitovezetékek
Biztonsagi Szabalyzata ktzzétételérdl

Szagositasi miszaki

el6irasai

technolégia A&ltalanos

2015. évi LXXXIX. térvény a Veszélyes
Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasarol
sz0l6 Eurépai Megallapodas ,A” és ,B”

Csomagolé eszkdzdokre (palack, hordd, konténer
stb) vonatkoz6 gyartési , jovadhagyasi el6irdsok.
Szagosité anyag kozuti széllitAsara vonatkozo

Melleklete kihirdeteésérdl, valamint a | g|girasok.

belfoldi alkalmazéasanak egyes

kérdéseir6l_

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a| csomagolé eszkozokre (palack, hordd, konténer
Veszelyes Aruk Nemzetk6zi Kozuti | sth) vonatkozo gyartasi , jovahagyasi elirasok.
Szallitasardl sz6l6 Eurépai | szagosité anyag koziti szallitdsara vonatkozé
Megallapodas (ADR) ,A” és ,B"| elgirasok.

Mellékletének belfdldi alkalmazasarol

MSZ ISO/TS 16922 Foéldgéaz. Iranyelvek
a gazok szagositasara

Szagositasi tevékenységre vonatkoz6 szabvany.

IG-Uz-4 Altalanos iranyelvek
villamosenergia ellatas, villam- és
tulfesziltségvédelem tervezéséhez,

Uzemeltetéséhez

Kapcsolddo tervezési elirasok

IG-Uz-12 Altalanos iranyelvek mérés-
és iranyitastechnikai és adatétviteli
rendszerek tervezéséhez,
Uzemeltetéséhez

Kapcsolodo tervezési eléirasok

IG-UZ-28 Robbanasveszélyes térségek
besoroldsadnak szabalyai a
foldgazszallité vezetékek és tartozékaik
kornyezetében

Kapcsolodo tervezési eléirasok

IG-UZz-26 Felszini technoldgia | Kapcsolddo tervezési elirasok
létesitésének kdvetelményei

MSZ EN 60079-10/2003 | Kapcsolodo tervezesi elirasok
Robbanasveszélyes térségek

besorolasa
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9/2001 (IV.5.) GM rendelet a
nyomastarté berendezések és
rendszerek biztonsagi kdvetelmeényeirdl
és megfelel6ség tanusitaséarol

Szuikségszagosito tartalyra vonatkozo el6iras

IG-UZ-18 Foldgazszallito vezeték és
technolégiai létesitmények
nyomasprobaja

Kapcsolodo tervezési eléirasok

4. MELLEKLETEK

Melléklet szama Melléklet cime

1. sz. melléklet Modositasok jegyzéke

2. sz. melléklet Szuikségszagosité sémarajza, mikodeési leirasa

3. sz. melléklet Szagosito anyag biztonsagi adatlapja

4. sz. melléklet Az FGSZ alkalmazasaban lév6é szagositd berendezések
tipusai
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