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Az FGSZ alkalmazésaban Iév 6 szagositd berendezések tipusai

Az FGSZ Zrt technologiai rendszereibe csak olyan gépészeti, irdnyitdstechnikai
berendezések, készllékek, szerelvények tervezhetdk illetve épitheték be, amelyek
megfelelnek a szabalyzatban rogzitett kovetelményeknek, és amelyeket az Uzemeltetés
igazgatd még a beszerzés elbtt elbzetesen jovahagy. A szagositasi tevékenység kiemelt
biztonsagtechnikai jelentéséggel bir, ezért a jovahagyas a gyartd bizonylatolasi és
Uzemeltetési dokumentacidja vizsgélataval, valamint el6zetesen lefolytatott, sikeresen
teljesitett teszteljardsnak (funkcionalis és vezérléstechnikai egyarant) vetette al.

Komplett szagositd berendezés tipusa és f  6bb elemei:

A berendezés elhelyezésére beltéri elhelyezésnél fali panel, kiltéri elhelyezésnél savallo
anyagbdl készllt, hdészigetelt, flthet6, vildgithssal ellatott lemezszekrény szolgal. A
berendezés, és minden jarulékos eleme RB-s kivitelli. Kivételt ez alél az IBMSZ-ben
elhelyezett vezérlé egység képez.

LEWAOD 7

» a szekrényben/falon elhelyezve: napi tartaly (7 1) iszékapcsoldval, adagold szivattyd,
kismennyiség-méré (atfolyas mérd), biztonsagi lefuvatd, aktivszenes sz(ird, sz(irdk,
magnesszelep, urité- és mosorendszer, cseppfogo télca teljes mennyiségre

» kultéren/ beltéren (technoldgiai térbe) elhelyezve: adagolofej (a vezetékre szerelve),

» miszerhelyiségben elhelyezve: vezérl6- és szabalyozo elektronika. OLK7 vezérl 6
ODR-7 tipusu digitalis kovet 6-szabalyozéval és ExOT-7 tipusu gyujtoszikra-
mentes levalasztéval, vagy OCU tipusu vezérl 6 SPU motorvezérl 6, I0OU és SIOU
bévité és EXU gyujtészikra-mentes levalaszté kartyakkal.

LEWA OD 8

* a szekrényben/falon elhelyezve: napi tartaly (28 1) Uszdékapcsoloval, adagol6
szivattyd, kismennyiség-mérd (atfolyas mérg), biztonséagi lefavato, aktivszenes sziré,
szlrék, méagnesszelep, urit6- és mosorendszer, N2 nyomascsokkentd, cseppfogd
talca teljes mennyiségre

» kultéren/ beltéren (technologiai térbe) elhelyezve: adagoléfej (a vezetékre szerelve),

» mdiszerhelyiségben elhelyezve: vezérl6- és szabalyozd elektronika. OLK7 vezérl 6
ODR-7 tipusu digitalis kovet 6-szabalyozéval és ExOT-7 tipusu gyujtoszikra-
mentes levalasztdval, vagy OCU tipusu vezérl 6 SPU motorvezérl 6, IOU és SIOU
bdvité és EXU gyujtészikra-mentes levalasztd kartyakkal.

LEWA OD 60

* a szekrényben/falon elhelyezve: napi tartaly (60 1) uszdkapcsoléval, adagold
szivattyu, kismennyiség-méré (atfolyas mérd), biztonsagi lefuvato, aktivszenes sziir6,
szlrék, magnesszelepek, urit6- és mosdérendszer, N2 nyomascsokkentd, haromutd
gbmbcsap, cseppfogo télca teljes mennyiségre

» kultéren/ beltéren (technologiai térbe) elhelyezve: adagoléfej (a vezetékre szerelve),
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mdszerhelyiségben elhelyezve: vezérl6- és szabdalyozd elektronika. OLK7 vezérl 6
ODR-7 tipusu digitélis kovet &-szabalyozéval és ExOT-7 tipust gyujtészikra-
mentes levalasztdval, vagy OCU tipusu vezérl 6 SPU motorvezérl 6, IOU és SIOU
bdvité és EXU gyujtészikra-mentes levalasztd kartyakkal.

Tartarini SIDOR B, 1T

a szekrényben/falon elhelyezve: rendszer felt6lté méagnesszelep, napi tartaly (10 ),
referencia tartaly felt6lté magnesszelep, referencia tartaly folyamatos szintjelzével
elldtva, adagolé szivattyl, biztonsagi lefavatd, aktivszenes szir6, szirék,
magnesszelepek, Urit6- és mosorendszer, N2 nyomascsokkentd, haromjarata szelep,
cseppfogo talca teljes mennyiségre

kultéren/ beltéren (technolégiai térbe) elhelyezve: adagolofej (a vezetékre szerelve),
miszerhelyiségben elhelyezve: NG X20 SLC tipustu vezérl 6- és szabalyozo
elektronika.

Alkalmazott adagol6 szivattyu tipusok:

A beépitendd szivattyl a szagositandé mennyiség és a beadagolasi nyomas fliggvényében

tervezendé.
Szwgt.tyu Dugattyd atmér é
széria
LEWA 8
MAH széria
LEWA
MBH széria i 10
LEWA
MLM 15 8 10 12
széria
LEWA
MLM 40 8 10 12 16
széria
LEWA
EK széria
SIDOR B
SIDOR 1T

Alkalmazott kismennyiséqg- mér

0 tipusok:

LEWA estében:

maximalis kapacitasa 1,6 I/6ra,
maximalis kapacitasa 12 l/6ra.

SIDOR esetében: allithato jelzéstartomanyu referencia tartély, folyamatos szintjelzével.

A rendszerhez tartozik még az adagolé szivattyut tartalmazé szekrény mellé telepitett, illetve

szekrényben elhelyezett,

a beadagolandé szagositdbanyag tarolasara szolgald mobil
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(Ujratdlthetd)

palack(csoport).

Szagositdéanyag tarold tartalyok preferalt tipusai:

tartaly, valamint a rendszer nitrogénes péarnagazat biztositd nitrogén

Urtartalom Gyarto/Tipus Csatlakozé tipusa
Gyarté: Wilhelm Schmidt
Tipus: GA 50
50 liter Tényleges Urtartalom: 56 |
Megengedhet6 tzemnyomas: -1/+10 bar 1 db Rectus 25 SLAN
Sajat tomeg: 29,8 kg 13RVX
Uzemi hémérséklettartomany: -60/+50 1 db Rectus 21 SLAN
Gyart6: Wilhelm Schmidt 13RVX
Tipus: GA 200 2 db Swagelok szelep
200 liter Tényleges Urtartalom: 200 | SS-16DKM4-F4-A
Megengedhetd talnyomas: 7 bar
Sajat tomeg: 64,5 kg
Megengedhetd Gzemi hém.: +50
Gyart6: Wilhelm Schmidt 2 db SS-QTM8-D-8PM
A gyorscsatlakozo
Ppusl. GFV;ltOOtol 1100 | 2 db savall6 gémbcsap B-B,
1 m?® (IBC) enyleges urartalom. DN %" PN 16 bar

Megengedhetd Uzemnyomas: -1/+4 bar
Sajat tomeg: 215 kg
Min.falvastagsag: 2,3 RID/ADR

A tartalyokon levé csonkok
14"-0s NPT kilsé menetesek
legyenek.

IBC= Intermediate Bulk Container

A nitrogén palackokat az alabbi, vaqy azzal egyenér

ték i reduktorral kell rendelni.

Tipus: SPECTRON FM 52 kétlépcsés kivitel vagy egyenértékii

Anyaga: nikkelezett bronz

Membréan: nemesacél

Primer oldali nyomas: 200 bar

Szekunder oldali nyomas: 0-1,5 bar vagy 0-4 bar
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