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1. CEL, HATALY ES HOZZAFERES MEGHATAROZASA

1.1.A munkautasitas célja

Az FGSZ Foldgdzszallitd Zrt. (tovabbiakban: FGSZ Zrt., vagy Tdrsasag) altal Gzemeltetett foldgazszallitd
tavvezetékek és tartozékaik, illetve tertletigényes létesitmények geodéziai megvaldsuldsi térképeinek
készitésére vonatkozd altaldnos muszaki iranyelvek meghatdrozasa.

1.2.A munkautasitas hatalya

1.2.1. A munkautasitas személyi hatalya, kiilsé és belsé érdekelt felek

A munkautasitds hatdlya kiterjed az FGSZ Zrt. Rendszerlzemeltetés és Beruhdzas igazgatdsagra.

1.2.2. A munkautasitas idébeli hatdlya

A szabalyzat hatdlybalépése a dokumentumjovahagyd alkalmazasban a dontési hierarchia legfelsébb
szintjén allé jovahagyd jévahagyasanak idépontja, mely id6pont megjelenik a Tarsasag belsé honlapjan
a szabdlyzat hatalybalépésének datumaként. EttSl a naptdl a szabdlyzat rendelkezései kotelezGek.

1.2.3. Hatalyon kivll helyezések

Jelen munkautasitas kiaddsaval egyidejlleg hatalyon kivil helyez&dik:

Azonositd Cim (Szabalyzat tipusa) Verziészam | Hatalybalépés datuma

. Az FGSZ Zrt. gazipari |étesitményei megvaldsuldsi
MU-EU-RU-22 oo o 1. 2018.04.30.
dokumentdcidjanak készitése

1.2.4. A munkautasitas targyi hatalya

A munkautasitdsban elGirtakat kotelezd érvénnyel be kell tartani és tartatni az FGSZ Zrt.
Uzemeltetésében 1évs valamennyi gazipari létesitményét érintd valtozas (kivitelezés) esetében is és az
FGSZ Zrt. részére kulsé véllalkozo altal végzett geodéziai bemérések és azok alapjan torténd, szintén
kilsé vallalkozd altal végzend6 geodéziai megvaldsuldsi dokumentaciok készitése soran.

1.3.Szakkifejezések, fogalomtar

A munkautasitasban el6forduld szakkifejezések és fogalmak magyardzata az 1. sz. mellékletben és a
Fogalmak, szakkifejezések allomanyban talalhatok meg.

1.4.Hozzaférés
Jelen munkautasitashoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.

Jelen munkautasitashoz a kulsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.
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2. A MUNKAUTASITAS LE[RASA
2.1.Altaldnos szabalyok

2.1.1. Vallalkozdval kapcsolatos el6irdasok
Megvaldsuldsi dokumentdciot kizardélag megfelel6 geodéziai szakmai jogosultsagokkal rendelkezé
szakember készithet.

2.1.2. Megvaldsuldsi dokumentacidval kapcsolatos elGirasok

Csak a jelen szabalyzatban foglaltaknak megfelel6en elkészitett megvaldsuldsi dokumentacié tekinthetd
elfogadhaténak, amely alapjan a szdllitévezeték-rendszeren végzett vdéltozdsok bedolgozdsaval
naprakész, aktualis adatok dllhatnak rendelkezésre a Tavvezetéki Térinformatikai Rendszerben (TTR).

2.2.Tevékenységek attekintése

megvaldsult allapot nyiltarkos geodéziai bemérése = irodai dokumentalasa

A 4

megvaldsulasi munkarészek megkildése zslrizésre (Geodézia és Téradat) |e———

zsUri
v

: : jegyz6konyv
megvalodsulasi dokumentacio véleményezése (geodéta mérnok)

alapjan javitas

v v T

megfeleld nem megfeleld

A

megvaldsulasi dokumentacio, zaré-geodéziai
munkarészek végleges leadasa

2.3.A munkautasitas részletes leirasa
2.3.1. A megvalosult dllapot dokumentalasa

2.3.1.1. Nyomvonalas létesitmények megvaldsulasi dokumentacidjanak
készitése

Az 1993. évi XLVIII. torvény 33.§-a, valamint a 19/2022 (1.28) SZTFH rendelet a banyatérképek
méretardnyara és tartalmara vonatkozd Banyabiztonsagi Szabdlyzat szerint a szénhidrogén
szallitdvezetékekrdl és tartozékairdl tavvezetéki térképi dokumentaciot kell késziteni nyiltarkos felmérés
alapjan. A dokumentdcié készitésénél figyelembe kell venni a tavvezetéki térkép készitésére vonatkozé
fenti szabalyzatokat és az FGSZ Zrt-nél érvényben lév§ Tavvezetéki Térinformatikai Rendszer (TTR)
kovetelményeit.
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2.3.1.1.1. Ujonnan épitett szénhidrogén szallitdvezetékek és tavkabelek
megvaldsulasi dokumentacidjanak, tavvezetéki térképének készitése

Nyilt drkos felmérés sordn bemérendSé minden téréspont, varrat és szerelvény 3D-s koordinatakkal
(EQV:Y,X,Z Balti). Felmérendd tovabba a széllitovezetéket keresztez6 valamennyi létesitmény (mdtargy,
vizfolyds, kozm), a szallitovezeték biztonsagi dvezetében észlelt egyéb létesitmény (pl.: kerités, oszlop,
parhuzamos létesitmény, foldut, arok, rézsd, stb.), illetve a szallitévezeték takardsa utan kihelyezett
valamennyi felszini tartozéka (pl.: irdnyjelz6, tiltd tabla). Irdnyitott furdsi szakaszok esetében (pl.:
mdtargy-, vizfolyas keresztezés) a nyiltarkos felmérési adatokon kivil a furdst végzé cég furdsadatai
alapjan kell az adott szakasz munkarészeit elkésziteni, tovabba a furasi jegyz6kdnyvet is csatolni kell a
dokumentaciohoz.

Minden esetben be kell szerezni az allami digitalis ingatlan-nyilvantartasi alaptérkép aktualis érvényben
lévé masolatdt és annak felhasznaldsaval kell elkésziteni a tavvezetéki térkép (banyatérkép)
dokumentacidt.

Afelmérés befejezése utan a geodéziai vallalkozo elkésziti a tavvezetéki térkép dokumentaciot, melynek
1-1 példanyat elektronikus (vektoros, *.xIs, *. docx és *.pdf) és nyomtatott formaban atadja
ellendrzésre, ,zslrizésre” az FGSZ Zrt. Rendszerizemeltetés és Beruhdzds / Geodézia és Téradat
csoportnak.

Az ellen6rzott és megfelelt dokumentacio alapfeltétele a munkafolyamat lezarasanak.

A 19/2022 (1.28) SZTFH rendelet ,hites” bdnyamérd dltal hitelesitett banyatérképek készitését irja eld,
ezért csak hitelesitett térképek kertilhetnek leszdllitdsra az lizemeltetd részére.

A dokumentacio részét képezi a geodéziai vallalkozé javitdsat igazold zaradékkal elldtott Gzemeltetdi
zs(ri jegyz6konyv(ek) is.

A megvaldsuldsi dokumentdaciét dossziéban kell leszallitani, mely dosszié boritdjan a létesitmény nevét,
a készit6 cég nevét és cimét, valamint a készités datumat kell minimalisan feltlintetni.

A megvaldsuldsi dokumentdacié az aldbbi munkarészekbdl all:
- Mdszaki leiras

e A mdszakileiras el6lapjanak tartalmaznia kell:

= az lzemeltetd nevét

= aszdllitévezeték megnevezését és atmérdjét

= akészités datumat

= akészith cég nevét és cimét

= amegrendel§ vagy kivitelez cég nevét és cimét

e A mdszakileiras tartalmazza:

= az elvégzett beruhazasi feladat/munka rovid leirdsa (mit kerult lefektetésre/beépitésre).

= 3 szénhidrogén szallitévezeték és a banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kabel geodéziai
felmérésének és az irodai feldolgozasanak leirdsat

= jranyitott furds esetén a furdst végz6 cég adataira vald hivatkozast, az irdnyitott furasi
szakasz megadasaval (-t6l/-ig szelvényszam)

= afelhaszndlt foldmérési alaptérképek megnevezését (fekvés, méretarany, vetilet)

= az alkalmazott magassagi alapszint megjeldlését
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= aszdllitovezeték kezd6- és végpontjanak, valamint a vezetéken taldlhato elzard szerelvény,
gdzatado dllomasok, sth. szelvényszamainak (a megfeleld elzard szerelvények) megirdsaval,
a teleptlés megjelolésével

= aszallitovezeték nyomvonala altal érintett telepiilések felsorolasat a kbzséghatarok -tél/-ig
szelvényezésével

= aszallitovezeték nyomvonala és biztonsagi 6vezete altal érintett, a banyatelek
nyilvantartdsbol nem torolt banyatelek(-ek) megnevezését

= aszallitovezeték nyomvonala és biztonsagi Ovezete altal érintett koncesszids tertlet(-ek)
megnevezését

= avezetéken taldlhatd irdnyjelz6 tablak szelvényszam szerinti felsorolasat, az irdnyjelz6
tablak azonositdszamanak megirasaval

= aszdllitévezetéken taldlhatd katédallomasok és potencidl méréhelyek szelvényszam
szerinti felsorolasat, az azonositd szamaik megirasaval

= aszdllitévezetéket keresztezd mlutak szelvényszam szerinti felsoroldsat, a mdut szamaval,
megnevezésével (ha nincs, akkor telepilés+hrsz.) és Ut KM szelvényszam megirdsaval (lasd
kira.gov.hu, ingyenesen elérheté Kozlekedési Informacids Rendszer és Adatbazist)

= a szdllitovezetéket keresztez§ kerékpat utak (megnevezése vagy viszonylata) szelvényszam
szerinti felsorolasat

= a szdllitévezetéket keresztezd foldutak szelvényszam szerinti felsoroldsat, teleptlés+hrsz.
megirasaval

= a szdllitovezetéket keresztez§ vasutak szelvényszam szerinti felsoroldsat, a vasutvonal
megnevezésével és MAV szelvényének megirasaval (lasd vasutvonalak.hu/vonalak.php

ingyenesen elérhetd adatbazist)

= a szallitévezetéket keresztez§ vizfolydsok szelvényszam szerinti felsorolasat (arok, patak,
csatorna, folyd, folyam), a vizfolyds megnevezésével és a VIZIG (kezelésében)
szelvényszamok megirasaval

= aszdllitdvezetéket keresztezd elektromos légvezetékek szelvényszam szerinti felsorolasat,
aV, kV értékek megirasaval

= aszdllitévezetéket keresztezd telefon légvezetékek szelvényszam szerinti felsoroldsat

= a szdllitovezetéket keresztezd egyéb kozmivek szelvényszam szerinti felsoroldsat,
jellegének, atmérgjének, darabszamanak megirdsaval (pl: vizvezeték, szennyvizvezeték,
alagcsd, villamos foldkabel, stb.)

=  egyéb (cs6lebukds, cs6 eldgazas, kerités, teherelosztd lemez, erdzid elleni gallér, stb.)
[étesitmények, tartozékok szelvényszam szerinti felsoroldsat

= abdanyalzemi hirkdzl6- vagy optikai kdbelen [év6 kdtések, kabelkdvek, egyéb szerelvények
(pl: balvany, szekrény, stb.) és tartozékok (pl: irdnyjelzd, gépi foldmunkavégzés tilos tabla,
kabelmarker, véd&cs6, alépitmény esetén LPE/HDPE toldd idom, stb.) szelvényszam szerinti
felsorolasat, azonositdjuk megirasaval

= hites banyamérd ,nyilatkozata”, hogy a dokumentdacié munkarészei megfelelnek a 19/2022
(1.28) SZTFH rendeletben foglaltaknak és a MU-ELI-28 munkautasitas tartalmi és formai
el6irdsainak

= keltezés és aldirds/ok (készité/hites banyamérd)

Atnézeti térkép

Az atnézetitérkép az 1:10 000 vagy 1:25 000 méretaranyu allami topografiai térkép alapjara készl
savtérkép szélességben.
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Az el6lap tartalmazza:

az Uzemeltetd nevét

a szallitdvezeték megnevezését és atmérdjét (ez ala keriil az , Atnézeti térkép” felirat)

az abrazolt vezetékszakasz elején és végén 1év( teleplilés megnevezését

a méretardnyt, a vetlletet, a magassagi alapszint megnevezését

a készités datumat

a készitd cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkeszt6, Ellen6rzd” nevét és aldirasait

a rajzszamot, a lapok szamat és az dsszlapszamot

a jelmagyardzatot, melyen fel kell tintetni az atnézeti térképen alkalmazott dsszes szakagi
jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyitt (egységes jelmagyardzat az 0Osszes

térképlapon)

Az atnézeti térkép tartalmazza:

a szénhidrogén szallitovezeték (targyi és meglévd), banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kabel
(targyi és meglévd) nyomvonaldt és szerelvényeit, azok iparagi azonositoszamat,
faklyavezetékek, elektromos betaplald kabelek és katddvédelmi kabelek nyomvonalait.
terlletigényes létesitmények teljes megnevezését (szakaszold-, gazatadd, stb. dllomasok)
a szallitévezeték kezd6- és végpont szelvényezését km+m.cm formaban és pontossaggal, a
kett6 kozotti szakaszon a szerelvények és tartozékok, valamint az 1 vagy 5 kilométerenkénti
(méretaranytol fliggben) kerek szelvényszamok megirdsat vizszintes vetileti értelemben

a terlletigényes létesitmények ledgazasi pontjainak szelvényezését (elzard szerelvény
szelvényszam) vizszintes vetlleti értelemben km+m.cm formaban és pontossaggal
katodallomasokat és potencidlmérdéket azonositészamuk megirdsaval

a szallitévezeték nyomvonala altal keresztezett vagy annak véd@sdvjaban levd utakat,
vasutakat, vizfolyasok és a 110 kV vagy ennél nagyobb Uzemi fesziltségd villamos
tavvezetékeket az erre a méretardnyra vonatkozd jelkulcs hasznalataval

az észak jel feltlintetését

a targyi szallitévezeték nyomvonalat 0.6 mm-es vonalvastagsdggal, mig a meglévd
szallitovezeték(ek) nyomvonaldt 0.3 mm-es vonalvastagsaggal

a targyi banyatzemi hirkdzI6- vagy optikai kdbel nyomvonaldt 0.3 mm-es vonalvastagsaggal,
mig a meglévd hirkdzlGkabel nyomvonalat 0.18 mm-es vonalvastagsaggal

a szerelvények szamozasat, valamint a tertletigényes Iétesitmények megnevezését 3 mm-
es betlinagysaggal kell megirni

a kezdd- és végpont szelvényszamat, valamint az 1 vagy 5 km-es kerek szelvényszamot
szintén 3 mme-es (félkovér) betlinagysaggal kell megirni

a teruletigényes |étesitmények ledgazasi pontjainak, valamint az egyéb szerelvények és
tartozékok szelvényezését 2.5 mm-es betlinagysaggal kell megirni

utak, vasutak (Ut/vasut szammal ellatva) vonatkozasaban a lapszélen a legkozelebbi helység
megnevezését meg kell irni

a szallitovezeték védelmére kijelolt védépilléreket az erre vonatkozd jelkulcs szerint kell
abrazolni

a szallitovezeték nyomvonaldt és biztonsagi dvezetét érint6, a banyatelek-nyilvantartasbol
nem torolt banyatelek(-ek) hatarvonaldt 0.35 mme-es vastag szaggatott vonallal kell
abrazolni, és a megnevezését fel kell tintetni
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a vezeték nyomvonaldt és biztonsagi ovezetét érintd koncesszids terilet(-ek) hatarvonalat
szintén 0.35 mme-es vastag szaggatott vonallal kell 3dbrazolni, a megnevezésének
megirasaval

Tavvezetéki térkép:

A tavvezetéki térképet az allami digitdlis ingatlan-nyilvantartasi térkép hiteles mdsolata teljes
tartalmanak felhasznaldsaval kell késziteni 1:2000 vagy ennél nagyobb (1:1000 a bemért
részletpontok slr(iségétdl fliggben) méretaranyban, savtérkép szélességében és telepllésenkénti
bontasban.

Az el6lap tartalmazza:

az Uzemeltet§ nevét

a szallitovezeték megnevezését és atmérdjét (ez ala keriil a ,Tavvezetéki térkép” felirat)

a telepllés megnevezését és a szallitévezeték ,-tél”, ,-ig” szelvényszamait (adott
térképlapra vonatkozdan, amelyik szelvényszamban végzddik az egyik tdvvezetéki térkép
abban a szelvényszamban kezd&dik a kdvetkezd tavvezetéki térkép)

a méretaranyt, a vetiletet, a magassagi alapszint megnevezését

a készités datumat

a készitd cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkeszt6, Ellendrzd” nevét és aldirasait

a rajzszamot, a lapok szamat és az ¢sszlapszamot

a jelmagyardzatot, melyen fel kell tlntetni a tdvvezetéki térképen alkalmazott dsszes
szakagi jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésiikkel egyltt (egységes jelmagyarazat az 6sszes
térképlapon)

A tédvvezetéki térkép tartalmazza:

az észak jel feltintetését

az Grkereszt haldzatot dbrazolni kell és a koordinata haldzat értékét (Y,X) két Srkeresztnél
meg kell irni

a szelvényezést vizszintes vetlleti értelemben, amelyet a széllitévezeték indito
szerelvényétsl kell kezdeni (0+000,00), és a végponti szerelvény szelvényezésével
(féelzarotol-féelzaroig) kell befejezni

az egy-egy térképlapra esd széllitovezeték szakasz végeinél a kezd§ és végpont felé mutato,
ezek megnevezésével megirt irdnyultsagi nyilakat

a szdllitévezeték(-ek) valamennyi foldalatti és fold feletti szerelvényeit, azok
azonositészamat, illetve az iranyitott furds kezdd és végpontjanak km+m.cm
szelvényszamait vizszintes vetileti értelemben (2 mm-es betlinagysaggal)

a biztonsagi Ovezet mérték valtozas helyeinek szelvényszamos megirdsat (2.5 mm-es
betlinagysaggal)

a banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kdbel nyomvonaldt, szerelvényeit és tartozékait,
azonositdszamuk és tipusuk megirasaval

a terlletigényes |étesitmények (szakaszold all., gazatadd all., kompresszor all., cségbrény
inditd és fogado all., faklya, stb. kisajatitasi hatdrvonalan kivil) keritéseit, bekotéutjait,
éplleteit és a faklyavezetékeket, tovabba az azokhoz kapcsolodd egyéb kdozmliveket (viz,
villany, stb.)

a terlletigényes létesitmények megnevezését (2.5 mm-es betlinagysdggal)
katédallomdasokat, potencial mérbéhelyeket, katdod- és anddkdbeleket, anddagyakat,
cinkszalagokat, katod- és cinkszalag rakotési pontokat, foldalatti/foldfeletti
kotésszekrényeket, PCR celldkat, anddfoldeld szell6z6csdvet, segéd és referencia
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elektrodokat, katdd- és anddkabel védBesdveket (atmérdjével, tipusaval), katdodvédelmi
kabel kotést, illetve katodvédelmi markert, azok tipus és azonositd szamdanak megirasaval
(pl.: katddallomas, potencidl méréhely szama)

a szallitévezeték és a terlletigényes l|étesitmények Banyahatdsdg altal jévahagyott
biztonsagi ovezetét (kitdlts szinnel, a hatdrvonaldt 0.18 mm-es szaggatott vonallal),
valamint az dvezet szélességének a megirasat (2 mm-es betlinagysaggal) térképlaponként
(sdvtérkép hosszatol fuggben tobb helyen is) valamint az Ovezet mérték valtozasok
kérnyezetében

a szallitévezeték szerelvényeinek és tartozékainak dabrdzolasanal az Uzemelteténél
érvényben |évé jelkulcskészletet kell figyelembe venni

a szallitovezeték és a terlletigényes létesitmények biztonsagi dvezetén belll talalhatd
Osszes foldalatti és fold feletti [étesitményt

a szallitovezetéket keresztezd foldalatti és fold feletti létesitményeket jellegiiknek
megfelel8en dbrdzolva és szelvényezve

a mlutat (+Km+m szelvény, Utszdm, megnevezése) min. 50-50 m hosszban, a tereptargyait
(burkolat, rézsd, arok, stb.) vonalstilussal megktlonboztetéen dbrazolva

kerékparutat min. 50-50 m hosszban, a tereptargyait (burkolat, rézs(, arok, stb.)
vonalstilussal megkllonboztetéen dbrazolva

foldutat min. 30-30 m hosszban, a tereptdrgyait (foldat, rézsd, arok, stb.) vonalstilussal
megkllonboztetéen abrazolva

vasutat (+ MAV szelvény, vasitvonal megnevezése) min. 50-50 m hosszban, a tereptargyait
(sin, kavicsagy, rézsd, arok, stb.) vonalstilussal megkilénboztetéen dbrazolva

elektromos vezetéket (fesziltségérték megirasa, megnevezése- légvezetéknél a keresztezés
kozelében lév6 oszlop szamanak megirdsa, biztonsagi dvezeten belll feltétlenil)

telefon vezetéket (Iégvezetéknél ugyanaz, mint az elektromos légvezetéknél)

vizfolyasok (arok, patak, csatorna, folyo, folyam) min. 50-50 m hosszban, medervonalat
folyasirany megjeldlésével (+VIZIG szelvényszama, ha van), a tereptargyait (gat, rézsd, arok,
stb.) vonalstilussal megkilonboztetéen dbrazolva

vizvezeték, csapadék-, szennyvizcsatorna, alagcs6 stb. esetében anyagdnak, atméréjének
megirasat

az allandé allovizeket és drasztasos ontdzés( tertletek hatdrvonaldt 0.2 mm-es szaggatott
vonallal (vonalhossz 3 mm, vonalkdz 1 mm)

ha egy kozmUarokban tobb vezeték kerilt lefektetésre (pl: 2 db telefonkabel), akkor a
darabszamot is meg kell irni

amennyiben az ingatlan-nyilvantartasi alaptérkép tartalma nem egyezik meg a tereppel (pl.
kozut, foldut, arok nyomvonal stb.), ebben az esetben az alaptérképen [évSt X dthuzassal
kell jeldlni a biztonsagi ovezeten kivill, és a tényleges helyén kell dbrazolni az adott
tereptdrgyat (burkolat, foldut, arok, stb.)

a szallitovezeték szelvényezésénél a kezdS- és végszelvényt, valamint az egész km
szelvényeket 3 mm-es félkovér betlinagysaggal kell megirni

a szallitévezeték tovabbi szelvényezését 2 mme-es betlinagysaggal kell megirni, szelvényezni
kell a széllitovezeték szerelvényeit, tartozékait (irdnyjelz8, szagldcsd, tiltd tablak, ledgazas,
védicsS  eleje-vége, katddvédelmi tartozékat (katddallomds, potencidl méréhely,
katodvédelmi rakotés), keresztez§ Iétesitmények (mdtargy, vizfolyas, kozm)

ugyancsak 3 mme-es félkovér betlinagysaggal kell megirni a szerelvények (irj., katodallomas,
pot. mérShely, kabelkotések) szamat, valamint a teriletigényes létesitmények
megnevezését
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a szénhidrogén-szallitd vezeték(-ek) és a tartozékdt képezd hirkdzl6- vagy optikai kabel
bemért pontjait 1.0 mm-es atmérdji nullkorrel kell dbrazolni

a geodéziai felmérés pontszamait (ami a koordinadtajegyzékben is szerepel), valamint a
keresztez6 |égvezetékek oszlopszamait 1.8 mm-es betlinagysaggal kell megirni

a varratszamokat 2 mme-es betlinagysaggal kell megirni (szelvényszam feliratozni nem kell)
a szallitovezeték nyomvonalat 0.6 mm-es vonalvastagsaggal és folyamatos vonallal kell
kirajzoltatni

a szallitovezeték iradnyjelzGinek dbrazoldsandl a zaszlérészt ki kell tolteni (FGSZ
jelkulcskészlet)

a banyatzemi hirk6zI6-, vagy optikai kabelt 0.25 mm-es szaggatott vonallal és , T” ill. , Ok”
beirasaval kell abrazolni (1.8 mm betlinagysaggal)

a banyalzemi hirko6zI6- vagy optikai kdbel nyomvonaldt jelold kabel irdanyjelzéknél a
zaszlérészt Uresen kell hagyni (FGSZ jelkulcskészlet)

parhuzamos szénhidrogén szallitdvezetékek esetében a mar meglévé Gzemeld vezetékek
nyomvonaldt 0.35 mm-es vastagsagu folyamatos vonallal kell dbrdzolni, annak neve és
névleges atmérdje megirasaval

amennyiben a pdrhuzamos szénhidrogén szallitovezetékek az FGSZ Zrt. tulajdondban
vannak, a biztonsagi Ovezeteiket szintén fel kell tlntetni, de nem 0Osszevontan az Uj
szallitovezeték biztonsagi dvezetével

a szallitovezeték nyomvonalat és biztonsagi dvezetét érintd, a banyatelek-nyilvantartasbol
nem torolt banyatel(k)ek hatarvonaldt 0.3 mm-es szaggatott vonallal kell dbrazolni, a
,banyatelek” felirat a hatdrvonal felett helyezendé el, megnevezése 3 mm-es
betlinagysdggal megirando.

a vezeték nyomvonaldt és biztonsagi ovezetét érintd koncesszids terilet(-ek) hatarvonalat
0.2 mme-es szaggatott vonallal kell dbrazolni, a ,koncesszids terilet” felirat a hatadrvonal
felett kertl elhelyezésre, megnevezése 3 mm-es betlnagysaggal megirandé

Az Uj széllitovezeték tartozékaként, vagy onallé nyomvonalon megépllé banyatzemi
hirkozI6- vagy optikai kdbelt kilon kell dokumentalni (mUszaki leirds, koordinatajegyzék,
tavvezetéki térkép, hossz-szelvény, keresztezési helyszinrajz). Atnézeti térképet nem kell
kilon késziteni. A szallitévezeték atnézeti térképét kell kiegésziteni a banyatzemi hirkozI6-
vagy optikai kabel szerelvényeivel, tartozékaival (kotés, kabelkd, gépi foldmunkavégzés tilos
tabla stb.) de a hirkdzlési markereket nem kell feltlintetni.

Ha a banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kabel ekés fektetéssel lett megépitve (a valds
mélységet nem lehet mérni), akkor hossz-szelvényt nem kell késziteni, helyette a
»,Szamozott” mutargykeresztezésekrdl (U-ut, V-vasut, Vf-vizfolyds) kérink keresztezési
helyszinrajzokat késziteni a keresztezési helyszinrajz készitésénél leirtak alapjan. Az ekés
fektetés esetén takarasi mélységként a ,legaldbb” elérhet6 értéket kell figyelembe venni.
Az optikai kabelek LPE/HDPE csoveinek csatlakozéd pontjait (toldd idomokat),
mUtargykeresztezéseknél az irdnyitott furdssal vagy sajtolassal beépitett véd&esovek
végeinél a feltart szakaszokat, a kabelkotéseket és a kdbelhurkokat (hurok nyomvonalat)
kabelnyolcasokat nyilt arkosan be kell mérnil

A banyalzemi hirkozI6- vagy optikai kabelt szintén szelvényezni  kell. A
koordindtajegyzékben a vetlleti- és a kabelhossz adatokat is kérjik megadni, mig a
tavvezetéki térképen csak a vetlleti hosszakat kell feltintetni. A keresztezési
helyszinrajzokon mindkét szelvényezést (2D/3D) fel kell tintetni, Ugy, mint a szallitdvezeték
esetében.
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A bdanyalzemi hirkozl6- vagy optikai kabel tavvezetéki térképén fel kell tlntetni a
szallitovezeték nyomvonaldt, felszini szerelvényeit (irdnyjelzé6+szama), teriletigényes
[étesitményeit és a biztonsagi dvezetét.

A banyaltzemi hirkozI6- vagy optikai kdbel tavvezetéki térképen a kabel szerelvényeinek és
tartozékainak (kotés, kotrastilto tabla, szekrény, kabelmarker, stb.), a kerek km-eknek és a
mUtargykeresztezéseknek a szelvényszamait és maganak a m(targynak a szelvényszamat is
fel kell tintetni.

A banyalzemi hirkozI6- vagy optikai kdbel tavvezetéki térképen a bemért pontok szamait
kérjuk feltintetni, ami a koordinatajegyzékben is szerepel. A kabelmarker-azonosité
szamokat nem kell feltiintetni a tavvezetéki térképen, elegendd, ha a koordinatajegyzék
tartalmazza azokat.

A banyalzemi hirkozI6- vagy optikai kabel tdvvezetéki térképen kérjuk még feltiintetni és
megirni a kabelen elhelyezett véd&cséveket, azok vetlleti hosszdval, anyag- és
méretadataival.

Hossz-szelvény

A nyiltarkos felmérés feldolgozott és dokumentalt adatai alapjan folytonos szelvényszamozassal
készitend6 (amelyik szelvényszdmban végzédik az egyik hossz-szelvény rajz, ugyanazzal a
szelvényszammal kezd6dik a kovetkezd). Méretardnya 1:1000/100 vagy ennél nagyobb
(1:1000:200; 1:500/100; 1:500/200) a bemért részletpontok sdrliségétdl illetve a magassagi
szintkUlonbség nagysagatol fuggben.

Az el8lap tartalmazza:

az Uzemeltet§ nevét

a szallitdvezeték megnevezését és dtmérdjét (ez ala kertl a ,Hossz-szelvény” felirat)

a telepilés(-ek) megnevezését és a széllitbvezeték ,-tdl”, ,-ig” szelvényszamait (adott
térképlapra vonatkozdan, amelyik szelvényszamban végz8dik az egyik hossz-szelvény abban
a szelvényszamban kezd&dik a kovetkez6 hossz-szelvény)

a méretaranyt, a vetiletet, a magassdagi alapszint megnevezését

a készités datumat

a készit6 cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkeszt6, Ellen6rzd” nevét és aldirdsait

a rajzszamot, a lapok szamat és az dsszlapszamot

a jelmagyarazatot, melyen fel kell tiintetni a hossz-szelvényeken alkalmazott 6sszes szakagi
jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyitt (egységes jelmagyarazat az 6sszes hossz-
szelvény lapon)

irdnyitott furds esetén a végz4 cég adataira vald hivatkozast

A hossz-szelvény tartalmazza:

a széllitovezetéket az atmérbjének megfeleld méretaranyos adbrazolassal

a keresztezett foldalatti kozm(iveket dtmérgjiknek megfeleld méretaranyos adbrazolassal

a terepszintet

takardsi magassagot (relativ mélységet)

terepszint magassagot

csétetd magassagot

keresztez6 magassagot (kozmdivek felsé palastjanak magassagat)

vetileti- és cs6hossznak (hirkozl6 kabel esetében kabelhossznak) megfelel§ szelvényezést,
a szallitévezetékre vonatkozd 6sszes bemért pontra (varratok, vezetékpontok, keresztezett
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tereptargyak-kozmdvek, szerelvények, tartozékok stb.) illetve az irdnyitott furas kezd¢ és
végpontjara

= aziranyitott furasi szakaszt rajzilag is jeldlni kell

= abemért pontok azonositdjat és szelvényezését, valamint az 6sszes keresztezd foldalatti és
fold feletti [étesitmény megirasat

= 2 telepllések kozigazgatasi hatarvonalat jelkulcsi jellel, két oldalan a teleptlésnevek
megirasaval

= egy-egy rajzon a szallitévezeték szakasz végeinél a kezdd és végpont felé mutatd, ezek
megnevezésével megirt iranyultsagi nyilakat

= ha egy mutdrgykeresztezésrél kilon keresztezési helyszinrajz készilt, akkor a hossz-
szelvényen ezt egy ,utald” felirattal kell kilon jeldlni (pl: U1, V2, Vf3, stb.)

Keresztezési helyszinrajz

A szallitdvezeték altal keresztezett 0Osszes, a tervezés sordn el6re ,szamozott”
mUtargykeresztezésekrél (U-Ut, V-vasut, Vf-vizfolyas) keresztezési helyszinrajzot kell késziteni a
jobb attekinthet8ség miatt, illetve a keresztezett mdtargy Gzemeltet6jével kotendd ,mdiszaki
biztonsagi megallapodas” mellékletét képezi az adott keresztezési helyszinrajz.

o Az el6lap tartalmazza:

= a3z lzemeltetd nevét
= a szdllitévezeték megnevezését és atmérdjét (ez ald keril a ,Keresztezési helyszinrajz”
felirat) és a keresztezett mdtargy (Ut, vasut, vizfolyas,) megnevezését

|Ir

= atelepllés megnevezését és a szallitovezeték ,-tol”, ,-ig” szelvényszamait

= améretaranyt, a vetlletet, a magassagi alapszint megnevezését

= akészités datumat

= akészité cég nevét és cimét, a ,,Felmérs, Szerkeszt6, Ellendrz6” nevét és alairdsait

= arajzszamot, a lapok szamat és az 6sszlapszamot

= a jelmagyarazatot, melyen fel kell tiintetni a keresztezési helyszinrajzokon alkalmazott
Osszes szakagi jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésiikkel egyltt (egységes jelmagyarazat az

Osszes keresztezési helyszinrajzon)

e Akeresztezési helyszinrajz tartalmazza:

= 3 keresztezett mUitargy keresztszelvényét (a szallitbvezetékre nézve ez hossz-szelvény) és
helyszinrajzrészletét (a szallitdvezeték nagyitott tdvvezetéki térkép kivonata, legaldabb
M=1:500)

= 3 keresztszelvény 1:100/100 vagy 1:200/100 méretaranyban készitendd a keresztezett
[étesitmény nagysagatol figgden

= akeresztszelvény tartalma megegyezik a hossz-szelvénynél leirtakkal

= ahelyszinrajzrészlet tartalma megegyezik a tavvezetéki térképnél leirtakkal

Koordinatajegyzék

A szallitovezeték kezdb-, torés- és végpontjainak, szerelvényeinek, tartozékainak és a keresztezett
létesitmények (mUtargyak, vizfolyasok, kozmdvek) koordinatait (EQV: Y, X, Zcsé Balti, Zterep Balti,
Zker Balti) tartalmazza, sorszamuk szerinti nyomvonal-folytonos sorrendben tablazatba foglalva.
Minden dokumentdlt pont esetében a minta-koordindtajegyzék (jelen szabdlyzat 2. sz
mellékletében szereplé tdblazat) alapjan a ,Megnevezés” oszlop el6re definidlt, a legordild
meniben szerepld megfelel6 megnevezést kell kivalasztani. Az elkészllt koordinatajegyzék
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ellenérzése a ,BOvitmények” ful ,TTR vizsgdlat” gombjdra kattintva végezhetd el. A hibds és
javitandé megnevezések piros szinnel kerlilnek megjel6lésre a vizsgalat utdn. Ez a konzisztencia-
vizsgdlat biztositja a dokumentdlt pontok és a TTR adatbazis adattablai kozotti megfelel6
automatikus interfészt. Csak hibatlan ,TTR adatbdzis megnevezésekkel” kerllhet leadasra a
koordinatajegyzék. Amennyiben olyan elem/tereptargy kertl bemérésre és dokumentalasra a
koordinatajegyzékbe, amely nem szerepel a minta-koordindtajegyzék TTR makrdjaban definialt
elnevezések kozott, azt a m(szaki leirasban jelezni kell. Ezen Uj elem/tereptargy piros szinnel
,marad” a koordinatajegyzékben, a TTR adatbazisba torténd felvétele/besorolasa a
Rendszerlizemeltetés és Beruhazas / Geodézia és Téradat csoport feladata.

A koordindtajegyzék egymas utan kovetkezd soraiban szerepl6 pontokat a TTR egy folytonos
vezetékszakasz egymas utdn kovetkez6 vezetékpontjainak értelmez mindaddig, amig a pontok
rendelkeznek ,sorszammal” és csémagassaggal (Zcs6). A megnevezés oszlopban valaszthato
elemek kozott vannak olyanok, amik nem vezetékpontok, tehat nem kdthet6k be toréspontként a
vezeték nyomvonaldba. Ezen megnevezések kivalasztasakor a ,Megjegyzés Zcsd” oszlopban
megjelenik egy figyelmeztetés, miszerint ez nem csévezetékpont, ezért a csémagassag oszlop adott
sorba esd értékét Uresen kell hagyni. gy a csémagassag nélkili pont nem keriil bekdtésre a
nyomvonalba, csak a koordindtajegyzékben elStte és utdna lévé pontok.

Olyan esetekben, amikor a vezeték/egyéb létesitmény nyomvonaldt meg kivanjuk szakitani (kivaltas
végénél, egyéb létesitmény, pl.: keresztezd kerités szakasz végénél), egy lres sort kell hagyni a
végpont utan a koordinatajegyzékben. Betoltéskor ezzel jelezzilk a TTR-nek, hogy ,mds vonalas
[étesitmény szerkesztése” kdvetkezik. A koordinadtajegyzék ezt a ,,Megjegyzés Sorszam” oszlopban
jelzi, ha a ,Sorszam” oszlop Ures. Ekkor viszont Ugyelni kell arra, hogy az egész sor Ures legyen (a
sorszam oszloptdl az azonositoig).

Amennyiben a széllitévezeték nagyon hosszU (tdbb telepilésen halad keresztdl) ugy a
koordinatajegyzéket telepllésenkénti bontdsban is el lehet késziteni.

e Az el6lap tartalmazza:

= a3z lzemeltetd nevét

= a szdllitovezeték megnevezését és atmérbjét (ez ald kertl a ,Nyomvonalfolytonos
koordinatajegyzék” felirat)

= a,Varmegye:” a ,Kbzség:” megnevezését

= aszdllitévezeték ,-tél”, ,-ig” szelvényszamait

= avetlletet és a magassagi alapszint megnevezését

= a3 készités datumat

= 3 készits cég nevét és cimét, az ,Osszedllitotta, Vizsgalta” nevét és alairdsait

o Akoordindtajegyzék tartalmazza:

= a felhaszndlt orszdgos alappontokat (szamat, koordinatait, vetlleti rendszert,
helységneveket)

= az Ujonnan meghatarozott felmérési alappontokat (szamat, jellegét, koordinatait,)

= _nyomvonal folytonosan” a bemért részletpontokat (sorszamat, felmérési pontszamat, 3D
koordinatdit, vetlleti- és cs6hosszt, terepmagassdgot, keresztezési magassagot,
megnevezésik és azonositd szamuk megirdsaval)

= azirdnyitott farasi szakaszt (-tdl/-ig) a nyomvonalfolytonos koordinatajegyzékben is jeldlni
kell (lasd 2. sz. melléklet)

= a nyomvonalfolytonos koordinatajegyzék végén, attél elkilonitve a nyomvonal altal
keresztezett m(itargyak, vizfolydsok, bemért tereptargyait (rézsti, burkolat, arok, meder,
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sin, kavicsagy, foldut, stb.) természetbeni kapcsolataik szerinti sorrendbe kilon-kilon kell
dokumentalni

- Pontleiras

Az Ujonnan meghatdrozott felmérési alappontokrdl (amennyiben tortént alappont-s(rités)
pontleirdst kell késziteni.

- Meghatarozasi és szdmitasi terv

A geodéziai felméréshez szikséges alappont-siritésrél meghatarozasi és szamitasi tervet kell
késziteni az érvényben 1év6 rendeletek és szabdlyzatok szerint. A leadandd munkarészeknek
tartalmaznia kell a mérési- és szamitasi jegyz6konyveket!

A m(iholdas helymeghatédrozason alapuld mérések esetében a globdlis mdholdas helymeghatarozé
rendszerek alkalmazasaval végzett pontmeghatarozasokrél szél6 15/2013. (I1.11.) VM rendelet
elGirasait kell alkalmazni (GNSS igazolasok, GNSS mérési jegyz6konyvek). Valds idejlii mérések
esetében a mérési paraméterek megfelel§ beallitdsa és a beadllitott hibahatarok ellenérzése a
mérést végzé feladata és felelGssége. A valds idejd GNSS részletpont mérések végzéséhez a
technoldgidt ugy kell megvélasztani, hogy a kapott koordinatak vizszintes ponthibdja nem lehet
nagyobb, mint 5 cm.

- Adigitalis ingatlan-nyilvantartasi térkép adatszolgaltatasrol kiallitott szamla mésolata

A tavvezetéki térkép alapjaul szolgdld ingatlan-nyilvantartdsi térkép adatszolgaltatdsardl kidllitott
szamla masolatat (elegendd .pdf formatumban) mellékelni kell a dokumentécidhoz.

2.3.1.1.2. Szénhidrogén szallitovezetékek és egyéb nyomvonalas létesitmények
kivaltasardl megvaldsulasi dokumentacio készitése

Az aldbbi el6irdsok érvényesek barmilyen kivaltas, vezeték-rehabilitdcio, vezetéksiillyesztés,
diagnosztikai vizsgalat, véd6csé levagas, katddvédelmi rekonstrukcid, stb., a vezetéken és/vagy a
tartozékain - a fent felsorolt munkak soran - bekovetkezett valtozas esetében, ahol a széllitdvezeték /
faklyavezeték / banyatzemi hirkozIl6 kabel (BHK) / banyalzemi optikai kabel (BOK) / katédvédelmi
létesitmény / elektromos betdp.kdbel feltarasra kerll (lehet6ség van nyiltarkos felmérésre). Iranyitott
furads esetében a nyiltarkos felmérési adatokon kivil a furdst végzé cég furdsadatai alapjan kell a
munkarészeket elkésziteni, tovabba a furasi jegyz6kdnyvet is csatolni kell a dokumentacidhoz.

A foldmérési vallalkozo - megbizdsa utan - adatszolgaltatast kér (megvalosulas@fgsz.hu) a kivaltando
szallitovezeték- és banyatzemi hirkozl6-, vagy optikai kdbelszakasz nyomvonalardl és térségérdél (min.
él6rekotés eleje-vége szakasz + TTR rendszer szerinti maradandd pontok). Az adatszolgaltatds
elektronikus formatumban (nyomvonal ITR .ibn, vagy CAD .dwg, hossz-szelvény ITR .ibn, vagy CAD .dwg,
digitdlis koordinatajegyzék, a TTR konzisztencia vizsgald makro) keriil dtadasra.

Nyilt arkos felmérés soran bemérendé minden téréspont, varrat, szerelvény, fold alatti tartozék illetve
a keresztez6 kozmUvek 3D-s koordinatakkal (EOV: Y,X,Z Balti). Felmérendd tovabbd az adatszolgaltatds
soran atadott nyomvonali térképrészleten nem szerepld, de a szallitévezetéket és banyalzemi hirkozI6-
vagy optikai kabelt, katédvédelmi kabelt keresztezs, vagy a biztonsagi Ovezetlikben észlelt egyéb
létesitményt (pl. kerités, oszlop, parhuzamos létesitmény, stb.), illetve a szallitévezeték és banyatzemi
hirk6zI6-, vagy optikai kabel, katodvédelmi kdbel takardsa utdn kihelyezett valamennyi felszini
szerelvénye, tartozéka.

A TTR rendszerben meglévé alaptérképi tartalomtol flggetlenll be kell szerezni az aktualis allami
digitdlis ingatlan-nyilvantartasi alaptérkép masolatat és annak felhasznaldsaval kell elkésziteni a
megvaldsulasi térképi dokumentacioét.
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A felmérés befejezése utdn a geodéziai vallalkozé elkésziti a megvaldsulasi dokumentaciot, melynek 1-
1 példdnyat elektronikus (vektoros *.xls, *. docx és *.pdf) és nyomtatott formaban atadja ellenérzésre,
,2slrizésre” az FGSZ Zrt. Rendszerlizemeltetés és Beruhdazas / Geodézia és Téradat csoportnak.

Az ellendrzott, és zslrizés utdn javitott megvaldsuldsi dokumentdcidbdl a vallalkozé elkésziti a TTR D-
tervi el@irasainak megfelel6 térinformatikai importallomanyt a 2. szdamu melléklet alapjan, melyet
konzisztencia-vizsgalatra atad az FGSZ Zrt. Rendszerlizemeltetés és Beruhazas / Geodézia és Téradat
csoportnak. A konzisztencia-vizsgalatnak megfelelt importalloméany/ok utédn lehet a munkafolyamatot
lezartnak tekinteni.

Az ellen6rzott és megfelelt dokumentacio alapfeltétele a munkafolyamat lezdrasanak

Mivel a kivdltdsi munkdkrol készitett megvaldsuldsi dokumentdciok munkarészei a tdvvezetéki térképek
(bdnyatérképek) aktualizdldsdat/naprakész nyilvdntartdsdt (idékozi kiegészitését) szolgdljdk, tehdt ezek a
munkarészek is bdnyatérképi munkarészeknek mindsiilnek. Ezdltal a 19/2022 (1.28) SZTFH rendelet
Lhites” bdnyamérd dltal hitelesitett bdnyatérképek készitését irja ell, ezért csak hitelesitett térképek
keriilhetnek leszdllitdsra az lizemeltetd részére.

A dokumentacio részét képezi a geodéziai vallalkozé javitdsat igazold zdradékkal elldtott Gzemeltetdi
zs(ri jegyz6konyv(ek) is.

A megvaldsuldsi dokumentaciot dossziéban kell leszéllitani, mely dosszié boritéjan a kivaltott
[étesitmény neve a kivaltdsi helyszin megnevezésével, a készitd cég nevét és cimét, valamint a készités
datumat kell minimalisan feltiintetni.

A megvaldsuldsi dokumentdcié az aldbbi munkarészekbdl all:
- Mdszaki leirds

e Azelblap tartalmazza:

= a3z lzemeltetd nevét

= a kivaltasi helyszin megnevezését a kivaltott |étesitmény (gdzvezeték, hirkabel,
katodvédelmi létesitmény, sth.) megnevezésével

= akivaltott Iétesitmény kivaltasanak —tdl, -ig szelvényszamat

= akészités datumat

= akészité cég nevét és cimét

= amegrendel§ vagy kivitelez§ cég nevét és cimét

e A mdszakileiras tartalmazza:

= az elvégzett beruhdzasi feladat/munka rovid leirdsat (mit kerllt lefektetésre. mi lett
beépitve-, elbontva-, ill. felhagyva)

= akivaltds geodéziai felmérésének és feldolgozasanak leirdsat

= jranyitott furds esetén a furast végz6 cég adataira valé hivatkozast, az iranyitott furasi
szakasz megadasaval (-t6l/-ig szelvényszam)

= afelhaszndlt foldmérési alaptérképek megnevezését (méretarany, vetilet)

= az alkalmazott magassagi alapszint megjelolését

= akivaltas/sullyesztés/rekonstrukcio/stb. kezd§- és végpontjanak szelvényszam megiraséval,
telepllés megjeldlésével

= a hibaszelvény mértékét (valtozas el6tti nyomvonalhossz és a valtozds utani
nyomvonalhossz el6jelhelyes kilonbozete)
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a kivaltott nyomvonal altal érintett kozség/ek felsoroldsat, a kozséghatarok

szelvényezésével

= a3 kivaltott nyomvonal és biztonsagi dvezete altal érintett, a banyatelek-nyilvantartasbdl
nem torolt banyatelek(-ek) megnevezését

= a kivéltott nyomvonal és biztonsdgi Ovezete altal érintett koncesszids terilet(-ek)
megnevezését

= a kivaltott szakaszon taldlhaté irdnyjelz6 tablak, tilté tadblak szelvényszdm szerinti
felsoroldsat, az iranyjelz6 tablak azonositd szdmanak megirasaval

= a kivaltott szakaszon taldlhatd védBcsovek (kezdete, vége) szelvényszam szerinti
felsorolasat, a keresztezett mUitargy megnevezésének megirasaval

= a kivaltott szakaszon taldlhaté katddallomasok és potencidl mérShelyek szelvényszdm
szerinti felsorolasat, az azonositd szamaik megirasaval

= aszdllitovezetéket keresztezd miutak szelvényszam szerinti felsoroldsat, a mddt szamaval,
megnevezésével (ha nincs, akkor telepiilés+hrsz.) és Ut KM szelvényszam megirdsaval (lasd
kira.gov.hu, ingyenesen elérheté Kozlekedési Informacids Rendszer és Adatbazist)

= 3 szdllitovezetéket keresztez§ kerékpat utak (megnevezése vagy viszonylata) szelvényszam

szerinti felsorolasat

= a szdllitévezetéket keresztezd foldutak szelvényszdm szerinti felsoroldsat, telepilés+hrsz.
megirasaval
= g szdllitévezetéket keresztezd vasutak szelvényszam szerinti felsoroldsat, a vasutvonal

megnevezésével és MAV szelvényének megirasaval (lasd vasutvonalak.hu/vonalak.php

ingyenesen elérhetd adatbazist)

= a széllitévezetéket keresztez§ vizfolydsok szelvényszam szerinti felsoroldsat (arok, patak,
csatorna, folyd, folyam), a vizfolyds megnevezésével és a VIZIG (kezelésében)
szelvényszamok megirasaval

= 2 kivaltott nyomvonalat keresztez§ elektromos légvezetékek szelvényszam szerinti
felsorolasat, a V, kV értékek megirasaval

= akivaltott nyomvonalat keresztezd telefon légvezetékek szelvényszam szerinti felsoroldsat

= 3 kivaltott nyomvonalat keresztezd egyéb kdzmUvek szelvényszam szerinti felsorolasat,
jellegének, atmérdjének, darabszamanak megirdsaval (pl: vizvezeték, szennyvizvezeték,
alagesé, villamos foldkabel, stb.)

=  egyéb (csOlebukds, csé eldgazds, kerités, teherelosztd lemez, erdzids gallér, stb.)
[étesitmények szelvényszam szerinti felsorolasat

= abdanyalzemi hirkdzl6- vagy optikai kdbelen [év6 kdtések, kabelkdvek, egyéb szerelvények
(pl: balvany, szekrény, stb.) és tartozékok (pl: kdbelirdnyjelz6, gépi foldmunkavégzés tilos
tabla, kabelmarker, véd&csé, alépitmény esetén LPE toldd idom, stb.) szelvényszam szerinti
felsorolasat, azonositdjuk megirasaval.

= hites banyamérd ,nyilatkozata”, hogy a dokumentdaciéo munkarészei megfelelnek a 19/2022
(1.28) SZTFH rendeletben foglaltaknak és a MU-ELJ-28 munkautasitas tartalmi és formai
el6irdsainak

= keltezés és aldiras/ok (készité/hites banyamérg)

Megvaldsulasi térkép (helyszinrajz és pontvazlat akar egyben)

A megvaldsuldsi térképet az allami digitalis ingatlan-nyilvantartasi térkép hiteles masolata teljes
tartalmanak felhasznalasaval és a tavvezetéki térkép tartalmdra vonatkozd elGirasok alapjan kell

késziteni 1:1000 vagy ennél nagyobb (1:500; 1:200 a bemért részletpontok s(ir(iségétdl figgden)
méretaranyban, savtérkép szélességében.
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o Az el6lap tartalmazza:

= 3z lizemeltetd nevét

= a kivaltasi helyszin megnevezését a kivaltott létesitmény (szdllitovezeték, hirkabel,
katodvédelmi létesitmény, stb.) megnevezésével

= a kivaltott létesitmény kivaltdsanak —tél, -ig szelvényszamat és a hibaszelvény mértékét
(el6jel helyesen)

= atelepllés(-ek) megnevezését (ez ald kerll a ,,Megvaldsuldsi térkép” felirat)

= améretaranyt, a vetlletet, a magassagi alapszint megnevezését

= akészités datumat

= g készitd cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkesztd, Ellendrz§” nevét és aldirdsait

" arajzszamot, a lapok szamat és az 6sszlapszamot

= a jelmagyardzatot, melyen fel kell tintetni a megvaldsuldsi térképen alkalmazott dsszes
szakagi jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyitt (egységes jelmagyarazat az 6sszes
megvaldsulasi térkép lapon)

= iranyitott furds esetén a furdst végz§ cég adataira vald hivatkozdast

o A megvaldsulasi térkép tartalmazza:

= a3z észak jel feltlintetését

= az Grkereszt haldzatot és a koordinata haldzat értékét (Y,X) két Grkeresztnél

= a szelvényezést a kivaltas elejétdl a kivaltas végéig (TTR adatbazis maradd pontok kozott)
vizszintes vetileti értelemben

= akivaltas végénél a hibaszelvény mértékét (el6jel helyesen)

= a térképlapra esé nyomvonal szakasz végeinél a kezdd és végpont felé mutato, ezek
megnevezésével megirt iranyultsagi nyilakat (az adott létesitményre vonatkozdan)

= a kivaltott étesitmény valamennyi foldalatti és fold feletti szerelvényeit, azok szamat,
azonositojat, illetve az iranyitott furas kezdd és végpontjanak szelvényszamait

= a biztonsagi 6vezet mértékének nagysagat megirva (térképlap hosszatdl fliggben tobb
helyen is) és a mérete valtozasi helyeinek szelvényszamos megirasat (2 mm-es
betlinagysaggal)

= katddallomasokat, potencidl méréhelyeket, katéd- és anddvezetékeket, anddagyakat,
cinkszalagokat, katdd- és cinkszalag rakotési pontokat, azok tipus és azonositd szamanak
megirasaval (Katdédallomas, potencidl méréhely szamal)

= a szallitovezeték szerelvényeinek és tartozékainak dabrazoldsanal az Uzemelteténél
érvényben |évé jelkulcskészletet kell figyelembe venni

= a kivaltott nyomvonalat keresztezd foldalatti és fold feletti Iétesitményeket jellegliknek
megfelelGen dbrazolva és szelvényezve

= a mdutat (+KM szelvény, Utszam, megnevezése) min. 50—50 m hosszban, a tereptargyait
(burkolat, rézsd, arok, stb.) vonalstilussal megkiilonbozteten abrazolva

=  kerékparutat min. 50-50 m hosszban, a tereptdrgyait (burkolat, rézsd, arok, stb.)
vonalstilussal megkllonboztetéen dbrazolva

= foldutat min. 30-30 m hosszban, a tereptargyait (foldut, rézs(, arok, stb.) vonalstilussal
megkilonboztetben dbrazolva

* vasutat (+ MAV szelvény, vasitvonal megnevezése) min. 50-50 m hosszban, a tereptargyait
(sin, kavicsagy, rézsd, arok, stb.) vonalstilussal megkulonboztetéen abrazolva

= elektromos vezetéket (fesziltségérték megirdsa, megnevezése- légvezetéknél a keresztezés
kdzelében l1év6 oszlop szamanak megirdsa, biztonsagi dvezeten belll feltétlenil)
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telefon vezetéket (Iégvezetéknél ugyanaz, mint az elektromos légvezetéknél)

vizfolyasok (arok, patak, csatorna, folyo, folyam) min. 50-50 m hosszban, folydsirdny
megjelolését (+VIZIG szelvényszamat, ha van), a tereptargyait (gat, rézsU, arok, stb.)
vonalstilussal megkllonboztetéen dbrazolva

vizvezeték, csapadék-, szennyvizcsatorna, alagcsé, ateresz stb. esetében anyagdnak,
atmérséjének megirasat

ha egy keresztezett kozminél tobb vezeték is taldlhatd egymas mellett (pl: 2 db
telefonkabel), akkor a darabszamot is meg kell irni

amennyiben az ingatlan-nyilvantartasi alaptérkép tartalma nem egyezik meg a tereppel
(pld. kozat, foldut, arok nyomvonal stb.), ebben az esetben az alaptérképen lévét X
athuzassal kell jeldIni a biztonsagi dvezeten kivil, és a tényleges helyén kell abrazolni az
adott tereptdrgyat (burkolat, féldut, arok, stb.)

a vetileti szelvényezést 2.5 mme-es betlinagysaggal kell megirni

a szallitovezeték és a tartozékat képezd banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kdbel bemért
pontjait 1.0 mm-es atmérdji null korrel

a geodéziai felmérés pontszamait (ami a koordinatajegyzékben is szerepel), valamint a
keresztezs légvezetékek oszlopszamait 1.8 mm-es betlinagysaggal

a varratszamokat 2 mme-es betlinagysaggal (szelvényfeliratozni nem kell)

a szallitévezeték nyomvonaldt 0.6 mm-es vonalvastagsaggal és folyamatos vonallal

a szallitovezeték iranyjelzGinek &brazoldsandl a zaszlérészt ki kell tolteni (FGSZ
jelkulcskészlet)

a banyaltzemi hirk6zl6-, vagy optikai kdbelt 0.25 mm-es szaggatott vonallal és , T” ill. ,, Ok”
beirdsaval kell dbrazolni (1.8 mm betlinagysaggal)

a banyalzemi hirkozI6- vagy optikai kdbel nyomvonalat jeldl§ irdnyjelz6knél a zaszlorészt
Uresen kell hagyni (FGSZ jelkulcskészlet)

parhuzamos széllitdvezetékek esetében a mar meglévé tzemels vezeték(-ek) nyomvonalat
0.35 mm-es vastagsagu folyamatos vonallal a megnevezésiik megirdsaval

amennyiben a parhuzamos szallitévezetékek az FGSZ Zrt. tulajdondban vannak, a biztonsagi
Ovezeteiket szintén fel kell tiintetni, de nem 6sszevontan a kivaltott vezeték biztonsagi
Ovezetével

A szallitévezetékkel egyltt kivaltott banyalzemi hirkozls- vagy optikai kdbel kivaltasat kilon
kell dokumentdlni (mUszaki leirds, koordinatajegyzék, megvalosuldsi térkép, hossz-
szelvény).

a banyalzemi hirkdzls- vagy optikai kabelt szintén szelvényezni kell. Amennyiben a
[étesitmény nem szelvényezett, akkor a létesitmény megnevezésébdl eredd ,haladasi
irdny” alapjan kivaltas elejét6l (TTR adatbazis maradd ponttd) kezdédben helyi rendszerben,
azaz 0+000,00 kell inditani a szelvényezést. A koordinatajegyzékben a vetileti- és a
kabelhossz adatokat is kérjik megadni, mig a megvaldsuldsi térképen csak a vetileti
hosszakat kell feltiintetni.

A banyalzemi hirkdzls- vagy optikai kdbel megvaldsuldsi térképén fel kell tlntetni a
kérnyezetében évé szallitdvezeték nyomvonalat, felszini szerelvényeit (irdnyjelzé+szama),
terlletigényes |étesitményeit és a biztonsagi dvezetét is.

A banyalzemi hirkdzl6- vagy optikai kabel megvaldsuldsi térképen a kdbel szerelvényeinek,
tartozékainak (balvany, szekrény, kotés, gépi foldmunkavégzés tilos, kdbelmarker, véddécsé,
alépitmény esetén LPE toldd idom, stb.) és a m(itargykeresztezéseknek a szelvényszamait
és maganak a m(targynak a szelvényszamat is fel kell tlintetni.
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A banyalzemi hirkozI6- vagy optikai kdbel megvaldsuldsi térképen a bemért pontok szamait
kérjuk feltintetni, ami a koordinatajegyzékben is szerepel. A kihelyezett kdabelmarkerek
azonositd szamait is fel kell tintetni.

A banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kdbel megvaldsuldsi térképen kérjik feltiintetni és
megirni a kabelen elhelyezett véd&csdveket, azok vetlleti hosszaval, anyag- és
méretadataival.

A banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kdbel kotéspontjai felett elhelyezett betonlapos
védelmet és kabelmarkert egyedileg kell bemérni, dokumentalni és dbrazolni. A kotések
kornyezetében kialakitott kabelhurkot/kdbelnyolcast (hurok/nyolcas nyomvonalat) szintén
be kell mérni és dokumentalni nyomvonalfolytonosan.

Hossz-szelvény

A nyiltarkos felmérés feldolgozott és dokumentalt adatai alapjan folytonos szelvényszamozassal
készitend§ (amelyik szelvényszamban végz&dik az egyik hossz-szelvény rajz, ugyanazzal a
szelvényszammal kezdddik a kovetkezd rajz). Méretardnya 1:1000/100 vagy ennél nagyobb
(1:1000:200; 1:500/100; 1:500/200; 1:200/100) a bemért részletpontok sir(iségétdl, illetve a
magassagi szintkilonbség nagysagatdl figgben.

A hossz-szelvény el6lapja tartalmazza:

az Uzemeltet§ nevét

a kivaltasi helyszin megnevezését a kivaltott létesitmény (szallitdvezeték, hirkabel,
katodvédelmi létesitmény, stb.) megnevezésével

a kivaltott [étesitmény kivaltdsanak —tdl, -ig szelvényszamat és a hibaszelvény mértékét
(elGjel helyesen)

a telepilés(-ek) megnevezését (ez ala keriil a ,Hossz-szelvény”” felirat)

a méretardnyt, a vetiletet, a magassagi alapszint megnevezését

a készités datumat

a készit6 cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkeszt6, Ellen6rzd” nevét és aldirdsait

a rajzszamot, a lapok szamat és az dsszlapszamot

a jelmagyarazatot, melyen fel kell tiintetni a hossz-szelvényeken alkalmazott 6sszes szakagi
jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyltt (egységes jelmagyarazat az 6sszes hossz-
szelvény lapon)

irdnyitott furds esetén a végzG6 cég adataira vald hivatkozast

A hossz-szelvény tartalmazza:

a kivaltott szallitdvezetéket az atmérdjének megfelel§ méretardnyos dbrazolassal

a keresztezett foldalatti kozm(iveket dtmérgjiknek megfeleld méretaranyos dbrazolassal

a terepszintet

takarasi magassagot (relativ mélységet)

terepszint magassagot

cs6tetd magassagot

keresztez6 magassagot (kdzmdvek fels6 paldstjdanak magassagat)

vetlleti- és cs6hossznak (hirkozl6/optikai/katodvédelmi kabel esetében kabelhossznak)
megfelel§ szelvényezést, a kivaltott |étesitményre vonatkozd 6sszes bemért pontra
(varratok, vezetékpontok, kdbelpontok keresztezett tereptargyak-kdzmuvek, szerelvények,
tartozékok, stb.) illetve az irdnyitott furds kezdé és végpontjara

az irdnyitott furdsi szakaszt rajzilag is jeldlni kell
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= abemért pontok megnevezését, szamat vagy azonositdjat és az dsszes keresztez§ foldalatti
és fold feletti Iétesitmény megirdsat

= 2 telepllések kozigazgatasi hatarvonalat jelkulcsi jellel, két oldalan a teleptlésnevek
megirasaval jeldini kell

" 2 rajzra es6 nyomvonal szakasz végeinél a kezd6 és végpont felé mutatd, ezek
megnevezésével megirt nyilakat kell elhelyezni (az adott létesitményre vonatkozdan)

= abdanyalzemi hirkdzl6- vagy optikai kabel hossz-szelvényén kérjlk feltiintetni és megirni a
kabelen elhelyezett véddcsoveket, azok térbeli hosszaval, anyag- és méretadataival.

Koordinatajegyzék

A szdllitévezeték kezd6-, torés- és végpontjainak, szerelvényeinek, tartozékainak és a keresztezett
[étesitmények (mUtargyak, vizfolydsok, kozmUvek) koordinatdit (EQV: Y, X, Zcsé Balti, Zterep Balti,
Zker Balti) tartalmazza, sorszamuk szerinti nyomvonal-folytonos sorrendben tablazatba foglalva.
Minden dokumentdlt pont esetében a minta-koordindtajegyzék (jelen szabdlyzat 2. sz.
mellékletében szerepld tdbldzat) alapjan a ,Megnevezés” oszlop el6re definidlt, a legérdild
meniben szerepld megfelel6 megnevezést kell kivélasztani. Az elkészllt koordinatajegyzék
ellenérzése a ,Bévitmények” ful , TTR vizsgalat” gombjara kattintva végezhetd el. A hibds és
javitandé megnevezések piros szinnel kerlilnek megjeldlésre a vizsgalat utan. Ez a konzisztencia-
vizsgdlat biztositja a dokumentdlt pontok és a TTR adatbazis adattablai kozotti megfelel§
automatikus interfészt. Csak hibatlan megnevezésekkel kertlhet leaddsra a koordinatajegyzék.
Amennyiben olyan elem/tereptargy kertll bemérésre és dokumentalasra a koordinatajegyzékbe,
amely nem szerepel a minta-koordinatajegyzék TTR makrdjaban definialt elnevezések koz6tt, azt a
moszaki leirdsban jelezni kell. Ezen j elem/tereptdrgy piros szinnel ,marad” a
koordinatajegyzékben, a TTR adatbazisba torténd felvétele/besoroldsa a Rendszeriizemeltetés és
Beruhazas / Geodézia és Téradat csoport feladata.

A koordindtajegyzék egymas utan koévetkezd soraiban szereplé pontokat a TTR egy folytonos
vezetékszakasz egymads utdn kovetkezé vezetékpontjainak értelmez mindaddig, amig a pontok
rendelkeznek sorszdmmal és csémagassaggal (Zcs6). A megnevezés oszlopban valaszthatd elemek
kozott vannak olyanok, amik nem vezetékpontok, tehat nem kotheték be toréspontként a vezeték

nyomvonaldba. Ezen megnevezések kivalasztasakor a ,Megjegyzés Zcs6” oszlopban megjelenik egy

figyelmeztetés, miszerint ez nem csévezetékpont, ezért a csémagassag oszlop adott sorba esé
értékét tresen kell hagyni. [gy a cs6magassag nélkilli pont nem keril bekdtésre a nyomvonalba,
csak a koordinatajegyzékben el6tte és utana lévé pontok.

Amennyiben a szallitévezeték nagyon hosszU (tobb telepillésen halad keresztil) dgy a
koordinatajegyzéket telepllésenkénti bontasban is el lehet késziteni.

o Azel6lap tartalmazza:

= a3z lzemeltetd nevét

= a kivaltasi helyszin megnevezését a kivaltott létesitmény (szdllitovezeték, hirkabel,
katodvédelmi létesitmény, stb.) megnevezésével (ez ald kerdl a ,Nyomvonalfolytonos
koordindtajegyzék” felirat)

= akivaltott Iétesitmény kivaltasanak —tdl, -ig szelvényszamat

= a,Varmegye:” a ,Kbozség:” megnevezését

= avetlletet és a magassagi alapszintet

= 3 készités datumat

= 3 készits cég nevét és cimét, az , Osszedllitotta, Vizsgalta” nevét és alairasait

e Akoordinatajegyzék tartalmazza:
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a felhasznalt orszdgos alappontokat (szamat, koordindtdit, vetlleti rendszert,

helységneveket)

= az Ujonnan meghatdrozott felmérési alappontokat (szamat, jellegét, koordinatait,)

= nyomvonal folytonosan” a bemért részletpontokat (sorszamat, felmérési pontszamat, 3D
koordinatait, vetlleti- és cs6hosszt, terepmagassagot, keresztezési magassagot,
megnevezésik és azonositd szamuk megirdsaval)

= azirdnyitott furasi szakaszt (-tdl/-ig) a nyomvonalfolytonos koordinatajegyzékben is jeldlni
kell (Iasd 2. sz. melléklet)

= a nyomvonalfolytonos koordinatajegyzék végén, attél elkilonitve a nyomvonal altal

keresztezett m(itargyak, vizfolydsok, bemért tereptargyait (rézs(, burkolat, arok, meder,

sin, kavicsagy, foldut, stb.) természetbeni kapcsolataik szerinti sorrendbe kilon-kilon kell

dokumentalni

- Helyszini fényképek

A nyiltarkos bemérés soran digitalis fényképeket kell késziteni a jellemzé nyomvonaltorésekrdl (pl:
vizszintes/magassagi hattyldnyak, kabelhurok, kabelnyolcas, parhuzamos anddkabelek) és az
eltakardsra kerlld részekr6l (fold  alatti  szerelvények/kotések, betonlapos védelem,
kozmUkeresztezések,  katddrakotési  pontok, referencia/segéd  elektrodak), melyeket
beazonosithaté mddon csatolni kell a dokumentacidhoz.

A digitdlis fénykép személyeket, gépjarmdiveket és azok azonositdit nem tartalmazhatja.

- Pontleiras

Az Ujonnan meghatdrozott felmérési alappontokrdl (amennyiben tértént alappont-s(irités)
pontleirast kell késziteni

- Meghatarozasi és szamitasi terv

A geodéziai felméréshez szikséges alappont-sUritésrél meghatarozasi és szamitasi tervet kell
késziteni az érvényben |év6 rendeletek és szabdlyzatok szerint. A leadandd munkarészeknek
tartalmaznia kell a mérési- és szamitasi jegyz6konyveket!

A m(iholdas helymeghatarozason alapuld mérések esetében a globdlis mdholdas helymeghatarozé
rendszerek alkalmazaséaval végzett pontmeghatarozasokrdl szolé 15/2013. (111.11.) VM rendelet
el6irasait kell alkalmazni (GNSS igazolasok, GNSS mérési jegyzdkdnyvek). Valds idejlii mérések
esetében a mérési paraméterek megfelel§ beallitdsa és a beallitott hibahatarok ellen6rzése a
mérést végz6 feladata és felel6ssége. A valds idejd GNSS részletpont mérések végzéséhez a
technoldgidt ugy kell megvélasztani, hogy a kapott koordinatak vizszintes ponthibdja nem lehet
nagyobb, mint 5 cm.

- Adigitalis ingatlan-nyilvantartasi térkép adatszolgaltatasrol kiallitott szamla masolata

A megvaldsuldsi térkép alapjaul szolgdld ingatlan-nyilvantartdsi térkép adatszolgaltatasarol
kidllitott szamla masolatat (elegendd .pdf formatumban) mellékelni kell a dokumentacidhoz.

2.3.1.1.3. Hirkozlési tartalék véddcsé elhelyezésérdl megvaldsulasi
dokumentacio készitése

Idegen érdekkorben felmertlé beruhazasok (pl.: kerékparut épitése, mez6gazdasagi foldutak szilard
burkolttal torténd megerésitése, stb,) soran a tervezett keresztezésben a BHK vagy BOK kabel nincs
véddbesbben, ezaltal annak tovabbi fenntartdsa (lUzemeltetése, karbantartdsa) nem lenne elvégezhetd,
ezért a keresztez6 mdtdrgy alatt az érintett kdbellel parhuzamosan egybefliggé tartalék véd&csé
elhelyezése szlikséges. A tartalék véddcsé a keresztezésbe jellemz8en irdnyitott furdssal és fektetéssel
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torténd beépitéssel kertl kialakitasra. Ennek geodéziai bemérésénél és dokumentaldsanal az aldbbiakat
kell figyelembe venni:

- Az Uj védbies6 geodéziai bemérését a furds id6pontjaban és az FGSZ Zrt. illetékes Régiod hirkozlési
szakemberének jelenlétében kell elvégezni. Az irdnyitott furds alatt a furdéfejnek a tervezett
irdnytol vald oldaliranyu eltérését a foldfelszinen geodéziai mérés alapjan kell dokumentalni.

- A foldfelszin alatt elhelyezésre kerll6 Uj védBesévégek és fold alatti tartozékok (markerek)
visszatakardsat csak a nyiltarkos geodéziai bemérés utan, afoldmérd irdasos jévahagyasaval lehet
megkezdeni.

- A nyiltarkos felmérési adatokon kivil a furast végzs cég furasadatai alapjan kell a munkarészeket
elkésziteni, tovabba a furdsi jegyz6konyvet is csatolni kell a dokumentacidhoz.

- A tartalék véd@cesovet szintén szelvényezni kell. A szelvényezés irdnya megegyezik a hirkozI§
létesitmény (BHK vagy BOK) iranyultsagaval (haladasi irdnyaval) és 0+000,00 helyi
szelvényszammal kell kezdeni. A koordinatajegyzékben a vetlleti- és a cs6hossz adatokat is
kérjik megadni, mig a megvaldsulasi térképen csak a vetileti hosszokat kell feltlintetni.

- A dokumentdcio egyes munkarészeit (mUszaki leirdas, megvaldsuldsi térkép, hossz-szelvény,
koordindtajegyzék) a ,2.3.1.1.2 Szénhidrogén szallitévezetékek és egyéb nyomvonalas
létesitmények kivaltasardl megvaldsuldsi dokumentdcio készitése” pontban megadottak szerint
kell elkésziteni.

Mivel a hirkodzlés tartalék véddess a szénhidrogén szallitdvezeték egyik tartozéka, ezért a réla készitett
megvaldsulasi  dokumentaci6  munkarészei a  tavvezetéki  térképek  (banyatérképek)
aktualizalasat/naprakész nyilvantartasat (id6kozi kiegészitését) szolgaljak, tehat ezek a munkarészek is
banyatérképi munkarészeknek mingsilnek. Ezaltal a 19/2022 (1.28) SZTFH rendelet ,hites” banyamérd
altal hitelesitett banyatérképek készitését irja el6, ezért csak hitelesitett térképek kerilhetnek
leszallitasra az Uzemeltetd részére.

2.3.1.2. Gazipari létesitmények pontszer( elemeirél/tartozékairél megvaldsulasi
dokumentacid készitése

A nyomvonalas létesitmények (szallitdvezeték, hirkozl/optikai/elektromos betaplald/katodvédelmi
kdbelek) nyomvonaldt nem érint6 (kivaltas/feltards/sullyesztés nem tortént), pontszerlien
dokumentalhato tartozékoknak vagy felszinen vizsgalt kornyezeti elemeinek (hibahelyeknek) geodézia
bemérésére és dokumentaldsara egyedi el6irdasokat és kovetelményrendszert allit 6ssze a FGSZ Zrt.

2.3.1.2.1. Szigetelési hibak DCVG médszerrel térténd azonositasanak geodéziai
dokumentalasa

A DCVG mérés sordn azonositasra kerll§ szigetelési hibahelyek potencial terének epicentrumat a talaj
felszinén geodéziai pontossaggal be kell mérni.

A geodéziai felmérésre vonatkozd személyi/mUszaki és dokumentacios kovetelmények az alabbiak:

A szigetelési hibahelyek geodéziai bemérését miholdas helymeghatdrozdson alapuld részletméréssel és
GNSS eszkozzel kell végezni. Ennek megfelel6en a globalis miholdas helymeghatdrozd rendszerek
alkalmazasaval végzett pontmeghatarozasokrol széld 15/2013. (I11.11.) VM rendelet elGirasait kell
alkalmazni (GNSS igazoldsok, GNSS mérési jegyz6konyvek) a geodéziai dokumentdcio ¢sszedllitasakor és
leszallitdsakor. A részletmérést és a dokumentdcid Osszedllitdsat szakiranyU szakképesitéssel és
jogosultsaggal rendelkez8 személy végezheti.

Leszallitando munkarészek:
- GNSS igazolasok, GNSS mérési jegyz&konyvek (.pdf)
- Mliszaki leirds (.docx és .pdf), mely tartalmazza:

= (izemeltet6 nevét
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= amegrendel§ vagy kivitelez cég nevét és cimét
= készité cég nevét, cimét,
= atdrgyi munka megnevezését
= ageodéziai felmérés soran alkalmazott részletmérési médszerek rovid leirdsat
= afelméréshez hasznalt mliszerek tipusdnak megnevezését
= bels6 vizsgdlatra vonatkozd megjegyzést, szakiranyu szakképesités és jogosultsag igazoldsa
= készités datumat, alairast
- Koordinatajegyzék (.xIsx és .pdf):
= atargyi munka megnevezését
= pontszam (mely beazonosithatd legyen a GNSS mérési jegyz8konyv pontszamaval)
= EQV koordinatak (Y, X, Zterep — Balti magassag)
=  WGS84 koordinatak
=  megnevezés (szigetelési hibahely vagy ettdl eltérs objektum megnevezése)
= azonositd (hibahely azonositészama)
= készités datumat, aldirast

A digitdlis allomdnyokon kiviil az egyes munkarészeket keresheté PDF dllomanyban kell leszallitani, ugy,
hogy a PDF allomany lapjai, a lapokon |évé szbvegek és adatsorok sorrendisége egyezzenek meg a
digitalis dllomanyok oldalkiosztasaval, szovegrészek és adatsorok sorrendiségével.

Mivel a szigetelési hibak foldfelszinen torténd geodéziai bemérésére és dokumentalasdra nem a
19/2022 (1.28) SZTFH rendelet banyatérképek készitésével kapcsolatos el6irdsok/ kovetelmények
vonatkoznak, ezért ezeket nem kell hites banyaméré altal hitelesiteni.

2.3.1.3. Terlletigényes létesitmények megvaldsuldsi térképének készitése

A szdllitbvezeték tartozékat képezd allomdasok (gdzatado, szakaszold, ledgazd, kompresszor,
csoméponti, stb.), az dllomdasokhoz tartozo faklyakertek és az dllomasokat ellatd kozmUvek (allomdson
belil és kivil) nyiltarkos felmérése (EQOV: Y, X, Zcs6 Balti, Zterep Balti) alapjan megvaldsulasi
dokumentdciét kell késziteni az aldbbi elBirdsok, az M.1. mérndkgeodéziai szabalyzat és az olajipar
jelkulcsok hasznalatanak figyelembe vételével. Az Uj allomdsrél, vagy a meglévé allomas valtozassal
érintett részérdl nyilt arkos geodéziai felmérés soran bemérend6é minden (meglévé dllomason az adott
munkaval kapcsolatosan) Ujonnan beépitett, felszin alatt és felett elhelyezett létesitmény, annak
minden tartozékaval.

Mivel a teriletigényes létesitmények megvaldsulasi térképének készitésére nem a 19/2022 (1.28) SZTFH
rendelet banyatérképek készitésével kapcsolatos el6irdsok/ kovetelmények vonatkoznak, ezért ezeket
nem kell hites banyamérd altal hitelesiteni.

Meglévd dllomdas megvaldsuldsi térképének kiegészitése/aktualizalasa soran a foldmérési vallalkozo -
megbizasa utdan - adatszolgdltatdst kér (megvalosulas@fgsz.hu) az érintett allomasrél. Az
adatszolgaltatas elsédlegesen elektronikus formatumban (ITR .ibn, CAD .dwg , vagy MicroStation . dgn)
ker(l atadasra.

A megvaldsulasi dokumentaciot dossziéban kell leszallitani, mely dosszié boritéjan a létesitmény nevét
a kivitelezési munka megnevezésével, a készité cég nevét és cimét, valamint a készités datumat kell
minimalisan feltintetni.

A megvaldsuldsi dokumentacié az aldbbi munkarészekbdl all:
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Mdszaki leiras

o Azel6lap tartalmazza:

= 3z lizemeltetd nevét

= a3z objektum megnevezését a kivitelezési munka megnevezésével
= 3 készités datumat

= akészité cég nevét és cimét

= amegrendel§ vagy kivitelez§ cég nevét és cimét

e A mdszakileiras tartalmazza:

= a3z Uzemeltetd nevét és cimét

=  objektum nevét

=  meglévs dllomas kiegészitése/aktualizalasa sordn a targyi kivitelezési munka megnevezését
(milyen létesitmény kerlilt beépitésre, atalakitasra, bontasra, stb.)

= azallomas, mely széllitdvezetékrdl dgazik le, annak milyen km+m szelvényében taldlhatd és
melyik telepilés(-ek) kozigazgatasi terliletén van

= az elvégzett beruhdzasi feladat/munka rovid leirdsat (mit kertlt lefektetésre. mi lett
beépitve-, elbontva-, ill. felhagyva)

= 3 geodéziai felmérés soran alkalmazott mérési modszerek rovid leirdsat

= afelméréshez hasznalt mUszerek tipusdnak megnevezését

= avetlleti rendszer megnevezését

= a3 magassagi alapszint megnevezését

= afoldhivatali alaptérkép méretardnyanak megnevezése

= afeldolgozds sordn alkalmazott szoftverek megnevezését

= 3 bels6 vizsgalatra, és az lzemeltetdi zsUrire vonatkozd megjegyzéseket

= a3z allomas terileti adatait tablazatos formaban és az alabbi bontasban kell megadni:

kezelSterek m? 6sszesen

burkolt kozlekedési utak m? keritésen belul és keritésen kivil (sajat ingatlanon beldl)
k&szdrasos kozlekedési utak m? keritésen belll és keritésen kivil (sajat ingatlanon belil)
jarolapos gyalogjarok keritésen belll m?

beton gyalogjarok keritésen beliil m?

gyalogjarok (jardak) m? dsszesen

burkolt arkok m? dsszesen

burkolt arkok keritésen belil és kivil m?

burkolt parkoldk m? keritésen beliil és keritésen kivdil

k&szdrasos parkoldk m? keritésen kivil és keritésen kivil

épuletek m? 6sszesen

konténerek m? dsszesen

atereszek hossza 6sszesen m

burkolt és burkolatlan arkok hossza m

c 0 0 o O o oo 0o o O o o o o

keritések hossza anyaguk szerint csoportositdsban m
o flves/fuvesitett teriiletek m? keritésen belil és keritésen kivil (sajat ingatlanon bel(il)
= a foldmérd ,nyilatkozata”, hogy a dokumentacié munkarészei megfelelnek a MU-ELJ-28
munkautasitas tartalmi és formai el6irasainak
= keltezés és alairas
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Atnézeti térkép

Az atnézeti térképet az allami digitdlis ingatlan-nyilvantartasi térkép tartalmanak és az allomashoz
kapcsolddo tavvezetéki térképi tartalom felhasznalasdval kell késziteni 1:4000 méretaranyban.

Meglévd dllomas megvaldsuldsi térképének kiegészitése/aktualizalasa soran atnézeti térképet nem
kell késziteni!

e Az atnézeti térkép tartalmazza:

= a3z észak jelet

= (rkereszt hdldzatot illetve az EQV koordinataérték (Y,X) két helyen torténé megirdsat

= 3 f6 széllitdvezeték(-ek) és/vagy ledgazd vezeték nyomvonalat (0.6 mm vastag folyamatos
vonal), szerelvényeit és azok szamat (4.0 mm betlinagysag)

= 3 banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kabel nyomvonalat, szerelvényeit és azok szamat (4.0
mm betlinagysag, 0.18 mm vastag szaggatott vonal ,T” vagy , Ok” felirattal)

= kikell emelniaz dllomas birtokjogi hatdrvonaldt (0.3mm vonalvastagsag) és a hrsz-t (3.0mm
betlinagysag, 0.25 mm vonalvastagsag)

= faklya elhelyezése esetén a faklyavezeték nyomvonalat (0.3 mm vastag folyamatos vonal)

= afaklyakert jogi hatdrvonaldt és a hrsz-t szintén ki kell emelni

= keritések (allomas, faklya) nyomvonalat

= (jzemi utat (méretarany fliggvénye)

= (zemi épuletet, konténer (méretarany figgvénye)

= az dllomas, a faklyavezeték, faklya és a f&szallito- és ledgazd-vezeték biztonsagi dvezetét
(0.2 mm vastag szaggatott vonal, teriletét kitoltd szirke szinnel ellatva)

= 3z allomasra bejové- és kimend egyéb vezetékek (elektromos vezetékek, hirkozl6kabel,
fogyaszté felé mend vezeték, andd-, katddvezetékek, anddagy, trafd, stb.) nyomvonalat.

Megvaldsulasi (&llomas) térkép

Az allomastérképet 1:200 méretardnyban digitdlisan szerkesztve kell késziteni, EOV rendszerben.
SUrl technoldgiai terek kornyezetérél nagyitott méretardnyban (1:100, 1:50) nézetrajzot kell
késziteni. Minden foldalatti és fold feletti létesitményt tartalmaznia kell, ami az allomas és faklya
keritésén (a birtokjogi hatarvonalan) belll, valamint az dllomas és faklya kozvetlen kornyezetében
(bejové- és kimend vezetékek, stb.) van. A jelkulcsok alkalmazdsanal az érvényben lévd szakmai
utasitasokat és az dgazati (szénhidrogén ipari) szabalyzatokat, el6irdsokat kell figyelembe venni.

o Az el6lap tartalmazza:

= a3z lzemeltetd nevét

= az objektum megnevezését (ez ald kerll a ,,Megvaldsuldsi térkép” felirat) a kivitelezési
munka megnevezésével

= atelepllés megnevezését

= améretaranyt, a vetlletet, az alapmagassagot

= akészités datumat

= akészité cég nevét és cimét, a ,,Felmérd, Szerkesztd, Ellenérz6” nevét és aldirasait

= arajzszamot, a lapok szdmat és az 6sszlapszamot

= ajelmagyardzatot, melyen fel kell tintetni az dllomastérképen alkalmazott 6sszes szakagi

jelkulcsot, szinkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyltt
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o A megvaldsulasi térkép tartalmazza:

= {Grkereszt haldzatot, a koordinata értékek (Y,X) két helyen torténé megirasaval

= az adllomas birtokjogi hatarvonalat (0.6 mm-es vonallal kiemelten dbrazolva) és az ingatlan-
nyilvantartasi tertletét a helyrajzi szammal egyUtt

= 3 kerités vonalat, (0.18 mm-es vonalvastagsdg, a kerités tipusanak megfelel§ jelkulcsos
vonaltipus)

= 3 keritésen lévé kapuk, valamint a keritésre elhelyezett tablak abrazolasat (0.18 mm
vonalvastagsag)

= 3 kerités 4ltal kérbehatérolt teriilet nagysagat, (4.0 mm bet(inagysag, pl.: T=865 m?)

= a3z Uzemi Ut és jarda feltintetését, illetve terlletnagysdgainak megirdsat, a keresztezd
létesitmények védelembe helyezésének madjaval (pl. teherelosztd lemez, védbesd, kabel-
csatorna, stb.) egyttt (0.18 mm vonalvastagsag)

= ¢pulet/ek dbrazoldsat és terlletnagysdganak megirdsat, a hozzatartozo jardaval, [épcsvel
és a bels6 elosztds feltintetésével. (az épilet 0.35 mm, a jarda, lépcsé 0.18 mm
vonalvastagsag, betlinagysag 2.5 mm)

= ha a technoldgiai tér éplletben keril elhelyezésre, akkor az épileten bellli technoldgiai
tereket

= (0.18 mme-es vonalvastagsagu szaggatott vonal: 3 mm hosszU, térk6z 1 mm), az ajtokat fel
kell tlintetni

= a kezelGtereket (0.35 mm vonalvastagsdg) a terlletik megirdasaval (egytizedes
pontossaggal, 2.5 mm-es betlinagysaggal pld. T=36,7 m?) kell ellatni, valamint a hozzéjuk
vezet§ jardakat a fentiekben leirtak szerint kell dbrazolni

= konténerek elhelyezésekor a beton tartéoszlopokat a felllnézetnek megfelelSen kell
abrazolni (konténer 0.35 mm, a beton tartoéoszlopok 0.18 mm vonalvastagsag), a megiras
jellege szerint torténik (2.5 mm bet(inagysaggal, pl. M{szerkonténer)

= 3 szénhidrogén szdllitévezetékeket 0.6 mm-es vonalvastagsaggal kell abrazolni, a fold
felettieket folyamatos vonallal, a foldalattiakat pedig szaggatott vonallal

= afd széllitdvezeték vagy a ledgazd vezeték atmérdgjét, felszini szerelvényeinek szamat, és az
allomas ledgazasanak km+m szelvényszamat meg kell irni (4.0 mm betlinagysag)

= technoldgiai tereken az atmérdk megirasat 1.8 mm-es betlinagysaggal kell ellatni

= adomborzati viszonyokat (rézsdk, bevagas, arok, ateresz, stb.) 0.18 mm vonalvastagsaggal
kell abrazolni

= a3z Uzemi Ut csatlakozasat a kozlekedési Utra a kdzlekedési Ut szdmanak, és mindkét irdnyban
a legkozelebbi teleplilések nevének a megirasaval, illetve a kézuti tablakat dbrazolni kell
(kozlekedési Ut Utburkolata 0.35 mm; padkak, rézs(k, arkok, ateresz 0.18 mm, a megirasuk
betlinagysaga 4.0 mm). Amennyiben a méretarany miatt az Gzemi Ut/kdzUt csatlakozasa az
allomastérképen nem abrazolhato, Ugy a kerités és a kozut kozotti Gzemi Uttavolsdgot meg
kell irni, illetve annak iranyat jel6ini kell (a digitalis dllomanyban és az 1:4000 atnézeti
térképen ellenben mindenképpen szerepelnie kell).

= 3 technoldgiai tereken lévé szerelvényeket jelkulcs szerint kell dbrdzolni, a technoldgiai
szamuk feltiintetésével (1.8 mm betlinagysag)

= az allomas energia ellatasat biztositd vezeték esetében csak az FGSZ Zrt. tulajdonat képezd
szakaszt kell dbrazolni (0.18 mm vonalvastagsag). Amennyiben a méretarany miatt a teljes
nyomvonal az allomastérképen nem abrazolhatd, Ugy a kerités és a fogyasztasmérd kozotti
nyomvonaltavolsagot meg kell irni (a digitalis allomanyban és az 1:4000 atnézeti térképen
mindenképpen szerepelnie kell) és az allomason kivili részérél egy 1:1000 méretaranyu
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kdzmitérképet (savtérkép) kell késziteni. Ugyanigy kell eljarni az allomast ellatd egyéb
kozm( esetében is (pl. elektromos betap, viz, stb.)

az elektromos féelosztd szekrényt méretének megfelelen (sarokpontjaival) kell dbrazolni,
ha ezt a méretarany lehetévé teszi

az dallomason bellli elektromos vezetékeket, mdszerkdbeleket, foldel6-vezetékeket
abrazolni kell, a jelkulcsnak megfelel6en, valamint a hozzajuk tartozé elosztd és
mdszerszekrényeket a szamuk vagy azonositéjuk megirdsaval egyitt (2.5 mm betlinagysag).
Amennyiben

az allomas Rb ovezetét dbrazolni kell, az Rb zonaadatok igazoldsa , A robbandsveszélyes
térségek besoroldsainak szabalyai a foldgazszallito vezetékek és tartozékaik kornyezetében”
cimU szabalyzat szerint torténik

a térvilagitd oszlopokat jelkulcs szerint kell dbrazolni 1.8 mm bet(inagysaggal

oszlop anyagmingsége
megirdsuk:  oszlopszama

oszlop magassaga + villdmharitd magassaga

o minta: [
8m+1.5m

a villdmharito oszlopokat szintén jelkulcs szerint kell abrdzolni 1.8 mm bet(inagysaggal

oszlop anyagmindsége

megirasuk:  oszlopszama
oszlop magassaga + villdmharitd magassaga

o minta: | A
8m+1.5m

a banyatzemi hirkozlé- vagy optikai kabelt 0.18 mme-es jelkulcs szerinti vonal stilussal (,T”
vagy ,0k” felirattal) kell dbrazolni, felszini szerelvények és szamuk feltlintetésével
(betlinagysag 4.0 mm)

ha az egymassal parhuzamosan haladé elektromos- és miszerkabelek abrdzolasat a
méretardny nem teszi lehetévé, ott egy elektromos és egy miszerkdbel feltintetése mellett
meg kell iri a darabszamot (pld. 5 db elektromos kabel, 8 db mdiszerkdbel -1.8 mm
betlinagysag)

faklya elhelyezése esetén fel kell tlntetni a faklyavezeték nyomvonalat és a faklyat
(rogzitésével), a keritését (a kapuval), birtokjogi hatarvonalat (0.6 mm-es vonallal kiemelten
abrazolva) és az ingatlan-nyilvantartasi tertletét a helyrajzi szammal egyUtt

a faklyavezeték atmérgjét (2.5 mm betlinagysag) és a faklya magassagat (1.8 mm bet(in.)
meg kell irni

az allomas vizellatdsat biztositd vizvezeték nyomvonalat, csapokat, akndkat jelkulcs szerint
kell dbrazolni

szennyvizvezetéket, Ulepitdt szintén jelkulcs szerint kell dbrazolni
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= katddallomas elhelyezése esetén a katddallomds, a katdd- és anddvezetéket, valamint az
anodagyat fel kell tintetni a jelkulcsnak megfelelSen, & katodallomas szamanak megirdsaval
(1.8 mm betlinagysag)

= fel kell tintetni a gazatadd allomasrdl a gdzfogadéhoz mend vezeték nyomvonalat (az
llomas. kornyezetében) az 4tméré és izemeltetd (E-ON, TIGAZ, stb.) megirasaval egyditt.
Amennyiben a gazfogadd a gdzatadd allomason belll van és le van valasztva, vagy a
kdzvetlen kornyezetében van, akkor a birtokjogi hatarvonaldt a hrsz-t és a keritését is
abrazolni kell

= az egymast keresztez6 nyomvonalas létesitmények védelembe helyezését (véddécsé)
dbrdzolni kell jelkulcs szerint és jellegét, hosszat és mélységét) meg kell irni (pl. KPE@110-
6.0-0.85)

= az dllomason belll vagy kivil meghatarozott alappontokat, valamint az dllomas jellegzetes
pontjait (pld. épllet padlévonala, kezelStér, Gzemi Ut, kerités-sarkok, rézs(tetd, rézsdalja,
stb.) magassagi adattal kell ellatni (1.8 mm betilinagysag). A magassagokat Balti alapszintre
vonatkoztatva kell megadni.

= a megvaldsuldsi térképen alkalmazott 0Osszes jelkulcsot a megnevezésikkel egyUtt
"Jelmagyardzat"-ként fel kell tiintetni megvaldsulasi térképen.

= A mdszaki leirdsban felsorolt kimutatdsoknak megfelelen, a terlletként értelmezhetd
elemeket a rajzok fellletként dbrazoljak, a kbnnyebb ellendrizhetéség miatt.

Mérési- vagy pontvazlat

A megvaldsuldsi térkép egyszerisitett véltozata, mely fekete-fehérben szintén digitalisan készul,
mely nem tartalmazza a szerelvények technoldgiai szamait, hanem a csak geodéziai felmérés
pontszamait (1.8 mm betlinagysag). A pontvazlatot elegendd digitalis formatumban elkésziteni és
leszallitani.

e Az el6lap tartalmazza:

= az lzemeltetd nevét

=  az objektum megnevezését (ez ala kerll a ,Mérési- vagy Pontvazlat” felirat) a kivitelezési
munka megnevezésével

= atelepllés megnevezését

= améretaranyt, a vetlletet, az alapmagassagot

= akészités datumat

= akészité cég nevét és cimét, a ,,Felmérd, Szerkesztd, Ellenérz6” nevét és aldirasait

= arajzszamot, a lapok szdmat és az Osszlapszamot

= ajelmagyardzatot, melyen fel kell tlintetni az dllomastérképen alkalmazott 6sszes szakagi
jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyUtt

Koordinatajegyzék

Tartalmazza a geodéziai felméréshez felhasznalt és meghatédrozott alappontok és részletpontok
pontszamait, valamint 3D koordinatait (EQV: Y, X, Zcsé Balti) a terepmagassagokkal (Zterep Balti).
A részletpontok pontszama mellett megnevezésiiket és azonositéjukat is meg kell irni (pl.:132
irdnyjelz8, 1256 technoldgiai szamu gémbcsap,134 tiltod tabla, stb.). A foldalatti létesitmények
esetében a terepmagassagot is meg kell adni. Keresztezd létesitmények esetében a meglév§
létesitmény magassagat (Zker) is meg kell adni a keresztezésben.

A koordinatajegyzéket csoportositva kell 6sszeallitani, az alabbi kategdéridk szerint:

e Felhasznalt orszagos alappontok
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e Meghatdrozott felmérési alappontok

e Birtokhatdrpontok

e Epilet sarokpontok

e Kerités pontjai (sarokpontok, vonalpontok, kapuk, oszlopok)

o KezelSterek, beton alapok

e Utak, jardak, lépcsék

e Tartdk, bakok, podiumok

e Rézslk, arkok (burkolt, burkolatlan)

e (Gdazvezetékek és szerelvényei, tartozékai

e Banyalzemi hirk6zI8- vagy optikai kabelek és szerelvényei, tartozékai
e Katddvédelem (andd-katddvezetékek, és -kdbelek) és szerelvényei, tartozékai
e Er@atvitel és szerelvényei, tartozékai

e Telemechanika, iranyitastechnika és szerelvényei, tartozékai

o Foldeld hdlézat

e Egyéb vezetékek (viz, szennyviz, sth.) és szerelvényei, tartozékai

Helyszini fényképek

A nyiltdrkos bemérés soran digitalis fényképeket kell késziteni a jellemzé nyomvonaltérésekrél (pl:
vizszintes/magassagi hattydnyak, kabelhurok, parhuzamos kébelek) és az eltakardsra kerils
részekrél (fold alatti szerelvények/tartozékok/véddesovek, kozmikeresztezések, katddrakotési
pontok, referencia/segéd elektroddk), melyeket beazonosithaté mddon csatolni kell a
dokumentdciéhoz.

A digitdlis fénykép személyeket, gépjarmiveket és azok azonositéit nem tartalmazhatja.

Pontleiras

Az Gjonnan meghatarozott felmérési alappontokrdl pontleirast akkor kell késziteni, ha az nem az
allomas teriletére esik. Az dllomas teriletére esé és allanddsitott pontokra a pontvazlaton kell
kiegészité méreteket megadni a pontleirdsoknak megfeleléen.

Meghatarozasi terv

A geodéziai felméréshez szikséges alappont-siritésrél meghatarozasi és szamitadsi tervet kell
késziteni az érvényben |évé rendeletek és szabdlyzatok szerint. A leadandd munkarészeknek
tartalmaznia kell a mérési- és szamitasi jegyz6konyveket!

A m(iholdas helymeghatédrozason alapuld mérések esetében a globalis m(iholdas helymeghatarozo
rendszerek alkalmazasaval végzett pontmeghatarozasokrél szélé 15/2013. (I1.11.) VM rendelet
elGirasait kell alkalmazni (GNSS igazolasok, GNSS mérési jegyz6konyvek). Valds idejlii mérések
esetében a mérési paraméterek megfelel§ beallitdsa és a beallitott hibahatarok ellenérzése a
mérést végzé feladata és felelGssége. A valds idejd GNSS részletpont mérések végzéséhez a
technoldgidt ugy kell megvélasztani, hogy a kapott koordinatak vizszintes ponthibaja nem lehet
nagyobb, mint 5 cm.

A digitalis ingatlan-nyilvantartasi térkép adatszolgaltatasrdl kiallitott szamla masolata

A megvaldsulasi térkép alapjdul szolgdld ingatlan-nyilvantartasi térkép adatszolgdltatasardl
kidllitott szamla masolatat (elegendd .pdf formatumban) mellékelni kell a dokumentacidhoz.
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2.3.2. Az elkészilt megvaldsulasi dokumentacid Uzemeltetdi zsUrije

2.3.2.1. Munkarészek zs(irizése

Az elkészitett munkarészeket zslrizés céljdbdl 1 példanyban (papiralapon és digitélis formdaban is) a
Rendszerlizemeltetés és Beruhazads / Geodézia és Téradat csoport részére meg kell kildeni, aki a
teriletileg illetékes geodéta mérnokon keresztll dllitja 6ssze a zs(ri jegyz6konyvet a hidnyossagok/hibak
alapjan.

2.3.2.2. Javitas

A zsUri jegyz6konyvben tett észrevételek és felsorolt hidnyossagok javitdsat és potldsat a vallalkozénak
a zs(lri jegyz6konyvben megadott hatadridén belll el kell végezni és a javitott dokumentdciot ismételten
megkuldeni digitalis formaban a Rendszerlizemeltetés és Beruhdzas / Geodézia és Téradat csoport
(megvalosulas@fgsz.hu) részére ismételt véleményezésre.

2.3.2.3. Munkarészek elfogadasa, zar6-geodéziai dokumentacié megkérése

Amint a vdllalkozd dltal, a kordbbi zslri jegyz6konyv(ek)ben felsorolt hibakat/hidnyossagokat
maradéktalanul kijavitotta és ismételt zsiirizésre megkdildte, a Rendszerlizemeltetés és Beruhazas /
Geodézia és Téradat csoport ellen6rzés utan bekéri a végleges, zard-geodéziai dokumentaciot.

2.3.3. Zarb-geodéziai munkarészek elkészitése/leadasa
A zs(ri jegyz6konyvben felsorolt hidnyossdagok, mddositasok pdétlasa utan kertlhet csak sor a teljes

dokumentécio ataddsara, az alabbiak szerint:

- digitalis adathordozén 1 pld-ban vagy elektronikus Uton a megvalosulas@fgsz.hu e-mail cimre

megkildve.

- papiralapon a dokumentdacié megfelelségét igazold levélben meghatédrozott példanyszamban (a
,banyatérképeket” a 19/2022 (1.28) SZTFH rendelet alapjan hites banyamérg altal hitelesitve kell
leszallitani)

- Adokumentacio részét képezi a geodéziaivallalkozo javitdsat igazold zaradékkal elldtott Gzemeltetdi
zs(ri jegyz6konyv(ek) is.

3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, KULSO SZABALYZATOK

Azonositd és Cim Kapcsolat leirdsa

1993 évi XLVIII. térvény a banydszatrél 33.§ Banyatérkép A megvaldésult  allapot  geodéziai
dokumentalasa

19/2022 (1.28) SZTFH rendelet a banyatérképek méretaranyara és A megvaldsult  dllapot  geodéziai

tartalmara vonatkozé Banyabiztonsagi szabalyzatrél dokumentalasa

15/2013. (111.11.) VM rendelet a térképészetért felels miniszter A m(iholdas helymeghatdrozason

felel@sségi korébe tartozo allami alapadatok és térképi adatbazisok alapulé mérések dokumentaldsa

vonatkoztatdsi és vetlleti rendszerérél, alapadat-tartalmaral,
létrehozdsanak, felujitdsanak, kezelésének és fenntartasanak maodjardl, és
az allami atvétel rendjérdl (negyedik rész)
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Az FGSZ Zrt. gazipari létesitmények megvaldsulasi dokumentacidjanak készitése

4. MELLEKLETEK

Melléklet szama

Melléklet cime

1. sz. melléklet

Fogalomtar

2. sz. melléklet

Nyomvonalfolytonos minta koordinatajegyzék (TTR)

5. A SZABALYZATBAN TORTENT LEGFOBB VALTOZASOK

Viltozas leirasa

Altalanos

Uj azonositd (korabban: MU-EU-RU-22).

Altalanos

Jogszabaly és szervezeti egységek neveinek aktualizalasa.

2.sz. mellékelt

A minta koordindatajegyzékben [év6 TTR vizsgdld (makrd) aktualizaladsa.
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