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1. CEL, HATALY ES HOZZAFERES MEGHATAROZASA

1.1.A szabalyzat célja

A szabdlyzat célja az FGSZ Foldgazszallité Zrt. (tovabbiakban: FGSZ Zrt.,, vagy Tarsasag) altal
Uzemeltetett foldgazszallitd tdvvezetékek és azok tartozékai geodéziai megvaldsuldsi térképeinek
készitésére vonatkozd altaldnos mUszaki irdnyelvek meghatédrozasa.

1.2.A szabalyzat hatalya

1.2.1. Aszabalyzat id6beli hatdlya
A szabadlyzat hatalybalépésének datuma: 2018. aprilis 30.

Ettél a naptdl a szabdlyzat rendelkezései kotelezbek.

1.2.2. Hatalyon kivil helyezések

Jelen szabalyzat kiadasaval egyidejlleg hatalyon kivil helyezédik:

s , . , L, Hatalybalépés
Azonositd Cim (Szabalyzat tipusa) Verzidszam )
datuma

. Az FGSZ Zrt. gdazipari létesitményei megvalosulasi
IG-UZ-39 1 2016.03.10.

1.2.3. A szabalyzat targyi hatdlya

A szabalyzatban elGirtakat kotelez§ érvénnyel be kell tartani és tarttatni az FGSZ Zrt. valamennyi
Rendszeriizemeltetés érintett munkaszervezeteinek, valamint az FGSZ Zrt. részére kilsé vallalkozd
altal végzett geodéziai bemérések és azok alapjan torténd, szintén kilsé vallalkozé altal végzendd
megvaldsulasi dokumentacio készitése soran.

1.3.Szakkifejezések, fogalomtar

A szabalyzatban el6forduld fogalmak magyarazata az 1 sz. mellékeltben taldlhatdk meg.

1.4.Hozzaférés
Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.

Jelen szabalyzathoz a kiilsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.
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2. A SZABALYZAT LE(RASA

2.1. Altaldnos szabalyok

2.1.1. Vallalkozdval kapcsolatos el6irdasok
Megvaldsuldsi dokumentdciot kizdrdlag megfelel6 geodéziai szakmai jogosultsagokkal rendelkezé
szakember készithet.

2.1.2. Megvaldsulasi dokumentaciéval kapcsolatos elGirdsok

Csak a jelen szabalyzatban foglaltaknak megfelel6en elkészitett megvaldsulasi dokumentacio
tekintheté elfogadhatonak, amely alapjan a szdllitdvezeték-rendszeren végzett valtozdsok
bedolgozdsaval naprakész, aktualis adatok dllhatnak rendelkezésre a Tavvezetéki Térinformatikai
Rendszerben (TTR).

2.2.Tevékenységek attekintése

megvalosult llapot nyiltarkos geodéziai bemérése = irodai dokumentaélasa

\ 4

munkarészek megkuldése zs(irizésre (Sidfok) ——
zs(ri
A 4 9 22,5
jegyz6konyv
véleményezés (Régiok + Sidfok) R
alapjan javitas

3 3 1

megfelel nem megfeleld

A

megvaldsulasi dokumentacio, zaré-geodéziai
munkarészek végleges leadasa

2.3. A szabdlyzat részletes leirdsa
2.3.1. A megvaldsult dllapot dokumentalasa

2.3.1.1. Nyomvonalas létesitmények megvaldsulasi dokumentacidjanak készitése

Az 1993. évi XLVIII. torvény 33.§-a, valamint a 10/2010 (I.26) KHEM rendelet a banyatérképek
méretaranyara és tartalmdra vonatkozé Banyabiztonsagi Szabdlyzat szerint a szénhidrogén
szallitovezetékekrdl és tartozékairdl tavvezetéki térképi dokumentaciot kell késziteni nyiltarkos
felmérés alapjan. A dokumentacio készitésénél figyelembe kell venni a tavvezetéki térkép készitésére
vonatkozé fenti szabdlyzatokat és az FGSZ Zrt.-nél érvényben |év6 Tavvezetéki Térinformatikai
Rendszer (TTR) kovetelményeit.
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2.3.1.1.1. Ujonnan épitett szénhidrogén szallitévezetékek megvaldsulasi
dokumentacidjanak, tavvezetéki térképének készitése

Nyilt drkos felmérés soran bemérendé minden téréspont, varrat és szerelvény 3D-s koordinatakkal
(EQV: Y,X,Z Balti). Felmérendd tovabba a szallitovezetéket keresztezd valamennyi létesitmény
(mitérgy, vizfolyas, kozm), a szallitbvezeték biztonsagi Ovezetében észlelt egyéb létesitmény (pl.
kerités, oszlop, parhuzamos létesitmény, foldut, arok, rézsd, stb.), illetve a szallitévezeték takardsa
utan kihelyezett valamennyi felszini tartozéka.

Be kell szerezni az allami digitdlis ingatlan-nyilvantartasi alaptérkép aktualis érvényben |évé masolatat
és annak felhasznalasaval kell elkésziteni a tavvezetéki térkép (banyatérkép) dokumentaciot.

A felmérés befejezése utan a vallalkozd elkésziti a tavvezetéki térkép dokumentdciot, melynek 2
példanyat ellen8rzésre, ,zslrizésre” &tad az FGSZ Zrt. Rendszeriizemeltetés/Uzemvitel Irdnyitas
osztalynak elektronikus (vektoros és *.pdf) és nyomtatott formaban.

Az ellen6rzott és megfelelt dokumentacio alapfeltétele a munkafolyamat lezarasanak.

A 10/2010 (1.26) KHEM rendelet ,hites” banyamérd dltal hitelesitett bdnyatérképek készitését irja eld,
ezért csak hitelesitett térképek keriilhetnek leszdllitdsra az lizemeltetd részére.

A dokumentacio részét képezi a zsdri jegyz6kdnyv a vallalkozd javitdst igazold zaradékaval.

A megvaldsuldsi dokumentaciot dossziéban kell leszéllitani, mely dosszié boritdjan a létesitmény
nevét, a készitd cég nevét és cimét valamint a készités datumat kell minimalisan feltlintetni.

A megvaldsulasi dokumentdacid az alabbi munkarészekbdl all:
- Mdszaki leiras

e A mdszaki leiras el6lapjanak tartalmaznia kell:

= 3z Uzemeltetd nevét

= aszallitévezeték megnevezését és atmérgjét

= akészités datumat

= akészit cég nevét és cimét

= amegrendeld vagy kivitelezd cég nevét és cimét

e A mdszaki leiras tartalmazza:

= a3 szénhidrogén szallitévezeték és a banyalzemi hirkdzl- vagy optikai kdbel geodéziai
felmérésének és feldolgozdsanak leirdsat

= jranyitott furas esetén a furast végz8§ cég adataira vald hivatkozast, az iranyitott furdsi
szakasz megadasaval (-tol/-ig szelvényszam)

= afelhasznalt foldmérési alaptérképek megnevezését (fekvés, méretarany, vetilet)

= az alkalmazott magassagi alapszint megjel6lését

= aszallitévezeték kezdd- és végpontjanak, valamint a vezetéken talalhato elzard szerelvény,
gadzatadd allomdasok, stb. szelvényszamainak (a megfelel6 elzard szerelvények)
megirasaval, a telepllés megjeldlésével

= 3 szdllitovezeték nyomvonala altal érintett telepllések felsoroldasat a kozséghatarok
szelvényezésével

= aszallitévezeték nyomvonala és biztonsagi 6vezete altal érintett, a banyatelek-
nyilvantartdsbol nem torolt banyatelek(-ek) megnevezését

Oldal 5/ 28



MU-EU-RU-22
Verziészam: 1
Az FGSZ Zrt. gézipari létesitmények megvaldsuldsi dokumentécidjanak készitése

= aszallitévezeték nyomvonala és biztonsagi 6vezete altal érintett koncesszios tertlet(-ek)
megnevezését

= avezetéken taldlhatd irdnyjelz6 tablak szelvényszam szerinti felsorolasat, az iranyjelzé
tablak azonositdészamanak megirasaval

= aszdllitévezetéken taldlhatd katddallomasok és potencidl méréhelyek szelvényszam
szerinti felsoroldsat, az azonosité szamaik megirasaval

= aszallitévezetéket keresztez6 mliutak szelvényszam szerinti felsorolasat, a mdut szamaval,
megnevezésével (ha nincs, akkor telepilés+hrsz.) és Ut KM szelvényszam megirdsaval (lasd
kira.gov.hu, ingyenesen elérhet6 Kozlekedési Informacids Rendszer és Adatbazist)

= 3 szdllitévezetéket keresztez6 foldutak szelvényszdm szerinti felsorolasat, teleptlés+hrsz.
megirasaval

= 3 szallitévezetéket keresztezd vasutak szelvényszam szerinti felsoroldsat, a vasutvonal
megnevezésével és MAV szelvényének megirdsaval (ldsd vasutvonalak.hu/vonalak.php

ingyenesen elérhetd adatbazist)

= 3 szallitévezetéket keresztez§ vizfolyasok szelvényszam szerinti felsorolasat (arok, patak,
csatorna, folyd, folyam), a vizfolyds megnevezésével és a VIZIG (kezelésében)
szelvényszamok megirasaval

= 3 szadllitovezetéket keresztez6 elektromos légvezetékek szelvényszam szerinti felsorolasat,
aV, kV értékek megirasaval

= aszdllitévezetéket keresztezd telefon légvezetékek szelvényszam szerinti felsoroldsat

= 3 szdllitévezetéket keresztez6 egyéb kdzmUlvek szelvényszdm szerinti felsorolasat,
jellegének, atmérdjének, darabszamanak megirdsdval (pl: vizvezeték, szennyvizvezeték,
alagcsd, villamos foldkabel, stb.)

=  egyéb (cs6lebukas, csé elagazas, kerités, teherelosztd lemez, erdzid elleni gallér, stb.)
[étesitmények, tartozékok szelvényszam szerinti felsorolasat

= a banyalzemi hirkdzl6- vagy optikai kdbelen [évé kotések, kabelkdvek, egyéb szerelvények
(pl: balvany, szekrény, stb.) és tartozékok (pl: iranyjelzé, kotrastiltd tabla, kdbelmarker,
véddbes6, alépitmény esetén LPE/HDPE toldd idom, stb.) szelvényszam szerinti felsorolasat,
azonositéjuk megirdsaval.

Atnézeti térkép

Az atnézeti térkép az 1:10 000 vagy 1:25 000 méretaranyu allami topografiai térkép alapjara
készil savtérkép szélességben.

e Azel6lap tartalmazza:

= 3z lzemeltetd nevét

»  aszéllitévezeték megnevezését és atmérdjét (ez ald kerill az ,Atnézeti térkép” felirat)

= az dbrdzolt vezetékszakasz elején és végén 1éve teleplilés megnevezését

= améretaranyt, a vetlletet, a magassagi alapszint megnevezését

= akészités datumat

= 3 készitd cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkesztd, Ellenérz8” nevét és aldirdsait

= arajzszamot, a lapok szamat és az 6sszlapszamot

= a3 jelmagyardzatot, melyen fel kell tlintetni az atnézeti térképen alkalmazott 6sszes szakagi
jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyltt (egységes jelmagyarazat az Osszes

térképlapon)
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e Az atnézeti térkép tartalmazza:

= a2 szénhidrogén szallitévezeték (targyi és meglévd), banyalzemi hirkozI6- vagy optikai
kabel (targyi és meglévd) nyomvonalat és szerelvényeit, azok azonositészamat

= terlletigényes létesitmények megnevezését (szakaszold-, gdzatado dllomasok)

= aszallitévezeték kezd§- és végpont szelvényezését km+m.cm formaban és pontossaggal, a
kett6 kozotti szakaszon a szerelvények és tartozékok, valamint az 1 vagy 5
kilométerenkénti (méretaranytdl flggben) kerek szelvényszdmok megirdsat vizszintes
vetileti értelemben

= a terlletigényes létesitmények ledgazdsi pontjainak szelvényezését (elzard szerelvény
szelvényszam) vizszintes vetlleti értelemben km+m.cm formdban és pontossaggal

= katdd-dllomasokat azonositdszamuk megirasaval

= 3 szdllitovezeték nyomvonala daltal keresztezett vagy annak véd@savjaban levé utakat,
vasutakat, vizfolydsok és a 110 kV vagy ennél nagyobb lzemi fesziltségl villamos
tavvezetékeket az erre a méretaranyra vonatkozo jelkulcs hasznalataval

= az észak jel feltiintetését

= a targyi szdllitovezeték nyomvonaldt 0.6 mm-es vonalvastagsaggal, mig a meglévd
szallitovezeték(ek) nyomvonalat 0.3 mm-es vonalvastagsaggal

= a targyi banyalzemi hirkdzl6- vagy optikai kdbel nyomvonaldt 0.3 mm-es
vonalvastagsaggal, mig a meglévdé hirkozl6kabel nyomvonaldt 0.18 mm-es
vonalvastagsaggal

= aszerelvények szamozasat, valamint a terlletigényes létesitmények megnevezését 3 mm-
es betlinagysdggal kell megirni

= 3 kezd6- és végpont szelvényszamat, valamint az 1 vagy 5 km-es kerek szelvényszamot
szintén 3 mme-es (félkovér) betlnagysaggal kell megirni

= a3 terlletigényes létesitmények ledgazasi pontjainak, valamint az egyéb szerelvények és
tartozékok szelvényezését 2.5 mme-es betlinagysaggal kell megirni

= utak, vasutak (szdmmal ellatva) vonatkozdsdban a lapszélen a legkdzelebbi helység
megnevezését meg kell irni

= 3 szadllitovezeték védelmére kijelolt védépilléreket az erre vonatkozd jelkulcs szerint kell
abrazolni

= aszdllitovezeték nyomvonalat és biztonsagi dvezetét érint8, a banyatelek-nyilvantartasbol
nem torolt banyatelek(-ek) hatarvonaldt 0.35 mme-es vastag szaggatott vonallal kell
abrazolni, és a megnevezését fel kell tintetni

= avezeték nyomvonaldt és biztonsagi 6vezetét érint6 koncesszids terllet(-ek) hatarvonalat
szintén 0.35 mm-es vastag szaggatott vonallal kell abrazolni, a megnevezésének
megirdsaval

Tavvezetéki térkép:

A tavvezetéki térképet az allami digitdlis ingatlan-nyilvantartasi térkép hiteles masolata teljes
tartalmdanak felhaszndldsaval kell késziteni 1:2000 vagy ennél nagyobb (1:1000 a bemért
részletpontok slrliségétdl figgden) méretaranyban, savtérkép szélességében és telepilésenkénti
bontasban.
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Az el6lap tartalmazza:

= a3z Uzemeltetd nevét

= aszdllitovezeték megnevezését és atmérdjét (ez ald kerll a , Tavvezetéki térkép” felirat)

= a2 telepllés megnevezését és a szdllitovezeték ,-tdl”, ,-ig” szelvényszamait (adott
térképlapra vonatkozdan, amelyik szelvényszamban végzddik az egyik tdvvezetéki térkép
abban a szelvényszamban kezd&dik a kdvetkez§ tavvezetéki térkép)

= améretaranyt, a vetlletet, a magassagi alapszint megnevezését

= akészités datumat

= akészité cég nevét és cimét, a ,,Felmér6, Szerkeszt6, Ellenérzé” nevét és alairadsait

= arajzszamot, a lapok szamat és az dsszlapszamot

= 3 jelmagyardzatot, melyen fel kell tintetni a tavvezetéki térképen alkalmazott Gsszes
szakagi jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyltt (egységes jelmagyardzat az
Osszes térképlapon)

= jranyitott furds esetén a végzd cég adataira valé hivatkozast

A tavvezetéki térkép tartalmazza:

= azészak jel feltiintetését

= az Grkereszt haldzatot abrazolni kell és a koordinata haldzat értékét (Y,X) két Srkeresztnél
meg kell irni

= 3 szelvényezést vizszintes vetlleti értelemben, amelyet a szdllitovezeték indito
szerelvényétél kell kezdeni, és a végponti szerelvény szelvényezésével (féelzarotol-
féelzaroig) kell befejezni

= az egy-egy térképlapra es6 szdllitévezeték szakasz végeinél a kezd6 és végpont felé
mutato, ezek megnevezésével megirt irdnyultsagi nyilakat

= a szdllitovezeték(-ek) valamennyi foldalatti és fold feletti szerelvényeit, azok
azonositdszamat illetve az irdnyitott fdras kezd6 és végpontjanak km+m.cm
szelvényszamait vizszintes vetlleti értelemben (2 mm-es betlinagysaggal)

= 2 biztonsagi Ovezet méreték valtozasi helyeinek szelvényszamos megirasat (2.5 mm-es
bet(inagysaggal)

= a banyalzemi hirkdzl6- vagy optikai kabel nyomvonaldt, szerelvényeit és tartozékait,
azonositdszamuk és tipusuk megirasaval

= a terlletigényes létesitmények (szakaszold all., gazatado all., kompresszor all., cségorény
inditd és fogadd all., faklya, stb. kisajatitasi hatarvonalan kival) keritéseit, bekotéutjait,
éplleteit és a faklyavezetékeket, tovabba az azokhoz kapcsolodd egyéb kbzmliveket (viz,
villany, stb.)

= aterilletigényes létesitmények megnevezését (2.5 mm-es betlnagysaggal)

= katddallomasokat, potencidl mérbShelyeket, katdd-anddkdbeleket, és —vezetékeket,
anodagyakat, cinkszalagokat, katdod- és cinkszalag rakotési pontokat, azok tipus és
azonositd szamanak megirasaval (katodallomas, potencidl méréhely szamal)

= 3 szallitévezeték és a terilletigényes létesitmények Banyahatdsag altal jévahagyott
biztonsagi oOvezetét (kitolté szinnel, a hatdrvonalat 0.18 mm-es szaggatott vonallal),
valamint az Ovezet szélességének a megirdsat (2 mm-es betlinagysaggal) térképlaponként
(savtérkép hosszatol fluggden tobb helyen is) valamint az Gvezet mérték valtozdsok
kornyezetében

= a szdllitovezeték nyomvonalak, szerelvényeik és tartozékainak d&brdzoldsanal az
Gzemelteténél érvényben 1évé jelkulcskészletet is figyelembe kell venni
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a szallitovezeték és a terlletigényes létesitmények biztonsagi ovezetén belll taldlhatd
Osszes foldalatti és fold feletti étesitményt

a szdllitovezetéket keresztezd foldalatti és fold feletti |étesitményeket jellegiknek
megfelel6en abrazolva és szelvényezve

a muutat (+Km+m szelvény, Utszam, megnevezése) min. 50-50 m hosszban, a
tereptargyait (burkolat, rézs(, arok, sth.) vonalstilussal megkllonboztetéen dbrazolva
foldutat min. 30-30 m hosszban megkllonbdztetéen dbrazolva

vasutat (+ MAV szelvény, vasutvonal megnevezése) min. 50-50 m hosszban, a
tereptargyait (sin, kavicsagy, rézs(, arok, stb.) vonalstilussal megkilonboztetSen dbrazolva
elektromos vezetéket (fesziiltségérték megirdsa, megnevezése- légvezetéknél a
keresztezés kozelében |évé oszlop szamdnak megirdsa, biztonsagi oOvezeten beldl
feltétlentl)

telefon vezetéket (Iégvezetéknél ugyanaz, mint az elektromos légvezetéknél)

vizfolydsok (arok, patak, csatorna, folyd, folyam) medervonalat folydsirany megjelélésével
(+VIZIG szelvényszama, ha van)

vizvezeték, csapadék-, szennyvizcsatorna, alagcsé stb. esetében anyaganak, atmérdéjének
megirdsat

az allandd alldvizeket és drasztdsos ontdzésd terlletek hatarvonaldt 0.2 mm-es szaggatott
vonallal (vonalhossz 3 mm, vonalkdz 1 mm)

ha egy drokban tdbb vezeték kerllt lefektetésre (pl: 2 db telefonkdbel), akkor a
darabszamot is meg kell irni

amennyiben a ingatlan-nyilvantartasi alaptérkép tartalma nem egyezik meg a tereppel (pl.
kdzut, foldut, arok nyomvonal stb.), ebben az esetben az alaptérképen lévét X athlzassal
kell jeldlni a biztonsagi Ovezeten kivil, és a tényleges helyén kell abrazolni szaggatott
vonallal

a szallitovezeték szelvényezésénél a kezd6- és végszelvényt, valamint az egész km
szelvényeket 3 mme-es félkovér betlinagysaggal kell megirni

a szallitovezeték tovabbi szelvényezését 2 mm-es betlinagysaggal kell megirni,
szelvényezni kell a szallitévezeték szerelvényeit, tartozékait (iranyjelz6, szagldcsd, tiltd
tablak, ledgazas, védbess eleje-vége, katddvédelmi tartozék — katddallomas, potencidl
mérdéhely, katodvédelmi rakotés, cinkszalag rakotés, keresztez§ létesitmények — mdtargy,
vizfolyds, kdzm()

ugyancsak 3 mm-es félkovér betlinagysaggal kell megirni a szerelvények (irj.,
katodallomds, pot. mér6hely, kabelkdtések) szamat, valamint a terUletigényes
[étesitmények megnevezését

a szénhidrogén-szallitd vezeték(-ek) és a tartozékat képezd hirkozl6- vagy optikai kabel
bemért pontjait 1.0 mm-es atmérdjd nullkorrel kell dbrazolni

a geodéziai felmérés pontszamait (ami a koordinadtajegyzékben is szerepel), valamint a
keresztez6 légvezetékek oszlopszamait 1.8 mm-es betlinagysaggal kell megirni

a varratszamokat 2 mme-es betlnagysaggal kell megirni (szelvényfeliratozni nem kell)

a szallitdvezeték nyomvonaldt 0.6 mm-es vonalvastagsdggal és folyamatos vonallal kell
kirajzoltatni

a szallitovezeték irdnyjelz6inek abrazoldsanal a zaszldrészt ki kell tolteni

a banyalzemi hirkozl6-, vagy optikai kabelt 0.25 mme-es szaggatott vonallal és , T” ill. , Ok”
beirasaval kell dbrazolni (1.8 mm betlinagysaggal)
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a banyaizemi hirkozI6- vagy optikai kabel nyomvonalat jel6l6 irdanyjelz6knél a zaszlorészt
Uresen kell hagyni (nem kitoltott)

parhuzamos szénhidrogén szallitovezetékek esetében a mar meglévé lizemel§ vezetékek)
nyomvonalat 0.35 mme-es vastagsagu folyamatos vonallal kell abrazolni, annak neve és
névleges atmérdje megirdsaval

amennyiben a pdrhuzamos szénhidrogén szallitovezetékek az FGSZ Zrt. tulajdonaban
vannak, a biztonsagi Ovezeteiket szintén fel kell tiintetni, de nem &sszevontan az Uj
szallitovezeték biztonsagi dvezetével

a szallitovezeték nyomvonalat és biztonsagi dvezetét érintd, a banyatelek-nyilvantartasbol
nem torolt banyatel(k)ek hatarvonaldt 0.3 mm-es szaggatott vonallal kell dbrazolni, a
,banyatelek” felirat a hatdrvonal felett helyezendé el, megnevezése 3 mm-es
betlinagysaggal megirando.

a vezeték nyomvonalat és biztonsagi dvezetét érintd koncesszids terillet(-ek) hatarvonalat
0.2 mme-es szaggatott vonallal kell dbrazolni, a ,koncesszids terilet” felirat a hatdrvonal
felett kerll elhelyezésre, megnevezése 3 mm-es betlinagysaggal megirando

A szallitévezeték tartozékaként, vagy 6nallé nyomvonalon megépilé banyalizemi hirkdzl6-
vagy optikai kabelt kilon kell dokumentalni (mUszaki leirds, koordinatajegyzék, tdvvezetéki
térkép, hossz-szelvény, keresztezési helyszinrajz). Atnézeti térképet nem kell kilon
késziteni. A szdllitovezeték atnézeti térképét kell kiegésziteni a banyalzemi hirkdzI6- vagy
optikai kdbel szerelvényeivel, tartozékaival (kotés, kabelkd, kotrastiltd tabla, stb.) de a
markereket nem kell feltintetni.

Ha a banyalzemi hirkozI6- vagy optikai kdbel ekés fektetéssel lett megépitve (a valds
mélységet nem lehet mérni), akkor hossz-szelvényt nem kell késziteni, helyette a
,Szamozott” miitargykeresztezésekrdl (U-at, V-vasut, Vf-vizfolyds) kérink keresztezési
helyszinrajzokat késziteni a keresztezési helyszinrajz készitésénél leirtak alapjan. Az ekés
fektetés esetén takardsi mélységként a ,legaldbb” elérhetd értéket kell figyelembe venni.
Az optikai kadbelek LPE/HDPE csOveinek csatlakozd pontjait (toldd idomokat), és a
kabelkotéseket nyilt arkosan be kell mérni!

A banyalzemi hirkézl6- vagy optikai kdbelt szintén szelvényezni kell. A
koordinatajegyzékben a vetiileti- és a kabelhossz adatokat is kérjik megadni, mig a
tdvvezetéki térképen csak a vetlleti hosszakat kell feltiintetni. A keresztezési
helyszinrajzokon mindkét szelvényezést fel kell tlntetni, Ugy, mint a szallitdvezeték
esetében.

A banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kabel koordinatajegyzékét ki kell egésziteni WGS84
koordinata adatokkal is.

A banyalzemi hirkozI6- vagy optikai kabel tavvezetéki térképén fel kell tlntetni a
szallitovezeték nyomvonaldt, felszini szerelvényeit (irdnyjelz6+szama), terlletigényes
[étesitményeit és a biztonsagi dvezetét.

A banyalzemi hirkozI6- vagy optikai kabel tavvezetéki térképen a kabel szerelvényeinek és
tartozékainak (kotés, kotrastiltd tabla, szekrény, kdbelmarker, stb.), a kerek km-eknek és a
mUtargykeresztezéseknek a szelvényszamait és maganak a m(itargynak a szelvényszamat
is fel kell tintetni.

A banyalzemi hirkozI6- vagy optikai kdbel tavvezetéki térképen a bemért pontok szamait
kérjik feltintetni, ami a koordindtajegyzékben is szerepel. A kabelmarker-azonositd
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szamokat nem kell feltiintetni a tavvezetéki térképen, elegendd, ha a koordinatajegyzék
tartalmazza azokat.

A banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kabel tavvezetéki térképen kérjiuk még feltlintetni és
megirni a kabelen elhelyezett véd&csoveket, azok térbeli hosszaval, anyag- és
méretadataival.

Hossz-szelvény

A nyiltarkos felmérés feldolgozott és dokumentalt adatai alapjan folytonos szelvényszdmozassal
készitendd (amelyik szelvényszamban végzddik az egyik rajz, ugyanazzal a szelvényszammal
kezd6dik a kovetkez§ rajz). Méretardnya 1:1000/100 vagy ennél nagyobb (1:1000:200;
1:500/100; 1:500/200) a bemért részletpontok s(irliségétdl illetve a magassagi szintkilonbség
nagysagataol fliggden.

Az el6lap tartalmazza:

az Uzemeltetd nevét
a szallitbvezeték megnevezését és atmérdjét (ez ala keriil a ,Hossz-szelvény” felirat)

|Il

a telepllés(-ek) megnevezését és a szallitovezeték ,-tél”, ,-ig” szelvényszamait (adott
térképlapra vonatkozoan, amelyik szelvényszamban végzddik az egyik hossz-szelvény
abban a szelvényszamban kezdddik a kdvetkezd hossz-szelvény)

a méretaranyt, a vetiletet, a magassagi alapszint megnevezését

a készités datumat

a készitd cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkeszt6, Ellendrz8” nevét és aldirdsait

a rajzszamot, a lapok szamat és az dsszlapszamot

a jelmagyarazatot, melyen fel kell tlntetni a hossz-szelvényeken alkalmazott Osszes
szakagi jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyltt (egységes jelmagyarazat az
0sszes hossz-szelvény lapon)

iranyitott furas esetén a végz46 cég adataira valé hivatkozast

A hossz-szelvény tartalmazza:

a szallitévezetéket az atmérdjének megfelel6 méretaranyos abrazoldssal

a keresztezett foldalatti kozmUveket atmérdéjuknek megfeleld méretaranyos dbrazolassal

a terepszintet

takardsi magassagot (relativ mélységet)

terepszint magassagot

cs6teté magassagot

keresztez6 magassagot

vetileti- és cs6hossznak (hirkozl6 kabel esetében kabelhossznak) megfelel§ szelvényezést,
a szdllitovezetékre vonatkozd 0Osszes bemért pontra (varratok, vezetékpontok,
keresztezett tereptargyak-kozmUvek, szerelvények, tartozékok, stb.) illetve az iranyitott
furas kezd§ és végpontjara

az irdnyitott furdsi szakaszt rajzilag is jel6Ini kell

a bemért pontok azonositéjat és szelvényezését, valamint az Osszes keresztez§ foldalatti
és fold feletti Iétesitmény megirdsat

a telepllések kozigazgatdsi hatdrvonalat jelkulcsi jellel, két oldaldn a telepllésnevek
megirasaval
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= egy-egy rajzon a szallitévezeték szakasz végeinél a kezd6 és végpont felé mutatd, ezek
megnevezésével megirt iranyultsagi nyilakat

= ha egy mdtargykeresztezésrél kilon keresztezési helyszinrajz készilt, akkor a hossz-
szelvényen ezt egy ,utald” felirattal kell kilon jeldlni (pl: U1, V2, VI3, stb.)

Keresztezési helyszinrajz

A szdllitovezeték dltal keresztezett 0Osszes, a tervezés sordn el6re ,szamozott”
mUtargykeresztezésekrél (U-Ut, V-vasut, Vf-vizfolyas) keresztezési helyszinrajzot kell késziteni a
jobb attekinthet6ség miatt, illetve a keresztezett mdtargy lUzemeltetGjével kotendd ,miszaki
biztonsagi megallapodas” mellékletét képezi az adott keresztezési helyszinrajz.

e Azel6lap tartalmazza:

= 3z Uzemeltetd nevét
= 3 szdllitévezeték megnevezését és atmérdjét (ez ald kerill a ,Keresztezési helyszinrajz”
felirat) és a keresztezett mitargy (Ut, vasut, vizfolyas,) megnevezését

|Il

= atelepllés megnevezését és a szallitovezeték ,-tdl”, ,-ig” szelvényszamait

= améretaranyt, a vetlletet, a magassagi alapszint megnevezését

= 3 készités datumat

= akészité cég nevét és cimét, a ,,Felmér6, Szerkeszt6, Ellendrzé” nevét és alairasait

= arajzszamot, a lapok szamat és az 6sszlapszamot

= a3 jelmagyardzatot, melyen fel kell tiintetni a keresztezési helyszinrajzokon alkalmazott
Osszes szakagi jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyltt (egységes jelmagyardzat

az 6sszes keresztezési helyszinrajzon)

e Akeresztezési helyszinrajz tartalmazza:

= 3 keresztezett m(itargy keresztszelvényét (a szallitovezetékre nézve ez hossz-szelvény) és
helyszinrajzrészletét (a szallitdvezeték nagyitott tdvvezetéki térkép kivonata, legaldbb
M=1:500)

= 3 keresztszelvény 1:100/100 vagy 1:200/100 méretardnyban készitendd a keresztezett
[étesitmény nagysagatdl figgden

= akeresztszelvény tartalma megegyezik a hossz-szelvénynél leirtakkal

= ahelyszinrajzrészlet tartalma megegyezik a tavvezetéki térképnél leirtakkal

Koordinatajegyzék

A szdllitévezeték kezdb-, torés- és végpontjainak, szerelvényeinek, tartozékainak és a keresztezett
létesitmények (mdtdrgyak, kdzmlivek) koordinatdit (EQV: Y, X, Zcsd Balti, Zterep Balti, Zker Balti)
tartalmazza, sorszamuk szerinti nyomvonal-folytonos sorrendben tdbldzatba foglalva. Minden
dokumentdlt pont esetében a minta-koordindtajegyzék (jelen szabdlyzat 2. sz. mellékletében
szerepl6 tablazat) alapjan a ,Megnevezés” oszlop el6re definidlt, a legdrdilé menlben szerepld
megfelel6 megnevezést kell kivalasztani. . Az elkésziilt koordinatajegyzék ellen6rzése a
,BOvitmények” ful ,TTR vizsgdlat” gombjdra kattintva végezhet6 el. A hibds és javitandd
megnevezések piros szinnel kertlnek megjeldlésre a vizsgdlat utdn. Ez a konzisztencia-vizsgalat
biztositja a dokumentdlt pontok és a TTR adatbdzis adattabldi kozotti megfelel6 automatikus
interfészt. Csak hibatlan ,TTR adatbazis megnevezésekkel” kerllhet leaddsra a koordinatajegyzék.
Amennyiben olyan elem/tereptargy keril bemérésre és dokumentéldsra a koordinatajegyzékbe
amely nem szerepel a minta-koordinatajegyzék TTR makrdjdban definidlt elnevezések kozott, azt
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a mdszaki leirasban jelezni kell. Ezen Uj elem/tereptargy piros szinnel ,marad” a
koordinatajegyzékben, a TTR adatbazisba torténd felvétele/besorolasa a
Rendszeriizemeltetés/Uzemvitel Irdnyitds osztély feladata.

A koordinatajegyzék egymads utan kovetkezé soraiban szereplé pontokat a TTR egy folytonos
vezetékszakasz egymads utan kodvetkezé vezetékpontjainak értelmez mindaddig, amig a pontok
rendelkeznek csémagassaggal (Zcs6). A megnevezés oszlopban valaszthatd elemek k6zott vannak
olyanok, amik nem vezetékpontok, tehdt nem kothet6k be toréspontként a vezeték
nyomvonaldba. Ezen megnevezések kivalasztasakor a ,Megjegyzés Zcs6” oszlopban megjelenik
egy figyelmeztetés, miszerint ez nem cs6vezetékpont, ezért a csémagassag oszlop adott sorba
esé értékét Uresen kell hagyni. fgy a cs6magassag nélkili pont nem keril bekdtésre a
nyomvonalba, csak a koordinatajegyzékben el6tte és utdna [évé pontok.

Olyan esetekben, amikor a vezeték/egyéb l|étesitmény nyomvonaldt meg kivanjuk szakitani
(kivaltas végénél, egyéb létesitmény, pl.: keresztezd kerités szakasz végénél), egy Ures sort kell
hagyni a végpont utan a koordinatajegyzékben. Betoltéskor ezzel jelezziik a TTR-nek, hogy ,mas
vonalas létesitmény szerkesztése” kovetkezik. A koordinatajegyzék ezt a ,Megjegyzés Sorszam”
oszlopban jelzi, ha a ,Sorszdm” oszlop Ures. Ekkor viszont Ggyelni kell arra, hogy az egész sor Ures
legyen (a sorszam oszloptdl az azonositoig).

Amennyiben a szdllitévezeték nagyon hosszU (tobb telepllésen halad keresztlil) Ugy a
koordinatajegyzéket telepillésenkénti bontasban is el lehet késziteni.

e Az el6lap tartalmazza:

= a3z Uzemeltetd nevét

= a szdllitovezeték megnevezését és atmérdjét (ez ala kertl a ,Nyomvonalfolytonos
koordindtajegyzék” felirat)

= a,Megye:” a ,Kbozség:” megnevezését

IH

= aszdllitovezeték ,-tél”, ,-ig” szelvényszamait
= avetlletet és a magassagi alapszint megnevezését
= g készités datumat

» 3 készit6 cég nevét és cimét, az , Osszedllitotta, Vizsgalta” nevét és alairasait

e Akoordinatajegyzék tartalmazza:

a felhasznalt orszdgos alappontokat (szamat, koordinatdit, vetlleti rendszert,

helységneveket)

= az Ujonnan meghatarozott felmérési alappontokat (szamat, jellegét, koordinatait,)

= _ nyomvonal folytonosan” a bemért részletpontokat (sorszamat, felmérési pontszamat, 3D
koordinatdit, vetlleti- és cs6hosszt, terepmagassagot, keresztezési magassagot,
megnevezésik és azonositd szamuk megirasaval)

= azirdnyitott furasi szakaszt (-tdl/-ig) a nyomvonalfolytonos koordinatajegyzékben is jeldlni
kell (Iasd 2. sz. melléklet)

= a2 nyomvonalfolytonos koordinatajegyzék végén, attél elkilonitve a nyomvonal altal

keresztezett mUtdrgyak, vizfolydsok, bemért tereptargyait (rézsd, burkolat, arok, meder,

sin, kavicsagy, foldut, stb.) természetbeni kapcsolataik szerinti sorrendbe kiilon-kilon

- Pontleiras

Az Ujonnan meghatdrozott felmérési alappontokrél (amennyiben tortént alappont-slrités)
pontleirast kell késziteni.
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- Meghatarozasi és szamitasi terv

A geodéziai felméréshez szikséges alappont-slritésrél meghatdrozdsi és szamitasi tervet kell
késziteni az érvényben 1év6 rendeletek és szabdlyzatok szerint. A leadandd munkarészeknek
tartalmaznia kell a mérési- és szamitasi jegyz6konyveket!

A muiholdas helymeghatdrozdason alapuld mérések esetében a globdlis mi(holdas
helymeghatdrozd rendszerek alkalmazéasaval végzett pontmeghatdrozasokrol szolé 15/2013.
(111.11.) VM rendelet elGirasait kell alkalmazni (GNSS igazoldsok, GNSS mérési jegyzEkonyvek).

- Adigitdlis ingatlan-nyilvantartasi térkép adatszolgdltatasrdl kiallitott szamla mésolata

2.3.1.1.2. Szénhidrogén szallitdvezetékek kivaltasardl készitendd
megvaldsulasi dokumentacid készitése

Az aldbbi el6irdsok érvényesek barmilyen kivaltas, vezeték-rehabilitacio, vezetéksillyesztés,
diagnosztikai vizsgalat, véd&csé levagas, katodvédelmi rekonstrukcid, sth., a vezetéken és/vagy a
tartozékain - a fent felsorolt munkdk sordn - bekovetkezett valtozads esetében, ahol a
szallitévezeték/banyalzemi hirkozld kabel/banyalzemi optikai kabel/katédvédelmi Iétesitmény
feltardsra kerdl (lehet6ség van nyiltarkos felmérésre). Iranyitott furas esetében a nyiltarkos felmérési
adatokon kivil a furdst végz6 cég furdsadatai alapjan kell a munkarészeket elkésziteni.

A foldmérési vallalkozd - megbizdsa utdn - adatszolgdltatast kér (geodezia@fgsz.hu) a kivaltando
szallitovezeték- és banyatzemi hirkozl6-, vagy optikai kdbelszakasz nyomvonalardl és térségérdl (min.
élérekotés eleje-vége szakasz + TTR rendszer szerinti maradandd pontok). Az adatszolgaltatas
elektronikus formatumban (nyomvonal ITR .ibn, vagy CAD .dwg , hossz-szelvény ITR .ibn, vagy CAD
.dwg, digitdlis koordinadtajegyzék, a TTR D-tervi interfész leirasa) keriil atadasra.

Nyilt drkos felmérés soran bemérendé minden téréspont, varrat és szerelvény 3D-s koordinatakkal
(EQV: Y,X,Z Balti). Felmérend§ tovabba az adatszolgdltatdsra atadott nyomvonali térképrészleten nem
szerepld, de a szallitovezetéket és banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kdbelt keresztezd, vagy a
biztonsagi ovezetiikben észlelt egyéb létesitmény (pl. kerités, oszlop, parhuzamos létesitmény, stb.),
illetve a szallitévezeték és banyalzemi hirkdzl6-, vagy optikai kdbel takardsa utan kihelyezett
valamennyi felszini szerelvény.

A TTR rendszerben meglévé alaptérképi tartalomtol fliggetlenll be kell szerezni az aktudlis allami
digitdlis ingatlan-nyilvdntartdsi alaptérkép madsolatdt és annak felhaszndldsaval kell elkésziteni a
megvaldsulasi térképi dokumentaciot.

A felmérés befejezése utan a vallalkozd elkésziti a megvaldsuldsi dokumentaciot, melynek 2 példanyat
ellenérzésre ,zsrizésre” &tad az FGSZ Zrt. Rendszeriizemeltetés/Uzemvitel Irdnyitds osztalynak
elektronikus (vektoros és *.pdf) és nyomtatott formaban.

Az ellendrzott, és zslirizés utdn javitott megvaldsuldsi dokumentdaciébdl a vallalkozd elkésziti a TTR D-
tervi elBirdsainak megfelel§ térinformatikai importallomanyt a 2. szamu melléklet alapjan, melyet
konzisztencia-vizsgalatra atad az FGSZ Zrt. Rendszeriizemeltetés/Uzemvitel Irdnyitds osztdlynak. A
konzisztencia-vizsgalatnak megfelelt importdllomany/ok utdn lehet a munkafolyamatot lezartnak
tekinteni.

Az ellenérzott és megfelelt dokumentacié alapfeltétele a munkafolyamat lezardsanak

Mivel a kivaltasi munkdkrdl készitett megvaldsuldsi dokumentdciok munkarészei a tdvvezetéki térképek
(bdnyatérképek) aktualizdldsdt/naprakész nyilvdntartdsdt (id6kézi kieqgészitését) szolgdlidk, tehdt ezek
a munkarészek is bdnyatérképi munkarészeknek mindsilnek. Ezdltal a 10/2010 (11.26) KHEM rendelet
Jhites” badnyamérd dltal hitelesitett banyatérképek készitését irja elb, ezért csak hitelesitett térképek
keriilhetnek leszdllitdsra az lizemeltetd részére.

A dokumentacid részét képezi a zs(iri jegyz6konyv is a vallalkozé javitast igazold zaradékkal.
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A megvaldsulasi dokumentaciét dossziéban kell leszallitani, mely dosszié boritdjan a kivaltott

[étesitmény neve a kivaltasi helyszin megnevezésével, a készit6 cég nevét és cimét valamint a készités

datumat kell minimalisan feltlintetni.

A megvaldsulasi dokumentdacid az alabbi munkarészekbdl all:

- Mdszaki leiras

e Az el6lap tartalmazza:

az Uzemeltetd nevét
a kivaltasi helyszin megnevezését a kivaltott |étesitmény (gazvezeték, hirkabel,
katodvédelmi létesitmény, stb.) megnevezésével

a kivaltott létesitmény kivaltdsanak —tdl, -ig szelvényszamat
a készités datumat

a készit6 cég nevét és cimét

a megrendeld vagy kivitelez6 cég nevét és cimét

e A mdszaki leiras tartalmazza:

a kivaltas geodéziai felmérésének és feldolgozasanak leirasat

irdnyitott furas esetén a furast végzé cég adataira vald hivatkozdast, az iranyitott furasi
szakasz megadasaval (-tél/-ig szelvényszam)

a felhasznalt foldmérési alaptérképek megnevezését (méretarany, vetiilet)

az alkalmazott magassagi alapszint megjeldlését

a kivaltas kezd6- és végpontjanak szelvényszam megirasaval, telepllés megjelolésével

a hibaszelvény mértékét (elGjel helyesen)

a kivaltott nyomvonal altal érintett kozség/ek felsoroldsdt, a kozséghatarok
szelvényezésével

a kivaltott nyomvonal és biztonsagi Ovezete altal érintett, a banyatelek-nyilvantartasbol
nem torolt banyatelek(-ek) megnevezését

a kivaltott nyomvonal és biztonsagi Ovezete 4dltal érintett koncesszidos terllet(-ek)
megnevezését

a kivaltott szakaszon taldlhaté irdnyjelzé tablak szelvényszam szerinti felsoroldsat, az
irdnyjelz6 tablak szdmanak megirasaval

a kivaltott szakaszon taldlhatd véddécsovek (kezdete, vége) szelvényszam szerinti
felsorolasat, a keresztezett mitargy megnevezésének megirasaval

a kivaltott szakaszon taldlhatd katddallomdsok és potencidl méréhelyek szelvényszam
szerinti felsoroldsat, az azonositd szamaik megirasaval

a szallitdvezetéket keresztez§ mUlutak szelvényszam szerinti felsorolasat, a m(iut szamaval,
megnevezésével (ha nincs, akkor telepilés+hrsz.) és Ut KM szelvényszam megirdsaval (lasd
kira.gov.hu, ingyenesen elérhet6 Kozlekedési Informacids Rendszer és Adatbazist)

a szallitovezetéket keresztez§ foldutak szelvényszam szerinti felsoroldsat, telepllés+hrsz.
megirasaval

a szallitévezetéket keresztezd vasutak szelvényszam szerinti felsoroldsat, a vasutvonal
megnevezésével és MAV szelvényének megirdsaval (ldsd vasutvonalak.hu/vonalak.php

ingyenesen elérhetd adatbazist)
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a szallitovezetéket keresztezd vizfolyasok szelvényszam szerinti felsoroldsat (arok, patak,
csatorna, folyd, folyam), a vizfolyds megnevezésével és a VIZIG (kezelésében)
szelvényszamok megirasaval

a kivaltott nyomvonalat keresztezd elektromos légvezetékek szelvényszam szerinti
felsorolasat, a V, kV értékek megirasaval

a kivaltott nyomvonalat keresztezd telefon légvezetékek szelvényszam szerinti felsoroldsat
a kivaltott nyomvonalat keresztez6 egyéb kozmlvek szelvényszam szerinti felsorolasat,
jellegének, atmérdjének, darabszamanak megirdsdval (pl: vizvezeték, szennyvizvezeték,
alagesd, villamos foldkabel, stb.)

egyéb (cs6lebukds, cs6 elagazds, kerités, teherelosztdé lemez, erdzids gallér, stb.)
[étesitmények szelvényszam szerinti felsoroldsat

a banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kabelen [évé kotések, kabelkovek, egyéb szerelvények
(pl: balvany, szekrény, stb.) és tartozékok (pl: iranyjelzé, kotrastiltd tabla, kdbelmarker,
véddes, alépitmény esetén LPE toldd idom, stb.) szelvényszam szerinti felsorolasat,
azonositdjuk megirasaval.

Megvaldsulasi térkép (helyszinrajz és pontvazlat akar egyben)

A megvaldsuldsi térképet az allami digitdlis ingatlan-nyilvantartasi térkép hiteles masolata teljes
tartalmdnak felhasznaldsdval és a tavvezetéki térkép tartalmdra vonatkozd el6irdasok alapjan kell

P

késziteni 1:1000 vagy ennél nagyobb (1:500; 1:200 a bemért részletpontok sdrlségétdl fliggben)
méretaranyban, savtérkép szélességében.

Az el6lap tartalmazza:

az Uzemeltet6 nevét

a kivaltdsi helyszin megnevezését a kivaltott |étesitmény (szallitdvezeték, hirkabel,
katodvédelmi létesitmény, sth.) megnevezésével

a kivaltott [étesitmény kivaltasanak —tol, -ig szelvényszamat és a hibaszelvény mértékét
(elGjel helyesen)

a telepilés(-ek) megnevezését (ez ala keril a ,,Megvaldsulasi térkép” felirat)

a méretaranvyt, a vetlletet, a magassagi alapszint megnevezését

a készités datumat

a készitd cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkeszt6, Ellenérz8” nevét és aldirdsait

a rajzszamot, a lapok szamat és az 6sszlapszamot

a jelmagyardzatot, melyen fel kell tintetni a megvaldsuladsi térképen alkalmazott dsszes
szakagi jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyitt (egységes jelmagyarazat az
0sszes megvaldsuldsi térkép lapon)

irdnyitott furds esetén a végz6 cég adataira vald hivatkozast

A megvaldsulasi térkép tartalmazza:

az észak jel feltintetését

az Grkereszt haldzatot és a koordinata haldzat értékét (Y,X) két 6rkeresztnél

a szelvényezést a kivaltas elejétdl a kivaltas végéig vizszintes vetlleti értelemben

a kivaltas végénél a hibaszelvény mértékét (el6jel helyesen)

a térképlapra esé nyomvonal szakasz végeinél a kezd§ és végpont felé mutatd, ezek
megnevezésével megirt iranyultsagi nyilakat (az adott létesitményre vonatkozdan)

Oldal 16 / 28



MU-EU-RU-22
Verziészam: 1
Az FGSZ Zrt. gézipari létesitmények megvaldsuldsi dokumentécidjanak készitése

a kivaltott létesitmény valamennyi foldalatti és fold feletti szerelvényeit, azok szamat,
azonositojat illetve az irdnyitott furds kezd6 és végpontjanak szelvényszamait

a biztonsagi ovezet mértékének nagysagat megirva (térképlap hosszatdl fiiggben tobb
helyen is) és a mérete valtozasi helyeinek szelvényszamos megirasat (2 mm-es
betlinagysaggal)

katédallomdasokat, potencial méréhelyeket, katdd- és anddvezetékeket, anddagyakat,
cinkszalagokat, katod- és cinkszalag rakotési pontokat, azok tipus és azonositd szamanak
megirasaval (Katdédallomas, potencial méréhely szamal)

a szallitévezeték nyomvonalak, szerelvényeik és tartozékainak dbrazolasanal az
Gzemelteténél érvényben 1évé jelkulcskészletet is figyelembe kell venni

a kivaltott nyomvonalat keresztez§ foldalatti és fold feletti |étesitményeket jellegliknek
megfelel6en abrazolva és szelvényezve

a mUutat (+KM szelvény, Utszam, megnevezése) min. 50-50 m hosszban, a tereptargyait
(burkolat, rézsd, arok, stb.) vonalstilussal megkilénbdztetve

foldutat min. 30-30 m hosszban vonalstilussal megkllonbdztetve

vasutat (+ MAV szelvény, vasUtvonal megnevezése) min. 50-50 m hosszban, a
tereptdrgyait (sin, kavicsagy, rézs(, arok, stb.) vonalstilussal megkilonboztetve
elektromos vezetéket (fesziiltségérték megirdsa, megnevezése- légvezetéknél a
keresztezés kozelében |évé oszlop szamdnak megirdsa, biztonsagi oOvezeten beldl
feltétlentl)

telefon vezetéket (Iégvezetéknél ugyanaz, mint az elektromos légvezetéknél)

vizfolydsok (arok, patak, csatorna, folyd, folyam) folyasirdany megjeldlését (+VIZIG
szelvényszamat, ha van)

vizvezeték, csapadék-, szennyvizcsatorna, alagcsé stb. esetében anyaganak, atméréjének
megirdsat

ha egy keresztezett kozmUnél tobb vezeték is taldlhatd egymas mellett (pl: 2 db
telefonkabel), akkor a darabszamot is meg kell irni

amennyiben az ingatlan-nyilvantartdsi alaptérkép tartalma nem egyezik meg a tereppel
(pld. kozat, folduat, arok nyomvonal stb.), ebben az esetben az alaptérképen [évét X
athuzassal kell jeldlni a biztonsagi 6vezeten kivil, és a tényleges helyén kell abrazolni
szaggatott vonallal

a vetlleti szelvényezést 2.5 mm-es betlinagysaggal kell megirni

a szallitovezeték és a tartozékat képezd banyalzemi hirkozI6- vagy optikai kabel bemért
pontjait 1.0 mm-es atmérdji null korrel

a geodéziai felmérés pontszamait (ami a koordinadtajegyzékben is szerepel), valamint a
keresztezd légvezetékek oszlopszamait 1.8 mm-es betlinagysaggal

a varratszamokat 2 mme-es betlnagysaggal (szelvényfeliratozni nem kell)

a szallitévezeték nyomvonalat 0.6 mm-es vonalvastagsaggal és folyamatos vonallal

a szallitévezeték iranyjelz8inek abrazolasanal a zaszldrészt ki kell tolteni

a banyaltzemi hirkozI6-, vagy optikai kabelt 0.25 mm-es szaggatott vonallal és , T” ill. ,Ok”
beirasaval kell dbrazolni (1.8 mm betlinagysaggal)

a banyaizemi hirkozI6- vagy optikai kabel nyomvonalat jel6l6 irdanyjelz6knél a zaszlorészt
Uresen kell hagyni (nem kitoltott)

parhuzamos szallitdvezetékek esetében a mar meglévd Gzemel§ vezeték(-ek)
nyomvonalat 0.35 mm-es vastagsagu folyamatos vonallal a megnevezésik megirasaval
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amennyiben a parhuzamos szallitévezetékek az FGSZ Zrt. tulajdondban vannak, a
biztonsagi dvezeteiket szintén fel kell tintetni, de nem Osszevontan a kivaltott vezeték
biztonsagi dvezetével

A szdllitovezetékkel egyltt kivaltott banyalzemi hirkdzl6- vagy optikai kabel kivaltasat
kialon kell dokumentaini (mUszaki leirds, koordindtajegyzék, megvaldsuldsi térkép, hossz-
szelvény).

a banyalzemi hirkdzl6- vagy optikai kabelt szintén szelvényezni kell. Amennyiben a
[étesitmény nem szelvényezett, akkor a kivaltas elejétdl kezd6édBen helyi rendszerben,
azaz 0+000,00 kell inditani a szelvényezést. A koordinatajegyzékben a vetlleti- és a
kabelhossz adatokat is kérjik megadni, mig a megvaldsulasi térképen csak a vetileti
hosszakat kell feltintetni.

A banyalzemi hirkozI6- vagy optikai kdbel koordinatajegyzékét ki kell kiegésziteni a
WGS84 koordinata adatokkal is.

A banyalzemi hirkozl6- vagy optikai kdbel megvaldsuldsi térképén fel kell tintetni a
szallitovezeték nyomvonaladt, felszini szerelvényeit (irdnyjelz6+szama), terlletigényes
[étesitményeit és a biztonsagi dvezetét.

A banyalzemi hirkozI6- vagy optikai kabel megvaldsuldsi térképen a kabel
szerelvényeinek, tartozékainak (balvany, szekrény, kotés, kotrastiltd tabla, kdbelmarker,
véddes6, alépitmény esetén LPE toldd idom, stb.) és a mltargykeresztezéseknek a
szelvényszamait és maganak a mdtargynak a szelvényszamat is fel kell tlintetni.

A banyalzemi hirkdzl6- vagy optikai kdbel megvaldsuldsi térképen a bemért pontok
szamait kérjuk feltintetni, ami a koordinatajegyzékben is szerepel. A kihelyezett
kabelmarkerek azonositd szamait is fel kell tlintetni.

A banyalzemi hirkdzl6- vagy optikai kdbel megvaldsulasi térképen kérjik feltliintetni és
megirni a kdbelen elhelyezett véd&csdveket, azok térbeli hosszdval, anyag- és
méretadataival.

Hossz-szelvény

A nyiltarkos felmérés feldolgozott és dokumentalt adatai alapjan folytonos szelvényszamozdssal
készitend§ (amelyik szelvényszamban végzédik az egyik rajz, ugyanazzal a szelvényszammal
kezd6dik a kovetkez§ rajz). Méretardnya 1:1000/100 vagy ennél nagyobb (1:1000:200;
1:500/100; 1:500/200; 1:200/100) a bemért részletpontok sdrliségétdl illetve a magassagi
szintkllonbség nagysagatol figgden.

A hossz-szelvény el6lapja tartalmazza:

az Uzemeltet6 nevét

a kivaltdsi helyszin megnevezését a kivaltott |étesitmény (szallitdvezeték, hirkabel,
katodvédelmi létesitmény, stb.) megnevezésével

a kivaltott [étesitmény kivaltasanak —tol, -ig szelvényszamat és a hibaszelvény mértékét
(elGjel helyesen)

a telepilés(-ek) megnevezését (ez ala keril a ,,Hossz-szelvény”” felirat)

a méretaranyt, a vetiletet, a magassagi alapszint megnevezését

a készités datumat

a készitd cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkeszt6, Ellenérz8” nevét és aldirdsait

a rajzszamot, a lapok szamat és az 6sszlapszamot
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= a2 jelmagyarazatot, melyen fel kell tlintetni a hossz-szelvényeken alkalmazott &sszes
szakagi jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyltt (egységes jelmagyardzat az
dsszes hossz-szelvény lapon)

= jranyitott furas esetén a végz4 cég adataira valod hivatkozast

e Ahossz-szelvény tartalmazza:

= a3 Kkivaltott szallitévezetéket az dtmérdjének megfelel6 méretaranyos abrazoldssal

= akeresztezett foldalatti kozmUveket atmérgjiknek megfeleld méretardnyos dbrazolassal

= aterepszintet

= takardsi magassagot (relativ mélységet)

= terepszint magassagot

= csétet6 magassagot

= keresztez6 magassagot

= vetlleti- és cs6hossznak (hirkozI6 kdbel esetében kdbelhossznak) megfelel§ szelvényezést,
a kivaltott létesitményre vonatkozd 6sszes bemért pontra (varratok, vezetékpontok,
kabelpontok keresztezett tereptargyak-kozmvek, szerelvények, tartozékok, stb.) illetve az
irdnyitott furds kezd6 és végpontjara

= azirdnyitott furdsi szakaszt rajzilag is jeldIni kell

= a2 bemért pontok megnevezését, szdmat vagy azonositdjat és az Osszes keresztezd
foldalatti és fold feletti létesitmény megirasat

= a telepilések kozigazgatadsi hatarvonalat jelkulcsi jellel, két oldaldan a telepilésnevek
megirasaval jeloIni kell

" a rajzra es6 nyomvonal szakasz végeinél a kezd§ és végpont felé mutatd, ezek
megnevezésével megirt nyilakat kell elhelyezni (az adott Iétesitményre vonatkozdan)

Koordinatajegyzék

A szdllitévezeték kezdd-, torés- és végpontjainak, szerelvényeinek, tartozékainak és a keresztezett
[étesitmények (mUtargyak, vizfolydsok, kozmUvek) koordinatdit (EQV: Y, X, Zcs6 Balti, Zterep Balti,
Zker Balti) tartalmazza, sorszamuk szerinti nyomvonal-folytonos sorrendben tablazatba foglalva.
Minden dokumentdlt pont esetében a minta-koordinatajegyzék (jelen szabdlyzat 2. sz.
mellékletében szerepld tablazat) alapjan a ,Megnevezés” oszlop el6re definialt, a legordilé
menlben szerepld megfelel6 megnevezést kell kivalasztani. Az elkészllt koordinatajegyzék
ellenérzése a ,Bévitmények” ful , TTR vizsgalat” gombjdra kattintva végezhetd el. A hibds és
javitandd megnevezések piros szinnel kerilnek megjel6lésre a vizsgalat utan. Ez a konzisztencia-
vizsgalat biztositja a dokumentalt pontok és a TTR adatbdzis adattablai kozotti megfeleld
automatikus interfészt. Csak hibatlan megnevezésekkel keriilhet leaddsra a koordinatajegyzék.
Amennyiben olyan elem/tereptargy kertl bemérésre és dokumentaldsra a koordinatajegyzékbe,
amely nem szerepel a minta-koordinatajegyzék TTR makrdjdban definidlt elnevezések kozott, azt
a moszaki leirdsban jelezni kell. Ezen Uj elem/tereptargy piros szinnel ,marad” a
koordinatajegyzékben, a TTR adatbazisba torténd felvétele/besorolasa a
Rendszeriizemeltetés/Uzemvitel Irdnyitds osztaly feladata.

A koordindtajegyzék egymas utan kovetkezd soraiban szereplé pontokat a TTR egy folytonos
vezetékszakasz egymds utdn kovetkez6 vezetékpontjainak értelmez mindaddig, amig a pontok
rendelkeznek csémagassaggal (Zcs6). A megnevezés oszlopban valaszthatd elemek kdzott vannak
olyanok, amik nem vezetékpontok, tehdt nem kothet6k be téréspontként a vezeték
nyomvonaldba. Ezen megnevezések kivalasztasakor a ,Megjegyzés Zcsd” oszlopban megjelenik
egy figyelmeztetés, miszerint ez nem cs6vezetékpont, ezért a csémagassag oszlop adott sorba
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esé értékét Uresen kell hagyni. fgy a csémagassag nélkili pont nem keril bekdtésre a
nyomvonalba, csak a koordinatajegyzékben elStte és utdana |évé pontok.

Amennyiben a szallitdvezeték nagyon hosszu (tobb telepllésen halad keresztll) dgy a
koordinatajegyzéket telepillésenkénti bontasban is el lehet késziteni.

e Az el6lap tartalmazza:

= 3z Uzemeltetd nevét

= a kivaltasi helyszin megnevezését a kivaltott létesitmény (szallitovezeték, hirkabel,
katodvédelmi |étesitmény, stb.) megnevezésével (ez ald kerdl a ,Nyomvonalfolytonos
koordindtajegyzék” felirat)

= aKkivaltott létesitmény kivaltasanak —tdl, -ig szelvényszamat

= a,Megye.” a,Kbzség:” megnevezését

= avetlletet és a magassagi alapszintet

= akészités datumat

» 3 készit6 cég nevét és cimét, az , Osszedllitotta, Vizsgalta” nevét és alairasait

e Akoordinadtajegyzék tartalmazza:

a felhasznalt orszdgos alappontokat (szamat, koordinatdit, vetlleti rendszert,

helységneveket)

= az Ujonnan meghatarozott felmérési alappontokat (szamat, jellegét, koordinatait,)

= _nyomvonal folytonosan” a bemért részletpontokat (sorszamat, felmérési pontszamat, 3D
koordinatait, vetlleti- és cs6hosszt, terepmagassagot, keresztezési magassagot,
megnevezésik és azonositd szamuk megirasaval)

= azirdnyitott furasi szakaszt (-tdl/-ig) a nyomvonalfolytonos koordinatajegyzékben is jeldlni
kell (Iasd 2. sz. melléklet)

= a nyomvonalfolytonos koordinatajegyzék végén, attédl elkilonitve a nyomvonal altal

keresztezett mUtdrgyak, vizfolydsok, bemért tereptargyait (rézsd, burkolat, arok, meder,

sin, kavicsagy, foldut, stb.) természetbeni kapcsolataik szerinti sorrendbe kiilon-kilon

Pontleiras

Az Ujonnan meghatdrozott felmérési alappontokrél (amennyiben tortént alappont-slrités)
pontleirast kell késziteni

Meghatarozasi és szamitasi terv

A geodéziai felméréshez szikséges alappont-slritésr6l meghatdrozdsi és szamitdsi tervet kell
késziteni az érvényben |évé rendeletek és szabdlyzatok szerint. A leadandé munkarészeknek
tartalmaznia kell a mérési- és szamitasi jegyz6kdnyveket!

A muiholdas helymeghatdrozdson alapuld mérések esetében a globdlis mi(holdas
helymeghatdrozd rendszerek alkalmazéasaval végzett pontmeghatdrozasokrol szolé 15/2013.
(I11.111.) VM rendelet elGirasait kell alkalmazni (GNSS igazoldsok, GNSS mérési jegyzEkonyvek).

A digitalis ingatlan-nyilvantartasi térkép adatszolgaltatasrdl kidllitott szamla masolata
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2.3.1.2. Terlletigényes létesitmények megvaldsulasi térképének készitése

A szdllitovezeték tartozékat képezS dallomasok (gazatadd, szakaszold, ledagazd, kompresszor,
csoméponti, stb.), az dllomasokhoz tartozo faklyakertek és az dllomasokat ellaté kézmdvek (allomason
belil és kivil) nyiltarkos felmérése (EQV: Y, X, Zcs6 Balti, Zterep Balti) alapjan megvaldsulasi
dokumentdciot kell késziteni az alabbi el6irdsok, az M.1. mérndkgeodéziai szabalyzat és az olajipari
jelkulcsok hasznalatanak figyelembe vételével. Az Uj dllomasrdl, vagy a meglévé allomas valtozassal
érintett részérdl nyilt arkos felmérés soran bemérend minden (meglévé dllomason az adott munkaval
kapcsolatosan) Ujonnan beépitett, felszin alatt és felett elhelyezett létesitmény, annak minden
tartozékaval.

Mivel a teriletigényes létesitmények megvaldsulasi térképének készitésére nem a 10/2010 (I1.26)
KHEM rendelet banyatérképek készitésével kapcsolatos el6irasok/ kovetelmények vonatkoznak, ezért
ezeket nem kell hites banyaméré altal hitelesiteni.

Meglévd allomas megvaldsulasi térképének kiegészitése/aktualizalasa soran a foldmérési vallalkozé -
megbizasa utadn - adatszolgaltatdst kér (geodezia@fgsz.hu) az érintett dllomasrdl. Az adatszolgaltatds
elsédlegesen elektronikus formatumban (ITR .ibn, CAD .dwg, vagy MicroStation . dgn) kerilt dtadasra.

A megvaldsuldsi dokumentaciot dossziéban kell leszallitani, mely dosszié boritdjan a létesitmény nevét
a kivitelezési munka megnevezésével, a készité cég nevét és cimét valamint a készités datumat kell
minimalisan feltlntetni.

A megvaldsuldsi dokumentdacid az aldbbi munkarészekbdl all:
- Mdszaki leiras

e Az el6lap tartalmazza:

= a3z Uzemeltetd nevét

= a3z objektum megnevezését a kivitelezési munka megnevezésével
= 3 készités datumat

= 3 készitd cég nevét és cimét

= amegrendel§ vagy kivitelez§ cég nevét és cimét

e A mdszaki leiras tartalmazza:

= 3z Uzemeltetd nevét és cimét

= objektum nevét

= meglévd dllomds kiegészitése/aktualizaldsa sordn a téargyi kivitelezési munka
megnevezését (milyen |étesitmény kerilt beépitésre, atalakitasra, bontdsra, stb.)

= az dllomas, mely szallitévezetékrdl agazik le, annak milyen km+m szelvényében taldlhato
és melyik teleplés(-ek) kozigazgatasi tertletén van

= a3 geodéziai felmérés soran alkalmazott mérési modszerek rovid leirdsat

= afelméréshez hasznalt mUszerek tipusdnak megnevezését

= avetlleti rendszer megnevezését

= 3 magassagi alapszint megnevezését

= afoldhivatali alaptérkép méretaranyanak megnevezése

= afeldolgozas soran alkalmazott szoftverek megnevezését

= abelsd vizsgdlatra, és az Uzemeltetdi zslrire vonatkozd megjegyzéseket

= az allomas terlleti adatait tablazatos formaban és az alabbi bontasban kell megadni:
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0 kezelSterek m2 6sszesen

0 burkolt kdzlekedési utak m2 keritésen belll és keritésen kivil (sajat ingatlanon belll)

0 kO&szorasos kozlekedési utak m2 keritésen belll és keritésen kivil (sajat ingatlanon
beldl)

0 jarolapos gyalogjarok keritésen beldl m2

0 beton gyalogjardk keritésen beltl m2

0 gyalogjarok (jardak) m2 6sszesen

0 burkolt arkok m2 dsszesen

0 burkolt arkok keritésen belul és kivil m2

0 burkolt parkoldk m2 keritésen belll és keritésen kivil

0 k6szoérasos parkolok m2 keritésen kivil és keritésen kivl

0 épulletek m2 dsszesen

0 konténerek m2 dsszesen

0 Jdtereszek hossza 6sszesen m

0 burkolt és burkolatlan arkok hossza m

0 keritések hossza anyaguk szerint csoportositdasban m

0 flves/fuvesitett tertletek m2 keritésen belil és keritésen kivil (sajat ingatlanon bell)

Atnézeti térkép

Az atnézeti térképet az allami digitdlis ingatlan-nyilvantartasi térkép tartalmanak és az dllomdshoz
kapcsolodo tavvezetéki térképi tartalom felhaszndlasaval kell késziteni 1:4000 méretaranyban.

Meglévs allomas megvaldsuldsi térképének kiegészitése/aktualizaldsa sordn atnézeti térképet
nem kell késziteni!

Az atnézeti térkép tartalmazza:

az északjelet

Grkereszt haldzatot illetve az EQV koordinataérték (Y,X) két helyen torténé megirdsat

a 6 szallitovezeték(-ek) és/vagy ledgazod vezeték nyomvonalat (0.6 mm vastag folyamatos
vonal), szerelvényeit és azok szamat (4.0 mm bet(inagysag)

a banyatzemi hirkozlé- vagy optikai kabel nyomvonalat, szerelvényeit és azok szamat (4.0
mm betlnagysag, 0.18 mm vastag szaggatott vonal ,T” vagy ,Ok” felirattal)

ki kell emelni az allomas birtokjogi hatarvonalat (0.3mm vonalvastagsag) és a hrsz-t
(3.0mm betlinagysag, 0.25mm vonalvastagsag)

faklya elhelyezése esetén a faklyavezeték nyomvonaldt (0.3 mm vastag folyamatos vonal)
a faklyakert jogi hatarvonalat és a hrsz-t szintén ki kell emelni

keritések (allomas, faklya) nyomvonalat

Uzemi utat (méretardny flggvénye)

Uzemi éplletet, konténer (méretarany flggvénye)

az adllomas, a faklyavezeték, faklya és a f6szallito- és ledgazd-vezeték biztonsagi dvezetét
(0.2 mm vastag szaggatott vonal)

az allomasra bejovs- és kimend egyéb vezetékek (elektromos vezetékek, hirkozlGkabel,
fogyasztd felé mend vezeték, andd-, katddvezetékek, anddagy, trafo, stb.) nyomvonalat.
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Megvaldsulasi (allomas) térkép

Az dllomastérképet 1:200 méretaranyban digitalisan szerkesztve kell késziteni, EOV rendszerben.
Minden foldalatti és fold feletti Iétesitményt tartalmaznia kell, ami az dllomas és faklya keritésén
(a birtokjogi hatarvonaldn) belll, valamint az dllomas és faklya kdzvetlen kornyezetében (bejové-
és kimend vezetékek, stb.) van. A jelkulcsok alkalmazdsanal az érvényben lév6 szakmai
utasitdsokat és az dgazati (szénhidrogén ipari) szabalyzatokat, el6irdsokat kell figyelembe venni.

Az el6lap tartalmazza:

az Uzemeltet6 nevét

az objektum megnevezését (ez ald kerdl a ,Megvaldsulasi térkép” felirat) a kivitelezési
munka megnevezésével

a teleplilés megnevezését

a méretaranyt, a vetlletet, az alapmagassagot

a készités datumat

a készitd cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkeszt6, Ellendrz8” nevét és aldirdsait

a rajzszamot, a lapok szamat és az dsszlapszamot

a jelmagyarazatot, melyen fel kell tintetni az allomastérképen alkalmazott dsszes szakagi
jelkulcsot, szinkulcsot, vonalstilust a megnevezésiikkel egyitt

A megvaldsulasi térkép tartalmazza:

6rkereszt haldzatot, a koordinata értékek (Y,X) két helyen torténé megirasaval

az dllomas birtokjogi hatarvonalat (0.6 mm-es vonallal kiemelten dbrazolva) és az ingatlan-
nyilvantartasi tertletét a helyrajzi szdmmal egydtt

a kerités vonaladt, (0.18 mm-es vonalvastagsag, a kerités tipusanak megfelel§ jelkulos
vonaltipus)

a keritésen lévé kapuk, valamint a keritésre elhelyezett tabldk dbrazolasat (0.18 mm
vonalvastagsag)

a kerités altal korbehatarolt tertlet nagysagat, (4.0 mm betlnagysag, pl.: T=865 m2)

az Uzemi Ut és jarda feltintetését, illetve terlletnagysagainak megirdsat, a keresztez§
|étesitmények védelembe helyezésének madjdval (pl. teherelosztd lemez, véddess, kabel-
csatorna, stb.) egyttt (0.18 mm vonalvastagsag)

épulet/ek abrazolasat és terlletnagysaganak megirdsat, a hozzatartozd jardaval, 1épcsével
és a bels§ elosztds feltintetésével. (az épllet 0.35 mm, a jarda, Iépcsé 0.18 mm
vonalvastagsag, betinagysag 2.5 mm)

ha a technoldgiai tér épuletben keril elhelyezésre, akkor az épileten bellli technoldgiai
tereket

(0.18 mm-es vonalvastagsagu szaggatott vonal: 3 mm hosszu, térkdz 1 mm), az ajtékat fel
kell tintetni

a kezel6tereket (0.35 mm vonalvastagsdg) a terlletik megirdsdval (egytizedes
pontossaggal, 2.5 mme-es betlinagysaggal pld. T=36,7 m2) kell ellatni, valamint a hozzajuk
vezet( jardakat a fentiekben leirtak szerint kell abrazolni

konténerek elhelyezésekor a beton tartdoszlopokat a feliinézetnek megfelel6en kell
abrazolni (konténer 0.35 mm, a beton tartéoszlopok 0.18 mm vonalvastagsag), a megiras
jellege szerint torténik (2.5 mm betlinagysaggal, pl. Mszerkonténer)
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a szénhidrogén szallitévezetékeket 0.6 mm-es vonalvastagsaggal kell dbrazolni, a fold
felettieket folyamatos vonallal, a foldalattiakat pedig szaggatott vonallal

a 6 szallitovezeték vagy a ledgazd vezeték atmérdjét, felszini szerelvényeinek szamat, és
az allomas ledgazdsanak km+m szelvényszamat meg kell irni (4.0 mm bet(inagysag)
technoldgiai tereken az atmérék megirdsat 1.8 mme-es betlinagysaggal kell ellatni

a domborzati viszonyokat (rézsiik, bevagas, arok, ateresz, stb.) 0.18 mm vonalvastagsaggal
kell dbrazolni

az Uzemi Ut csatlakozédsat a kozlekedési Utra, a kozlekedési Ut szamanak, és mindkét
iranyban a legkozelebbi telepllések nevének a megirasaval illetve a kozuti tablakat
abrazolni kell (kozlekedési ut dtburkolata 0.35 mm; padkak, rézslk, arkok, ateresz 0.18
mm, a megirasuk betlnagysdga 4.0 mm)

a technoldgiai tereken lévd szerelvényeket jelkulcs szerint kell abrazolni, a technoldgiai
szamuk feltiintetésével (1.8 mm betlinagysag)

az dllomas energia ellatdsat biztositd vezeték esetében csak az FGSZ Zrt. tulajdonat képez§
szakaszt kell dbrazolni (0.18 mm vonalvastagsag). Amennyiben a méretarany miatt a teljes
nyomvonal az allomastérképen nem abrazolhatd, Ugy a kerités és a fogyasztdsmérd
kdzotti nyomvonaltavolsdagot meg kell irni (a digitalis allomdanyban és az 1:4000 atnézeti
térképen mindenképpen szerepelnie kell) és az allomason kivili részérél egy 1:1000
méretaranyd kozmdtérképet (savtérkép) kell késziteni. Ugyanigy kell eljarni az allomast
ellatd egyéb kdzmU esetében is (pl. elektromos betdp, viz, stb.)

az elektromos f6elosztd szekrényt méretének megfeleléen (sarokpontjaival) kell dbrazolni,
ha ezt a méretarany lehetévé teszi

az allomason belili elektromos vezetékeket, mdlszerkabeleket, foldelG-vezetékeket
abrazolni kell, a jelkulcsnak megfelel6en, valamint a hozzajuk tartozd elosztd és
mdszerszekrényeket a szamuk vagy azonositojuk megirdsaval egylitt (2.5 mm
betlinagysdg). Amennyiben

az allomas Rb ovezetét dbrdzolni kell, az Rb zdnaadatok igazoldsa , A robbandsveszélyes
térségek besoroldsainak szabdlyai a foldgdzszallitd vezetékek és  tartozékaik
kdrnyezetében” a cim(i 1G-21 sz. igazgatdi utasitds szerint torténik

a térvilagitd oszlopokat jelkulcs szerint kell dbrazolni 1.8 mm betlnagysaggal

oszlop anyagmingsége
megirdsuk:  oszlopszama

oszlop magassaga + villamharitd magassaga

0 minta: [ ] mmmmmm oo
8m+1.5m

a villamharité oszlopokat szintén jelkulcs szerint kell abrazolni 1.8 mm bet(inagysaggal

oszlop anyagmin@sége

megirdsuk:  oszlopszama
oszlop magassaga + villamharitd magassaga
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0 minta: 1 A
8m+1.5m

= 2 banyailzemi hirkozl6- vagy optikai kabelt 0.18 mm-es jelkulcs szerinti vonal stilussal (,, T”
vagy ,0k” felirattal) kell abrazolni, felszini szerelvények és szamuk feltlintetésével
(betlinagysag 4.0 mm)

= ha az egymassal parhuzamosan haladd elektromos- és mUszerkabelek dbrazolasat a
méretarany nem teszi lehetévé, ott egy elektromos és egy mUszerkabel feltintetése
mellett meg kell irni a darabszamot (pld. 5 db elektromos kabel, 8 db mUszerkabel -1.8
mm betlinagysag)

= faklya elhelyezése esetén fel kell tlntetni a faklyavezeték nyomvonaldt és a faklyat
(rogzitésével),a keritését (a kapuval), birtokjogi hatdrvonalat (0.6 mm-es vonallal
kiemelten dbrazolva) és az ingatlan-nyilvantartasi teriletét a helyrajzi szammal egyitt

= 3 faklyavezeték atmérgjét (2.5 mm betlnagysag) és a faklya magassagdat (1.8 mm betdn.)
meg kell irni

= az dllomas vizellatasat biztosité vizvezeték nyomvonaldat, csapokat, aknakat jelkulcs szerint
kell dbrazolni

= szennyvizvezetéket, Ulepitdt szintén jelkulcs szerint kell dbrazolni

=  katddallomas elhelyezése esetén a katddallomads, a katdd- és anddvezetéket, valamint az
anddagyat fel kell tlntetni a jelkulcsnak megfelel6en, & katddallomads szamanak
megirasaval (1.8 mm betlinagysag)

= fel kell tintetni a gazatadd allomasrdl a gdzfogadéhoz mend vezeték nyomvonalat (az
allomas. kdrnyezetében) az 4tméré és lizemeltets (E-ON, TIGAZ, stb.) megirdsaval egyitt.
Amennyiben a gazfogadd a gdzatadd allomason belll van és le van valasztva, vagy a
kdzvetlen kornyezetében van, akkor a birtokjogi hatdrvonaldt a hrsz-t és a keritését is
abrazolni kell

= a2z egymast keresztez6 nyomvonalas létesitmények védelembe helyezését (véddécsd)
abrézolni kell jelkulcs szerint és jellegét, hosszat és mélységét) meg kell irni (pl. KPE@110-
6.0-0.85)

= az adllomason beliil vagy kivil meghatarozott alappontokat, valamint az dllomas jellegzetes
pontjait (pld. épulet padlévonala, kezelStér, Gzemi Ut, kerités-sarkok, rézsdtetd, rézsdalja,
stb.) magassdgi adattal kell ellatni (1.8 mm betlnagysag). A magassagokat Balti alapszintre
vonatkoztatva kell megadni.

= a2 megvaldsuldsi térképen alkalmazott 06sszes jelkulcsot a megnevezésikkel egyUtt
"Jelmagyardazat"-ként fel kell tintetni megvaldsulasi térképen.

= A mdszaki leirdsban felsorolt kimutatasoknak megfelel6en, a terlletként értelmezhetd
elemeket a rajzok fellletként dbrazoljak, a kdnnyebb ellendrizhetéség miatt.

Mérési- vagy pontvazlat

A megvaldsulasi térkép egyszer(sitett valtozata, mely fekete-fehérben szintén digitdlisan készul,
mely nem tartalmazza a szerelvények technoldgiai szamait, hanem a csak geodéziai felmérés
pontszamait (1.8 mm betlinagysag). A pontvazlatot elegend§ digitdlis formatumban elkésziteni és
leszallitani.
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e Az el6lap tartalmazza:

= az Uzemeltetd nevét

= az objektum megnevezését (ez ala keril a ,,Mérési- vagy Pontvazlat” felirat) a kivitelezési
munka megnevezésével

= atelepllés megnevezését

= améretaranyt, a vetlletet, az alapmagassagot

= akészités datumat

= 3 készitd cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkeszt6, Ellenérz8” nevét és aldirdsait

" arajzszamot, a lapok szamat és az 6sszlapszamot

= ajelmagyardzatot, melyen fel kell tintetni az dllomastérképen alkalmazott 6sszes szakagi
jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyltt

Koordinatajegyzék

Tartalmazza a geodéziai felméréshez felhaszndlt és meghatdrozott alappontok és részletpontok
pontszamait, valamint 3D koordinatdit (EOV: Y, X, Zcs6 Balti) a terepmagassagokkal (Zterep Balti).
A részletpontok pontszdma mellett megnevezésiket és azonositéjukat is meg kell irni (pl.:132
irdnyjelz6, 1256 technoldgiai szdmu gombcesap,134 tiltd tabla, stb.). A féldalatti létesitmények
esetében a terepmagassagot is meg kell adni. Keresztez6 létesitmények esetében a meglévé
[étesitmény magassagat is meg kell adni a keresztezésben.

A koordinatajegyzéket csoportositva kell 6sszedllitani, az aldbbi kategdéridk szerint:

e Felhaszndlt orszdgos alappontok

e Meghatarozott felmérési alappontok

e Birtokhatarpontok

» Epllet sarokpontok

e Kerités pontjai (sarokpontok, vonalpontok, kapuk, oszlopok)

e Kezel6terek, beton alapok

e Utak, jardak, lépcsék

e Tartok, bakok, pédiumok

e Rézslk, arkok (burkolt, burkolatlan)

e Gazvezetékek és szerelvényei, tartozékai

e Banyalzemi hirkdzl6- vagy optikai kdbelek és szerelvényei, tartozékai
e Katodvédelem (andd-katddvezetékek, és -kdbelek) és szerelvényei, tartozékai
e Er@atvitel és szerelvényei, tartozékai

e Telemechanika, iranyitastechnika és szerelvényei, tartozékai

* Foldeld halozat

e Egyéb vezetékek (viz, szennyviz, stb.) és szerelvényei, tartozékai

Pontleiras

Az Ujonnan meghatarozott felmérési alappontokrdl pontleirast akkor kell késziteni, ha az nem az
allomas terlletére esik. Az allomas terlletére es@ és dllanddsitott pontokra a pontvazlaton kell
kiegészit6é méreteket megadni a pontleirdasoknak megfeleléen.

Meghatdrozasi terv
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A geodéziai felméréshez szikséges alappont-slritésr6l meghatdrozdsi és szamitdsi tervet kell
késziteni az érvényben |évé rendeletek és szabdlyzatok szerint. A leadandé munkarészeknek
tartalmaznia kell a mérési- és szamitasi jegyz6kdnyveket!

- A miholdas helymeghatdrozason alapulé mérések esetében a globalis mi(iholdas
helymeghatarozé rendszerek alkalmazédsaval végzett pontmeghatdrozasokrol szolé 15/2013.
(I1.11.) VM rendelet elGirasait kell alkalmazni (GNSS igazoldsok, GNSS mérési jegyz&kdnyvek).

- Adigitalis ingatlan-nyilvantartasi térkép adatszolgdltatasrdl kiallitott szamla mésolata
2.3.2. Az elkésziilt megvaldsulasi dokumentacié Gzemeltetdi zsdrije

2.3.2.1. Munkarészek zs(irizése

Az elkészitett munkarészeket zs(rizés céljabdl 2 példanyban (papiralapon as digitalis formaban is) a
Rendszeriizemeltetés/Uzemvitel Irdnyitds osztdly részére meg kell kildeni, aki az illetékes
Foldgazszallito Régidkkal egyuttmikodve kidllitja a zsdri jegyzEkonyvet a hianyossagok/hibak alapjan.

2.3.2.2. Javitas

A zsUri jegyz6konyvben tett észrevételek és felsorolt hidnyossagok javitasat és potlasat a vallalkozénak
a zsUri jegyz6kdonyvben megadott hataridén belll el kell végezni és a javitott dokumentaciot
ismételten megkildeni (papiralapon és digitdlis formdban is) az Rendszerizemeltetés/Uzemvitel
[ranyitas osztaly részére ismételt véleményezésre.

2.3.2.3.  Munkarészek elfogadasa, zaré-geodéziai dokumentacié megkérése

Amint a vallalkozd 4dltal, a kordbbi zs(ri jegyz6konyv(ek)ben felsorolt hibdkat/hidnyossagokat
maradéktalanul kijavitotta és ismételt zsdrizésre megkildte, a Rendszerizemeltetés/Uzemvitel
[ranyitas osztaly ellenérzés utan bekéri a végleges, zaré-geodéziai dokumentaciot.

2.3.3. Zarb-geodéziai munkarészek elkészitése/leaddsa
A zs(ri jegyz6konyvben felsorolt hianyossagok, modositasok potlasa utan kertlhet csak sor a teljes

dokumentécio dtaddsara, az aldbbiak szerint:

- digitalis adathordozon 2 pld-ban vagy elektronikus Uton a geodezia@fgsz.hu e-amil cimre
megkuldve.

- papiralapon a dokumentdcié megfelelGségét igazold levélben meghatarozott példanyszamban (a
,banyatérképeket” a 10/2010 (11.26) KHEM rendelet alapjan hites banyamérg altal hitelesitve kell
leszallitani)

A dokumentacio részét képezi a zsdri jegyz6kdnyv a vallalkozd javitast igazold zaradékaval.

Oldal 27 / 28



MU-EU-RU-22
Verziészam: 1

Az FGSZ Zrt. gazipari létesitmények megvaldsulasi dokumentéciéjanak készitése

3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, KULSO SZABALYZATOK

Azonosité és Cim

Kapcsolat leirasa

1993 évi XLVIII. térvény a banyaszatrél 33.§ Banyatérkép

A megvaldsult dllapot dokumentalasa

10/2010 (11.26) KHEM rendelet a bényatérképek
méretardnydra és tartalmara vonatkozéd Bényabiztonsagi
szabalyzatrél

A megvaldsult dllapot dokumentaldsa

15/2013. (lll.11.) VM rendelet a térképészetért felelGs
miniszter felel6sségi korébe tartozd allami alapadatok és
térképi adatbazisok vonatkoztatdsi és vetlleti rendszerérdl,
alapadat-tartalmardl, |étrehozasanak, feldjitdsanak,
kezelésének és fenntartasanak médjardl, és az éllami atvétel
rendjérél (negyedik rész)

A miholdas helymeghatdrozason alapulé mérések
dokumentalasa

4. MELLEKLETEK

Melléklet szdma Melléklet cime

1. sz. melléklet Fogalomtar

2. sz. melléklet Minta koordinatajegyzék (TTR)
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