VIG-TAT-2 EBK kédex

Verzidszam: 4.
30.sz. melléklet

Tlzvédelmi miiszaki megoldasok ellenérzése, karbantartasa, fellilvizsgalata

Uzemeltet6i ellendrzés

idGszakos felllvizsgalat

karbantartas

dokumentalas

Erintett miszaki megoldas ciklusid6 dokumentalas ciklusidd dokumentalas ciklusidé o e
) o -t .. - . o o L .- . o szlikségessége és
(turelmi idd) sziikségessége és modja (turelmi idd) sziikségessége és modja (turelmi idd) média
6 hdénap
(+1 honap)Y
tlizoltd késziilék 3 hénap tlizvédelmi izemeltetési Hincs kévetelmén 12 hénap tizvédelmi
(+ 1 hét) napld ¥ (+ 1 honap),? izemeltetési naplé
5 év (+ 2 hénap),
10 év (+ 2 hénap)
fali tlizcsap, vizforrasok a
természetes vizforras , L . L. . L . Az id6szakos L, .
Y , , 6 hénap tlzvédelmi Gzemeltetési 12 hénap tlzvédelmi I tlizvédelmi
kivételével, nyomasfokozo (+ 1 hét) nanld 1 hé ) tetési I felUlvizsgalattal izemeltetési napld
szivattyu, széraz P (+ 1 hdnap) Uzemeitetesi naplo egyidejlleg P
oltévizvezeték
1 nap, 6 honap

- i« . o - - . L - L Az id8szakos L .
beépitett tlizjelz6 1 honap, tlzvédelmi Gzemeltetési (+2 hét), tlizvédelmi Gzemeltetési felulvizsgalattal tlizvédelmi
berendezés : naplé 5 naplé o Uzemeltetési napld

3 hona,]p P 12 honap P egyidejlleg P
(+ 1 hét) (+ 1 hdénap)

- . . ; L - - . L - L Az id8szakos L .
beépitett tlizolto 1 hét, tlzvédelmi Gzemeltetési 12 honap tlizvédelmi Gzemeltetési felulvizsgalattal tlizvédelmi
berendezés 5 naplé 5 naplé o Uzemeltetési napld

1 honap p (+ 1 honap) P egyidejileg p
L - - . L - L Az id&szakos L .
. L , tlizvédelmi Gzemeltetési 12 honap tlizvédelmi Gzemeltetési o tlizvédelmi
biztonsagi vilagitas 1 hénap . . felllvizsgalattal . L .
napld (+ 1 hénap) napld Uzemeltetési napld

egyidejlleg
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dokumentalas
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ciklusidé i e ciklusidg L e ciklusidé szlikségessége és
szlikségessége és mddja szlikségessége és maddja .
mddja
i tlzvédelmi L . Az id&szakos
e tlzgatlo , ) y , , tlzvédelmi o
tizgatld lezarasok o, 1 hénap Uzemeltetési 6 hdnap (+ 2 hét) ) L. . felllvizsgalattal
nyilaszarok . Uzemeltetési napld o
naplé egyidejlleg
fUstelvezetd, ) tlzvédelmi L . Az id&szakos
. 3 hénap . L , , tlizvédelmi o
légpotld , Uzemeltetési 6 honap (+ 2 hét) . L . felllvizsgalattal
(+ 1 hét) , Uzemeltetési napld o
szerkezet naplé egyidejlleg
. L flstelszivo, , tlizvédelmi L ) Az id6szakos
hé és fust elleni védelem . 3 hénap . L , , tlizvédelmi o
. légpdtld , Uzemeltetési 6 honap (+ 2 hét) . L . felllvizsgalattal
megoldasai " (+ 1 hét) . Uzemeltetési napld o
ventildtor naplé egyidejlileg
s , tlzvédelmi L . Az id6szakos
flstgatlo 3 hénap . L . . tlizvédelmi o
aa o . Uzemeltetési 6 honap (+ 2 hét) . L . felllvizsgalattal
nyilaszaro (+ 1 hét) . Uzemeltetési napld o
naplé egyidejlleg

Y Az MSZ 1040 szabvénysorozat alapjan gyartott tizolto késziilék alapkarbantartdsa (szén-dioxiddal oltd kivételével)

2 Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvdny alapjdn gydrtott tlizoltd késziilékek és az MSZ 1040 szabvanysorozat alapjan gyartott szén-dioxiddal olto tlizoltd készilék alapkarbantartésa.
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