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1. CEL, HATALY ES HOZZAFERES MEGHATAROZASA

1.1. A szabalyzat célja

A szabdlyozas célja, hogy az FGSZ Foldgazszallitd Zartkorlen Mikod6 Részvénytdrsasag (tovabbiakban
Tarsasag) technoldgiai objektumaira vonatkoztatva meghatdrozza a robbandsveszélyes térségek
zénabesoroldsdnak altaldnos érvény( szabdlyait az MSZ EN 60079-10-1:2016 ,,Robbandképes kozegek.
10-1: rész Térségbesorolds. Robbandképes gazkdzegek.” targyu szabvany el6irdsai alapjan.

A jelen utasitdsban nem szabalyozott kérdésekben a Tarsasag tervezési iranyelveiben foglaltak szerint
kell eljarni.

A szabalyozasban elGirtakat kotelezGen alkalmazni kell a mUszaki tartalmak 6sszeallitasanal, az épitési
technoldgidk, javitasi technoldgidk készitésénél, ellendrzésénél, kiviteli tervek véleményezésénél,
valamint a kivitelezés ellen6rzése, majd mdszaki atvétele alkalmaval, tovabbd a l|étesitmények
lzemeltetése soran.

1.2. A szabalyzat hatalya

1.2.1. Aszabalyzat személyi hatdlya, kiilsé és belsé érdekelt felek

A szabdlyzat hatdlya kiterjed a Tdarsasag és a Tarsasaggal szerz6déses jogviszonyban allo kilsé
Beszdllitd valamennyi olyan munkavallaldjara, aki a tervezési és létesitési kovetelményeket
meghatarozo, valamint azok megvaldsuldsat ellenérzé munkakort tolt be.

1.2.2. Aszabdlyzat id6beli hatalya

A szabalyzat hatdlybalépése a dokumentumjovahagyd alkalmazasban a déntési hierarchia legfelsébb
szintjén allo jévahagyd jovahagyasanak idépontja, mely id6pont megjelenik a Tarsasag belsé honlapjan
a szabdlyzat hatalybalépésének datumaként.

Ettél a naptdl a szabdlyzat rendelkezései kotelezek.

1.2.3. Hatalyon kival helyezések

lelen szabalyzat kiadasaval egyidejlleg hatalyon kivil helyez&dik:

Hatalybalépés

Azonositd Cim (Szabalyzat tipusa) Verzidszam )
datuma

Robbanasveszélyes  térségek  besoroldsanak
MU-ELI-RU-14 | szabdlyai a foldgdzszallitd  vezetékek  és 1. 2019. 01. 01.
tartozékaik kornyezetében.

1.2.4. A szabalyzat targyi hatalya

Az utasitds hatalya kiterjed a Tarsasag lUzemeltetésében meglévé és a Tdarsasag szamara megépuld
valamennyi foldgazszallitd rendszer és tartozékai robbanasveszélyesnek mindsitett térségére.

A szabalyzat hatdlya nem terjed ki:

o Azokra a robbanasveszélyes terekre, amelyeknél a veszélyforrast nem a jelen utasitas 2.3.1
pontjaban, és a 3. sz. mellékletben szerepld éghetd anyagok képezik.

o A katasztrofalis meghibdsodasok (havariak) esetén kialakuld robbandsveszélyes terekre.
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1.3. Szakkifejezések, fogalomtar

A munkautasitdsban el6fordulé fogalmak magyarazata a Fogalmak, szakkifejezések allomanyban és a
2. sz. mellékletben taldlhatok meg.

1.4. Hozzaféreés

Jelen utasitdshoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.

Jelen utasitashoz a kiilsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.

Hozzaférési korlatozas nincs, mivel az utasitasban foglaltak betartdsa a foldgazszallité rendszeren

munkat végzd vallalkozok szamara is kotelezd, amely kotelezettséget a vellk kotott szerzédésben

rogziteni kell.

2. A SZABALYZAT LEIRASA

2.1.Altaldnos szabalyok

A jelen utasitds a robbandsveszélyes térségek besoroldsanak altaldanos szabalyait rogziti annak
érdekében, hogy a besorolasi folyamat egységes és egyszer(ien alkalmazhatd elveket tikrozé
dokumentdcidban jelenjen meg a Tarsasdg altal Gzemeltetett valamennyi |étesitmény vonatkozasaban.

Az 3ltalanos besoroldsi szabalyoktdl torténd eltérésre vonatkozd rendelkezéseket az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

A robbandsveszélyes zdéndk jelolését a zdénabesorolasi dokumentacidban jol azonosithatdan és
egyértelmden kell elvégezni. A robbanasveszélyes zonak jeldlése vonatkozdsaban az MSZ EN 60079-
10-1:2016 szabvany ajanlasat kell figyelembe venni az aldbbi rendelkezések szerint:

o

Azokon az objektumokon, ahol Uj gaztechnoldgiai berendezések létesitése torténik, Uj
zdnabesoroldsi dokumentacio készitése valik szlikségessé. Azokon az objektumokon, ahol
meglévé gaztechnoldgia atalakitdsa, bdévitése torténik, a meglévé zdnabesorolasi
dokumentdacié kiegészitése, modositdsa valik szikségessé. A felsorolt esetekben a
robbanasveszélyes zéndk jeldlését a szabvany és jelen szabdlyzat szerint kell végeznie a
besoroldst végzs felelés személynek a teljes objektum vonatkozasaban.

Azokon az objektumokon, ahol a meglévé gdztechnoldgia nem valtozik, ebbdl eredéen Uj
zonabesoroldsi dokumentdcio készitésének indoka sem keletkezik, a Tarsasdg kordbbi
gyakorlata szerinti jeldlések harmonizaldsat és egységesitését a fenti szabvannyal jelen
szabadlyzat szerint el kell végezni. Felel6s: a Tarsasag Régidinak erre a feladatra kijel6lt felel&s
mérnoke. Hatarid6: folyamatos.

A zbnabesorolds elvégzésekor az objektum keritésének és a robbandsveszélyes zénahatarok
egymashoz viszonyitott elhelyezkedésének kérdésében az MBFH-942/4/2007. sz.
allasfoglaldsaban rogzitetteket kell alkalmazni:

Uj létesitésti objektumokon a robbandsveszélyes térségek zénahatdra nem nyulhat tdl a
keritésen.

Az objektum biztonsagi Ovezetének hatarvonala nem metszhet robbandsveszélyes zdna
hatarvonalat.
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o Meglévé objektumon, amennyiben épitéslgyi hatdsagi engedélyhez kotdtt munkavégzés
torténik, akkor az el6bbi pontok szerint kell eljarni.

o Meglévé objektumon, amennyiben épitéstgyi hatdsagi engedélyhez kotott munkavégzés
nem torténik, és az objektum biztonsagi dvezetének hatarvonala metszi a robbandsveszélyes
zéna hatdrvonalat, akkor a biztonsagi 6vezet mértéket meg kell névelni Ugy, hogy legaldbb a
zdnahatarig terjedjen. A kerités modositasa ebben az esetben nem sziikséges.

2.2.A tevékenységek attekintése

Robbanasveszélyes
térségek besoroldsa

v v
Zdénabesorolds tanacs- Felel6s mérndk
add csoport megbizasa kijelolése
(2.3.2) (2.3.1)
v v
> Zonabesorolds sajat | Kuls6 vallalkozo
eréforrassal \ bevondsa szlikséges
em
(2.3.3) (2.3.3)
Igen
Y \ 4
Vitas kérdés kezelése Zdnabesorolds kilsé

szlkséges lgen vallalkozdval
(2.3.4) (2.3.3)
\4
Nem Zdnabesorolasi
dokumentécio kezelése

\ 4

(2.3.5)

\ 4

Oktatas
(2.3.6)
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2.3.A szabadlyzat részletes leirasa

A robbandsveszélyes térségek zénabesorolasi folyamatdnak szabalyozasa soran meghatarozasra kerl
a fébb folyamatlépésekhez tartozé feladatvégz6k kore. A tartalmi és formai kovetelményeket az
utasitas 2.4. pontja részletezi.

2.3.1. Azdbnabesorolast végzd felel8s mérnok kijeldlése

A Tdrsasag sajat hataskorében elvégzend6 robbandsveszélyes térségek zdnabesoroldsi feladatanak
elvégzésére a Foldgazszallitd Régidk valamennyi Telephelyén felel6s mérnokot kell kijelolni. A kijeldlés
az illetékes Foldgdzszallitd Régid vezetSjének hatdskore és kotelezettsége, errdl informdciét ad a
Haldzat- és Rendszerirdnyitas igazgatdsag Karbantartds Irdnyitas és Technoldgia Fejlesztés osztdlya és
a kijelolt felel6s mérnok felé.

A zoénabesoroldsra vonatkozd szabvany szerint a térségbesoroldst olyan személyeknek kell végezni,
akik ismerik az éghet6 anyagok, a technoldgiai folyamat és a berendezések tulajdonsagait. Sziikség
szerint konzultdIniuk kell biztonsagtechnikai, villamos, gépész és mas miszaki személyzettel.

Elvarhatd személyi feltétel robbands elleni védelem témakorben megszerzett kompetencia:
robbandasbiztos kivitelli berendezések kezelSje (OKJ) és/vagy mUiszaki vezetGje (szaktanfolyam).

2.3.2. Azdénabesorolas tandcsadé csoport tagjainak megbizasa

A zdénabesorolasi feladatok végzése kozben felmerilé problémas, vitas esetek elbiralasa, valamint az
altaldnos besorolasi elvektdl torténd eltérésre a besorolast végzék altal benyujtott kezdeményezések
kezelésére, vizsgalatara és elbirdldsdra a Tarsasag Zonabesorolds tanacsadd csoportot mikddtet.

A tanacsado csoportnak legfeljebb 5 tagja lehet, kijelolésik, megbizasuk irdsban torténik a Haldzat- és
Rendszerirdnyitas igazgatd hataskdrében. A tandcsadd csoport tagjanak megbizasara javaslatot tesz a
folyamatban koézrem(ikod6é Karbantartds Irdnyitas és Technoldgia Fejlesztés osztdly vezetdje,
informacidt kap a meghizotdl az érintett Foldgdzszallitd Régid vezetbje és a Zénabesorolas tandcsadd
csoport.

2.3.3. Azdénabesorolas elvégzése

A technoldgiai egységek tervezése és a foldgazszallitd rendszer elemeinek kivalasztdsa sordn a
foldgazkibocsatas lehetd legkisebb szintre torténd csdkkentésére kell térekedni. A robbanas elleni
védelemrdl szélo 13.3:2022.06.13. szamu Tlzvédelmi Mlszaki Irdnyelv el8irja, hogy a technoldgia
valtozasakor, amennyiben a valtozds befolydsolja a robbanasveszélyes térség kiterjedését, vagy a
védelem madjat, aktualizalt zonabesorolasi dokumentacio késziil és a robbanas elleni védelmet ennek
megfelelSen kell kialakitani.

Meglévé objektumokra, amelyeken sajat eréforrassal végrehajtott atalakitds, bdévités, fejlesztés a
robbanasveszélyes térségek kiterjedését megvaltoztatja, illetve amelyek valtoztatds nélkil Gzemelnek,
a robbandsveszélyes térségek zénabesoroldsat a Foldgazszallitd Régidk vezetdi altal kijelolt felel6s
mérnok végzi.

Uj objektumokra, és meglévé objektumok &talakitasat, bévitését, fejlesztését kdvetéen a megvaltozott
technoldgidt figyelembe véve — a tervezési feladatra beszerzési eljards keretében a tervezési
szolgaltatasra szerz6dott — vallalkozd végzi az objektum zdnabesoroldsat tartalmazé dokumentécio
Osszeadllitdsat a VIG-23 szabdlyzatban foglalt feltételek betartdsa mellett. A zénabesorolasi

e

elfogadasra.
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Meglévé objektum technoldgiai rendszerében bekovetkezd valtozds miatt szlkségessé valo
zénabesorolds sordn minden esetben az objektum meglévé zdnabesoroldsi dokumentaciéjat kell
kiindulé adatként felhasznalni, a besoroldsi folyamat eredménye a valtozasokat is tartalmazd, a teljes
objektumra vonatkozd zénabesoroldsi dokumentacio.

Azokon az objektumokon, amelyeken nem a Tarsasdg Uzemeltetésében, tulajdondban [évé
technoldgiai rendszer taldlhatd, annak vezetékei és tartozékai térségének zénabesorolasa a tulajdonos
hataskore és felelGssége sajat szabalyozdsa szerint. Ezen zdénabesoroldsi adatokat a tulajdonostél meg
kell kérni, és a zénahatdrokat az objektum zénabesorolasi helyszinrajzan a Régié felel6s mérnokének
szerepeltetnie kell.

2.3.4. A vitas kérdések kezelése

Amennyiben a robbanasveszélyes térségek besoroldsat készité felel6s személyek feladatvégzésik
kozben olyan koridlményeket tarnak fel, amelyek nem egyértelm( eredményre vezetnek a besorolasi
folyamat végrehajtasakor, illetve az altaldnos besoroldsi elvektdl vald eltérés valik szlikségessé, a
zonabesoroldst végzd felelds személy koteles irasban kérni a Tarsasag ,Zéna besorolds tanacsadd
csoportja” allasfoglalasat.

A kérelem benyujtdasanak folyamata az FGSZ Zrt. sajat eréforrassal végzett zonabesoroldsi feladatahoz
a hivatali Ut betartdsaval a Haldzat- és Rendszeriranyitds igazgaténak cimzett kérelem, aki errdl a
Tarsasag ,Zéna tanacsadod csoportjat” tdjékoztatja.

A kérelem benyujtasanak folyamata szerz6dott kilsé partner altal végzett zénabesorolasi feladatdhoz
a VIG-19 Beruhdzasi szabalyzatban rogzitett kapcsolattartonak cimzett kérelem. A Beruhdzds
képviselGje a kérelmet tovabbitja a Haldzat- és Rendszerirdnyitas igazgato felé, aki errél a ,Tarsasag
,Z06na tandcsadd csoportjat” tajékoztatja.

A benyujtott kérelemben egyértelmlen azonositani kell azokat a térrészeket, besorolasi
koralményeket, amelyekre a problémafelvetés vonatkozik. A kérelemben szerepeltetni kell a részletes
indoklast, az ellendrizhet6 szamitdsokat, a javasolt zénafokozatot és kiterjedés mértékét, azaz a
kérdésfelvetés megalapozottsagat.

A problémads, vitds esetek, illetve az altaldnos besoroldsi elvektdl vald eltérés kezdeményezésének
elbirdldsa a Tdarsasag ,Zéna besorolds tanacsadd csoportjanak” allasfoglalasa alapjan a Haldzat- és
Rendszerirdnyitads igazgatd hatdskorébe tartozik, errél informaciot kap a folyamatban kdzrem(kodd
besoroldst végz§ felel6s személy a kérelem benyujtdsanal leirt folyamat szerint, a Tarsasdg ,Z6na
besorolds tandcsadd csoport”, tovabba a szakmai szervezet, valamint az érintett Foldgazszallitd Régid
vezetdje.

2.3.5. A dokumentacio kezelése

A robbandsveszélyes térségek zonabesoroldsi dokumentdcidjanak toérzspéldanyat az illetékes
Foldgdzszallité Régid Telephelyének tervtardban kell tdrolni és nyilvantartani. A dokumentdcio
meglrzésének id6tartamardl a VIG-5 Dokumentumok és iratok kezelése szabdlyzat rendelkezik, amely
a 8. mellékletben tartalmazza a dokumentumok megé&rzési idejét.

A zbnabesoroldsi dokumentacio szlikség szerinti ellen6rzéséért, modositasaért, illetve aktualizaldsaért
az illetékes Foldgazszallitd Régid vezetdije a felelbs.

A dokumentdcid szikség szerinti médositasat, aktualizalasat a felel6s mérnok végzi. A zénabesorolasi
dokumentdcid tartalmaért, szakszerlségéért a kijelolt ,felel6s mérnok” a felelds.

A moddositast ugy kell elvégezni, hogy abbdl a datum feltiintetése mellett a tartalmi valtozasok is
nyomon kovethetSek legyenek. A mddositast a végzd felelés mérndknek ald kell irnia.
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2.3.6. Oktatas

A robbandsveszélyes térségek zdnabesoroldsi szabdlyait, folyamatdnak oktatdsat az oktatds hatdlya
fejezetben rogzitettek szerint, szabalyos id6kozonként (legaldbb 5 évente) el kell végezni, célszerlien
az id6szakos biztonsdgtechnikai vizsgara felkészit6 oktatas keretében, vagy kilsé oktatds szervezé
bevonasaval.

Az oktatasok végrehajtasa a VIG-HR-19 szabdlyzat szerint torténik.

2.4.A zonabesorolas f6bb lépései, a dokumentacié tartalmi és formai
kovetelményei

2.4.1. Arobbandasveszélyes térségek zonabesorolasanak fébb lépései

A robbanasveszélyes zénak meghatdrozdsat — a gazipari objektumok eltérd kialakitasa és kiépitettsége
miatt — minden létesitményre vonatkozéan el kell végezni, és ,Robbanasveszélyes térségek
zénabesoroldsa” targyd dokumentdciot kell osszedllitani a jelen utasitds 2.3.3. pontjdban foglaltak
szerint. A zonabesorolds készitésének preferdlt sorrendiségét a kbvetkezé pontok rogzitik.

A besorolast a robbandképes gazkozeg létrehozdsara alkalmas anyagok meghatdrozasaval kell kezdeni.
Az adott létesitményen jelen [év6 veszélyt okozd anyagokat a 3. sz. mellékletben szereplé 03-1. sz.
tablazat kitoltésével kell meghatdrozni.

A tablazat a zonabesorolasi dokumentacid része lesz.

Kovetkezd épésként a létesitményen el6forduld kibocsatd forrasféleségeket kell beazonositani. Az
adott létesitményen jelen 1évé kibocsatd forrasféleségeket a 4. sz. mellékletben szereplé 04-1. sz.
tabldzat kitoltésével kell meghatdrozni ,Kibocsatd forrasféleségek” megnevezéssel. Az objektumon
[év6 valamennyi kibocsatd forrasféleséget fel kell tUntetni az dallomason el6forduld nyomas
tartomanyonként. A tablazat minden sora egy kibocsatasi forrasféleségnek felel meg. Egy technoldgiai
egység altaldban szdmos kibocsatasi forrast tartalmaz, de a tabldzatban csak az el6forduld kibocsatéd
forrasféleségeket kell feltiintetni nyomas tartomdanyonként, azok darabszamat nem.

Minden egyes kibocsatasi forrasféleséghez, a konkrét telepitési viszonyok figyelembevételével, az 5.
sz. melléklet, a kondenzatum tartdlyok és szagosité anyag tartalyok esetében a 7. sz. melléklet
felhasznalasaval kell meghatarozni az egyes kibocsatd forrasokat, a hozzajuk tartozd zéndk tipusat és
vizszintes, valamint fligg8leges kiterjedését. Ez alapjan kell a 4. sz. mellékletnek megfeleld , Kibocsatod
forrdsok” megnevezés( tablazatot kitolteni, a megjegyzés oszlopban kell szerepeltetni a kibocsato
forrdsok azonositéit. Annyi, a 4. sz. melléklet szerinti tdblazatot kell késziteni, ahany kilonalld
robbanasveszélyes zona talalhatéd a létesitményen. A 4. sz. mellékletnek megfeleld, ,Térhatarolo
kibocsato forrasok” megnevezésii tablazatban azokat a kibocsatd forrasokat kell felsorolni, amelyek az
adott zona hatdrait meghatarozzak.

A besorolni kivant terek elhelyezkedését figyelembe kell venni a szell6z6ttség minGsitésének
elvégzéséhez. A Tarsasag objektumain az aldbbi tipikus elhelyezkedések fordulnak el6:

e Szabadtéri létesitmények (fold feletti vezetékek, kezel6terek, technoldgiai egységek, allomasi
technoldgidk),

e Korladtolt atszell6zésii szabad terek (robbanas ellen védé, elvélasztéd falakkal hatarolt terek,
toltések, szagositd-anyag tarolodtartdlyok védoétodltése, palacktdrold szinek, csapadék elleni
védétetd stb.),

e  Zarttéri létesitmények (éplletbe, konténerbe, szekrénybe, aknaba telepitett technolégidk).
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A szell6zés tipus, fokozat és Uzembiztonsag mindsitéséhez az MSZ EN 60079-10-1:2016 szabvany B.
mellékletében foglaltak szerint kell eljarni.

Foldgdz kibocsatdsi helyet nem tartalmazd zart terekre vonatkozd el6irasok a 6. szdmu mellékletben
kerlltek rogzitésre.

A zart terek atszell6zését biztositd kilépd nyildasok kornyezete, a zart térben (éplletbe, konténerbe,
szekrénybe, akndba) telepitett gdztechnoldgidk miatt robbandsveszélyes térségnek mindsil. A
robbanasveszélyes zona kiterjedésének mértéke a kilépd nyilast kortlvevé 1 méter sugaru
gdmbtérfogat.

A Budapesti KBF a 901/1990. (IIl.20.) szdmU hatadrozatdban az Osszeflggfen hegesztett
vezetékszakaszok kdrnyezetét az akkori besorolds szerint ,A5” villamos veszélyességi fokozatba
sorolasra javasolta, azaz tliz- és robbanasveszély szempontjabdl nincs szikség a villamos berendezések
[étesitésénél az altalanos elSirdsoknal szigorubb kovetelmények betartdsara.

A BKG hécserélé nagynyomadsu karimas gazbekdtés tomitése a karbantartdsi utasitasban rogzitett RJ
R37 ASA fémtomités. Csak ebben az esetben tekinthet a csatlakozds fémesen folytonosnak, tehat
egyenértékl az dsszefliggben hegesztett szakasszal. Tehat ezzel a tomitéssel rendelkezé karimas kotés
nem tekinthet§ kibocsatd forrasnak. A tomités nem megfelelGsége esetén a BKG hdcseréld nem
megengedheté mddon nagyrészt Zéna-1 térben helyezkedik el.

A BKG hécseréld flit6égaz bekotés kialakitasanal fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a bonthaté
kotést korilvevs R1 vizszintes kiterjedésl zénatérfogatba a hécserél§ villamos szerkezetei, elemei ne
kertlhessenek.

A fenti tablazatok ,Egyéb vonatkozd megjegyzés és informacidé” oszlopdban minden esetben fel kell
tlntetni az adott kibocsaté forras egyértelmd azonositasat lehetévé tevd azonositéd jelet (technolégia
szam, tervjel), bonyolultabb zénat alkotd kibocsatd forras esetén a részletezd rajz azonositd szamat is.

Az aktualizdlt, egy adott létesitményre vonatkozd kibocsatd forrds tdbldzatok a létesitményre
vonatkozo besorolasi dokumentacio részét képezik.

A zénabesoroldshoz az adott technoldgiai egység felllnézeti (és ha a megértéshez elengedhetetlendl
szlkséges, akkor az oldalnézeti) méretardnyos helyszinrajzait kell elkésziteni.

A 4. sz. melléklet szerinti zdnakiterjedéseket figyelembe véve, szerkesztéssel kell meghatdrozni az
adott technoldgiai egység ,eredd” zonahatdrait. A teljes objektum robbanasveszélyes zdéndinak
kiterjedését az egyes technoldgiai egységek zonahatdrainak egy rajzon torténd dbrazoldsaval, az
egymast atfed6 zonak egyesitésével kell meghatdrozni. Ha eltéré zdnatipusba tartozd zonak atfedik
egymast, akkor a szigorlibb besoroldsi zona hatdrait kell feltintetni. Kivételt képez, ha a
robbanasveszélyt kalonbozé anyagok okozzdk, mert ebben az esetben a kilonboz6 anyagok altal
létrehozott zdndkat teljes egészikben dbrazolni kell.

Minden 6nalléan értékelhetd zondnal legaldbb egy helyen a zdna kiterjedését (sugardt, tavolsagat)
jeldlni kell.

A zbnabesoroldsi helyszinrajzon feltlintetett és alkalmazott méretarany a létesitmény méreteinek
flggvényében szabadon vélaszthaté a szabvényos méretaranyok kdzil olyan modon, hogy a rajzon a
legkisebb kiterjedés( zéna is lathatd és beazonosithatd legyen. A helyszinrajzon szerepelnie kell
minden épitménynek, mdtargynak, keritésnek, ajténak, kezel6térnek, technoldgiai berendezésnek,
villamvédelmi és/vagy térvilagitasi oszlopnak. A cs6vezetékeket, a szerelvényeket és a perem-parokat
olyan részletességgel kell a rajzon szerepeltetni, hogy az alkalmas legyen a zdndk vizszintes
vetlletének beazonosithatd mdédon torténd abrazoldsara.

A helyszinrajzon nem kell feltiintetni olyan adatokat, amelyek a zonabesoroldashoz nem szikségesek.
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Amennyiben a létesitmény keritésén kivul faklya és/vagy leflvaté taldlhatd, akkor arrdl az el6z6
szempontok figyelembevételével A4 méret( helyszinrajzot kell késziteni.

A kés6bbi esetleges mdédositasok konnyebb végrehajtdsa és a szlkséges papir alapu rajzpéldanyok
el6allitasa érdekében a rajzok elektronikus modszerrel késziljenek és legyenek tdrolva, a kilsé
vallalkozé koteles az dltala készitett zonabesoroldsi dokumentdciot szerkesztheté formaban (rajzok:
AutoCad, szoveg, tablazat: MS-Word, MS- EXCEL) a megrendel§ felé atadni.

Az el6z6ek szerint elkészitett helyszinrajz a létesitményre vonatkozé zdnabesoroldsi dokumentacié
részét képezi.

A zénabesorolasi dokumentacio része a besorolds alapjaul szolgald technoldégiai folyamatabra is.

Ha a besoroldst végz§ valamely kérdésben nem tud donteni, akkor irdsban kérheti a Tarsasag ,Zéna
besorolds tanacsadoi csoportjanak” segitségét (2.3.4. pont szerint).

2.4.2. A zdnabesorolasi dokumentéacié tartalmi és formai kdvetelményei

A zénabesorolds dokumentacidja létesitményenként legaldbb az aldbbiakat kell, hogy tartalmazza:
A z6nak leirasa (Mdszaki leiras):

A leirdsban kell megadni a technoldgiai |étesitmény alapadatait, funkcidit, a besorolds soran
felhasznalt forrds dokumentumokat. Itt kell szerepeltetni, hogy ha az altaldnos besorolasi szabalyoktol
eltérés tortént, akkor azt mi indokolta, milyen szabalyokat alkalmazott a besorolast végzé. Meg kell
nevezni a besorolas készit6jét, a készités datumat.

Eghetd anyagok tablazata:

A 3.sz. melléklet 03-1. sz. tdbldzata a 2.4.1. pont szerint.

Kibocsaté forrdsok tablazata:

A 4. sz. melléklet 04-1. sz. tdbldzata 2.4.1. pont részletezése szerint.

A létesitmény felllnézeti (és oldalnézeti) méretaranyos helyszinrajzai, technoldgiai folyamatabra:
A 2.4.1. pont szerint.

A zbéna dokumentacidk azonositéi:

|II

A zéna dokumentacié azonositdsara a ,Z/létesitmény azonositd kddja/készités évszamabo
jelet kell alkalmazni.

képzett
A zdna besorolasi dokumentacié formai megjelenitése:

A zéna besorolasi dokumentécio objektum szintl, a teljes objektum besoroldsat tartalmazza, 6nallo,
azonositdval ellatott dokumentdcidként kell elkésziteni, objektum részekre nem értelmezhetd.

3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, KULSO SZABALYZATOK

Azonosité és Cim Kapcsolat lefrasa
54/2014 (XI1.5.) BM rendelet Eghetd folyadékot tartalmazé tartalyok
(0TSZ) kérnyezetének besoroldsa

13.3:2022.06.13. szdmu Tlizvédelmi M(szaki Iranyelv,

, o . Robbanasvédelmi, zénabesorolasi el&irasok.
A robbanas elleni védelemrél
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14.2:2022.06.13. szamu T(izvédelmi MUszaki Iranyelv,
Kockazati osztalyba sorolas

Epiletek, épitmények tizvédelmi kockdzati
osztalyba sorolasa.

MSZ EN 1127-1 :2019 szabvany

Robbandképes kdzegek. Robbanads megel§zés és
robbanasvédelem. 1. rész: Alapelvek és mddszertan

Nem villamos robbandsbiztos berendezésekkel
kapcsolat

MSZ EN 60079-10-1 :2016 szabvany

Robbandképes kozegek. 10-1: rész: Térségbesorolas.
Robbandképes gazkozegek (IEC 60079-10-1:2020)

A szabvanylap teljes terjedelmében.

KBF-901/1990. allasfoglalas

A robbandsveszélyességi dvezet kiterjedésének
meghatarozasa

Osszefligg6en hegesztett vezetékek besorolasa.

MBFH-942/4/2007 éllasfoglalas
Technoldgiai rendszerek biztonsagi 6vezete

Keritésen tulnyuld zénahatarok szabalyozasa

VIG-3
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

Kockazatmenedzsment
Tlzvédelemi hasznalati szabalyok

VIG-5
Dokumentumok és iratok kezelése szabalyzat

Dokumentdcio kezelése és megbrzése
szabalyozasa

VIG-19
Beruhazasi szabalyzat

Kilsé vallalkozok feladatvégzésének
szabdlyozasa, kapcsolattartds

VIG-23 Kllss vallalkozok feladatvégzésének
Beszerzési szabalyzat szabalyozasa
VIG-HR-19

Human er&forras fejlesztésének és tanulmanyai
tdmogatdsanak megvaldsitasa

Oktatdsok lebonyolitdsa

IG-RU-38 Rendszerizemeltetés és Beruhazas

Tlizvédelmi szabalyzat

Tlzvédelemi hasznalati szabalyok

4. MELLEKLETEK

Melléklet szama | Melléklet cime

1. sz. melléklet | Altaldnos besoroldsi elvektél torténd eltérések szabalyozasa

2. sz. melléklet | Fogalomtar

3. sz. melléklet | Eghetd anyagok listaja és tulajdonsagaik

4. sz. melléklet | Foldgazszallitd létesitmény kibocsato forrasai

5. sz. melléklet | Zénatérfogatok lehatarolasa

6. sz. melléklet | Foldgaz kidaramlasi helyet nem tartalmazé zart terekre vonatkozé el8irdsok
7. sz. melléklet | Eghetd folyadékot tartalmazo tartalyok és tartozékaik zénabesoroldsa

8. sz. melléklet | Kompresszor gépegységek térségének zonabesoroldsa
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5. AZ UTASITASBAN TORTENT LEGFOBB VALTOZASOK

Valtozas leirdsa

Torzs teljes

Formai, tartalmi kovetelmények dtvezetése, mdUszaki kovetelmények,
szabalyzatok aktualizalasa, kiegészitése, mddositasa.
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