MU-ELJ-32 Robbanasveszélyes térségek besoroldsanak szabalyai a foldgazszallitd vezetékek és tartozékaik

kérnyezetében
Verzidészam: 1.
3.sz. melléklet

Létesitmény megnevezése:
Helyszinrajz szama:

Eghetd anyagok listaja és tulajdonségaik

03-1. sz. tablazat

Tétel Eghet6 anyag ARH Ilékonysdag LevegShoz Gyulladasi Gazcsoport és Egyéb vonatkozé
e,e ) viszonyitott hémérséklet hémérsékleti informacid és
szam ) “ , Lobbands- Térfogat- | G6znyomds Forraspont | relatfv sirdisége °oC osztaly megjegyzés
Megnevezése Osszetétele e 3 A o o
pontja °C kg/m szazalék 20 °C-on bar C
1 Foldgaz (metan) CH4 - 0,034 5,0 - - 165 0,733 537 HAT1 -
2 Gazkondenzatum (Cs*) | CsHio" -40 0,042 1,4 - 36 2,5 258 [IAT3 -
Tetrahidro-tiofén
(THT)50% CHa(CH2)2 - . Szagositd anyag
3 Tributi-merkaptan CHyS 16 1,1 72 3,04 (g6z) 235 [IAT3
(TBM) 50%
S p Fagya tcsokk
4 | Etilénglikol C2Hs0: 111 | 008 | 32 0,001 197 | 2,14 (g62) 410 . eifé%po” €50
e y Fagya tcsokk
5 Propilénglikol C3Hs0, 99 2,6 1,06*10° 188,2 2,6 (262) 371 i ei%aspon cso
Hidrat
6 Metanol CH50OH 11 0,09 6,7 - 65 1,11 (g6z) 385 [IAT2 mentesitésre
tarolt anyag
7 | Hidrogén H, 253 | 0,003 | 472 . - 253 0,07 560 IICT1 azminoseg
méréshez
/ Gazmindse
8  |Propan CsHe 104 0,039 | 2,2 - - 42 1,52 450 IIAT2 dzminoseg
méréshez
9 HaJt,(,)mg e51 coapagy - - - - - - - - - Kenésre, h(itésre
kendolajok

1 Az adott létesitményben mindenkor hasznalt hajtdmi és csapagy kendolajok biztonsagi adatlapjaban szerepls adatokat kell figyelembe venni
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