MU-ELJ-32 Robbanasveszélyes térségek besoroldsanak szabalyai a foldgazszallitd vezetékek és tartozékaik
kornyezetében
Verzidszam: 1.

6.sz. melléklet

Foldgazkiaramlasi helyet nem tartalmazé zart terekre vonatkozé elGirasok

Kibocsatd forrast nem tartalmazd zart térfogatot (helyiséget, zart teret, aknat, csatornat stb.) is el kell
latni zona besoroldssal, ha a zart térfogat

=  természetes szell6zésl, és olyan nyilassal rendelkezik (ajtokat, ablakokat, faldtvezetéseket is
beleértve), amely robbanasveszélyes zonaba nyilik, vagy

= olyan mesterséges szell6zéssel rendelkezik, amelynek belépdnyildsa a robbandsveszélyes zéna
hatardn kivil, de a zénahatartol mért 1 m tavolsdgon belil helyezkedik el.

Kivételt képez, ha teljesil valamelyik a kdvetkez§ feltételek kozil:

e a zart térfogaton belll uralkodd légnyomds minden olyan esetben nagyobb, mint a helyi légkori
nyomas, amikor a zart térfogat melletti robbandsveszélyes zona jelen van, vagy

e a zart térbe bejutd foldgaz a levegbvel nem képezhet az alsd robbanasi hatar 20 %-anal nagyobb
koncentracioju elegyet.

A teljes zart tér zéna besoroldsa legyen azonos a zart térrel szomszédos helyiség zénai kozll annak a
zéndnak a besoroldsaval, amellyel a nyildson keresztul érintkezik. Ha tdbb nyildson keresztil eltérd
besorolasu zénakkal érintkezik a zart tér, a zart tér zonabesorolasa legyen azonos a legveszélyesebb
z6na besorolasaval.

A Tdrsasag altal Gzemeltetett gazipari objektumokban jellemz&en nincsenek olyan zart terek, melyeket
a fenti szempontok szerinti robbanasveszélyes zénakba kellene sorolni.

A kibocsato forrast nem tartalmazé zart terek besoroldsahoz az MSZ EN 60079-10-1:2016 szabvany ad
tovabbi segitséget.
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