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1.

Kompresszor gépegységek térségének zénabesorolasa

ZART TEREK, CSARNOKOK BELSO TERENEK ZONABA SOROLASA

A kompresszorallomasokon kialakitott zart terek, csarnokok belsé tere 2-es robbandsveszélyes zénaba
sorolhatd, ha a kdvetkez§ feltételek egylttesen teljesilnek:

1. A zart térben, csarnokban csak masodlagos kibocsatasi fokozatu forrdsok (Csévezetékek bonthatd
kotései, mint karimak, menetes cs6kotések; szerelvény tomszelencék, nyomasmérd tlszelepek)
helyezkednek el.

2. A masodlagos kibocsdtd forrdsok tomorségét évente egyszer ellendrzik, és az ellenGrzést
dokumentdljak és az esetleges szivargast az észlelést kbvetéen azonnal megsziintetik

3. A zart tér szell6ztetésére olyan, robbands ellen védett villamos motorokkal elldtott szell6ztetd
rendszert alkalmaznak, mely mesterséges szell6ztet6 rendszer mdszaki szamitdsokkal is igazolt
modon képes a zart tér olyan mértékl szell6ztetésére, hogy a valdszinlséggel el6forduld
gazszivargaskor, a zart térbe aramlé foldgazt olyan mértékben keveri levegdével és eltavolitja, hogy
az a zart térben, csarnokban normal Gzembe robbanast nem okozhat.

4. A mesterséges szell6ztetést olyan érzékel6 berendezésekkel latjak el, amelyek az adott természetes
légaramlasi viszonyok figyelembe vételével, nagy valdszinliséggel mar az ARH 20%-anak (1 tf.%
metan) elérésekor automatikusan inditja a mesterséges szell6ztet6 rendszert, egyben az érzékel§
rendszer kozponti egységében fény és hangjelzés indul. Ha a mesterséges szell6ztetd rendszer egy
része vagy egésze, nem indithato akkor is inditani kell az el6bbi jelzést.

5. A szell6ztetd rendszer rendelkezik olyan tartalék szell6ztet§ berendezésekkel, melyek a 4. pont
szerinti elsédleges mesterséges szell§ztetd rendszer hibaja esetén, illetve az ARH 40%-anak (2 tf.%
metdan) elérésekor automatikusan indulnak az érzékelSk jelére. A mesterséges szell6ztet6 rendszer
kialakitdsa szerint ARH 20% elérésekor 50%, mig ARH 40% elérésekor 100% kapacitdssal Gzemel. Ha
a mesterséges szell6ztet6 tartalék rendszer egy része vagy egésze, nem indithaté akkor az érzékel§
rendszer kbzponti egységében fény és hangjelzés indul. Ekkor csarnokban elhelyezked® gazturbinds
kompresszor egységek inditasat tiltani kell, az esetleg Uzemel§ gépegysége(ke)t azonnal le kell
allitani és az dllomast nyomas mentesiteni kell.

6. A szénhidrogén koncentracié érzékel6 berendezések megfelel6 mikodését negyedévente
ellendrizni kell. Az ellen6rzés eredményét dokumentalni kell. Az esetleg hibds berendezéseket a
lehetd legrovidebb idén belll javitani kell, vagy lGzemképesre kell cserélnil Ha a csarnokban
elhelyezett szénhidrogén koncentracio érzékel6k fele hibds, akkor a csarnokban lévé gépek
mindaddig nem hasznalhatok, mig a hibat el nem haritottak.
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SZABADTEREN KIALAKITASRA KERULO KOMPRESSZOR-ALLOMASOK
KORNYEZETENEK ZONABA SOROLASA

A gépegységeket és tartozékait Ugy kell elhelyezni a szabadtéren, hogy minden egyes elem olyan
térségbe kerlljon, ami biztositja, az adott robbanas elleni védelmi megoldas megfelelGségét. A
tervez6 dolgozzon ki olyan megoldast, amellyel a vezérl§ szekrények alkalmazhatésaga megfelel§
legyen (példaul: a koérnyezd tér Zdéna-2-be soroldsdval: szell6zés-, kibocsatd forrdsok kockazat
szamitasa, gazkoncentracié méré alkalmazasa, tulnyomadsos szellGztetés, vagy a szekrény Zdéna-1
térben vald alkalmazhatova tétele, a szekrény cseréje megfelel6 védelmi mdddal rendelkezére az
adott térészben, vagy egyéb tervezsi megoldas).

A technoldgiai rendszer cs6vezetékeinek gépegységi burkolaton kiviil esé bonthatd kotéseit, illetve a
veszélyeztetett villamos eszkdzoket gy kell elhelyezni, hogy egy esetleges kifuvas esetén se érje el a
gdzsugdr a kritikus eszkdzoket. A gyadrtmany kialakitds miatt determindlt elhelyezések prioritdsa
elsébbségi.

Az MSZ EN 60079-10-1:2009 B melléklet el6irdsait figyelembe véve szamitdsokkal kell igazolni és
mindsiteni a természetes szell6zést a gépegység térségben az ott elhelyezkedé masodlagos forrasok
(karimak, menetes csatlakozasok, szerelvény tomszelencék) kornyezetében, figyelembe véve a
szomszédos gép kis mértékl korlatozd hatdsat a természetes szell6zésre. A természetes szell6zés
szamitdsokon alapuld min@sitése alapjan a tervez$§ ismételten végezze el az érintett térrész
zénabesoroldsat (zéna tipusa, kiterjedése) az Gzemeltethet&séget gatld ellentmondas feloldhatésaga
érdekében, és azt vezesse at a teljes objektum zénabesorolasi dokumentumaba.

A robbanas kockdzatdnak minimalizaldsdra térekedve, kockdzat szamitassal meg kell hatarozni az
oldhatd kotések szivargas ellendrzésének gyakorisdgdt. A helyszin egyedi vizsgdlata alapjan
eldontendd, hogy kedvez6tlen irdnyl légmozgasok miatti robbandsi kockdzat kiklszobolésére a
gépegységek oldhatd kotéseit tartalmazd szabadtéren, alkalmas helyen, koncentracidérzékels legyen
elhelyezve a gazkompresszor felSli oldalon. A kabin faldn lévé szekrényekhez kozeli beépitéssel.
Erzékeld szilkségessége esetén annak miikodését integralni kell a kompresszor gépegység vezérlésbe
— célszerlien ugyanolyan tipusu halézatra kapcsolhatd érzékelével, ami kisebb programmadositast is
igényel.
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