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1.sz. melléklet

Altaldnos besorolasi elvektdl valé eltérés szabalyozasa

Az dllomasokra telepitésre kerll6 technoldgiai egységek gyartomdvi kialakitdsa és bizonylata
ismeretében rogziteni kell, hogy az adott helyszinre telepiteni kivant egységek milyen tipusu
robbanasveszélyes zondban lizemeltethetdk.

Az egységeket és tartozékaikat Ugy kell elhelyezni, hogy minden egyes elem olyan térségbe keriljon,
ami biztositja az adott robbanas elleni védelmi megoldds megfelel§ségét.

A bizonylatoltan 1-es zéndban Gzemeltethetd egységek kornyezetének, térségének besoroldsa soran
a jelen szabdlyozasban megfogalmazott altaldnos besorolasi elvek alkalmazhatoék.

A 2-es zonaban lGzemeltethet6 egységek kornyezetének, térségének besoroldsa soran a technoldégiai
létesitmény kialakitasatol figgben, esetenként felmerilhet az altaldanos besoroldsi elvektél torténd
eltérés szlkségessége.

Az eltérést kezdeményez6 a besorolasdahoz mellékelt, részletes és ellenérizhetd szamitdsokkal
igazolja a vizsgalt térrészben a zona fokozat és kiterjedés altaldnos elvektdl vald eltérésének
megalapozottsagat.

A vizsgalt térrész vonatkozasaban akadalyok elhelyezése, a szell6zés minGsité szamitdsa vagy a
szell§zési viszonyok modositdsa, a kibocsatd forrasok kockazat szamitdsa, gazkoncentracid mérdék
vagy egyéb mdlszaki megolddsok alkalmazadsa biztosithatja a megoldasi alternativat az altalanos
elvektdl eltérd besorolds indoklasara.
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