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2.sz. melléklet

Fogalomtar

Szakkifejezés Meghatarozas

Olyan anyag, amely vagy 6nmagdban éghet8, vagy éghetd gdz, g6z

Eghetd RN
gheto anyag vagy kod létrehozasara képes.

Az a fels6foku végzettségl szakember, aki a besoroldshoz elvarhato
Felel6s mérnok szakismeretekkel és érvényes banyahatdsagi biztonsagtechnikai
vizsgdaval rendelkezik.

A kibocsatasnak harom alapfokozata van, amelyek a robbandképes
gazkozeg jelenlétének csokkend valdszinlsége szerinti sorrendben a
kovetkez6k: folyamatos fokozat, els6érendl fokozat, madasodrendd
fokozat.

Kibocsatas fokozatai

A kibocsatdsi forrasbodl, egységnyi id6 alatt felszabaduld éghet6 gaz

Kibocsatasi mérték y L,
vagy g6z mennyisége.

Olyan pont vagy hely, amelybél égheté gaz, géz vagy folyadék
Kibocsatd forras szabadulhat ki a légkorbe Ugy, hogy robbandképes gazkdzeg
képzédhet.

Az a lefivatd, amelyen a kidramld gazt mindenkor biztonsagos
Faklya gyujtdberendezéssel gyujtjdk be és a gdz a rendszerbdl kilépve
folyamatosan elég.

Az a tér, ahol a levegd természetes mozgasat falak, vagy mas emberi
épitmények (pl. csapadék ellen védé tetd, toltés, arok) részlegesen
akadalyozzak.

Korlatolt atszell6zés(
szabadtér

Maximalis Gzemnyomas A 26/2022. (1.31.) SZTFH rendeletben meghatarozott fogalom (MOP).

Olyan térség, amelyben robbandképes gazkdzeg varhatéan nem fordul
Nem robbandsveszélyes | el6 olyan mértékben, hogy az a gydrtmdanyok kialakitasaval,
térség telepitésével és hasznalataval kapcsolatosan kalonleges
dvintézkedéseket igényelne.

Olyan allapot, amikor a berendezés a tervezési jellemz8inek

Normal Gzem TN o
hatarértékein belll Gzemel.

Gdaz- vagy g6zallapotu éghetS anyag levegével alkotott keveréke
Robbanoképes gazkozeg normal légkori viszonyok kozott, amelyben a gyujtast kdvetben az égés
végig terjed a teljes keveréken.

Olyan térség, amelyben robbandképes gadzkdzeg van jelen vagy fordul
el6 varhatdan olyan mértékben, hogy az a gyartmanyok kialakitasaval,
telepitésével és hasznalataval kapcsolatosan kalonleges
dvintézkedéseket igényel.

Robbanasveszélyes térség
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Meghatarozas

Robbanasveszélyes zonak

A robbandsveszélyes  térségek a  robbandképes  gdazkozeg
el6forduldsanak gyakorisdga és id6tartama alapjan zonakra vannak
sorolva a kdvetkez6k szerint:

0-3s zéna: Olyan térség, amelyben robbandképes gazkdzeg van
folyamatosan vagy hosszu idén keresztil jelen.

1-es zona: Olyan térség, amelyben normadl lzemben varhatdan
robbandképes gazkodzeg fordul eld.

2-es zéna: Olyan térség, amelyben normal Gzemben
robbandképes gazkozeg varhatéan nem fordul el6, de ha mégis

el6fordul, akkor varhatéan csak ritkan és csak rovid ideig marad fenn.

Szabadtér

Az a tér, ahol a levegé természetes mozgdsat semmi, sem falak, sem
mas emberi épitmények (pl. csapadék ellen védé tetd, toltés, arok)
nem akadalyozzak.

Szell6zés, szellGztetés

A leveg8 mozgdsa és friss levegbvel valé cseréje szél, h6mérséklet-
gradiens vagy mesterséges eszkozok (példaul ventildtorok vagy
elszivok) segitségével. Szell6zés fajtdi: természetes szellGzés,
mesterséges szell§zés. Szell6zés fokozatai: erds szell6zés (VH), kbzepes
szell6zés (VM), gyenge szell6zés (VL).

Zona besorolas tanacsadd
csoport

A zdna besorolasi szabdlyzat végrehajtdsi folyamataban a besoroldst
végz6 felel6s személyek részérél a Halézat- és Rendszerirdnyitas
igazgaténak cimzett, irdsban benyujtott kérdéseire szakmai allaspontot
kialakitd csoport. A csoport tagjait a Haldzat- és Rendszerirdnyitds
igazgatd irasban bizza meg.

A munkautasitdsban el6forduléd fogalmak magyardzata Fogalmak, szakkifejezések allomanyban

megtaldlhatok.

is
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