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Fogalomtar
Szakkifejezés Meghatarozas
Korrézid Fizikai - kémiai kdlcsonhatds a fém és kornyezete kozott, amely a

fém tulajdonsdgainak a megvaltozdsaval jar, és amely gyakran
vezethet a fém, a kornyezet, illetve ezekbdl 4llo6 rendszer
mUkodésének leromldsahoz.

Katédos korrozidvédelem,
katodos védelem

Elektrokémiai  védelem, amelyet a korréziés potencial
csokkentésével, negativ iranyu eltoldsaval hoznak létre.

Kiviteli terv

Tervdokumentacio, amely egy mU megépitéséhez, és Uzembe
helyezéséhez szlikséges Osszes informaciot részletesen, témadren
és egyértelmd modon tartalmazza.

A kiviteli tervben minden l|ényeges anyagnak, gyartmanynak,
méretnek, muveletnek, alkotd részek kozotti kapcsolatnak,
mingségi és atvételi kovetelménynek, egyeztetési jegyz8koényvnek
szerepelnie kell.

Tervezd

A szakagi tervezési tevékenység jogszabalyi feltételinek megfelel6
személy

Tipus technoldgia leiras

Valamely szakterlleten visszatéréen elvégzend§ mdveletek,
eljarasok leirdsa, amelyek mindig azonos, vagy nagyon hasonld
modon kerillnek elvégzésre.

Adaptalt tipus technoldégiai
leiras

Olyan tipus technoldgia leirds, amelynek minden el8irdsat az adott
tervezési helyszinhez igazitottak, az irrelevans, adott munkara nem
értelmezhet6, vagy nem vonatkozd miveletek, anyagok,
kovetelmények pedig torlésre keriltek.

Mszaki adatlap

Tartalmazza a berendezés tervjelét, megnevezését és minden olyan
lényeges adatot, amely alapjan az adott anyag, gyartmany,
berendezés beszerzése egyértelm(ien végrehajthato.

Kdboraram

Py

Aram, amely a tervezett dramkorté| eltérs Gton folyik.

Kéboraram korrozid

Fémszerkezetbe belépd kébordram altal okozott korrézid. A
fémszerkezet egy részének pozitiv polarizaciojaval jar.

VédBaram

Olyan aram, amely a védendd szerkezet potencialjat a kornyezé
talajhoz képest negativ iranyba tolja el
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Szakkifejezés

Meghatarozas

Katddallomas

A védGaram elBallitdsara, elosztasara szolgalo, szabdlyozhatd
tdpegység.

Anodfoldeld

A véd6aram talajba vezetésére szolgdld, rendszerint korrézidallo
kivitelben megépitett, villamos féldeld.

Anddfoldeld névieges drama

Az az dram, amelyre az andédfoldel6t tervezték. A névleges
aramnal nem nagyobb drammal terhelt anédféldel a tervezett
élettartam végéig alkalmas a tervezett/el&irt paraméterek szerinti
mUkodésre.

Drendzspont Az a csatlakozasi pont, ahonnan a védéaramot a védett
szerkezetrél a katédallomads negativ sarkahoz vezetik.
A definicio értelmezésénél a technikai dramiranyt kell figyelembe
venni.

RTU Mikroprocesszor vezérelt katddvédelmi tavfelligyeleti egység

(Remote Terminal Unit). Feladata a katdédallomasok és referencia
pontok katddvédelmi paramétereinek mérése és feldolgozasa,
allapotjelzések gydjtése, a katddallomas dramanak
tavszabdlyozasa, ill. a katédallomas tavolrdl torténd ki-be
kapcsoldsanak, taktoldasanak elvégzése.

Segédelektréd

A védett szerkezettel azonos anyagl fémbdl készilt, azzal azonos
talajban elhelyezett fém, amely vezetéken és mérGszekrényen
keresztll fémesen Ossze van kotve a védett szerkezettel. A
segédelektrdd egy, a védett szerkezeten mesterségesen
létrehozott szigetelési hibahelynek foghatd fel.

Segédelektrodos mérés

Mérés, melynek sordn a segédelektréd és a védett szerkezet
kdzotti dram Utjat megszakitjak, és megmérik a segédelektrod
potencialjat.
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