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9. sz. melléklet

Azonositd tablak, kabeljellések kovetelményei

A katédvédelmi berendezéseken, eszkdzokon elhelyezend6 azonositd tabla feleljen meg jelen melléklet el6irdsainak.

Valamennyi eszkdznél a tabla anyaga: tejfehér dekorit lemez, klimatikus viszonyokat jél tlir8, Pantone 7463 C sotétkék szinl
fedéréteggel.

Szinesfémet tartalmazd anyagu tabla alkalmazdsa nem megengedett.

A feliratot gravirozni kell Ugy, hogy a szines fedd réteget a felirat helyén el kell tavolitani. igy a kék alapon fehér bet(ik és
szamok lesznek olvashatoék.

A feliratok bet(tipusa: TT Norms

A tablat idgjaras és klimatikus viszonyokat alld, kifejezetten rogzitéstechnikai céllal gyartott anyaggal, segédeszkozzel kell
rogziteni. Ez sik fellleten lehet pl. szegecselés, megfelel6 anyagu ragasztd, pl. PATEX, kabeleknél kiltéri alkalmazasra
gyartott kabelrogzits szalag. A rogzités anyaga és technikaja nem karosithatja és nem gyengitheti sem a felerdsitett tabla,
sem a tartdszerkezet/fellilet anyagat, egyéb jellemzéit (pl. IP védettség). A kbtSelemek korrdziddlld anyagbdl késziljenek.

Katédallomas, tavfelligyeleti egység és potencidl-mérShely azonosité tabla

A katdddllomasra, tavfellgyeleti egységre ill. potencidl-mérdéhelyre, kilsé fellleten, jol lathatd helyre azonosité tablat kell
felszerelni. A tabla mérete:

—vizszintesen: legaldbb 75 mm, legfeljebb 100 mm.
—fluggblegesen: legalabb 40 mm, legfeljebb 70 mm.
— vastagsaga: legaldbb 2 mm.

A tébla felirata:

Tulajdonos neve: FGSZ Zrt.
Rendszerfellgyel6 szolgélat telefonja: Tel: 06/80-201-245
A berendezés funkcidja, pl.: KATODALLOMAS
A berendezés azonositd szam, pl.: K-1234

A cégfelirat bet(i/szdam mérete: 10/6 mm (nagybet(, szam/kisbet().
A mellékszoveg betlimérete: 5/3 mm.

A fentieken tulmenden a tavfeligyelt berendezéseken el kell helyezni egy figyelmeztetd tablat az el6z6ekhez hasonld
kivitelben a kovetkezd szoveggel:

TAVFELUGYELETTEL ELLENORZOTT BERENDEZES!

Anodféldelére vonatkozo felirati tabla

Uj anddfoldeld épitésekor, vagy meglévd anddfoldeld atalakitdsa sordn a katddallomason belil, jél 1athaté helyen az
anodfoldels f6 paramétereit tartalmazé felirati tablat kell elhelyezni. Ez minimalisan tartalmazza az aldbbiakat:

Anddtipus,

Elemszdm,

Névleges andddram,

Megengedett maximalis anddaram,

Eredé szétterjedési ellendllas az épitéskor,
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Tervezett élettartam,
Epitési év,
A kivitelez6 vallalkozé neve.

A tabla mérete legaldbb 150/80 mm, illetve a szbveg terjedelméhez igazodo.

Kébelek jelolése

A létesitmény bekotési listdja alapjan a készllékhez csatlakozd kdbeleket, vezetékkotegeket olyan kabelcimkével kell
felszerelni, amely tartalmazza a kabel terv szerinti jelét, a bekotott [étesitmény nevét, a kabel feszlltségszintjét és
aramnemét, valamint a létesités évét 4 szamjeggyel. A tervjel és a létesités éve csak akkor hagyhaté el, ha utdlagos
feliratozasnal azokrél nem all rendelkezésre megfelel informacid.

Valamennyi 6nallé kabelt 6nallé azonosito tablaval kell ellatni, kivéve az azonos létesitményhez azonos funkcidval bekotott
tobb kabelt, ahol megengedett azok Osszefogdsa és kdzds azonositd tdbla elhelyezése is, amennyiben terv szinten
nincsenek 6nalld tervjellel megkuldnbdztetve.

Az egyes kabelerekre, ill. vezetékekre kdbel érjeldl6t kell elhelyezni. Csak kifejezetten ilyen célra gyartott jelold eszkoz
alkalmazhatd. Az érjeldld a tervvel, illetve a bekotési listdval azonos jeldléseket tartalmazzon.

Potencial-mérdhely esetében az érjel6lés tartalmazza a szerelvénylap azon sorkapcsanak szamat, amelybe az ér csatlakozni
fog, valamint egy funkcidra utalé bet(jelet az alabbiak szerint:

Aramvezet§ ér: A, MérGér: M, Elektréda: E, Drenazskabel, katédkabel dramvezets ere: DA, Drendzskabel egyéb ere: S,
Tartalék ér: T.

Potencidl-mér&hely belsd jel6lései

A potencidl-méréhelyben el kell helyezni a méréhely bekotéseinek listaszer(i felsorolasat (bekotési lista) a bekotési pont
sorszamanak és a bekotott szerkezet megnevezésével, valamint a méréhely azonositd szamanak feltliintetésével. Kivitelre,
rogzitésre, stb. a korabbi el6irasokat kell alkalmazni (gravirozott dekorit tabla).

Ezen kivil a potencidl-méréhely belsé fellletén, jol lathatd helyen el kell helyezni a méréhely kapcsolasi, bekotési rajzat
olyan méretben, hogy a feltliintetett adatok jol olvashatok legyenek. A rajzot kemény félidban, laminalt kivitelben kell
elhelyezni, a fellletre ragasztva. Gondoskodni kell arrdl, hogy a bekotési rajz, a bekotési lista, a kabeljeldlések és a tényleges
kivitel egymasnak maradéktalanul megfeleljenek.

Vallalkozdk, gyartdk névtablai

Avallalkozdk (kivitelez8k, gyartok) altal felszerelt cégjelzé tablak a Foldgazszallitd Zrt. jel6ls tablai fellletének legfeljebb 2/3
nagysagat tehetik ki és a feliratok jelei 10/6 mm-nél nem lehetnek nagyobbak. A vallalkozdk tablait a I1étesitmények kilsé
feltletén elhelyezni tilos.
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