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1. CEL, HATALY ES HOZZAFERES MEGHATAROZASA

1.1. A szabalyzat célja

A szabalyzat célja, hogy a vonatkozo jogszabalyok, és honositott nemzetkdzi szabvanyok el8irasai alapjan,
az FGSZ Zrt (a tovabbiakban Tarsasag) foldgazszallitd rendszerén, a katddos korrézidvédelem |étesitésére,
Uzembehelyezésére, fenntartdsara, és Uzemeltetésére iranyuld tevékenységekre vonatkozo, f6 szakmai
kdvetelményeket rogzitse.

1.2. A szabalyzat hatalya

1.2.1 Aszabdlyzat személyi hatdlya, kiilsd és belsé érdekelt felek
A szabalyzat hatdlya kiterjed az FGSZ Zrt. szallitdvezetéki rendszerén katddvédelmi szakmai tevékenységet

végzd ill. azt irdnyitd, Osszes tarsasagi munkavadllaléra, valamint a Tarsasdg szamara katodvédelmi
tevékenységet végz6 kilsé vallalkozokra, ill. az azok munkavallaldira, vagy megbizasuk alapjan

tevékenyked6 személyekre.

1.2.2 Aszabdlyzat id6beli hatalya
A szabdlyzat hatdlybalépésének datuma: 2020. aprilis 2.

EttSl a naptdl a szabalyzat rendelkezései kotelezdk.

1.2.3 Hatadlyon kivil helyezések

lelen szabalyzat kiadasaval egyidejlleg hatalyon kivil helyez&dik:

- , , , o Hatdlybalépés
Azonosito Cim (Szabalyzat tipusa) Verzidszam i
datuma
1G-0z-31 Katddos korrézidvédelem 1 2011.09.30

1.2.4 Aszabadlyzat targyi hatalya
A szabalyzat targyi hatdlya az FGSZ Zrt. foldgazszallitd vezetékei katddos védelmének létesitésére zembe
helyezésére fenntartasara és lizemeltetésére irdnyuld szakmai tevékenységekre terjed ki.

1.3. Szakkifejezések, fogalomtar

A szabadlyzatban el6forduld fogalmak magyardzata a Szabalyzatok szerver Fogalmak, szakkifejezések
allomanyaban, illetve a hivatkozott szabvanyokban taldlhatok meg.

1.4. Hozzaférés
Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.

Jelen szabalyzathoz a kiilsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.
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2. A SZABALYZAT LEIRASA

2.1. Akatodvédelmi tevékenységre vonatkozé f6bb elirdsok

A Tarsasag katodvédelmi rendszerét érint§ szakmai tevékenységet a 3. pont szerinti jogszabalyok,
szabvanyok el8irdsai szerint kell végezni.

A jogszabdlyok kozul kiemelt fontossagl a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén
szdllitévezetékek biztonsdgi kévetelményeirdl és a Szénhidrogén Szdllitévezetékek Biztonsdgi Szabdlyzata
kozzétételérdl el8irasainak figyelembevétele.

A tarsasagi katédvédelmi szakmai tevékenységet a kovetkezd, kiemelt fontossagu szabvanyok
szabdlyainak betartasaval végezni:

- MSZENISO 15589-1:2018
K&olaj-, petrolkémiai és foldgazipar. Csévezetékrendszerek katddos védelme. 1. rész: Szarazfoldi
szallitd csbvezetékek (ISO 15589-1:2015)

- MSZENISO 15257:2017
Katédos védelem. A katddos védelemmel foglalkozok felkésziltségének szintjei. A tanusitasi
alrendszer alapja (ISO 15257:2017)

- MSZEN 14505:2005
Osszetett szerkezetek katddos védelme

- MSZEN 50162:2004
Korrézié elleni védelem az egyenaramu rendszerekbdl szarmazdé kdbordrammal

Azokban az esetekben, amikor ugyanazt a muszaki kérdést a 3. pontban felsorolt szabvanyok, ill.
jogszabalyok részleteiben eltéré modon szabdlyozzak, a fenti felsorolas szerinti jogszabaly, ill. szabvanyok
el6irasait kell betartani.

2.2. Akatédvédelmi tevékenység végzéséhez sziikséges személyi feltételek,
kompetencia

Az aldbb felsorolasra keril6 kompetencidra vonatkozdé kovetelményeken tulmendéen, azoknak a
személyeknek, akik a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet a mdiszaki-biztonsdgi szempontbdl jelentds
munkakérék betéltéséhez sziikséges szakmai képesitésrél és gyakorlatrdl, valamint az ilyen munkakérben
foglalkoztatottak iddszakos tovdabbképzésével kapcsolatos szabdlyokrol —jogszabdly szerint, a
Lkorrézidvédelmi tevékenység irdnyitdja” szerepkort is betodltik a Tdrsasagnal, a rendeletben el8irt
szakképesitéssel/iskolai végzettséggel is kell, hogy rendelkezzenek, valamint a rendeletben el&irt
gyakorissaggal, és tartalommal tovabbképzéseken is részt kell vennilk.

llyen munkakoroket betoltd személyeknek tekintend6k a régiok korrdézidvédelmi mérnokei, és a
Rendszerlizemeltetés Karbantartds Irdnyitds és Technoldgia Fejlesztés szervezetének korrdziovédelmi
szakértdje.

A korroziovédelmi szakértének az el6irt kompetencia tanusitvanyon kiviul legaldbb kozépfoku, angol
nyelvvizsgaval is rendelkeznie kell, tekintettel arra, hogy a szakterUletre vonatkozd, MSZ EN szabvanyok
tobbsége kizardlag angol nyelven all rendelkezésre.
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A katdodvédelmi rendszer tervezését, |étesitését, Uzembe helyezését, fenntartdsat, és (zemeltetését,
kizardlag olyan személyek végezhetik, akik igazolhatéan ismerik a katddos védelem alapelveit, a
tevékenységikre vonatkozd jogszabalyokat, szabvanyokat, iskolai végzettséglk és szakmai gyakorlatuk
alapjan a tevékenységek eredményes folytatdsa t6élik elvarhaté.

A Tarsasag katodvédelmi rendszerét érint6, el6z86 bekezdésben felsorolt tevékenységeket végz§
személyeknek rendelkeznilk kell a tevékenységi terlletikhoz szikséges, szakmai kompetencia
tanusitvannyal. A kompetenciat az MSZ EN ISO 15257:2017 szabvany el8irdsai szerint, vagy annak
megfelel§ mas eljarasban kell tanusitani, és dokumentalni.

A szabvany korabbi valtozata szerint kiadott, de még érvényes kompetencia tanusitasok a kompetencia
szintek értelemszerl megfeleltetése mellett alkalmasak a kompetencia igazoldsara.

A katédvédelmi tevékenység gyakorldsdhoz szikséges, tanusitott kompetenciat a tevékenységet végzé
személyekt8l meg kell kdvetelni.

Atmeneti szabélyként a Tarsasdg munkavéllaldi szémara a sziikséges tanusitasok megszerzésére e
szabdlyzat hatalyba |épésétél szamitva 3 év tlrelmi id6t kell biztositani.

Az atmeneti id6szakban a katodvédelmi szakmai tevékenységi teriileteken torténé munkavégzéshez
kdvetelmény a tevékenység végzéséhez szilkséges képzettség, gyakorlat, és hozzaértés megléte, amelyet
a Tarsasag kérése estén okiratokkal igazolni kell.

A tirelmi id6 a kompetencia tanusitvanyok megszerzésére vonatkozik, nem pedig a kompetencia nélkuli
munkavégzés engedélyezésére.

Az dtmeneti idGszakban a Tarsasdg katddvédelmi rendszerét érint6 tevékenységet végzé tervezdkkel,
kivitelez6kkel, egyéb személyekkel tudatositani kell, hogy kompetencia tanusitas nélkuli munkavégzésik
elfogaddsa atmeneti jelleg(.

Tanusitott katédvédelmi szakmai kompetencia szintek:

szint, Katédos védelmi adatokat gy(jté, vagy ellenérzé
szint, Katédvédelmi technikus

szint, Katddvédelmi vezetd technikus

szint, Katédvédelmi specialista

vk W e

szint, Katédvédelmi szakértd

Tanusitott katddvédelmi szakmai kompetenciat igényld f6 tevékenységi tertletek a szabvany alapjan

Tevékenység Tevékenység végzéséhez szilkséges kompetencia szint

Katédvédelmi  rendszer megfelel6 makodésére | 1 és 2 és szintl személy, végezheti, kizardlag egy
vonatkozé adatok gy(jtése. legalabb 3. szintl személy utasitdsai szerint.

3, 4 vagy 5 szintli kompetencidval rendelkez§
személyek a tevékenységet onalldan végezhetik.
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Tevékenység

Tevékenység végzéséhez szilkséges kompetencia szint

Katédvédelmi mérési, felllvizsgalati és fellgyeleti
feladatok elvégzése. Az adatok Osszedllitasa,
rendszerezése, és osztalyozasa (értékelése).

2. szintd személy végezheti, kizarélag egy legalabb 3.
szint(i személy miszaki utasitdsai, ill. m{szaki eljarasai
szerint.

3, 4 vagy 5 szintli kompetencidval rendelkezé
személyek a tevékenységet 6nalldan végezhetik.

Osszetett katodvédelmi feladatok végzése
szokasos(bevalt), ill. elismert (rutin) eljarasok alapjan.

3 szintl személy végezheti, egy legaldbb 4. szint(
személy mUszaki utasitdsai, elGirdsai szerint.

4 vagy 5 szintl kompetencidval rendelkezd személyek
a tevékenységet 6nalldan végezhetik.

Katédvédelmi mdszaki specifikacid (mUiszaki tartalom
meghatdarozas) készitése.

4 vagy 5 szintl kompetencidval rendelkezd személyek
a tevékenységet 6nalloan végezhetik.

Katodvédelmi mdszaki tervezés.

4 vagy 5 szintl kompetencidval rendelkezd személyek
a tevékenységet 6nalloan végezhetik.

Katodvédelmi rendszer Uzemelésének ellenérzésére
vonatkozo eljardsok készitése.

4 vagy 5 szintl kompetencidval rendelkezd személyek
a tevékenységet dndlldan végezhetik.

Irdnyelvek készitése katodvédelmi mUszaki
specifikdciok (mdszaki tartalmak), mdszaki tervek és
Uzemellendrzési eljarasok készitésére vonatkozoéan.

4 vagy 5 szintl kompetencidval rendelkezd személyek
a tevékenységet dndlldan végezhetik.

Mliszaki  el8irdsok  készitése az
kompetencia szintl személyek szamara.

alacsonyabb

4 vagy 5 szintl kompetencidval rendelkezd személyek
a tevékenységet 6nalldan végezhetik.

Az alacsonyabb kompetencia szinttel rendelkez§
személyek altal gy(ijtott adatok kiértékelése

4 vagy 5 szintl kompetencidval rendelkezd személyek
a tevékenységet 6nalldan végezhetik.

A tanusitott katddvédelmi szakmai kompetenciat igényl6 tevékenységi teriiletek részletes felsorolasat a
vonatkoz szabvany alapjan az 1. melléklet tartalmazza.

2.3. Altalanos szabdlyok

2.3.1 Katddos védelemmel ellatandé létesitmények kore
A foldgazszallitd vezetékek és a tartozékaikat képezd technoldgiai dllomasok foldbe fektetett részeit a
szigetel® burkolat kiegészitéseként, katddos védelem alkalmazasaval kell a korréziétdl megvédeni.

Olyan meglévé technoldgia allomdasok esetében, amelyek régebbi el6irdsok alapjan, hatdsos katddos
védelem nélkil épultek meg, a katédos védelem kialakitasardl azok bévitése, atalakitdsa, rekonstrukcioja
soran egyedi mérlegelés alapjan, a mUszaki tartalom meghatdrozas soran kell donteni, de az Uj épitésd,
fold alatti cs6szakaszokat minden esetben katédos védelemmel kell ellatni.

A katédos védelem mdszaki paraméterei, mérései és eljarasai, feleljenek meg a fenti rendeletben, ill.
szabvanyokban foglalt kbvetelményeknek.
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2.3.2  Kdéboraram korrdzio elleni védelemmel ellatandé létesitmények

A foldgdzszallitd vezetékrendszert megkozelits, ill. keresztez6, fém anyagu létesitmények, és a
szallitovezetékek tartozékat képezd, fémkopenyl kabelek, a kdboraram korrézié elleni védelmérdl a
vonatkozd, fenti szabvany el8irdsai szerint gondoskodni kell.

2.3.3 Idegen katddvédelmi rendszerek kdboraram korrézids hatdsa elleni védekezés

A foldgdzszallitd vezetékeken, ill. azok tartozékain fellépd, idegen létesitmények katddos védelmi
rendszere altal okozott kébordaram korrdzids veszélyeztetés ellen védekezni kell. A védelmi intézkedések
megtétele az idegen katédvédelmi rendszer Gzemeltetdjének feladata és felel6ssége. A szlkség szerinti
intézkedések foganatositasat az idegen katddvédelmi rendszer Gzemeltetdjénél kezdeményezni kell.

2.3.4 Kozbs katédvédelmi rendszerek Gzemeltetése

Idegen tulajdonu, katddos védelemmel elldtott nyomvonalas |étesitményekkel kdzos nyomvonalon
haladd széllitévezetékek katddos védelmét lehetSleg a parhuzamos létesitmény katodvédelmi
rendszerétdl figgetlenil kell kialakitani és Gzemeltetni.

Kivételt képeznek azok az esetek, ahol a flggetlen katédvédelmi rendszer Uzemeltetése esetén
elhdrithatatlan kdbordram korrdzids veszélyeztetés [épne fel.

llyen eseteknek kell tekinteni pl. a régebbi el8irdsok alapjan kdz6s katddvédelmi rendszerrel megéplilt,
gyenge minGségl szigeteléssel rendelkezd, csécsordaban haladd vezetékeket.

E vezetékek kozos katddvédelmi Gzemeltetését megallapoddsok alapjan, miszakilag k6zos, 6sszekotott
rendszerben kell végezni.

Az ilyen célbdl torténd 6sszekdtéseken az idegen Iétesitményre folyd védéaram azt a célt szolgalja, hogy
a Tarsasag katodvédelmi rendszere ne okozzon kart az idegen létesitményben, tehdt az ilyen célu
aramatadas nem tekinthetd szolgdltatas nyujtasanak.

2.3.5 Potencidl kritériumok

Az e pontban, és a szabdlyzat tovabbi részében szereplé potencial értékeket réz/rézszulfat referencia
elektroddahoz mérve kell értelmezni.

A szerkezetek védGpotencidljait az MSZ EN ISO 15589-1:2018 szabvany alapjan, az aldbbi szabalyok szerint
kell meghatarozni, ill. beallitani.

Szabad korrozios , . . .
potenciél Védelmi Kritikus hatdar
Fémek vagy tartomany potencial potencial
stvizetek Kornyezeti feltételek (tajékoztatd (IR-mentes) | (IR-mentes)
értékek) Ecor Ep £l
v V V
Barmilyen talaj és viz kivéve az itt targyaltakat
Szénacélok, 40°C<T<60°C -0,65...-0,40 -0,85 a
gyengén 6tvozott
acélok és Talajok és vizek T> 60 °C hémérsékleten — b a
ontottvas
¢ -0,80 ... -0,50 -0,95 a
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Szabad korrézié
zabad xorrozios Védelmi Kritikus hatér
potencidl potencial potencial
Fémek vagy tartomany
5 i 4 (s . IR-mentes IR-mentes
atvbzetek Kornyezeti feltételek (tajékoztatd ( . ) | © )
értékek) Ecor P
Vv \
Vv
Aerob talajok és vizek T <40 °C hémérsékleten
100 < p < 10000 Ohm*m esetén -0,50...-0,30 -0,75 a
Aerobik talajok és vizek
T<40°C -0,40 ... ~0,20 -0,65 a
p> 1000 Ohm*m
Anaerob talajok és vizek szulfat redukalé baktérium
aktivitas okozta korrézids kockazattal -0,80... 0,65 0,95 )
Ausztenites
d t
ozsdamentes 0,10..+020 | 0,50 d
acélok PREN < 40-
nel
Ausztenites
rozsdamentes
acélok PREN > 40- Semleges és ba’zikﬂus ‘falaljok és vizek kornyezeti -0,10 ...+ 0,20 -0,30 -
hémérsékleten
nel
Martenzites vagy
ausztenites-
ferrites (duplex) -0,10 ...+ 0,20 -0,50 e
rozsdamentes
acélok
Minden
rozsdamentes Kornyezeti hémérsékletl savas talajok és -0,10 ...+ 0,20 e e
acél vizek
Réz Kornyezeti hémérsékletd talajok és vizek -0,20...0,00 -0,20 -
Horganyzott acél -1,10...-0,90 -1,20

1.  MEGIEGYZES: Minden potencidl IR-mentes és réz/telitett rézszulfat referencia elektrédara vonatkozik, ECu = EH —0,32 V.
2. MEGIEGYZES: A csBvezeték élettartama alatt a csGvezetéket koriilvevs kozeg minden lehetséges vezetéképesség valtozasat
szamitasba kell venni.

a A nagyszilardsagu, otvozetlen és gyengén 6tvozott, 550 N-mm-2 —t meghaladd tervezési folydshataru acélok hidrogén okozta
elridegedésének elkerilése érdekében a kritikus hatar potencial dokumentalandg, ill. az kisérleti Uton hatarozanddé meg.

b 40°C<T<60 °C, h6mérsékleteken a védelmi potencidl linedrisan interpolalhaté a 40 °C-ra (-0,65 V, 0,75V, -0,85 V vagy —
0,95 V) meghatarozott potencial és a 60 °C-ra (-0,95 V) meghatarozott potencial kozott.

c A magas pH miatti feszlltségkorrézios repedések kockazata a h6mérséklet emelkedésével novekszik.

d Martenzites vagy ferrites fazis jelenléte esetén (pld. felkeményedés miatt), a hidrogén okozta elridegedés dokumentacié alapjan vagy
kisérletileg hatdarozandé meg.
e Meghatdrozas dokumentdcid alapjan vagy kisérletileg.

A bevonat levalasanak, és/vagy felhdlyagosodasanak megakadalyozasara a hasznalt csévezeték bevonatra

a kritikus hatar potencial, £1, nem lehet negativabb mint -1,20 V (CSE).
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A tavvezetéki csomodpontokon, technoldgiai allomdsokon a szallitdsi Utba esd, szallitasi funkciot ellatod
foldalatti cs6szakaszok és a szallitasi funkcidval nem rendelkez8, de a szallitds folyamatossagat vagy
biztonsagat befolydsold foldalatti vezetékek kikapcsolasi (Ep) potencidlja —850 mV és —1150 mV kozé essen

A csomopontok és technoldgiai allomasok el6z6 két pontba nem sorolhatd foldalatti gaz vezetékeinek, ill.
edényeinek kikapcsolasi (Ep) potencidlja =850 mV és —1150 mV kodzé essen vagy a kikapcsolasi (Ep)
potencidl értéke legyen legaldbb 100 mV-tal negativabb a szabad korrézids potencial (Ecor) értékénél.

Az egyéb allomasi foldalatti berendezések esetén a katddos védettség megitéléséhez szikséges
kritériumokat mdszaki megfontolasok alapjan, a varhato haszndlati idg, a kornyezet és egyéb korilmények
figyelembevételével, a létesitmények tervezése soran kell meghatarozni.

Torekedni kell arra, hogy a bedllitott értékek a fenti hatarértékeket a védettségi tartomanyon belil, 30 mV-
nal jobban ne kozelitsék meg. Ennek célja, egy beszabalyozasi tartalék biztositdsa a rendszer szamara.

A szdllitovezetékek katodvédelmi arama altal keltett villamos térben haladd, fémkopenyl kabelek
kikapcsoldsi potencialjat -650 mV-ra, vagy annal negativabb értékre kell bedllitani. Ha méréssel igazolast
nyert, hogy a fémkopenyld kabelen a katédvédelmi rendszer nem okoz kdboraram korrdzids
veszélyeztetést, akkor a fenti potencidl biztositasatal, ill. a fémkopenyd kabelre torténd katddvédelmi dram
ataddsatdl el lehet tekinteni.

Olyan helyeken, ahol valtakozédaramu interferencia fordulhat eld, a valtakozé aram hatdsanak felméréshez
az AC feszlltség és/vagy arams(irliség mérése szikséges.

A cs6vezetéken AC fesziiltség jelenlétében a fenti tablazat szerinti védelmi kritériumot ki kell elégiteni, bar
az nem jelent szikségképpen védelmet az AC korrézié ellen.

A valtakozdéaramu korrdzio lehet&ségét az EN 15280 szabvany kritériumai alapjan kell megitélni.

2.3.6 Akatédos védelmi rendszer mikddését korlatozé kériilmények és azok megsziintetése
Katédos védelemmel ellatott, vagy azokkal fémesen 6sszefliggs szerkezeteket, kdbeleket, egyéb vezetd
anyagu szerkezeteket altaldban nem szabad egyenaramu szempontbdl kdzvetlendl foldelni.
E tilalom aldl kivételt képeznek az olyan katddosan védett szerkezetek, amelyek katddos védelmét
szandékosan a foldeld rendszerrel kozosen alakitottak ki (0sszetett szerkezetek).
A nem kivant foldelések leggyakoribb esetei:

- Katédosan védett csészakasz érintésvédelmi, villdmvédelmi, vagy aramités elleni védelem céljara

szolgalo vezet6kon keresztil torténd foldelése.

- Csatlakozd kabelek arnyékoldsan, vagy foldelt tartalék erén keresztll torténd foldelés.

- Szigeteletlen csGalatdmasztason keresztll torténd foldelés.

- Szigeteletlen szerelvény alapozason keresztili foldelés.

- Osszekodtés banyaiizemi kdbel kdpenyével, amely egyéb okokbdl, mas helyen féldelve van.

- Osszekotés egyéb, mds fémszerkezettel, amely egyéb okokbdl, mas helyen féldelve van.
A felsorolt esetek szerinti foldelést a katddosan védett szerkezetek épitésekor el kell kerllni, ha mar
fenndllnak, torekedni kell azok megsziintetésére.
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Abban az esetben, ha a katddosan védeni kivant csészakasz foldelése a [étesités sordn nem kertlhetd el, a
foldel§ halézat, vagy a foldel§ hatdst okozd tdrgy potencidljat galvananddok alkalmazasaval, cinkbdl,
magnéziumbdl, egyéb galvdananddos hatdsu anyagbdl készilt foldel6kkel, vagy katédos véd&aram
ravezetésével a katddos védelmi kritériumnak megfeleld potencidlra kell eltolni.

Olyan esetekben, amikor a védelmi potencidl kritérium szerinti értékét a rendelkezésre allé eszkozdkkel
nem lehetséges beallitani, akkor az ahhoz legkdzelebbi, még bedllithatd polarizaciot bedllitani, és tovabbi
intézkedésig, az el6irtnal alacsonyabb védelmi szintet rendellenes mdszaki allapotként kell kezelni, és
nyilvantartani.

Katédos védelemmel elldtott szerkezetek olyan felliletein, amelyek rosszul tapado, levalt szigeteléssel
jellemezhetdk, a szigetelés arnyékold hatdsa miatt a katddos védelemhez szlikséges polarizacié nem, vagy
csak korlatozottan tud kialakulni. A lehet&ségek szerint torekedni kell az ilyen szigeteléssel jellemezhetd
cs@szakaszok beazonositasdra és a szigetel§ burkolat javitasara. Azokon a helyeken, ahol a levalt szigetelés
javitdsara nincs mad, a katddos védelem hatékony mikodése esetlegesen valdsul meg, és nem vehetd
biztosra.

2.3.7 Katddvédelmirendszer rendszeres fellilvizsgalata, mingsitése
A katédos védelmi rendszer hatasossaganak rendszeres ellenérzését és mindsitését az MSZ EN 1SO 15589-
1:2018 szabvany szabalyai szerint kell elvégezni.
A foldgazszallitd vezetékek, és katddos védelemmel ellatott technoldgiai dllomasok katédos védelemének
hatasossaga megitélésére iranyuld, rendszeres mindsité vizsgdlatainak, méréseinek

tartalmat, helyszineit, és gyakorisdgat
e szabdlyzat elGirdsai és a szabvany kdvetelményei szerint kell meghatdrozni. Ennek soran figyelembe kell
venni a szallitovezetékek miszaki tulajdonsagait és kockazati jellemzdit is.
A rendszeres felllvizsgalatok tartalmat, gyakorisagat a fenti szabvanyban felsorolt, kizardlag muszaki
természet szempontok, és a foldgdzszallitd vezeték kockdzati besoroldsa alapjan, a 2. mellékletben
szerepl6 eljarassal kell megallapitani.
Az eljaras lényege, hogy a foldgazszallitd vezetékeket, és a katddosan védett technoldgiai dllomasokat
tulajdonsagaik alapjan harom csoportba kell besorolni, és az azonos csoportba tartozd létesitmények
rendszeres katédvédelmi mindsité mérései, azonos eljarassal (azonos mérési csomag alapjan) kertlnek
elvégzésre.
A felllvizsgdlat tartalmat, mintavételi (mérési) helyszineit, és id6beli gyakorisdgat kizardlag tanusitott,
legaldbb 4 szintl (el6z6 szabvanykiadds besorolasa szerint 3. szintl) katédvédelmi kompetencidval
rendelkez6 mérnok, allapithatja meg. Az erre vonatkozd eljarast, és annak eredményét a mérnok
alairdsaval ellatott, a Tdarsasdg dokumentum kezelési rendszerében visszakereshetd, regisztralt
dokumentumba kell foglalni.
Megj.: A Tarsasag szallitévezetékeinek kockazati besoroldsat a vonatkozé tarsasagi szabdlyzat alapjan, a
tavvezetéki szakterilet mérndkei készitik el, ezen besorolds legutolsd példdnya a katddvédelmi rendszeres
felllvizsgalat, ill. min&sités bemend adatat képezi.

A foldgdzszallito vezetékek katddos védelmének rendszeres ellenérzése, és minGsitése céljabdl kizardlag
olyan mérési eljarasok hasznalhatok fel, amelyek mérési technoldgidja, folyamata

Oldal 11 /42



MU-EL-RU-15
Verziészam: 1

Katodvédelmi szabdlyzat

a.) e szabdlyzat mellékleteiben szerepel, vagy

b.) a megfelel6 kompetencia szinttel rendelkezé katédvédelmi mérndk altal elkészitett, és aldirt, egyedi
méréstechnoldgiai utasitds keril jévahagyasra, és alkalmazasra.

Abban az esetben, ha nem a Tdrsasag dolgozdi végeznek katddvédelmi mérést, a mérés eljarasra az e-

szabalyzat mellékleteiben felsorolt kdvetelményeket kell alkalmazni, vagy egyedi méréstechnoldgia/eljaras

esetén a mérési technoldgiat az FGSZ Zrt-vel el8zetesen jova kell hagyatni, regisztralni, és tarolni kell.

A méréstechnoldgiai utasitasok jovahagydsra, a régiok sziikség szerinti bevondsa mellett az RU KITF

szervezete jogosult, ill. e szervezet felel@s a kiils6é mérési technoldgidk regisztralasaért, és taroldsaért. Erre

a célra a TTR-KATGEP térinformatikai rendszert kell hasznalni.

2.3.8 A katédvédelmi rendszer mikodésének feliigyelete

A katdodvédelmi rendszer mikodésének fellgyeletét a létesitményeket védGarammal ellatd
katodallomasok, és egyes, kijel6lt referencia pontok villamos paramétereinek tavfellgyeletével, sziikség,
ill. lehet&ség szerinti helyi, vagy tavszabalyozasaval kell megvaldsitani.

A katédvédelmi rendszer mUkodésellenbrzésére szolgald fellgyeleti alkalmazds Tarsasagi szintl
Uzemeltetését az OTR Uzemeltetés szervezet végzi.

A mikodésellendrzés részletes folyamatat a 2.8.4 pont tartalmazza

2.3.9 Védekezés a foldelt rendszer(, nagyfesziltségl villamos tavvezetékek hatasa ellen

A széllitovezetéki rendszert keresztezd, megkozelits, foldelt rendszerl nagyfesziltségl villamos
tavvezetékek és vasUti vontatdsi vezetékek hatdsa miatt keletkezé dllanddsult, és tranziens fesziltségek
vonatkozo szabvanyok szerinti korlatozdsardl a katodvédelmi kezelési helyeknél gondoskodni kell. Az ilyen
jellegli igénybevételek meghatarozasara a katédvédelmi kompetenciaval rendelkezé személyek altaldban
nem képesek, ezért ezek meghatarozasahoz, és védelmi megoldasok kialakitdsahoz erre jogositott,
er@saramu mérnok kdzrem(ikodését kell igénybe venni.

A védelmi intézkedések kivalasztasa soran a katddos védelem mikodését a lehetd legkevésbé korlatozd
mUszaki megoldasokat kell alkalmazni.

A befolydsold hatas elleni védekezés soran az MSZ EN 50443:2012 A nagyfesziiltségl vdltakozé dramu
vontatdsi rendszerek és a nagyfesziiltségl vdltakozé dramu energiaelldté rendszerek dital keltett
elektromdgneses interferencia hatdsai a csévezetékeken szabvany elGirdsait be kell tartani.

Az er8saramu befolydsold hatds kikliszobdlése érdekében telepitett eszkdzok, villamos kotések épségét a
[étesitmények rendszeres, minGsité mérései soran szemrevételezéssel ellendrizni kell, és az észlelt hibak
kijavitasarol gondoskodni kell.

Aramiités elleni védelem céljdbdl, az erésaramu befolyasold hatas kikiiszobolése érdekében telepitett
rendszer, ill. eszk6zok mikodEképességét, és a foldgazszallitd vezeték erésaramu befolyasold hatds
szempontjabdl veszélymentes lizemeltetésre torténd alkalmassagat 3 éves gyakorisaggal, erre jogositott
személlyel felUl kell vizsgdltatni és a vizsgalatrdl vizsgalati jelentést kell késziteni.

A felllvizsgdlatot a szallitovezeték |étesitése idején érvényes szabvanyok alapjan kell elvégezni.
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2.3.10 A katdédos védelem eszkozei
A katodvédelmi rendszerben a negativ iranyU polarizacio |étrehozasa, és a kéboraram korrézid elleni
védekezés céljabdl, ill. a védelmi hatds ellen6rzésére az aldbbi eszkdzok kerllnek, ill. kertlhetnek
alkalmazasra:

- Katodallomasok

- Anddfoldelsk

- Osszekots és méré kabelek, vezetékek, kotések, kotésszekrények.

- Galvananodok

- Potencidlméréhelyek

- Mér6elektrodok

- Segédelektrodok

- Katodvédelmi csatlakozdsok

- Tavfellgyeleti egységek (RTU-k)

- Tavfellgyeleti IT alkalmazdasok

- Potencidl tdvadok

- PCRcelldk *

- Telepitett katodvédelmi mérési pontok

- Foldelési célu galvananddok*

- Drenazsok (szivékotések)

- Aktiv drenazsok (szutirdzsok)

- Egyéb eszkdzok

Megj.: Katédvédelmi szempontbdl fontos szerepe van a szigetel6 csSbetéteknek, szigeteld
karimapdaroknak, ennek ellenére ezeket, mint a csévezeték alkatrészét, gépészeti eszkdznek tekintjik.

A *-gal jelolt eszk6zok nem csak katddvédelmi szerepet latnak el, hanem az dramités elleni védelemben,
valamint a villdmvédelembe betoltott szerepik miatt egyuttal villamos eszkdznek is mingsilnek.

A katddvédelmi eszkdzok kdvetelményeit e szabdlyzat mellékletei, és a vonatkozo, Katodvédelmi tervezési
irdnyelvek szabalyzat tartalmazzak

2.3.11 Szallitévezetékek katddos védelmének kiemelt, eseti kovetelményei

a. Szallitébvezeték mas létesitményekkel torténd, fémes dsszekdtésének tilalma
A szdllitévezetékeket Ugy kell megépiteni, hogy az aldbbi létesitményekkel, eszkozokkel kizérdlag
katodvédelmi szakmai mérlegelés alapjan, szandékosan kialakitott, katddvédelmi daramkotéseken
kertlhessenek galvanikus kapcsolatba:

- Masik széllitovezeték,

- Faklyavezeték, lefuvatod vezeték,

- Technoldgiai dllom3s, a szakaszolo kivételével,

- Idegen tulajdonu vezeték, egyéb létesitmény,

- Kozvetlenil foldelt kabelér, arnyékolas, egyéb fémszerkezet,

- Kozvetlendl foldelt szerkezethez kapcsolddo, vagy azzal érintkezé impulzus vezeték,

- Foldeld haldzat.

- Beton, ill. vasbeton szerkezetek.
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A szdllitovezeték felsorolt létesitményekkel megvaldsuld csékapcsolataiba szigetel§ csébetétet kell
beépiteni, ill. az érintésvédelmi, villamvédelmi és EPH célu villamos kotéseket, ill. az alatamasztdsokat Ugy
kell kialakitani, hogy a fenti kvetelmény teljestljon.

Az Orszaghatart keresztezd széllitdvezetékek esetében a katédvédelmi Gzemeltetési hatarnal szigeteld
cs@betétet kell telepiteni. A szigetel6 cs6betétet potencidlméréhelybe kell bekdtni. Ha szigeteld kdzdarab,
ill. a méréhely a kilfoldi partner tulajdonaba kerul, akkor a vezeték |étesitése sordn a rendszeres ellenérzés
és mérés lehet8ségérdl izemeltetési megallapodast kell kotni.

b. J6 minGségli és gyenge szigetel§ burkolattal rendelkezé szallitdvezetékek parhuzamos
nyomvonalon torténd elhelyezése

Gyenge szigetelés( (pl. régi, bitumenes szigetelési), meglévd szallitdvezetékkel parhuzamosan telepitésre

kertls, jo mindségli szigetel6 burkolattal (példaul haromrétegl PE, vagy PP szigeteléssel) ellatott

szallitévezeték katddos védelmét lehetbleg onalldan, a meglévd szallitovezetékkel torténé osszekdtés

nélkal kell kialakitani.

Ha kdboraram korrdzids veszélyeztetés miatt az 6sszekotés nélkili kialakitdas nem lehetséges, akkor a

lehetd legnagyobb ellenalldsu és legkisebb szamu 6sszekotést kell alkalmazni.

Abban az esetben, ha a jél szigetelt foldgazszallitd vezeték gyenge szigetelésd, katédosan védett vezetéket,

vagy katddosan védett foldel6t, ill. egyéb katddosan védett eszkozt keresztez, a keresztezési pontban a

potencidlmérés lehet&ségét kotelezs kialakitani.

c. Potencidlmérdhelyek elhelyezése
A szdllitovezeték nyomvonala mentén a potencidlmérés lehet6ségét a vonatkozd rendeletben, ill.
szabvanyban el6irt elvek szerint telepitett potencidlmérd helyekkel kell biztositani.

A potencidlméréhelyek telepitési tavolsdagat belterlleten, elévarosi kdrnyezettben, vagy lakott tertleten,
vagy ipari kdrnyezetben 1 km-nél nem nagyobb értékdre kell megvalasztani.

Egyéb kdrnyezetben, a méréhelyek megengedett legnagyobb tédvolsaga 3 km.

A megadott tavolsagok nyomds miszaki indokok, pl. megkozelithet6ségi szempontok, alapjan legfeljebb
50 m-rel tulléphetdk.

Torekedni kell a potencidlmérdhelyek technoldgiai dllomasokon, valamint jarm(vel joI megkozelitheté
helyeken torténd elhelyezésére.

A szigeteld cs6betétek mindkét oldalan elhelyezkedd szerkezeteket potencidlmérdéhelybe kell bekotni.
A bekotést Ugy kell kialakitani hogy szigeteld csébetétekkel elvalasztott, fémszerkezetek mindegyike be

legyen kotve a potencidlmérshelybe.

Potencidlmérdéhelyenként legaldbb egy réz-rézszulfat mérbelektrédot kell telepiteni.
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Abban az esetben, ha a talajban folyd egyendaramok hatdsara kialakuld fesziiltségesés ezt indokolja, a
bekotésekhez kilon mérbelektrodot kell telepiteni.

Uj épitésd szallitdvezetékek, allomasi csészakaszok potencidljdnak mérésére segédelektrédos mérést kell
kialakitani. A segédelektrodot altaldaban legaldbb 5 m tdvolsagra kell telepiteni a legkdzelebbi foldelstdl,
kivéve azokat az eseteket, amikor kifejezetten a foldel6 dramanak csévezeték potencialjara gyakorolt
hatasat kivanjak a segédelektroddal ellendrizni.

A segédelektrdd anyagmindsége egyezzen meg a csGvezeték anyagmingségével.

d. Kikapcsolasi potencialmérés feltételeinek kialakitasa

A szallitovezetékek korrdzio elleni védettségének megitélése a kikapcsolasi potencidl mért értékei alapjan

torténik. E mérés hibdjanak csokkentése érdekében a szerkezetek kozott, a kikapcsolds utdn folyd

kiegyenlité aramokat korlatozni kell. A kiegyenlit6 dramok korldtozdshoz szlikséges atalakitdsokat a

fenntartasi, ill. rekonstrukcids tevékenység soran kell kialakitani. A korlatozds érdekében a kovetkezd

maodszereket kell alkalmazni:

- A katdéddllomasokndl a szerkezetekre dramot kdzvetité dsszes bekdtésbe teljesitménydiddakat kell
beépiteni. A diddak névleges daramat ugy kell megvalasztani, hogy az a katddallomdas maximalis
aramanak 1,5-szeresénél ne legyen kisebb, a diddak fesziltsége legalabb 1000V legyen. A diodak
hitésérdl szikség szerint gondoskodni kell. Nagyobb aramok esetén indokolt lehet alacsony
nyitdirdnyu fesziltségeséssel jellemezhetd (kis veszteségli) diddak alkalmazasa.

- Az egyes szerkezeteket a lehetd legritkabban kell, ill. szabad egymassal dsszekotni. Az 6sszekdtések
altaldban akkor tekintendék indokoltak, ha az egyik szerkezetrél a masikra torténd védGaram
biztositasahoz szikségesek.

- Akatdédosan védeni kivant szerkezetek nem szandékos 6sszekotéseit rendellenes miszaki allapotnak
kell tekinteni, el kell kerGlni, ill. ha mar fennadllnak, lehet&ség szerint meg kell sziintetni azokat.

2.3.12 Faklyavezetékek, faklyak, lefavaté vezetékek eseti kovetelményei

A faklya és lefuvatdé vezetékek fold alatti szakaszait katddos védelemmel kell ellatni.

Kozvetlendl foldelésre kerll6 faklyat, ill. lefuvatot a faklya-, ill. lefuvatd vezetékrdl szigetel§ csébetét
segitségével le kell valasztani. A szigetel6 csGbetét beépitésére tulfesziltségvédelmi okokbdl akkor is
szlkség van, amikor a faklyavezeték katddos védelme a foldel6 haldzattal kozosen kerUl kialakitasra (a
faklyavezeték foldelt).

A régebbi el6irdsok alapjan megéplilt, meglévd létesitményrészek esetében a 2.3.1 pont szerinti médon
kell a katédos védelem sziikségességét meghatarozni.

2.3.13 Véddbesoves mutargy keresztezések

Védd&csoves mitargy keresztezéseknél minden esetben kotelezd potencidlméréhelyet telepiteni.

A méréhelybe be kell kotni a haszoncsovet és a védbesovet is.

J6l szigetelt véd6esd és viztomoren zard gy(iristér esetén a véddcsovet katddos védelemmel kell ellatni.
Gyengén szigetelt véddcs6 és tomor gylrlstér esetén ellendllason keresztil, részleges katddos védelmet
kell a véd6écs6 szdmara biztositani, legfeljebb -100 mV polarizacié mellett.
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Szigetel6 burkolat nélkili, vagy gyenge szigetelés( véd6csénél, nem viztomor gydrlstér esetén a
véd@cesovet kizardlag mérésre szabad bekdtni, védéaramot még ellendllason keresztil sem szabad a
védbesbre adni.

A rendszeres mindsité mérések keretében, a gylrdstér viztartalmat ellendrizni kell. Az ellenérzést Ugy kell
elvégezni, hogy egy zsindr végére legfeljebb 30 mm méret(i fémgdmbaot kell erésiteni, a fémgdmbot az alsd
csatlakozasu szagld kanyarulatan horganyzott acélhuzal darabbal, vagy mds mdodon attolva, a véddcsé aljdig
le kell engedni, amig a zsindr meglazuldsa be nem kovetkezik.

A golyot visszahuzva a folyadéknyomok alapjan megitélendd, hogy a mdtdrgy tartalmaz-e folyadékot, ill.
elektrolitot. A leirt vizsgdld eszkdz helyett alkalmazhatéd mads, erre a célra alkalmas eszkdz is, pl.
csatornatisztito spirdl.

A véddes6 ellendrzése soran az eszkdzoket dvatosan kell kezelni, az esetleges szikraképz6dés elkertlése
érdekében tartézkodni kell az eszkdzok hirtelen, intenziv mozgatdsatdl, rangatdsatdl, ami esetleg
szikraképz6déssel jarhat. Az ellenérzés sordn a bevonat nélkili, acél anyagu eszk6zok hasznalatat kertlni
kell.

Abban az esetben, ha a fémgolyds vizsgalat nem folytathato le sikeresen, az éves mérés utan, de még a
méreés kiértékelése el6tt, egyedi eljarassal, példaul 0,2 bar tulnyomassal végzett tomorségi vizsgalattal kell
a véddcsd elektrolit tartalmardl informaciot gydjteni.

A minGsit6 mérések soran potencidlmérésekkel ellendrizni és mindsiteni kell a védécs6 és a haszoncsé
elszigeteltségét.

Hordozhaté elektréddal ellendrizni kell a szaglécsévek potencidljait is. Amennyiben a mért értékek
l[ényegesen eltérnek a védBesd bekdtésen mért értéktdl, ezt a tényt, a mért értékekkel egyitt fel kell
jegyezni.

2.3.14 Technoldgiai dllomasok eseti kbvetelményei

Szakaszold allomasok esetében a csatlakozd foldgazszallito vezetékeket altaldban nem szikséges szigetel6
cs6betétekkel levalasztani a technoldgiai allomasrol.

a.) Gazdtado dllomasokon (szliré-, nyomasszabalyozdé- és mérdallomasok) a fold alatti csészakaszok
katodos védelmét ugy kell kialakitani, hogy a foldel haldzat ne kerlljon katédos védépotencidlra.

b.) Csomdpontok, mér&allomasok, esetében térekedni kell annak elkeriilésére, hogy a foldel6 haldzat
katodos védéaramot kapjon, preferalt megoldas a foldels halézattdl figgetlen katédvédelmi rendszer
létrehozasa.

c.) Nagyobb kiterjedés(i csomdépontok, mérdallomasok és kompresszor adllomasok katdodos védelmét a
foldel6 haldzattal egyltt, az Osszetett szerkezetek katddos védelmére vonatkozd szabvany szerint kell
kialakitani.

A technoldgiai dllomasok telepitési, gépészeti, villamos, és iranyitastechnikai tervezése soran a katddos
védelem szempontjait figyelembe kell venni az aldbbiak szerint:
- Akatédvédelmi okokbodl sziikséges szigetel§ levalasztasok megvaldsitasara toérekedni kell.
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- Atechnoldgia rendszer csévezetékeit lehetSleg a foldfelszin felett kell egymasba csatlakoztatni, a fold
alatti fejcsovek, és csGelagazasok szdmat a minimalisra kell csokkenteni. E megoldassal a katddvédelmi
levalasztasokhoz szikséges szigetel§ cs6betétek mennyisége ésszer( keretek kdzott tathatd.

- A foldel6hdlozattdl elkilonitett katddos védelemmel rendelkezd technoldgiai részeken a
technoldgiaval fémesen érintkez§ villamos berendezések (pl. villamos hajtomdvek) dramutés elleni
védelmét a testek, ill. a technoldgia kozvetlen féldelése nélkil kell megoldani.

A katddos védelem villamos jellemz8inek méréseihez a referencia pontokon segédelektrodos mérést kell
kialakitani. Egyéb helyeken id6tallé azonositoval ellatott, helyhez kotott telepitési mérési pontot és
hordozhaté mér6elektrédot kell hasznalini.

2.3.15 Banyalizemi kabelek eseti kdvetelményei

A szdllitovezetékekkel parhuzamos nyomvonalakon haladd, fémkoépeny( banyalzemi kabeleket a
szallitovezeték potencidlméréhelyeibe be kell kotni. Véd6aram dtadasdra csak a kdéboraram korrézio
elkerlléséhez szlikséges mértékben, a lehetd legkevesebb szamu méréhelyben kertljon sor.

2.3.16 VédGaram ataddsa idegen létesitményekre

Idegen létesitményekre védGaramot vezetni adltaldban tilos.

Kivételt jelentenek a kovetkezd esetek:

- AvédBaram dtaddsanak hidnydban koboraram korrdzids veszélyeztetés lenne tapasztalhaté.

- A védBaram dtadas lehet6sége, mértéke, szabalyai egylttm(ikodési megallapoddsban rogzitésre
kerlltek.

2.3.17 Keresztez6, megkozelité fémlétesitmények

Keresztezd és megkdzelitd fémlétesitmények esetében a keresztezési pontnadl, ill. a megkozelitési
szakaszon potencidlméréhelyet kell telepiteni. Idegen szerkezetre védGaram ataddsara csak a kéboraram
korrdzio elkertléséhez szikséges mértékben, a lehetd legkevesebb szamu méréhelyben kerilhet sor.

2.3.18 CsOvezetékhez torténd katdédvédelmi csatlakozasok kialakitasa

A katodos védelem kabeleinek a cs6vezetékhez kapcsoldsat csak szakember végezheti az ISO 13847 (MSZ
EN 14163:2002) vagy dokumentalt eljaras szerint. A dokumentalt eljardst a csévezeték lizemeltetbjének,
az FGSZ Zrt-nek jéva kell hagynia.

A kdbel csatlakozdsok hegesztése hajlitott szakaszokon vagy a csévezeték hegesztésektdl, csGidomoktol és
elzaro szerelvényektdl szelepektsl 200 mm tdvolsagon belll nem megengedett.

Ahol termit hegesztést hasznalnak, a hegesztési eljarasnak biztositania kell, hogy a réz behatolds mélysége
a csOvezeték anyagdba 1 mm alatt legyen és, hogy a cs6 lokalis keménysége a csére vonatkozd
hatarértékeken belll maradjon.

Termithegesztést nem szabad korrézidalld 6tvozetbdl készilt csévezetéken végezni.

A termithegesztési toltet nem lehet nagyobb 15 g-nal.

A m(ikodd csGvezetéken végzett termit hegesztésnek meg kell felelnie a dokumentalt biztonsagi eljarasnak,
amely a kovetkez6ket foglalja magaban:

— a cséfal hegesztés elStti épségére vonatkozo ellenérzési és/vagy teszt kovetelmények;
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— h&atadas és elvezetés a csGvezetékben dramlo kdzeggel;

— a hegesztési h6 — ha van ilyen - hatdssal lehet a cs6ben [évé kozegre.

A csatlakozasokat mechanikai és elektromos tesztekkel ellendrizni kell a kdvetkez6k igazolasara:

a védett cs6vezeték felllete nem szenvedett kedvez6tlen hatasokat (pld. elfogadhato fellleti repedések a
cs6vezeték fellletén) és,

a csatlakozas mechanikai és elektromos tulajdonsdgai az adott célra megfelel&ek.

A mechanikai tulajdonsagok 1 kg-os kalapdccsal mért éles ttéssel tesztelhetdk; Id. EN 12732. Az elektromos
tulajdonsdgok a csatlakozd elektromos ellenalldasdanak mérésével ellenérizheték. A csatlakozas
ellenallasanak a kabel ellenalldsanak kizarasaval 0,1 Q alatt kell lennie.

A tesztelés befejeztével a bevonatot a kés6bbi viz behatolasok kizarasara ki kell javitani.

Az olyan pl. felszini katédvédelmi csatlakozok esetében, amelyek hegesztett kdtéssel keriilnek rogzitésre a
csére, kizardlag az FGSZ Zrt. altal jovahagyott, hegesztés technoldgiai utasitds alapjan torténhet a
katddvédelmi csatlakozas elkészitése.

Felszini csatlakozasok esetében preferdlt megoldds a hegesztéssel kialakitott fil, vagy csap, amelyet a csé
hajlasahoz illeszkedd alaku, villamos kiont6 gyantaval kidontott acél, vagy iddjarasalldo mlanyag henger vesz
korll. A kdbelek felszini szakaszat elmozdulas ellen rogzitett, gyantas zsugorcsével lezart vég, acél, vagy
horganyzott acél védécsében kell vezetni.

2.3.19 Katédvédelmi rendszer aramdiités elleni védelme

A katddvédelmi  tdpegységekbdl,  vezetékezésbdl, kabelezésbdl, potencidlmérshelyekbdl,
kotésszekrényekbdl, anodfoldelSkbdl és védelembe bekotott szerkezetekbdl allé dramkort villamos
haldzatnak kell tekinteni, és aramités elleni védelmét a vonatkozd szabvanyok szerint kell tervezni,
[étesiteni, és felllvizsgalni.

Az dramUtés elleni védelem megtervezésébe megfeleld jogosultsdggal rendelkezé villamosmérndkot kell
bevonni, a katédvédelmi kompetencia erre a tevékenységre a katédvédelmi tervezét nem jogositja fel.

A katddvédelmi rendszer dramkorei kizdrdlag biztonsagi kivitel(, alacsony feszlltséget elSallitd
tdpegységekrdl (katddallomasokrol) taplalhatok meg. A biztonsagi kivitelre utalé piktogramnak a
berendezés adattabldjan szerepelnie kell, ill. a berendezés megfelelségi nyilatkozatdban hivatkozott
szabvanyok kozott a biztonsagi kiviteld tapegységekre vonatkozé termékszabvany(ok)nak is szerepelnie
kell.
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2.4 Felel6sségi matrix
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251 Katodvédelmi miszaki tartalom meghatarozasok, K Vv
mUszaki kovetelmények 6sszeallitasa.
2.5.2 A katodvédelmi szabalyzat kovetelményeinek K V K
érvényesitése a kiviteli tervezés soran.
2.53 Az elkészult katodvédelmi md mérési K K % K
jegyz6konyveire vonatkozo, tervezdi mindsité
nyilatkozat kiadasa.
261 Tanusitott katodvédelmi kompetencidval K KF Vv Vv K
rendelkezd személyek alkalmazasa.
2.6.2 A katédvédelmi szabalyzat kdvetelményeinek % KF K| K \Y
érvényesitése a kivitelezés soran.
263 A katdodvédelmi rendszer feszlltség ald helyezése. | V K K K K
264 A katodvédelmi rendszer probatizeme, bedllitasa K | K Vv K
(beszabalyozasa).
2.6.5 A kivitelez6 megfelel8ségi nyilatkozatdnak K K| V K
kiadasa.
266 A kivitelezd altal elkészitend6 papir alapu, és K K V K
elektronikus dokumentumok elkészitése.
2.7.1 A kivitelezési munkak soran létrejott, vagy KF K Kl K %
modositott katdodvédelmi rendszer lGzemeltetésre
torténd atvételének szakmai feltételei, és azok
érvényesitése.
2.7.2 A technoldgiai gépészeti létesitményrészek, és a KF K K Vv
katodos védelem izemeltetésre torténd atvétele
egymastol kilénbozs idében.
2.7.4 Az izemeltetési dokumentacio atvétel utani KF K k
kezelésének szabalyai
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281 A katédvédelmi tevékenység Tarsasagi szintl K \
szakmai tdmogatasa, felligyelete, irdnyitasa.
2821 A létesitmények katédvédelmi V Kl
Alapdokumentdcidjanak vezetése.
2.8.2.2 Szallitovezetékek, és katdodosan védett V K,
technoldgiai dllomasok katédos védelmének
beszabdlyozott dllapotban tartdsa.
2.8.2.3 A katodos védelem eszkozei V K,
makdddképességének ellenérzése.
2.8.24 A katddos védelem hatdsossaganak mindésitésére V K,
iranyuld, rendszeres mérések elvégzése,
kiértékelése és nyilvantartasa.
2.8.2.5 Katédvédelmi eszkozok karbantartasa. V K,
2.8.2.6 Katédvédelmi eszkozok, berendezések Vv K,
allapotdnak ellenérzése, hibaelharitas,
rendellenes m(iszaki allapotok azonositasa,
nyilvantartasa és megszintetése.
2.8.2.7 A katodvédelmi tevékenységbe bevont régids V
munkavallaldk tevékenységének szakmai
fellgyelete, irdnyitasa.
2.8.2.3 Kapcsolattartds a tars-Uzemeltetdkkel, és az V KF, I
idegen fémszerkezetek lGzemeltetdivel.
2.8.2.9 Egyéb, a katodvédelmi Gzemeltetéshez %
kapcsolodo feladatok.

A mdtrix cellgiban taldlhatd felel6sségi kodok jelentése:

V —végrehajtasért felels, végzi a tevékenységet
KF — végrehajtdsért kiemelten felelGs
K — kbzremdikodik
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| —tdjékoztatdst kap a tevékenység eredményérél

2.5 Katodos védelem m(iszaki tervezésével kapcsolatos feladatok

2.5.1 Katddvédelmi miszaki tartalom meghatarozasok, mlszaki kovetelmények 6sszeallitasa

A katddvédelmi rendszerre vonatkozd tervezési, |étesitési, munkdk alapjaul szolgald mdszaki
kovetelmények (specifikaciok), ill. mUiszaki tartalom meghatdrozasok Osszeallitdsa soran e szabalyzat
kovetelményeit figyelembe kell venni.

2.5.2 Akatédvédelmi szabalyzat kbvetelményeinek érvényesitése a kiviteli tervezés soran

A katddos védelem tervez@jére, a tervezésre, és a tervdokumentacié kotelezd tartalmi és formai
kovetelményeire, valamint az alkalmazasra kerilé katddvédelmi eszkozok kdvetelményeire vonatkozd
szabdlyokat e szabdlyzat, és a kilon szabalyzatban kiadott, katédvédelmi tervezési iranyelvek egylittesen
tartalmazzak. E kovetelményeket a katddvédelmi kiviteli tervek elkészitése, ill. elkészittetése soran be kell
tartani, ill. be kell tartatni.

A szabalyzatok kdvetelményeinek betartasat, mint megrendel&i igényt, a vonatkozé szerz6dések mUszaki

tartalmaban el6 kell irni.

2.5.3 Az elkészilt katodvédelmi md mérési jegyz6kdnyveire vonatkozd, tervezdi mindsité
nyilatkozat kiadasa

A katodvédelmi rendszer probatzemérél és a végleges beallitdsa utani dllapotrdl kivitelez§ altal elkészitett
mérési jegyz6konyvekben foglaltakat a tervezd a vonatkozo (79/2005 GKM) rendelet szerint, dokumentalt
maddon mindsiteni koteles.

E mindsités az Gzembe helyezés, és az Uzemeltetésre torténd atvétel sziikséges feltételét képezi.

A kivitelez§ altal bedllitott, mérési jegyz6kdnyvekbe foglalt, és a tervezd altal mindsitett bedllitdsi értékek a
tovabbi katodvédelmi Gzemeltetés, ill. a biztonsdgos mikddésért viselt tervezdi felelGsség alapjat képezik.

2.6 Katodos védelem kivitelezésével kapcsolatos feladatok

2.6.1 Tandusitott katédvédelmi kompetenciaval rendelkezé személyek alkalmazasa

A katédvédelmi rendszer kivitelezését kizardlag olyan személyek végezhetik, akik rendelkeznek a vonatkozd
szabvanyokban el6irt katédvédelmi kompetencia tanusitvannyal.

A kivitelezésekre vonatkozd beszerzési eljardsokban e tanusitvanyok meglétét, és a kivitelezés helyszinén
tartdsat a kivitelez8 dolgozdira vonatkozdan alkalmassagi feltételként el kell irni.
2.6.2 A katédvédelmi szabalyzat kovetelményeinek érvényesitése a kivitelezés soran

E szabadlyzat kovetelményei elsGsorban a kiviteli terven keresztll kerllnek érvényesitésre. A kivitelez§
feladata, és felelGssége a kiviteli terv el6irdsainak maradéktalan betartasa, megvaldsitasa.

A katédvédelmi rendszer kivitelezését a vonatkozo kiviteli tery, ill. épitési technoldgia alapjan kell elvégezni.

A kivitelezé koteles jelezni a Tarsasag kapcsolattartdja felé, ha kivitelezés kozben olyan informacié
birtokdba kerdl, amely a kiviteli terv alapjan megvaldsitasra keril6 katddos védelem biztonsagos, hatékony,
vonatkozo szabvanyoknak, jogszabdlyoknak megfelel6 miikodését kétségessé, vagy lehetetlenné teszi.

A kiviteli tervtél vald eltérés altaldban tilos. Kivételt képez ez aldl, ha a Tarsasag, és a katdédvédelmi tervezd
egybehangzo, irasba foglalt hozzajaruld nyilatkozatot adott ki az eltérésre vonatkozélag.
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Az eltéréseket jovahagyod nyilatkozatokat tervmaddositasként kell kezelni, és a kiviteli tervhez, majd a
kivitelezés befejezésével a D-tervhez (megvaldsulasi dokumentaciohoz) kell csatolni.

Kulénodsen fontos a tervezd, és a tarsasag hozzajaruld nyilatkozatdnak megszerzése a kdvetkezd esetekben:

- A kivitelezési tervben foglalt anyagoktdl, berendezésektél eltéré gyartmanyd, tipusu, vagy eltérd
mdszaki jellemzével rendelkezd anyagok felhasznalasa a kivitelezés soran.

- A kivitelezett m{ tervezett funkciondlis jellemzgitél, mennyiségi, vagy teljesitmény mutatditél valod
eltérés.

- Atervben el8irt mindsitd vizsgélattdl, ill. annak kovetelményeitdl vald eltérés.
- Atervben el8irt eszk6zoktél kiilonbdz8 eszkdzok hasznalata.
- Atervben elGirt foldmunkdara vonatkozo szabalyoktdl valod eltérés.

- A tervben el6irt dokumentalasi kovetelményektdl eltérd tartalmu, vagy formatumu dokumentacio
készitése.

- Egyéb, a biztonsagot, szabvanynak valdé megfelelGséget, jogszabalyi megfelelGséget, teljesitményt,
tartdssagot, funkcionalitast érinté eltérések.

2.6.3 Akatddvédelmi rendszer fesziiltség ala helyezése

A katédvédelmi villamos haldzat feszlltség ald helyezését a katddallomasok sikeres elsé
Uzembehelyezést megel6z6 felllvizsgalata utan, az aramités elleni védelem kovetelményeinek vald
megfelelGséget tanusitd felllvizsgdlat elvégzése utdn szabad. A katddos védelem prébalizeme,
bedllitdsa, mérései kizarolag ezt kovetben végezhetbk el.

2.6.4 A katédvédelmirendszer préobalizeme, beadllitdasa (beszabalyozasa)

A katédvédelmi rendszer prébailizemét, beallitdsat, és a bedllitott allapotban elvégezni elbirt, mindsitd
méréseket, és azok dokumentaldsat a kiviteli terv el6irasai alapjan, a kivitelezé koteles elvégezni.

A prébalizem, és a prébalizem keretében elvégzésre kertlé mérési, és beszabalyozasi tevékenység célja, és
tartalma a katodvédelmi rendszer villamos jellemz&inek (aramok, fesziltségek, potencialok, szétterjedési

/////

megallapitdsa, dokumentalasa.

A villamos jellemz6k prébaiizem soran beallitott értékei akkor tekinthet6k optimalisnak, ill. megfelelének,
ha a bedllitds utani dllapotban bizonyitottan teljesil az alabbi kovetelmények mindegyike:

- A katddos védelmi potenciadlok bedllitott, mért, és dokumentalt értékei minden el6irt mérési pont
esetében, az e szabalyzatban, ill. a kiviteli tervben el8irt hatarértékek kozott helyezkednek el. A mérési
jegyz6konyveknek erre vonatkozd, egyértelmd mindsitést kell tartalmazniuk.

- Az idegen szerkezeteken mért, és dokumentalt potencidlok igazoljdk, hogy az e szabalyzatban, ill. a
kiviteli tervben el@irt kritériumok figyelembevételével, a kivitelezés targyat képezd katodvédelmi
rendszer idegen szerkezet(ek)en nem okoz kébordram korrézids veszélyeztetést. A mérési
jegyz6konyveknek erre vonatkozd, egyértelmd mindsitést kell tartalmazniuk.

- A bedllitott dram, ill. potencidl értékek energiatakarékossag szempontjabdl atgondoltak, és a
katodvédelem szempontjait is figyelembe véve a lehetd legkisebb energiafelhasznalassal jarnak.

- Abedllitott potencidl értékek megfeleld tartalékkal kerlltek beallitdsra ahhoz, hogy a potencidlok éves
id6jarastol, vagy mas befolydsold koridlményektél fliggd, esetleges ingadozdsai miatt a katddos
védelem szintje ne kerUljon az e szabalyzatban el8irt védelmi kritériumok szerinti értéksavon kivilre.
Abban az esetben, ha a katédallomasok, ill. az anddfoldelSk allapota ezt lehetévé teszi, a katdédosan
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védett szerkezetek kikapcsolasi potencidlja ne kozelitse meg védelmi kritériumokban szerepld
hatarértékeket 30 mV-ndl nagyobb mértekben. Példa: Abban az esetben, ha az el6irt potencial
legpozitivabb értéke pl.: -850 mV, és a legnegativabb érték pedig -1200 mV, a kikapcsoldsi potencidl

/////

A prdobalizemi mérésekrél mérési jegyz6konyvek, ill. jelentések késziltek, amelyekben az optimalis
bedllitast reprezentdld, és bizonyitd, katédvédelmi villamos jellemzék ( Id. fent) rogzitésre keriltek.

A szerkezetpotencidlok, korrézids potencidlok, katddallomads aramok, drenazs-bekodtés dramok és a
bekotések aramai esetében a beallitott (optimalis) értékekhez meg kell hatdrozni azok minimadlis, és

zzzzz

A minimalis, és maximalis értékeket méréssel kell meghatdrozni, és azok altaldban nem azonosak a
védelmi kritériumok viszonylag tag hatarértékeivel, hanem olyan 0Osszetartozd értékek, amelyek
méréssel keriiltek meghatarozasra, és az optimalisnak tekinthetd beallitasi értéksav hatarait jelolik ki.

A potenciadlok és daramok maximalis beallitasi értékeit ugy kell megmérni, hogy a mérés kozben a

/////

zzzzz

A fentiek szerint megmért, maximalis, és minimalis beallitasi értékeket a probalizemi (lzemebe
helyezési) mérésekrdl készitett jegyzEkonyvekben szerepeltetni kell.

Ugyancsak a kivitelez6 feladatat képezi a bedllitdsi értékek TTR-KATGEP elektronikus import
allomanyokban, az eszkozok (katodallomasok, drendzs-bekodtések, potencidlmérshely bekotések, és
mérési pont bekodtések, andd elosztd szekrény bekotések) adatai kozott torténd szerepeltetése. Az
eszkdz adatait tartalmazo import alloményba a kivitelezé koteles beirni a maximalis, minimalis és

/////

A tervez§ a kivitelez§ altal elkészitett jegyz6kdnyvek tartalmat, megaéllapitdsait, és a mért értékek tervben
elGirt kovetelményeknek valé megfeleldségét koteles mindsiteni (Id. fent).

A végleges, beszabalyozott bedllitasi dllapotban mért, mérési jegyz&kdnyvekbe foglalt, a tervez§ altal
mindgsitett feszUltség, potencial, dram stb. beallitasi értékeket, és értékhatdrokat a tovabbi lzemeltetés

zzzzz

2.6.5 Akivitelez6 megfelel8ségi nyilatkozatanak kiadasa

A kivitelez§ az elvégzett kivitelezési munkakrol koteles cégszerlien aldirt, keltezéssel elldtott megfeleldségi
nyilatkozatot kiadni.

A megfelel6ségi nyilatkozat tartalmazza legaldbb a kdvetkez6ket

Nyilatkozat arrdl, hogy a kivitelezés a kivitelezés a kiviteli tervnek megfelel6en tortént-e meg.
Amennyiben eltérés tortént a tervtdl, a nyilatkozathoz csatolni kell a tervez§, és a Tarsasag eltéréseket
engedélyez nyilatkozatait.

Atervtél valo eltérés foganatositasahoz sziikséges a kivitelezé felel6s mlszaki vezet6jének, és mdlszaki
ellen6rének irasba foglalt hozzajaruld nyilatkozata is.

Nyilatkozat a kivitelezés soran figyelembe vett, és betartott szabvanyokrél, jogszabalyokrél, egyéb
elBirasokrol, valamint az elkészilt md ezeknek vald megfelel6ségérél. A szabvanyok, jogszabalyok,
egyéb elSirdsok tételes felsoroldasa kotelezd, altaldnos nyilatkozat ebbdl a szempontbdl nem
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megfelel§. A felsorolasban legaldbb a kivitelezési tervben, és e szabalyzatban felsorolt szabvanyok,
jogszabalyok, el6irdsok szerepeltetése kotelezd.

- Nyilatkozat az elkészllt katédos védelemi rendszer Gzemeltetésre vald funkcionalis alkalmassagaral.

- Nyilatkozat arrdl, hogy a megépitett md az lzemeltets, kezel§ személyzet biztonsagat, egészségét,
nem veszélyezteti.

- Nyilatkozat arrdl, hogy terméfold védelmére, a természet védelmére, a koérnyezet védelmére
vonatkozd térvények, jogszabdlyok el6irdsai a munkavégzés sordn betartasra kerultek.

- Nyilatkozat a munkavégzés megkezdésének és befejezésének Banyafelligyelet felé torténd
bejelentésérdl.

- Nyilatkozat a tertlettulajdonosok munkavégzésrél torténd elSzetes értesitésérdl.
- Nyilatkozat a kiviteli tervben elGirt rekultivacios feladatok elvégzésérdl.

- Nyilatkozat arrdl, hogy a munkavégzés soran a Kkiviteli tervben szereplé kozmd egyeztetési
jegyz6konyvekben eldirt kozmi Gzemelteti elGirasokat, feltételeket betartotta, ill. az azokban el&irt
szakfellgyeletet igénybe vette.

- Nyilatkozat a kivitelezési munkakra vonatkozodan vaéllalt jotallasrél szavatossagtdl, amennyiben annak
tartalma, vagy id6tartama a jogszabalyokban kdtelezéen el8irt mértéket meghaladja.

2.6.6 Akivitelezd altal elkészitendd papir alapu, és elektronikus dokumentumok elkészitése

A kivitelez6 koteles elkésziteni az aldabbi felsorolds szerinti dokumentumokat. A dokumentumokhoz
kivitelez6i felelGsség kapcsolddik, ezért azokat a megfeleld katédvédelmi kompetencidval rendelkezé
személy alairdsan tul, cégszerden is ala kell irni.

A felsorolds szerinti, papir alapu, és elektronikus dokumentumokat a kivitelezés targyat képezé
katodvédelmi munkadk mUszaki dtadas atvételét megel6z6en, a kivitelezési munka szerves részeként kell
elkésziteni, és azokat a miszaki dtadas atvétel soran hivatalos formaban, dokumentumjegyzékkel, nyomon
kovethetd mddon at kell adni a Tarsasag erre jogosult képvisel§jének.

A nyomon kévethet6ség kovetelménye alatt azt kell érteni, hogy a kivitelez6 dokumentum készitési feladata
a felsorolt dokumentumok esetében akkor tekintheté elvégzettnek, ha okirattal, vagy azzal egyenérték(i
modon igazolni tudja, hogy a Tarsasag részére a dokumentumok ataddsra kerlltek, valamint azt is hogy a
Tarsasag részérdl ki volt a dokumentumok atvevdije.

- Akiviteli terv alapjan megvaldsitott dllapotot pontosan dbrdzold, megvaldsulasi terv (D-terv), eltérés
esetén a csatolt tervezdi, és lUzemeltetdi hozzajaruldsokkal.

- Akivitelez6i megfelel6ségi nyilatkozat.

- A kiviteli tervben el6irt probalzemi, atvételi mérések jegyz6konyvei a beallitasi értékekkel, és
hatdrértékekkel.

- Tervezdi nyilatkozat a vonatkozd rendelet szerinti tartalommal.

- A katédvédelmi eszkdzok geodézia bemérésének koordindta listdja, pont azonositokkal,
megnevezésekkel.

- Akivitelezés sordn beépitett eszk6zok, berendezések gépkonyvei, megfelelségi nyilatkozatai, gyartod
altal kiadott, a termékkel vald 6sszerendelésre, azonositdsra alkalmas mibizonylatai.

A megfelel6ségi nyilatkozatoknak tobbek kozott tartalmazniuk kell, hogy milyen normadaknak
(szabvanyoknak), el6irasoknak, megrendel6i kovetelményeknek felel meg a termék.
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A mdbizonylat az aru el6allitéjanak, igazoldsa az aru mindségére és fizikai tulajdonsagaira
vonatkozéan. A mibizonylatokbdl dertljon ki, hogy az a beépitett termékre vonatkozik, azaz legyen
olyan adat a m(bizonylaton, amely a terméken is megtalalhatd, vagy ennek hidnyaban hivatkozas a
megrendelésre, szerz6désre, amely alapjan a terméket leszallitottdk. A m(ibizonylatokat bizonylati
albumba kell foglalni, a mUbizonylatokhoz el6zéklapot kell flzni, amely a kiviteli terv jeloléseit
hasznalva, egyedileg azonosithatdan felsorolja azokat a beépitett eszkdzoket, anyagokat, amelyekre a
mdbizonylat vonatkozik.

- A kivitelezés soran beépitett, ill. médositott katdédvédelmi eszkdzokrél, valamint a kivitelezés soran
elvégzett mérésekrdl el kell késziteni az adatok Tarsasdg TTR-KATGEP térinformatikai rendszerébe
torténd importdlasahoz szikséges, elektronikus adatallomanyok adatokkal valod feltoltését. Arra vald
tekintettel, hogy kizardlag a rendszerbdl szarmazd dallomanyok visszaimportdldsa lehetséges, a
kitoltendd elektronikus dallomanyokat a Tarsasag Rendszerlizemeltetés szervezete biztositja a
kivitelezd kérése alapjan.

- Fényképalbum a katédvédelmi kivitelezés f6 mozzanatairdl. A fényképalbum tartalmazza az eltakart
katodvédelmi eszk6zok (anodfurat, andd munkagodor, tavtartd, koksz, anddelem, szell6z6 csé,
katddvédelmi csatlakozasok, kabelek, méréelektrodok, segédelektrodok, galvananddok, kabelkdtések,
véddécsovek, védbes lezarasok, elektronikus markerek stb. fotdit, a kdbelarkok fotdit a rendezetten
vezetett, jeldlésekkel ellatott kabelekkel. Felszini elhelyezés(i eszkdzok esetében az alapozas,
védbesovezés elkészitésének jellemzd fazisait kell fotdkon rogziteni, valamint a feldllitott katédvédelmi
eszkozok (katddallomads, mérshely, kotésszekrény, PCR cella, RTU szekrény, villamos tdppont,
szivokotés stb.) kilsé megjelenését, belsd elrendezését, bekotését abrazold fotdkat kell elkésziteni. A
fotd dokumentéaciot elektronikus formaban kell dtadni, a foték dllomanyneve érthetéen fejezze ki azok
tartalmat, és a készités évét.

- A katédvédelmi villamos haldzat, ill. annak elemeit képezd villamos berendezések (elsd)
Uzembehelyezéséhez szikséges, kiviteli tervben elGirt felllvizsgalatok, és az ezekrél készitett
dokumentacid.

A felsorolt dokumentumok koézil a papir alapuakat pdf elektronikus formdatumd, lehetdség szerint
kereshet6 szovegeket tartalmazé allomanyokban is at kell adni. Az allomanynév fejezze ki az allomany
tartalmat.

A beépitett eszkozok és az elvégzett mérések adataival feltltstt TTR-KATGEP import &llomanyokat
elektronikus formaban kell dtadni. az allomany neve fejezze ki azok tartalmat, és a készités évét. Az
allomanyok importdldsra valé alkalmassagat a beépitett ellendrzési funkcid futtatdsdval, azok Tarsasag
szamara torténd atadasa el6tt ellendrizni kell. Atadni csak sikeresen ellenérzétt import dllomanyt szabad.

2.7 Katddos védelem mszaki atvétele a Tarsasag altal térténd Gzemeltetésre

2.7.1 Akivitelezési munkak soran létrejétt, vagy mddositott katédvédelmi rendszer
Uzemeltetésre torténd atvételének szakmai feltételei, és azok érvényesitése

A Tdarsasag részére katddvédelmi zemeltetésre a megépitett, vagy rekonstrudlt katédvédelmi rendszert,
ill. rész-rendszert a kovetkezd feltételek egyidejd fennalldsa esetén szabad Uzemeltetésre dtvenni.

- Akivitelezés a kiviteli terv szerint, ill. a tervezd, és a Tarsasag altal jovahagyott kiviteli tervek szerint,
hidnytalanul elkészlt.

- A megvaldsulasi dokumentdciét és egyéb, fentiekben felsorolt elektronikus, és papir alapu
dokumentumokat a kivitelezé hivatalos formdban atadta a Tarsasdgnak. A dokumentacio alapjan a
katodvédelmi daramkordk, és a védett, vagy potencidlisan befolydsolt, ill. egyéb térségbeli fém
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létesitmények kapcsolatai sorozatkapocs és vezeték, kabel, ill. kdbelér szinten egyértelmden, és
vildgosan abrazoldsra kerdiltek.

Hivatalos formaban torténé ataddsnak kell tekinteni a postai Uton a Tarsasdghoz eljuttatott, a
dokumentumok felsoroldsat is tartalmazo kiséré jegyzékkel ellatott kildeményt, vagy az ugyanilyen
tartalmu atadas-atvételi jegyz6kdnyvet.

- A katodos védelem targyat képezd létesitmények, ill. az azok altal befolyasolt fém |étesitmények, és
az egyéb fém létesitmények kozott kizardlag szandékos, katddvédelmi céld, villamos 6sszekotések
allnak fenn. Egyéb maddon, pl. technoldgiai kapcsolatokon, foldel6-EPH halézaton, kdbelarnyékolason,
impulzus vezetéken stb. keresztiil azok nem allnak villamos kapcsolatban.

- A katddos védelem probatizeme sikeresen lezajlott, a katddosan védeni kivant szerkezetek védelme
véglegesen beszabdlyozasra/bedllitdsra kerllt, az Uzemebe helyezési mérések elkésziltek a
katédvédelmi rendszer villamos paramétereinek beallitasi értékeinek minimalis, optimalis, és
maximalis értékei meghatdrozasra kerultek.

- A tervez6 a kivitelezd altal elkészitett mérési jegyz6konyvek értékeit, megallapitasait értékelte, és
mindsitette, és az errdl sz6l6, okiratba foglalt tervezéi nyilatkozat rendelkezésre all, és a Tarsasag
képvisel6jének ataddsra kerdlt.

- A katddvédelmi célu villamos berendezések, ill. hdldézat vonatkozd jogszabdlyok altal elGirt
kdvetelmények szerinti Gzembehelyezéséhez szlikséges, e szabdlyzatban, ill. a kiviteli tervekben el&irt,
felUlvizsgdlatai pozitiv eredménnyel lezérultak, és az errdl széld dokumentdcié a Tdrsasadg
képvisel6jének atadasra kerult.

2.7.2 Atechnoldgiai gépészeti létesitményrészek, és a katddos védelem (izemeltetésre torténd
atvétele egymastdl kilonb6z6 idGben

A katédvédelmi Gzemeltetésre vald alkalmassag kérdése nem feltétlenll azonos a technoldgiai-gépészeti
szempontbdl értelmezett Gzemeltetésre vald alkalmassaggal, ezért azok az atvétel sordn azok egymastdl
flggetlenll is értékelhetdék.

Fontos kovetelmény, hogy addig, amig a katodvédelmi szempontok szerinti, e szabalyzatban foglalt mUiszaki
kovetelmények alapjan megitélt, Gzemeltetésre vald alkalmassag ténye katddvédelmi kompetenciaval
rendelkezd személy dltal a Tarsasag részér6l nem kerll megallapitasra, addig a katodvédelmi kivitelezési
munkakat tilos befejezettnek nyilvanitani, Uzemeltetésre alkalmasnak tekinteni, és katddvédelmi
Uzemeltetésre dtvenni.

Abban az esetben, ha a Tdrsasag egyéb érdekei miatt szikség van arra, hogy a katddos védelem, és a
technoldgiai-gépészeti szempontok alapjan az lGzemeltetésre vald alkalmassag kérdése idében eltolva
kertljon megallapitasra, a technoldgiai-gépészeti részek muiszaki atvételét a katddvédelmi rendszer
mUszaki atvételétdl kilonbozE idépontban kell, ill. lehet megtartani.

A katédvédelmi probatzemi, ill. Gzembehelyezési mérések, ill. az azokrdl sz6l6 mérési jegyzEkonyvek, ill.
el6irt dokumentdcio elkészitése a kivitelezési munka szerves részét képezi. Hidnyuk esetén a katodvédelmi
a kivitelezési munka nem tekinthet6 befejezettnek, mert a hidny egyuttal el nem végzett kivitelezdi
tevékenységet is jelent.

A katodvédelmi mérések, ill. a dokumentdcid hidnyat tilos mindségi hibanak mindsiteni, mert azok
hidnyaban a felel8s katodvédelmi Gzemeltetés nem lehetséges.
2.7.3 Az Gzemeltetési dokumentacio atvételének és kezelésének szabalyai

A fentiekben felsorolt, elektronikus és papir alapu dokumentumok kivitelez6tél torténd atvételével a
Tarsasag részérdl megbizott személy feladata, hogy az atvett dokumentumokat a Tarsasagnal a katédos
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védelem UGzemeltetésével megbizott személyeknek, ill. szervezeteknek nyomon koévethets, dokumentalt
maodon, hidnytalanul atadja.

Abban az esetben, ha a Tdrsasag részér6l az atvétellel megbizott személy nem rendelkezik a
dokumentumok 6nallo értelmezéséhez, megértéséhez sziikséges, tanusitott kompetencidval, kdtelessége
az atvételbe bevonni az illetékes régid kompetencidval rendelkezé korrézidvédelmi mérnokét, vagy a KITF
szervezet korrdzidvédelmi mérnokét.

A nem megfelel§ tartalmu, vagy hidnyos dokumentumokat a kivitelez6tél tilos atvenni. Rejtett hiba, ill.
hidnyossag esetén a dokumentdcidé szavatossag keretében torténd kijavitasarol haladéktalanul
gondoskodni kell. A dokumentacid javitasa kizardlag irasba foglalt javitasi nyilatkozat formajaban fogadhatd
el.

2.7.4 Az Gzemeltetési dokumentacié atvétel utani kezelésének szabalyai

A fentiekben felsorolt, elektronikus és papir alapu dokumentumok kivitelez6t6l, vagy a tarsasag részérél az
atvétellel megbizott személytdl torténé atvételét kdvetben a létesitmény katddvédelmi Uzemeltetését
végzb korrézidvédelmi mérndknek a kdvetkezd feladatokat kell a kézhezvételtdl szamitott 2 hdnapon belll
elvégeznie.

- Az 3tvett papir alapu, és elektronikus dokumentumokat a Tarsasdg iratkezelési rendszerében
érkeztetni, és iktatni kell, ill. a Tervtarba kell helyezni.

- A dokumentumokat a katddos védelem targyat képezé technoldgia hivatalos felhagyasaig meg kell
Grizni.

- A katédvédelmi eszkdzokrél és mérésekrél a kivitelezd altal elkészitett import adatédllomanyokat be
kell importalni a TTR-KATGEP térinformatikai nyilvantartasi rendszerbe.

- A Kkivitelez6t6l atvett, tovabbi dokumentumokat (megvaldsuldsi dokumentacid, jegyzékonyvek,
koordinata jegyzék, nyilatkozatok, bizonylati album, fényképalbum stb.) a TTR-KATGEP térinformatikai
rendszerében a fajlszerver mapparendszerébe fel kell tolteni, és a dokumentum-eszkdz kapcsolatokat
(hivatkozasokat) be kell allitani.

s s

tovabbiakban Alapdokumentécio).

2.8 A katdédos védelem lGzemeltetésének Tarsasag altal elvégzendd feladatai

2.8.1 Akatdédvédelmi tevékenység tarsasagi szintli szakmai tdmogatasa, fellgyelete, irdnyitasa

A katédvédelmi tevékenység tarsasagi szint(i szakmai tdmogatdsa, koordinalasa, és eseti ellenbrzése a
Karbantartas Iranyitas és Technoldgia Fejlesztés (KITF) szervezet feladata.

A szervezet e tevékenységét a korroziovédelmi szakérté munkakort betoltd személy szakmai tdmogatdsa
és szakmai irdnyitasa mellett végzi.

A korrdzidvédelmi szakértd felel6s a szakterlleti miszaki tartalmak, mdszaki specifikaciok, muiszaki
el6irasok kidolgozasaért, aktualizalasaért, valamint a katédvédelmi rekonstrukcids és fenntartasi munkak
beszerzési tervbe allitdsdért, a szikséges elGterjesztések elkészitéséért, véleményeztetéséért és
jévahagyasaért.

A korroziovédelmi szakért6 kizardlag a tevékenységéhez szikséges, vonatkozd szabvany szerinti, tandsitott,

és az MMK dltal nyilvantartott, katddvédelmi kompetencidval rendelkezé személy lehet. Tovabbi
kdvetelmény, hogy a szakérté legaldbb kozépfokd angol nyelvvizsgdval rendelkezzen.
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A korrozidvédelmi szakért6 feladatdt képezi még mds korrézidvédelmi szakterlletek mellett, a
katodvédelmitargyu, vagy a katddos védelem mikodését érinté kiviteli tervek, tervrészek birdlata, valamint
igény szerinti részvétel a kivitelezési munkak katddvédelmi Gzemeltetésre torténd atvételében.

2.8.2 A Foldgazszallito régiok katédvédelmi feladatai

A foldgdzszallito régiok feladata és felel6ssége a foldgdzszallitd vezetékek és technoldgiai dllomasok
katodos védelmének e szabdlyzatban el6irtaknak, ill. a vonatkozd jogszabdlyoknak, és szabvdnyoknak
megfeleld Uzemeltetése.

Az Gzemeltetési tevékenység a KITF szervezet szakmai tdmogatasa, és fellgyelete mellett torténik.

A foldgazszallitd régioknal zajld katodvédelmi szakmai tevékenység elvégzése, ill. a tevékenységbe bevont
régids munkavallalok tevékenységének szakmai irdnyitdsa a korrozidovédelmi mérnokok feladatat képezi.

A korrdziovédelmi mérnokoknek rendelkeznilk kell a feladataik elvégzéséhez szilkséges, vonatkozd
szabvany szerinti, tanusitott katodvédelmi kompetenciaval.

A korrézidvédelmi mérnokok feladata, és felel6ssége* a felligyeletiikre bizott foldgazszallitd létesitmények
(foldgazszallito vezetékek, és katddosan védett technoldgiai dllomasok) vonatkozé jogszabalyok, és MSZ EN
szabvanyok szerinti el6irdsok betartdsa mellett torténd Gzemeltetése, ezen belll kilondsen az aldbbiak:

a.) Alétesitmények katédvédelmi Alapdokumentacidjanak kezelése

b.) Alétesitmények katodvédelmi rendszerének beszabalyozott dllapotban tartésa.

c.) Akatddos védelem eszkozei mikodbképességének ellendrzése.

d.) A katédos védelem hatasossdganak minGsitésére irdnyuld, rendszeres mérések elvégzése,

nyilvantartdsa és kiértékelése.
e.) Katddvédelmi eszkdzok karbantartasa.

f.) Katodvédelmi eszk6zok, berendezések dllapotanak ellenérzése, hibaelharitds, rendellenes
mdszaki allapotok azonositasa és megsziintetése.

g.) A katodvédelmi tevékenységbe bevont régids munkavallalok tevékenységének szakmai
fellgyelete, irdnyitasa.
h.) Kapcsolattartds a tars-lzemeltet6kkel, és az idegen fémszerkezetek GzemeltetGivel.

i.) Egyéb, a katodvédelmi Gizemeltetéshez kapcsolddé feladatok.

*A korrdéziovédelmi mérnok felel6ssége kiterjed arra is, hogy amennyiben a fenti tevékenységek
elvégzésében akadalyoztatva van, abban az esetben, koteles azt irdsba foglalt feljegyzésben jelezni
kozvetlen felettese felé az akaddlyoztatdas tényét, annak 3dltala ismert okat, lehetséges
kdovetkezményeit, és a kovetkezményekkel érintett szallitdvezeték szakaszok, ill. technoldgiai
allomdsok felsoroldsat. A feljegyzés masolati példanyat a KITF szervezetnek meg kell kildeni. A
feljegyzésnek minden esetben pontos helyre, id6re, Iétesitményre és tényekre kell vonatkoznia.

Az a.) - i.) pontokban felsorolt lzemeltetési tevékenységek részletes tartalma az aldbbi:

2.8.2.1. Alétesitmények katédvédelmi Alapdokumentaciéjanak vezetése

A foldgdzszallitd vezetékek és a katddos védelemmel ellatott technoldgiai allomdasok katdodvédelmi
Uzemeltetésének alapjat a 2.7.4. pontban meghatdrozott Alapdokumentacio képezi.
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Az Alapdokumentdcio részét képezd dokumentumok, és nyilvantartdsi adatok aktudlis allapotban tartdsa,
valtozds kovetése a korrdzidvédelmi mérnok feladatat képezi, az aldbbiak szerint:

A sikeres miszaki dtvételt kovetden az Alapdokumentdcio iratait irattarba (ill. tervtarba) kell helyezni.

A katodvédelmi eszkdzok mszaki, beallitasi, ill. nyilvantartdsi adatait tartalmazd XLS dllomanyokat a TTR-
KATGEP rendszerbe, a kézhezvételtsl szamitott 2 hdnapon beliil be kell importélni.

A katédvédelmi rendszer eszkozein elvégzett mérések adatait tartalmazo, kivitelez6 altal elkészitett import
XLS dllomanyokat a TTR-KATGEP térinformatikai rendszerbe a kézhezvételt kdvetd 2 hénapon beliil be kell
importalni.

A kivitelezd altal az Alapdokumentacio részeként elkészitett elektronikus dokumentumokat, fényképeket a
TTR-KATGEP rendszerbe a kézhez vételtsl szamitott 2, hénapon beliil fel kell tolteni, és az érintett
eszkozoknél a dokumentumokra mutaté hivatkozasokat be kell allitani.

Az Alapdokumentdciot aktualizalni (mddositani, kiegésziteni) kell a [étesitmény katddvédelmi rendszerén
bekdvetkezett, aldbbi események bekdvetkezését kovetben:

- Akatédosan védett létesitmény eszkdzeinek mUszaki, nyilvantartdsi adataiban valtozas tortént,

- A katédvédelmi tevékenység sordn kiderllt, hogy a nyilvantartott eszkéz adatok nem egyeznek a
valosaggal, és emiatt a nyilvantartast médositani szlkséges.

- Akatédosan védett létesitmény katodvédelmi rendszerén Uj mérési adatok keletkeztek.

/////

- A katddosan védett létesitményrél Uj dokumentumok, pl. D-tervi vdltozdsok, rajzok, mérési
jegyzékonyvek, ill. jelentések, kivitelezék altal elkészitett egyéb dokumentumok fényképek, rajzok,
videdk keletkeztek.

Az Alapdokumentdcio valtozasait a korrdzidvédelmi mérnok koteles a valtozdsok bekovetkezése utdan minél
el8bb, de legkésdbb az azoktdl szamitott 2. hdnapon beliil a TTR-KATGEP térinformatikai rendszerben
atvezetni.

Atvezetés alatt az eszkdz és mérési adatallomanyok TTR-KATGEP rendszerbe térténd importalasat, ill. a
rendszeren belll torténd felvételét, modositasat, valamint a keletkezett elektronikus dokumentumok,
fényképek stb. TTR-KATGEP rendszerbe valé feltoltését, és a dokumentum hivatkozasok bedllitasat kell
érteni.

lellemz6en az aldbbi események kapcsan merilhet fel az Alapdokumentacid, mint nyilvantartas
modositdsanak igénye:

- Akatédvédelmi rendszeren kivitelezési, fenntartasi munkak torténtek.

- A védett technoldgiai rendszeren végzett atalakitdsok miatt a katddvédelmi rendszert is mddositani

kellett, pl. Uj bekdtések, eszkdzok valtak szikségessé, vagy meglévé bekotések, eszkozok valtak
feleslegessé.

- A katédos védelem eszkdzei hibaelharitds, vagy rekonstrukcio keretében mdédosultak, ill. cseréjikre
vagy megszlntetéslkre kerilt sor.

- A létesitmény katédvédelmi rendszerén ellenérzé, mindsitd, vagy egyéb kiegészit6 mérések, vagy
szemlék soran felszinre keriilt, hogy az alapdokumentacié (a TTR-KATGEP rendszerben nyilvantartott
allapot) és a valésag nem egyezik meg.

- Alétesitmény katodvédelmi rendszerén ellendrz8, minGsits, vagy egyéb kiegészité mérések kerlltek
elvégzésre, amelyek adataival a dokumentaciot ki kell egésziteni.
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- Uj, keresztez8, vagy megkozelits, fém anyagu kozmd, ill. egyéb fém létesitmény keriilt elhelyezésre a
katodosan védett |étesitmény térségében.

- Parhuzamos, ill. keresztez6 létesitmény UzemeltetSjének méltanyolhatd igénye alapjan a beallitasi
értékek megvaltoztatasra kerultek

/////

szlkségessé.

- MinGsit6 mérés altal feltart védelmi hidnyossdg, vagy interferencia miatt a beadllitasi értékek
megvaltoztatasa valt szlikségessé a hatdsos, ill. veszélymentes katddos védelemhez.

- A katddvédelmi rendszeren olyan rendellenes mUszaki allapot, meghibasodas allt el, amely miatt
ideiglenesen, vagy véglegesen a bedllitasi értékeket meg kellett valtoztatni. Példa: Az anddféldel§
meghibasodasa miatt a szomszédos katddallomasok aramat az anddfoldels rekonstrukcidjaig terjedd
id6szakban magasabb értékre kell beallitani.

- A katdédos védelemmel ellatott eszkdzon az intelligens gorényezés, ill. az azt kovetd feltarasos
vizsgalatok olyan korrozids folyamatokat tartak fel, amelyek szlikségessé teszik a katodvédelmi
rendszer elemeinek, ill. bedllitdsainak mddositasat.

A katodvédelmi Gzemeltetés soran a katddvédelmi rendszer beadllitasi értékeit, villamos kapcsolatait,
eszkOzeit megvaltoztatni kizardlag a megfeleld szint(, tanusitott kompetencidval rendelkezé személy
tudatos, irasba foglalt, a Tasasagi dokumentum nyilvantartdsi rendszerben regisztrélt, vagy a TTR-KATGEP
rendszerben nyomon kovethetd dontése alapjan lehetséges. A bedllitasi értékek, ill. hatarértékek, valamint
mds mUszaki adatok felhasznalé altali médositasat a TTR-KATGEP rendszerben egyuttal felelés szakmai
dontésnek kell tekinteni.

Az ilyen jellegl dontések meghozatala sordn kell§ szakmai koriltekintéssel kell eljarni, és figyelembe kell
venni azt a kordiményt, hogy azok érinthetik, ill. érvénytelenithetik a katédvédelem tervezéjének tervezdi
felel6sségét

Célszer( az alapdokumentacié tudatos valtoztatdsaira iranyuld, dontést, ill. annak indoklasat tartalmazé
dokumentumot pdf formatumban a TTR-KATGEP rendszer fajlszerverére feltdlteni, és az érintett
eszkozokkel, ill. mérési adatokkal vald kapcsolatokat, hivatkozasokat beallitani.

2.8.2.2. Szallitbvezetékek, és katéddosan védett technolégiai dllomasok katédos védelmének
beszabalyozott allapotban tartdsa

A foldgazszallito régid koteles a foldgazszallitd vezetékek, ill. katédosan védett technoldgiai allomasok
katodvédelmi rendszerét id6ben folyamatosan beszabalyozott allapotban tartani.

Beszabalyozott allapotunak tekinthetd az a katddvédelmi rendszer, amelynek minden mérési pontjan a
katodvédelmi aramok, és véd6potencidlok az e szabalyzatban el8irt, az Alapdokumentacidban, és a TTR-
KATGEP rendszerben nyilvéntartott beallitasi értékekhez kozeli értékre vannak bedllitva, ill. értékiik az el&irt

/////

A potencidlok, és az dramok el&irt értéksdvban tartasa érdekében szikséges beszabalyozasi, bedllitasi
mUveletek folyamatos elvégzése a korrdzidvédelmi mérnokok tevékenységének szerves részét képezik.

A beszabalyozott allapot megitélésénél mindig az dramokra, ill. potencidlokra vonatkozo, legfrissebb,
rendelkezésre allé mérési, ill. tdvmérési eredményeket kell figyelembe venni.

Abban az esetben, ha az Alapdokumentdcido nem tartalmaz beallitasi értékeket, ill. hatarértékeket, az
utolso, védettség szempontjabdl megfelel§ eredményld minésité mérés soran mért értékeket kell bedllitasi
értékeknek tekinteni, és a beallitasi értékek, ill. értékhatarok pétlasardl az Alapdokumentécidban (TTR-
KATGEP rendszerben) minél el6bb gondoskodni kell.
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Abban az esetben, ha a foldgazszallitéd régié rendellenes miszaki dllapot, vagy hiba miatt, az el8irt katddos
védelmi potencidlokat, dramokat, az e szabdlyzatban foglalt kdvetelményeknek megfeleléen nem tudja
bedllitani, akkor meg kell kisérelnie a beallitast akadalyozd okok sajat hataskorben torténé megszintetését.

Abban az esetben, ha a régiod sajat hataskorében, példaul a sziikséges eréforrasok dtcsoportositasaval, nem
képes az el6irt védelmi potencidlok bedllitasat akadalyozé hibdkat elharitani, az eréforrdsok biztositasaval,
ill. a tovabbi szlikséges teenddkkel kapcsolatos dontés céljabdl kdteles nyomon kévetheté modon a KITF
szervezethez fordulni. Fontos, hogy a dontéshozd szdmara megadott informacidkbdl deriljon ki, hogy
milyen el8irdst, jogszabalyt sért a megszintetni kivant allapot, és milyen kévetkezményekkel jarhat, ha nem
kertl soron kivil megsziintetésre a rendellenes mUszaki allapot.

Abban az esetben, ha az e szabdlyzatban el6irt potencial viszonyok a védett, ill. befolyasolt Iétesitményeken
valamilyen okbdl dtmenetileg nem allithaték be mindenhol, akkor a beszabalyozast ugy kell médositani,
hogy a katédosan védett létesitmények fellletének minél nagyobb részén az e szabalyzatban el&irtak
teljestljenek. (Példaul, olyan esetekben, amikor egy meghibasodott katédallomas védetlen vezetékszakaszt
eredményez, a szomszédos katddallomasok felszabalyozasaval minél kisebb vezetékszakaszra kell a védelmi
hidnyossag kiterjedését korlatozni.)

A katddallomasokat altaldban gy kell bedllitani, hogy aramuk a tavfellUgyeleti rendszerbdl, tavolrdl allithato
legyen, és allandd dramra szabdlyozas Gzemmaddban mikddjenek. Amennyiben egyéb m(iszaki ok miatt ez
nem lehetséges, vagy nem célszer(i, akkor egyedi mérlegelés alapjan kell az Gzemmddot megvalasztani.

Mds katédvédelmi Uzemeltetdvel kdzosen Uzemeltetett vezetékek esetében, ha az el6irt potencidlok,
aramok bedllitdsdhoz a térs-Uzemeltet§ intézkedése szlkséges, a foldgazszallitd régid illetékes
korrézidvédelmi mérnoke a szilkséges intézkedés iranti igényt, annak felmerilését koveté 5 munkanapon
belll koteles a tars-lzemeltetvel irdsban kdzolni. Intézkedés, vagy a megolddasra vonatkozé, érdemi vélasz
hidnyaban az Uzemeltetés szervezet parhuzamos tdjékoztatdsa mellett az igényt koteles havi egy
alakalommal megismételni.

2.8.2.3. Akatdodos védelem eszkozei mikodSképességének ellenGrzése

A katédallomdasok és egyes kiemelt fontossdgu, tavfelUgyelettel elldtott referencia pontok, elGirt
paraméterek szerinti mUkodésérdl a katédvédelmi tavfellgyeleti rendszeren (KTR) keresztlil minden
munkahéten legaldbb egy alkalommal meg kell gy6z&dni.

Ugyancsak heti gyakorisaggal meg kell gy6z8dni a tavfellgyeleti egységek és a KTR mikod6képességérdl.

Hiba, vagy hibas beallitds észlelése esetén késlekedés nélkil intézkedni kell a mukdd&képesség
helyredllitdsa érdekében. Hibasnak tekinthet6 a bedllitds, ha a katodallomas drama, ill. a védeni kivant
szerkezetek potencialjai az Alapdokumentacidban, ill. a TTR-KATGEP rendszerben el&irt beallitasi értékektdl
jelentésen eltérnek. Abban az esetben, ha a bedllitdsi értékek valamilyen okbdl hidnyoznak, a bedllitas
megfelel§ségét a kordbban a KTR altal mért értékekhez torténd Gsszehasonlitassal, ill. a mért értékek e
szabdlyzatban el6irt védelmi kritériumokkal torténé dsszehasonlitdssal kell elvégezni, és a hianyzé bedllitasi
értéket, ill. értékhatarokat a TTR-KATGEP rendszerben a lehet legrévidebb idén beliil pétolni kell.

Annak érdekében, hogy a kezelS személyzet a katddallomas eseményeirdl értesiljon, katodallomasi RTU-k
riasztds funkciojat célszerl folyamatosan bekapcsolva tartani.

Az olyan katédallomasok esetében, ahol tavfellgyeleti egység nincs elhelyezve, vagy tartdsan
GUzemképtelen, a katddallomas aramat, feszlltségét, a bekotott szerkezetek bekapcsolasi és kikapcsolasi
potencidljait helyszini szemlével, ill. méréssel kell ellendrizni. A helyszini ellenérzés gyakorisaga 1 honap.

Az ellen6rzésrdl mérési jegyzdkonyvet kell késziteni, amelyet a Tarsasag dokumentum nyilvantartasi
rendszerében regisztralni (irattarba helyezni) kell. Ezen tdlmenden a mérési adatokat, és a mérési
jegyz6konyvet a TTR-KATGEP rendszerbe kell importalni, ill. a rendszeren belil rogziteni kell a mérés
(mérési sorozat) adatait, ill. a mért adatokat.
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A fenti tevékenységek elvégzése az illetékes foldgazszallitd régio terlletileg illetékes korrdzidvédelmi
mérnokének feladatat képezi.

2.8.2.4. Akatddos védelem hatasossaganak mindsitésére iranyuld, rendszeres mérések

elvégzése, kiértékelése és nyilvantartasa

A szallitdvezetékek, és katddosan védett technoldgiai dllomasok katddos védelmét a foldgazszallitd régio,
ill. annak. illetékes mérnoke rendszeres id6kozonként koteles felllvizsgalni, és a hatdsos mikddésre, ill.
veszélymentes (zemeltetésre valé alkalmassag szempontjabdl a katdédos védelmet értékelni, és mindsiteni.

A mindGsités alapjat amrendszeres mindsité mérés sordn gydjtott mérési adatok, és a mérések soradn az
eszkdzok allapotardl, mikodbképességérdl gyljtott adatok képezik.

A régid, ill. a katédvédelmi mérnok rendszeres mindsité mérések elvégzésével kapcsolatos, f6 feladatai az
alabbiak:

a.

C.

Mérési csomag kivalasztdsa az adott létesitményre annak muszaki jellemzéi, és kockdazati
besoroladsa alapjan, 2. melléklet eljarasat alkalmazva.

Megj.: A mérési csomagok elemi mérésekbdl tevédnek dssze. Az elemi mérések csomagonként
azonos mUszaki tartalmuak, de gyakorisaguk, nyomvonal menti mérési helyszinei csomagonként
kilonbozbek.

A szallitovezetékek, és technoldgiai dllomdasok csoportjaihoz azok kockazati besoroldsa, és miszaki
jellemz&i alapjan kerllnek a mérési csomagok hozzarendelésre.

A mérési csomagokat alkotd, elemi méréseket, azok mUszaki tartalmat a szabdlyzat 3. melléklete
tartalmazza.

A targyévre vonatkozd mérési litemterv ¢sszeallitasa és vezetése.

A régié a mérési Utemtervbe koteles beirni a terepi mérések tervezett hdnapjat, a mérési adatok
TTR-KATGEP rendszerbe térténé beimportaldsanak tervezett hénapjat, a terepi méréseket végzé
személy adatait, a mérések megkezdésének, és befejezésének datumat, a mérési mliveletek mérési
sorainak TTR azonositoit, és egyéb, a mérések tervezéséhez, kdvetéséhez szilkséges adatokat. (Ld.
részletesen a 4. mellékletben)

A mérési Utemterv adatainak valtozas kovetését, aktualizaldsat a targyév folyaman a régio, ill. a
korrdézidvédelmi mérnok koteles folyamatosan elvégezni.

A mérési Utemterv a mérési tevékenység elvégzésének, az eréforrasok (human erd, koltség,
informacidé) hozzarendelésének tervezett mérési hataridére vald biztositasa, a killonb6z6 régids
szervezetekben tevékenyked6é munkavallalok 6sszehangolt tevékenységének biztositdsa, valamint
a folyamat nyomon kovethet6sége, ellenérizhetdsége szempontjabdl meghatdrozé fontossaggal
bir.

A fentiek miatt a mérési Utemterv vezetésének, aktudlis allapotban tartdsa az eredményes
katodvédelmi tevékenység aktualizaldsa szempontjabdl alapvetd fontossaginak mindsul.

A mérési Gtemterv kitoltéséhez, vezetéséhez szikséges MS Excel xIs formatum allomany SPS
fellleten torténd biztositdsa a KITF szervezet korrézidvédelmi szakért6jének feladata.

A mérési csomagok kivalasztasdra, és a mérési Utemterv elkészitésére, vezetésére vonatkozé
folyamatot, felel8soket, és hataridéket a 4. melléklet tartalmazza.

Er6forrasok biztositasa
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A foldgazszallitd régié koteles biztositani a katddvédelmi rendszeres mindsité mérésekhez az
elvégzésiikhoz szikséges eréforrasok rendelkezésre allasat a mérési ltemtervben szerepld kezdési
id6pontra.

Ezek az er6forrasok jellemz&en a kdvetkezék:
- Emberi er6forrasok
- Anyagok, mér6eszkdzok, szerszamok
- Gépjarmuvek

- Informéacido (Feladat meghatarozas, egylttm(kodési szabalyok, eljarasok, atadando
tartalmak és formatumok, hataridék)

Abban az esetben, ha a mérések mérési Utemterv szerinti elvégzéséhez sziikséges eréforrasok nem
biztosithaték maradéktalanul, a Régié koteles azt haladéktalanul, nyomon kovethetd
dokumentumban jelezni a KITF szervezet vezet§jének

A katédvédelmi rendszer elGkészitése a rendszeres minésité mérésre

A mérések megkezdése el6tt a korrézidvédelmi mérnok koteles a tavfelligyeleti rendszerben, és
szUkség szerinti helyszini szemlékkel ellendrizni a mérni kivant vezetékek katddvédelmi rendszerét,
beleértve a targyi vezetékre/dllomasra kozvetetten hatd, sajat, és idegen tulajdond
katodallomasokat.

Az ellen6rzés tapasztalatai alapjan a kdvetkezé miveleteket kell elvégezni:
A katddallomasok, és aramkotések esetleges hibait meg kell szlintetni.

A mérés targyat képezé létesitményre kozvetlendl, vagy kozvetetten hatd katodallomasok aramat
az Alapdokumentdcidban, ill. a TTR-KATGEP rendszerben nyilvantartott beallitasi értékekre kell
bedllitani. Bedllitdsi érték hianydban a kordbbi, hatdsos védelmet igazolé mingsit6 mérések
adatainak megfelel6 aramokat kell bedllitani.

A létesitményre haté katddallomasok kdzil azokba, amelyek taktoldsa a tavfellgyeleti rendszerbdl
nem indithaté el ( pl. idegen tulajdonu katédallomasok) teletaktokat kell beépiteni, vagy a tars
Gzemeltet&kkel kell a megfelel, szinkronizalt ki-be kapcsolast beallittatni.

A |étesitményre kozvetlentl, ill. kdzvetetten hatd katddallomasok taktoldsat az OTR tavfellgyeleti
alkalmazas segitségével a mérés megkezdésének napjdig el kell inditani.

Szintén az OTR rendszer segitségével a targyi létesitményre hatd katddallomasok RTU-janak
riasztasat élesitett allapotba kell allitani, hogy a mérést végzék megjelenése nyomon kovetheté
legyen a mérés soran.

A TTR-KATGEP térinformatikai nyilvantartdsi rendszerben a mérés megkezdése elétt generalni kell
az adott tdvvezeték, ill. technoldgiai allomas méréséhez szikséges import xIs dllomanyokat, és a
mérést végzd személy(ek)nek at kell adni. Preferalt eljards az elektronikus dokumentum kitéltése,
ezért papir alapon a tabldzat dtaddsa csak akkor megengedett, ha az elektronikus kitdltésnek
nyomos mdszaki akadalya van.

A mérés megkezdése el6tt a katdédvédelmi mérnodk koteles nyomon kdvethetéen dokumentalt
modon a mérésben részt vevd munkavallaldkkal ismertetni kell a feladataikat, a mérési eljarast
technoldgidt, és a méréssel, ill. annak eredményét képez§ adathalmazzal szembeni szakmai
kovetelményeket. Ugyancsak kotelesek atadni egy listat arrél, hogy a méréseket melyik eszkdzok
esetében kell elvégeznilk.
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Az el6z6 bekezdésekben felsoroltak hidnyaban a mérések nem kezdheték el, ill. ha mégis elvégzésre
kertlnének, az igy nyert mérési adatokat a katdodos védelem mind&sitése céljara alkalmatlannak kell
mindsiteni, és tilos ilyen célra felhasznalni.

v 7

A rendszeres mindsité mérések elvégzése

P

A szallitévezetékek, ill. katédosan védett technoldgiai dllomdasok rendszeres minGsité méréseinek
elvégzéséért az illetékes foldgazszallitd régid a felelds.

A mérések elvégzése a korrdzidvédelmi mérnok feladatat képezi.

A mérési tevékenységbe szikség esetén mas, kompetens munkavallalék is bevonhatdk, akik
kotelesek a korrozidovédelmi mérnok szakmai fellgyelete, és koordindacidja alatt, az altala elGirt
modon, a mérési Utemtervben foglalt Utemezés, ill. hatarid6k szerint, tovabba e szabalyzat
el6irasainak megfelel6en tevékenykedni. A tevékenységbe bevondsra kerll§ személyeket
felettesUk errdl tajékoztatni koteles.

A mérések egy adott létesitmény vonatkozdsaban kizardlag akkor kezdheték meg, ha a
korrézidvédelmi mérnok a mérés elbkészitését, a mérési feltételek biztositasat befejezettnek
nyilvanitja, és a mérés megkezdését nyomon kovethet§ dokumentumban szakmai szempontbdl
engedélyezi, ill. elrendeli.

A mérés soran az adott szallitovezetékhez, ill. technoldgiai dllomashoz hozzarendelt mérési csomag
szerinti méréseket kell elvégezni.

Az egy létesitményen elvégzett (egy mérési sorhoz tartozd) minésité mérés mérési adatainak
szakmailag Osszetartozdnak kell lennilk, ez azt jelenti, hogy a mérési adatok felvétele soran a
katodvédelmi dramok értéke, a taktolt katédallomasok kore, a villamos kapcsolatok ugyanazok kell,
hogy legyenek, és a mérés megkezdése és befejezése kozott legfeljebb 3 hét idb telhet el. Rovidebb
vezetékek, kisebb technoldgiai allomasok esetében legfeljebb néhany napig tarthat a mérés.

Teljes mértékben szakszer(itlen eljardsnak kell tekinteni pl. az egy szdllitovezetéken, vagy
technoldgiai alloméson tobb hdénapon keresztil, az ezzel megbizott személyek 0Onkényes
valasztasa, ill. egyéb elfoglaltsagai szerinti id6pontokban gy(ijtott mérési adatok katddos védelem
min@sitésére torténd felhaszndldsat. Az ilyen mddszerrel gy(jtott adatokat tilos a katddvédelem
mingsitésére felhasznalni.

A méréseket a 4. mellékletben foglalt folyamatdbra szerinti részletes tartalommal és hataridékre
kell elvégezni, betartva a mérési csomag elemi katédvédelmi méréseire vonatkozd, 3. mellékletben
szerepl6 eljarasokat

A mingsité mérések soran ellendrizni kell a mérés targyat képez6 katddvédelmi eszkdzok allapotat,
és a rendellenes miszaki adatokat, valamint a korrézidvédelmi mérnoktdl kapott allomanyban
szerepl6 (TTR-KATGEP rendszerbdl szarmazo) eszkdz adatoktdl vald eltéréseket fel kell jegyezni.

A katddvédelmi eszkozok helyszinen az aldbbi ellenérzési, hibaelharitdsi és karbantartdsi
feladatokat a mérésekkel egyidejlileg el kell végezni:

- Véddcesovek elektrolit tartalmanak ellenérzése.

- A vezetékre/technoldgiai dlloméasra vonatkozd mérési csomag szerinti elemi katddvédelmi
mérések elvégzése (Id. 3. melléklet)

- Az eszkoz felirati tabldinak, jeloléseinek, villamos bekotésének, miikodEképességének,
ellenGrzése.

- TTR-KATGEP rendszerben szerepl§ eszkdz adatok ellendrzése, eltérések feljegyzése
korroziovédelmi mérnok szamara.
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- Mérési adatok feljegyzése, abban az esetben, ha a TTR-KATGEP nyilvantartasi adatok hibaja
miatt az import dllomanyba a mérési adatok beirasa ésszer(i médon nem lehetséges, vagy
nem célszerd.

- Koérnyezeti tisztasag, hozzaférhetbség ellenbrzése, helyreallitasa.

- Portalanitas, tisztitas és rovartalanitas.

- Tomitések szilikonos tisztitasa.

- Hiadnyzo felirati tablak potldsa. *

- Hidnyzd kdbel és vezeték jeldlések potlasa.*

- lLaza dramkotések utdnhuzasa.

- Torott, hibas sorkapcsok, ellenalldsok, reed-kontaktusok, szerelvénylapok cseréje**
- Tulfeszlltség levezet6k ellenbrzése, cseréje.

- Ajto, vagy sapka csere.

- Telepitett referens elektrédok mikoddképességének ellenérzése.

- Mérés soran nem megszintethetd, rendellenes m(iszaki allapotok észlelése és rogzitése.

* A tablakat a hidnyossag észlelése utan le kell gyartatni, és az objektum kovetkezd
felkeresésekor kell potolni azokat. Az éves mérés soran ennek megfelel8en az el6z8 éves mérés
és az évkozi ellenbrzések soran tapasztalt felirati hidnyokat kell potolni.

** Ha a nyomvonalon olyan nagy szamban fordulnak el$ az itt felsorolt tevékenységek, hogy a
méréssel egyidejlileg torténd javitds a mérést ésszerlitlen mértékben lelassitand, akkor ez a
tevékenység a méréstdl figgetlendl is elvégezheté.

A nyomvonalon mért mérési adatok tovabbi feldolgozdsra azok katddvédelmi mérndknek torténd, sikeres
szakmai atadasa, ill. atvétele alapjan kerllhet sor. A korréziévédelmi mérnok koteles megtagadni a mérési
adatok tovabbi feldolgozdsra torténd atvételét az aldbbi esetekben:

A mérést végzbk eltértek az e szabalyzatban el6irt, ill. a korrdzidvédelmi mérnok altal atadott mérési
eljarastol.
Hidnyos a mérések tartalma.

Nem az el8irt id6intervallumon beldl, vagy nem azonos mérési korilmények kdzott szilettek a mérési
adatok.

Nem a mérnok altal igényelt adatallomanyokban, ill. formdtumokban rogzitették a mérési adatokat,
ill. a rendellenes mUszaki allapotokat.

M3s, szakszer(tlen mérési tevékenység esetén.

A korrdzidvédelmi mérnok altal feldolgozdsra a fenti okokbdl at nem vett mindsité méréseket meg kell
ismételni, ill. formai hidnyossag esetén a javitasokat el kell végezni.

f.

Mérési adatok, és a mérés soran keletkezett dokumentumok, képek feldolgozdsa, importja a TTR-
KATGEP térinformatikai rendszerbe.

Eszkodz adatok sziikség szerinti médositasa a TTR-KATGEP rendszerben.

Mérési adatok és dokumentumok importalasa a TTR-KATGEP rendszerbe.
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- Mérési értékeld jelentés generaldsa a TTR-KATGEP rendszer elemzd riportja segitségével.
- SzakértGi értékelés, és mindsités elkészitése, feltdltése a TTR-KATGEP térinformatikai rendszerbe.
- Intézkedések foganatositdsa a mérési értékeld jelentések tartalma alapjan.

a.) A mérési jelentésben szerepl§ eltérések, védetlen szakaszok kikliszoboléséhez szikséges
intézkedések tervbe, rekonstrukcids javaslatba allitasa.

/////

és rogzitése a TTR-KATGEP rendszerben az adott eszkdz adatai kdzé.

2.8.2.5. Katdodvédelmi eszk6zok karbantartasa

A katédvédelmi eszkozok a mérések soran elvégzésre kerllé kisebb karbantartdsi munkakon feldli
karbantartdst altaldban nem igényelnek.

Katddvédelmi eszk6zok Gizemeltetését hiba kivards modszerrel kell végezni.
A katodvédelmi eszk6zokdn rendszeres karbantartast nem szlikséges végezni.

Kivételesen, karbantartdsi feladatok, szikség szerinti tartalommal, az utazdsi koltségek ésszer(
minimalizalasa érdekében els6sorban mas helyszini munkdkhoz kapcsoltan, igény szerint, egyedi
mérlegelés alapjan elrendelhetdk.

2.8.2.6. Katdodvédelmi eszkozdk, berendezések allapotanak ellendrzése, hibaelharitas,
rendellenes miszaki dllapotok azonositasa, nyilvantartdsa és megsziintetése

A foldgdzszallitd régid teriletileg illetékes korrdzidvédelmi mérndke a tavfellgyeleti rendszer, az
Uzemellen&rz6 mérések, a rendszeres minésité mérések adatai alapjan, és egyéb, tudomadsara jutott
informaciok alapjan koteles figyelemmel kisérni a katédvédelmi rendszer dllapotdt, nyilvantartani a
katodvédelmi rendszeren aktualisan fennallé hibdkat, rendellenes miszaki allapotokat, és kezdeményezni
az el8irt potencidl viszonyok beallitdsdhoz és a berendezések el6irt allapotanak, mulkddésének
biztositdsahoz szlkséges intézkedéseket.

Abban az esetben, ha rendellenes mszaki allapot, hiba kerll megéllapitasra, akkor a foldgazszallité régio
koteles azonnali intézkedéseket tenni a megfelel§ allapot, mikodSképesség helyredllitdsara.

Megj.: Az azonnali intézkedésre a vonatkozd, 79/2005 GKM rendelet (SZSZBSZ) elSirdsa (V. Fejezet,
Uzemeltetés, karbantartds, hibaelhdritds, 6.7, ill. 6.8 pontok) kételezi a szallitovezetékek
Uzemeltetgjét.

Az azonnali intézkedésnek fogadhaté el az aldbbiak koziil egy-vagy tobb intézkedés foganatositasa:

a.) A régidé hataskorében, és jovdhagyott eréforrasaival elvégezhetd, beszabdlyozassal, hibaelharitasi
tevékenységgel megsziintethetd, rendellenes miszaki allapotok késlekedés nélkili megsziintetésre
kertlnek.

b.) A védelmi hidnyossagot, ill. kdboraram korrézids veszélyeztetést nem okozd, rendellenes mUszaki
allapotok az aldbbi tablazatban szerepl$ hatdrid6vel elharitasra kertlnek.

c.) Azolyan, PO ésP1 prioritdsi kategdridba sorolt, jogszabalyba Utkozé allapotot, ill. védelmi hidnyossagot,
kdbordram korrdzids veszélyeztetést okozd rendellenes mdszaki dllapotokrol, hibdkrol, amelyek el8irt
hataridére torténd megsziintetéséhez a régid a szikséges eréforrasokkal nem rendelkezik, koteles
nyomon kovetheté mddon tajékoztatni errél a KITF szervezetet, és intézkedést kérni a rendellenes
mdszaki dllapot megsziintetésére.

A c. pont szerinti tajékoztatasbol derlljon ki, hogy milyen el6irast, jogszabalyt sért a megszintetni kivant
allapot, és milyen kovetkezményekkel jarhat, ha nem sziintetik meg a rendellenes m(iszaki allapot.
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A tajékoztatasban szerepeltetni kell a rendellenes mdszaki allapotok, hibdk elharitdsukhoz szikséges
mUszaki intézkedéseket, valamint az azok becsilt eréforrds igényét. Ugyancsak szerepeltetni kell azt a
tényt, hogy a fennallé rendellenes mdszaki allapot melyik jogszabalyt, el6irdst, vagy szabvanyt sérti,
valamint milyen muszaki kockdzatot hordoz, tovabbd a hatarold szelvényszamokkal azt is, hogy a
rendellenes miszaki allapot pontosan melyik foldgazszallitd vezeték szakaszokat, ill. technoldgiai allomast
érinti.

Tobb, kulonboz6 foldgazszallitd vezetékszakaszt, ill. technoldgiai allomast érint6, jogszabdlyi nem
megfelel8séget okozd rendellenes mUiszaki dllapotot altaldban tilos egymassal 6sszevontan kezelni, kivéve
azt az esetet, amikor a tdbb, kiilonbdz8 rendellenes mUszaki dllapot megsziintetése ugyanazzal a mUszaki
intézkedéssel érhetd el (a rendellenes mdszaki allapotoknak kdz6s okuk van).

A felmeril6, katdédvédelmi rendellenes mdszaki allapotokat az aldbbiak szerint kell osztdlyozni és
nyilvantartani:

A katodvédelmi rendszer rendellenes mdszaki allapotait prioritdsi kategéridkba kell sorolni a kdvetkezék
szerint:

Veszélyt okozd allapot, pl. az dramutés elleni védelem hidnyossaga: PO

Védelmi hidnyossagot, vagy kdbordram korrézids veszélyeztetést, és emiatt egyuttal jogszabalynak torténd
meg nem felelést okozo hiba: PO.

Jogszabalyt, vagy térsasagi elGirast sérté allapotot eredményezd, de védelmi hidnyossagot, ill. kéboraram
korrdzids veszélyeztetést nem okozé hibak: P1

Egyéb katodvédelmi eszkdzt, vagy bedllitast érinté hibak: P2

Megjegyzés: a katddos védelmi hidnyossagot, vagy kébordram korrézids veszélyeztetést okozd hibak
fennallasa egyuttal jogszabalyt (79/2005 GKM rendelet, SZSZBSZ) sértének is tekintendék.

A korrézidvédelmi mérndk koteles a katddvédelmi rendszer, és az azt ellaté kisfesziltségd villamos haldzat
PO és P1 kategoridba sorolhatd hibait a diszpécsernek bejelenteni.

A P2 kategodridba sorolt hibak, ill. rendellenes mUszaki allapotok kozil csak azokat kell a diszpécsernek
bejelenteni, amelyek elharitdsa olyan személyi eréforrds bevonasat igényli, amelynek munkaelszamolasa
az RFID rendszerben torténik.

A katddvédelmi rendszer rendellenes mszaki allapotainak, hibdinak, megszintetését a fentiekben
részletezett azonnali intézkedések foganatositasat kdvetben az illetékes foldgazszallitd régid a kdvetkezé
hataridék figyelembevételével koteles befejezni:

Hiba, rendellenes m(szaki dllapot megnevezése Prioritasi Intézkedési
kategoria hataridé
Aramiités elleni védelem hibdja barhol PO 2 munkahét*
Katédallomas hiba PO 1 hoénap
Katédallomas hiba P1 3 hdnap
Katédallomas hiba P2 6 hdnap
Anodfoldeld hiba PO 3 hénap
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Hiba, rendellenes mdszaki llapot megnevezése Prioritasi Intézkedési
kategoria hataridé
Anddfoldeld hiba P1 14 hénap
Anddfoldeld hiba P2 18 hdnap
Anddkabel és andd kotésszekrény hibaja hiba PO 1 hénap
Anddkabel és andd kotésszekrény hibdja hiba P1 3 hénap
Anddkabel és andd kotésszekrény hibdja hiba P2 6 honap
Drendzs- és katodkori hibak PO 1 hénap
Drendzs- és katodkori hibak P1 3 honap
Drendzs- és katodkori hibak P2 6 honap
Potencidalmérdéhely hibak PO 1 hénap
Potencidalmérdéhely hibak P1 6 hdnap
Potencidlméréhely hibak P2 18 hénap
Villamos betaplalas hibai PO 1 hdénap
Villamos betaplalas hibai P1 3 hoénap
Villamos betaplalas hibai P2 12 hénap
TavfellUgyeleti egység hibaja katddallomasnal P1 2 hénap
TavfellUgyeleti egység hibaja referencia ponton P2 6 hdnap
Egyéb katddvédelmi eszkdzdk hibaja PO 1 hoénap
Egyéb katodvédelmi eszkdzdk hibaja P1 6 hdnap
Egyéb katodvédelmi eszkdzok hibaja P2 18 hdénap

*A hibas berendezést a hiba észlelésekor késlekedés nélkll feszlltség mentesiteni kell, ill. a munkavégzést

a hiba kijavitasaig meg kell tiltani az érintett eszk6zokon!

2.8.2.7. Akatodvédelmi tevékenységbe bevont régiés munkavallalék tevékenységének

szakmai felligyelete, iranyitasa.

A katodvédelmi rendszer Uzemeltetésébe, a mérésekbe, valamint a katodvédelmi eszkdzok fenntartasaba
a régiok tovabbi munkavallaloi is bevonhaték, amennyiben rendelkeznek az adott tevékenység végzéséhez

szlkséges, vonatkozo szabvany szerinti, tanusitott kompetencidval.

Oldal 38 /42




MU-ELJ-RU-15
Verzidszam: 1
Katodvédelmi szabdlyzat

A foldgazszallitd régioknal zajlo katdodvédelmi szakmai tevékenység elvégzése, ill. a tevékenységbe bevont
régios munkavallaldk tevékenységének szakmai irdanyitasa, és felligyelete a korréziovédelmi mérndkok
feladatat képezi.

A tevékenységbe bevont egyéb személyekkel dokumentdlt formaban koézdlni kell, hogy kotelesek
tevékenységiket a korrézidvédelmi mérndk szakmai feligyelete mellett, annak utasitasai szerint, és az
altala atadott eljarasok, folyamatleirasok szigoru betartdsaval végezni, 6nalléan nem jogosultak olyan
szakmai dontések meghozataldra, amely kompetencia szintjiket meghaladja. Feladatuk, és felelGsségiik a
korroziovédelmi mérnok altal el8irt eljarasok, technolégidk maradéktalan megvaldsitasara terjed ki.

A rendszeres minésit6 mérésekbe bevont Tarsasagi munkavallalok munkajukat a rendszeres mindgsité
mérések Utemtervét kovetve kotelesek dolgozni, és a munkdjuk eredményeként jelentkez6 mérési
adatokat kizarélag a korrézidvédelmi mérnok altal el6irt, ill. megkovetelt formatumban kdtelesek felvenni,
és szolgdltatni a katodvédelmi mérndk tovabbi, adatfeldolgozasi és kiértékelési munkajahoz.

Abban az esetben, ha a mérésekbe bevont munkavallalok a mérési adatok gy(ijtése, és szolgaltatdsa soran
l[ényeges szakmai kdvetelmények tekintetében eltérnek a korrézidvédelmi mérndk szakmai utasitasaitdl,
vagy e szabalyzat el6irdsaitol, munkajuk nem tekinthet6 elvégzettnek, és a nem szakszerlien mért adatokat
tilos a katddvédelmi rendszer mindsitése soran felhasznalni.

A tevékenységekbe bevont személyek tevékenységiket a feladat elvégzése elStt, nyomon kovethetd
modon rendelkezésiikre bocsatott, a kompetens korrézidvédelmi mérnok altal elbirt eljards, mérési
technoldgia szerint kotelesek végezni.

2.8.2.8. Kapcsolattartas a tars-lizemeltet6kkel, és az idegen fémszerkezetek tGizemeltetGivel

A korréziovédelmi a katddvédelmi rendszer napi GUzemeltetésével, méréseivel, miikodéseivel kapcsolatos,
alabbi terlleteken a korrézidvédelmi mérndk koteles kapcsolatot tartani az idegen katddvédelmi
Gzemeltet&kkel:

- Beszabalyozasi tevékenység egyeztetése, 6sszehangolasa.

- Tdrsasagi létesitmények katddos védelmének idegen berendezés hibdja miatt bekdvetkezd
hidnyossagainak megszliintetésére iranyuld egyeztetések.

- Mérésekhez szlikséges taktoldsi tevékenység elvégzése kolcsondsségi alapon.
- Hozzaférés biztositdsa a Tarsasag katddvédelmi eszkdzeihez mérések céljabol.

- Partnerek Iétesitményeit, ill. azok biztonsagi Ovezetében tervezett mérési és fenntartasi
tevékenységek el6zetes egyeztetése.

- Egyéb, a napi munkavégzést érintd, vagy el8segit6 kapcsolattartas.

2.8.2.9. Egyéb, a katédvédelmi Gizemeltetéshez kapcsolddd feladatok.
A korrézidvédelmi mérnok feladatkdrébe tartoznak még az alabbiak:

- A katddos védelem el8irt mikodéséhez szikséges munkdk éves karbantartasi tervbe dllitdsa, és
adatszolgdltatds a katddvédelmi rekonstrukcids munkakhoz.

- Adatszolgdltatdsok a katddvédelmi rendszer adatairdl miszaki tartalmak meghatarozasahoz, kiviteli
tervezési és kivitelezési munkdkhoz, beleértve a TTR-KATGEP import allomanyok szolgaltatasat a
kivitelez6knek feltoltés céljabal.

- Kivitelez6k dltal szolgdltatott papir alapu és elektronikus formatumu adatok (allomanyok) fogadasa,
nyilvantartasa, és importdldsa a TTR-KATGEP rendszerbe.

- Epitési munkak ellenérzése, szakmai feltigyelete.
- Adatszolgdltatas a katédvédelmi rendszer allapotardl a vezetékek kockazati besorolasahoz.

- Egyéb, a rendszer elGirasszerld mikodését elGsegits tevékenységek.
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KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, KULSO SZABALYZATOK MELLEKLETEK

Azonositd és cim

Kapcsolat leirdsa

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a szénhidrogén szallitdvezetékek biztonsagi
kovetelményeir6l és a Szénhidrogén Széllitdvezetékek

Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl

A katddos védelem létesitésére és lizemeltetésére is vonatkozd
kovetelményeket tartalmazé rendelet

VIG-TAT-2 EBK kodex

Vezérigazgatdi operativ szabdlyzat, amely meghatdrozza az
egészségvédelem, biztonsagtechnika és kornyezetvédelem
(EBK) szakterlletein az FGSZ Zrt. folyamatait, feladatait, és az

ehhez kapcsolodé felel8sségeit.

MSZ EN ISO 15589-1:2018

K&olaj-, petrolkémiai és foldgazipar. Csévezetékrendszerek
katodos védelme. 1. rész: Szarazfoldi szallitd csévezetékek

Honositott nemzetkozi szabvany, amely részletes szabalyokat
fogalmaz meg a katodvédelmi rendszerek védelmi kritériumaira,
a kiviteli tervek, és tervdokumentdcio tartalmi kovetelményeire,
a katodvédelmi eszkozokre, a kivitelezésre, a probaltzemre, ill.
rendszerek

Uzembe helyezésre, valamint a katodvédelmi

belil is a kalonféle mérésekre,

dokumentaciora,

lzemeltetésére, azon

Uzemeltetési miikodés ellenérzésre és
id6szakos felllvizsgalatokra vonatkozdan. Ezen felll feltételként
el6irja a katédvédelemi tevékenység végzéséhez a tanusitott

személy kompetencia meglétét.

MSZ EN ISO 15257:2017

Katédos védelem. A katédos védelemmel foglalkozok
felkészlltségének szintjei. A tanusitasi alrendszer alapja

A katodvédelmi
tanusitott kompetencia szintjeit, és az egyes kompetencia
szintek alapjan végezhetd katddvédelmi

tevékenységekben részt vevd személyek

tevékenységeket
hatarozza meg, ill. a tanusitds mddszerét irja eld.

MSZ EN 14505:2005

Osszetett szerkezetek katédos védelme

Olyan szerkezetek katddos védelmének

Uzemeltetésére

|étesitésére, és
vonatkozé  el6irdasokat fogalmaz meg,
amelyeknél a katddosan védeni kivant fémszerkezetek, és a
foldel6 rendszer nem valaszthatd el egymastdél ésszerli modon,
ezért a védelmuiket koz6s rendszerben kell kialakitani. llyenek pl.
a Tarsasdg kompresszordllomdsai, nagyobb csomodpontjai, és

egyes gazatado allomasai.

MSZ EN 50162:2004

Korrézié elleni védelem az egyendramu rendszerekbdl
szdrmazo kdbordrammal

A koboraram korréziod elleni védekezés f6 szabalyait, és a
védelmi kritériumokat tartalmazo szabvany.

MSZ EN 50443:2012 A nagyfesziltségl valtakozd aramu
vontatasi rendszerek és a nagyfesziltségli valtakozé aramu
energiaellatd rendszerek dltal keltett elektromdgneses
interferencia hatasai a csévezetékeken

A foldgazszallitd vezetékeket keresztezd, ill.
nagyfesziiltségli, foldelt
befolydsolé hatdsa elleni védekezés alapelveit tartalmazo

megkozelits,

rendszer(i  villamos vezetékek

szabvany.
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Azonositd és cim

Kapcsolat leirasa

MSZ EN ISO 8044:2016

Fémek és otvozetek korrézidja. Alapvetd

szakkifejezések és meghatarozasaik

Az
meghatdarozasokat tartalmazd szabvany.

alapvet6  korrézidvédelmi  szakkifejezéseket  és  fogalom

MSZ EN 12954: 2020

A foldbe fektetett vagy vizbe meril§ part menti
fémszerkezetek katddos védelmének altalanos
alapelvei

Az MSZ EN ISO 15589-1:2018 szabvany altal lefedett katodvédelmi
folyamatok egy részére hataroz meg kovetelményeket, |ényegében azzal
azonos tartalommal.

MSZ EN 13509: 2003 A katddos védelem mérési
modszerei

Az alapvetS katodvédelmi mérési eljarasokat, modszereket ismertet§
szabvany.

MSZ EN 12696: 2000

Cathodic protection of steel in concrete (A vas
katédos védelme betonban)

A szdllitovezetékek vasbeton védécsoveinél is alkalmazhaté mdszaki
el6irasokat tartalmazé szabvany.

MSZ EN 14163:2002 Kéolaj- és foldgazipar.
Vezetékes szallitds. Vezetékek hegesztése (I1SO
13847:2000, modositva)

A katédvédelmi csatlakozdsok hegesztési eljardsanak kidolgozasakor e
szabvany eldirasait, ill. ajanlasait kell figyelembe venni.

MELLEKLETEK

Melléklet szama Melléklet cime

1. sz. melléklet Katédvédelmi tevékenységek, és a végzésikhoz szikséges, tanusitott katdédvédelmi kompetencia
szintek

2. sz. melléklet Foldgdzszallitd vezetékek, és katddosan védett technoldgiai dllomasok osztalyozasa, és rendszeres
katddvédelmi mindsité méréseik tartalmanak meghatédrozasa.

3. sz. melléklet Katodosan védett szdllitdvezetékek, és technoldgiai dllomdasok elemi katédvédelmi mérései

4. sz.melléklet Katédvédelmi mindsité mérések, folyamatlépései, feladatai felelGsei és hataridéi.

5. sz. melléklet Katédallomasok kovetelményei

6. sz. melléklet AndédfoldelSk kdvetelményei

7. sz. melléklet Potencialméréhelyek kovetelményei

8. sz. melléklet Tavfellgyeleti egységek kovetelményei

9. sz. melléklet Azonosité tablak, kabeljelolések kovetelményei

SZABALYZATBAN TORTENT LEGFOBB VALTOZASOK

Sorszam Véltozas leirdsa
1. A szabdlyzat teljes dtdolgozésra kerilt oly modon, hogy a Tarsasagi katddvédelmi tevékenysége
6sszhangba keraljon az MSZ EN 1SO 15589-1:2018 honositott nemzetkozi szabvany elGirdsaival
2. A szabdlyzat dtdolgozasra kerilt oly modon, hogy a térsasagi katédvédelmi tevékenység sszhangba
ker(ljon az MSZ EN I1SO 15257:2017 honositott nemzetkozi szabvany elGirdsaival, azaz a katédvédelmi
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Sorszam

Valtozas leirasa

tevékenységeket végzé személyektél a tevékenység végzéséhez szikséges, tanusitott kompetencia
szinteket a Tarsasag a tovabbiakban megkéveteli. Atmeneti, tirelmi id&: 3 év.

A katodvédelmi rendszer idészakos mindsité méréseire vonatkozé el6irdsok megvaltoztak, az eddigi,
egységesen egy éves gyakorisagu, és minden mérési helyre kiterjedé mindsité mérés (éves mérés)
helyett Uj mérési rendszer kerilt bevezetésre.

Az Uj mérési rendszerben, az Uj szabvanyok szerinti szempontrendszer alapjan, testre szabott médon,
az adott szallitovezeték, ill. technolodgiai dllomdas muszaki, és kockazati jellemzdit figyelembe vevd
tartalommal, eltérd térbeli és idébeli gyakorisaggal keriilnek a mingsité mérések elvégzésre.

A minGsit6 mérések tartalma, és folyamatlépései az eddigieknél részletesebben keriltek
szabalyozasra. A mérések elvégzése soran kovetendd, f6 egylttmUkodési szabalyok a szabalyzatban
rogzitésre kerultek.

A TTR-KATGEP térinformatikai nyilvantartasi rendszer hasznélataval, katédvédelmi adatainak
feltoltésével és kezelésével kapcsolatos f6 feladatok meghatarozasra keriltek.

Pontositdsra keriltek a Régio kotelezé teenddi azokban az esetekben, amikor megfelel6 hataskor, vagy
er6forras hianyaban a 79/2005 GKM rendelet el8irasait sértd, katédvédelmi rendellenes m(iszaki
allapotokat sajat intézkedéssel nem képes elharitani az elGirt intézkedési hataridékon belil.

A katodvédelmi csatlakozasok készitésére vonatkozo Uj szabalyok keriltek bevezetésre a nemzetkozi
szabvany alapjan. Hegesztési szakértd altal jegyzett, a Tdrsasdg altal jovdhagyott eljards alapjan
készithet&k el a tovabbiakban a katodvédelmi csatlakozasok a foldgdzszallitd vezetékekre.

Megfogalmazasra kerlltek a katédvédelmi céld villamos halézatok dramdités elleni védelmének
megtervezésére, |étesitésére és felllvizsgalatara vonatkozé f6 szabalyok.
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