2200

~—————— - — - —

2000

800

\

J42,4x3

&
]
/

C

B

7,
%
)
P
m &_* [l ¥([120]120(120|120
600

400

M 1:5 Tetotartd

500

400

30

200

564 3
1 | @ b
| Gv:
\\\ _ \\rl ° ° °
o
5 “ls —{—4.0b 05 furat 90°-onként | 70 120 120 120
(ap]
\¢\ ! @70x2,9/ @73x4,5
N~
™
AN
_ Hegesztési varratok:
:_\./_,, A varratok az érintkezd élek mentén
{ folyamatosan végigvezetettek.
Varratmin6seg:
Sarokvarrat |ll.oszt.
Sarokvarrat a=0.7xVmin
Vmin= a legvékonyabb kapcsol6dé elem vastagsaga
— Korrézidvédelem: tizihorganyzas, MSZ EN ISO 1461
Rétegvastagsag: 70 mikrométer
8
7 |3 Tuske 30x200x2 S235JRG2 10025
6 |1 Talplemez 400x400x2 S235JRG2 10025
S |1 Csatlakozo hively @J70x2,9x80 S275J2H 10220, 10216
4 |2 Tetétarto L25/3 S235JRG2 10056-1
3 |1 Tetd 600x860x3 livegszalas poliészter UOM_A_MS
2 |1 PE cs6 J62x8x2000 UV allé PE
1 1 Egyenes cs6 J42,4x3x2200 | S275J2H 10220, 10216
.Mw Db Megnevezés Méret Anyag Szabvany Megjegyzés
} File : Méret:
Megnevezés: )
_H AW m N N—._” jelzéoszlop.dwg A3
. Készits: Aldirss: Kelt:
Uzemeltetés KFU2000 Szab6 Zoltan . 2010. december
] o ., Jovahagyo: Alairas: Méretarany:
Tavvezeteki NYOMVONALJELZO Chovén P 1:15
Engineering Rajzszam:
0SZ-1/2011




