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1. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA

1.1. Szabalyzat célja

A Szabalyzat célia az FGSZ Zrt. altal Uzemeltetett foldgazszallitd tavvezeték (Uj
vezetéképités, vezetékszakasz kivaltas, mitargy kivaltas) és a hozzajuk csatlakozo
technolégiai |étesitmények (Uj technolégiai Iétesitmény vagy meglévd technoldgia
atalakitasa) szilardsagi és tomorseégi nyomasprobajanak tervezésére és végrehajtasara
vonatkozd miszaki kdvetelmények meghatarozasa.

1.2. A Szabalyzat hatalya

1.2.1. A szabalyzat személyi hatalya

A szabalyzat hatélya kiterjed az FGSZ Zrt. valamennyi, a nyomasproba tervezésével,
végrehajtasaval érintett munkaszervezetére, valamint a Tarsasag altal megkotott
szerz6dések kotelez6 mellékleteként a Tarsasag szamara kulsé fél altal készitett épitési
technolégia vagy kiviteli terv tervezéjére, az épitési technoldgiat vagy Kiviteli tervet
megvalosito kilsé vallalkozora.

1.2.2. A szabalyzat idébeni hatalya
A szabalyzat hatalybalépésétél, 2013. 03. 01.-t6l a szabalyzat rendelkezései kotelezbek.
1.2.3. A szabalyzat targyi hatalya

Az utasitas hatalya kiterjed az FGSZ Zrt. Uzemeltetésében Iévé, vagy Uzemeltetésébe kertld
féldgazszallitd vezetékekre és tartozékaikra, mint szerelvényezett technolégiai objektumokra.
A nyomasproba értékek és id6tartamok szempontjabdl kivételt képeznek, de a
dokumentaciés szempontbol nem, az alabbiak:

e Fodldgaz melegitésére sziikséges vizrendszerek, ezek nyomasprébait az MSZ EN
13480-5:2007 szabvany 9.3. pontja szerint kell elvégezni.

o Miszer levegd rendszerek csérendszerei, ezek nyomasprobait az MSZ EN
13480-5:2007 szabvany 9.3. pontja szerint kell elvégezni.

e Nyomastartd berendezések nyomasprobai, ezek nyomasprébait az 1G-UZ-22 sz.
Operativ Szabalyzat hatarozza meg.

e Epiilet fiitések és a flitdgaz rendszerek fiitégaz-nyomasszabalyzét kovets
szakaszai, ezek nyomasprobait a ,Gaz csatlakozé vezetékek és felhasznaloi
berendezések Mlszaki Biztonsagi Szabalyzata” szerint kell elvégezni.

o Nyomasfokozast végzd gépegység és segédrendszereinek a csatlakozo
karimakon bellli része, melyeket a gyarté készre szerelt és megfeleléséguket
dokumentacidval igazolja.

1.2.4. A szabalyzat oktatasanak hatalya
A szabalyzat oktatasaért a Szabalyzat készitd felel6s.
1.3. Hozzaférési korlatozasok

A szabalyozas nyilvanos dokumentum, az Internetes http://www.fgsz.hu portaloldalon
megtekintheté.
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2. SZABALYZAT LEIRASA

2.1. Altalanos szabalyok

Az MSZ EN 12327:2002 szabvany és a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet mellékleteként
kiadott Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata (a tovabbiakban SzSzBSz)
foglalkoznak a nagynyomasu foldgazszallitdé vezetékeken elvégzendd szilardsagi és
tdomorségi nyomasprobakkal. A szabvany és a rendelet iranyelveket tartalmaz, és kulon
kiemeli, hogy az Uzemeltetdnek belsd utasitast kell készitenie a nyomasprobakra
vonatkozéan, amelynek figyelembe kell vennie az adott orszag nemzeti szabvanyait,
jogszabalyait, rendeleteit, az Uzemeltetd altal alkalmazott belsd eldirasait, valamint a fenti
két szabvany és rendelet elbirasait.

A foldgazszallitd vezetéket vagy annak kivaltott szakaszat, illetve a technoldgiai 1étesitményt
vagy annak atalakitott részét (tovabbiakban vizsgalt szakaszt), a miszaki atadas el6tt
szilardsagi és tomorségi nyomasprébanak kell alavetni.

Uj rendszer tervezése és kivitelezése soran a szilardsagi és a tdmorségi nyomasprobat
uzemelésre kész allapotban, a szukséges dokumentumok helyszini ellenérzése utan
(valamennyi, a nyomasprobakban részt vevé és beépitett anyagok és szerelvények
mubizonylatai, varratvizsgalati jegyz6kdonyvek, nyomasproba technoldgia, méré és ellendrzé
muszerek bizonylatai) kell elvégezni.

Meglévé rendszer atalakitasa esetén a szilardsagi és tdmorseégi nyomasprobat készre
szerelt, de nem Uzemelésre kész allapotban, a rendszerbe torténd beépités, élére kotés elbtt
kell elvégezni, az Uzemeltetd el6zetes engedélye alapjan, a dokumentumok helyszini
ellenérzése utan (valamennyi, a nyomasprébakban részt vevé és beépitett anyagok és
szerelvények mibizonylatai, varratvizsgalati jegyz6konyvek, nyomasproba technoldgia, mérd
és ellenérzé miszerek bizonylatai).

A nyomasprobak végrehajtasara a tervezének a kiviteli tervben vagy az épitési
technolégidban nyomasproba tervfejezetet kell készitenie. A nyomaspréba végrehajtasara
vonatkozd Nyomasproba technolégiat a tervezdnek kell elkészitenie, figyelembe véve a
kiviteli terv Nyomasproba fejezetében elbirtakat. A Nyomasproba technolégia Uzemeltetdi
jovahagyasa és a kiviteli terv vagy épitési technoldgia Beruhazoi - Uzemeltetéi jévahagyasa
az Uzemeltet6i Nyilatkozattal térténik meg. A Nyomasproba technoldgia tartalmi és formai
kovetelményeit a 4. sz. mellékletben szerepld tipus Nyomasproba technoldgia tartalmazza. A
Nyomasproba technoldgia szama azonos a kiviteli terv nyomaspréba fejezet azonositojaval.

Amennyiben a kivitelezés soran a Kkiviteli tervben, illetve épitési technolégiaban szerepl6
nyomasproba technologia elbirasaitol eltérni szikséges, akkor az eltérés kezdeményezése a
Kivitelezd feladata. Az eljaras megegyezik a tervtél vald eltérés folyamataval, azaz az
eltérési engedélyt a kivitelezének a tervezével kdzosen kell kezdeményeznie az Uzemelteté
(TASZ Beruhazas) felé.

Olyan technolégiai rendszeren, vagy bonyolult cs6kapcsolasi rendszeren, ahol a tervezé a
nyomasprobakat tdbb szakaszban tervezi, a tervezének olyan nyomasprdba rajzot kell a
kiviteli terv vagy épitési technolégia nyomasproba fejezetében szerepeltetni, ahol a
kalonboz6 iddben elvégzenddé nyomaspréba ala vett szakaszok kezdb és veégpontjai
egyértelmien fel vannak tlntetve.

Csak az Uzemeltetd altal jovahagyott kiviteli tervdokumentacié és nyomasproba technolégia
birtokaban kezdhetd el a nyomasproba. A nyomasproba technoldgiahoz mindig mellékelni
kell a vonatkozé rajzokat, amelyen szerepeltetni kell a nyomasproba hatarokat,
véglezarasokat, feltoltd, lelritd Iégtelenitd, nyomas és hédmérsékletmérd helyeket.
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A kivitelezének a nyomaspréba idépontjat az 53/2012 (Ill. 28.) Korm. rendelet szerinti épitési
engedély koteles létesitmények és a nem épitési engedély koteles létesitmények esetében
egyarant az Uzemelteté FF és EBK osztalyanak kell bejelentenie (7. sz. melléklet)
elektronikusan, a foldgaz_mebk@fgsz.hu e-mail cimre, minden esetben legalabb 8 nappal a
nyomasproba tervezett id6pontja el6tt. A nyomaspréba bejelentéshez a jovahagyott
nyomasproba technolégiat is csatolni kell. A nyomaspréba idépontjat az Uzemelteté vagy
elfogadja, vagy jogaban all 0j idépontot kitliznie. A nyomasproba bejelenté formatumat a 7.
sz. melléklet tartalmazza.

Megfelel§ ovintézkedéseket kell tenni a lehetséges személyi sérilések, természeti és
koérnyezeti karok elkerilése érdekében. A probanyomas emelése kdzben és a nyomaspréba
ideje alatt a nyomasprobaban részt vevd és az ellendrzésre jogosult személyeken kivdl
illetéktelen személy nem léphet be a nyomasprébara kijeldlt és jol lathatéan korbe hatarolt
teruletre.

A nyomasprébak megkezdése el6tt a nyomasprobat végzs vallalkozé kételes gondoskodni a
vizsgalt vezeték elmozdulas elleni rogzitésérél, és koteles minden olyan intézkedést
megtenni, ami biztositja a nyomasproba biztonsagos, az életet, vagyont, egészséget és
koérnyezetet nem veszélyeztetd lefolytatasat.

A mérémiszereknek meg kell felelnilik a vonatkozé szabvanyoknak, valamint rendelkeznitk
kell érvényes kalibralasi vagy hitelesitési bizonylatokkal, amelyeket a nyomaspréba
ellen6rzésére kijelolt FGSZ dolgozonak be kell mutatni.

A nyomasproba ideje alatt a prébanyomo kézeg hdmérsékletének és nyomasanak mérésérol
mérémuszerrel, on-line mdédon torténd regisztralasarol gondoskodni kell. A nyomasprébahoz
felhasznalt ,nyomo véget” kulonds tekintettel a hémérséklet mérési helyet a nyomasproba
telies ideje alatt védeni kell a napsugarzastdl. A regisztralas eredményét nyomtatott
verzioban kell bemutatni a kiértékeléshez és dokumentalashoz. A prébanyomoé kozeg
hémérsékletét a probanyomo kdzegbe benyuld zsakos hémérd csatlakozason keresztil kell
mérni és regisztralni. Amennyiben a vezeték atmérdje vagy a gérénnyel vald vizfeltdltés nem
teszi lehetbvé a zsakos hémeérd gerincvezetékben vald elhelyezését, akkor min. DN100
méretl, a rendszerhez csatlakoztatott nyomovégben kell a csonkot elhelyezni.

Nyomasértékek ellenérzésére legalabb egy nyomasregisztraldt, két manométert, valamint a
prébanyomd berendezés nyomévezetékének a vizsgalt szakaszra torténd csatlakozasahoz
egy manométert kell felszerelni. 5 km-nél hosszabb, vagy 300 m? viztérfogatnal nagyobb
csOszakasz nyomasprobaja esetén a vezetékszakasz mindkét végpontjara legalabb egy-egy
nyomasregisztralot, egy-egy manométert kell felszerelni. A nyomasmeéré pontossagi osztalya
minimum 1,0-o0s, tovabba a nyomasregisztrald pontossagi osztalya legalabb 2,5-6s legyen. A
miszerek méréshataranak a probanyomas értékének 1,2 — 1,7 szeresének kell lennie. A
nyomasprobakrél jegyzdkdnyvet kell késziteni, a 3. sz. melléklet szerint. A nyomaspréba
jegyz6kdényv formatumat a 3. szamu melléklet tartalmazza.)

Amennyiben épitési engedély koteles munkavégzés, kivitelezés zajlik, ugy az épitési
engedély szamat fel kell tintetni a nyomasproba jegyz6kényvben.

A nyomasprébara kerll6é vizsgalt szakaszt tdbmdren, a nyomaspréba értékének megfeleld
nyomasfokozatu vakkarimakkal, szerelhet6 goérénykamraval, méretezett edényfenékkel kell
lezarni. A nyomaspréba soran alkalmazott nyomasfokozé egységeket és a hozza tartozé
feltdltd vezetékeket a zard szerelvényekkel egyitt a vizsgalt rendszertdl olyan tavolsagra kell
elhelyezni, hogy a vizsgalt rendszeren esetlegesen bekovetkezé rendellenesség soran azok
mukodtetése ne veszélyeztesse a nyomasprobaban résztvevd személyzetet.

A tavvezeték épitésekor, vezetékszakasz és mitargy kivaltaskor vizsgalt szakaszban
légtelenitd és vizlelrité csonkot a bent maradé rendszerbe beépiteni nem lehet.
Technolégiai rendszeren a légtelenitést a manométer beépitési helyeken kell elvégezni. A
vizleereszt6 csonkot, amennyiben a technoldgian bellli csévezeték magassagi nyomvonal

Oldal: 5/14


mailto:foldgaz_mebk@fgsz.hu

IG-0Z-18
Verzidoszam: 4.
Foldgazszallitéo vezetékek és technolégiai Iétesitmények nyomasproébai

vezetése engedi, kerllni kell. Amennyiben a technolégia rendszeren és a tavvezeték
épitéskor mégis szikséges a vizleeresztd csonk, azt az Uzemeltetével elézetesen
engedeélyeztetni kell és a szilardsagi nyomasproba viztelenitése utan, de még a témorségi
nyomasproba elétt a csonk zarédugojat le kell hegeszteni.

Szilardsagi és tomorségi nyomasprobak csak megfelelé mindsitésli varratvizsgalatok
elvégzése utan végezhetbek.

A nyomasprébazanddé - vizsgalt és a nyomasprobahoz szikseges, de az Uzemeld
rendszerbe beépitésre nem kerllé - alkatrészeknek, berendezéseknek, szerelvényeknek
rendelkezniuk kell mlbizonylattal, és a nyomasprdoba soran fellépd tervezett legnagyobb
nyomasnak megfelelé nyomasfokozatunak kell lennitk.

Amennyiben a vizsgalt szakasz hossza 5 egész csdszalnal révidebb, abban az esetben a
nyomasprobaknak alavetett vizsgalt szakasz hegesztési varratait a sikeres nyomasprébak
befejezése utan kell leszigetelni. Amennyiben a vizsgalt szakasz hossza 5 egész csdszalnal
hosszabb, ebben az esetben a hegesztési varratok a nyomasprébak elvégzése elétt is
leszigetelhet6k megfelel6 mindsitési roncsolas mentes vizsgalati eredmények utan. Mitargy
esetén, ha 5 egész csbszalnal hosszabb a vizsgalt szakasz, a két technoldgiai varratot csak
a tdmadrségi ellenérzés utan lehet szigetelni. Fold feletti szallitdvezetéken illetve technoldgiai
rendszeren a hegesztési varratokat a sikeres nyomasprébakig nem szabad lefesteni, illetve
leszigetelni.

Nyomasproba szakasz hatarolasa szerelvénnyel nem engedélyezett. Kivétel a max.1”
méretl gdmbcsapok, melyek szabad csonkjat megfeleld méretl zard csavarral kell lezarni. A
vizzel végzett szilardsagi nyomaspréba alatt elzard szerelvények, gaznyomas-szabalyozok,
gyorszarak, = hozam-szabalyozék, = mennyiségméré-berendezések, lefuvato-szelepek,
visszacsapO szelepek, nyomastartd berendezések és hdcseréldk nem lehetnek a
nyomokorben, a helyukre karimaval ellatott passzdarabot kell beépiteni, vagy cs6karimaikat
Ossze kell szerelni.

A foldgazszallitd rendszerbe beépitésre kerll§ elzard, szabalyozé szerelvények,
visszacsapo szelepek hazat a gyartdmiiben 1 éras szilardsagi nyomasprobanak kell alavetni,
ezt a min6éségi bizonylatban a gyarténak szerepeltetnie kell, és ezt a dokumentaciot kell
tekinteni a szerelvény szilardsagi nyomasprobajanak. Ettél csak az Uzemeltetd el6zetes
engedélye alapjan lehet eltérni.

A készre szerelt rendszeren elvégzett szilardsagi nyomaspréba végrehajtasa soran a
nyomasproba elétt az elzar6 szerelvények zsirzasat le kell ellenérizni, és ha nem megfelelé
a zsirzas, azt pétldlag el kell végezni. A nyomasprobak sordn a rendszerbe beépitett
szerelvények helyzetét (nyitott, zart allds) a tervezének a nyomasprdéba tervben és az ez
alapjan elkészitett technologiaban szerepeltetni kell, betartva a 6. sz. mellékletben elbirtakat.

A nyomasprobazott szakasz beazonositasa csékiosztassal, csésorszam szerint torténik.

A nyomasprobdk soran tulnyomas elleni védelmet tervezni kell. A védelem tervezése soran
meg kell hatarozni a maximalisan megengedhetd tulnyomas értékét, a veédelmi rendszer
lefavatd kapacitasat, valamint azt a nyomasértéket, ahol a védelmi rendszernek mikdodésbe
kell 1épnie.

Tavvezetéki elzard6 szerelvények ateresztés vizsgalatat a tomorségi nyomaspréba
nyomasemelése soran kell elvégezni. A vezetékszakaszok nyomasproba utani szaritasat és
tisztitasat meg kell tervezni az 1G-UZ-33 szamu ,Foldgazszallitd vezetékek viztelenitése,
szaritasa” cimi operativ szabalyzat szerint. A megfelel szaritast (viz harmatpont legalabb -
20 °C) mérésekkel kell igazolni. A méréseket 24 o6ra elteltével meg kell ismételni és nem
megfeleld érték esetén a szaritast, majd a mérést meg kell ismételni. Kompresszorallomasok
esetében, a nyomasproba utani szaritasnal, a vakuumos szaritas a preferalt technoldgia.
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2.2. Felelésségi matrix

Felelosségek:
V - végrehaijtasért felel6s e
KF - végrehajtasért kiemelten felelés o
K — kdzremikodik 8S) D
| — tajékoztatast kap a tevékenység o o ° 9
eredményérdl N 8 > = O
D — dont c 2 o o 2
e - () n N S
KD — k6zOsen dont ~ 0 2 - <
E —elézetesen egyetért 2 % L = 9
= T - 2
< |5 o |
Tevékenység | Tevékenység/lépés 3 ©
azonositéja e
i)
2.1. Nyomasproba Y,
technoldgia készités
2.1. Nyomasproba D K K K
technolégia
jévahagyas
2.1. Nyomasproba K K v
végrehajtasa

2.3. A Szabalyzat részletes leirasa
2.3.1. Szilardsagi nyomasproba

A szilardsagi nyomasprobahoz vizet kell hasznalni. A tervezének a kiviteli terv mellékletét
képez6 Nyomasproba technoldgiaban szerepeltetni kell a vizvételezés mdédjat, az ehhez
szukséges engedélyeket, valamint a vizleuritéshez kapcsolodd vizbefogadasi
nyilatkozatokat.

Amennyibe a kivitelez6 a sajat telephelyen folytatja le a vizes szilardsagi nyomasprobat,
abban az esetben vizvételezési és vizbefogadasi engedély nem sziikséges.

A vizsgdlathoz felhasznalt viz nem lehet korroziv hatassal a vizsgalt szakaszra. A
nyomasprobahoz felhasznalt viz semleges kémhatasu (ph érték 6 és 8 kdzotti), szilard
szennyezOdésektdl mentes legyen, betartva a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben
elGirtakat. Ellenkez6 esetben a viz tisztasagara vonatkozo kitételeket (szlirés, kémhatas
beallitas) kulon kell tervezni. Nyomasprobahoz vizet vételezni él6 vizbdl csak a terlletileg
illetékes Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Felugyel6ség altal kiadott
engedély birtokaban lehet. VizlelUritésnél a természetbe (arok, vizfolyas, nyilt foldterulet)
leengedett vizmennyiség elhelyezésére az érintett vizbefogado létesitmény Uzemeltetsjének
elvi engedélyét a kiviteli tervhez mellékelni kell.

A szilardsagi nyomasproba alatt a szilardsagi nyomasprébaban részt vevl elzaro
szerelvényeket nyitott allapotba kell helyezni. A nyomaspréba ala vett csdszakaszban
beépitett szerelvények allapotat a nyomaspréba alatti idétartamra (nyitott-zart allapot) a 6.
sz. melléklet tartalmazza.
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A nyomasprébazandd szakaszt a nyomasproba elétt ki kell tisztitani. A sikeres nyomaspréba
utan gondoskodni kell a felhasznalt viz lelritésérdl és a felhasznalt viz elvezetésérdl ugy,
hogy az nem Kkarosithatia a kornyezetet [219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet]. A
nyomasprobahoz hasznalt vizzel kapcsolatos egyéb elbirasokat a tervben rdgziteni kell.

A vizzel torténd feltdltés 100 m-nél hosszabb csbszakasz kivaltasnal és Uj tavvezeték
épitésnél csak gumis gorénnyel torténhet, valamint a vizfeltdltésnek folyamatosnak kell lenni
a leveg6sddés elkerllése érdekében. A szilardsagi nyomasproba +5 °C alatt nem végezhetd
az elfagyas miatt.

A szilardsagi nyomaspréba értéke a nyomasprébazott szakasz minden pontjan érje el
legalabb a tervezési nyomas (DP) 1,5-sz0rds értékét.

A hidraulikai szilardsagi nyomaspréba érték a kdvetkezd:
Ppréba = 1,5 Ptervezssi

A nyomasproba soran a Ppeva Nyomasérték hatasara a csé faldban ébredd feszultség nem
haladhatia meg a c¢sé szabvanyban régzitett anyagmindségére jellemzé folyashatar
értékének 95 %-at, amelyet a tervezdének szamitdsokkal kell igazolnia. Amennyiben a
szamitott feszlltség meghaladja a csé anyagmindségére jellemzé folyashatar értékének 95
%-at, akkor vagy a kivalasztott csé falvastagsagat kell névelni, vagy egy kategériaval jobb
anyagmindségl csovet kell valasztani, majd a szamitast ismét el kell végezni. A
nyomasproba alatt a karos tulnyomas elleni védelmet a tervezének meg kell terveznie. A
tulnyomas elleni védelem tervezése soran is be kell tartani azt, hogy a tervezd altal
megengedett maximalis tulnyomas érték soran fellépd feszlltség nem érheti el a csé
anyagmindségére jellemz6 folyashatar értékének 95 %-at.

A nyomas novelésére, a nyomas és hémérséklet ellendrzésére csak olyan bizonylatolt és
nyomasprobazott csovek, csdidomok, szerelvények, berendezések és kalibralt miszerek
hasznalhatok, amelyek biztonsaggal elviselik a szilardsagi prébanyomas értékét. Megfeleld
tulnyomas ellen véd6 szerelvényekkel kell biztositani azt, hogy nyomasnoéveléskor ne
lehessen tullépni a csévezetékben a nyomaspréba nyomasanak maximalis értékét.

A szilardsagi probanyomas értékre térténé méretezés soran n=1,2 biztonsagi tényezé
értéket, vagy 0,8 értéki tervezési tényez6t kell figyelembe venni.

Uj szallitdvezeték esetében a tervezd végezzen szamitast arra vonatkozéan, hogy a
beépitett csd anyagminéségének figyelembe vételével mekkora lehet a rendszerben az a
hémérsékletvaltozas és a domborzati viszonyok miatti magassag kulénbség miatt fellépd
maximalis nyomas, amelynél a cs6 anyagaban ébred6 fesziltség eléri a cs6 szabvanyban
rogzitett anyagminéségére jellemzd folyashatar 95 %-at. Ezt az értéket a tervezének a
nyomasproba technoldgia készitése soran, illetve a Kkivitelezbnek a nyomaspréba
végrehajtasanal figyelembe kell vennie.

A vizsgalt szakasz hosszat a tavvezeték épités soran a szakaszolo allomasok mellett a
domborzati viszonyok is meghatarozzak. A probanyomas értékét a vizsgalt szakasz
legmagasabb pontjan kell fenntartani. A vezeték mélypontjain a hidrosztatikai nyomas okozta
tulnyomasokat a vezeték méretezésekor figyelembe kell venni.

A vizsgalt szakaszt a nyomasproba megkezdése el6tt legalabb 6 éraval fel kell tolteni a
hémérséklet kiegyenlitddés és a levegdnek a vizbdl torténd kivalasa érdekében. A feltdltés
megtorténtét az Uzemeltetével ellen kell jegyeztetni. A 6 ora letelte utan el kell végezni a
légtelenitést. Ezutan lehet megkezdeni a nyomas emelését a probanyomas értékére.

A nyomasproba tervben meghatarozott nyomaspréba értékre fokozatosan, 30%, 60% és
100%-0s prébanyomas értékenként kell emelni a nyomast. A pontos nyomasértekeket a
nyomasproba technolégiaban szamszer(siteni kell. Az egyes fokozatok kozoétt legalabb 30
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perces varakozasi id6kozt kell biztositani. Az el6irt probanyomas elérése utan a légtelenitést
ismét el kell végezni, majd ellendrizni kell, hogy a nyomas érték a probanyomas értékének
megfelel6-e. Amennyiben a probanyomas értéke lecsokkent a vizsgalt szakaszon, akkor a
nyomast az el6irt prébanyomas értékre fel kell emelni.

A szilardsagi nyomasproba idétartama: 60 perc.

Az elbirt probanyomas elérésekor a vizsgalt szakaszt le kell valasztani a nyomasfokozo
egyseégrél. A szilardsagi nyomasprdoba soran a nyomas értékeket miszeresen regisztralni
kell, valamint a kezd® és a befejez6 nyomasértékeket kilén kell feljegyezni. Nyomas alatt
lév6 rendszeren mindennemi{ munkavégzés tilos.

A hidraulikai szilardsagi nyomaspréba akkor tekintheté eredményesnek, ha a nyomasproba
ideje alatt, a vezetéken semmineml rendellenesség (alakvaltozas, deformacié) nem
tapasztalhatd, valamint a regisztralt nyomasérték a nyomaspréba ideje alatt nem esett a
nyomasproba tervezett értéke ala. Ha a nyomasproba eredménytelen, a nyomasmentesités,
majd a hibak kijavitdsa utan a nyomasprébat meg kell ismételni. Két nyomasregisztralo
miszer alkalmazasa esetén mindkét miszerre igaznak kell lennie a fent leirt megfeleléségi
kritériumnak.

A sikeres nyomaspréba utdn a kézeg nyomascsokkentését (kdzeg leeresztését) 2 bar/perc
sebességgel lehet elvégezni.

Gaz halmazallapotu kézeggel szilardsagi nyomaspréba nem végezhetd, kivéve a SzSzBSz.
IV. fejezet 2.2. és 2.3 pontban foglaltak szerint az FGSZ Uzemeltetés igazgatdé és a
Banyahatdsag el6zetes hozzajarulasaval. A gaz halmazallapotu kbzeggel végzett szilardsagi
nyomasprobara kuldon nyomasproba technologiai utasitast kell késziteni, figyelembe véve
jelen operativ utasitas 4. sz. mellékletét. A nyomaspréba technolégidban az engedélyekre
hivatkozni kell.

Kompresszorallomasoknal az alabbi technoldgiai szerelvényezett cs6szakaszoknal a vizes
szilardsagi nyomasproba nem megengedett, a gaz halmazallapotu kbzeggel torténd
szilardsagi nyomaspréba Banyakapitanysagi engedélyét a tervezének még a terv készitése
soran meg kell szereznie:

o Fit6gaz el6készitd primer oldali cs6vezeték,

o Ftégaz szekunder fejcs6 és gépegységi bekotd csészakaszok,

o Miszerlevegd rendszer technolégiai egysége, szerelvényezett csérendszere
a fejcs6 és gépegységi bekotd csészakaszokkal egyiitt,

e Tomitbgaz el6készitd rendszer technoldgiai egysége, szerelvényezett
csOrendszere a fejcsé és gépegységi bekotd csészakaszokkal egyiitt,

o Kendolaj rendszer gépegység és olajhiité kdzotti csészakaszok,

e CO; rendszer palackok és a gépegység kdzotti csbészakaszok

2.3.2. Tomorségi nyomasproba

A témorségi nyomasprobat a 2.1. pont 4. és 5. bekezdésében meghatarozott eseteket
figyelembe véve kell elvégezni, a sikeres szilardsagi nyomasproba utan.

Készre szerelt allapoton értjik azt is, ha egy karimas kotésekkel 6sszeszerelt, tobb elembdl
allé rendszer szilardsagi és tomorségi nyomasprobajat a vallalkozé a sajat telephelyén
sikeresen elvégzi, és azt dokumentdlja, majd a rendszert a karimas kotéseknél torténd
szétszerelés utani helyszinre szallitva a rendszerbe beépiti, és a rendszerbe torténd
beépités utan a karimas kétéseknél mar csak tdomaorseégi ellenérzést kell tartani.

A faklya és a lefuvatd vezetéket (a faklya szabalyozo szelepétél a faklya kiomlési pontjaig,
illetve a lefuvatd vezeték utolsé elzard szerelvényétdl a kiomlési pontig behatarolt szakasz)
nem kell tdmdrségi nyomasprdoba ala vetni.
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A tdmérségi nyomaspréba elvégezheté:

o levegbvel

e semleges gazzal

o levegd és semleges gaz keverékkel

o rendszer sajat Uzemi kézegével (foldgaz, miszerlevegd, kendolaj). A foldgazzal
végzett nyomasprobanal a gazos miveletekre az Uzemeltetének sajat
hataskérben technoldgiat kell készitenie. A tervezéskor ezt az alternativat a
tervezének az Uzemeltetével elézetesen egyeztetni kell.

A tdmodrségi nyomasproba kézegeként a 79/2005 GKM rendelet szerint altalaban levegdét kell
hasznalni. Kllénleges esetekben az illetékes Banyakapitanysag engedélyével szagositott
foldgaz is hasznalhatd tOmorségi nyomasproba kozegeként. Amennyiben a tomorségi
nyomasprobahoz nem biztosithaté a szagositott foldgaz, abban az esetben a szagositatlan
foldgaznak a tomorségi nyomasproba kozegeként torténd alkalmazasahoz szintén be kell
szerezni az illetékes Banyakapitanysag engedélyét.

A tdmorségi nyomaspréba értéke: tervezési nyomas.
A tdmorségi nyomaspréba idétartama:
o Uj vezeték épitése esetén a tdmdrségi nyomasproba idétartama 24 ora.

o A nem épitési engedély koteles technoldgiai részek atalakitasainal a tdomorségi
nyomasproba idétartama 6 oOra, ha a vizsgalt szakaszon a tdmodrség
szemrevételezéssel teljes korlen vizsgalhato, ellenérizhetd.

o Az épitési engedély koteles technoldgiai részek atalakitasainal, valamint U
csOvezeték szakasz (mitargy kivaltas, vezetékszakasz kivaltas) épitésénél a
tomorségi nyomasproba id6tartama 24 ora.

A tdmdrségi nyomaspréba megkezdése elbtt legaldbb 6 éraval fel kell télteni a vizsgalandoé
szakaszt a tomorségi nyomasproba értékére, a hdmérséklet kiegyenlitédés miatt. A
feltdltottségi llapotot az Uzemeltetével ellen kell jegyeztetni az épitési naploban. A tervezési
nyomas értékre fokozatosan kell felterhelni a vizsgalt cs6szakaszt, 3 fokozatban (a tervezési
nyomas 30 — 60 — 100 %-a). A pontos nyomasértékeket a nyomaspréba technolégiaban
szamszer(siteni kell. Az egyes fokozatok kdzott 10 perces ugynevezett pihentetési idét kell
tartani.

A tervezési nyomas elérését kovetben és a hémérséklet kiegyenlitédés utan le kell
ellendrizni a nyomas értékét. Ha a nyomas a tervezett értéken van, a vizsgalandd szakaszt
le kell valasztani a nyomas forrasarol.

A vizsgalandé szakaszon még a tomorségi nyomaspréba megkezdése el6tt, de mar a
feltoltott allapotban valamennyi oldhaté kétésén habképzé anyaggal szivargasvizsgalatot kell
végezni.

Sikeres szivargasvizsgalat utan indithatd a tomorségi nyomasproba. A tomorségi
nyomasproba alatt a nyomast és a nyomékdzeg hémérsékletét miiszeresen regisztralni kell,
a kezd6 és befejez6 értékeket fel kell jegyezni.

A tomorseégi nyomasproba akkor tekinthetd sikeresnek, ha nem észlelhet§ szivargas, és a
tdémorségi nyomaspréba alatt a hémérsékletvaltozas okozta nyomasvaltozason kivil mas
nyomasvaltozas nem észlelheté.

Hoémérsékletvaltozasbol adodd nyomasvaltozast az alabbi képlet szerint kell szamitani:

.
Ap = 100 x {1—M}%
P1T>

Ahol:

Oldal: 10/14



IG-0Z-18
Verzidoszam: 4.
Foldgazszallitéo vezetékek és technolégiai Iétesitmények nyomasproébai

p1: a gaz abszolut nyomasa a nyomaspréba elején [MPa]
p2: a gaz abszolut nyomasa a nyomaspréba végén [MPa]
T1: a gaz abszolut hémérséklete a nyomaspréba elején [K]

T2: a gaz abszolut hémérséklete a nyomaspréba végén [K]

A sikeres nyomaspréba utan a kézeg nyomascsokkentését (kdzeg leeresztését) 2 bar/perc
sebességgel lehet elvégezni.

2.3.3. Miitargy alatti cs6szakaszok nyomasprobai

Utak, vasutak és vizfolyas keresztezések soran, ahol a keresztezés lehet atfuras, atsajtolas,
utatvagas, vagy iranyitott vizszintes furas, a kovetkezé nyomasprobakat kell elvégezni:

2.3.3.1. Utak, vasutak és vizfolyasok keresztezése atfurassal, atsajtolassal

Atfurast, atsajtolast megeléz6en még a varratszigetelés és az (ivegszalas miigyanta
védelem felhordasa elétt a beépitendd vezetékszakaszon a 2.2.1. pont szerinti szilardsagi
nyomasprobat kell tartani, témorségi nyomasprobat nem kell elvégezni.

Amennyiben meglévé (Uzemel6) vezetékre torténik a mitargy alatt athuzott
vezetékszakasz élbre kotése, a behuzas utan az athuzott Uj vezetékszakaszon a 2.2.1. pont
szerinti szilardsagi és a 2.2.2. pont szerinti tdmoérségi nyomasprébat kell tartani még az élére
kotést megel6zéen.

Amennyiben Uj (még nem Uzemeld) vezetékre torténik a mitargy alatt atsajtolt Uj
vezetékszakasz rakotése, akkor a 2.2.1. pont szerinti szilardsagi és a 2.2.2. pont szerinti
tomorségi nyomasprobat az Uj vezetéken elvégzendd szilardsagi és tomorségi
nyomasprobaval egytt kell elvégezni.

2.3.3.2. Utak keresztezése utatvagassal

Amennyiben egy szalnal tobb csészallal torténik a keresztezés, és meglévd (lUzemeld)
vezetékre torténik a mitargy alatt lefektetett Uj vezetékszakasz élére kotése, a beépitendd
vezetékszakaszon a beemelés és betakaras elbtt az Uj vezetékszakaszon a 2.2.1. pont
szerinti szilardsagi és a 2.2.2. pont szerinti tomorségi nyomasprobat kell tartani még az él6re
kotést megeldzéen.

Amennyiben egy szalnal tdbb csdszallal torténik a keresztezés, és Uj (még nem uzemeld)
vezetékre torténik a mitargy alatt lefektetett Uj vezetékszakasz rakotése, akkor a 2.2.1. pont
szerinti szilardsagi és a 2.2.2. pont szerinti tdmdrségi nyomasprébat az Uj vezetéken
elvégzendé szilardsagi és tomorségi nyomasprobaval egyutt kell elvégezni.

2.3.3.3. Utak, vasutak és vizfolyasok keresztezése iranyitott vizszintes furassal

Az iranyitott vizszintes furas soran el6készitett furatba térténé behuzast megelé6zéen még a
varratszigetelés és az Uvegszdlas migyanta védelem felhordasa el6tt a behuzandé
vezetékszakaszon a 2.2.1. pont szerinti szilardsagi és a 2.2.2 pont szerinti tomorségi
nyomasproébat kell tartani.
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A behuzott Uj vezetékszakasz élére kotése, vonalba hegesztése el6tt a behlzas utan az
athuzott Uj vezetékszakaszon a 2.2.1. pont szerinti szilardsagi és a 2.2.2. pont szerinti
tomaorségi nyomasprobat kell ismételten tartani még az élére kotést megel6zéen.

2.2.4. Technolédgiai varrat

A sikeres szilardsagi és tomorségi nyomasproba utan lehet a vizsgalt szakaszt az Gzemeld
rendszerbe beépiteni. A beépités soran a bekdtd varratokat technoldgiai varratoknak kell
tekinteni, mivel ezeket a varratokat szilardsagi és tdmdrségi nyomasprébaval nem lehet
vizsgalni. Ezeken a varratokon a kdvetkez6 varratvizsgalatokat kell elvégezni:

Szemrevételezéses varratvizsgalat
RTG vagy izotépos varratvizsgalat
UH varratvizsgalat

Folyadék difflzios repedésvizsgalat

A technoldgiai varratokon a sikeres varratvizsgalatok, és a nyomas ala helyezés utan
tomorsegi ellenérzést kell tartani a vezetékben rendelkezésre allé maximalis lzemnyomas
értéken. A tdmorségi ellendrzést a kivitelez6 és az Uzemelteté kdzdsen végzi, az
eredmeényrdl a kivitelezének jegyzdkonyvet kell készitenie.

2.2.5. Impulzuscsovek nyomasprobai

Impulzuscsé alatt azokat a csdveket értjuk, amelyek feladata a gaz (féldgaz vagy mas
segédgaz, pl. levegd, nitrogén) eljuttatdsa a gaztechnoldgiahoz, a gaztechnolégiahoz
kapcsolédé berendezésekhez (példaul nyomas tavadokhoz, nyomaskapcsoldkhoz,
gazelemz6 miszerekhez) vagy a gaztechnoldogia részét képezd berendezések olyan
szerkezeti elemeihez, amelyek a gazt, mint segédenergia forrast hasznaljak (pl.
nyomasszabalyozok mikddtetd szerve, pilotszabalyozdk, stb.).

A legfeljebb DN20 atméréji csdveket tekintjuk impulzus csének. Az impulzuscsdvek anyaga
kizarélag rozsdamentes acél lehet.

Az impulzuscsdvek betervezésekor el kell végezni azok szilardsagi ellenérzé méretezését.
Az impulzuscsé falvastagsagat (és ha sziikséges az anyagat) ugy kell megvalasztani, hogy a
tervezeési tényezdje legfeljebb 0.25 legyen.

Ebben az esetben az impulzuscsévon szildrdsagi nyomasprébat nem kell végezni.

Az impulzuscsoveken a beépités utan tomorseégi nyomasprobat kell végezni.

A tdmorségi nyomasprobat elsddlegesen annak a gaztechnologiai rendszernek a tomorseégi
nyomasprobajaval egyutt kell elvégezni, amelyhez az impulzuscsé csatlakozik.

Ha ez az egyuttes nyomaspréba nem megvaldsithatd, akkor az impulzuscsovezésen
onalléan kell elvégezni a tomorségi nyomasprobat. A tomorségi nyomasprobahoz semleges
gazt (levegbt vagy nitrogént) vagy féldgazt kell hasznalni. A tdmdérségi nyomaspréba értéke
az akutalis Gzemi nyomas, idétartama 2 6ra

A tdmorségi nyomasproba eredményérdl jegyzdkdnyvet kell felvenni.

A tdmorségi nyomasproba akkor tekinthetd sikeresnek, ha nem észlelhetd szivargas, és a
tdémorségi nyomasproba alatt a nyomas az impulzuscsében nem valtozik.

2.2.6. Kazan filitégaz rendszerek nyomasprobai
A fGtégaz rendszerek nyomasprébait ,A gaz csatlakozé vezetékek és felhasznaloi

berendezések Miszaki Biztonsagi Szabalyzata” cim({ dokumentum 5.2.1. pontja szerint kell
elvégezni.
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2.2.7. Nyomasproéba jegyzékonyv

A nyomaspréobak sikeres végrehajtasat

kovetéen a kivitelez6 a nyomasprobakrol

jegyzékonyvet készit (3. sz. melléklet), amelynek melléklete az Uzemelteté altal alairt, a
nyomasproba megfeleléségét igazold ugynevezett ,regiszter szalag”. A nyomaspréba
jegyz6koényvet és a mellékletét képezd regiszter szalagot az FF és EBK vezetd, osztaly vagy
az altala felhatalmazott felelés személy alairasaval hitelesiti. A szallito vezetékek, és
alkotorészeik nyomasprébairdl készitett jegyz6kdnyveket a vezeték ,D” tervében kell tarolni.

2.2.8. Oktatas

A nyomasproba végrehajtasaban érintett dolgozdk kioktatasat az Oktatast igazolé lapon (5.
sz. melléklet) a kioktatottak alairasaval kell igazolni. Az oktatasnak ki kell terjednie a
nyomasproba technologia tartalmara, a nyomaspréba soran betartanddé munka, tiz és
egészségvédelmi elbirasokra. Az oktatast a vallalkozo (kivitelezd) munkavédelmi felel6sének
és az épités vezetbjének kell megtartani.

3. KAPCSOLODO SZABALYZATOK

Azonosité és Cim

Kapcsolat leirasa

MSZ EN 1594

Nyomasproba végrehajtasara vonatkozé feltételek

MSZ EN 12327:2002

Nyomasproba végrehajtasara vonatkozé feltételek

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

Felszin alatti vizek védelme

79/2005. (X.11.) GKM rendelet

Nyomasproba végrehajtasara vonatkozo feltételek

28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet

Vizszennyez6 anyagok kibocsatasara vonatkozo
hatarértékek

MSZ EN 13480-5:2007
Fémbdl készllt ipari csévezeték

Vizrendszer és muszerlevegd rendszer

csérendszerének nyomasprobai

VIG-TAT-3

Munkavédelmi el6irasok

53/2012. (111.28.) Korm. rendelet

Banyafeluigyelet hataskorébe tartozd egyes sajatos
épitményekre  vonatkozé  épitésugyi  hatésagi
eljarasok

VIG-UZ-8 Epitési technologiak
készitése és kezelése

Epitési technoldgiak készitésére vonatkozo eldi-rasok

IG-UZ-22 Nyomastartd
berendezések Uzemeltetése

Nyomastarté berendezések nyomasprobai

A gaz csatlakoz6 vezetékek és
felhasznaloi berendezések Miszaki
Biztonsagi Szabélyzata

Fatégazrendszerekre vonatkoz6

el6irasok

nyomasproba
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IG-UZ-18
Verziészam: 4.

Foldgazszallitéo vezetékek és technolégiai Iétesitmények nyomasproébai

4. MELLEKLETEK

Melléklet szama

Melléklet cime

1. sz. melléklet Modositasok jegyzeke

2. sz.melléklet Fogalomtar

3. sz. melléklet Nyomasproba jegyz6kényv

4. sz. melléklet Nyomasproba technoldgia

5. sz. melléklet Oktatast igazolé lap

6. sz. Melléklet Tavvezetéki szerelvények helyzete nyomasproba alatt
7. sz. Melléklet Nyomasproba bejelentd
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