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1. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA

1.1. Szabalyzat célja

Az FGSZ Fdldgazszallitd Zartkérlen Mikodsé Részvénytarsasag (a tovabbiakban: FGSZ Zrt.
vagy Tarsasag) iranyitasa és Uzemeltetése alatt allé és tervezendd technoldgiai l1étesitményeken
alkalmazhaté gépészeti anyagok, szerelvények, berendezések valasztékanak, miiszaki
kovetelményeinek meghatarozasa az Uzemeltetés és karbantartas, tovabba az
anyaggazdalkodas optimalizalasanak érdekében.

Tovabbi célja, hogy utmutatast adjon a tervezok, kivitelezdk, karbantartok szamara az elsésorban
alkalmazando6 anyagokrol.

A szabdlyzatban nem részletezett el6irasok és kdvetelmények a mindenkori miszaki tartalomban
kerllnek meghatarozasra.

1.2. A szabalyzat hatalya

1.2.1. A szabalyzat személyi hatalya

A szabalyzat hatalya kiterjed az FGSZ Zrt. valamennyi munkaszervezetére, a Tarsasag szamara
kils6é fél altal készitett kiviteli terv tervezdjére, és az abban foglaltakat megvalésitd kilsé
vallalkozoéra, valamint a szabalyzat hatalya ala tartozé termékek forgalmazéjara.

1.2.2. A szabalyzat id6beli hatalya

A szabalyzat hatalybalépésének datuma: 2015. marcius 16.

Ett6l a naptdl a szabalyzat rendelkezései kotelez6ek.
1.2.3. A szabalyzat targyi hatalya

A szabalyzat hatalya kiterjed a Tarsasag Uzemeltetésében lévé és tervezendd, foldgazszallitd
vezetékekhez kapcsolddd, a 2.1.1. pontban részletezett technoldgiai Iétesitményeire, tovabba
ezen létesitmények 2.1.2. pontban részletezett gépészeti elemeire.

Jelen szabalyzat alkalmazasakor a gazatad6 allomasok vonatkozasaban technoldgiai rendszer
alatt a gaztechnologiat értjik, a primer elzardo szerelvényt6l a kazanok gazoldali elzard
szerelvényéig. Nem targya a szabalyzatnak a féldgaz elémelegitd rendszer vizoldala (hécserélék
vizoldali elzard szerelvényétdl a kazanokig).

1.3. Hozzaférés

Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon beluli hozzaférés nem korlatozott.

Jelen szabalyzathoz a kulsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.
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2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

SZABALYZAT LEIRASA

Altalanos szabalyok
Technolégiai létesitményeknek mindsiilé objektumok, objektumrészek

cs6gorény inditd, - fogado

csomaopontok

gazatado allomasok

szakaszol6 allomasok

kompresszor allomasok technoldgiai szerelvény csoportja
kompresszor allomasok gazelékészité egysége
allomason kivili tertleten elhelyezett faklya
kondenzatum levalaszto és tarolo egység
leagazo szerelvény vagy szerelvénycsoport
méréallomas

foldgazszagosito rendszerek

A technolédgiai létesitmények gépészeti elemei

technoldgiai csovek, csbékészitmények (ivcsdvek, csdsziikitdk, T-idomok, edényfenék,
gbmbcsésze),

karimak, vakkarimak, blindek egyéb forgacsolt csévezetéki fittingek

gorénykamrak,

lefavatok, faklyak,

nyomastartd berendezések, edények (sz(irék, szeparatorok, szlir6-szeparatorok,
hécserélék),

tarolé tartalyok

gazmennyiség mérok,

szagositd berendezések

csOvezetéki szerelvények (tolézarak, gdmbcsapok, pillangd szelepek, szabalyozé
szelepek és gdbmbcsapok, visszacsapo szelepek),

nyomasszabalyozok, gyorszarak

hozamszabalyozdk,

lefavato szelepek,

szigetel6 csbbetétek,

Technolédgiai létesitmények elemeivel szemben tamasztott kovetelmények

A technoldgiai létesitmények tervezésénél és a felhasznalt alapanyagok kivalasztasanal
iranyadonak kell tekinteni a 9/2001. (IV.5.) GM rendeletet a nyomastarté berendezések és
rendszerek biztonsagi kdvetelményeirél és megfeleléség tanusitasardl - ami a PED 97/23 EC
magyarorszagi megfelelje.

A felszini technoldgidba beépitett szabvanyos nyomastartd berendezések (nyomastartod
edénynek mindsitett szlrdk, hbécserélék, szabalyozd, elzard és biztonsagi szerelvények)
tervezésére, gyartasara, megfeleléség tanusitasara a fenti rendelet elbirasai vonatkoznak.

A foldgazszallitd technoldgiai rendszerbe beépitendd acél anyagu elemek mértékado tervezési
hémérséklete: -20 °C + + 60 °C.
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A csovek, csbkészitmények Uzemszerlien nyomas ala kerul6 anyagai szavatolt és bizonylatolt
szilardsagi jellemz&kkel és vegyi 6sszetétellel rendelkezzenek, jogharmonizalt szabvanyokon
alapulé PED konform nyomastarté anyagokbdl kell késziteni.

Szerelvények, berendezések nyomas alatti részeinek anyagai szavatolt Utébmunka értékkel is
rendelkezzenek. Az anyagok atmeneti hdmérséklete < -20°C legyen.

Az elemek tervezése soran maximalisan szem elétt kell tartani a karbantarthatésagot.

Uj létesitményeknél a csé és szerelvény alatamasztasok kialakitasanal be kell tartani az IG-Uz-
30 szabalyzat vonatkozé el8irasait.

Katodvédett csészakaszok alatamasztasainak a villamos szigetelési kovetelményeknek is eleget
kell tenni (védbelvalasztas biztositasa). Az alatamasztasi talppontok vaslemeze ala szigetel§
lemez épitendd be (szdvetes erbsitésl gumilap, teherbird mianyag lap stb), mely idéjarasi
kovetelményeknek is megfelel.

2.1.3.1. Technologiai csovek, csékészitmények, szilardsagi méretezésiik,
ellenérzésuk

2.1.3.1.1. Csovek

A technologiai rendszerekbe csak nyomastartd berendezésekhez is alkalmas csovek
tervezhetdk. Ezek lehetnek varratnélkili és hegesztett acélcsévek.

A varratnélklli acélcséveket az MSZ EN 10216, a hegesztett csoveket az MSZ EN 10217
szabvanysorozatok tartalmazzak.

MOP <4 bar nyomasu gazvezetékek (fitégaz rendszer szekunder oldal) allomason beldli fold
alatti szakaszai készllhetnek MSZ EN 1555 PE 80 vagy PE 100 SDR11, sarga csikkal ellatott
fekete polietilén csébél a 11/2013 (Il1.21.) NGM rendelet a gaz csatlakozdvezetékekre, a
felhasznaldi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd miszaki biztonsagi eléirasokrol
és az ezekkel 6sszefiiggb hatdsagi feladatokrdl eldirasait betartva.

2.1.3.1.2. Csobkészitmények

(PL.: ives6, csBszikits, ,T” idom, edényfenék, karimak, csonkok, stb.)

A fenti cs6készitmények lehetéleg melegen hengerelt csdvekbél (EN 10216) készulljenek, szintén
a nyomastartd rendszerekben alkalmazhaté anyagokbdl. Nagy atmérék esetében a
gyartastechnolégiai korlatok miatt ezek alkoté mentén hegesztett kivitelben is készillhetnek,
betartva a gyartasra és vizsgalatra vonatkoz6 szabvanyokat. A nem cs6bél készilt fenti
csbBszerelvényeket EN 10028-3 szerinti hengerelt vagy EN10222-4 kovacsolt acéltermékek
nyomastartd berendezésekhez szabvanybdl, az igénybevételnek megfeleléen kivalasztott
anyagmindsegbdl kell késziteni.

A csbkészitményeknek szilardsagukat tekintve meg kell felelnilik az azonos szilardsagi csoportba
tartozé azonos csatlakozé méretli egyenes csévek szilardsagaval.

Ebben a tekintetben meg kell, hogy feleljenek az ASME B 16.9, illetve a DIN 2605 T2, a DIN
2615 T2, a DIN 2616 T2, DIN 2617, DIN 28011, DIN 28013, MSZ EN 10253-2, MSZ EN 13445
szabvanyoknak.
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2.1.3.1.3. Csovek, csdkészitmények szilardsagi méretezése, ellenérzése

A betervezésre kerlld csoveket, cs6idomokat szilardsagilag méretezni, az elbre
megvalasztottakat pedig szilardsagra ellendrizni kell.

Az alkalmazhaté szamitasi eljarasokat az MSZ EN 1594, MSZ EN 13445-3, MSZ EN 13480-3,
AD- Merkblatt-2000, ASME B. 31.8 szabvanyok, eléirasok szerint kell, illetve lehet végezni.

A nyomas alatti furasokhoz helyszinen egyedileg készul6 hegesztett, szabvanyban nem szerepl6
ledagazasokat szintén a fenti szabvanyok alkalmazasaval lehet méretezni, az egyedi kialakitasnak
és méreteknek megfeleléen.

A technoldgiai rendszerbe beépitett szilardsagilag méretezett gépészeti elemek tényleges
biztonsagi tényezdéje minden esetben egyenldé vagy nagyobb legyen 1,7 —nél. (tervezési
tényez6 : 0,58 )

A falvastagsag poétiékokat (erdézids-korrozids, alapanyag meérettlirés, késztermék gyartasi
pontossag) fenti szabvanyok szerint kell alkalmazni. Ertékeit a felhasznalt termékszabvanyok, az
alkalmazott gyartastechnolégia valamint a szallitott kbzeg és aramlasi sebességek alapjan kell
meghatarozni.

Idomok méretezése

A tervezének csak az egyenes csdvek szilardsagi méretezését kell elvégeznie, mivel a fittingek
(cs6szlikiték, csbivek, T-idomok) méretezését a tervben megadott csatlakozdé méretek és az
adott fitting formaszabvanya alapjan a gyartok végzik. Ez feltételezi, hogy a tervben olyan
szabvanyok szerinti fittingek kertlnek felhasznalasra (Pl. MSZ EN 10253-2, DIN2605 T2,
DIN2615 T2, DIN2616 T2, stb.), amelyek szilardsaga egyezik a fitting csatlakozé
falvastagsagaval megegyez6 falvastagsagu cs6 szilardsagaval. Az egyéb szabvanyos
cs6vezetéki elemek (weldolet, karima, szerelvény stb.) méretezését is a gyartok végzik a
szabvanyok alapjan, a nyomasfokozatok és az anyagmindség specifikalasaval a tervezd csak
kivalasztja a megfelel6 csatlakozo falvastagsaggal rendelkez6 cséidomot.

A gyarténak gyari szammal azonosithaté médon bizonylatolni kell a fittingek nyomasfokozatat,
anyagmindségét, formaszabvanyat és méreteit.

2.1.3.2. Gorénykamrak

Jelen pont kdvetelményei Uj gdrénykamra létesitésére vonatkoznak. Amennyiben meglévé,
uzemeld kamra kerul atalakitasra, akkor annak kdvetelményei a miszaki tartalomban egyedileg
kerulnek meghatarozasra.

2.1.3.2.1. Elhelyezés

1) A goérény fogadasahoz a kamra ajtaja el6tt a szlikséges méreti, egyenletes vizszintes fellletl
szabad helyet kell biztositani. A gorénykamrakat ugy kell elhelyezni, hogy a kamra ajtoval
szemben legalabb 8 m hosszban (DN 400 feletti kamrak esetén 11 m), a kamra tengelyétdl
jobbra és balra mért legalabb 4-4 m széles savban szabad terllet legyen, és a kamra,
valamint a terulet tehergépjarmuvel és daruval szilard burkolatu uton megkozelithet6 legyen.

2) A goréenykamra kezel6terét vasalt, Ontott betonbdl kell késziteni. A kezel6térnek alkalmasnak
kell lennie a gorényezések soran felmerul§ terhelési igényeknek. Az alatdmasztast a
kapcsolodé technolégiatol kilonalld alapokkal kell biztositani, az alapozast fagyhatar alatti
teherhord6 talajrétegre kell tervezni és kivitelezni.
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3)

4)

5)

6)

7)

A helykihasznalas miatt a kamra el6tti szerelvény mar a fold folott legyen, a fold alatt keruljon
beépitésre a hattyanyak ugy, hogy a féldbdl térténd kilépés a keritésen bellili tertiletre essen.
A tavvezeték és a felszini technolégia talalkozasa elétt a tavvezetéki részt ala kell tamasztani
- a talajviszonyoktol fuggden - a sullyedések illetve a feluszasok megakadalyozasara, és a
vizszintes szakaszban csémegfogassal kell régziteni az épités soran beallitott poziciot

Az iv gorényezhet6 legyen (min 20D, de a pontos hely és a nyomvonal kiszerkesztés
ismeretében a lehet6 legnagyobb iv kialakitasara kell torekedni).

A gbérénykamra tipusa a telepitési hely figgvényében lehet jobbos vagy balos csatlakozasu
indité/ lefuvato vezetékd. (a tavvezeték felél nézve)

A telepitési valtozatokat a robbanasveszélyes térségek besorolasanak szabalyaira vonatkozé
eléirasok figyelembe vételével kell tervezni.

A goérénykamrat ugy kell kialakitani, hogy a tisztitdé vagy a vizsgalé berendezések altal a
vezetékbdl kihozott szennyezbdés, veszélyes hulladék a gorénykamrabdl biztonsagosan
ledrithetd, illetve eltavolithato és 6sszegydjthetd legyen.

2.1.3.2.2. Kialakitas

A gorénykamrakat intelligens gérényezéshez megfelel6 kivitelben kell megépiteni, és ugy kell
kialakitani, hogy azok egyarant alkalmasak legyenek intelligens és tisztitdé gorény inditasara és
fogadasara a kétiranyu gorényezés lehetéségével.

Amennyiben a meglévé kamrak nem alkalmasak intelligens gorényezésre, atalakitasuknal a
vezeték gorényezési iranyat is (indité vagy fogadé kamra) figyelembe kell venni. Meglévé
gérénykamrak atalakitasanal minimalis kdvetelmény a vastagon kiemelt pontok.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

A kamratest talajszintt6l mért tengelytavolsaga legalabb 1000 mm legyen, de ne legyen
nagyobb 1,5 m-nél. Meglévé technoldgiai rendszerekhez valé kapcsolddas esetén ettdl eltérd
méretek is lehetségesek.

A lefavato (faklya) ill. indité vezeték tervezésénél a miiszaki tartalom szerinti névleges méreti
rendszert kell kialakitani.

A goOrénykamra a tavvezetéki csdéatmérével megegyezd névleges atmérdji elzard
szerelvényen keresztul csatlakozik a tavvezetékhez. A gorénykamra elzaro szerelvénye teljes
furatu, karimas csatlakozasu gémbcsap legyen.

A gbérénykamra a vezeték atmérdjével megegyez6 atmérdji (tovabbiakban normal)
csOszakaszbdl, a normal cs6szakasz atmérdjénél 100 mm-rel nagyobb névleges atmérsji
bévult kamratestbdl, a bévilt kamratestet és a normal cs6szakaszt 6sszekdtd cs6szikitébol,
kamra ajtébdl, és technoldgiai szerelvényekbdl all.

A normal csGszakasz belsd atmérbje egyezzen meg a tavvezetéki vonali szakasz belsé
atmérgjével. A normdl csOszakaszban a vastag falu csdszalak hasznalatabdl adodo
szlkuletek kertlendék, mert a goérények elakadasahoz, illetve séruléséhez vezethetnek. A
normal csészakaszba leagazasok, T-idomok csak belsd atmérére valo illesztéssel épitheték
be, a kovacsolt, vagy huzott T-idomok miatti atmérd szliklleteket el kell kertlni, mert a
gorények elakadasahoz, illetve séruléséhez vezethetnek. A leagazasokat gorényterel6vel kell
ellatni, ha a leadgazas keresztmetszete nagyobb, mint a gerincvezeték keresztmetszetének
60%-a.

A csOszikité koncentrikus kivitelll legyen és a csatlakozasoknal a belsé atméréje egyezzen
meg a normal csészakasz, illetve a kamratest belsé atmérdjével. A cs6szikitd legkisebb
belsé atmérdje nem lehet kisebb, mint a normal cs6szakasz belsd atmérdje.
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7) A kamratest teljesen koncentrikus legyen.

8) A normal csdszakasz, a csdsziikité és a bovllt kamratest belsejében nem lehet semmilyen, a
belsé falhoz hegesztett elem (sin, csuszka, kdzpontositd, Utkdzd, stb.), vagy egyéb fitting,
illetve éles varratgyok.

9) A kamra ajté gyorszaras, 180 fokban nyithaté, a Tavvezetéki Engineering altal
elézetesen elfogadott intelligens gorényezésre alkalmas kivitelii biztonsagi ajté legyen.
Biztositani kell a nyomas alatt torténé véletlen megbontas és kicsapoédas elleni
védelmet.

10)A kamra legyen ellatva kiegyenlité vezetékkel, melynek becsatlakozasi pontjai
rendelkezzenek elzaré szerelvényekkel, tovabba a sziikséges egyéb (lefuvato, feltolto,
leiirité, nyomasvételi, stb.) leagazasokkal, csonkokkal, szerelvényekkel.

11) Mind a feltolt6, mind a lefuvaté vezetékbe olyan szerelvény(eke)t kell beépiteni, amellyel a
lefuvatott, illetve beadott gaz mennyisége és térfogatarama szabalyozhato. A faklyavezetékbe
minden esetben be kell épiteni egy olyan méreti menetes csonkot dugéval, amelyhez a
késObbiekben csatlakoztathatd a portabilis annubar méréeszkdz szondaja.

12) Biztositani kell a gorénykamra megfelel§ alatamasztasat, a kezel6tér kialakitasat, valamint
gondoskodni kell a csapadékviz elvezetésérdl.

13) Fogado kamranal biztositani kell a mobil szeparator csatlakoztatasi lehetéségét a faklya
vezetékbe épitett leagazasokkal.

14) Goérénykamra jellemzé méretei:

— A godrénykamra a tavvezeték atmér6vel megegyez6 atmérdji normal csészakasz [D1] (mm)

— A normal csbszakasznak a szerelvény ellenkarima varratatél a csésziikité varratdig mért
hossza [L1] (mm)

— A bdvilt kamratest atméréje [D2] (mm)

— A kamratestnek a cs6szUkit6 varratatol a kamraajto varrataig mért hossza [L2] mm

— A kamratest kezel6tér szintjétél mért minimalis tengelytavolsaga [M] (mm)

— Alefuvaté (faklya) ill. feltdltd vezeték minimalis névleges atméréje [D3] (DN)

— A lefuvaté (faklya) ill. feltolté vezeték kamra ajté varratatdl mért minimalis tengelytavolsaga
[L3] (mm)

A gorénykamra altalanos kialakitasat, méreteit a 4. sz. melléklet tartalmazza. (A méretek a
miszaki tartalom alapjan a tervezés soran kerulnek pontositasra.)

Megjegyzés:

Amennyiben a tisztitd gérényezéshez perforalt betétcsd is szikségeltetik, annak méreteit az
adott Foldgazszallito Uzem gorényezést iranyitd mérndke hatarozza meg a goérény tipusa, a
tavvezetéki méret és a gérényfogado kialakitasanak fuggvényében.

2.1.3.3. Faklyak, lefavatok

Tavvezetéki szakaszok és technoldgiai létesitmények szikségszerl részben vagy egészben
torténd nyomascsokkentésére vagy nyomasmentesitésére faklyat illetve lefavatdkat Kkell
telepiteni.

Az egyedi miszaki tartalomban kerllnek rogzitésre a faklyarendszer geometriai adatai, a faklya
telepitési elbirasai és a hbéhatasdvezet nagysaga, melyeket a tervezés soran a helyszini
adottsagok figyelembevételével pontositani kell.
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A faklya olyan helyre telepithetd, ahol a h&éhatasévezetben égheté anyag vagy mas Uzemeld
objektum biztonsagi 6vezete nem nylulik bele a faklya biztonsagi 6vezetébe. Amennyiben a faklya
héhatas Ovezete erdémiivelési agu terlletet érint, a tervezésnél az erdd védelmi tervét
figyelembe kell venni.

A faklya héhatasdvezetét pontosan ki kell szamolni és azt a FLARE szoftver segitségével
ellendrizni, de figyelembe kell venni a 79/2005. (X.11.) GKM rendelettel kiadott Szénhidrogén
Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata elbirasait. A szamitas dokumentumait a technologiai
tervhez mellékelni kell.

Uj épitésii faklya biztonsagi dvezete nem lehet kisebb 50m-nél!

A faklyakertet keritéssel korbe kell keriteni és behatolas ellen biztositani kell. A kerités
anyagaban, korréziévédelmében csak olyan anyagok alkalmazhatok, amelyek elviselik a faklya
héhatasdvezetében Iévd hémérsékletet.

A faklya / lefuvato tervezési nyomasa meg kell, hogy egyezzen a racsatlakozo tavvezeték, illetve
technoldgiai részek legnagyobb tervezési nyomasaval.

A faklyak és lefuvatok csoveit és csdidomait a ndvelt falvastagsaggal kell tervezni a varhaté
koptatd hatas kikliszobolése érdekében. Az alkalmazott cséivek legalabb 2,5D sugaruak
legyenek. Az allvanycsovet egy kelléen merevitett talplemezen keresztll egy betonalapra kell
rogziteni és 120 fokonkeént drétkotéllel ki kell panyvazni, hogy stabil pozicidoban alljon. A begyujtd
landzsa feljuttatasahoz egy csigapart kell kialakitani, az alsét az allvanycs6tél 30°-45°-ban
eltolva, beton talapzatba erésitett tartohoz kell rogziteni.

A faklya altalanos kialakitasat, elvi abrajat az 5. sz. melléklet tartalmazza. (A méretek a miiszaki
tartalom alapjan a tervezés soran kerulnek pontositasra.) A faklya mechanikus begyujtasat
biztositani kell.

2.1.3.4. Nyomastarté edények

Nyomastartd edények tervezését a PED, az MSZ EN 13445 szabvany illetve az ASME BPVC
Section VIII vagy az AD-Merkblatt 2000 elGirasai szerint kell végezni. Szikség esetén a
tulnyomas elleni védelmet is biztositani kell.

Nyomastartd edénynek mindsllnek az atmoszférikus nyomasnal nagyobb belsé tulnyomasnak
kitett kiI6nb6z6 tartalyok, szrék, szeparatorok, hécseréldk.

A nyomastarté edények engedélyezése, lizemeltetése, ellenbrzése, nyilvantartdsa soran be kell
tartani a 23/2006 (11.3.) Korm. rendelet el8irasait.

Ezeket a berendezéseket a tervben milszaki adatlapon kell specifikalni.

A nyomastarté edény korlil a szabadon hagyott elhelyezési tavolsag tegye lehetévé a
karbantartas, a felllvizsgalat és az Uzemeltetés biztonsagos végrehajtasat. A nyomastartod
edényt olyan szilard alapra kell helyezni, aminek terhelhet0sége lehetdvé teszi az ellenérzések
felallitasi helyen torténd elvégzését.

A nyomastartd edények elhelyezésénél torekedni kell arra, hogy a berendezésbe torténd
beszallas a talajszintrél elvégezhetd legyen. Ha ez nem megvaldsithatd, az edény buvényilasa
el6tt megfeleld magassagban legalabb 1,0 méter x 1,5 méter fellleti kezel6teret
(kezelbpodiumot) kell kialakitani.
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2.1.3.4.1. Sziirok

A technologiai |étesitményekre érkezd foldgaz szalldopor szennyezédését szilrékkel kell
levalasztani azért, hogy a technoldgiai berendezések mikddésében ne okozzon Uzemzavart
vagy karokat. A szlrék szallopor levalasztasi hatasfoka szemcseméret 2 5y -ra 98% legyen. Ezt
a megfelelé szlirébetét kivalasztasaval és alkalmazasaval kell biztositani. Ehhez kell tervezni a
szUr6edény méretét figyelembe véve a miszaki tartalomban megadott technoldgiai
paramétereket is (kapacitas, min. Uzemi nyomas, gazsebesség, szallopor mennyiség).

2.1.3.4.2. Szeparatorok

A tavvezetéken érkezé foldgazban 1évd nagymennyiségl szilard vagy folyékony szennyezédések
szemcseméret 2 10 durva levalasztasara szeparatorokat kell betervezni.

A levalaszto elemek altalaban Utk6z6 lemez kdtegek vagy ciklon elemek.

A szeparatornak alapvetéen nem tartozéka az akar a telemechanikai rendszerbe is bekdthetd
szintjelzd. Errél az igényrél minden esetben kulon kell nyilatkozni a miszaki tartalomban.

2.1.3.4.3.  Sziir6-szeparatorok

Szlir6-szeparatorokat kell alkalmazni a tébbfazisu szennyezédések levalasztasara. Ebben az
esetben egyetlen edényben kell megvaldsitani a durva és finom szlirés kdvetelményeit és a
tobbfazisu szennyezédések ( szilard, aerosol, folyékony ) egymast kovetd levalasztasat.

Az ilyen szeparatorokba koaleszcer szlr6betéteket kell betervezni, melyeknek levalasztasi
hatékonysaga: szemcseméret 2 4p-ra 100%.

A szirészeparatorokhoz egyarant kell tervezni eltbmddeés jelzést és szintjelzést is.

2.1.3.4.4. Tovabbi kovetelmények a sziirék, szeparatorok, szlir6-szeparatorok
tervezéséhez

— A szlirék, szeparatorok fedelei un. gyorszaras kialakitasuak legyenek, kultéri kivitel
esetén csapadék bejutas ellen védett kivitelben.

— Biztositani kell a nyomas alatt torténd véletlen megbontas elleni védelmet.

— A bels6 tér mindenkor térténd nyomasellen6rzésére merémiszert kell biztositani.

— A 'sz(ré lefavatd csonkja az elsd karimas kotésig cséivet nem tartalmazhat!

— A kapcsolddo lefuvato vezetékbe kettdzott szerelvényt kell tervezni, tarold tartalyba
torténd fuvatas esetén a masodik szerelvény szelep legyen.

— A méretek a lefavatandé mennyiséggel aranyos dimenzidjuak legyenek.

— Alefavaté vezetékbe épitett ivek ndvelt falvastagsaguak és sugaruak legyenek.

— A szlirbket, szUr6szeparatorokat eltomédeés jelzbvel kell ellatni, ami jelzi a szlrébetét
eltdmddés folyamatat és hasznalhatdsagi hatarértékét. A sziirbeltdmdédés jelzd (+) és (-)
vezetékei a készlilék csonkoknal egy-egy gémbcsappal kiszakaszolhat6 és a (-) oldalon a
jelz6 egy lefuvatd szeleppel tesztelhetd legyen.

— Tobbfokozatu, tobbteril szlir6-szeparatorok esetében lehetéleg csak a szlirébetét be és -
kilépd terének nyomaskllénbség méréséhez legyen a jelzémiiszer bekdtve.

— A sz(ré tisztitdsahoz megfelel6 darabszamu és méretl csonkok alljanak rendelkezésre.

— Ahol mérete miatt nem kiszerelhet6 a berendezés, az idészakos szilardsagi nyomasproba
elvégezhetéségéhez kdzperem/vakperemet kell beépiteni.
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2.1.3.4.5. Hocserélok

A foldgaz nyomasszabalyozas el6tt torténd felmelegitésére csdkoteges melegviz hékdzvetitési
hécsereléket kell alkalmazni

Szerkezeti kialakitasat tekintve altaldban hajtlicsbves vagy egyenes csévekbdl allé csbkoteg,
ahol a foldgaz a cs6kotegen keresztul aramlik, a csékoteget kérulvevd kdpenyben pedig a
melegviz. A hicserél6 edény szétszerelhet6 (ezaltal vizsgalhatd) kivitell, a cs6koteg kiszerelhet6
legyen.

Tervezéskor a gyartok altal megadott technikai (hétechnikai) paramétereket figyelembe véve a
hécserélét ugy kell kivalasztani, hogy hékapacitasa az allomas maximalis gazaramanal a 0°C
szekunder oldali kimend gazhémeérsékletre szamolt expanzids héveszteséget pétolni tudja.

Kultéren telepitett h6cserélét és csoveit hdszigeteléssel kell ellatni.
A hécseréld kiszakaszolhato, kiépithetd legyen a teljes hdatado kdzeg leeresztése nelkil.

A csOkoéteg varhatoé gazszivargasa esetére (egy csé felhasadasa tervezési nyomason) a vizoldal
tulnyomas elleni védelmének maddjat a tervezének meg kell adni és méretezéssel igazolni kell. Az
edény vizterének és a csatlakoz6 eléremend és visszatérd vezetékek legmagasabb pontjara
automata légtelenitét kell tervezni.

A héatado kézeggel szemben tdmasztott kdvetelményeket a 3 sz. melléklet tartalmazza.

A hécserélét az izembe helyezés soran a flit6kdzeg feltdltése elbtt meg kell tisztitani az atmeneti
korrozio elleni védé anyagoktol.

2.1.3.5. Tarolétartalyok

A technoldgiai létesitményeken beépitett sziirdk, szeparatorok, kondenzatum levalasztok altal
Osszegyjtott szennyezbédések tarolasara lyukadas-jelzdvel ellatott, duplafalu tarold tartalyt kell
telepiteni az aldbbiak figyelembevételével:

A 219/2004. (VII.21.) (A felszin alatti vizek védelmérdl), 220/2004. (VII.21.) (A felszini vizek
min&sége védelmének szabalyairdl), és a 98/2001. (VI1.15.) (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirél) szamu Korm. rendeletekben, és a 28/2011 (I1X.6.) BM
rendelet XVI. fejezetében elbirtaknak megfeleléen legyen kialakitva a veszélyes hulladékot tarold
edény.

A tartaly tervezésekor és kivitelezésekor az MSZ EN 12285 -2 ,Gyari kialakitasu acéltartalyok 2.
rész Fekvd, hengeres, szimpla és dupla falu tartalyok égheté és nem éghetd, vizet szennyezd
folyadékok fold feletti tarolasara” cimi szabvanyon tul a kdvetkezdket kell figyelembe venni:

— Az alapozasa megfelel6en méretezett vasbeton alap legyen.

— A készulék atmoszférikus, téltéskor max. 0,5 bar tulnyomas alakulhat ki.

— A tarolt kdzeg: viz, glikol, CH kondenzatum, olaj, por dsszetételi.

— A készulék robbanasveszélyes kdrnyezetben kerll elhelyezésre.

— A készilék kettdsfalu acéltartaly, a belsd tartaly korrozidalld bevonattal legyen ellatva.
Tervezett élettartama min. 30 év legyen.

— Kialakitasa fekvéhengeres, tekintettel a kdvetkezdkre: L/D < 2 legyen, ahol L a tartaly
hossza, D az atmérdje.

— Térfogata a varhatd szennyez8dés mértékének és a lefuvatott rendszer méretének
megfeleléen megvalasztott, altalanos esetben 1,5 m? legyen.

— Medgfelel§ méretl buvoltisztitonyilas kialakitasa szlikséges a tartaly kézi tisztitasahoz.
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— Helyi szintjelzét (szintmutaté palcat) kell alkalmazni, amelynek kialakitasakor tekintettel
kell lenni a tarolt kbzeg esetenként igen nagy viszkozitasara.

— A tartalyt fels6 iiritd csonkkal kell ellatni bajonettzaras csatlakozasi felllettel, hogy a
helyszinen at-, vagy lefejthet6 legyen. Atfejté szivattyu telepitésérdl az egyedi miszaki
tartalomnak kell rendelkeznie.

— A szlUr6-szeparator (kézi mikodtetésid, keményfém bevonatu elzaré szerelvénnyel és
szabalyzé szeleppel ellatott) lelritd vezetékének bekotését a tartaly geometrigjanak
ismeretében meg kell tervezni.

— Szlr6-szeparatoron felfogott szennyez8dés lefuvatasa soran, a kondenzatum tarold
tartalyba bearamlé gazaram a tartaly légzényilasan nem fujhatja ki az atfejtett anyagot. A
langzarral ellatott |égz6nyilas sziikséges méretét szamitassal kell a tervben
meghatarozni.

A tervezés és kivitelezés soran figyelembe kell venni az IG-UZ-7. szabalyzat el6irasait is.
2.1.3.6. Gazmennyiség mérok

A gazaram mennyiség meérésere ultrahangos, méréturbinas, coriolis, forgddugattyus vagy
mérdperemes (mérékamras) mennyiségméroket kell alkalmazni és betervezni.

Gépészeti szempontbdl a mennyiségmérdk haz és karima anyagara a nyomastarté szerkezeti
anyagokra vonatkozo el6irasok a mérvaddak.(kovacsolt acél, nyomastartdé acélontvény)

Csatlakozofeliiletek:

Mérdbturbinak és forgddugattyus mérok esetén sima tomitdé felilet EN1092-1 B, az ellenkarima
sima tomito felllet: EN1092-1 B, a mér6é nyomasfokozatanak megfelel6en. (Kulon kérésre mind a
mérd, mind az ellenkarima csatlakozo felulete lehet ASME B16.5 szerinti Class 600 RF)

Mérdkamrak és ultrahangos mérék esetén ASME B16.5 Class 600 LM (nagy kiugras)/ RF,
ellenkarimak ASME B16.5 Class 600 LF (nagy beugras).

Coriolis_mérék kompresszorallomasi alkalmazasa esetén ASME B16.5 Class 300 RF, mas
alkalmazas esetén ASME B16.5 Class 600 RF.

A gazmennyiség méré rendszerek kialakitasahoz az 1G-UZ-12 szabalyzat ad elirast.

2.1.3.7. Szagositasi rendszer
A kapcsolodd szekunder rendszert Uzemeltetok felé, az atadasi ponton (azaz a szallitéi- és
elosztdi rendszer tulajdoni hatéran) a gazt szagositva kell atadni.
A szagositas médozatai:
— Kozponti szagositas (automata)
— Egyedi szagositas (automata)
- Kézi (szlkség) szagositas
A szagositasi rendszer kialakitasanak el6irasait az 1G-UZ-38 szabalyzat tartalmazza.
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2.1.3.8. Csovezetéki szerelvények kovetelményei

Altalanos érvényii elirasok:

— Tolézarakat Uj technoldgiai rendszerbe betervezni nem lehet, csak a meglévé,
elhasznalodott szerelvények karbantartas soran torténé cseréje / felujitdsa esetén lehet
beépiteni.

— A szerelvényeket (pl. gdmbcsap - gdbmbcsap, gdmbcsap — visszacsapd szelep) nem javasolt
kdzdarab beiktatasa nélkul egymashoz csavarozni. A késébbi kiszerelhetéség érdekében a
szerelvények konstrukcidjat figyelembe véve kell kdzdarabot betervezni.

— A nagynyomasu gazszerelvények és tartozékainak tomitett csémenetei csak ASME B1.20.1
NPT tipusu lehet.

2.1.3.8.1. Tolézarak DN50 — DN150

Szallitott kdzeg: féldgaz

Kézeghémeérséklet: 0+15°C

Kdrnyezeti h6mérséklet: -20°C + +50°C

Beépités: csOvezetékbe vizszintesen, szabadtéren
Csatlakozas : karimas,

Csatlakozé és tomitd felulet: EN 1092-1, tomit6felllet nyomasfokozatnak megfelel6en
vagy ASME/ANSI B16.5

Beépitési hossz: API, EN standard vagy DKG-EAST hazi szabvany

Nyomasfokozat: PN 16 — PN 100 (Class 150 - Class 600)

Mikodtetés: kézi kerékkel vagy villamos actuatorral (szervomotor) megrendelés
szerint

Felépités: Ontvényhazas, parhuzam lapzarasu, osztott nyelves, zsirtolteti
tolézar

Haz anyaga: Nyomastarto acélontvény

Gyartas: API 6D vagy PED 97/23 EC kdvetelmény szerint

Vizsgalatok: atvétel API 6D, vagy EN13942 szerint

Bizonylatolas: EN 10204 3.1. szerint

Tomorzarasi kdvetelmény: MSZ EN 12266 szerint ,A’szint

2.1.3.8.2. Tolézarak DN200 — DN700

Szallitott kdzeg: foldgaz
K6zeghémeérséklet: 0+15°C

Kdrnyezeti h6mérséklet: -20°C + +50°C

Beépités: csOvezetékbe vizszintesen, szabadtéren
Csatlakozas : karimas,

Csatlakozé és tomitd felulet: EN 1092-1, tomitéfelilet nyomasfokozatnak megfeleléen
vagy ASME/ANSI B16.5

Beépitési hossz: API, EN standard vagy DKG-EAST hazi szabvany
Nyomasfokozat: PN 16 — PN 63 (Class 150 - Class 400)
Mikaodtetés: kézi kerékkel vagy villamos actuatorral (szervomotor megrendelés
szerint)
Felépités: hegesztett hazu parhuzam lapzarasu tol6zar
Haz anyaga: kovacsolt vagy hengerelt acél nyomastarté edényekhez
Gyartas: API1 6D vagy PED 97/23 EC kdvetelmény szerint
Vizsgalatok: atvétel API 6D, vagy EN13942 szerint
Oldal: 14 / 30
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Bizonylatolas: EN 10204 3.1. szerint
Tomorzarasi kdvetelmény:  MSZ EN 12266 szerint ,A’szint
Hazterének lefuvathatésagat biztositani kell elzaré szerelvénnyel.

2.1.3.8.3. Gombcsapok szelepek DN 6, 8, 10, 15

Szallitott kdzeg: foldgaz, nitrogén hélium, hidrogén, levegd, szagosité anyag (THT-
TBM)

Kézeghémeérséklet: 0+60°C

Koérnyezeti h6mérséklet: -20°C + +50°C

Beépités: impulzus vezetékekben barmilyen pozicidban, barhol

Csatlakozas: menetes, ASME B1.20.1 NPT 1/8" —-1/2” a csatlakozd elemek
szerint

Nyomasfokozat: PN 63 — PN250 vagy ANSI szerint

Mikodtetés: kézi karral vagy kerékkel

Szerkezeti anyagok: minden eleme és alkatrésze rozsdamentes és savallo

2.1.3.8.4. Gombcsapok DN 15 — DN 40 (1/2”-1 '2")

Szallitott kdzeg: foldgaz
Kézeghémeérséklet: 0+60°C
Kornyezeti hdmérséklet: -20 °C ++50 °C
Beépités: csOvezetékbe vizszintesen, szabadtéren
Csatlakozas: menetes, ANSI B1.20.1 NPT/F
vagy karimas EN szerint
Nyomasfokozat: PN 63 - PN160 vagy ANSI szerint
Mikdodtetés: kézi karral vagy szervomotorral (megrendelés szerint)
Felépités: tobbrészes vagy hegesztett hazu Aaltalanos rendeltetési
Usz6gbmbos gdmbcsap
Haz anyaga: kovacsolt acél
Gomb: savallo acél
Lagy alkatrészek: viton, teflon, POM, PEEK, DEVLON anyaguak lehetnek
Gyartas: API 6D vagy PED 97/23 EC kdvetelmény szerint
Vizsgalatok: atvétel API 6D, vagy EN13942 szerint
Bizonylatolas: EN 10204 3.1. szerint

Tomorzarasi kdvetelmény: MSZ EN 12266 szerint ,,A’szint

2.1.3.8.5. Gombcsapok DN 50 - DN100

Szallitott kdzeg: foldgaz

Kézeghémeérséklet: 0+60°C

Kdrnyezeti h6mérséklet: -20°C = +50 °C

Beépites: cs6vezetékbe vizszintesen, fliggblegesen, kul- illetve beltéren
Csatlakozas : karimas,

Csatlakozé és tomitd felulet EN 1092-1 tomit6felllet: nyomasfokozat szerint
vagy ASME B16.5

Beépitési hossz: API, EN standard
Nyomasfokozat: PN 16 — PN 100 (Class 150 - Class 600)
Mikaodtetés: kézi karral vagy fokozd milvel vagy villamos actuatorral
(szervomotor) megrendelés szerint
Felépités: Tdbbrészes vagy hegesztett hazu gémbcsap
Haz anyaga: kovacsolt acél
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Gomb
Ulékgydra:
Gomb:
Tomitérendszer:

Lagy alkatrészek:
Gyartas:

Vizsgalatok:

Bizonylatolas:
Tomorzarasi kdvetelmeény:

kovacsolt acél kopasallé bevonattal

kétiranyu tdmitésl (double piston effect)

csapagyazott

DBB (double block and bleed) nyitott - zart allapotban lefuvathato
funkciodval, zaro-lefuvaté csavarral, forgatécsapnal min. kettds ,0”-
gytlris tomitéssel, forgatécsap zsirzassal.

viton, teflon, POM, PEEK, DEVLON anyaguak lehetnek

API 6D vagy PED 97/23 EC kovetelmény szerint

atvétel API 6D, vagy EN13942 szerint

EN 10204 3.1. szerint

MSZ EN 12266 szerint ,A’szint

2.1.3.8.6. Gombcsapok DN 150 - DN1200

Szallitott kdzeg:
Kbzeghémérséklet:
Kdérnyezeti h6mérséklet:
Beépités:

Csatlakozas:

Csatlakozé és tomité felllet:

Beépitési hossz:
Nyomasfokozat:
Mikodtetés:

Felépités:

Haz anyaga:
GoOmb:
Ulésgyri:
Goémb:
Tédmitérendszer:

Lagy alkatrészek:

foldgaz

0+60°C

-20°C = +50 °C

csOvezetékbe vizszintesen, szabadtéren

karimas,

EN 1092-1, vagy ASME B16.5 vagy ASME B16.47, vagy
behegesztett (WE)

API, EN standard

PN 16 — PN 100 (ANSI 150 - ANSI 600)

fokoz6é miivel kézi kerékkel vagy villamos actuatorral (szervomotor)
megrendelés szerint

tobbrészes vagy hegesztett hazu gdmbcsap

kovacsolt acél

kovacsolt acél kopasallé bevonattal

kétiranyu témitési (double piston effect)

csapagyazott

PMSS (primary metal - secondary soft), DBB (double block and
bleed) nyitott - zart allapotban lefuvathaté funkcioval, lelritd
szerelvénnyel, forgatécsapnal min. kettés ,0”-gylris tdmitéssel,
forgatocsap zsirzassal.

Zsirzoszem tipusa un ,giant button” legyen, zaré kupakkal.

viton, teflon, POM, PEEK, DEVLON anyaguak lehetnek.

A forgatécsap és gémblilés tomitések masodlagos vésztomitd rendszerrel is legyenek ellatva.
A szerelvény haztér-nyomaskiegyenlité vezetékrendszert és azok szerelvényeit tartalmazza.
A szerelvény zsirzo rendszerét a nyomaspréba elétt fel kell télteni kendzsirral.

Gyartas:

Vizsgalatok:

Bizonylatolas:
Toémodrzarasi kdvetelmény:

Megjegyzés:

API1 6D vagy PED 97/23 EC kdvetelmény szerint
atvétel API 6D, vagy EN13942 szerint

EN 10204 3.1. szerint

MSZ EN 12266 szerint ,A”szint

Kompresszor allomasok esetében a kozeghdmérséklet az altalanos esetektdl joval magasabb is
lehet, itt az érintett szerelvényekrél kilén adatlapot kell kiallitani.

Szabalyzatkészit: Chovan Péter
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A gorényezhetd vezetékekbe beépitett szerelvényeknek a tavvezetéki cséatmérével megegyez6
névleges atmérdgjlnek és teljes furatunak kell lennie.

2.1.3.8.7. Fokozémiivek (mechanikus hajtémiivek)

Az elzard szerelvények mechanikus hajtomiveit ugy kell kivalasztani, hogy a szerelvény Uze-
meltetése soran eléforduld lehetséges legnagyobb miikddtetési nyomatékot is ki tudja fejteni
karosodas nélkul. Mikodési elve lehet homlokkerekes, kupkerekes, golyds orsos, csigakerekes,
bolygdmiives kivitel(.

Szerelvény - Hajtomi{ — actuator csatlakoztatasok feleljenek meg az ISO 5211 szabvanynak.
Kilsé hatasok elleni védettség minimum IP65 legyen.

A fokozomivek konstrukcioja elégitse ki az MSZ EN 13463 Nem villamos berendezések alkal-
mazasa potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben c. szabvanynak valé megfelelést.

Motoros elzard szerelvények javasolt zarasi ideje altalanos esetekre:

DNS50 20s
DN100 25s
DN150 30s
DNZ200 45 s
DN250 60 s
DN300 80s
DN400 100 s
DNS500 120 s
DN600 150 s
DN700 180 s
DN800 210s

DN21000 280 s
2.1.3.8.8.  Pillangé szelepek

Roévid beépitési hosszusagu elzard szerelvények tipikus kialakitasa a 90 fokos elfordulasu pil-
lang6 szelep. A haz és alkatrészeire vonatkozoé kdvetelmények megegyeznek a nyomastartéd
berendezésekre vonatkozé elbirasokkal.

Kialakitasuk un. ,WAFER” tipus, ( két karima kézé épitett &tmené szegcsavaros vagy belsé-
menetes, ellenkarima fejes csavaros tomité felllet szoritasu kivitel.)

Tdmitési alternativak:
— Lagytdmités a fémen
— Fém a lagytomitésen
— Fém afémen
2.1.3.8.9. Szabalyozé6 szelepek
A beépitendd szelep 1- vagy 2-irdnyu szabalyozasra alkalmas (egyedileg kell meghatarozni),

zajcsillapitott kivitell legyen.

Folyamatos Uzem{ nyomas és hozamszabalyozasra a szabalyozd szelep nyomaskiegyensu-
lyozott, emelkedd vagy axial dugattyus kiviteld (a mlszaki tartalomban keril meghatérozasra a
konkrét feladat ismeretében), er6sen 6tvozott fellileten keményitett, nemesitett acél legyen. A
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koérnyezeti hatasokkal érintkezd szeleporsé rozsdamentes acélbdl kell készuljon (1.4021, vagy
azonos min@ségl) vagy biztositani kell az idéjarassal szembeni védelmet.

Zart végallas lagy tomitésen, vagy fém a fémen.

Rovid ideig tarté lefuvatasi, feltdltési és nyomasmentesitési célokra, egyiranya aramlasra DN 50-
ig fojtokupos kézi nyomasszabalyozé szelepek is alkalmazhatdk. (A miszaki tartalomban kerdl
meghatarozasra a konkrét feladat ismeretében)

A szabalyozészelepekre vonatkozo altalanos kovetelmények megegyeznek a nyomastartd
rendszerek szerelvényeire el6irt kovetelményekkel (AP 6D, PED).

Toémorzarasi kdvetelmény: MSZ EN 12266 szerint ,A”szint
2.1.3.8.10. Szabalyozé gombcsap

A betervezend szerelvénynek az alabbi kdvetelmeényeket kell kielégitenie:
Ulésgyirijik és zard elemiik (1.4122) + wolframkarbid bevonatu legyen.
A szerelvények fém a fémen tomitésiek legyenek.

A beépitendé szabalyozé gdmbcsap egy- vagy keétiranyu szabalyozasra alkalmas legyen,
(egyedileg kerul meghatarozasra).

Szabalyozasi karakterisztikaja a szabalyozo tarcsa cseréjével valtoztathato legyen.

Rendelkezzenek DBB (double block and bleed) nyitott - zart allapotban lefavathaté funkcioval,
lefuvatd szerelvénnyel, forgatdcsapjuknal min. kettés ,O”-gy(ris tdomitéssel.

Alkalmasak legyenek az akar 5000 mikodtetés (teljes nyitas-zaras) végrehajtasara és szivar-
gasmentes zarasra.

A szabalyoz6 gdémbcsapnak teljesiteni kell az ANSI/FCI 70-2 (2006) CLASS V. tdmorségi
osztalyt.

A mikaddteté villamos hajtomi kivalasztasahoz a max Ap = MOP érték legyen, SIL 2 mindsitési
legyen és funkcionalis elektronikai biztonsaga feleljen meg az IEC 61508 ajanlasban leirtaknak.

Forgatényomatéka rendelkezzen a szerelvény teljes nyomaskulonbségnél fellépd inditd nyo-
matékanak 1,5-szorosével.

A motoros miikddtetésl szerelvények miikddtetdi a végallasok beallitasahoz rendelkezzenek
kézi kerékkel is.

2.1.3.8.11. Visszacsapo szelep:

A beépitendd visszacsapd szelep axialis atémlésli, csapddas-mentes zarasu, a szeleptanyér
megvezetése minimalis surlodasu legyen, kopo alkatrészt ne tartalmazzon, karbantartds mentes
legyen. Minimalis nyomaskuilonbség és nyomasesés mellett nyisson ill. mikodjon.

Belsé kialakitasa és keresztmetszetei dramlastechnikailag is megtervezett alakuak legyenek.
Csatlakozas: karimas kivitel, ASME vagy EN szabvanyok szerinti.

Gyartasi kdvetelmény felelien meg: API 6D vagy PED 97/23 EC el6irasoknak.

Tomorzarasi kovetelmény: A szint (MSZ EN 12266) vagy Class VI (ANSI/FCI 70-2)

Szekunder oldalon PN16-PN40 DN50-DN250 méretig karimak kézé un. ,WAFER” tipusuq,
lengényelves, lagy tomitéses zarofellletli, rugd visszatéritéses kivitel is megengedett,
amennyiben a maximalis nyomaskiilonbség nem haladja meg a 16 bart.
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2.1.3.9. Nyomasszabalyozas

A gazatadé allomasokon a gaznyomas csokkentésére nyomasszabalyozokat kell beépiteni. A
nyomasszabalyozék felelienek meg az MSZ EN 334 szabvany elGirasainak, rendelkezzenek
DVGW tipusvizsgalati mindsité bizonyitvannyal. A szabalyozdkat mindig a muiszaki tartalom
egyedi eléirasai szerint, az adott technoldgiai feladatra legalkalmasabb gyartmanybdl és tipusbdl
kell kivalasztani.

2.1.3.9.1. A nyomasszabalyozékkal szemben tamasztott kovetelmények:

A hivatkozott szabvany el6irason tul teljesiteni kell tudni az alabbi mikodési értékeket.
A szabalyozas pontossaga: RG <+ 2,5 % 0,1 Qmax — Qmax tartomanyban
A zarényomas pontossaga: SG < +5,0% 0 — 0,1 Qmax tartomanyban

Az aktiv szabalyzé hibara nyitd, a monitor szabalyzé hibara zaroé tipus legyen, ezaltal biztositva
lesz az MSZ EN 12186:2002 szabvanyban eldirt kettés nyomasvédelem.

A zajszint tekintetében ki kell elégitenie az MSZ-13-111 szabvanyban el6irt hatarértékeket (70
dBA az el6irt méréfellleten), vagy a 27/2008 (XIl.3.) KvWM-EUM rendelet szerinti, a zajtol vé-
dendd terllet besorolasanak fliggvényében, a zajterhelési hatarértéket. A zajvédelmi elGirasok
teljesllését szamitassal, modellezéssel kell a tervezének igazolnia.

A szabalyozék zajkibocsatasa maximalisan 80 dB(A) lehet a szabalyozé berendezéstél mért 1m
tavolsagban és1m magassagban, a 450 Hz — 4kHz frekvencia tartomanyban. Sziikség esetén a
nyomasszabalyozét zajcsillapitassal is el kell latni.

Az elvart kapacitas megfelel8ségét a tervezének szamitassal kell igazolnia.
Figyelem! A kapacitas tulméretezés lizemeltetési zavarokat okoz.

2.1.3.9.2. Gyorszarak

A gazatado allomasok szekunder oldala tulnyomas elleni védelmének egyik eszkbze gyorszarak
alkalmazasa. A gyorszarakra vonatkozo altalanos kévetelményeket az MSZ EN 12186, MSZ EN
14382: 2005 szabvanyok irjak elé

A gyorszarak pontossaga a beallitasi nyomastartomany < + 2,5 % legyen.

2.1.3.10. Lefavaté szelepek

2.1.3.10.1. Biztonsagi lefuvato szelepek

A nyomasszabalyzas utani technolégiai rendszerek védelmére nyomashatarolasara sziikség

estén rugoterhelési biztonsagi szelepeket kell betervezni.

A biztonsagi lefuvatd szelepek kivalasztasat a meghatarozott allomasi teljesitmény, a funkcio, a
lefuvatasi nyomas és a nyomasfokozat alapjan kell végezni. A lefuvatasi teljesitményt a terve-
z6nek kell meghataroznia, és a gyartonak kell igazolnia.

Zaras : Fém a fémen vagy lagytomités legyen az tzemeltetési korilménytél figgden.

Amennyiben a biztonsagi szelep id6szakos vizsgalata az Uzemeltetési technoldgia miatt nem
végezhetd el, a szelep ala elzard szerelvényt kell tervezni kbzdarabbal, hogy a védett rendszer
megbontasa nélkul is el lehessen végezni a mikodés probakat és a karbantartast.
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Anyagmin6ség: a biztonsagi lefuvatd szelephaz anyaga: a nyomastartd rendszerekben alkal-
mazhaté legyen (nyomastartd acélontvény vagy kovacsolt acél).

2.1.3.10.2. Hibagaz lefuvatok

Aktiv - monitor szabalyozassal tervezett allomasokon a tullendulés okozta tulnyomas elleni
védelemre rugos lefuvatd szelepet kell kivalasztani. Az un. hibagaz-lefuvaté kapacitasa a nyo-
masszabalyozo6 kapacitasanak 1-2 %-a.

A hibagaz-lefuvato szelep nem mindsul biztonsagi lefuvatonak!
2.1.3.11. Szigeteld csbébetétek

Az aktiv (katédos) korroziovédelem levalasztasahoz elektromosan szigetel6 csébetéteket kell
hasznalni. Erre legmegfelelébbnek bizonyulnak az un. monoblock tipusu szigetelé csdbetétek. A
cs6betéteknek az elektromos levalasztason tul minden vonatkozasban egyenértékiinek kell lenni
ugyanazon csérendszerbe beépitett beszigetelt egyenes acél csévezetékkel.

Tervezési hdmérséklet: -20 °C- +60 °C

Villamos, villamvédelmi, és robbanasvédelmi kovetelmények

A kbézdarab rendelkezzen olyan, kils® és/vagy bels¢ szikrakdzzel (tulfesziltség levezetbvel),
amely zéna1 besorolasu, robbanasveszeélyes kdrnyezetben valo beépitését lehetévé teszi.

A szigetel6 kdzdarab, ill. a kiilsé szikrakdz rendelkezzen ATEX megfeleléségi bizonylattal.

Abban az esetben, ha a szigetel6 kdzdarab rb-zonan kival kerul elhelyezésre, a szikrak6z lehet
nem rb-s kivitel( is, €s az ATEX bizonylattél el lehet tekinteni.

Szigetel6 burkolat kovetelményei

Bizonyitott ultraibolya sugarzassal szembeni ellenallassal rendelkez6 burkolat.
a. az EN 12068 szerinti hére zsugorodé mandzsetta EN 12068 C 50 UV jeldléssel,

b. vagy EN 10290 szerinti PUR, ill. MOD-PUR szigetel6 bevonat, legalabb 1 mm vastagsag-
ban.

Katodvédelmi kovetelmények

Atuitési fesziiltség vizsgalat standard 5000V (50Hz), 1 perc varakozasi idd
Egyenfesziltség vizsgalat 500V DC, 0.1 MOhm
Bizonylatolas: MSZ EN 10204 3.1, ATEX megfelel6ség

2.1.4. Dokumentaciés kovetelmények
2.1.4.1. Tervvel kapcsolatos eldirasok, tartalmi kovetelmények

A Kkiviteli tervet a Mlszaki tartalomban meghatarozott kétetbontasban kell elkésziteni. Jelen
szabalyzat el6irasai a Technoldgia és a Gépészet tervkotetekre vonatkoznak, tobbi szakagi
elbirasok a vonatkozo tervezési iranyelvekben talalhatok.

a) A Technoldgia tervkotetben le kell irni a Iétesitendd objektum és a betervezésre keruld
berendezések technoldgiai funkcidjat, technoldgia folyamatabra mellékelésével. A
tervkotetnek az alabbiakat kell tartalmaznia:
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b)

* Technoldgiai paraméterek

* Primer és szekunderoldali csatlakozasok, tervezési hatar

» Létesitmény klldénb6zd technoldgiai funkcidinak, berendezéseinek 6sszefliggd mikdodési
ismertetése

+ Mellékletekben az aramlastani szamitasok, berendezések kivalasztasa, méretezése

» Technoldgiai folyamatabra, szerelvényjegyzékkel

A Gépészeti tervkotetnek a kdvetkezéket kell tartalmaznia:

* Miszaki leiras

» Telepitésirajz

» Technoldgiai folyamatabra

+ Gépészeti rajzok

» Madszaki tételkiiras (anyagjegyzék)

Szilardsagi méretezés, ellenérzés

Szerelvények, készllékek berendezések adatlapjai
Hegesztési iranyelvek - el6irasok

Nyomasproba elbirasok, nyomaspréoba technologia
Altalanos gyartasi és szerelési el6irasok

Mdiszaki ellenbrzési és dokumentalasi el6irasok

2.1.4.2. Miiszaki atadasi dokumentacio tartalma

a)

b)
c)

Megvaldsulasi terv (Ugynevezett D-terv).

A D-terv a kiviteli terv egyik masolatabdl készil ravezetve a sziukséges megvaldsult adatokat,
valtozasokat az eredeti kiviteli tervhez képest.

Mérési, vizsgalati jegyzdkdnyvek (pl diagnosztikai, nyomasprobak, varratvizsgalati stb)

Bizonylatolas:

A csOvek, cs6készitmények, idomok, karimdk szegcsavarok, mint fémtermékek
bizonylatoldsa felelien meg az MSZ EN 10204 szabvany 3.1. pontjanak el6irasaban
rogzitetteknek.

A hegesztési varratok bizonylatolasara un. varrattérképet kell késziteni, ahol a gépészeti
rajzon feltintetett és sorszamozott varratok alapjan valamennyi varrat beazonosithatd és
tartalmazza azokat az adatokat, amelyek alapjan a varratokra vonatkozd bizonylatok,
jegyz6konyvek (radiogréfiai, ultrahangos, keménységmérési, penetraciés vizsgalatok és
egyéb sziikséges adatok visszakereshet6k. A hegesztési hozaganyagokat (elektréda, palca,
huzal) az MSZ EN 10204 2.2 szerint kell bizonylatolni. A radiografiai felvételek
kiértékelésérdl jegyzdkdnyvet kell késziteni, amely a filmmel egyltt a varrattérkép mellékletét
képezi.

Elzaré szerelvények, szabalyozd szerelvények, biztonsagi szelepek belsd tulnyomassal
terhelt fém alkatrészei az MSZ EN 10204 szabvany 3.1 pontja szerint, mint nyomastarté
rendszer részei a 97/23/EC (PED) megfeleléség szerint is legyenek bizonylatolva.
Funkciondlis szempontbdl pedig feleljen meg az API 6D ill. MSZ EN 12266 szerint elvégzett
teszteknek, melyeket szintén bizonylatolni kell.

A foldgazszallitd rendszerbe beépitésre keruld elzard, szabdlyozd szerelvények,
visszacsapo szelepek hazat a gyartdmiben 1 6ras szilardsagi nyomasprobanak kell alavetni,
ezt a min6ségi bizonylatban a gyarténak szerepeltetnie kell, és ezt a dokumentaciét kell
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tekinteni a szerelvény szilardsagi nyomasprobajanak. Ettél csak az Uzemelteté elézetes
engedélye alapjan lehet eltérni.

* A nyomascsokkenté szabalyozd szerelvények fentieken tulmenéen, mikddésik
szempontjabdél felelien meg az MSZ EN 334 szabvany szerint bizonylatolt elirasoknak.

* Minden szerelvény, miikédé berendezés kisérd dokumentacidja, (gépkdnyve) felelien meg
az MSZ 775:1979 Uzemeltetési dokumentacié okmanykészletének tartalmi el8irasainak,
magyar nyelven, amely alkalmas a gép vagy berendezés biztonsagos uzembe-
helyezésének, mikodésének, kezelésének és karbantartdsanak megismerésére,
elvégzésére

* A robbandképes légtérbe beépitett mechanikus szerelvénymiikddtetdk rendelkezzenek a
16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet (2006/42/EC iranyelv) szerinti megfelel6ségi
bizonylatokkal, és a gyartmanyokon elhelyezett megfelel6ségi jeldlésekkel.

* A robbandképes légtérbe beépitett villamos szerelvénymiikddteték rendelkezzenek a 8/2002.
GM rendelet és az azt modositdo 49/2004. (IV.22) GKM rendelet (94/9/EC ATEX) szerinti
megfeleléségi bizonylatokkal, és a gyartmanyokon elhelyezett megfelel6ségi jeldlésekkel.

* A nyomastarté edények dokumentacidja ill. bizonylatolasa felelien meg a 9/2001. (IV.5.) GM
rendelet (97/23/EC PED), valamint a 23/2006. (II.3.) Korm. rendelet eléirasainak.

A dokumentacié mindenképpen tartalmazza az alabbiakat:

- Min8segi bizonyitvany és vizsgalati jelentés
- Megfelel6ségi nyilatkozat

- Nyomastarto alkatrészek listaja

- Nyomasproba jegyz6konyv

- Osszedllitasi rajz

- Kezelési-, és karbantartasi utmutato

- Szilardsagi szamitas

- Ultrahangos falvastagsag-mérési térkép

- Gyartéi végellendrzési jegyzdkdnyv

- Roncsolasmentes vizsgalati jegyz6kdnyvek
- Hegesztési vazlat

- Alapanyag-bizonylatok

*  Azokrdl a berendezésekrdl, amelyek forgalomba hozatala hatésagi engedélyekhez kotott az
atadasi dokumentaciohoz mellékelni kell a hazai hatdsagi engedélyt is.

2.1.4.3. Uzemeltetési dokumentacio

Uzemeltetési dokumentaciot kell késziteni minden olyan termékhez, amelynek rendeltetésszerii
fel- vagy beszerelése, kezelése, hasznalata, karbantartasa, szallitdsa, tarolasa vagy mas
termékkel egyltt alkalmazasa csak a vonatkozé tudnivalok ismeretében lehetséges és a
rendeltetésszerl Uzemeltetéshez kilon meghatarozott utasitdsok szikségesek.

Uzemeltetési dokumentaciot a gyartonak kell késziteni és a beszallitonak azt a termékkel egyiitt
kell magyar nyelvli valtozatban atadni 2 példanyban a megrendel§ részére minden olyan
szerelvényrél, berendezésrdl, készulékrdl, amelyek az FGSZ Zrt. technoldgiai rendszerébe
kerilnek beépitésre és Uzemeltetésre.
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2.1.4.4. Az izemeltetési dokumentaciéo okmanykészlete

A gyarténak a beépités el6tt at kell adni a megrendeld részére a gyartmany miiszaki leirasat,
kezelési utasitasat, karbantartasi utasitasat.

Miliszaki leiras.

A termék felépitését, mikddeési elvét, tovabba altalanos miszaki jellemzéit és adatait tartalmazo
okmany, ami az alabbiakat tartalmazza:

a termék rendeltetése, alkalmazasi tertlete,

a termék miszaki adatai,

a termék felépitése, mikodese, kezelb-, szabalyozé-és ellenérzd szervei,
Osszedllitasi-és részlet rajzai,

a terméket alkoto részegységek felépitése és mikodése,
Uzemeltetéshez szikséges szerszamok és specialis készllékek

Kezelési utasitas.

A termék szabalyos ulUzemeltetéséhez mikoddképességének fenntartasahoz sziikséges, az
alabbi ismereteket tartalmazé okmany:

biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tizrendészeti elirasok,
kérnyezetvédelmi utasitasok

kezel6 személy képesitéseére és gyakorlatara vonatkozé elbirasok
Uzembe helyezési el6készitések,

szerelési, beallitasi, beszabalyozasi, probaizemi miiveletek
Uzemmaodokra vonatkozo tudnivalok,

beallitas, beszabalyozasi mddszerek,

hibalehet6ségek és elharitasuk maddija

Karbantartasi utasitas.

A karbantartasi utasitasban kell el6irni a termék rendeltetésszerli hasznalatahoz szuikséges
miszaki allapot fenntartasat és javitasat célz6 miveleteket, melynek tartalma:

biztonsagtechnikai, munkavédelmi stb. eldirasok a karbantartasi miiveletek soran,
a mveletek fajtai és ciklusai

a miveletek el6készitése, az elvégzéshez szikséges anyagok és eszkdzok

az elvégzend6 miveletek a termék egészén és részegységein,

muUszaki rajzon azonosithato javitokészletek, tartalék alkatrészek

szerszamok és készulékek felhasznalasa

miszaki ellenérzés, atvétel médja
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2.3. A szabalyzat részletes leirasa

2.3.1. Tervtdl valob eltérési engedély kérelem

Amennyiben az FGSZ Zrt. altal jovahagyott kiviteli tervtdl / épitési technoldgiatdl, az abban foglalt
miszaki megoldasoktdl és meghatarozott berendezésektdl a Kivitelez6 a kivitelezés soran el
kivan térni, ugy az eltérési szandékot a KivitelezOnek - a Tervezd el6zetes irasbeli
jévahagyasanak mellékelésével - irasban (levél, e-mail, fax) jeleznie kell az FGSZ Zrt.
szerz6désben megjeldlt kapcsolattartoja felé.

A KivitelezOnek az eltérési engedélyt abban az esetben is meg kell kérni, amennyiben jelen
szabdalyzatban megengedett, de a Kkiviteli tervben szerepl6tdl eltér6 szerelvényeket,
berendezéseket, anyagokat kivan beépiteni.

Az eltérési engedélyt anyagok, szerelvények, berendezések esetén azok megrendelését
megel6zden kell kezdeményezni irasban az FGSZ Zrt. felé.

Az FGSZ Zrt Uzemeltetés megvizsgalja a helyettesité termék miiszaki megfeleléségét.

Az eltérési engedélyt az Uzemeltetés igazgatd hagyja jova.
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2.3.2. Preferalt termékek meghatarozasa

A preferalt termékek az FGSZ Zrt. technoldgiai rendszerében lzemeltetési tapasztalatokkal
elfogadott fontosabb szerelvények, berendezések melyek kielégitik a 2.1.3. pontban el6irt
kdvetelményeket.

Preferalt listan nem szereplé berendezés vagy gyartmany a technoldgiai rendszerbe nem
épithetd be.

A preferalt termékek listajat jelen szabalyzat 6. sz. melléklete tartalmazza.
2.3.3. Uj eszkoztipus alkalmazasba vétele

Uj eszkdztipus megjelenésének esetei:

A. Az FGSZ Zrt altal még nem alkalmazott, a rendszerben ujnak szamité berendezés
beszallitasara ajanlkozik a berendezés gyartdja / forgalmazdja. (Kulsé igény)

B. Az (j tipusu berendezés beépitése belsé igényként merdl fel, a gyartmany FGSZ mindsitése
még hianyzik.
Mindkét esetben a Tavvezetéki Engineering feladata az Uj tipusu eszkdzre vonatkozé miszaki
vizsgalatok lefolytatasa, iranyitasa, értékelési szempontrendszer kialakitasa, az eszk6z miszaki
értékelése.
Az értékelhet6ség besorolasa két logikai csoportra oszlik az alabbiak szerint:
e Dokumentécio, bizonylat alapjan elddnthet6 az alkalmazas.
o Vizsgalat, tesztelés alapjan donthetd el az alkalmazas.
Vizsgalati szempontok:

o Az ajanlott/beszerzendd berendezés miszaki paraméterei megfelelnek-e a jelen utasitas
vonatkozo pontjainak.

Az eszkoz/berendezés miszaki ismertetése.

Engedélyezettség allapot (MBFH, OMH, BKI, MKEH, DVGW, stb.)

Referencia

A gyartd minésitései és tanusitvanyai (ISO 9001, Banyahatdsagi, TUV, AP, stb.)
Uzemeltetési dokumentacié a 2.1.4.3. pont eléirasai szerint

2.3.3.1. Dokumentacid, bizonylat alapjan eldonthet6é alkalmazas menete

Dokumentacid, bizonylat alapjan eldontheté az alkalmazas, ha az alabbi feltételek mindegyike
teljesul:

A berendezés megtekinthet, a dokumentacidja komplett, hasonlé berendezések
Uzemelnek a rendszerben

e Alacsony bonyolultsagi fok és/vagy nem ,tdmeges” alkalmazasrol van szé
o A specifikacionak valé teljes megfelelés fennall

o Komplett dokumentacios ellatottsag megvan

e Megfelel referenciak vannak

A vizsgalatra dsszeallitott dokumentaciét magyar és angol (import berendezés esetén) nyelven
kell benyujtani.
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A dokumentacid, bizonylat alapjan eldonthet6 esetben, amennyiben valamely eszkoz,
berendezés alkalmazhatdésagi megitélése pozitiv és az eszkdz gyartdja vagy forgalmazoja
megfeleld mindsitéssel bir, a Tavvezetéki Engineering javaslata alapjan az Uzemeltetés igazgato
dont a Preferalt terméklistaba kerulésrél. A Tavvezetéki Engineering aktualizalja a jelen
szabalyzat 6. sz. mellékletét.

Amennyiben a vizsgalat alapjan nem alkalmazhato a berendezés/eszkoz (elvetjik az
alkalmazast), errél a gyartét/forgalmazot - indoklassal egytt - az Uzemeltetés értesiti.

A berendezés mindsitési eljarasara a teljes kérli dokumentacio benyujtasat kdvetéen 30 nap all
rendelkezésre.

2.3.3.2. Teszteléses vizsgalat alapjan eldonthet6 alkalmazas menete

A. Amennyiben az alkalmazashoz vizsgalat/tesztelés elvégzése szilkséges és ezt az
Uzemeltetés igazgatd dontése alapjan kutatasi - kisérleti - fejlesztési tevékenységként kell
elvégezni, Tavvezetéki Engineering kezdeményezi ezen tevékenységet.

B. Amennyiben a vizsgélat/tesztelés az Uzemeltetés igazgatd dontése alapjan nem K+F
tevékenysegkeént torténik, a Tavvezetéki Engineering vizsgalati programot allit 6ssze mas
szakagak sziukség szerinti bevonasaval.

Vizsgalat/tesztelés szukséges akkor, ha:

Az adott eszkdz, berendezés még nem Uzemelt a rendszerben.

A berendezés bonyolult.

Az Uzemeltetett rendszer hasonlé megoldast nem tartalmaz

A dokumentacios vizsgalatokbdl nem lehet egyértelmien donteni az alkalmazhatosagrol.
Kiemelt fontossagu berendezés (pl. szabalyozd, elzaré vagy biztonsagi berendezés)

A vizsgalati programnak tartalmaznia kell:

o A vizsgalat céljat

e A vizsgalatban résztvevék (gyartd, FGSZ Zrt., szolgaltatd, stb.) részérél biztositando,
illetve biztositott er6forrasokat (eszkdzok, koltségfedezeti igény, stb.).

e A vizsgalati kdrnyezet megteremtésének muiszaki tartalmat, biztonsagtechnikai el6irasait
és koltségbecslését.

o Ertékelési szempontrendszert.

e A vizsgalat folyamatat (Uzemi korulmények, vizsgalt paraméterek, érték mintavételek
idOzitése, ertékek rogzitése és az értékvétel valamint a rogzités maddja, résztvevok, a
vizsgalat id6étartama, Uzemviteli-technoldgiai el6irasok, tartés Gzemi probak
szlkségessége, stb.)

o Ertékelés menetét a szempontrendszer alapjan.

e Dontési lehet6ségeket az értékelés alapjan.

A vizsgalati eredmény kiértékelését az elézetesen megallapitott szempontrendszer és a vizsgalat
tapasztalatai alapjan a Tavvezetéki Engineering végzi a vizsgalatban kdzremikédék
bevonasaval.

Teszteléses vizsgalati esetben, amennyiben valamely eszkdz, berendezés alkalmazhatosagi
megitélése pozitiv és az eszkdz gyartdja vagy forgalmazédja megfeleld mindsitéssel bir, a javaslat
alapjan az Uzemeltetés igazgaté dont a Preferalt terméklistaba keriilésrél. A Tavvezetéki
Engineering aktualizalja a jelen szabalyzat 6. sz. mellékletét.

Amennyiben a vizsgalat alapjan nem alkalmazhaté a berendezés/eszkdz (elvetjik az
alkalmazast), errdl a gyartét/forgalmazoét - indoklassal egyltt - az Uzemeltetés értesiti.
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2.3.4. Preferalt listarol valo torlés

Amennyiben korabban akar a dokumentacio vizsgalat vagy egyéb dontés alapjan preferalt listaba
kerult eszkozrél az Uzemeltetés soran olyan tapasztalatok sziletnek, melyek rontjak a szallito
rendszer Uzembiztonsagat és egyszeri modon nem allithatd helyre, akkor egy el6zetesen
lefolytatott a meghibasodas okait feltard vizsgalati jelentés alapjan az Uzemeltetés igazgatd dont
a preferalt listabol valo torlésrdl.

3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, SZABALYZATOK

Azonosité és Cim Kapcsolat leirasa
9/2001. (IV.5) GM rendelet a nyomastarto | Nyomastarto rendszerekre,
berendezések és rendszerek biztonsagi | €dényekre vonatkozo elGirasok

kovetelményeirél és megfeleléség tanusitasardl
PED (Pressure Equipment Directive) 97/23/EC

23/2006. (11.3.)) Korm. rendelet a banyafeligyelet
hataskorébe tartozé egyes nyomastarté berendezések
hatosagi feligyeletérél

16/2008. (VI11.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi | Mechanikus hajtomUvekre
kovetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasardl | (fokozomivekre) vonatkozé
2006/42/EC iranyelv eléirasok

27/2008. (X1.3.) KvVM-EuUM. egyittes rendelet a | Zajkibocsatasra vonatkozoé

kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek | elbirasok
megallapitasardl

219/2004.(VIl.21.)Korm. rendelet a felszin alatti vizek | Jogszabaly a felszin alatti vizek
védelmérdl védelmérdl

220/2004.(VIl.21.) Korm. rendelet a felszini vizek | Jogszabaly felszin alatti vizek
min&sége védelmeének szabalyairol védelmerdl

11/2013 (n.21.) NGM rendelet a gaz | Jogszabaly a PE  csoévek
csatlakozovezetékekre, a felhasznaldi berendezésekre, | alkalmazasarol

a telephelyi vezetékekre vonatkozé miszaki biztonsagi
el6irasokrél és az ezekkel Osszefuggd hatosagi
feladatokrol

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol Hoatad6  kozegre  vonatkozo
el6iras

44/2000. (XIl.27.) EuM rendelet a veszélyes Hoéatado kozeg biztonsagi
adatlapja

anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek

részletes szabalyairdl

IG-0Z-12 Altalanos iranyelvek meéres- és | Bels6 szabalyozas a villamos
iranyitastechnikai és adatatviteli rendszerek
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Azonosito és Cim

Kapcsolat leirasa

tervezéséhez, lizemeltetéséhez

hajtémvekrél

IG-0Z-7 Tarol6 tartalyok lizemeltetése, vizsgalata

Belsé szabalyozas a
tarolétartalyok  Uzemeltetésérdl,
vizsgalatarol

IG-0Z-30 Technoldgiai létesitmények festési munkai

Bels§ szabalyozas a festésre
vonatkozdan

IG-0Z-38 Féldgazszagositas - Tervezési iranyelvek

Bels§ szabalyozas a szagositasi
rendszerre vonatkozdan

MSZ EN 10216 Varrat nélkili acélcsévek nyomastartd
berendezésekhez

MSZ EN 10217 Hegesztett acélcsdvek nyomastartd
berendezésekhez

Technolodgiai csészabvanyok

MSZ EN 10208-2 Acélcsdvek éghetd kobzegek
csOvezetékeihez

MSZ EN ISO 3183 Kb&olaj- és foldgazipar.
CsoOvezetékes szallitorendszerek acél cs6vezetékei

Vezetékcs6 szabvany

MSZ EN 12285-2 Mihelyben gyartott acéltartalyok

2. rész Fekvd, hengeres, szimpla és duplafalu tartalyok
éghet6 és nem égheté, vizet szennyez6 folyadékok fold
feletti tarolasara

Szabvany tartaly gyartashoz

MSZ EN 10222-4 Kovacsolt acél
berendezésekhez 4. rész Nagy
hegeszthetd, finomszemcsés acélok
MSZ EN 10028-3 Lapos acéltermékek nyomastarto
berendezésekhez, 3. rész Hegeszthetd, finomszemcsés
normalizalt acélok

nyomastarto
folyashataru,

Anyag szabvanyok

MSZ EN 1092-1, Karimak és kotéseik. Kor alaku, PN
jelolésii  karimak  csOGvezetékekhez, csbvezetéki
szerelvényekhez, cs6idomokhoz és tartozékokhoz. 1.
rész Acélkarimak

MSZ EN 1514-1 Karimak és kotéseik. PN jeldlési
karimak tomitéseinek méretei. 1. rész Nemfémes
lapostomitések betétanyaggal vagy betétanyag nélkul

MSZ EN 1515 Karimak és kotéseik. Csavarkotések

Karima és kotések, szabvanyok

MSZ  5189-7: Mélyfurasi  cs6kotések  elemei.
Szegcsavarok
MSZ  5189-8: Mélyfurasi  cs6kotések  elemei.
Csavaranya
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Azonosito és Cim

Kapcsolat leirasa

ASME B 16.5 Cs6vezetéki karimak (Class 150 — Class
2500, NPS 72- NPS 24)

ASME B16.47 Nagy atmérdji acél karimak: NPS 26-
NPS 60

mindségi kdvetelményei

MSZ EN 10253-2 Tompavarratos csészerelvények CsOkészitményekre  vonatkozo6
2. rész: Tételesen ellenérzétt, dtvdzetlen és ferrites, | Szabvanyok

Otvozott acélok

ASME B16.9 Gyari kovacsolt, tompahegesztett acél

szerelvények

DIN 2605 T2 (ivcsOvek) DIN 2615 T2 (T idomok)

DIN 2616 T2 (cs6szikiték), DIN 2617 (csévégzarok),

DIN 28011 (sekélydomboru edényfenék), DIN 28013

(mélydomboru edényfenék)

MSZ EN 334 Gaznyomasszabalyozok 100 bar | Nyomasszabalyzasra és
bemendoldali nyomasig gyorszarakra vonatkoz6
MSZ EN 12186 Gazellatd rendszerek. Gaznyomas | Szabvanyok

szabalyozo allomasok gazellatashoz és

gazelosztashoz. Miszaki kdvetelmények

MSZ EN 14382 Gaznyomas-szabalyoz6 allomasok és

készllékek biztonsagi berendezései. Biztonsagi

gazelzaré eszkdzok legfeljebb 100 bar bemendoldali

nyomasig

MSZ EN 13942: Kbolaj- és foldgazipar. Csbvezetékes | Szerelvényekre vonatkoz6
szdllitorendszerek. Csbvezetéki szelepek szabvany

MSZ EN 12266 Ipari  csbszerelvények. A | Tomorzarasra vonatkozé6
csOszerelvények vizsgalatai szabvanyok

ANSI/FCI 70-2 2006 (R1982) .

MSZ EN 1594 Gazellatd rendszerek. 16 bar-nal | Csovek, csOkészitmények
nagyobb uUzemi nyomasu cs6vezetékek. Mduszaki | szilardsagi méretezési
kovetelmeények szabvanyai

MSZ EN 13445-3, Nem f(itott nyomastarté edények. 3.

rész Tervezeés

MSZ EN 13480-3, Fémbdl készlilt ipari cs6vezetékek 3.

rész Tervezés és szamitas

ASME B. 31.8 Gazszallito és-eloszté csérendszerek

MSZ EN 12952-12 VizcsOves kazanok és | Hb6atadé  kbzegre  vonatkozo
segédberendezéseik. 12. rész: A tap- és a kazanviz | szabvany
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4. MELLEKLETEK

Melléklet szama Melléklet cime
1. sz. melléklet Modositasok jegyzeke
2. sz. melléklet Fogalomtar
3. sz. melléklet Héatado kozeggel szemben tamasztott kdvetelmények
4. sz. melléklet Gorénykamra elvi kialakitasa (minta)
5. sz. melléklet Faklya elvi kialakitasa (minta)
6. sz. melléklet Preferalt termékek listaja
7. sz. melléklet Tervezési segédlet
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