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Szakagi tervezési iranyelvek tavvezetéki gépészet
4. sz. melléklet

Miiszaki kovetelmények foldgazszallité vezetékekbe

épithetd acélcsovek szigetelésére

1. Altalanos szabalyok

1.1 A féldgazszallité vezetékek épitéséhez, vagy javitasahoz kizarélag olyan haromrétegl
PE/PP szigeteléssel ellatott csdszalak hasznalhaték fel, amelyek szigetelése az MSZ
EN I1SO 21809-1 szabvany el6irasai szerint kerilt megrendelésre, gyartasra, tarolasra
és szallitasra.

1.2 A szigetelés fenti szabvanynak torténé megfeleléségérél a miszaki tartalom
meghatarozas, a kiviteli tervezés, a tervijévahagyas és a csészalak megrendelése soran
gondoskodni kell.

1.3 Szigetelt cs6szalak beszerzéséhez miszaki adatokat megadni kizarolag az FGSZ Zrt.
Uzemeltetés szervezete dltal jovahagyott tartalmd, az alabbiak szerinti ,Rendelési
adatlap harom rétegili PE szigeteléssel ellatott csészalak MSZ EN ISO 21809-
1:2011 szabvany szerinti megrendeléséhez” cimi, részletes miszaki specifikacio (a
tovabbiakban ,Rendelési adatlap”, alapjan lehet.

1.4 A szigetelt csGszalak tényleges beszerzését végzd cég a csészalak minbségét, miszaki
specifikaciojat, gyartasi, ellendrzési technolégijjat, atvételi eldirasait érinté, az MSZ EN
ISO 21809-1 szabvanyban szerepl6, egyeztetési nyilatkozatot, hozzajarulast a
cs6szalak szigetelését végzd cég felé kizardlag az FGSZ Zrt. Uzemeltetés szervezete
elézetes, irasbeli hozzajarulasaval tehet.

1.5 A csOszélak beszerzési eljarasaban részvételi (alkalmassagi) feltételként ki kell kotni,
hogy csak olyan cég adhat ajanlatot, amelynek a szigetelés felhordasi eljarasara
vonatkozé specifikaciéjat (az MSZ EN ISO 21809-1 szabvany szerint: APS) az FGSZ
Zrt. Uzemeltetés szervezete elézetesen jovahagyta. Az APS-t angol és magyar nyelvre
leforditva kell az FGSZ Zrt. szamara benyujtani.

1.6 A beszerzési megrendelésekben ki kell kétni az MSZ EN ISO 21809-1 szabvany szerinti
gyartomdvi ellenérzéseken az FGSZ Zrt., vagy megbizottja, részvételi és ellenbrzési
lehet6ségét.

1.7 Szabadban tarolt elGszigetelt csOszalaknal beépités elétt a PE szigetelés
megfeleldségét szigetelés atutés vizsgalattal ellendrizni, és szlikség szerint javitani kell.

2. A szigetelés rendelésre alkalmas specifikacidja (Rendelési adatlap)
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A szigetelt cs6szalak rendelésre alkalmas specifikaciojat az alabbiak szerinti, ,Rendelési
adatlap harom rétegili PE szigeteléssel ellatott csészalak MSZ EN ISO 21809-1:2011
szabvany szerinti megrendeléséhez” adatlap (Rendelési adatlap) kitoltésével kell megadni.

A Rendelési adatlapot a miiszaki tartalom meghatarozas soran kell elkésziteni, majd azt a
kiviteli tervben ki kell egésziteni.

A miszaki tartalom meghatadrozds Rendelési adatlapjan azokba a rovatokba, amelyek
kitoltését a kiviteli tervezés szintjén kell, ill. célszer(i elvégezni, a ,A rovat kitoltése a kiviteli
terv készitéjének feladata.” megjegyzést kell irni.

A kiviteli tervben azokat az adatokat kell a tervezének megadnia, amelyek megadasat a
muszaki tartalom Rendelési adatlapja elbirja szamara.

Abban az esetben, ha a kiviteli terv készitése soran ismertté valo, miszaki korilmény miatt a
miszaki tartalomban megadott kdvetelmény modositasa szikséges, a tervezd megfeleléen
részletes indoklassal egyltt koteles hivatalosan értesiteni errél az FGSZ Zrt. Uzemeltetés
szervezetet.

A Kkitoltott Rendelési adatlap a mind a csdszalak beépitésére vonatkozé miiszaki tartalom
meghatarozas, mind a kiviteli terv, mind pedig a cs6szalak beszerzésére vonatkozdé
megrendelés szerves része, kotelez6 tartalmi eleme.

A rendelési adatlapokat a csbszalak beszerzésére vonatkozd szerz6dés muszaki

tartalmahoz csatolni kell.

3. Rendelési adatlap harom rétegili PE szigeteléssel ellatott csészalak MSZ EN ISO
21809-1:2011 szabvany szerinti megrendeléséhez

Rendelési adatlap harom rétegii PE szigeteléssel ellatott csészalak MSZ EN ISO
21809-1:2011 szabvany szerinti megrendeléséhez (Rendelési adatlap)

Megadandé rendelési informacio A magadandé rendelési informacio
eloirt értéke, tartalma

1. Szigetelés tipusa Haromrétegi PE szigetelés

2. Szabvany MSZ EN ISO 21809-1:2011

3. A csfszalak mennyisége, kuls6 | A miszaki tartalom meghatarozas, vagy
atmérdje, legkisebb falvastagsaga, a | annak hianyaban a Kkiviteli tervezés
csOszalak legkisebb, legnagyobb és | soran kell kitolteni.
névleges hosszusaga,
anyagmindsége

4. A szigeteletlen cs6szalak szabvanya, | MSZ EN 10208-2, vagy API 5L
vagy kivalasztasi specifikacidja

5. Tervezési hémérséklet, | A miszaki tartalom meghatarozas, vagy
O0sszhangban az ISO 21809-1:2011 | annak hianyaban a Kkiviteli tervezés
7.2. pontjaval soran kell kitdlteni.

6. A szigetelés osztalya, és a szigetelés | A muszaki tartalom meghatarozas, vagy
vastagsaga, 6sszhangban a az ISO | annak hianyaban a Kkiviteli tervezés
21809-1:2011 7.2 és 7.3 pontjai | soran kell kitdlteni, de nem megengedett
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Rendelési adatlap harom rétegii PE szigeteléssel ellatott cs6szalak MSZ EN ISO
21809-1:2011 szabvany szerinti megrendeléséhez (Rendelési adatlap)

Megadandé rendelési informacio A magadandé rendelési informacié
eloirt értéke, tartalma
el6irasaival A2, ill. B2-nél alacsonyabb osztalyt
valasztani.

7. A szigetelés nélkil hagyandé | Hosszusag: 100 mm
csOvegek kialakitasa, fellletvédelme | | gthato epoxi réteg: 20 mm
(hosszusgg, 520G, 'atf‘?t." , EPOXH Atmeneti korrézidvédelem: Nem
réteg, atmeneti korrézidvédelem ks
sth.): szukséges

PE letorési szoge: <30°

8. A megfeleléséget tanusitd bizonylat | 3.1. tipusu vizsgalati bizonylat szikséges
tipusa az EN 10204:2004 szerint.

A Dbizonylatnak tartalmaznia kell a
szigetel6 anyagok, és a szigeteléssel
ellatott csbészalak  vizsgalatabol és
ellenérzésébdl szarmazo adatokat,
O0sszhangban az MSZ EN ISO 21809-
1:2011 kovetelményeivel, és a beszerzési
megrendelésben megadott  barmilyen
tovabbi kdvetelményekkel.

9. Csbszalak nyomon kovetése, ill. a| A csOszdlak és a szigeteléshez
nyomon kovetés biztositasa a | felhasznalasra kerll6 anyagok nyomon
szigeteléshez felhasznalt anyagok | kdvetését biztositani kell.
tekintetében.

10. A kijavitott szigetelési hibak szama MSZ EN ISO 21809-1:2011 szerint

11. A cs6szalon feltiintetésre kerllé | MSZ EN 1SO 21809-1:2011 13. pontja
jelélés szerint, kiegészitve a cs6anyag f6

paramétereivel (kuls6 atméro,
falvastagsag, anyagminéség) és csészal
adagszamaval és egyedi sorszamaval, ill.
jelével. Példa:

BORUSAN MANNESMAN — EN 10208-2
—ISO 21809-1: 2011-Class B2 —-2,5mm-—
1016/25mm-L485MB-ABC0123456 -
123456789

12. Kezelési, rakodasi eljarasok, | MSZ EN ISO 21809-1:2011 14.1 pontja
el6irasok. szerint.

13. Tarolasi eljarasok, elbirasok. MSZ EN ISO 21809-1:2011 14.2 pontja

szerint.

14. Dokumentaci6 és az egyes|A csBszalak és a szigeteléshez
dokumentumok szolgaltatasi | felhasznalasra kerll6 anyagok nyomon
menetrendje. kdvetését biztositani kell.

15. A beszerz6 APS-re vonatkozé | 1000 m ésszes hosszusagot meghalado
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Rendelési adatlap harom rétegii PE szigeteléssel ellatott cs6szalak MSZ EN ISO
21809-1:2011 szabvany szerinti megrendeléséhez (Rendelési adatlap)

Megadandé rendelési informacio

A magadandé rendelési informacié

eloirt értéke, tartalma

jévahagyasa. mennyiség felett az FGSZ Zrt. APS-re
vonatkozd jovahagyasa szikséges. A
jévahagyasra benyujtandé APS nyelve:
angol és magyar.
16. Vizsgalati és ellen6rzési terv (ITP), | A szigetelést végzd céggel ITP-t és napi
és/vagy a naponta rogzitendd | jelentést kell készittetni a
adatok.

MSZ EN 1SO 21809-1:2011 11. pontja, ill.
annak Annex F fuggeléke szerint.

példaul beton kiegészitdé réteg, vagy
specialis fektetési modszerek
alkalmazasa esetén.

17. Beérkezb csdszalak vizsgalata. A beérkezd, szigeteléssel ellatasra keruld
cs6szalak rozsdasodasi fokozata az
MSZ EN ISO 8501-1 szabvany szerint A
vagy B legyen.
18. Csb6végek védelme. CsbOvég lezaré mianyag sapkaval
19. Az epoxi réteg és a teljes szigetelés | FBE réteg vastagsaga: 200 p
vastagsaganak elSirt ertekei, ha az | szigetelés dsszes vastagsaga:
?G%T:rl,fgéa a %étgfévz'l tab'izaatgt‘; Az MSZ EN 1SO 21809-1:2011 szabvany
19y P 2. tablazata szerint.
értékeket.
20. A PE/PP szigetelés fellileti profilja, | A milszaki tartalom meghatarozas, vagy

annak hianyaban a Kkiviteli tervezés

soran kell kitolteni.

21.

Alkalmazandod felllet el6kezelés.

A miszaki tartalom meghatarozas, vagy
annak hianyaban a Kkiviteli tervezés
soran kell kitolteni.

22.

Specialis kdvetelmények, amelyek a
beszallitasra kerulé szigeteld
anyagokra vonatkoznak, (példaul

folyékony epoxi, vagy FBE anyagok
esetében gyartd specifikus termékek,
ill. bizonylatolas).

A miszaki tartalom meghatarozas, vagy

annak hianyaban a kiviteli tervezés
soran kell kitdlteni.
Példa: Oltott (grafted) molekula

szerkezetl kopolimer ragasztd
elbirasa

réteg

szigetelés (PQT)

23. Az ISO 21809 szabvany e részében | A miszaki tartalom meghatarozas, vagy
leirtaktol eltérd vizsgalatok, | annak hianyaban a Kkiviteli tervezeés
ellen6rzések estében a modszer, a | soran kell kitdlteni.
gyakorisag, és az elfogadasi
feltételek.

24. Gyartasi eljarast min6sité proba- | A miszaki tartalom meghatarozas, vagy

annak hianyaban a kiviteli tervezés

soran kell kitolteni.

20 km-t meghaladd 6sszesitett csészal
hossznal nagyobb rendelési tételek
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Rendelési adatlap harom rétegii PE szigeteléssel ellatott cs6szalak MSZ EN ISO
21809-1:2011 szabvany szerinti megrendeléséhez (Rendelési adatlap)

Megadandé rendelési informacio A magadandé rendelési informacié
eloirt értéke, tartalma

esetén minden esetben el6 kell irni a
PQT lefolytatasat.

25. Védelem a tarolas soran jelentkezé | A miszaki tartalom meghatarozas, vagy
karos koérnyezeti hatasok ellen. annak hianyaban a kiviteli tervezés
soran kell kitolteni.

26. Belsd bevonat Epoxi bevonat 50 um minimalis szaraz
rétegvastagsaggal, az APl RP 5L2
szerint.

* A megijelolt rovatokat a miszaki tartalom meghatarozas soran kell kitolteni, az alabbi két
lehetbség szerint:

a. A rovat tartalmanak meghatarozasa a tervez® feladata, figyelembe véve, hogy a
tervez6 nem adhat meg az MSZ EN 21809-1:2011 szabvanyban
meghatarozottaknal kevésbé szigoru kdvetelményeket.

b. Az MSZ EN 21809-1:2011 szabvany szerint.

3. A szigetelés rendelésre alkalmas specifikaciéjanak 6sszeallitasaval kapcsolatos
tervezéi feladatok

A kiviteli tervezés soran a tervezdnek hianytalanul ki kell téltenie, és a tervhez mellékletként
csatolnia kell a fenti Rendelési adatlapot. A tervez6 adatot csak ott mddosithat, ahol a
miszaki tartalomban megadott, Rendelési adatlap ezt szamara lehetévé teszi, ill. eldirja. A
kitdltés soran a tervez6 nem adhat meg az MSZ EN 21809-1:2011 szabvanyban
meghatarozottaknal kevésbé szigoru kdvetelményeket.

A Rendelési adatlapokat annyi valtozatban kell elkésziteni, ahany féle csészal betervezésre
kerdl.

A csdOszalak hianytalanul kitoltott Rendelési adatlapjai a kiviteli terv szerves részét képezik,
azok hianya, vagy hianyos kitéltése esetén a tervet befejezetlennek kell tekinteni.

A tervez( a tervezés soran, ill. azt megel6z6en koteles a csdszalat korulvevé talajrél minden
olyan adatot beszerezni, amely ahhoz sziikséges, hogy a szigetelési osztalyt az MSZ EN
ISO 21809-1 szabvany 7.3. pontja szerint, megalapozottan megallapitsa.

A szigetelés hédmérsékleti osztalydnak meghatarozasanal nem csak az Uzemeltetés, hanem
az épités soran fellépd hémérsékleti igénybevételeket is figyelembe kell venni, 6sszhangban
az MSZ EN ISO 21809-1 szabvany tervezési hémeérséklet tartomanyra vonatkozo
definicidjaval (Tervezési hémérséklet tartomany: = Az a hémérséklet tartomany, amely a
szallitas, kezelés, épités és lzemeltetés soran valdszin(lisithetéen fellépd, legkisebb, és a
legnagyobb hémérséklet értékek kozott helyezkedik el.)
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