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1. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA

1.1. Szabalyzat célja
A Szabalyzat célja az FGSZ Féldgazszallité Zartkdriien Miikodé Zrt. (tovabbiakban: FGSZ

Zrt., vagy Tarsasag) altal Uzemeltetett foldgazszallito tavvezetékek és azok tartozékainak
tervezésére vonatkozo altalanos miszaki iranyelvek meghatarozasa.

1.2. A szabalyzat hatalya

1.2.1. A szabalyzat személyi hatalya

A szabdlyzat hatalya kiterjed a szabalyzat Felel8sségi Matrixaban rogzitett szerepl&kre.
Tovabba kiterjed az FGSZ Zrt. valamennyi munkaszervezetére, valamint a Tarsasag
szamara kulsé fél altal készitett kiviteli terv tervezjére, a kiviteli tervet megvalésité kilsd
vallalkozora.

1.2.2. A szabalyzat id6beli hatalya

A szabalyzat hatalybalépésének datuma: 2014. majus 30.

Ett6l a naptdl a szabalyzat rendelkezései kotelezbek.
1.2.3. A szabalyzat targyi hatalya
A szabalyzatban elGirtakat koételezé érvénnyel be kell tartani és tartatni az FGSZ Zrt.

valamennyi foldgazszallitdé Gzemének és érintett munkaszervezetének, tovabba az FGSZ Zrt.
részére idegen fél altal végzett tervezések és kivitelezések soran.

1.3. Felelosségek

A szabdlyozas kidolgozasaért és karbantartasaért a Tavvezetéki Engineering osztaly
vezetdje felelds.

1.4. Hozzaférés

Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.

Jelen szabalyzathoz a kulsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.

2. SZABALYZAT LEIRASA

2.1. A szabalyzat részletes leirasa

2.1.1. Tervezovel kapcsolatos eldirasok

Kiviteli tervet kizardlag a megfeleld szakmai jogosultsagokkal és mérndk kamarai
szaknévsorban t6rténé megjelenéssel rendelkez6 tervezd készithet. Tervezének
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rendelkeznie kell a 12/2004. (11.13.) GKM rendeletben meghatarozott tovabbképzési
igazolassal.

2.1.2. Tervvel kapcsolatos elbirasok

”w oy

2.1.2.1. A meglévo allapot figyelembe vétele

Amennyiben a tervezendd objektum egy meglévd objektumhoz, vagy annak egy részéhez
csatlakozik, vagy annak bévitése, a terv készitése soran figyelembe kell venni a meglévd
allapothoz val6 csatlakozas lehetéségét, valamint annak miiszaki és hatosagi feltételeit.

2.1.2.2. Formai kovetelmények

ZsUrizésre szant tervdokumentaciok véleményezésre leadhatdéak elektronikus (pdf)
formatumban is. A végleges tervdokumentaciét elektronikus formatum mellett nyomtatott
formaban is meg kell kiildeni, a tervezési szerz6désben meghatarozott példanyszamban. A
telepités-épités kotet rajzait vektoros formaban is (CAD) el kell késziteni, és elektronikus
uton leadni.

A szakagi tervkoteteket egy-egy onallé pdf-ben kell elkésziteni. A teljes tervdokumentaciot
egy zip-fileban kell elkésziteni és megkuldeni. Egy file-bol megnyithatonak kell lenni
valamennyi tervkotetnek.

A tervkoteteket és rajzokat jeldld azonositd szamkombinaciok mellé kételezé6en meg kell adni
az adott szamkombinaciohoz tartozé szoveges megnevezést is.

A Kkiviteli tervben AutoCad és PDF formatumu rajzokat kell szerepeltetni valamennyi
tervkotetben. Minden rajzrél, mely a PDF (kdbnnyen nyomtathatdé) formatumu
dokumentacidban szerepel, legyen CAD (jol atlathaté és nagyithatd) formatumu rajz is a
tervekhez. A technoldgia - gépészeti rajzoknal nem hasznadlhatd kizarélag izometrikus
abrazolas, elrendezési és nézeti rajzokat is mellékelni szikséges az attekinthetbség
erdekében.

2.1.2.3. Tartalmi kdvetelmények

A kiviteli terveknek értelem szerlien az alabbi sorrend szerinti tervkoteteket kell tartalmaznia:
o Telepités-épités
e Geodézia
e Technoldgia
o Gépészet
o Midszer-Iranyitastechnika, Metroldgia
e Villamosenergia- ellatas
e Villamvédelem és tulfesziltségvédelem
e Hirkozlés

o Robbanasveszélyes térségek zénabesorolasa
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e Katddos korrozidvédelem

e Bontas, felhagyas, Uzemen kivul helyezés

e Munka-, tliz- és kérnyezetvédelem

e Organizacio

e Prébaizemi terv

e Vagyonvédelmi terv

Az engedélyezés soran be kell tartani az 53/2012. (111.12.) Korm. rendeletben eléirtakat.

2.1.3. Telepités

Az Uj féldgazszallitd tavvezeték, (késébbiekben tavvezeték), vagy rovidebb kivaltott szakasz
nyomvonalaval szemben tamasztott kdvetelmények, elbirasok:

Meg kell hatarozni a tavvezeték biztonsagi dvezethatarat, figyelembe véve a
szallitott kozeget, tavvezeték atmérdjét, tervezési tényezdjét, tervezési nyomast
(79/2005. (X.11.) GKM rendelet), valamint az épitend6 vezeték kdrnyezetében
meglévd létesitmények elhelyezkedését. Nem engedély koteles vezeték
(szakasz) kivaltas esetében a tervezének a kiviteli tervben nyilatkoznia kell,
hogy az Uj vezeték (szakasz) biztonsagi 6vezete az eredeti biztonsagi dvezeten
belll helyezkedik el.

Két vagy tobb parhuzamos tavvezeték megkdzelitése esetén figyelembe kell
venni a 79/2005. (X.11.) GKM rendelet Il. fejezetbeli elbirasait.

Nyomvonal jellegl létesitmények keresztezésénél, megkdzelitésénél figyelembe
kell venni a 79/2005. (X.11.) GKM rendeletben elbirtakat.

A tavvezeték nyomvonalan a takarasi mélysége a csé felsd alkotéjatdél mérve
legalabb 1,2 m legyen.

A terep és talajviszonyok fliggvényében a talajerézio elleni védelmet tervezni
kell.

A tavvezeték elhelyezésénél biztositani kell (szukség szerinti talajmechanikai
vizsgalatok alapjan meghatarozott miszaki megoldasokkal), hogy karos vagy
veszélyes mértékl elmozdulas a tavvezetéken ne kdvetkezhessen be.

A nyomvonal megtervezésekor ki kell kérni az 6sszes érintett (keresztezett,
megkozelitett) ingatlantulajdonos, kdézmui-lUzemeltetd és/vagy szakhatdsag
hozzajarul6 nyilatkozatat. Ennek hianyaban az adott tervre az Uzemeltet6i
nyilatkozat nem adhato ki.

2.1.3.1. Felszini létesitmények

A tavvezeték tartozékat képezd felszini technoldgiai létesitmények (gérény indité és fogado
kamrak, szakaszolo allomasok) egymashoz viszonyitott telepitési tavolsaganal a kovetkez6
el6irasokat kell figyelembe venni, betartva az 1G-UZ-19 szabalyzat 2.1.3.2.1. pontjaban

el6irtakat.

keritésen bellli technoldgiai létesitmények tavolsaga (79/2005. (X.11.) GKM
rendelet Il. fejezet. 5. pont)
keritésen kivuli Iétesitményektél valo tavolsag (biztonsagi 6vezethatar)
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o tavvezetéki lefuvato faklya tavolsaga (79/2005. (X.11.) GKM rendelet II. fejezet.
5. pont)

e robbanasveszélyes dvezetek meghatarozasa (MSZ EN 60079-10:2003)

e zajvédelmi el6irasok 27/2008. (XII.3.) KvWM EUM rendelet alapjan

A felszini létesitmények tervezésére, az 1G-UZ-19 szabalyzatban el&irtakat kell betartani.
2.1.4. Gépészet
2.1.4.1. Nyomvonali gépészet

A tavvezetéket az APl 5L és az EN-ISO-3183:2012 (PSL2) szabvany szerint gyartott
aceélcsobdl kell tervezni. A csé anyagminbségét, falvastagsagat a szallitas jellemzdinek
(hédmérséklet, nyomas, biztonsagi 6évezet mértéke) és az igénybevételi maodoknak
megfeleléen kell megvalasztani. A méretezésnél elbirt tervezési tényezd értéke (fo)
nyomvonalra maximum 0,71, a méretezést az MSZ EN 1594:2001 szabvany szerint kell
elvégezni, figyelembe véve az 1G-UZ-19 szabalyzat 2.1.3.1. d. pontjaban elGirtakat. Az
esetleges kés6bbi nyomas alatti lecsatlakozasok nyomas alatti hegesztéssel és nyomas
alatti furassal torténd kialakithatdosaga miatt a cs6szalak minimalis falvastagsaga 5 mm.

Uj tavvezeték, vagy vezetékszakasz épitése soran 5 m-nél rovidebb csdszalak beépitése
nem engedélyezett. Kivételt képez ez aldl egy adott csészakaszon bellli hibahely kivaltas,
ahol a kivaltandé hosszt a hibahely kiterjedése hatarozza meg.

Régi vezeték Uj vezetékre torténd kivaltdsa esetén az uj vezetéket a meglévd vezeték
nyomvonala mellé, azzal parhuzamosan kell tervezni betartva a ,203/1998. (XI1.19.) Korm.
rendelet a banyaszatrol szold 1993. évi XLVIII. térvény végrehajtasardl” rendeletben
el6irtakat. Gépi foldmunka az Uzemeld vezeték palast tavolsagatdl 2-2 m-en belldl nem
végezhetd. Az Uj vezetékszakaszt olyan értéki tervezési tényezdvel kell méretezni, amely
biztositja, hogy az Uj vezeték biztonsagi Ovezethatara ne nyuljon tul a jelenlegi 6vezethataron

A nyomvonalba csak olyan ivek és idomok tervezheték be, amelyek a gorény athaladasat
nem akadalyozzak.

A T-idomoknal a leagazas méretétél fuggben goérényterelé6 bordakat kell tervezni. A
gorényterel6 bordak nem akadalyozhatjak a gorény athaladast. A gorényterel6 bordak
betervezése kotelez6, ha a leagazas keresztmetszete nagyobb, mint a févezeték
keresztmetszetének 60 %-a. A gorényterelé bordat ugy kell megtervezni, illetve méretezni,
hogy a maximalis aramlasi sebességgel haladd gaz ne idézhessen el6 rezgéseket.

A tavvezetékhez tartozé technoldgiai allomasi részen és a nyomvonalon a DN 150-esnél
nagyobb vezetékekbe beépitett egymast kdvetd leagazasok egymastdl legalabb 4D
tavolsagra legyenek. A nyomvonalba csak olyan “T” idomok épithetéek be, amelyeknek az
alapcs6 belsé atmérdje megegyezik a kapcsolddo tavvezetéki csdbelsd atmérdjével.

Csb6vezetékre leagazast nyomas alatti furassal, vagy ,T” idom beszabasaval lehet kialakitani.
Nem nyomas alatti furassal kialakitott kisebb leagazasok ( 12", 1”7, 1'2”) estén a leagazo furat
csak furassal készithetd, langvagassal nem.

Csdbiveknél a gorényezhet6ség miatt a minimalis hajlitasi sugar 20D-nél nem lehet kisebb. A
vonali 6nhajlé ivek minimalis sugara 700D-nél nem lehet kisebb.
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A tavvezetéket csak az MSZ-EN-ISO-21809-1 szabvany szerinti, gyarilag PE alapanyagu, 3
rétegl kilsé szigetelés(, valamint az adott munkara kiadott M{iszaki Tartalomban sziikség
szerint el6irt APl RP 5 L2 szerinti bels6 szigetelésli csészalakbdl lehet tervezni, betartva az
IG-UZ-29 szabélyzatban eldirtakat.

A féld — levegb atmenetek szigetelésénél be kell tartani az 1G-UZ-29 szabdlyzat 2.1.11.
pontban elGirtakat.

Gyarilag elészigetelt csdvek hegesztési varratai esetében csak az IG-UZ-29 utasitas 2.1.
pontjaban el6irt miszaki kovetelményeknek megfelel§ szigetelési rendszer alkalmazhaté. A
tavvezetékek és mitargy szakaszok szigetelését az arok mellett — fektetés el6tt - elektromos
atltés vizsgalattal (adott szigetel6é rendszerre gyari adat szerinti értéken)), majd fektetés és
betemetés utan megemelt potenciald DCVG méréssel ellenérizni kell. Mitargy szakaszok
esetében el kell végezni a szivargd aram mérését is. A tavvezeték és mitargy szakaszoknal
a szigetelés megfeleldség ellendrzésénél be kell tartani a fentieken kivil az 1G-UZ-29
szabalyzat 2.3.4. pontjaban el&irtakat.

Csbszalak hegesztésekor a cs6végre kifutd spiralvarratok vagy hosszvarratok a kerulet
mentén egymastdl minimum 100 mm-re legyenek. Nyomvonalon két hegesztési korvarrat
egymastol mért tavolsaga, adott D atmérdjli csé esetén minimum 1 X D.

Az Uj vezeték (szakasz) nyomasprébajat, viztelenitését, szaritasat a 2.1.6. pont alapjan kell
megtervezni. Olyan technoldgiai rendszeren vagy bonyolult cs6kapcsolasi rendszeren, ahol
a tervez6 a nyomasprobakat tobb szakaszban tervezi, a tervezének olyan nyomaspréba
rajzot kell a kiviteli terv nyomasproba fejezetében szerepeltetni, ahol a kilonbdz6 idében
elvégzend6 nyomasproba ala vett szakaszok kezd6 és végpontjai egyértelmien fel vannak
tintetve.

Egyedi elbiralas: 25 bar alatti tervezési nyomasu tavvezetéken, vagy cs8szakaszon a
szilardsagi és tdmdrségi nyomasprobaknal a felterhelést elegendd 2 1épésben (50 % és 100
%) elvégezni.

A vezeték nyomvonalanak felszin feletti megjeldlése céljabol nyomvonaljelzéket kell tervezni
a vezeték nyomvonala félé. A nyomvonaljelzdk telepitését az 1G-UZ-10 szabélyzatban
el6irtak szerint kell elvégezni. A nyomvonaljelz6k helyeit a ,D” tervben fel kell tuntetni
szelvényszammal, és EOV koordinatakkal.

Elére kotési helyeken a régi és az Uj csd mérethelyességének ellendrzése céljabol
diagnosztikai vizsgalatot kell végezni a tervezés soran, amely soran a csé kulsd atmérdjét es
falvastagsagat és ovalitasat kell megmérni. A diagnosztikai vizsgalatrol GPS koordinatakat is
tartalmazo digitalis fényképeket kell késziteni, amelyet a mérési jegyz6kdnyvhdz mellékelni
kell. A diagnosztikai vizsgalatrol készitett jegyz6kdnyvet - fényképpel - szerepeltetni kell a
kiviteléi tervben.

2.1.4.2. Utak, vasutak és vizfolyasok és mas kozmivek keresztezése
2.1.4.2.1. Altalanos szabalyok

Matargyak ald csak az MSZ-EN-ISO-21809-1 szabvany szerinti, gyarilag PE vagy PP
alapanyagu, 3 rétegl kuls6é szigetelési, valamint APl RP 5 L2 szerinti bels§ szigetelésli
csOszalakbdl lehet tervezni. A belsé szigetelés sziikségességérél az adott munkara kiadott
Miszaki Tartalom rendelkezik.
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A gyarilag elGszigetelt cs6 hegesztési varratait a sikeres nyomasprobak €s az eredmenyes
varratvizsgalatok utan az 1G-UZ-29 szabalyzat 2.1. pontjaban meghatarozott miszaki
kovetelményeknek megfeleld szigetel® rendszerrel kell leszigetelni.

A Kkeresztezés lehetséges moddjai a munkagodorbdl valé atfuras, atsajtolas, iranyitott
vizszintes furas, vagy uUtkeresztezés utatvagassal.

A keresztezett létesitmény ala hegesztési korvarrat lehetbleg ne essen. A keresztezett
létesitmény alatti cs6szakaszon javitott varrat nem megengedett. A keresztezett létesitmény
alatt értend6 kozut esetén a szilard burkolatu ut szélessége, vasut esetén a vasuti toltés alja.
A fentiek biztosithatok megfeleld hosszusagu csészal betervezésével. Amennyiben 14,0 m-
nél hosszabb a keresztezett |étesitmény, Ugy a korvarrat lehetdleg a mitargy szélén legyen.

A munkaarokba behelyezett cs6szakaszoknal a szabad csévégekbe a szennyez6dések
bejutasat ideiglenes csdvég lezarasokkal kell megakadalyozni. (pl. (pl.:cs6sapka)

A mitargy ala atsajtolassal vagy iranyitott vizszintes furassal elhelyezett gyari szigetelésl
haszoncs6-szakaszt el kell 1atni pétidlagos mechanikai védelemmel, amely kézut és vizfolyas
keresztezés esetén minimum 3 mm vastagsagu, vasut keresztezés esetében minimum 5 mm
vastagsagu, a gyari szigetelésre felhordott Uvegszal erdsitésii migyanta bevonat,
figyelembe véve az 1G-UZ-29 szabalyzat 3. sz. mellékletben eldirtakat.

A pétldlagos mechanikai védelmet csak a sikeres nyomasprobak, a varrat-szigetelések és a
szigetelés-ellenérzés utan lehet felhordani.

Meglévé védbesoves mitargy kivaltas esetében a minimalis kivaltasi hossz az eredeti
véddcsd hossz plusz oldalanként 1-1 m.

Meglévé véddcsoves mutargy kivaltasnal amennyiben az Uj haszoncsé a meglévé védécsd
mellésajtolassal vagy iranyitott vizszintes furassal torténik, az Uj haszoncsévet a meglévé
véddcsé palastjatdl minimum 2 m-es kell tervezni.

Amennyiben a meglévé védbcsd felhagyasra kertl, minden esetben a meglévé védécsd
felhagyasanak modjat (véglezaras és higfolydés betonnal térténd kiontését) a tervnek
részletesen tartalmaznia kell.

A keresztezés kozvetlen kdrnyezetében talajmechanikai vizsgalatot kell végezni a tervezést
megel6z6en. A talajmechanikai vizsgalatot végzd szervezetnek szakvéleményt és értekelést
kell adni a foldmunkakra és a talajviz kezelésére vonatkozéan. Ez alapjan kell meghatarozni
a kiviteli tervben a munkaarok oldalfal védelmét, a viztelenités moédjat és az dsszetett
szilardsagi méretezést.

Az elbontott és kiépitett csbszalakat max. 5 m hosszusagu darabokra kell elvagni és
deponalni. A feldarabolt és deponalt kivaltott csdszalakat a kivitelezének kell atadnia az
illetékes Uzem vagyon gazdalkodasért - selejtezésért felelés alkalmazottjanak. Az atadasig a
cs6szalak megdrzéséért a kivitelez6 felel.

A keresztezés mélységének meghatarozasanal figyelembe kell venni a csére hatd kulsé
dinamikus és statikus terheléseket, és az adott helyen elvégzett talajmechanikai vizsgalati
eredményeket.

Az élbére kotésnél az illesztés miatt a meglévé feltart vezetéket az eredetileg katrany-
bitumenes vagy fdlids szigetelésl csdszalaknal minden esetben Ujra kell szigetelni a feltart
hosszon. Ettél csak az Gzemeltetd helyszinen tartézkodé miiszaki ellenére adhat felmentést,
amennyiben a 25 kV-os szigetelés atltés vizsgalat és a szemrevételezés megfeleld
eredményl. Gyari extrudalt szigetelésli cs®szalak esetében a feltart szakaszon I[évé
hibahelyeket javito ceruzaval vagy az |G-UZ-29 szabalyzat szerinti javitasi eljarasokkal lehet
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javitani.. A biztonsagos él6re kdtéshez a kotelez8en feltart vezeték hosszak az élére kotési
helytél mérve a kdvetkez6k:

D [mm] Feltarandd
hossz [m]
200 20
300 30
350 32
400 35
600 40
700 45
800 55
1000 68
1400 80

Amennyiben - az élére kotési pontokat figyelembe véve - az Uj mitargyhossz legalabb
oldalanként 80 x D értéket eléri, a kotelezéen feltart hossz a miiszaki ellenér engedélyével
csOkkenthetd.

2.1.4.2.2. Vasut és foldgazszallité vezeték keresztezése

A vasuti keresztezések tervezésénél be kell tartani a 79/2005. (X.11.) GKM rendeletben
el6irtakat, valamint a P-8964/2007. PMLF jévahagyasi szamu ,Kotelezd iranyelvek a
foldgazszallitd vezetékek gylristér nélkuli szalerdsitéslii kompozit anyagu védécsoves
vasltkeresztezésének kialakitasarol” cimd, a MAV Zrt. ltal kiadott anyagot. Minden vasut
keresztezést Uj vezetéknél, vagy meglévdé mitargy kivaltasok esetén, véddcsd nélkdli
kivitelben kell tervezni.

A védéesd nélkili vasut keresztezést a 103/2003. (XI1.27.) GKM rendelet ,A” fejezet 9.2.
bekezdése alapjan az illetékes hatdésaggal engedélyeztetni kell, betartva a fent hivatkozott
rendeletben elbirtakat (biztonsagi elemzés).

Vasuti palya ald haszoncsovet csak atsajtolassal vagy iranyitott vizszintes furassal lehet
elhelyezni. Vasuti palya alatt a haszoncsd takarasat a 79/2005. (X.11.) GKM rendelet,
valamint a P-8964/2007. PMLF joévahagyasi szamu ,Kotelezd irdnyelvek a foldgazszallitd
vezetékek gyurastér nélkali szaler@sitési kompozit anyagu védbcsoves
vasutkeresztezésének kialakitasarol” cimi, a MAV Zrt. altal kiadott anyag szerint kell
meghatarozni, de nem lehet kevesebb, mint 2,2 m.

A haszoncsd szakaszt belsd tulnyomasra kell méretezni az MSZ EN 1594:2009 szerint,
valamint 0sszetett igénybevételre is kell méretezni a kozuti hidszabalyzat szerint. Az ered6
tervezeési tényez6 maximum 0,45 legyen.

2.1.4.2.3. Kozut és foldgazszallité vezeték keresztezése

A utak (autopdlya, egy vagy tébb szamjegyl szilard burkolatu ut, illetve barmilyen szilard
burkolattal ellatott ut) keresztezését véddcsd nélkiili kialakitasura kell tervezni.
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A kozut ala es6 csOszakaszt az MSZ EN 1594:2009 szerint belsd tulnyomasra és a kozuti
hidszabalyzat alapjan kulsé statikus és dinamikus terhelésre kell méretezni. Az egyuttes
eredd tervezési tényezdje max. 0,45 legyen. A minimalis takarasi mélység 2,2 m.

Nyilt arkos keresztezés esetében a potidlagos mechanikai védelem nem szikséges, a
felbontott utat az eredeti allapotnak megfelel6en helyre kell allitani.

Meglévé foldut szilard burkolativa alakitas esetében a potldlagos védelembe helyezés
egyedi elbiralas alapjan tortéenik.

2.1.4.2.4. Foldut és foldgazszallité vezeték keresztezése
2.1.4.2.4.1. Foldutak fajtai:

- klasszikus féldut (nincs az utfelilet egyéb anyaggal beterirve)
- meger6sitett foldut (egyéb anyaggal beteritett foldut, pld. zuzott k6, murva,
kohdsalak)

2.1.4.2.4.2. Ujvezeték vagy vezetékszakasz és meglévé foldut keresztezés
feltételei:

- 2 m-es takaras
- fo=0,45
- bevédeés:
1. Aterepszint alatt 40-45 cm-en 15 cm vastag homokos kavics réteget kell
kialakitani Trg 90% témoritéssel,
2. A homokos kavics rétegre kell elhelyezni a nem sz6tt geotextiliat,
3. A geotextiliara kell elhelyezni a 25-30 cm vastag SZZKAOQ/55 folytonos
szemcseeloszlasu tomoritett zuzott kdvet.

2.1.4.2.4.3. Meglévé vezeték és meglévo klasszikus foldut feltételei:

Beavatkozas nem indokolt.

2.1.4.2.4.4. Meglévo vezeték és megerositett foldut keresztezésének
feltételei:

- Diagnosztikai vizsgalat elvégzése
- Szlkséges javitasok elvégzése
,B” jarmiosztalyra méretezett vasalt tehereloszt6 betonlemezes bevédés

2.1.4.2.45. Meglévé vezeték és uj foldut (klassziukus és megerositett)
kialakitas feltételei:

- Diagnosztikai vizsgalat elvégzése
- Szlkséges javitasok elvégzése
,B” jarmiosztalyra méretezett vasalt tehereloszt6 betonlemezes bevédés

A 214244 és2.1.4.45. pontokban a diagnosztika, javitas és bevédés az alabbiak szerint
torténik:
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El kell végezni az Uzemeltet6 altal dsszeallitott miiszaki kdvetelmények alapjan a teljes kori
diagnosztikai vizsgalatokat (6sszes varrat vizsgalata, cs6kerllet mérés, falvastagsag mérés,
keménység mérésbdl anyagminéség meghatarozas). A vizsgalati jegyzékonyvek alapjan az
Uzemeltetd kiértékeli a diagnosztikai vizsgalatot, és meghatarozza a szikséges
beavatkozasokat, javitasokat és a védelembe helyezés lehetséges maodjat. A javitasok
elvégzése utan lehet elvégezni az Uzemeltetd altal meghatarozott védelembe helyezést.

A vasalt teherelosztd lemezes bevédést a foldut foldhivatali nyilvantartas szerinti
szélességben, és ha van ra lehet6ség, ett6l mindkét oldal iranyaban 2-2 m szélességben, és
a csOvezeték tengelyére merblegesen 2-2 m hosszusagban kell kialakitani.

Foldut keresztezés esetén a foldut alatti vezeték szakaszt védocsé nélkil kell tervezni.
2.1.4.2.4.6. Kerékpar ut és foldgazszallité vbezeték keresztezése

Foldgazszallitd vezeték és kerékparut keresztezése esetében a keresztezésnél a potidlagos
mechanikai védelem egyedi elbiralas alapjan torténik.

2.1.4.2.5. Vizfolyas és foldgazszallité vezeték keresztezése

Természetes és mesterséges vizfolyasok, valamint vizi létesitmények keresztezését a
79/2005. (X.11.) GKM rendeletében foglaltaknak megfelel6en kell tervezni.

A Természetvédelmi teriletet érinté munkak esetén a 314/2005 (XII.25) Korm. rendeletben
meghatarozott eljarast a kdérnyezethasznalat feltételeinek meghatarozasa céljabdl le kell
folytatni.

Folydk és vizfolyasok keresztezésének tervezése elbtt a keresztezés maodjat egyeztetni kell
a vizfolyas kezel6jével és az illetékes vizligyi szakhatdsaggal, illetve be kell tartani a
79/2005. (X. 11.) GKM rendelet Il. fejezet 1.3. pontbeli, valamint a 147/2010. (IV.29.) Korm.
rendelet |. sz. mellékletében elbirtakat.

Folyok és vizfolyasok keresztezésnél a keresztezés médjara vonatkozoan két fajta vizfolyast
kell megkulonboztetni:

1. Hajozhato vizfolyas
2. Nem hajézhaté vizfolyas

Hajozhatd vizfolyast csak iranyitott vizszintes furassal lehet keresztezni. A keresztezett
vizfolyas mederfenék alatti takarasi érték minimum 7 m. A szallitécsdvet MSZ EN 1594:2009
szabvany szerint kell méretezni. A méretezésnél a tervezeési tényez6 maximum 0,45 legyen.
Folyok és vizfolyas keresztezések esetén a tartalékag és a szakaszol6 szerelvény tervezése
nem szukséges.

Nem hajézhato vizfolyas (arok, csatorna, kisebb vizfolyas) keresztezése torténhet iranyitott
vizszintes furassal vagy meder atvagassal. Mindkét esetben a szallitbcsévet MSZ EN
1594:2009 szerint belsé tulnyomasra kell méretezni, a tervezési tényezd maximum 0,45
legyen.

A mederatvagasos fektetésnél a minimalis takarasi mélység a vizfolyas lUzemeltetdje altal
megadott fenékmélység alatt 2,0 m, az iranyitott vizszintes furasos keresztezésnél a
minimalis takarasi mélység 7 m. Meder atvagasos vizfolyas keresztezésnél a tervnek
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tartalmaznia kell a feluszas elleni védelem madjat, valamint célszerliségi okok miatt a
keresztezés helyén a mederfenék és a partszakaszok utélagos bevédésének méddozatait.

A behuzas el6tt a készre szerelt behuzandd cs6szakaszon ellendrizni kell a szigetelés
megfeleléségét adott szigetel® rendszerre gyarilag megadott kV értéken szigetelés atiités
vizsgalattal. Behuzas utan el kell végezni a szivargd aram mérést. A hatarérték 12V-os
vizsgalo feszilltség esetén 10° A.

Kisebb vizfolyasoknal és arkoknal, ahol az arok vagy vizfolyas mederszélessége kisebb,
mint egy szal cs6 hossza, hegesztési kérvarrat a mederfenék ala nem eshet.

Amennyiben a vizfolyas keresztezés atfurassal, atsajtolassal vagy iranyitott vizszintes
furassal torténik, a keresztezésénél az MSZ-EN-ISO-21809-1 szabvany szerinti, gyari PE
vagy PP er6sitett kivitell extrudalt szigetelésl acélcsévet 3 mm vastag Uvegszal erdsitési
mugyanta bevonattal is el kell latni a szigetelés mechanikai védelme céljabdl, figyelembe
véve az IG-UZ-29 szabélyzatban el8irtakat.

2.1.4.2.6. Kozmiivek keresztezése

Idegen létesitményen értjik mas kézmi altal izemeltetett féldfelszin alatti nyomvonalas
létesitményeket (elektromos kabel, hirkdzl6 kabel, viz, szennyviz, szolgaltatdi gazvezeték,
sth.). llyen keresztezések esetében torekedni kell a féldgazszallitd vezetéknek az alsé
keresztezésére, ugy, hogy a két keresztezett nyomvonalas létesitmény koézotti palast
tavolsag minimum 60 cm legyen. Amennyiben a vezeték takarasi mélysége legalabb 2,00 m,
elfogadhaté a féldgazszallitd vezeték felulrél torténd keresztezése, itt is betartva a 60 cm
palast tavolsagot.

Amennyiben az idegen keresztezett Iétesitmény acél alapanyagu, abban az esetben a
foldgazszallitd vezeték katédos védelmét figyelembe kell venni, és a szikséges
beavatkozasokat a keét vezeték egymasra hatasat is meérlegelve meg kell tervezni,
figyelembe véve az 1G-UZ-33 szabalyzatban el&irtakat.

Az idegen létesitménynek a keresztezés kornyezetében torténé bevédését az idegen
létesitmény Uzemeltet&je hatdrozza meg. A védelembe helyezés médjat jéva kell hagyatni az
Tarsasaggal.

2.1.4.3. EIlfoldelt szerelvények

A fold ala kerlld szerelvényeket és a hosszabbitott szar burkolatat passziv
korroziévédelemmel, szigeteléssel kell ellatni, az 1G-UZ-29 szabalyzat 2.1.12. pont Sz8
bekezdése szerint.

A fold feletti részek védettsége — szigetelése - legalabb IP 65 legyen.

A betemetés elbtt az elféldelt szerelvényeket szigetelés atlités vizsgalattal kell ellendrizni
15KV értéken, és errél jegyz6konyvet kell késziteni.
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Az elfdldelt szerelvényeknél a hosszabbitott szar hosszabbitas mértékét mindig meg kell
adni, és olyanra kell valasztani, hogy a takaras meretétdl fliggéen és a kezeldtér szintjétdl a
hajtém( tengelye 600-800 mm kdzott legyen, figyelembe véve az 1G-UZ-19 szabalyzatban
el6irtakat.

2.1.5. Hegesztés

A hegesztési tevékenységeknél be kell tartani az 1G-UZ-20 szabélyzatban elirtakat.

2.1.6. Tisztitas, kalibralas

A készre hegesztett tavvezeték vagy csé szakaszt (1 szalnal hosszabb kivaltasok esetében)
még a szilardsagi nyomasproba el6tt tisztitd gérényezésnek kell alavetni. A tisztitas célja,
hogy a vezeték épitése kdzben a cs6ben maradt szilard szennyezédéseket el lehessen
tavolitani. A tisztitdsi és kalibralasi munkafolyamatoknal be kell tartani az VIG-UZ-12
szabalyzatban el8irtakat.

A nyomvonalat, vagy egy adott cs6szakaszt a készre hegesztést és arokba helyezést
kovetben a tisztitd gorényre felszerelt kalibrald tarcsaval kell megvizsgalni. A vizsgalat célja
a vezetéktisztito és vizsgald berendezéssel torténd atjarhatdosaganak ellenbrzése.
Eredményes a kalibralas, amennyiben a kalibrald tarcsan jelentés méretli deformacié és
sérllés (bemetszés) nem talalhatd. Vitas, nem egyértelmi helyzetekben a helyszini Gzemi
szakértének konzultalnia kell a Tavvezetéki Engineering szervezettel.

Amennyiben a tarcsan jelentés sérulés és deformacio talalhatd, a futtatast meg kell ismételni
ugy, hogy a kalibralé tarcsa helyett 5 mm vastag, a kalibralé tarcsanal 2 mm-el kisebb
atmérdjli acéltarcsat kell felszerelni a tisztitd gorényre. Az acél tarcsas tisztitdé gorény
futtatasa utdan meg kell ismételni a kalibrald tarcsas tisztitdgorény futtatasat. A kalibrald
tisztitd gorényezés térténhet ugy is, hogy a tisztitd gérény elejére az acéltarcsa, a végére az
aluminium kalibralé tarcsa kerll felszerelésre. Amennyiben a masodik kalibralé tarcsas
tisztitd gorény futtatasa utan is sérilt a kalibrald tarcsa, abban az esetben az lUzemeltetd
egyedi elbiralas alapjan hatarozza meg a tovabbi teendbket.

A kalibral6 tarcsa jellemzéi:

- anyagmin@ség: 6tvozott aluminium,
- kalibralo tarcsa homlok feltletét le kell festeni
- vastagsag: 5 mm
- atmérd: vizsgalt csé legkisebb belsé atméréjének 95 %-a [D=Dy x 0,95]
-kialakitas: bemetszés a kdvetkez6 méret csoportositas szerint:
- DN100-DN200 sugar iranyban 450-onként 20 mm-es bemetszés
- DN300-DN500 sugar iranyban 300-onként 50 mm-es bemetszés
- DN600-DN800 sugar iranyban 150-onként 70 mm-es bemetszés
- DN1000-DN1400 sugéar iranyban 150-onként 100 mm-es bemetszés
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2.1.7. Nyomaspréba, viztelenités, szaritas

A nyomasprébak soran be kell tartani az 1G-UZ-18 szabalyzatban el8irtakat.

A viztelenitésnél és szaritasnal be kell tartani az 1G-UZ-33 szabélyzatban el@irtakat.
Cségorénnyel végzett viztelenitési munkafolyamatoknal be kell tartani az VIG-UZ-12 sz.
szabalyzatban el&irtakat.

2.1.7.1. Miveleti sorrend levegbs vagy semleges gazos tomorségi
nyomasproéba soran

- tisztitd gérényezés

- kalibralas

- szilardsagi nyomaspréba
- vizkinyomas

- tdmorségi nyomaspréba
- viztelenités

- szaritas

2.1.7.2. Miiveleti sorrend foldgazos tomorségi nyomaspréba soran

- tisztité gorényezeés

- kalibralas

- szilardsagi nyomasproba
- viztelenités

- szaritas

- tdmdrségi nyomasproba

2.1.8. Bizonylatolas, dokumentalas
A csovek, csbkészitmények bizonylatolasa felelien meg az MSZ EN 10204 3.1. pontjanak.

A tervnek tartalmaznia kell, hogy a kivitelezés soran milyen tevékenységeket kell ellenérizni,
vizsgalni, milyen kovetelményeknek kell eleget tenni. A méréseket és a vizsgalatokat
amennyiben lehetséges, a kivitelez6tél fuggetlen céggel, intézménnyel vagy személlyel kell
elvégeztetni és dokumentalni. A mérési, vizsgalati jegyz6kdnyveket csatolni kell a miszaki
atadaskor a ,D” tervhez.

A mérési és vizsgalati jegyz6konyveknek tartalmazniuk kell a kdvetkez6 adatokat:
o datum
e a méréssel, vizsgalattal megbizott szervezet neve, a mérést, vizsgalatot végzé
személy neve, képesitése
a méréssel, vizsgalattal megbizott szervezet alkalmassaganak igazolo okirata
a mérés, vizsgalat helye
a mérés, vizsgalat targya
a merési, vizsgalati elv rovid leirasa
a méréshez, vizsgalathoz felhasznalt eszk6zok, miszerek, és hitelességet
tanusito okiratok
mérési, vizsgalati eredmények tartalma
a mérési, vizsgalati eredmények kiértékelése
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e ameérés, vizsgalat mindsitése.

e a mindsitd alairasa

A létesitmény miszaki atadasakor mellékelni kell az 6sszes hazai hatosagi engedélyt.

A D’ terv tartalmi és formai kdvetelményei a szabalyzat 5. sz. mellékletében talalhaté meg.

3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, SZABALYZATOK

Azonosito és Cim

Kapcsolat leirasa

3/1998 (1.12.) IKIM rendelet

Egyes hegesztett szerkezetek gyartasat végzé
gazdalkodd szervezetek alkalmassaganak igazolasarol
sz0l16 rendelet

203/1998.
rendelet

(XI1.19.)  Korm.

A banyaszatrdl sz6lé 1993. évi térvény végrehajtasardl

MSZ EN 10208-2 szabvany

Acélcsdvek éghetd kdzegek csdvezetékeihez

MSZ EN 1594:2001 szabvany

Gazellatdé rendszerek. 16 bar-nal

nyomasu csévezetékek

nagyobb dzemi

MSZ EN 29002

Min&ségbiztositasi rendszer

MSZ EN
szabvany

ISO  21809-1

Kéolaj és foldgazipar. Csb6vezetéki rendszerekhez
szdllitasra hasznalt, foldbe vagy vizbe fektetett
csOvezetékek kuls® burkolata, fektetett acélcsovek
burkolata

API RP 5 L2 szabvany

Recommended Practice for Internal Coating of Line Pipe
for Non-Corrosive Gas Transmission Service

MSZ EN 10204 3.1. szabvany

Fémtermékek. A vizsgalati bizonylatok tipusai

79/2005. (X.11.) GKM rendelet

Foldgazszallité vezetékek biztonsagi kdvetelményeirdl és
a foldgazszallité vezetékek Biztonsagi Szabalyzata
kozzétételérdl

53/2012. (111.28.) Korm. | A banyafeligyelet hataskorébe tartozé egyes sajatos

rendelet épitményekre vonatkozd épitéslgyi hatosagi eljarasok
szabalyozasa

314/2005.  (XI.25.)  Korm. | Kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes

rendelet kornyezethasznalati engedélyezeési eljarasrol

147/2010. (IV.29.)  Korm. | Vizfolyas keresztezésekrol

rendelet

12/2004. (11.13.) GKM rendelet

A féldgazellatasban miszaki biztonsagi szempontbdl
jelentés munkakorok betoltéséhez szikséges szakmai
képesitésrél és gyakorlatrdl

314/2005.
rendelet

(XI.25.)  Korm.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

egységes

Szabalyzatkészit: Chovan Péter
Hatalyba Iépés datuma: 2014. 05. 30.
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Azonosité és Cim

Kapcsolat leirasa

IG-Uz-10
KFU-2000 tipusu
nyomvonaljelzd telepitése

KFU-2000 tipust nyomvonaljelzé telepitése

IG-Uz-18
Foldgazszallitd vezetékek és

technoldgia létesitmények
nyomasprébai Foldgazszallitd
vezetékek és  technoldgia

létesitmények nyomasprobai

Foldgazszallité vezetékek és technoldgia létesitmények
nyomasproébai

IG-UZ-19

Szakagi tervezési irdnyelvek Technoldgia gépészet

Szakagi tervezési iranyelvek

technoldgiai gépészet

IG-Uz-20 Hegesztési  tevékenységgel kapcsolatos  muszaki
Hegesztési  tevékenységgel | kovetelmények

kapcsolatos mdszaki

koévetelmények

IG-UZ-29  Acélcsbvezetékek
szigetelésével szemben
tamasztott miszaki

koévetelmények

Acélcsbvezetékek szigetelésével szemben tamasztott

muszaki kdvetelmények

IG-UZ-33 Féldgazszallitd
vezetékek viztelenitése,
szaritasa

Foldgazszallito vezetékek viztelenitése, szaritasa

VIG-UZ-12
Szakagi tervezési

Csb6gorényekkel végzett tevékenységek szabalyozasa

iranyelvek
tavvezeteéki
gépészet
4, MELLEKLETEK
Melléklet szama Melléklet cime
1. sz. melléklet Modositasok jegyzéke
2. sz. melléklet Fogalomtar
3. sz. melléklet MUszaki tartalom foldgazszallité vezetékek megvaldsulasi
térképkeészitéséhez
4. sz. melléklet Milszaki  kovetelmények  foldgazszallité  vezetékekbe
epithetd acélcsdvek szigetelésére
5. sz. melléklet Megvalosulasi dokumentacio  tartalmi és formai
kdvetelményei
Oldal: 16 / 17
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