1IG-0Z-30

Verzidészam: 2.

Technolégiai létesitmények festési munkai
3. sz. melléklet

Festékbevonat-rendszerek alkalmazasi csoportjai

BR 01 csoport

A BR 01 alkalmazasi csoportba az utasitas altal szabalyozni kivant legfontosabb csoportja a
berendezéseknek. Az e csoportba tartozé berendezések ill. egyéb elemek korrézidvédelmén
tul a hosszabb id6n keresztul fennallo esztétikus, rendezett megjelenés elérése a f6 cél.

Alkalma- | Technolégiai rész, szerkezet Szin RAL
zasi kod
csoport
BR 01 Alacsonyabb nyomasu féldgaz technoldgia, | citromsarga 1012
allandé nyomas esetén.
BR 01 Nagyobb nyomasu foldgaz technologia, beleértve | pasztellnarancs 2003
a nyomashatarolé eszkozon keresztll megtaplalt
részeket, ahol a tavvezetéki nyomas bizonyos
Uuzemallapotokban megjelenhet.
BR 01 Technoldgiai célu melegviz rendszer 95 °C-ig zold 6017
BR 01 Fltérendszer gazvezetéke citromsarga 1012
BR 01 Szénacélbdl készult, parnagaz (nitrogén) vezeték | smaragdzdld 6001
BR 01 Kondenzatum tartaly ezustszirke 7001
BR 01 Elzar6 szerelvény mikodtetd kereke, karja. piros 3000
BR 01 BKG kazan alapzat mélyfekete 9005
BR 01 Szerelvénytamasz, cs6alatamasztas mélyfekete 9005
BR 01 Létra, atjard, hagcso, pddium, korlat mélyfekete 9005
BR 01 Szaglécso citromsarga 1012
BR 01 Epileten beliili egyéb csévezeték tiszta fehér 9010
BR 01 Légcsatornak, Kompresszorallomasi  utoh(tdk | jelzé kék 5005
Iégtereldi
BR 01 Nouvo Pignone turbina burkolata zold 6017
BR 01 Solar gépegység burkolata szurke 7032
BR 01 Racsszerkezetli tartok és acélszerk. épitmények ezlstszirke 7001
BR 01 Racsos szerkezetl térvilagitasi torony ezustszurke 7001
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BR 01 Radiator és cs6 tiszta fehér 9010
BR 01 Tlzvédelmi berendezések piros 3000
BR 01 Villamos motor acéléntvény képenye ezlstszirke 7001
BR 01 Foldeld, EPH vezetd 1(? cm z6ld/10 cm | 6017/

sarga 1012
BR 01 Villamvédelmi felfogé, levezet6 ezlstszlrke 7001
BR 01 Kabelvédbcsd és tartozékai mélyfekete 9005
BR 01 Kabellétra és csatorna ezustszurke 7001
BR 01 Katédallomas acél tartdészerkezete ezustszurke 7001
BR 01 Katédallomas szekrénye szlrke 7035
BR 01 Véddbszekrények, konténerek, kuilsé ezustszurke 7001

gaztechnolégiai létesitményeken

BR 01 Acél szerkezetl nyilaszardk*® zold 6017
BR 01 Acél épliletszerkezetek tiszta fehér 9010
BRO1 Hirkdzlési antennatornyok, arbocok Tiszta fehér/ 9010/

piros 3000

* A nyilaszarok és épulletszerkezetek nem képezik automatikusan a szabalyzat targyat, csak
ha a vonatkozo kiviteli terv, vagy miszaki tartalom e szabalyzat alkalmazasat el6irja.

BR 02 csoport

Az ebbe a csoportba tartozé szerkezetek festékbevonataval kapcsolatos elvaras hasonlé a
BR 01 csoportba tartozé szerkezeteknél megfogalmazotthoz, azonban itt gyakorlatilag
festhetetlen, ill. nehezen festhetd szerkezetekrél Iévén szo, alacsonyabb kévetelmény szintet

lehet elvarni, ill. teljesiteni.

Alkalma- | Technolégiai rész, szerkezet Szin RAL
zasi kod

csoport

BR 02 Kerités kapuk, acél keritésoszlop és drétfonat mélyfekete 9005
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BR 03 csoport

Ide tartoznak a melegitett vizzel, etilénglikol-viz, propilénglikol-viz, és egyéb a rendszeren
hasznalt hitéfolyadék keverékkel érintkez6 fellletek.

Alkalma- | Technolégiai rész, szerkezet Szin RAL

zasi kod

csoport

BR 03 Foldgazmelegiték kazanvizzel érintkez6 sziirke 2001
felllete max. 95 °C-ig

BR 04 csoport

Ide tartoznak a magasabb hémérsékletet is elviselni képes bevonatot igényld szerkezetek,
berendezések.

Alkalma- | Technoloégiai rész, szerkezet Szin RAL
zasi kod

csoport

BR 04 Gazturbina és kipufogd rendszer, max. 600 ‘C-ig. | alu 4293
BR 04 Gazutoh(td acélszerkezet ezUstszlrke 7001
BR 04 Gazutoh(té ventillatorhaz ezustszirke 7001
BR 04 BKG kazan kéménye. max. 200 °C-ig alu 4293
BR 04 Faklya. max. 600 °C-ig alu 4293

A BR 04 csoport bevonatait a hdmérsékleti kovetelmény figyelembevételével, kell
meghatarozni. A rétegvastagsagot festékanyag gyartéjanak ajanlasa szerint kell
meghatarozni.
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