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Alkalmazasi csoport

A festendé felliletek olyan csoportja, amelyen belll a
festékbevonat hasonlé igénybevételnek van kitéve és a
bevonat tulajdonsagaira vonatkozo6 elvarasok hasonléak.

Festékbevonat-rendszer

Meghatarozott miszaki cél elérésére szolgald, tudatosan
atgondolt felépités, eldirt mindségd, tisztasagu és
érdességui fellletre felhordott, tdbb réteg festékanyag.

A bevonatrendszeren belll a felllet minésége, az egyes
festékrétegek anyagi minésége és rétegvastagsaga,
valamint a felhordasi és minéségellen6rzési modszer jol
definialt.

Uj festékbevonat készitése

Uj bevonat készitésének minésiil az olyan bevonat
készitési munka, amelynél a bevonattal ellatandé fém
feluletén el6z6leg még nem készitettek bevonatot.

Uj festékbevonat készitése
a régi bevonat teljes
eltavolitasaval

A fogalom alatt az olyan bevonat készitési munkat kell
érteni, amelynek elsé 1épése a régi festékréteg(ek)
eltavolitasa.

Festékbevonat felujitasa

Festékbevonat felujitasarol akkor beszélhetlink, ha a
bevonat készités elsd miivelete a régi bevonatrendszer
részleges eltavolitasa, ill. feliletének érdesitése.

Sérdlt festékbevonat
javitasa

Helyi, korlatozott kiterjedési hibak, sértlések
megszintetésére iranyulo festési tevékenység.

Ellen6rzott
bevonatrendszer

Olyan bevonatrendszer, amelynek mlszaki alkalmassaga a
tarsasag szamara a korabban végzett referencia munkak és
laboratoriumi vizsgalatok alapjan igazolast nyert.

Korrézidovédelmi szakértd,
ill. tervez6

Olyan személy, aki a tevékenysége gyakorlasahoz
szlkséges, torvényekben, jogszabalyokban el8irt
engedélyekkel, jogosultsagokkal rendelkezik.

Sa 2% Nagyon alapos
szemcsesugaras tisztitas

Ha a fellletet nagyitas nélkul vizsgaljuk, akkor annak a
lathaté olajtdl, zsirtdl és piszoktdl, valamint hengerlési
revetdl, rozsdatol, festékréteg maradvanytol és idegen
szennyez0 anyagoktdl mentesnek kell lennie. A szennyezd
anyagok maradd nyomai csak jelentéktelen folt, vagy csik
formajaban legyenek lathatok.

St 2 Alapos kézi és kézi-
gépi tisztitas

Ha a fellletet nagyitas nélkil vizsgaljuk, akkor annak a
lathato olajtol, zsirtol, piszoktol, valamint lazan tapado
hengerlési revétdl, rozsdatol, festékréteg maradvanyoktol
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és idegen szennyez® anyagoktél mentesnek kell lennie.

Zart rendszer(i
szemcsesugaras tisztitas

A szemcsesugaras tisztitas olyan formaja. amelyre az
alabbiak teljestlnek:

- A szorépisztolyba helyi elszivo (porszivd) vezetéke is
csatlakozik.

- A szorépisztoly ugy van kialakitva, hogy a
szoroszemcsék, és a szorassal eltavolitott anyagok
maradvanyai, ill. azok pora a fellletrél kizarélag a
porszivé nyilasaba tavozhatnak. llyen kialakitas példaul
az, amikor a szoropisztoly é€s a porszivo nyilasat egy
kefe sertéi veszik koril, megakadalyozva a
szennyez&dések kdrnyezetbe jutasat.

Nem tekinthetd zart rendszerli szemcsesugaras tisztitasi
eljarasnak a fellletek letakarasa, majd elszivo nyilassal
nem rendelkezd széropisztoly alkalmazasa.
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