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1. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA

1.1. Szabalyzat célja

A szabalyzat célia az FGSZ Foldgazszallité Zrt. (tovabbiakban FGSZ Zrt.) foldgazszallitd
vezetékeinek szilardsagi nyomaspréba utani viztelenitési, és szaraz levegbs szaritasi
folyamatainak meghatarozasa, a megfelel6 szarazsagi allapot eléréséhez szikséges
muveletek, feladatok, technoldgiai paraméterek rogzitése. Jelen szabalyzatot kell alkalmazni
vezetékszakaszok, mitargyak kivaltasa, uj vezetékek épitése soran.

1.2. A szabalyzat hatalya

1.2.1. A szabalyzat személyi hatalya

A szabalyzat hatdlya kiterjed a szabalyzat felel6sségi matrixaban szerepl6
munkaszervezetekre, valamint a viztelenitési és szaraz levegbs szaritasi folyamatokat
tervezd és az azt kivitelezd kuls6 vallalkozasokra. A szabalyzat az FGSZ Zrt. honlapjan
nyilvanosan elérheté.

1.2.2. A szabalyzat id6beli hatalya

A szabalyzat hatalybalépésének datuma: 2014. majus 30.

Ett6l a naptdl a szabalyzat rendelkezései kdtelezbek.
1.2.3. A szabalyzat targyi hatalya

A szabalyozas a foldgazszallitas iranyitasaval és feligyeletével, a foldgazszallitd rendszer
Uzemeltetésével kapcsolatos tevékenységekre terjed ki, beleértve a biztonsagos lizemeltetés
és a folyamatos gazszadllitas fenntartasa érdekében tervezett, illetve végrehajtott
intézkedéseket.

A szabalyzat csak a féldgazszallité tavvezetékekre terjed ki, a technolégiai Iétesitményekre,
csomopontokra, valamint a kompresszor allomasokra jelen utasitas nem alkalmazhato.

1.3. Hozzaférés

Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon beluli hozzaférés nem korlatozott.
Jelen szabalyzathoz a kils6 fél altali hozzaférés nem korlatozott.

A szabalyzat a Tarsasag honlapjan nyilvanosan hozzaférhetd.
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2. SZABALYZAT LEIRASA
2.1. Altalanos szabalyok

A szabalyzat meghatarozza a sikeres hidraulikus szilardsagi nyomasproba és a tdmdrségi
nyomasproba utan a szaraz levegls szaritdshoz szikséges viztelenitést, figyelembe véve
azt a tényt, hogy minél kevesebb vizfilm marad a szaritandé csévezetékszakasz falan, annal
sikeresebb, rovidebb id6tartamu lesz a szaraz leveg6s szaritasi mivelet.

A szabalyzat el6irja a szaraz leveg6s szaritasi miveletek alatt elvégzendd feladatokat,
ellenérzési - mérési modokat, figyelembe véve a -20 °C elérend6 vizharmatpont értéket.

A szabalyzat meghatarozza, hogy milyen vezetékhossz folott kell szaraz leveg6s szaritast
alkalmazni, és milyen vezetékhossz alatt kell a fokozott kovetelményl viztelenitést
alkalmazni. Ezen belll meghatarozza a szabalyzat a fokozott kdvetelményl viztelenités
soran a viztelenitéssel, és annak ellen6rzésével kapcsolatos feladatokat.

A viztelenités és szaritas lépései:
1. Tervezés
2. Viztelenités
3. Szaritas

A vezetékszakasz hossza és a vezeték belsd§ atmérbje meghatarozd (a belsé felllet
nagysaga miatt) a vezetékben maradd viz mennyisége szempontjabdl. A nemzetkozi
tapasztalat szerint az optimalis szaritasi szakaszhossz kb. 30 km, de ettdl Iényegesen
hosszabb szakaszok is szarithaték egyben. A 30 km feletti hosszusagu vezetékek szaritasa
kulondsen gondos tervezést és el6készitést igényel. A nyomvonali magassagkulonbség a
szaritas szempontjabol nem jelentés tényezd, a vizkiszoritd és viztelenitd gorényezések
hatékonysaga szempontjabdl lehet meghatarozé tényezé.

Az uzemeltetdnek joga van egy adott munkara kiadott miiszaki tartalomban a
viztelenitési és szaritasi hosszt indokolt esetben a fentiektdl eltéréen is megadni. Az 1
szal csb6hossznal rovidebb szakaszokra jelen szabalyzatban eldirt viztelenités nem
vonatkozik, ilyen esetben az Uzemeltetd egyedi elbiralas alapjan hatarozza meg a
viztelenités maodjat.

Szaritasi-viztelenitési hosszok:

A nemzetkdzi tapasztalatok alapjan a kdvetkezOk szerint kell tervezni és kivitelezni a
viztelenitést és a szaritast:

a.)1000 m felett:

Szaraz levegls szaritast és viztelenitést csak az 1000 m hosszt meghaladd Uj vezeték
épitése, vagy vezeték szakasz cseréje soran kell alkalmazni a 2.2.1. a.) pont szerint.

b.)100 m és 1000 m kozott:

A 100 m és 1000 m kozotti uj csOvezetékszakasz épitésekor vagy vezetékszakasz
cseréjekor elegendé a 2.2.1.b.) pontban meghatarozott mddszer alapjan végrehajtott
viztelenitést elvégezni, egyéb szaritasi eljaras nem szukseéges.

€.)100 m alatt:

A 100 m alatti vezetékszakasz épitése (cseréje) esetén a 2.2.1.c.) pontban meghatarozott
viztelenitési eljarast kell alkalmazni, egyéb szaritasi eljaras nem sziikséges.
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2.2. Felelésségi matrix
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2.3. A szabalyzat részletes leirasa

2.3.1. Hidraulikus nyomaspréba utani viztelenités elvégzése

Jelen szabalyzatnak a vizkinyomas soran a felhasznalt viz elvezetése, elhelyezése nem
targya.

Az 1G-UZ-18 szamu, operativ szabalyzat el6irja, hogy a vizfeltéltés csak fémtestd, tarcsas
goérénnyel (a tovabbiakban tarcsas gorénnyel) térténhet azért, hogy a feltdltés soran a vizben
a levegd tartalmat minimalizalni lehessen. A sikeres hidraulikai szilardsagi nyomasproba
utan a feltdltott vizet a feltdltéskor hasznalt tarcsas gorénnyel kell elsd Iépésként kinyomni. A
ledritett viz elhelyezésérél az 1G-UZ-18 operativ szabalyzat szerint kell intézkedni. A
vizkinyomaskor normal leveg6t felhasznalé légkompresszorral kell a tarcsas gorényt
mozgatni. A légkompresszor légteljesitményét ugy kell megvalasztani, hogy a
vizkinyomaskor a vizkinyomé gorény haladasi sebessége 5 km/h érték koruli legyen.

A viztelenitési technoldgia déntd eleme a viz mechanikus kiszoritasanak hatékonysaga, a
minél vékonyabb vizfilm réteg biztositasa a cséfalon. A vezetékben maradé szabad viz
(viztukdr a mélypontokon) csak nagyon alacsony hatékonysaggal (nagy iddigénnyel)
tavolithatd el a vezetékbdl. A vizkiszoritas hatékonysaga fliigg a csé gyartasi fajtatdl is,
valamint a csé belsb szigetelési allapotatdl is. Az alkalmazott gérények szamatdl és tipusatol
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fugg6en megfeleld viztelenités esetén 0,05 és 0,1 mm-es vizfilm vastagsag is elérhetd a cs6
belsé feluletén.

A gobrényezési tevékenységek soran, és a tarcsas goérények és a hab goérények
kialakitasanal, felépitesénel, szerelésénél, tarcsakra vonatkozo elGirasoknal be kell tartani a
VIG-UZ-12 szamu, Operativ Szabalyzatban 8. sz. mellékletében elGirtakat.

A viztelenités megfeleléségét a viztelenités alatt az Uzemeltetdé helyszinen tartézkodo
miszaki ellendre, vagy az altala megbizott Uzemi szakember hagyja jéva.5Amennyiben a
viztelenités soran a goérény nem hoz ki jelentds mennyiségi vizet a vezetékbdl, ugy a
tovabbi gorény futtatasoktol el lehet tekinteni

A viztelenitendd cs6szakaszban egy id6ben csak egy tarcsas gorény futtatasa
engedélyezhetd, gorényvonat nem alkalmazhato.

a.) Viztelenités 1000 m hossz felett:

A viztelenités soran tarcsas gorényeket kell alkalmazni az alabbiak szerint:

1. Viztelenitéskor 5 db, tarcsas gorény futtatasat kell tervezni. A felszerelt gumitarcsak
kopottak nem lehetnek. Kdvetelmény, hogy 5000 m feletti vezetékszakaszok viztelenitése
soran minden viztelenitési futtatast Uj gumitarcsakkal lehet csak végezni.

2. Egy modulos tarcsas gorényeket kell alkalmazni, kivéve, ha a kotelez6en alkalmazando
jeladd csatlakoztatasa miatt szlikség van egy ujabb modulra.

3. A gorényeket — amennyiben a megfelel6 nyomas biztosithaté — szaraz levegdvel kell
hajtani, ezaltal mar a viztelenités alatt is a szaraz levegd vizfelvevé hatasa érvényesilhet,
ami a szaritas idétartamat lerdviditi. Amennyiben ennek inditdé nyomasa nem elegendd az
egyenletes haladasi sebességhez, normal levegdvel kell a gérényeket hajtani. Figyelembe
kell venni tovabba a terepviszonyokat is, egyenetlen terep esetén javasolt normal levegbvel
hajtani a gorényeket. A tervezés soran meg kell hatérozni a szikséges indit6 nyomast, és a
hozz4 tartozé kompresszor teljesitményt.

Csak a fenti 3 pont betartasaval lehet elérni a lehetd legtdkéletesebb viztelenitést,
legvékonyabb visszamarado vizfilmréteg vastagsagot.

1000 m vagy az feletti vezetékszakasz kivaltasnal vizkinyomé goérényezést és viztelenitd
gorényezést csak ideiglenes vagy végleges, bévitével ellatott indité és fogadd karimas
gorénykamrakkal szerelt cs6szakaszokon lehet végezni. A gorénykamra olyan kialakitasu
legyen, hogy a gorény el6tt 1évd levegd-viz elegy megfeleld kivezetésére alkalmas legyen.

A tarcsas gorény haladasi sebessége 5 km/h. A tervben meg kell hatarozni, hogy ehhez a
feltétel milyen dp nyomaskllonbség kell, figyelembe véve a tarcsas gorény egyenletes
haladasat is.

A tavvezetékbe, vagy tavvezeték szakaszba beépitett elzard szerelvények haztereinek
(karter tereinek) viztelenitését kilon kell elvégezni a szerelvény hazterek kifuvatasaval, a
viztelenités soran a rendszerben lévd 2-5 bar nyomasu levegével. A lefuvatéasokat a haztér
lefuvatok fokozatos megnyitasaval kell elvégezni, mindaddig, amig a folyadék kiaramlas
észlelhetd. A miveletet a goérényezések megkezdése el6tt, befejezésuk utan, valamint
minden gorényezés kozotti id6ben el kell végezni.

b.) Viztelenités 100 m és 1000 m hossz kozott:

A 100 m és 1000 m kozotti csészakaszoknal a viztelenitéskor tarcsas viztelenité gorényt kell
alkalmazni/futtatni. A gorények 5-szdri futtatasat kell tervezni.
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100 m és 1000 m kozotti csészakaszoknal az uj gumi tarcsa nem kovetelmény, de a tisztito
tarcsa hatso élének kopasa nem megengedett, annak méretének azonosnak kell lennie a
gyari mérettel.

100 m és 1000 m kozotti vezetékszakasz kivaltasnal vizkinyomo gérényezést és viztelenitd
goérényezeést ideiglenes inditd és fogadd karimas, bévitdvel ellatott gérénykamrakkal lehet
végezni. A goérénykamra olyan kialakitasu legyen, hogy a gorény el6tt [év6 levegb-viz elegy
megfelel6 kivezetésére alkalmas legyen.

c.) Viztelenités 100 m hossz alatt

100 m alatti cs6szakaszoknal az Uj gumi tarcsa nem kdévetelmény, de a tisztitoé tarcsa hatso
élének kopasa nem megengedett, annak méretének azonosnak kell lennie a gyari mérettel.

A 100 m alatti cs6szakaszok viztelenitését minimum 2 db, tarcsas gorény futtatasat kell
tervezni..

Csak az Uzemeltetd miszaki ellenér, vagy az altala megbizott Gzemi szakember altal
leellendrzétt tarcsas gorény helyezhetd be a gérénykamraba. A gérénynek a gérénykamraba
torténé behelyezése az Uzemeltetd miszaki ellenér, vagy az 4&ltala megbizott Uzemi
szakember engedélyével térténhet.

A viztelenités megfeleléségét igazold jegyzékdnyvet (4. sz. melléklet) a ,D” tervben is
szerepeltetni kell.

2.3.2. Szaraz leveg0s szaritas elvégzése

Szaraz leveg6s szaritast csak 1000 m feletti cs6hossz esetén kell alkalmazni.

Nemzetk6zi tapasztalatok alapjan a viztelenitést kovet6en varhatéan 0,1 - 0,05 mm
vastagsagu vizréteg marad a csé belsd feluletén. Belsé bevonatos csévek esetében 0,01 -
0,03 mm-es vizfilm-vastagsag érhet6 el egy hatékony viztelenités technolégiaval (kevésbé
hatékony viztelenités esetén 0,07 mm). Belsé bevonat nélklli csévek esetében 0,1-0,5 mm
vizréteg vastagsag varhaté. Ez azt jelenti, hogy bevonat nélkuli csovek esetében akar 10
szeres lehet a vezetékfalon maradd viz mennyisége, amelyet szaraz levegbvel kell
eltavolitani, ez kb. tizszeresére noveli a szaritas idésziikségletét is.

A csOvezetékszakasz szaritasat abszorpcios szaritd berendezésével és a hozza kapcsolt
megfeleld teljesitményl légkompresszorral kell végrehajtani.

Az inditéponti szaraz levegd vizharmatpontjat olyan értékre kell megvalasztani, hogy a
szaritasi folyamat végén a végponton a mért vizharmatpont mért értéke, eredménye - 20 °C
legyen. Ez jellemzden - 40 °C inditd vizharmatpont értékkel biztosithatd, de a szaritas
tervezése soran az indité ponti szarazlevegé vizharmatpontjat meg kell hatarozni a kiviteli
tervben, figyelembe véve az alkalmazandé szarité berendezést.

A szaritas alatt a széraz leveg6 folyamatos dramlasat biztositani kell, és az inditbnyomast az
aramlas fenntartasahoz szukséges minimalis értéken kell tartani, mivel a széraz levegd
nyomasanak emelésével csokken annak vizfelvevé képessége. Az inditd nyomas jellemzden
3-5 bar, de az indit6 nyomast is a tervezés soran kell meghatarozni.

A szaritas soran a vizharmatpontot éranként mérni és regisztralni kell. A mérést szondas
miszerrel kell végezni, mérési pontossaga min. +2 °C legyen. A miiszer legyen alkalmas a
mért értékeket lementeni, tarolni, és a szaritasi folyamat sikeres befejezése utan a mért
értékeket kinyomtatni. Fojtdsban nem szabad mérni a vizharmatpontot, ez kedvezétlenul
befolyasolja a mérést. A teljes aramlo keresztmetszetben kell a mérést elvégezni a tényleges
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aramlasi nyomason, jellemzden ez a nyitott gérénykamraban torténik, a gérénykamra végétol
60-80 cm-es benyulassal. A vezeték szaritasanak megfelelésége a végponton mérheté.

A szaritast -20 °C vizharmatpontig kell elvégezni.

A viztelenitést kovet6 szaritas soran habgorényeket kell alkalmazni, a visszamaradt viznek a
cs6 belsé oldalan torténé szétkenése érdekében. A habgorényeket folyamatosan kell
inditani, de egy id6ben csak egy habgorény lehet a szaritandé csbszakaszban. A
habgérények kialakitasanal, felépitésénél, be kell tartani a VIG-UZ-12 Operativ
Szabalyzatban el6irtakat.

A folyamatos inditast mindaddig kell alkalmazni, amig a végponti szabad csévégen mért
vizharmatpont el nem éri a -10°C értéket. Ez utan habgoérényt mar nem kell inditani.

Amennyiben az utolsé habgdrény beérkezése soran a helyszinen tartézkodd Uzemi miszaki
ellenér, vagy az altala megbizott Uzemi szakember azt tapasztalja, hogy a habgorény
sérilten érkezett be a fogadd gorénykamraba, azaz a habgorényrdl a futtatas alatt kisebb-
nagyobb darabok szakadtak le, el kell rendelni még egy tarcsas goérény futtatasat, hogy a
szaritott cs6szakaszbdl a bent maradt habgorény darabokat ki lehessen szedni.

Amikor a mért vizharmatpont eléri a végponton a -20 °C értéket, a szaritast be kell fejezni és
a csOszakaszt le kell zarni elzaro szerelvényekkel. 24 ora pihentetést kdvet6en
kontrolimérést kell végezni szaraz levegd aramoltatasa mellett. Amennyiben a mért
vizharmatpont nem megfelel§ (nagyobb mint -20 °C), a szaritast folytatni kell. A 24 6ras
pihentetést és kontrolimérést addig kell folytatni, amig a pihentetés utan az ismételt
kontrolimérés alkalmaval -20 °C-os vizharmatpontot mértink. A kontrol méréseknél 3 mérést
kell elvégezni 10 perces id6kozonként. A mért érték akkor fogadhato el, ha a mért értékek
kdzll legalabb ketté mért érték megfelel a -20 °C-os vizharmatpont értéknek.

Abban az esetben, amikor egy vezeték tobb szakaszban kerll szaritasra, és a sikeres
szaritds utdan azonnal nem térténik meg az élére kotés, a megfelelben kiszaritott
vezetékszakaszokat az élére kotésig gaztomoren le kell zarni. Ez torténhet vékony acél
lemeznek a két végponti oldalra térténd fejhegesztésével, vagy ezzel egyenértékl, de
gaztémor véglezarassal.

A viztelenités és szaritds vezetékhosszainal a szilardsagi nyomasproba szerinti
szakaszhosszakat, a 2.2.1. pontban leirtakat és a terepviszonyokat kell figyelembe venni.

A szaritdas megfelel6ségét igazold jegyzékdnyvet (4. sz. melléklet) a ,D” tervben is
szerepeltetni kell.

2.3.2.1. Szaraz leveg0Os szaritas levegovel és/vagy semleges gazzal torténé
tomorségi nyomaspréba soran:
A viztelenitési folyamatot a levegds tdmorségi nyomasproba utan kell elvégezni.

A szaraz leveglbs szaritast a leveg6s tomoérségi nyomasproba utan kell elvégezni. Ezaltal a
levegBs tdmorségi nyomasproba soran a rendszerben bent maradé vizpara is ki lesz
szaritva.

Mdiveletek sorrendje:
- szilardsagi nyomasproba
- vizkiszoritas (1 db tarcsas gorénnyel)
- leveg6s és/vagy semleges gazos tomaorségi nyomaspréoba

- viztelenités a 2.2.1. pont szerint

Oldal: 8 / 10
Szabalyzatkészit: Chovan Péter

Hatalyba Iépés datuma: 2014.05.30.



1G-UZ-33
Verzidoszam: 2.
Foldgazszallité vezetékek viztelenitése, szaritasa

- szaraz levegls szaritas

2.3.2.2. Szaraz leveg0ds szaritas foldgazzal torténd tomorségi nyomaspréba
soran

A viztelenitést és a szaraz leveg8s szaritast a foldgazzal torténd témorségi nyomasproba
elétt kell elvégezni, mivel a tomorségi nyomasproba kézege a sikeres nyomaspréba utan
mar bent marad a rendszerben.

Mdiveletek sorrendije:
- szilardsagi nyomasproba utani viztelenités 2.2.1. pont szerint
- szaraz levegls szaritas

- gazos tdmorségi nyomasproba
2.3.3. Viztelenités és szaritas tervezése

A hidraulikus szilardsagi nyomasprébat kdvetd viztelenités és szaritdas végrehajtasara a
tervezdnek a tervben vagy az épitési technolégiaban szaritas tervfejezetet kell készitenie. A
tervezbnek a szaritas tervezése soran meg kell terveznie a csbvezetékhez kapcsolédo
technolégiai résznek a csévezetékhez lehetd legkdzelebbi levalasztasat. A kivitelezének a
viztelenités és szaritas végrehajtasara a kiviteli tervben vagy az épitési technolégiaban
el6irtakat figyelembe véve részletes viztelenitési és szaritasi technolégiat kell készitenie,
figyelembe véve jelen szabalyzat 3. sz. mellékletében talalhato tipus technolégia tartalmi és
formai kdvetelményeit. A tervben szerepelnie kell, hogy a viztelenitési és szaraz leveg8s
szaritasi feladatok csak a kezd6 és végpontra felszerelt ideiglenes vagy végleges
gorénykamrak felszerelése mellett végezhet6ek.

A kivitelezd altal elkészitett viztelenitési, szaritasi technolégiat minimum 8 munkanappal a
viztelenitési és szaritasi munkak megkezdése elbtt jovahagyasra meg kell kildeni az FGSZ
Zrt. foldgaz_mebk@fgsz.hu e-mail cimre. A kivitelezd altal elkészitett viztelenitési és
szaritasi technolégiat az FGSZ Zrt. részérdl az Uzemeltetés Igazgatd és az FF és EBK
vezetd hagyja jova. A kivitelezd altal elkészitett viztelenitési, szaritasi technolégia része kell
legyen a ,D” tervnek.

Csak az Uzemeltet6 altal jévahagyott kiviteli tervdokumentéacid, valamint viztelenitési és
szaritasi technoldgia birtokdban kezdhetd el a viztelenités és a szaritas.

A részletes viztelenitési és szaritasi technoldgiaban szerepeltetni kell a technoldgia
azonositd szamat, a készités datumat, a nyomon kovethet6ség miatt a revizio szamot,
tovabba, hogy az adott szaritds elvégzéséhez a jelenlévdk oktatast kaptak a
veszélyforrasokrol, és az ellenik torténé védelmi modokrdl, magatartasi szabalyokrol. A
technoldgianak tartalmaznia kell a szaritand6 vezeték(szakasz(ok) adatait (indit6-, végpont,
hossz, atmérd), a miiveletben részt vevék (minimum 2 f6, melybdl 1 f§ iranyitd) nevét,
beosztasat, elérhetbségét, a sziikséges gorények becsllt szamat, tipusat, a szikséges
eszkozoket, a miveletek végrehajtasat, menetét, a szaritds kodzbeni ellenbrzéseket,
dokumentalast. A szaritast kdvetéen a 4. sz. melléklet szerinti jegyz6konyvet kell felvenni a
muivelet megfeleléségérdl, amit a mlveletek iranyitdjanak és a muiszaki ellenérnek, kell
jévahagynia.

A kivitelez6 lakott vagy természetvédelmi oltalom ala es6 terulet kozelében torténd zajjal jard
munkavégzés esetén - pl. kompresszorozas - zajvédelmi intézkedésekrél koteles
gondoskodni.
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3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, SZABALYZATOK

Azonosito és Cim

Kapcsolat leirasa

IG-UZ-18 Féldgazszallitd
vezetékek és technoldgiai
létesitmények nyomasprobai

Hidraulikus nyomasprébanal vizfeltoltés tarcsas
goérénnyel

VIG-UZ-12 Cségérényekkel
végzett tevékenységek
szabalyozasa

Tarcsas és habgorényekkel végzett vizkinyomo és
viztelenité gorények szerelése

4. MELLEKLETEK

Melléklet szama

Melléklet cime

1. sz. melléklet

Modositasok jegyzéke

2. sz. melléklet

Fogalomtar

3. sz. Melléklet

Viztelenitési és szaritasi technolégia

4. sz. Melléklet

Viztelenitési és szaritasi jegyz6kényv

Szabalyzatkészit: Chovan Péter
Hatalyba Iépés datuma: 2014.05.30.
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