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Tavvezérelhet6 szikségszagosito

A berendezés tervezési nyomasa legyen azonos a szagositando alapcs6 tervezési nyomasaval.

1.

A berendezés felépitése

245 literes szagositdanyag tartaly, kiszakaszolhatd, nyomasallé tokozasu skalazott
szintmérével. A szintméré nyomas allésagat bizonylatokkal kell igazolni. (A szintméré skalaja
min. 1 ml-es, gyarilag kalibralt osztassal rendelkezzen.)

Szagositdéanyag beadagoloé vezeték, szabalyozé szeleppel, tavvezérelhetd szerelvénnyel
Tolté csonk/leurité csonk

Tolté csonk

Nyomaskiegyenlité vezeték

Aktiv szenes sz(ird

A berendezés miikddtetéséhez sziikséges elzard szerelvények

A rendszerrel (feltéltd tartallyal) kompatibilis csatlakozdkkal ellatott flexibilis toml6

A szintjelz6t még a szagosité anyaggal valo feltdltés el6tt (készre szerelt allapotban) kalibralni
kell (masodik skala elkészitése). A tartalyban Iévé folyadék mennyiségére minimum 1l es
skalaosztassal. Ennek elkészitése a tartalyba literenkénti folyadék beletdltéssel, és az ehhez
tartozo folyadékszint kézi jeldléssel torténjen a szintjelzé skalajan.

Tartaly feltoltése/utantoliése

A komplett berendezés installalasat kdvetéen a tartaly felsd alkotdjatol szamitott 20-30 mm
tavolsagban huzott vizszintessel jeldlni kell a szintmérén a maximalis toltési szintet. A feltdltés
csak ezt kovetden kezd6dhet meg.

A feltdltést megel6z6en a sziikségszagositd berendezést a 4. szerelvény zarasaval le kell
valasztani az zemeld rendszerrdl, majd a tartalyt az 5 szerelvény nyitasaval a szénszirdn
keresztlil nyomasmentesiteni sziikséges, az 5. szerelvény a feltdltés ideje alatt nyitva marad.
A 4, 12, 11, 8 jeli szerelvények a feltdltés ideje alatt zart, a szintmutaté szakaszold
szerelvényei (6, 7), a légtelenit6 szerelvény (5) és a 10 szerelvények nyitott allapotban
vannak.

A taptartdly gaz oldalahoz a nitrogént kell csatlakoztatni, folyadék oldaldhoz pedig savalld
flexibilis tdml&vel és az ,illeszkedd” gyorscsatlakozéval a feltdlté csonkot a (9) szerelvénynél
[évd toltd csonkhoz kell csatlakoztatni.

Kozvetlenll a toltés megkezdése elbtt nyitni kell a 9 szerelvényt.

A feltoltést 0,2 bar nitrogénnel, a fekvé hengeres tartaly geometrigjanak figyelembe vételével
kell végezi.

A feltdltés utolso fazisaban a nitrogén nyomasanak fokozatos csOkkentésével lehet az atfejtett
anyagmennyiséget csdkkenteni, majd végul a nitrogén betaplalast meg kell sziintetni. A tdltés
befejez6dott. A 9 szerelvényt el kell zarni. A nitrogén palack levalasztdsat koévetéen a
bemeneti csonk tliszelepén kell a szallitétartalyban fennallé tulnyomast ledriteni.

A gyorscsatlakozoval ellatott folyadék csatlakozast le kell valasztani a rendszerrdl. Az
esetlegesen visszacsepeglé anyag edénybe térténé felfogasardl gondoskodni kell. Ezt
kovetben a tartalyt nyomas ala kell helyezni a 4. szerelvény nyitasaval. A miveletet kdvetéen
vissza kell alini készenléti allapotba.

Szukségszagositd készenléti allapota

Normal allomasi Gzemmenetben a szagositasi feladatot a szagosité berendezés latja el. Ekkor
a tavvezérelhetd szikségszagositdo készenlétben all. A szikségszagositd légtere és az
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alapcsd kozott folyamatos Osszekottetés all rendelkezésre, ezaltal a tartaly nyomasa a
mindenkori gaznyomassal lesz azonos.

A készenléti allapotban a 4 jeli gbmbcsap nyitott allapotban van. A 12 tavvezérelhet6
szerelvény zart allapotban van. A 11 kézi szelep az aktualis szagositandd gazmennyiségnek
megfeleld keresztmetszetre van beallitva. (A szelep beallitasat lasd késdbb.)

A 6,10 szerelvények nyitott allapotban vannak. A tolt6- (9), lelrit6- (13) és a légtelenits (5)
szerelvények zarva vannak.

A készenléti allapotban 1évd sziikségszagositd a 12 tavvezérelhetd szerelvény nyitasaval
hozhaté miikbdésbe.

A tavvezérelhetd szerelvény nyitasa/zarasa helyi mikddtetéssel (mlszerhelyiségbél) valamint
tavvezérléssel is legyen megvalosithato.

A tavvezérelhetd szerelvény helyzetének jelzése a tavfelligyeleti rendszerbe keriljon
bevezetésre.

Szagosité berendezés leallas esetén a helyi ill. tavfelligyeleti rendszeren keresztil adott jel
(nem a berendezés meghibasodasahoz kotott automatikus jel!) kinyitjia a tavvezérelhetd
szerelvényet. Ekkor az el6re beallitott mennyiséggel elkezdédik a gravitaciés elvi
beadagolds. A beadagolast a normal allomasi Uzemmenet visszadllitasaig, illetve a tartaly
ledriléséig kell/lehet folytatni.

Szagositéanyag beadagolasi mennyiségének beallitasa

A tavvezérelhetd szikségszagositd berendezés beadagolasi volumenét (lzemeltetési
utasitasban rogzitett) rendszeres id6ko6zonként kell felilvizsgalni, a jellemzé (varhatd)
atlagfogyasztas figyelembe vétele mellett. A beallitas a kovetkez6képpen valdsithaté meg:

Az atlagos szagositandd mennyiség meghatarozasa az elmult 3 év targyidére vonatkozo orai
adataibdl torténjen.

A beadagolashoz szikséges a 4, 12 szerelvények nyitott allapotban. A 10 szerelvény
zarasaval a beadagolt mennyiség teljes egészében a skalazott szintmérébdl térténjen. A 11
szabalyozé szeleppel be kell allitani a meghatarozott mennyiséghez tartozé szagositasi
normat. Els6 kalibralaskor a kiindulasi szelepallas a teljesen zar allapot, tovabbiakban mindig
az aktudlisan bedllitott szelepallasbdl kell kiindulni. A fojtas beallitdsanak minimalis ideje 30
perc. A szabalyozasi kor ellen6rzé jele a szintmérén leolvasott fogyasérték.

Példaként: Ha az atlagfogyasztas 600 m3/h, nyari normaval (16 ml/em3) szamitva:
0,6 [em3/h] x 16 [ml/fem3]= 9,6 ml/h a sziikséges mennyiség. 10 percenként 1,6 ml beadagolas
szlkséges.

Sziukségszagositd berendezés miikodése aramellatasi zavarok esetén

A tavvezérelheté szerelvényt készenléti &llapotban zart A&llapotban kell tartani. A
tavvezérelhetd szerelvény éallasa a tavfelliigyeleti rendszeren keresztil legyen lathato.

A tavvezérelhetd szerelvény energiaelldtdsa daramkiesés esetén automatikusan a
sziinetmentes berendezésrél tovabbra is legyen biztosithaté.

Amennyiben nem vart esemény kdvetkeztében (pl. zarlat a jelkabelben, kiils6 mechanikai
sérllés) a tavvezérelhetd szerelvény nyit, a teriileti izemeltetési koordinator a tavvezérelhetd
szerelvény allasabdl lathatja, hogy a sziikségszagositas beindult. Ekkor lehetésége van tavbol
a normal szagositd berendezés leallitasara, a tulszagositas elkeriilése érdekében.

Miiszaki atadasi dokumentaciok

e Bizonylatok:
e A szagosité berendezés készitése soran csak bizonylatolt anyagokat szabad beépiteni.
Valamennyi beépitett és nyomasprébahoz felhasznalt anyag (szintmérd, csd, szerelvény,
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idom, edényfenék, stb.) minéségét az MSZ EN 10204:2005 3.1.B pontja szerinti ,Min6ségi
bizonyitvannyal” kell igazolni.
o Ellendrzési jegyz6kdnyvek

Tervezési alapadatok:

Tervezés/gyartas: PED alapjan

Kbézeg: THT-TBM keverék (50%-50%)

Uzemi nyomas: Aktudlisan az alapcsében uralkodé izemi nyomas
Urtartalom: 24,5 |

Tervezési/lengedélyezési nyomas: 63 bar
Tervezés/engedélyezési hdmérséklet: -20..+80 °C

Csatlakoz6 csonkok: NPT %" bels6 menetes

Fellletvédelem: Pacolas, passzivalas

Szerkezeti anyagok: 1.4571 vagy 1.4301
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