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Az FGSZ alkalmazasaban lévd szagosito berendezések tipusai

Az FGSZ Zrt technolégiai rendszereibe csak olyan gépészeti, iranyitastechnikai
berendezések, készllékek, szerelvények tervezheték illetve épitheték be, amelyek
megfelelnek a szabalyzatban régzitett kdvetelményeknek, és amelyeket az Uzemeltetés
igazgatd még a beszerzés elbtt elbzetesen jovahagy. A szagositasi tevékenyseég kiemelt
biztonsagtechnikai jelentéséggel bir, ezért a jovahagyas a gyartdé bizonylatolasi és
uzemeltetési dokumentacidja vizsgalataval, valamint el6zetesen lefolytatott, sikeresen
teljesitett teszteljarasnak (funkcionalis és vezérléstechnikai egyarant) vetette ala.

Komplett szagosité berendezés tipusa és fébb elemei:

A berendezés elhelyezésére beltéri elhelyezésnél fali panel, kiltéri elhelyezésnél savallo
anyagbdl készilt, hdszigetelt, flthetd, vilagitassal ellatott lemezszekrény szolgal. A
berendezés, és minden jarulékos eleme RB-s kivitell. Kivételt ez aldl az IBMSZ-ben
elhelyezett vezérld egység képez.

LEWA OD 7

e a szekrényben/falon elhelyezve: napi tartaly (7 |) uszékapcsoldval, adagolé szivattyu,
kismennyiség-méré (atfolyas mérd), biztonsagi lefuvato, aktivszenes sz(ird, szlirék,
magnesszelep, urit6- és mosoérendszer, cseppfogo talca teljes mennyiségre
kiltéren/ beltéren (technoldgiai térbe) elhelyezve: adagolofej (a vezetékre szerelve),

e miuszerhelyiségben elhelyezve: vezérl6- és szabalyozé elektronika. OLK7 vezérlé
ODR-7 tipusu digitalis kovetd-szabalyozéval és ExOT-7 tipusu gyujtészikra-
mentes levalasztéval, vagy OCU tipusu vezérlé6 SPU motorvezérld, IOU és SIOU
bdvité és EXU gyujtdészikra-mentes levalaszté kartyakkal.

LEWA OD 8

e a szekrényben/falon elhelyezve: napi tartaly (28 1) uszdékapcsoléval, adagolé
szivattyu, kismennyiség-mérd (atfolyas mérd), biztonsagi lefuvato, aktivszenes sziré6,
sz(ir6k, magnesszelep, urit6- és mosorendszer, N2 nyomascsokkentd, cseppfogd
talca teljes mennyiségre
kiltéren/ beltéren (technoldgiai térbe) elhelyezve: adagolofej (a vezetékre szerelve),

e miuszerhelyiségben elhelyezve: vezérl6- és szabdalyozé elektronika. OLK7 vezérlé
ODR-7 tipusu digitalis kovetd-szabalyozéval és ExOT-7 tipusu gyujtészikra-
mentes levalasztéval, vagy OCU tipusu vezérlé6 SPU motorvezérlo, IOU és SIOU
boévité és EXU gyujtoszikra-mentes levalaszté kartyakkal.

LEWA OD 60

e a szekrényben/falon elhelyezve: napi tartaly (60 1) uszdkapcsoléval, adagold
szivattyu, kismennyiség-méré (atfolyas mérd), biztonsagi lefuvato, aktivszenes szir6,
szlr6k, magnesszelepek, urit6- és mosdérendszer, N2 nyomascsdkkentd, haromutu
gbmbcsap, cseppfogo talca teljes mennyiségre

e kultéren/ beltéren (technoldgiai térbe) elhelyezve: adagoldfej (a vezetékre szerelve),
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miszerhelyiségben elhelyezve: vezérl6- és szabalyozd elektronika. OLK7 vezérlé
ODR-7 tipusu digitalis kovetd-szabalyozoval és ExOT-7 tipusu gyujtoszikra-
mentes levalasztéval, vagy OCU tipusu vezérlé6 SPU motorvezérld, IOU és SIOU
bovité és EXU gyujtoszikra-mentes levalaszté kartyakkal.

Tartarini SIDOR B, 1T

a szekrényben/falon elhelyezve: rendszer feltélté magnesszelep, napi tartaly (10 I),
referencia tartaly feltdlt6 magnesszelep, referencia tartaly folyamatos szintjelzével
ellatva, adagolé szivattyl, biztonsagi lefuvatd, aktivszenes szilrd, szirék,
magnesszelepek, urité- és mosoérendszer, N2 nyomascsodkkentd, haromjarata szelep,
cseppfogo talca teljes mennyiségre

kultéren/ beltéren (technoldgiai térbe) elhelyezve: adagolofej (a vezetékre szerelve),
miszerhelyiségben elhelyezve: NG X20 SLC tipusu vezérlo- és szabalyozé
elektronika.

Alkalmazott adagolé szivattyu tipusok:

A beépitendd szivattyu a szagositandé mennyiség és a beadagolasi nyomas fliggvényében

tervezendo.
SHRELTE Dugattyd atmérd
szeria
LEWA
MAH széria 3 5 8
LEWA
MBH széria 8 10
LEWA
MLM 15 3 5 8 10 12
széria
LEWA
MLM 40 3 5 8 10 12 16
széria
LEWA
EK széria
SIDOR B
SIDOR 1T

Alkalmazott kismennyiség- mérd tipusok:

LEWA estében: KMM-1: maximalis kapacitasa 1,6 l/6ra,

KMM- 5: maximalis kapacitasa 12 l/6ra.

SIDOR esetében: allithato jelzéstartomanyu referencia tartaly, folyamatos szintjelzdvel.

A rendszerhez tartozik még az adagol6 szivattyut tartalmazo szekrény mellé telepitett, illetve
szekrényben elhelyezett, a beadagolandd szagositéanyag tarolasara szolgalé mobil
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(Ujratolthetd) tartaly, valamint a rendszer nitrogénes parnagazat biztositdé nitrogén
palack(csoport).

Szagositéanyag tarolé tartalyok preferalt tipusai:

Urtartalom Gyarté/Tipus Csatlakozé tipusa

Gyarto: Wilhelm Schmidt
Tipus: GA 50

50 liter Tényleges Urtartalom: 56 |
Megengedhetd Gizemnyomas: -1/+10 bar | e 1 db Rectus 25 SLAN
Sajat tdmeg: 29,8 kg 13RVX
Uzemi hémérséklettartomany: -60/+50 e 1 db Rectus 21 SLAN
Gyarto: Wilhelm Schmidt 13RVX
Tipus: GA 200 e 2 db Swagelok szelep

200 liter Tényleges urtgrta’llom: 2(?0 I SS-16DKM4-F4-A
Megengedhet6 tulnyomas: 7 bar
Sajat tdmeg: 64,5 kg
Megengedhetd Gzemi hédm.: +50
Gyarto: Wilhelm Schmidt s 2db SSQTMED-8PM
Tipus: GFV-1000 gy;gscsaﬂ?, 0z0 besan BB

L by | Tonveges irarlom 11001 Lo gambesen B2

egengedhetd Uzemnyomas: -1/+4 bar . v
Sajat tomeg: 215 kg o :’-\"’[artalyokon__le\’{o csonkok
Min.falvastagsag: 2,3 RID/ADR /2"-0s NPT kiils6 menetesek
legyenek.

IBC= Intermediate Bulk Container

A nitrogén palackokat az alabbi, vaqy azzal eqyenértéki reduktorral kell rendelni.

Tipus: SPECTRON FM 52 kétlépcsés kivitel vagy egyenértéki
Anyaga: nikkelezett bronz

Membran: nemesacél

Primer oldali nyomas: 200 bar

Szekunder oldali nyomas: 0-1,5 bar vagy 0-4 bar
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