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Gépi és kézi foldmunkdkra vonatkozé biztonsagi szabalyok

77 ¢

I.  ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen dokumentdcié célja, hogy a foldmunka végzésre vonatkozd szabalyokat osszefoglalja, valamint
meghatdrozza a munkafolyamatban résztvevé szerepl6k jogait, lehetGségeit és kotelességeit. A
dokumentdciéban a Tarsasagnal el6forduld foldmunka tipusok keriltek Osszefoglaldsra, minden
esetben a forrds és a fellelhet6ség megjelolésével.

A szabalyozas és a leiras alapvetéen a kovetkezd szereplSket érinti:

e  TervezB: az aszemély, aki a kivitelezés megvaldsitashoz sziikséges miszaki dokumentaciét elkésziti.
A tervez6 személye lehet sajat munkavallalo vagy kilsé vallalkozo.
e  Kivitelez6: az a vallalkozd, aki a foldmunkat végzi:
o  sajat er6forrasu kivitelezés esetén a szerzédéssel rendelkezé vallalkozé
o kuls6é er6forrassal végzett kivitelezés esetén az a szerzd6dott partner, aki az FGSZ-szel
szerz§dott.
o Ennek specialis esete, amikor szerz6dés nélkil végez kivitelezd féldmunkat. Ebben az esetben
csak az FGSZ altal elfogadott vallalkozok végezhetnek foldmunkdat az FGSZ rendszerén.
o Idegen érdekl (harmadik feles) kivitelezések esetén a Kartalanitdsi Megallapodas szerinti
illetékes févallalkozdval szerz6dott alvallalkozé.
o  Felligyeletet ellatd személy: FGSZ részérél Uizemeltetdi, szakfelligyeletet add személy.

A foldmunkavégzés szabdlyozasanal alapvetben 6 eset kiilonboztetheté meg:

1. Sajat érdekbdl (FGSZ) sajat erével terv nélkil végzett munkakhoz kapcsolédd féldmunka
(diagnosztika, hibaelharitdas) — foldmunka szerz6dés alapjan. Ellatott fellgyelet: Gzemeltetdi
fellgyelet.

2. Sajat érdekbdl (FGSZ) sajat erével terv alapjan végzett munkakhoz kapcsolédo foldmunka (FMB,
projekt) — foldmunka szerz6dés alapjan. Ellatott feligyelet: Gzemeltetdi feligyelet.

3. Sajat érdekbdl (FGSZ) f6vallalkozd altal, terv alapjan végzett munkdkhoz kapcsolodd foldmunka
(FMB, projekt). Ellatott feligyelet: Gzemeltetdi feligyelet.

4. Idegen fél altal kezdeménvyezett (pl. NIF,) az FGSZ rendszerén févallalkozé altal terv alapjan végzett
munkakhoz kapcsolédé foldmunka. Elldtott fellgyelet: szakfellgyelet.

5. Idegen fél altal kezdeményezett (pl. tertlet tulajdonos) az FGSZ rendszerén févallalkozo altal terv
nélkal végzett munkakhoz kapcsolédd foldmunka (diagnosztika, vasbetonlemezes bevédés).
Elldtott feligyelet: szakfelUgyelet.

6. Idegen érdekbdl (pl. terllet tulajdonos, kozmiiépits) nem az FGSZ rendszerén, de azt érintéen a
biztonsagi Ovezetben végzett épitési- vagy foldmunka (keresztezések). Elldtott fellgyelet:
szakfellUgyelet.

A legfontosabb kilonbség a terv rendelkezésre allasdban, a szerz8déses kapcsolat madjaban, valamint
az FGSZ munkavallaloi altal ellatott Gzemeltetdi, vagy szakfelligyelet jogaban és kotelességében van.

Alapvetd szabalyok:

Fenti felsorolds 6. pontjdban leirt esetre a kés6bbiekben szerepl6é foldmunka szabdlyok nem
vonatkoznak! Az ide vonatkozé részletszabalyok kiilon pontban (IV. KERESZTEZESEKRE VONATKOZO
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EGYEDI ELOIRASOK) kertilnek kiemelésre.
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A munkagddoér, munkadrok kiviteli terv és jogszabaly, valamint FGSZ el6irdsainak megfelel6 kialakitasa
f6 szabaly szerint a kivitelez6 felel6ssége. Ez aldl kivételt képez a sajat érdekli munkavégzéshez
kapcsolédo foldmunka (fenti felsorolas 1. pont), amennyiben terv nem all rendelkezésre. Ebben az
esetben a felligyeletet ellatdé személy felel6s a megfelel§ munkaarok kialakitasaért.

Amennyiben a kivitelezésre nincs terv (jellemz&en ovezetcsokkentéshez kapcsolddo és kivitelezéseket
megel6z8 diagnosztikai feltarasok, fenti felsorolds 5. pont) abban az esetben a megfelelé munkagodor,
munkaarok kialakitasa a kivitelez6 munkavezet8jének felel6ssége, a felligyeletet ellatd személy felelbs
a megfelel6 munkaarok kialakitasanak ellenérzésért.

Terv nélkili esetekben a legkedvez6tlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténd
ducoldssal, illetve rézslhajlasokkal kell a munkaarkot kialakitani.

Csapadékos id6jaras és magas talaj-vizszint esetén a munkaarok falainak allékonysdgat rendszeresen
ellendrizni kell!

Minden esetben alapelv, hogy a nem a |l és lll. pontokban leirtak szerint kialakitott munkaarokban,
munkag6ddrben munkat végezni tilos!

Amennyiben ilyen térténik, abban az esetben a felligyeletet ellatd személy a kivitelezés felelds vezetbje
és a mdszaki ellenére felé koteles el6szor telefonon jelenteni a szabalysértés tényét, melyet késébb
irdsban koteles megerdsiteni. Amennyiben a munkdnak nincs miszaki ellenére, a fellgyeletet ellatéd
személy jogosult ledllitani a munkavégzést mindaddig, amig a hidnyossagok pdtlasra nem kerilnek.

A munkadrok megfelelGségének ellenérzése miszaki ellendrrel végzett feladatok esetében a mUszaki
ellendr feladata.

Amennyiben barmilyen fél az FGSZ Zrt. rendszerén végez foldmunkat szerz6dés nélkdl (pl. diagnosztikai

feltaras), akkor a munkavégzési engedélyhez, ezt megel6z6en a kiktildésre kerlils tajékoztatd levélhez
csatolni kell a féldmunkavégzés szabalyait, mely jelen szabalyozas |l. fejezete!

II. FOLDMUNKAVEGZESRE VONATKOZO KOVETELMENYEK

Foldmunka végzésnek mindsil minden olyan tevékenység, amelynél a talaj eredeti szintjéhez viszonyitva
legalabb 25 cm mélységben kézi vagy gépi erével beavatkoznak (fold kiemelés, furds, colopverés,
tereprendezés, alap készités).

Foldgazszallitd vezeték és tartozékainak biztonsagi 6vezetére vonatkozo tilalmakat és korlatozasokat a
vonatkozd jogszabaly (készités idépontjaban a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet) hatdrozza meg.

A foldmunka végzését és a munkadrok kialakitdsanak altalanos szabalyait a 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EGM
egylttes rendelet tartalmazza.

II.1. Tervezésre, tervezére vonatkozdkovetelmények

Amennyiben a munkavégzéshez kapcsoldddan kiviteli terv vagy épitési technoldgia készil, abban az
esetben a foldmunkaval érintett terlleten lévd -technoldgiai dllomdson és a nyomvonalon egyarant-
vezetékek és kdbelek nyomvonalat, a berendezések helyét és biztonsagi dvezetet a kiviteli terveken,
épitési technoldgidkon a tervezének fel kell tintetni.

A tervezének le kell irnia a foldmunkavégzés megvaldsitasanak folyamatat, technoldgiajat, beleértve a
munkadrok kialakitasat, munkaarok biztositasanak és a viztelenités maodjat, a megkozelités és
munkavégzés feltételeit, és az arok leesés elleni védelemének maodjat, alkalmazandé jeloléseket.

A nyomvonalon tervezett foldmunkavégzés megkezdése el6tt a tervezének, terv hidnydban a
foldmunkavégzéssel megbizott vallalkozdnak az dllami kozm(nyilvantartasbol le kell kérni a terlleten
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athaladd kézmdvek és nyomvonalas |étesitmények térképeit. A tertletigényes Iétesitményeken a ,D”
tervi dokumentacidk alapjan ellendrizni kell a fold alatti mtargyakat, illetve azok térbeli és szintbeli
elhelyezkedését. A kozmUivek és nyomvonalas Iétesitmények Uzemeltetbivel, tulajdonosaival torténd
egyeztetés a tervezs feladata.

A munkaarkok beomlds elleni védelmét talajmechanika szamitdasok alapjan a tervezének kell
megtervezni. A munkaarok kialakitasara vonatkozd rajzoknak és kovetelményeknek az épitési
technoldgidban, illetve kiviteli tervekben szerepelni kell. A sziikséges talajmechanikai vizsgalatok szamat
a tervezének a helyszini adottsagai és a kialakitandd munkadrok alapjan kell meghatdrozni.
Kilométerenként minimum 1 talajmechanikai vizsgalatot kell végezni.

A talajmechanikai szamitasok elhagyhaték:

e 0,5 méternél nem mélyebb fliggbleges fall munkagddrok esetén
e 2,0 méternél nem mélyebb munkagddrok esetén, ha beomlads elleni védelem (pl. rézsd) a
legkedvez6tlenebb talajviszonyokra lett méretezve.

A talajmechanikai vizsgalatok kivételes esetekben elhagyhatéak a jogszabdlyban meghatarozott
mértékig.
Amennyiben a kialakitandé furat, arok, vdgat (nem munkadrok) fenékszélessége a 0,8m-t nem haladja

meg és abban emberi munka végzés nem torténik, Ugy abban az esetben a kialakitasanal nem sziikséges
talajmechanikai vizsgalatot végezni és nem szlikséges rézs( kialakitasa.

Mtargy kivaltasainal a tervezének a munkagddrok beomlds elleni védelmének tervezését a keresztezett
kdzmdvek és nyomvonalas Iétesitmények lizemeltet§jének el8irasai figyelembevételével kell elvégezni.

A természetvédelmi oltalom ald tartozo tertleten foldmunkavégzés (kivétel Gzemzavar elhdritas) csak a
természeti terllet kezel6je dltal meghatarozott feltétekkel végezheté. Az erre vonatkozd
kdvetelményeket és el8irdsokat a kiviteli tervbe be kell épiteni.

I1.2. Kivitelezésre vonatkozo kévetelmények

A foldmunkdk megkezdése elStt az FGSZ Zrt. fold alatti |étesitményeinek ismert nyomvonalat a
kivitelezének ki kell tlizetni. A kitlzést a terlletileg illetékes foldgazszallitd régid geodétai végzik.

Idegen kozmivek és nyomvonalas |étesitmények nyomvonaldnak kitlizését, szikség esetén a
szakfelUgyeletet a foldmunkat végz§ kivitelezének kell megrendelni az érintett kdzm( Gzemeltet§jétdl.

Epitmények megkdzelitése esetén a kivitelez6nek meg kell gy6zSdni arrdl, hogy a féldmunkavégzés nem
veszélyezteti annak allékonysagat.

A foldmunkavégzés megkezdése el6tt a rendelkezésre all6 tervek és elvégzett egyeztetések alapjan a
munkavégzéssel érintett terlleten fel kell kutatni a foldben vezetett kdzmliveket, vezetékeket,
nyomvonalas létesitményeket és a helylket Iathatd médon jeldini kell.

Elektromos szabadvezetékek kodzelében végzett gépi foldmunka esetén a vezeték szakitdsok, ill.
veszélyes megkdzelités megelbzése, megakaddlyozdsa érdekében elssorban mdszaki védelmet kell
kialakitani. Az elektromos szabadvezeték megkozelitésével kapcsolatban be kell tartani az Gzemelteté
altal el6irtakat.

A foldmunkdk soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell a kivitelez6nek az FGSZ Zrt.
fellgyeletet ellatd képviselSjének és az érintett kozmi és nyomvonalas létesitmények GzemeltetSjének
értesitése mellett mUszeres vizsgalattal vagy kutatdarok, illetve kutatdakna alkalmazasaval.

A helyszini munkdk soran feltart kézmUlvek és nyomvonalas létesitmények UGzemeltetSivel vald
egyeztetés a kivitelezd épitésvezetdjének, ennek hidnydban a helyszini munkavégzés iranyitéjanak a
feladata.
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Amennyiben a foldmunka foldalatti idegen kdézmU és nyomvonalas |étesitmények nyomvonaldt
keresztezi, érinti vagy 1 méteren belll megkozeliti, a nyomvonalon kutatéarkot kell dsni a keresztezett
|étesitmény mélysége, plusz minimum 20 cm mélységben elhelyezkedéstdl, helyzettél fuggben. A
kutatdéarkot kézi erével, 1épcsdsen haladva kell kiemelni A kutatdakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen.

Tobb parhuzamos vezeték keresztezése esetén lejarot kell kiképezni mindkét oldalon, vagy létrat kell
elhelyezni.

Feltaras soran jelz6szalagot vagy fed6boritast elérve csakanyt hasznalni tilos!

Idegen kdzm(vek és nyomvonalas [étesitmények keresztezése esetén a kdzmUvek és nyomvonalas
létesitmények kezel6jének, Gzemeltet6jének nyilatkozatdban foglalt el6irdasokat és tiltdsokat be kell
tartani.

Nem munkaarok kialakitdasa esetén a foldmunkaval kialakitandd furat, arok, végat, stb. tekintetében az
alabbi elbirdsok betartasa kotelez6:

e  Foldmunkagép nem veszélyeztetheti a fold alatti [étesitmények épségét és allékonysagat.

e  Foldmunkaval kialakitott furat, arok, vdgat nem veszélyeztetheti a fold feletti létesitmények
allékonysagat (pl. foldmozgas, talajcsiszas).

e A nyitott furat, drok, vagat beesés elleni védelmét fizikai akadallyal (pl. elkerités, lefedés) kotelezé
biztositani.

Azokon a terlleteken, ahol kézi feltérds van elGirva, gépi foldmunkat végezni tilos!

A féldmunkavégzés minimalis Iétszamigénye a foldgazszallitd technoldgiai biztonsagi dvezetében és
létesitményeken 2 f6. Kézi foldmunkavégzés minimalis létszama 2 f6. Gépi féldmunka esetén a minimalis
|étszam a gépkezeldn kivil minimum 3 {6 a vallalkozo részérdl.

Gépi munkavégzésnél a vallalkozonak 1 f6 figyels embert kell alkalmazni, aki a munkagép dltal végzett
munkat felUgyeli és iranyitja. Az irdnyitd felel az FGSZ létesitményeit6l betartandd minimalis
védétavolsdg megtartdsaért (0,5 m), a jeldl6kardkkal kitlizott tertleten bellli gépi foldmunkavégzés
megakaddlyozdsaért.

Az irdnyité felel a foldmunkagép kezeld dltal nem Iathaté veszélyek esetén a veszély azonnali jelzéséért
és a munkafolyamat megallitasaért (pl. gép boruldsanak veszélye).

Amennyiben az el6irt minimalis 1étszamot a vallalkozd nem biztositja, Ugy a munkavégzést az FGSZ
részérél felligyeletet ado koteles ledllitani mindaddig, amig a szUkséges |étszam biztositasra nem kerdl.

Amennyiben a foldmunkavégzés soran az épitési terlleten a kivitelez6 nem azonosithatd vezetéket,
kabelt, régészetileletet (illetve ezekre hasonlitd targyat) taldl, akkor azonnal értesitenie kell a terileten
|év6 kbzm és nyomvonalas létesitmények szolgaltatodit és az idegen vezeték védelmérdl gondoskodnia
kell. Ezzel egyidejlleg értesitenie kell az Gzemeltetdi fellgyeletet, illetve szakfellgyeletet ellatd, ennek
hidnydban a munkavégzési engedélyt kidllitd személyt. Ennek tényét az épitési napléban rogzitenie kell.

Az épitésvezetének, ennek hidnydban a helyszini munkavégzés iranyitonak kotelessége a vonatkozo
jogszabalyokban el6irt kozm( és nyomvonalas |étesitmény Uzemeltet6t, hatdsagokat, ill. allami
intézményeket (pl. mizeum) azonnal értesiteni.

Minden foldben taldlt kabelt feszlltség alattinak, cs6vezetéket nyomas alattinak kell tekinteni
mindaddig, mig azt nem azonositjdk és nem feszlltség- illetve, nyomas mentesitik. Az energia
levalasztdsokat mlszeres méréssel is kotelezd ellendriznil

Sérult szigetelésU, vagy elvagott kdbelt az dramtés veszélye miatt megérinteni tilos!

Kabel és csévezeték elvagas, illetve megsértés esetén a kivitelezének azonnal értesiteni kell az
Uzemeltet§ nyilatkozataban szereplé kapcsolattartéjat.
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Nyitott munkagoddor, és munkaarok esetén a napi munkavégzés el6tt meg kell gy6z&édni, hogy a
gbdoérben nincs beleesett allat. Amennyiben az dllat kijutdsa akaddlyozott, a helyi
vadasztarsasagot/természetért értesiteni kell. Nagy test( éllat (pl. 6z, vaddisznd, 16) kimentését, a
sériilések elkertlése érdekében csak szakképzett ember végezhet.

Foldmunkavégzés esetén a munkaarkot a kiviteli tervben foglaltaknak, illetve a 4/2002. (l1. 20.) SZCSM-
EUM egylttes rendeletben meghatarozott koévetelményeket betartva kell kialakitani az aldabbiak
figyelembevételével:

e Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén min. 0,50 m széles padkat kell kialakitani és meg kell
akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba,

e Az 1,0 méternél mélyebb munkagddorbe vald biztonsagos kodzlekedést tdmasztd |étraval vagy
lépcsével kell megoldani, rézslis kiemelésnél feljarét kell késziteni. Lépcsd, feljard, illetve rézsd
szélessége legaldbb 1 méter legyen.

e A feljaré készilhet palldbdl (megengedett hajldszog 40°, 0,4 méteréként kapaszkoddst segits
keresztborddkkal) vagy foldb8l (megengedett hajlaszég 20°). Nem megfelels allékonysagu talaj
esetén pallébdl kell a feljarét elkésziteni.

e  Biztositva legyenek a munkaarok oldalai bedélés, beomlas ellen (ducolas, hidraulikus dickeret vagy
megfeleld rézslizés alkalmazasaval).

e A munkavallalék részére minden koridlmények kozott biztositani kell veszély esetén a
munkagodorbdél vald biztonsdgos kijutds lehetéségét (ezt tdbbnyire létraval kell megoldani,
melynek a teljes mivelet alatt a telepités helyén kell maradnia).

o Afdldmunkavégzéssel kialakitott munkaarkot jol 1athatd mddon koril kell hatarolni.

e Amennyiben a munkagddorre kiviteli terv nem készdil, Ugy kivitelezés sordn a legkedvez&tlenebb
(laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténé ducoldst, illetve rézslihajlasokat kell a
kivitelez6nek alkalmazni a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet 10.1.5. pontja szerint.

e  Gépi foldmunkavégzésnél a munkaarkot csak annyira szabad megkozeliteni, hogy a talaj
megcsUszasa és a gép lezuhanasa ne kovetkezhessen be. A kivitelez6 munkat irdnyito vezetdje ilyen
esetben koteles biztonsagi tavolsagot kijeldlni és megjeldini.

e Foldmunkagéppel és a kitermelt folddel a szakaddlap terhelése tilos.

Munkaarkok, munkagddrok jelolése:

A foldmunka végzés soran kialakitasra keril6 munkagodrok esetén:

o lakott terlleten belll 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelz6korlatot kell létesiteni mely a
munkadrokhoz kdzeled6knek jelzi a veszélyt.

Jelz6korlat lehet oszlopra erdsitett mlanyag vagy fém lanc, sarga-fekete csikos jelz6 szalag, amely
legaldbb 10 cm széles anyagbdl legyen és ellendlljon a szélterhelésnek a rogzités és az anyag, A
jelz6szalagot 1 m magassdgban kell kifesziteni.

1,25 m-t meghaladd mélységnél védbkorlatot kell létesiteni. A véd&korlat minimum 1 m magas
stabil telepités(i — pl. fadeszkakbol dcsolt — szerkezet kell legyen, mely fizikailag akaddlyozza meg a
beesést. A jel6lést munkagodor koré, annak szélétél 1 m tavolsagban kell 1étesiteni.

e Lakott terilleten kivul 0,25 m mélység alatt mélység megkdtés nélkil jelz6korlatot kell 1étesiteni.
Jelz6korlat lehet oszlopra er@sitett mlanyag lanc, vagy sarga-fekete csikosjelzd szalag, mely
legaldbb 10 cm széles anyaghdl legyen, tovabbd mind a rogzités, mind az anyag ellenilljon a
szélterhelésnek. A jelz6szalagot 1 m magassagban kell kifesziteni.

A lakott terllet definiciojat a fogalomtar tartalmazza.

Ducolatlan munkagddor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kilénb6z6 talajok és
rézslihajlasok esetében a kovetkez6:
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. Flgg6leges fal gL , s
Atalaj g8 , 8 Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
esetén (m)
Megnevezése Kltermt?lgsenek 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4
modja
Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0
Laza, szemcsés
talaj Nyiltviz tartas 0,8 1,0 1,5 2,5
mellett
. 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5
Tomor, szemcsés | SZarazon
talaj és sodorhato | ;
is73 Nyiltviz tartas 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0
p
mellett
. 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0
Kemény iszap és | Szarazon
sodorhat6é sovany | ;
anyag Nyiltviz tartas 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
mellett
Szarazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0
Sodorhatd  kovér
anyag Nyiltviz tartas 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
mellett
Szarazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0
Kemény anyag
Nyiltviz tartas 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
mellett

A munkaarok biztonsagos, terv szerinti kialakitdsaért a foldmunkat végzé Vallalkozo helyszini vezetbje a
felel8s.

Nem munkadrok kialakitasa esetén a foldmunkaval kialakitandd furat, arok, vagat stb. tekintetében az
aldbbi elGirdsok betartasa kotelezé:

o fdldmunkagép nem veszélyeztetheti a fold alatti [étesitmények épségét és allékonysagat,

e fdldmunkdval kialakitott furat, drok, vdgat nem veszélyeztetheti a fold feletti |étesitmények
allékonysagat (pl. foldmozgas, talajcsiszas),

e anyitott furat, arok, vagat beesés elleni védelmét fizikai akadallyal (pl. elkerités, lefedés) kotelezd
biztositani.

Biztonsagi dvezeten belll az Gzemeltetéshez, karbantartashoz, feltjitdshoz sziikséges tevékenységek,
beleértve az épitési tevékenységet is, folytathatdk, az ehhez szlikséges létesitmények, anyagok
ideiglenesen elhelyezhetdk.

Az FGSZ Zrt. elGzetes irdsbeli hozzajarulasdval mas személy a biztonsagi Ovezetben végezni kivant
tevékenységhez sziikséges létesitményeket, anyagokat ideiglenesen elhelyezheti.

Uzemeld foldgazszallitd vezeték paldstjatdl és a banyalzemi hirk6zIl6 kabeltdl 0,5 m-en belil gépi
foldmunkat végezni tilos. A 0,5 m-es tdvolsag sugar iranyban korkordsen értendd. Tovabbiakban
megkdzelitési tilalom.

Felmentést a 0,5 m-es megkozelités el6l csak és kizdrdlag abban az egyedi esetben lehet adni,
amennyiben a tervez§ vagy a kivitelez6 ennek feltételeit részletesen kidolgozza és irdsban
meghatarozza. Minden esetben meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a vezetéken semmilyen csonk, ledgazas,
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vagy visszavagott nyomvonaljelz6 nincs. A feltarast megel6z8en amennyiben intelligens gérényezés
tortént a vezetéken, abban a jelzett fémes targyak kdzelségét a végleges vizsgalati riportban ellendrizni
kell!

Felmentést irdsban kell megadni a Tarsasagi vagy régids felel8s mlszaki vezetének vagy helyettesének.
Els6dlegesen a kiviteli tervben kell a kérést megfogalmazni és Gzemeltet8i nyilatkozatban a kérést
jovahagyni.

A megkdzelitési tilalom aldl felmentés kérni és kapni a helyszinen nem lehet!

[1.3. Eljaras robbandtest vagy annak latszé targy talalasa esetén

Amennyiben a Véllalkozd a foldmunkak végzése soran a foldben/foldon elhagyva robbandtestet vagy
annak latszo targyat taldl, ahhoz nem nydlhat, azt el nem mozdithatja. Az igy kialakult vészhelyzetre a
kdzelben tartézkodok figyelmét fel kell hivni.

Az adott munkaterileten tartézkoddk helyszini vezet6jének (egyedili munkavégzés esetén maga a
taldlo) az eseményt haladéktalanul jelenteni kell az illetékes régios diszpécserének és meg kell tennie a
terUletileg illetékes rendérkapitanysag értesitését, helyszini renddri intézkedés kezdeményezését. A
renddri intézkedés eredményérdl haladéktalanul tajékoztatnia kell a régids diszpécsert és a Tarsasagi
Biztonsag terlletileg illetékes szakértdjét.

A talalasi helyet be kell keriteni és jeldIni kell. Jeldl§ karot csak kézi erével foldbe nyomva - Gtlegelés,
rezgéskeltés - nélkul szabad rogziteni.

A helyszini vezetének utasitani kell az ott dolgozdkat a taldldsi hely gyalogosan torténd elhagyasara oly
modon, hogy lehet8ség szerint 200 méter sugaru kdrben biztonsagi tavolsagot tartva ne tartdzkodjanak.

I1.4. Technoldgiai dllomasokra vonatkozd részletszabalyok

A tervezés soran a tervezének a ,D” tervi dokumentaciok alapjan ellendrizni kell a fold alatti
mUtargyakat, illetve azok térbeli és szintbeli elhelyezkedését.

Kivitelezés soran a kozmdvek és nyomvonalas létesitmények feltarasat kézi foldmunkaval kell elvégezni.

Gépi foldmunkaval feltaras csak abban az esetben végezhetd technoldgiai terileten, amennyiben annak
feltételei a Kkiviteli tervben részletesen kidolgozasra kerllnek és Uzemelteti nyilatkozatban
jévahagyasra kerll. Amennyiben a kiviteli tervben nem szerepel a gépi foldmunkavégzésre vonatkozd
el6irds, abban az esetben a kivitelezés felel&s mdszaki vezet8jének az engedélyt egyedileg kell megkérni
a régio felel6s muszaki vezet6jétol.

A régid felel6s miszaki vezetSje vagy megbizottja, amennyiben a kézmUlvek és nyomvonalas
létesitmények sérilése nem all fenn, illetve a kézmdivek és nyomvonalas létesitmények sérilés elleni
biztositdsa elvégzésre kerilt, egyedileg engedélyezheti a gépi foldmunkaval torténd feltarast.

A beazonositott, feltart kozmilvek és nyomvonalas |étesitmények gépi foldmunkagéppel vald
megkozelitésének biztonsagi tdvolsaga minimum 0,5 méter, ez alél felmentés nem adhato.

Technoldgiai dllomasok teriletén kutatdarkot csak kézi foldmunkaval lehet késziteni.

A feltart kozmlUvek, vezetékek és nyomvonalas létesitmények eltakarasat csak kézi foldmunkaval lehet
végezni, csak a mar eltakart vezetékeket lehet gépi foldmunkaval takarni. Az dgyazat és a visszatoltés
anyaga alapvetéen a munkaarokbdl kideponalt fold, melynek humuszat az altalajtol elkilonitve kell
deponadlni a munkaarok mellett, a szakaddlapot nem terhelve.

Koves, kavicsos altalaj esetén a tervben meg kell hatdrozni a nyomvonalas |étesitmény dgyazatanak
kialakitasat.
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Gépi foldmunka - beleértve a kitermelt f6ld mozgatdsat és atdepdzasat is - csak és kizardlag lzemeltetdi
fellgyelet mellett végezhetd.

[1.5. Munkaarok kialakitdsanak folyamata nyomvonali feltardsok esetén

Amennyiben kivitelezési munka a foldgdzszallito vezeték vagy hirkozl6 kabel gépi feltarasaval jar, abban
az esetben a megkezdését megel6z6en:

e A munkavégzés megkezdése el6tt ellendrizni kell az intelligens gérényes végleges vizsgalati
jelentésében, hogy vezeték esetében taldlhatok-e rajta csonkok, ledgazasok. Amennyiben igen,
akkor azok feltdrasara fokozott figyelmet kell forditani.

e  Be kell azonositani az érintett vezeték/hirkozIl6 kabel nyomvonalat és meg kell hatarozni a takarasi
mélységét nyomvonal keresé miszerrel. Cs6 esetén a takarasi mélységet szlrdvassal (szondaval) is
lehetdség szerint ellendrizni kell. Meg kell jeloIni azokat a helyeket, ahol a takardsi mélység nem éri
el a 0,6 m-t, arkok esetén a 0,4 m-t. Kitlzé kardval ki kell tlzni a feltdrandd nyomvonal elejét és
végeét.

e A vezeték nyomvonaldt 50 méterenként ki kell tlzni. A kitliz6 karéval a nyomvonalat meg kell
jeldlni. A kitlizott helyeken kutaté drokkal a csovet és a hirkozl6 kabelt kézi foldmunkaval fel kell
tarni.

e A nyomvonali takarasi mélységek figyelembevételével el kell végezni a talaj termdrétegének
eltdvolitdsat és deponalasat. A leszedett termdréteget az épitési sav szélére kell termelni a
tervezett munkadrok rézsljének figyelembevételével, annak megdvasa érdekében. A csStet6tdl
szamitott 0,5 méteren belll gépi foldmunka nem végezheté.

o  Kitlz6 kardval ismét ki kell tdzni a feltdrandd nyomvonal elejét és végét, valamint a mdtargy-,
kdzmikeresztezéseket és ha van a toréspontokat. A nem FGSZ Zrt. tulajdonu koézmdivek és
létesitmények nyomvonalanak kitizését azok Gzemeltetjétdl kell megrendelni.

e Avégpontokon kézi foldmunkaval fel kell tarni a vezetéket és kabelt minimum a palasttél mért 0,5
m-es tavolsagig. A gépi foldmunkavégzés hatdrat a gépkezel§ szamara jol lathatd mdédon kitliz8
kardval (szuroévassal) kell megjeldini. A megkdzelités tilalmat a foldmunkagépet iranyitd személynek
a munkavégzés soran kell folyamatosan figyelemmel kisérnie. A felligyeletet add FGSZ Zrt. képvisel§
ellendrzi a megkdzelitési tilalom betartdsat.

e A munkavégzés végpontjain a kézi erével feltdart munkadrokbdl kiindulva gépi foldmunkaval a
feltardsra kertlé |étesitmény nyomvonaldval parhuzamosan kell a munkadrkot nyitni kézi
féldmunka tdmogatassal, betartva az Gzemel§ kdbel és vezeték megkozelitésére (megkdzelitési
tilalom) vonatkozd tilalmakat. A foldmunkagép el6rehaladasa soran a gépi foldmunkavégzés
hatarat a gép hatdsugaraban jeldlni kell festékkel, vagy kitizé kardval. A kitermelt foldet ugy kell
deponalni, hogy az ne zavarja az épitést.

e  Ki kell alakitani a kiviteli tervben vagy épitési technoldgidban meghatarozott munkadrok profilt.
Amennyiben talajmechanikai szamitas, illetve kiviteli terv nem készilt, abban az esetben a
legkedvezGtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténd ducolast, illetve rézslhajlast
kell alkalmazni.

I1.6. Idegen érdekbdl felmerild keresztezésekre vonatkozé elSirasok
A foldgazszallitd rendszer és tartozékainak megkozelitése, valamint keresztezése csak az FGSZ Zrt. altal

kiadott Gzemeltetdi nyilatkozatban meghatdrozott feltételek betartdsaval engedélyezett.

Biztonsagi tvezetben kiilsé kdzmUivek és nyomvonalas létesitmények keresztezése esetén barminemd
foldmunkat megkezdeni és végezni csak GzemeltetSi hozzéjarulas kézhezvételét kovetben és az FGSZ
Zrt. képviseldje altal biztositott szakfellgyelet jelenlétében lehet.

Gépi foldmunkat az lGzemeld gazvezeték és hirkozld kabel szélsé alkotditdl (csévezeték palastjatol)
szamitott 1-1 méteres dvezeten belll végezni nem lehet.
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Az épitési tevékenység kivitelez§jének gondoskodnia kell az aldbbiakrol:

e A Kkivitelezési munka megkezdését megel6z6en a foldgdzszallitd vezeték és hirkozl6 kabel
tengelyvonaldt a keresztezéshez kapcsolddd munkaterilet szélessége plusz 3-3 m szélességében ki
kell tlzni és maradandd modon ki kell jeldIni.

e Akitliz6kardnak legaldbb 1 méter magasnak kell lenni, és kornyezettdl eltérs szinnel (pl. festéssel)
kell jeldlni.

o A munka megkezdését megel6z6en a gépi foldmunkavégzés hatarat — a csépaldsttol mért —
1-1 m-es tavolsagban a munkavégzés soran végig lathatd mddon jeldlni kell.

e Akijelolt 6vezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartasarol.

o Akeresztezett |étesitmény feltardsardl, és a keresztezés takardsa elStt az Uzemeltetd értesitésérdl,
amennyiben az a keresztezés megvaldsitasahoz sziikséges, vagy a kezeldi nyilatkozatban elGirasra
kerdlt.

e A Kkiviteli tervben el6irt biztonsagos munkaarok kialakitdsa és a biztonsdgos munkavégzés
feltételeinek megteremtése.

1. KERESZTEZESEKRE VONATKOZO FGSZ BELSO ELOIRASOK

A foldgazszallitod rendszer és tartozékainak megkozelitése, valamint keresztezése csak az FGSZ Zrt. altal
kiadott Gzemeltetdi nyilatkozatban meghatarozott feltételek betartdsaval engedélyezett.

A kdzmikeresztezések tervezését megel6z6en a tervegyeztetd nyilatkozat vagy adatszolgdltatas esetén
a megkeres§ fél részére meg kell kildeni a foldmunka tervezésére és kivitelezésére vonatkozo
kdvetelményeket. A megkuldott kovetelmények betartasaval kell a kiviteli terveket elkészittetni.

Az FGSZ szakfellgyeletet add képvisel§jének feladata:

e A kivitelezési munka megkezdését megel6z8en a vezeték és hirkozl kabel tengelyvonaldt a
keresztezéshez kapcsoldodd munkaterilet szélessége plusz 3-3 m szélességében ki kell tlzni és
maradandd maodon ki kell jel6Ini.

e A munka megkezdését megel6z6en a gépi foldmunkavégzés hatarat — a csépaldsttél mért-1-1 m-
es tavolsdgban a munkavégzés soran végig lathatd maodon jeldlni kell.

A keresztezések kialakitdsa sordn a szakfellgyeletet ado, az lUzemeld gazvezeték feltdrds esetén a
munkavégzés soran szemrevételezéssel és tapintdssal ellenérzi a feltart csészakasz szigetelésének
eredeti dllapotat. A feltart cs@szakasz szigetelésének dllapotat fényképen kell rogziteni.

Amennyiben a szakfellgyeletet elldtd személy nem megfelelGséget tapasztal a szigetelés allapotdban
(pl. épitésbdl eredd szigetelési hibak, szigetelés hiany, tdskdsodas stb.), és az nem koéthetd a keresztezési
munkahoz, azt jelzi a szakterUleti korrézids mérndknek, aki szikség esetén intézkedik a helyreallitasrol.
Feltardsok elvégzését kovetden a vezeték visszatakarasat megel6z8en a szigetelés allapotat ellendrizni
kell. Amennyiben a kivitelez6 a feltdrds sordn a szigetelést megsérti, Ugy azt visszatakardst megel&z&en
a vonatkozd miszaki szabalyzat alapjan javitania és a javitds megfelel§ségét ellendriznie kell. A javitas
folyamataba a régidk korrdzidvédelmi mérndkét be kell vonni. A feltart csészakaszt visszatakarni csak és
kizarolag a szigetelés javitasat kovetben lehet.

IV. KAROKOZASRA ESETEN ALKALMAZANDO KOVETELMENYEK

Amennyiben rongald vallalja a hibaelharitas sordn a foldmunkak sajat koltségen torténd elvégzését,
akkor a munka soran az aldbbiakat kell betartania:

o Foldgazszallitd tavvezetékek esetén jelen szabalyzat Il. fejezetének ,FOLDMUNKAVEGZESRE
VONATKOZO KOVETELMENYEK” eléirdsai
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e Banyalzemi hirkdzl6 vagy optikai kdbel esetén:

A meglév6 banyalizemi hirkozl6 vagy optikai kabeltél szamitott 1,5 m-es tdvolsagon belll gépi
foldmunka csak szakfeligyelet jelenlétében és annak engedélyével 0,6 m-es mélységig
végezhets, amennyiben a kabel takardsa a 0,8 m-t eléri vagy meghaladja. A 0,6 m-es mélység
alatt kizardlag kézi foldmunka végezhet6! A munkagddor kialakitasat min. 4/4-es rézs(
képzéssel kell elvégezni. A munkagddor fenékszélessége min. 1 m legyen. A féldmunkdkat a
humuszréteg (min. 0,2 m) leszedésével kell kezdeni. Visszatoltésnél eldszor az altalajt kell
visszatolteni, majd a humuszos terméréteget. A fold kitermelés és visszatoltés fentiek
betartdsaval csak a helyszini szakfellUgyelet jelenlétében, ill. Gtmutatdsai szerint torténhet.

A karokozdt a munkavégzés feltételeirdl irdsban értesiteni kell a munkavégzés megkezdését
megel6zben.

V. KAPCSOLODO FOGALMAK:

Féldmunka: A fold kitermelésével, szallitasaval, deponaldsaval és beépitésével kapcsolatos — kézzel,
géppel, robbantdssal vagy vizoblitéses mddszerrel végzett — tevékenység, amelybe a banyanyitas és a
kdlszini fejtés is beletartozik.

Foldmunkak kiterjedésik szerint lehetnek:

e vonalas jellegliek — jellemz&je, hogy hossziranyl kiterjedése I|ényegesen nagyobb, mint
keresztirdnyu mérete. (Utak, vasutak, csatornak, arvizvédelmi toltések)

o teriileti jellegliek — jellemzGje, széles foldmunkdk, kiterjedése hossz- és keresztirdnyban is
szamottevd. (Ipari terlletek, parkolok.)

o pontszerliek, gddor jellegliek — jellemzbje, hogy a mélység jelentés méretd. (alapgddrok,
munkag6drok)

o arok jellegliek — pl. a kdzmUvek nem tul mély, nem tul széles, de hosszi munkagodrei

Sajdt erés munkdk: Az FGSZ Zrt. Rendszerén sajat er6forrassal, illetve sajat févallalkozasban megvaldsuld
feladatok 6sszessége

Munkagddér: A térszin alatti munkdhoz szlikséges nyilt felszind munkatér.

Munkadrok: Vezetékek épitéséhez sziikséges, viszonylag keskeny és hosszi munkagddor. A munkaarok
minimum fenékszélessége 0,8 m.

Nem munkadrok, ill. nem munkagddér: Talajfdrdval, arokaséval és egyéb foldmunkagéppel kialakitott
olyan vagat, arok, furat, stb., amit emberi munkavégzésre nem terveztek, illetve alakitottak ki.
Munkavégzésnek minésil minden tevékenység, melyhez a munkaarokba le kell ereszkedni, illetve be
kell menni (pl. varratvizsgélat, geodéziai bemérés, kabelek dsszekdtése)

Epitési tevékenyséq: Foldgazszallitd rendszert érintd olyan tevékenység (pl. szolgalmi jog alapitasat
igényl6 kivaltasok), aminek hatdsagi feligyelete a banyafelligyelet hataskorébe tartozik (53/2012. (lll.
28.) Korm. rendelet).

Idegen érdekkdrben végzett munka: Az UzemelS gazszallitd- és hirkozl6 rendszer (jellemzéen
nyomvonalas létesitmények) biztonsagi 6vezetében idegen érdekek céljdbdl torténd munkavégzés. Az
idegen érdekkérben végzett munka soran, a foldgazszallitod és hirk6zIl6 rendszeren munkavégzés nem
torténik. Idegen érdek pl. az FGSZ Zrt. altal Gzemeltetett foldgazszallitd, hirkdzIl6 rendszer megkozelitése
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vagy keresztezése mas kozmdlvekkel és nyomvonalas létesitményekkel, mez8gazdasagi munkak,
tereprendezés, fak és egyéb ndvények telepitése stb.

Harmadik fél: A folyamat szempontjabdl harmadik félnek mindsil minden olyan természetes, vagy jogi
személy, akinek beruhdzdsa, munkavégzése, keresztezése kovetkeztében a foldgazszallitd vezetéket,
hirkozI6 kabelt, egyéb |étesitményt és kabelt védelembe kell helyezni, illetve igénye a biztonsagi dvezet
csOkkentésére iranyul.

Megkézelitési tilalom: Foldgazszallitd vezeték és hirkozl6 kabel kornyezetében féldmunka géppel
torténd munkavégzés tilalma. A Banyatorvény és annak végrehajtasi rendeletének eléirasait és tilalmait
alapul véve a fold alatti szallitévezeték és hirkdzlé kadbel paldstjatél szamitott 0,5 m-en belll gépi
foldmunka nem végezhet6t. A paldsttavolsag korkdrosen minden iranyban értendé.

Lakott teriilet: A teleplilés kdzigazgatasi terlletének belterlleti része, valamint az dvezeti besoroldstol
fliggetlentl minden olyan kulterUleti telepllésrész, ahol a nyilvantartott foldrészleteket (ingatlanokat)
tekintve legaldbb 50%-ban allandd tartézkodasi hely szerint bejelentett (nyilvantartott) lakossdg él, és a
terlletfelhaszndlds, valamint az infrastruktura-hdldzat kialakitdsa a telepilést érinté - jévahagyott -
orszagos és térségi teriletrendezési tervekkel dsszhangban |évé telepllésrendezési eszkdzdknek
megfelel.
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