FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG UZLETSZABALYZATA
TAVKOZLESI RENDSZER 1.3 MELLEKLET

A szallitasi rendszeriizemeltetdi miikodési engedélyes tevékenységéhez
elengedhetetleniil sziikséges eszk6zok:

1. Telemechanikai eszkozok

1.1 TM allomas (RTU) feladatai

- Az allomason (objektumon) keletkez6 informacio 6sszegydjtése;

- Az informacié értékelése az allomas biztonsagos Uzemelése és maganak a
telemechanikai rendszernek a megbizhatd mikdédése szempontjabdl;
Rendellenesség észlelése esetén jelzés képzése, melyet a kdvetkezd allomasi
lekérdezéskor atklld az illetékes kdzpontba;

- A helyszinen, autondm médon elvégezhetd beavatkozasok végrehajtasa;

- A helyi informacio-forgalom iranyitasa;

- Kommunikacié a SCADA kdzponttal, vagy megadott kiilsé fogyasztoval,

- Az informacio igény szerinti helyszini megjelenitése;

- A foldgazszallitd rendszer iranyitasahoz, fellgyeletéhez sziikséges, de az
allomasokon tuli teriletr6l szarmazoé informaciok letdltése a jelfeldolgozo
készllékekbe. llyen lehet: a féldgaz gazminbségi jellemzbi, a viz- és
szénhidrogén harmatpont, kéntartalom, portartalom stb.;

- Post mortem funkcié: Folyamatosan archivalnia kell a felhasznald altal kijelolt
analég és digitalis be- és kimendjeleket.

2. Tavkozlési rendszer

2.1 Atechnoldgiai tavkozlési rendszer felépitése

A Tarsasag Karbantartas Iranyitas és Technolégia Fejlesztés Rendszerfelligyelete, a régiods
diszpécserek felligyelik a hirkdzlési rendszer mikodését. A felligyelet biztositja az tgyviteli és a
technoldgiai halézat Uzemzavar- és hibaelharitas elrendelésének sziikséges és elégséges
szintjét.

A folyamatos készenlétet ellatdé munkatarsak a rendszerfellgyeleti menedzsment alkalmazasok
segitségével végzik a hibabehatarolast, az ideiglenes és végleges hibaelharitashoz sziikséges
tavoli beavatkozasokat, illetve a rendelkezésre allo felligyeleti informaciok alapjan végzik, vagy
koordinaljak a helyi beavatkozast igényl6 javitasokat.

2.1.1 Zart, technolégiai célu digitalis tavbeszél6 rendszer

A digitadlis Diszpécser telefonrendszer feladata a teruletileg illetékes Fodldgazszallitdé Régid
terlleti kozpontjaban telepitett kdzponti egység és a felligyelete ala tartozd technoldgiai
objektumok beszéd célu kapcsolattartasanak eseti biztositdsa a hozza kapcsol6do
végberendezések hasznalataval. A régidés diszpécser 4altal a rendszeren lebonyolitott
beszélgetést a biztonsagos Uzemeltetés biztositasa érdekében rogziteni kell.

Az alkalmazott atviteli ut jellegét tekintve zdmében réz és optikai vezet6jd, tulnyomorészt a
csétavvezetéki rendszerrel azonos idében és parhuzamosan fektetett tavkabel.

2.1.2 Telemechanikat kiszolgalo digitalis adatatviteli rendszer

A telemechanikai adatatviteli igényeket Internet Protokoll (IP) alapu, routolt halézat szolgalja ki.
A rendszertechnika meghibasodas esetén kerll6iranyon keresztil, automatikusan biztositja az
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elérhet6séget, minden végpont esetében. Az alkalmazott atviteli kozegek és atviteli technologiak
rézvezetdjli tavkabelek G.SHDSL modemekkel, monomédusu optikai kabelek optikai vonali
meghajtéju modemekkel, médiakonverter egységekkel és MPLS eszkozoékkel, 5.8 GHz
frekvencian miakods, szort spektrumu, AES titkositasu radids kapcsolatok, illetve bérelt
aramkordk és VSAT terminalok. Az egyes allomasok kerulé Utvonalat és a megfelel6 elérési
irany kivalasztasat a routerek végzik automatikusan. A router 2 vagy tébb interfésszel
csatlakozik a WAN halozathoz, illetve egy interfészen fogadja a helyi Ethernet switch-t6l a
miszerezés lokalis forgalmat. A router gondoskodik a rajta atmeng, ill. az Ethernet switch-rél/re
indulé/érkez6 IP alapu forgalmak intelligens iranyitasarél. A rendszer DMVPN (Dynamic
Multipoint Virtual Private Network) megoldason alapul, amely az FGSZ IP alapu WAN halézata
Jfelett” létrehozott VPN, azaz: virtudlis privat halézatot jelent. Ebben a VPN halézatban
automatikus, IPSec alapu, titkositott adatkapcsolat épul ki minden két egymassal kommunikalo
csomopont kozoétt, a csomopontok kézott mMGRE (multipoint GRE) tunnelling hasznalataval,
lehetévé téve, hogy barmelyik csomdpont egyetlen interfészen keresztul lassa az 6sszes tobbi
csomoépontot.

2.1.3 Minimalisan kielégitendd mlszaki kdvetelmények
2.1.3.1. Telemechanika, adatatvitel és folyamatiranyitas (SCADA) dsszekottetései:

¢ A telemechanikai 0sszekottetések tervezését, létesitését hibadetektalasi, -javitasi
és az Osszekottetés helyredllitasi funkcidinak kialakitasat a teljes informacios
lanc elemeivel (RTU, Folyamatiranyité szamitégép) koordinaltan kell végezni.
o Az Osszekottetéseket eltérd utvonalu tartalék iranyokkal kell alatamasztani.
o A telemechanikai 6sszekottetéseknek kozponti fellgyeleti rendszerrel kell
rendelkeznilk.
2.1.3.2. Uzemiranyitas beszédcélu 8sszekottetései:

e Az Uzemiranyitéi tavbeszél§ halozatot ugy kell kialakitani, hogy azon forgalmi
okbdl torlédas vagy foglaltsag ne léphessen fel. Ezen tulmenéen a halézatban
zart azonositasi rendszert kell kialakitani. Ebben a hal6zatban biztonsagi okokbdl
az Uzemiranyitéi és Uzemeltetd személyzet forgalman tulmenéen egyéb
forgalmat ki kell zarni. Az Gzemiranyitéi tavbeszélé haldzaton a régids diszpécser
altal lebonyolitott beszélgetést minden esetben rogziteni kell, figgetlendl attdl,
hogy ki kezdeményezte a hivast.

o Az Uzemiranyitéi tavbeszéld haldzat tartalékaként, valamint az Ggyviteli feladatok
ellatasara a Rendszeriranyitas és Egyensulytartas szervezetnel
(Rendszeriranyité Kdézpontban) és minden Uzemiranyitasba bevont regiondlis
kdzpontban az Ugyviteli célu telefonhalézatbdl kell elérést biztositani.

2.1.3.3. Rendszeriranyitok, régids diszpécserek, hirkdzlés rendszerfeligyeleti munkavallalok
tavbeszéls forgalmanak hangrogzitése

e Rendszeriranyiték, régiés diszpécserek, hirkdzlés rendszerfelugyeleti
munkavallalé, a rendszer mikodtetéséhez kodzvetlenll rendelt és e célbdl
részukre atadott tavbeszél6 forgalma hangrogzitése kerll az Uzletmenet-
folytonossag és lizembiztonsag érdekében.
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2.1.4 Megbizhatosagi paraméterek

A rendszeriranyitashoz szukséges tavkozlési halézat esetében az alabbi megbizhatdsagi, illetve
rendelkezésre allasi értékeket kell biztositani:

Osszekottetési megbizhatésag az egyszeri Uzemkiesés

osztaly (rendelkezésre allas) [%] | megengedett id6tartama allomasonkeént/év
Telemechanika 99,97 6 ora

Diszpécser 99,95 36 o6ra

Megbizhatdsagi, rendelkezésre allasi értékek
Rendelkezésre allas [%] = (Teljes Uzemidd - Kiesett idd) / Teljes Gzemidé X 100
Teljes Uzemidd (6raban) = TM allomasok szama * a targyév napjai * 24 ora.
A Rendelkezésre allas mutatot éves idészakra értelmezzik. A kiesett id6t a hibanapléban

rogzitett adatok alapjan 6sszegezzuk.

A Tarsasagon beluli tavkozlési halézat dsszekottetéseire vonatkozoé tovabbi, idézités jellegl, de
a megbizhatdésagot befolyasolé eléirasok a kdvetkezék:

Adatatviteli szolgaltatas keretében, féirany esetén az egyes 0Osszekdttetéseken tovabbitott
adatjelek késleltetése a 100 ms-ot, a késleltetés ingadozasa az 50 ms-ot nem haladhatja meg.
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