FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
UZLETSZABALYZATA

ALTALANOS SZERZODESES FELTETELEK —-EGYUTTMUKODESI
MEGALLAPODASOKRA VONATKOZOAN 4.c. MELLEKLET

, FGSZ FOLDGAZSZALLITO ,
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

ALTALANOS SZERZODESES FELTETELEK
EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODASOKRA
VONATKOZOAN



FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

L',JZLET,SZABALYZATA ] ) ) o
ALTALANOS SZERZODESES FELTETELEK - EGYUTTMUKODESI )
MEGALLAPODASOKRA VONATKOZOAN 4.c. MELLEKLET
Tartalomjegyzék
1. AtAlAN0S FENAEIKEZESEK. .......coeveveceeeeeeeeeeeeee ettt e es et st n et ee e eeeee s 3
2. Fogalom meghatarOZAsOoK .............uuiiiiiiiiic e 4
3. Afoldgaz atadas-atveteli NEIYE.........ccoo oo 6
4.  Atadasi NYOMAS ES NOMEISEKIEL ............ocueeeeeeeee ettt ee e, 7
5. A kiadasi vagy betaplalasi pont(ok) kapacitasai.............ccccceeeiiieiiiiiiiiiiii e 7
6. Eljaras a féldgazszallitd rendszeren lek6tott kapacitas tullépése esetén .........cccceeeeeeeei, 8
7. A foldgaz mennyiségének mérése €s elszamolasa .........ccccoooeeeiiiiiiiiiiiin e 8
8. A fOldgaz min6ségijellemzbi és azok MEr€Se ........ooooveviiieiiiiee 21
9. Mennyiségi és mindségi adatok Kifogasolasa ... 22
10. Osszevont haldzati pontok esetén a nomindlas felosztasa és lizemmad valtas soran
alkalmazandd SZaDAIYOK ...........cooo oo 23
11. Allokalas a foldgazszallitd rendszer halozati pontjaira................eeveeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiines 23
12, AdatSZOIGARALAS ... .ueuiiiiiiiiiiiiie et 23
13. A fOIAQAZ SZAGOSITASE .....vvvveiiiiitiiiiiiiiieieee ettt 23
14. A KOrAtOZAS EIreNAEIESE .......ni e 24
15. Uzemzavar és karbantartas miatti UZemszUNet .............ccveeeieiiieieece e 24

16. A Kapcsol6do Rendszerlizemeltet6/Kozvetlen szallitdvezetéki felhasznald képviseléjének

a Tarsasag teruletére torténd belépésére vonatkozd szabalyokK ..............eiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, 27
17. A Megallapodas MEGSZUNEGSE.......cooeuiiiiii et e e et e e e e e eaeea e eeaeas 27
RS T =T o L= T30 1= 0 0o g T =TS 28
19. Vitas kérdések rendezése, irdnyado JOg ......ccoeeuuuimiiiiiieeei e 28
20. LehetetlenUIES, VIS M@IOT ... ...t e e et e et e et e et e et s eaeeanes 28
21, JOGQUEOAIAS ... ..o 30
R == o o T 0 0= | =Y 1= O 31
Altalanos Szerzédéses Feltételek - Egyiittmiikddési Megallapodas Hatalyos: 2020. oktéber 1.

FGSZ Zrt. — Kapcsol6dé rendszeriizemeltetd/
Kdzvetlen szallitévezetéki felhasznalo
2/32



FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
UZLETSZABALYZATA

ALTALANOS SZERZODESES FELTETELEK - EGYUTTMUKODESI
MEGALLAPODASOKRA VONATKOZOAN 4.c. MELLEKLET

1. Altalanos rendelkezések

A jelen Altalanos Szerzédési Feltételek (a tovabbiakban: az ASZF) az FGSZ Zrt. (a
tovabbiakban: Tarsasag) és a Kapcsolodd rendszerizemeltetdk, illetve Kodzvetlen
szallitovezetéki felhasznaldk (a tovabbiakban Felek) kozott létrejott Egylttmikodési
Megallapodasnak (a tovabbiakban Megallapodas) a része, annak elvalaszthatatlan 1. szamu
melléklete. A Megallapodas alapjan a Felek kotelesek a vonatkozé jogszabalyokban és az
Uzemi és Kereskedelmi Szabalyzatban (a tovabbiakban UKSZ) el6irt kdrben, igy a mérési,
elszamolasi, egyensulyozasi, adatszolgaltatasi kérdésekben, illetve rendkivili helyzetekben
tanusitott magatartasuk soran, valamint a kapacitasfejlesztés alkalmaval térténé eljarasnal, a
normal, valamint rendkiviili izemmenetnél kdvetendd eljarasokban a jelen ASZF-ben és a

Megallapodasban meghatarozott rendelkezéseket alkalmazni.

A Tarsasag jogosult az ASZF-et a mindenkori hatalyos megallapodasokat is érintéen,
egyoldalian modositani az Uzletszabalyzataban és a jogszabalyokban foglalt feltételek
mellett. Az ASZF modositasai a moddositast megelézéen létrejott megallapodasokra is

alkalmazandodak.

A Tarsasag kifejezetten kizarja a szerz8déses partnerei altalanos szerzédéses feltételeinek

alkalmazasat a fenti Egyuttmikodési Megallapodasok vonatkozasaban.

A Tarsaséag, a jelen ASZF hatalya ala tartozo, fenti tipusu Egyiittmiikddési Megallapodasok
elfogadasanak lehet6ségét kifejezetten csak az ajanlatban szerepl6 feltételekre
(Uzletszabalyzata szerinti tipus-megallapodas) korlatozza. Nem valnak az Egyuttmikddési
Megallapodasok részévé a tipus-megallapodastdl eltérd, vagy azt kiegészitd

jognyilatkozatok.

A Felek kozotti Egyuttmikodési Megallapodasok érvényesen csak irasban jéhetnek létre. Az
Egyuttm(ikddési Megallapodasok irasba foglalasa, kizarélag a vonatkoz6, a Tarsasag
rendszerhasznalati tipusszerzddései szerinti szerz8dések megkdtése utjan torténhet. A
Felek kuldn okiratba foglalt vagy szdbeli, rautalé magatartassal vagy hallgatassal kifejezett

jognyilatkozatai szerz6dést vagy szerz6désmodositast nem hoznak létre.
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2. Fogalom meghatarozasok

A foldgazellatasrél szold 2008. évi XL. térvényben (a tovabbiakban a GET), az annak
végrehajtasara vonatkozé 19/2009. Korm. rendeletben (a tovabbiakban Vhr.) és az UKSZ-
ben régzitett fogalom meghatarozasokon tul jelen Megallapodasban részletezett fogalmak és

értelmezésik a kovetkezok:

Betaplalasi-kiadasi pont |A Tarsasag tulajdonaban lévd csbévezeték és a Kapcsolddd
rendszerlizemelteté/ Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald
tulajdonaban/lizemeltetésében lévd csbvezeték csatlakozasi
kiadasi vagy betaplalasi pontja, ahol a foldgaz az egyik

Uzemeltetd rendszerbdl atkeril a masik Uzemeltet6

rendszerébe.

Bt. A banyaszatrol sz6l6 1993. évi XLVIII. térvény.

Foldgaz mindség A Vhr. 11. szamu melléklet szerint.

Joghatalyos méreés A Mérésugyi torvény szerint joghatalyos mérések.

Kalibralas Azon mdiveletek Osszessége, amelyekkel - meghatarozott
feltételek mellett - megallapithatd az 0&sszefiggés egy

mérdéeszkdz vagy egy mérbrendszer értékmutatasa, illetve
egy mértéknek vagy anyagmintanak tulajdonitott érték és a

mérendd mennyiség etalonnal reprodukalt megfelel6 értéke

kozott.
Informatikai Platform Olyan, a Tarsasag uUzemeltetésében 1év6 alkalmazas
(tovabbiakban: IP) rendszer, a hozzatartoz6 adatbazis kezel6kkel, amely a

vonatkozo jogszabalyok altal elére definialt szabalyok alapjan
képes mas rendszerekkel szabvanyos, kétiranyu
adatkapcsolatot létesiteni, s amelyet a Rendszerhasznalok,
Rendszerlizemeltet6k és a Magyar Energetikai és Kozmi-
szabalyozasi Hivatal (tovabbiakban: Hivatal) a hozzé&férési

jogosultsaguk alapjan hasznalnak.

Méréstechnikai vizsgalat | Akkreditalt szervezet altal végzett mingsité eljaras. Ezen

eljaras célja annak megallapitdsa, hogy a meér6eszkoz,

mérdérendszer megfelel-e a mérésigyi kdvetelményeknek.
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Mérésugyi térvény A mérésugyrdl szold 1991. évi XLV toérvény.
Miszaki-biztonsagi A Bt. szerinti banyafeligyelettel kapcsolatos feladatokat ellaté
hatésag - . .

kézigazgatasi szerv.
Normal tzemmenet Az az Uzemallapot, amelyben a gazatadé allomas/betaplalasi

pont gazszir6, nyomasszabalyozd, gazmelegité és
nyomasvedelmi berendezése, amennyiben ilyennel

rendelkezik, Uzemszerien mikodik.

Nem normal tzemmenet | Az az lUzemallapot, amelyben a gazatadé allomas/betaplalasi
pont gazszlird, nyomasszabalyozd, gazmelegit6 és
nyomasvedelmi berendezései kozlul, amennyiben ilyennel
rendelkezik egy vagy tobb meghibasodik, nem Uzemszerien

mukodik.

Uzletszabalyzat A Tarsasag/Kapcsolédd Rendszerizemeltetd - Kozvetlen
szallitovezetéki felhasznaldé Hivatal altal jévahagyott
Uzletszabalyzatai, melyek azok internetes honlapjain

megtekinthetéek

Uzemsziinet Az az lUzemallapot, amikor a gazatadd allomason a gazkiadas

szunetel a kapcsolodo rendszer irdnyaban.

Termeld minéségiranyi- | A mindségiranyitasi rendszerben a szervezet azon kiemelten
tasi rendszerében

~felugyelet ala vont
méreés” (opcionalis, torvény szerint joghatélyosak), jogszabdly, hatésag altal
termel6tél figg)

kezelt mérései, melyek elszamolas jellegliek (a Mérésugyi

el6irtak, a termék min6ségét jelentésen befolyasoljak, vagy
igazolas jellegi  min6ségi, mennyiségi paraméterek

meghatarozasara szolgalnak.

Zavart normal térfogat A szamitomi nem Uzemszer( analég bemendjele (nyomas -,
vagy hémérséklet tavadd aramjel), vagy impulzus-
bemeneteinek (méréturbina -, valamint a mérbturbina
ellenérzé jel) nem megengedett mértékl eltérése miatt, a

szamitomda zavart térfogati taraiban 0sszegzett

gazmennyiség.
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3. Afoldgaz atadas-atvételi helye
A Megallapodas 2. sz. mellékletében meghatarozott pont.

A Felek ugy tekintik, hogy a Rendszerhasznalokkal kotott szerz6dések teljesitésének
vonatkozasaban a gazmennyiség, a gaznyomas és a gazhémérséklet a betaplalasi-kiadasi
ponton, illetve a Tarsasag és Kapcsolodd rendszerlizemeltetd/ Kdzvetlen szallitovezetéki
felhnasznalé vezetékeinek tulajdoni hataran mindenkor megegyezik a gazatadé
allomasokon/betaplalasi pontokon mért gazmennyiség, gaznyomas, és gazhdémérseéklet
értékekkel, (a mennyiségméré-rendszer és a betaplalasi-kiadasi pont kozotti, a Tarsasag

tulajdonat képezb vezetékszakasz meghibasodasat kivéve).

A felsé héérték (égéshd) elszamolas szempontjabdl a betaplalasi-kiadasi ponton megegyezik
a Fodldgaz Minéség Elszamolasi Rendje (a tovabbiakban MER) alapjan meghatarozott
helyen, vagy helyeken mért értékekkel. (www.fgsz.hu)

A Tarsasag létesitményéhez csatlakozé Kapcsolédd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen
szallitovezetéki felhasznald létesitményeinek mindenkor érvényes engedélyezési adatait
(engedélyezési nyomas, nyomasproba értéke, kapacitas, valamint védelmi berendezések),
illetve az MSZ EN 12186 szabvany szerinti tervezési nyomas (DP), legnagyobb Uzemi
nyomas (MOP), valamint legnagyobb Uzemzavari nyomas (MIP) értékeit/ a Kapcsolédo
létesitményen megengedett MAX nyomasértéket (bar, tulnyomas) a Kapcsoldédd
rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznald koteles a Tarsasag tudomasara
hozni, és az esetleges valtozasokrdl haladéktalanul tajékoztatast adni. Amennyiben ezt
elmulasztjia a Kapcsolodd rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald és
ebbél eredben kara szarmazik, a Tarsasag mentesil a felel6sség alol. A Tarsasag
létesitményein normal és nem normal Uzemmenet koézben el6fordulhatd legnagyobb
nyomaseértékeket a Megallapodas tartalmazza. Ezen adatokra vonatkozo valtoztatasi igényt

a Felek el6zetesen egyeztetik egymassal.

A betaplalasi pont esetében a Tarsasag altal Uzemeltetett I|étesitmény érvényes
engedélyezési (engedélyezési nyomas, nyomasproba értéke, kapacitas, valamint védelmi
berendezések) adatait, illetve az MSZ EN 12186 szabvany szerinti tervezési nyomas (DP),

legnagyobb Gzemi nyomas (MOP), valamint legnagyobb lUzemzavari nyomas (MIP) értékeit a
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Tarsasag koteles a Kapcsolodd rendszerizemelteté tudomasara hozni, és az esetleges

valtozasokrol haladéktalanul tajékoztatast adni.
4. Atadasi nyomas és hémérséklet

A Tarsasag a betaplalasi-kiadasi ponto(ko)n normal izemmenet esetén az atadasi nyomast

és hémérsékletet, a Megallapodasban hatarozza meg.

Amennyiben a Kapcsolédd Rendszeruzemelteté/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznald
kezdeményezi a névleges kiadasi vagy betaplalasi nyomas valtoztatasat és ennek miszaki
lehetbségei adottak, ugy a Felek vallaljak, hogy johiszem( targyalasokat folytatnak az igény
kielégithetéségének biztosithatdsagardl. Az igény kielégitésének megvaldsitdsa esetén a
felmerilé koltségeket a Kapcsolddd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki
felhasznalo koteles megtériteni.

A Tarsasag gondos uzemeltetéként eljarva koteles a Nem normal Gzemmenetet a lehetd
legrévidebb id6 alatt megszintetni és visszaallitani a normal tzemmenetet. A Nem normal
uzemmenet id6tartama nem haladhatja meg a nyomasszabalyozas tekintetében a 6 orat
alkalmanként és a kiadasi nyomasnak a MIN2-MAX2 értéktartomanyban kell maradnia.

Nem normal Uzemmenet esetén a gazmelegitéssel rendelkez6 kiadasi pontoknal a kiadasi

hémérséklet maximum 24 éran keresztil lehet alacsonyabb, mint 0 °C.

Betaplalasi pontok esetében — normal és nem normal Uzemmenet esetében egyarant — a
betaplalasi hémérséklet maximum 24 éran keresztil lehet alacsonyabb, mint 0 °C, illetve

nem lehet magasabb, mint 40 °C.
5. A kiadasi vagy betaplalasi pont(ok) kapacitasai

A kiadasi vagy betaplalasi pontok maximalis kapacitasait a Megallapodas tartalmazza.
A Kapcsolddd rendszeriizemelteté/Kdzvetlen szallitdvezetéki felhasznald altal igénybe
vehetd kapacitasértékr6l a Tarsasag aktualizalva, irasban tajékoztatia a Kapcsol6do

rendszerizemeltet6t/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalot.
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6. Eljaras a foldgazszallité rendszeren lekotott kapacitas tullépése esetén

Tobb rendszerhasznald esetén a Rendszerhasznalénként ténylegesen igénybe vett
kapacitasokra vonatkozé informaciok a Kapcsolédd Rendszerlizemelteténél/Kézvetlen
szallitovezetéki felhasznalénal allnak rendelkezésre, amelyeket a Kapcsol6do
Rendszeriizemeltetének/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalonak meg kell adnia az UKSZ

vonatkozé pontjanak el6irasai szerint az IP-n.

Osszevont pontok esetében a kapacitastullépés kimutatasat és az ehhez kapcsoldédd

adatszolgaltatast az 6sszevont pontra kell elvégezni.

Amennyiben a Rendszerhasznalok a Tarsasagnal a vonatkozé betaplalasi-kiadasi
pont(ok)on a szamukra biztositott kapacitast tullépik, és a rendszeregyensuly fenntartasa azt
megkoveteli, a Tarsasag a sajat rendszerén jogosult olyan beavatkozasokat alkalmazni,

amelyek segitségével a kapacitast a szerz6dott szinten tartja.

A fizikai, illetve az 6sszevont betaplalasi-kiadasi pontok esetében is amennyiben az egyedi
halézati pontokat tulterheli a Kapcsolédd Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitévezetéki
felhasznald, a felmerulé hibaelharitasi koltségeket a Tarsasag raterheli az érintett

Kapcsol6dé Rendszeriizemeltetére/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalora.
7. A foldgaz mennyiségének mérése és elszamolasa

7.1 Altalanos el6irasok

A Dbetaplalasi-kiadasi ponton a Felek Rendszerhasznaldkkal kotott szerz8déseiknek
megfeleléen atadott-atvett foldgaz mennyiségét a Tarsasag méri, a mindenkor hatalyos
méréslgyi jogszabalyok szerinti joghatassal jar6 mérésre alkalmas, hasznalati etalonnal

ellenérzott mérérendszerekkel.

A hitelesitési/kalibralasi bizonyitvanyok masolatat a Tarsasag terlletileg illetékes
Foldgazszallitd Régidja a kézhezvételtdl szamitott 5 munkanapon belll atadja/megkuldi a

Kapcsolddé Rendszerlizemeltetének/Kdzvetlen szallitévezetéki felhasznaldnak.

A kiadasi vagy betaplalasi pontok mérési tipusat a Megallapodas tartalmazza.
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A mérérendszerekre és azok elemeire vonatkozd részletes kdvetelményeket az UKSZ

tartalmazza.

A mérérendszerek miikddésére és vizsgalatara vonatkozo eléirasokat a 7.8.1, és 7.8.2. pont

tartalmazza.

Az atadott gazmennyiség (normal térfogat, illetve energia) meghatarozasa a fenti miszaki
el6irasok és az MSZ ISO 13443 szabvany szerint 0°C és 101 325 Pa referencia
korilményeken értelmezett m3, illetve kWh (a m3-ben meghatarozott érai gazmennyiség és

az orai atlag égéshé (kWh/m? (25/0°C) szorzatainak 6sszege) mértékegységekben torténik.

A gazmennyiség mérésnél a felsé héérték (égéshd) szamitasanak referenciaallapota 25/0 °C
és 101 325 Pa.

A gazmennyiség-meérdé rendszerek szamitdmive az 6ras és napi mennyiség adatokat
legalabb 50 napra visszamendleg archivalja. Az archiv adatok a helyszinen a szamitémibdl

személyi szamitogéppel kiolvashatdak, vagy hordozhaté adattarolora menthetéek.

7.2 A mérorendszerek eseti ellendrzése

A Kapcsolédd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé irasban
kezdeményezheti a mérérendszerek, vagy azok elemeinek soron kivilli vizsgalatat. Ha a
rendkivili vizsgalat soran a rendszer elemeinek hibaja nem haladja meg a vizsgalati
bizonyitvanyban megengedett értéket, akkor a vizsgdlat koltségei a Kapcsolodo
rendszerlizemeltetét/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalot terhelik. Ha a vizsgalat soran a
Kapcsolédd Rendszerizemelteté/Kozvetlen  széllitovezetéki felhaszndld a mérést
befolyasold hibat fedez fel, vagy a mérd a vizsgélati bizonyitvanyon feltiintetettnél nagyobb

hibaval mér, akkor a vizsgalat koltségei a Tarsasagot terhelik.

Ha a vizsgalat soran valamely meér6kori elemre a vizsgalati bizonyitvanyban megengedett
mértéket meghaladd hibat allapitanak meg, akkor az atadott-atvett gazmennyiséget nulla
hibara kell korrigalni. A korrekci6 mértékét a Tarsasag és a Kapcsolodo
Rendszeriizemeltet6/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald, a rendelkezésre allé miszaki

informaciok alapjan, k6zdsen hatarozza meg.
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A korrekcié ala vehet6 idészak a hibas mérések igazolhaté idétartama. Ha ez egyértelmiien
nem allapithaté meg, akkor az ellenérzéstél az utols6 olyan mérésig lehet a
visszamendbleges korrekciot elvégezni, melyre a Kapcsoldodd Rendszeriizemelteté/Kozvetlen

szallitovezetéki felhasznalod reklamaciot nem jelzett.

7.3 Beavatkozas mérorendszerekbe

A Tarsasag az elszamolasi mérérendszerek mikodését érinté hibakrdl azonnal, barmilyen
tervezett beavatkozasrdl pedig legalabb 3 munkanappal kordbban, irdsban (e-mail) értesiti a
Kapcsolddd rendszeriizemeltetét/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalot. A Kapcsolddo
rendszerlizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalé jogosult a képvisel6jét a
beavatkozas helyszinére kildeni, és a beavatkozast ellendrizni. Az elvégzett beavatkozast
és annak okat Felek kilén jegyzékényvben rogzitik, melyr6l a Kapcsolodo
Rendszerlizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznald képviseléje masolatot kap,
tovabba a beavatkozast a mérdkor aktualis Gazelszamolasi alapadatok megjegyzés
rovataban is rogziteni kell és mindkét fél altal alairni. Ha a Kapcsolodd
Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitdvezetéki felhasznald képviselje az egyeztetett
idépontban a helyszinen nem jelenik meg, az a beavatkozasnak nem akadalya, a Tarsasag
jogosult a beavatkozast egyedil elvégezni. Ebben az esetben ugy kell tekinteni, hogy a
Kapcsolédé Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldé a beavatkozas
elvégzésének szikségességével kapcsolatos kifogasolas jogardl lemond. llyen esetben a
beavatkozasrol felvett jegyz6konyvet a Tarsasag egyedili alairasaval is érvényesnek kell
tekinteni. A Tarsasag jogosult tovabba a mérérendszeren egyedil beavatkozast végezni — a
Kapcsolddd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald azonnali értesitése
és annak utélagos irasban toérténé rogzitése mellett - a féldgaz atadasat-atvételét
veszélyeztetd hiba elharitasa érdekében.

A mérbkori elemek cseréje esetén a felvett jegyz6kdnyvnek tartalmaznia kell:

- aleszerelt mérdkori elem adatait;

- afelszerelt mérékori elem adatait;

- abeavatkozas kezdetének és befejezésének idépontjat;

- abeavatkozas soran méretlenul atadott-atvett gaz mennyiségét (amennyiben volt ilyen).
Szamitomil csere esetén a leszerelt szamitdm( archiv adatait is ki kell olvasni. A
Kapcsolddo rendszeriuzemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald képviseldje jogosult a

helyszinrél megfelelé adathordozén az archiv adatokat elvinni.
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A Tarsasag és a Kapcsolédé Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo
kézésen végzik a havi elszamolasi id6szakra vonatkoz6 adatok kiolvasasat a
szamitomuivekbdl.

Jelen pont vonatkozasaban nem mindsul tervezett beavatkozasnak az az eset, amikor a

gazmindseégi adatok bevitele az alabbiak szerint torténik:

- Azokon a betaplalasi-kiadasi pontokon, ahol kromatograf mikadik, lehetéség van arra,
hogy a mért gazmin6ség adatok kozvetlenll és folyamatosan atkeriljenek a
szamitomivekbe, illetve valaszthatd, hogy az OTR rendszer tolti le a gazmin&ség
adatokat a SIMONE Osszerendelés alapjan. Kozvetlen letoltés valasztasa esetén
amennyiben a kromatograf meghibasodik, akkor a gazmin6ség letdltés forras
valtoztatasa utan a teljes gazdsszetételt tartalmazé gazminfségi adatokat az OTR
rendszer folyamatosnak tekintheté gyakorisaggal (6ranként) letolti a szamitdmibe a
SIMONE 6sszerendelés alapjan.

- Azokon a betaplalasi-kiadasi pontokon, ahol nincs kromatograf, de a mérérendszeren
ataramlé gazzal azonos mindségli gazt mas helyszinen mikoédé kromatograf méri, a
masik helyszinen mért gazminéség adatokat a SIMONE rendszer 6sszerendelés szerint
az OTR rendszer folyamatosnak tekinthetd gyakorisaggal (6ranként) letolti a

szamitomabe.
7.4 A mérés nélkiil atadott-atvett foldgazmennyiség meghatarozasanak médszerei

A mérbérendszerek meghibasodasa, vagy mér6kori elemcsere miatt mérés nélkul atadott-

atvett gazmennyiséget a kdvetkez6 modszerek egyikével kell meghatarozni:

- Az egy 6rat meg nem haladdé méréskiesés esetén a kiesést megel6zd 6rai mennyiséget
kell figyelembe venni. A Felek az 6ras mennyiség meghatarozasanal alkalmazhatjak a
kiesést megel6z6 6ra és a kiesést kdvetd 6ra fogyasztasanak atlagat is, amennyiben
ugy itélik meg, hogy az igy meghatarozott mennyiség a fogyasztas jellegének valtozasa
miatt pontosabb elszamolt mennyiséget eredményez.

- Az egy 6rat meghaladd, de 24 (huszonnégy) éranal révidebb méréskiesésnél az el6z6
orai adat, illetve az el6z6 nap azonos id&szakanak figyelembevételével kell a
mennyiséget meghatarozni. Amennyiben az el6z6 nap eltéré jellegli (munkanap vagy

munkaszlneti nap), ugy a legkézelebbi hasonlé jellegli nap adatai az iranyadoék.
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- A 24 (huszonnégy) 6rat meghaladdé méréskiesés esetén az el6zé napok, illetve az el6z8
hét hasonlé jellegli napjai, illetve az el6zd év azonos id6szakanak h&mérséklettel
korrigalt adatait kell figyelembe venni. Ebben az esetben a mennyiséget a Kapcsolddé
Rendszerlzemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznald, a Tarsasag terlletileg
illetékes Foéldgazszallito Régidja, a Rendszeriranyitas és Kapacitaskereskedelem -
Elszamolas és a Rendszeriizemeltetés-Uzemvitel iranyitas szervezetei bevonasaval kell
meghatarozni.

- Amennyiben az el6zb6ekben felsorolt helyettesitések a tényleges fogyasztast nem
kellben kozelitik, ugy a Kapcsolddd Rendszerlizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki
felhasznald kalibralt mérésének adatai is figyelembe veheték a meghibasodas idészaka
alatt, ha teljesiinek a kdvetkezé feltételek:

e a méresi adatok rendelkezésre allnak;

e a Kapcsolddd Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald a
mérési mérbrendszerei kalibralasi és ereddé mérési bizonytalansag szamitasi
bizonyitvanyainak masolatat atadja a Tarsasagnak és biztositja el6zetes
bejelentés alapjan a mérérendszerek vizualis ellenérzésének lehetéségét a
Tarsasag képvisel6i szamara;

e a Kapcsolédd Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald a
mérérendszereinek el6z6 havi mérési adatait a gazhonapot kdvetd hénap 5.
napjaig elektronikus formaban atadja, az adatok 6sszehasonlitasa végett. A
Felek az adatokat egyeztetik az elszamolandé mennyiségek meghatarozasa
és véglegesitése érdekében.

e a Tarsasag és a Kapcsoldodé Rendszerlizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki
felhasznalé mérései kdzotti eltérések nem nagyobbak 2 %-nal.

Abban az esetben, ha a Kapcsolédé Rendszerizemeltetdnek/Kézvetlen szallitovezetéki

felhasznalénak a sajat mérése nem teljesiti a fenti feltételeket, a Felek a mérés nélkil atadott

gazmennyiséget a rendelkezésre allo adatok felhasznalasaval k6zésen hatarozzék meg.

7.5 Leolvasasi egyeztetés

A Tarsasag és a Kapcsolddé Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald
képvisel6i az atadas-atvételi mérérendszerek mérési adatainak szamitomibdl vald
kiolvasasa, és a gazminfség adatoknak a szamitdmivekben valé atprogramozasa
érdekében — amennyiben a mérékorék a gazminféségi adatok nem a helyszinen 1évd

kromatografbdl, vagy az OTR-en keresztil automatikusan a 7.8.4. pont elsé és masodik

Altalanos Szerzédéses Feltételek - Egyiittmiikddési Megallapodas Hatalyos: 2020. oktéber 1.
FGSZ Zrt. — Kapcsol6dé rendszeriizemeltetd/
Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo

12/32



FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

L',JZLET,SZABALYZATA ] ] ] ]

ALTALANOS SZERZODESES FELTETELEK - EGYUTTMUKODESI )
MEGALLAPODASOKRA VONATKOZOAN 4.c. MELLEKLET
bekezdése szerint keriinek letdltésre a szamitomibe — a Tarsasag el6irasaiban

meghatarozottak szerint rendszeres id6kdzonként leolvasasi kérutakat tesznek.

A Tarsasag meghatarozza a leolvasasi korut helyszineinek sorrendjét, valamint kezddé
idépontjat és legkésébb a leolvasas napjat megel6zé6 munkanap 12.00-ig megkildi a

Kapcsolddo Rendszertuzemeltetd/Kozvetlen szallitdvezetéki felhasznald kapcsolattartdjanak.

Amennyiben valamely kordlmény miatt ettél a sorrendtdl el kell térni, a Tarsasag teruletileg
illetékes FoOldgazszallité Régidja megfeleld idében megkuldi a Kapcsolédo
Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalé érintett terlleti egységének,

valamint kézpontjanak a megvaltozott leolvasasi kdrut sorrendjét.

A fentiek helyszini leolvasas alternativajaként a Tarsasag és a Kapcsolodo
rendszerizemeltetd megallapodhatnak, hogy a helyszini leolvasas helyett tavkiolvasas utjan
nyerik ki a szikséges elszamolasi adatokat, amelyet a Tarsasag megklld a Kapcsol6dd
rendszerlizemeltetd részére. A Tarsasag és a Kapcsoldodd rendszerizemelteté/Kézvetlen
szallitovezetéki felhasznald a helyszinen vagy tavkiolvasas utjan biztositott adatokkal a
,Gazelszamolasi alapadatok” tablazatban rogziti a gazelszamolashoz, Iilletve a
gazmérérendszer ellenérzéséhez szikséges adatokat (szamitomi és primer méréelem

szamlalo allasok, atlagnyomas, atlaghémérséklet, atlag kompresszibilitasi tényezd).

7.6 A havi gazmennyiség meghatarozasanak maédja

7.6.1 Elszamolasi adatok kiolvasasa a szamitomiivekbo6l

A Tarsasag a Kapcsolodd Rendszerlizemelteté/Kdzvetlen szallitévezetéki felhasznald
képviseldjének jelenlétében 7.5. pontban meghatarozott id6pontban elvégzi a szamitomivek
archiv tarainak (6rai és napi adatok az el6zd honapra) és az el6zd havi gazmennyiséget
mutaté szamlaloinak kiolvasasat.

Az igy keletkez6 adattablak tartalmazzak a honap minden napjara a napi mennyiségi
elszamolasi  adatokat. Ezeket a  feldolgozatlan adatokat a Kapcsol6do
Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald képviselbje jogosult a helyszinrdl
megfelel6 adathordozoén elvinni. Az adathordozén elvitt feldolgozatlan adatokat a Tarsasag

azon szamitdomivek esetében, ahol tavkiolvasas is lehetséges, elektronikus uton is megkuldi
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a Kapcsolodd Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé képvisel6je

részére legkésdbb a leolvasas napjat kdvetdé nap 12:00 éraig.

A Kapcsolédd Rendszerlzemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé szamara
adathordozon biztositott adatok kore:

- szamitomi napi mennyiségi és mindségi adatokat tartalmazo tara,

- szamitomi oras mennyiségi és minéségi adatokat tartalmazé tara.

- paraméterlista.

A Kapcsolodé Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitdvezetéki felhasznald kérésére soron
kivali szamitdm( kiolvasast a Tarsasag kilon megallapodas alapjan, a kiolvasassal

kapcsolatos koltségeinek megtéritése esetén biztosit.

7.6.2 Havi elszamoland6é gazmennyiség meghatarozasa

A mérérendszerek helyszinén képzett napi mennyiség-elszamolasi adataibdl a kumulalt napi
ertékek Osszegzésével kell képezni a havi gaz atadas-atvételi jegyz6konyvbe keruld

gazmennyiség adatokat.

Ha valamely napi adat hianyzik vagy hibas, ugy az érintett napra manualis korrekciot kell
alkalmazni, és a havi elszamolasi mennyiséget ennek figyelembevételével kell képezni.
Manualis korrekcié esetén a Felek altal alairt jegyz6konyvben, a Megallapodasban

meghatarozottak szerint kell rogziteni.

A jegyz6kodnyvnek tartalmaznia kell a gazatado allomas és a mérdékor megnevezését, a hiba,
vagy a végzett mivelet leirasat, id6tartamat, a hianyzé6 vagy hibas adat helyett

meghatarozott atadott-atvett mennyiséget, és annak meghatarozasi médjat.

Amennyiben egy adott id6szakra vonatkozdan a szamitomu tar tartalma hibas, akkor erre az
idészakra a gazelszamolasi adatot a géngydlitett belsd szamlalo allasainak kilénbségébdl
kell képezni. Ennek hibdja esetén hasznalhaté a mechanikus szamlalokbol képzett adat (ha
a szamitomiben van mechanikus szamlald). Ha a szamitémibdl nem nyerhetd ki informacio,
de a primer méréelemnek (turbina, forgédugattyus mérd, ultrahangos mérd) van az Gzemi

allapotu térfogatot szamlalé szamlaléja, akkor e szamlalé ndvekménye alapjan kell a
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gazmennyiséget meghatarozni, az atlagos nyomas, hémérséklet és kompresszids tényezd
figyelembevételével.

Minden havi gazmennyiség megallapitasakor, illetve kiszamitasakor el kell végezni a
turbinaszamlalé kulénbségének és az azzal kbézel azonos id6ben leolvasott szamitomd,
Uzemi térfogat belsé szamlaloja kildnbségének az 6sszehasonlitdsat. Amennyiben a két
erték kozotti eltérés az 1%-ot meghaladja, ennek okat a Feleknek kézbsen ki kell vizsgalni,

melynek eredményérél jegyz6konyvet kell felvenni.
7.6.3 Havi elszamolas menete

Amennyiben a szamitomalvek tarabdl kiolvasott napi atvételi adatok 6sszegzésével képzett
havi normal térfogat mennyiségek — atadénként — megegyeznek a Tarsasag altal megkuldott
atadas-atvételi jegyzékodnyveken szerepld atadonkénti értékekkel, a Kapcsolodo
Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznald koteles a jegyz6konyveket
alairva visszaklldeni a Tarsasag terlletileg illetékes Foéldgazszallitdé  Régio

kapcsolattartdjanak, a jegyzékodnyv kézhezvételét kdvetd 2 munkanapon belll.

Abban az esetben, ha az el6z6 bekezdés szerinti havi mennyiségek kozétt a Kapcsolodo
Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald eltérés(eke)t talal, vagy valamely
betaplalasi-kiadasi pont vonatkozasaban a szamitom( adatok elemzése alapjan kétségei
merllnek fel a jegyz6kdnyvben szerepld adatok helyességét illetéen, akkor az(oka)t irasban
jeleznie kell a Tarsasag felé, és torekednie kell az eltérés(ek) oka(i)nak tisztazasara és a
megegyezésre. Ha sikerll az eltérés(ek) oka(i)t tisztazni és megallapodni az elszamolandd
mennyiségben, akkor a Kapcsolédd Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitévezetéki
felhasznal6 az el6z6 bekezdésben leirtak szerint kell eljarnia. Az egyeztetés a Felek kozott

legfeljebb 5 (6t) munkanapig tart.

Amennyiben a Kapcsolddd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznadld a
havi elszamolandé mennyiséget az egyeztetést kovetden is vitatja, ebben az esetben
jogosult az eltérés oka(i)nak hivatalos irasbeli indoklasat kérni a Tarsasagtél. A Tarsasag
kételes a kifogas kézhezvételét kévetd 8 (nyolc) munkanapon beldl irasbeli indokolasat
megkuldeni a Kapcsolédé Rendszerlizemeltetének/Kozvetlen szallitovezetéki
felhasznaldonak. Az eltérés(ek) okainak tisztazasaig a Kapcsol6do

Rendszerlizemelteté/Kdzvetlen  szallitovezetéki felhasznaldé a vitatott ~mennyiség

Altalanos Szerzédéses Feltételek - Egyiittmiikddési Megallapodas Hatalyos: 2020. oktéber 1.
FGSZ Zrt. — Kapcsol6dé rendszeriizemeltetd/
Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo

15/32



FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
UZLETSZABALYZATA

ALTALANOS SZERZODESES FELTETELEK - EGYUTTMUKODESI
MEGALLAPODASOKRA VONATKOZOAN 4.c. MELLEKLET

megjegyzésével koteles az érintett atadas-atvételi jegyz6kdnyve(ke)t alairni és
visszakuldeni.

A Kapcsolédd Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald jogosult azt is
ellendrizni, hogy a napi adatszolgaltatas soran kapott adatok mennyivel térnek el a
szamitomilvek tarabdl kiolvasott napi adatoktdl. Amennyiben a két érték barmely nap
tekintetében 10%-nal nagyobb mértékben tér el egymastdl, ebben az esetben a Kapcsolodd
Rendszerlizemeltet6/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald jogosult az eltérés oka(i)nak

hivatalos irasbeli indoklasat kérni a Tarsasagtol.

7.7  Atvett aktualis havi gazmennyiség reklamaciéja

A jegyzdkdnyvezést kdvetd utdlagos reklamacio az UKSZ-ben rogzitettek szerint torténik.

7.8 Gazmennyiség-méro rendszerek miikodése és vizsgalata

7.8.1 A mérérendszerek miikodése

A féldgaz mennyiségmeéré rendszereinek és azok elemeinek mikddése, illetve vizsgalata, a
gazmindseégi jellemzék mérésére szolgalé miszerek mikodése, azok ellenbrzése, valamint a

szamitomlvek gazmin&ségi programozasa kévetkez8 szabvanyok, elbirasok szerint torténik.

Méréperemes mérérendszerek

MSZ EN ISO 5167-1, -2, -3, 4 Anyagaram-mérés nyomaskulonbség elvén mikodé
eszk6zokkel kor keresztmetszetl csévezetékben, amelyet az aramlé anyag teljes
keresztmetszetében kitolt.

OMH HE 64 Hitelesitési el6iras, Méréperemes féldgazmérd rendszerek.

Méréturbinas, forgédugattyis és ultrahangos mérérendszerek

MSZ EN 12261 Gazmérdk, Turbinas gazmeérdk

MSZ EN 12480 Gazmérék, Forgddugattyus gazmérdk

MSZ EN 12405 Gazmérék, Elektronikus gaztérfogat atszamitd eszkdzok

ISO 17089 Anyagaram méreése zart csbvezetékben, Ultrahangos gazarammeérék
OMH HE 2/2-2001 Mér6turbinas és forgddugattyus gazmérék

OMH HE 2/3-2001 Gaztérfogat korrektorok

Mindegyik fajta mérérendszerre vonatkozé eléirasok
MSZ ISO 13443 Szabvanyos referenciafeltételek
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MSZ ISO 6974 Foldgaz. Adott bizonytalansagu, gazkromatografias Osszetétel-
meghatarozas.

MSZ ISO 6976 Fdéldgaz. A héértékek, a slirliség, a relativ slriiség és a Wobbe-szam
szamitasa a gazosszetételbdl

MSZ ISO 12213 Féldgaz. Kompresszios tényezd szamitasa

ISO 5168 Mérési bizonytalansag szamitasa.

MSZ EN 1776 Gazellato rendszerek. Foldgazmérd allomasok. Miszaki kovetelmények

7.8.2 A mérdrendszerek vizsgalata és vizsgalati dokumentaciodja

A Tarsasag a mérérendszerek elemeinek hasznalati etalonnal valé ellen6rzését és a
mérérendszerek eredd bizonytalansaganak meghatarozasat (tovabbiakban: vizsgalat)
barmelyik, ilyen vizsgalat elvégzésére jogosult akkreditalt kalibralé laboratériummal
végeztetheti. Ha az adott mérbeszkdz kalibralasara nincs akkreditacioval rendelkezé
szervezet, akkor egyéb az adott méréeszkdz kalibralasaban jartas szervezetnek kell végezni

az ellenbrzést.

A mérbrendszerek és azok elemeinek vizsgalatat a kdvetkez6 gyakorisaggal kell elvégezni.
Teljes mérérendszer ellenbrzése
(ered® mérési bizonytalansag szamitas) 5 évente*

Méréturbina, forgédugattyus és ultrahangos méré6 5 évente**

Méréperemes mérdékamra 6 évente
Hémérséklet érzékel6 5 évente
Szamitomi 5 évente
Gazkromatograf automatikus kalibralasa: 1 naponta

Minden egyéb mérérendszer elem

(, tavado, , méréperem): 2 évente

* Vagy, ha a mérérendszer barmely elemét eltér6 metroldgiai tulajdonsagu elemre
cserélik.

** Az ultrahangos gazarammérok kalibralasi bizonyitvanyanak érvényessége a meér6
diagnosztikai informacidinak és/vagy a nulla aramlas mellett elvégzett vizsgalatok
eredményeinek alapjan legfelijebb 10 évig meghosszabbithato

A mérbeszk6zok kalibralasa a lejarat évében december 31-ig érvényes.
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A mérérendszerek és azok elemeinek pontossagat a vizsgalati bizonyitvanyok

tartalmazzak.

Az alkalmazott mérbéturbinakat féldgazzal, az GUzemi nyomashoz kézeli nyomason kell
kalibralni. A foldgazzal végzett kalibralas soran kapott hibagérbe karakterisztikat be kell
programozni a szamitomivekbe. Ha foldgazzal kalibralt turbina nem all rendelkezésre, akkor
ideiglenes megoldasként levegbvel, atmoszferikus nyomason kalibralt turbina is hasznalhaté
a mérdrendszerekben. A levegds kalibralas hibagérbe karakterisztikajat a szamitomuivekbe
nem szabad beprogramozni. A Tarsasagnak térekednie kell az ilyen turbindknak a lehetd

legrévidebb idén belul foldgazzal kalibralt turbinara valo kicserélésére.

A Tarsasag atadja a Kapcsolodé Rendszeriizemeltetének/Kdzvetlen szallitovezetéki
felhasznalonak a Megallapodasban felsorolt betaplalasi-kiadasi pontjain alkalmazott
mérérendszerek méréstechnikai dokumentacidinak masolatat a kdvetkezé tartalommal:

- A primer elemek érvényes hitelesitési/vizsgalati/kalibralasi bizonyitvanyait

- A szekunder elemek hitelesitési/vizsgalati/kalibralasi bizonyitvanyait

- A mérdrendszerek vizsgalati/kalibralasi bizonyitvanyait

A mérdrendszer, illetve elemeinek cseréje vagy idészakos vizsgalata esetén Tarsasag az Uj
hitelesitési/vizsgalati/kalibralasi bizonyitvanyok masolatat a kézhezvételtél szamitott 5
munkanapon belll megkulldi a Kapcsolédd rendszertizemelteté/Kozvetlen szallitbvezetéki
felhasznalo részére.

A meérdrendszerek egyéb dokumentaciojat a Tarsasag a Kapcsolodo
rendszerlizemeltet6/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalo kérésére a Tarsasag telephelyén

betekintésre rendelkezésre bocsatja.

7.8.3 Nyomas és hémérséklet hibahelyettesité értékek a szamitomiivekben

A mérdrendszerek nyomas vagy hoémérséklet tavaddjanak meghibasodasa esetén a
szamitomldvek automatikusan attérnek a nyomas, illetve hémérséklet bemenet
hibahelyettesito értékének hasznalatara.

A szamitdmlvekbe a nyomas és hémeérséklet hibahelyettesité értékeként az adott
mérérendszerre vonatkozé, a Megallapodasban megadott nyomast és 15 °C hémérsékletet

kell beprogramozni.
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7.8.4 Gazmindéség adatok a szamitomiivekben

A mennyiségmeérés korrekcidjara és az energiamennyiség szamitasara szolgalé gazmindség

adatok forrasa az atadoallomasokon tizemeld szamitdomivekbe a kovetkez6 lehet:

a) Azokon a betaplalasi-kiadasi pontokon, ahol kromatograf mikddik, lehetéség van
arra, hogy a meért gazminéség adatok kozvetlenul és folyamatosan atkeruljenek a
szamitomilvekbe, illetve valaszthatd, hogy az OTR rendszer tdlti le a gazminbség
adatokat a SIMONE 6sszerendelés alapjan.

b) Azokon a betaplalasi-kiadasi pontokon, ahol nincs kromatograf, de a mérérendszeren
ataramlé gazzal azonos mindségli gazt mas helyszinen mikoédé kromatograf méri, a
masik helyszinen mért gazmindéség adatokat az OTR rendszer folyamatosnak tekinthet6
gyakorisaggal (6ranként) letolti a szamitomibe.

c) Azokon a betaplalasi-kiadasi pontokon, ahol nem az a) és b) pont szerint torténik a
min&ségi adatok bevitele, ott a napi atlag minéségi adatokbdl képzett heti atlagértékeket

heti gyakorisaggal kell a szamitomivekbe bevinni.

A minéségi adatok atprogramozasat akkor kell elvégezni, ha
- arelativ slriiség vagy az als6 héérték (fitéérték) uj heti atlagértéke +/-1 %-kal,
- aCO0z2 tartalom vagy az N2 tartalom értéke +/-10 %-kal

eltér a szamitomiben talalhaté (korabban beprogramozott) értéktdl.

A Tarsasag terletileg illetékes Fdldgazszallitdé Régidja a heti gazminbség programozast
elére meghatarozott Gtemterv szerint végzi, melynek idépontjat egyezteti a Kapcsolodo
rendszerizemeltetével/Kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznaldval. Az érintett betaplalasi-
kiadasi ponton programozandé paramétereit, és a programozasi kdrutban tértént esetleges
valtozasokat legkésdbb a hét els6 munkanapjan 12.00 o6raig megkuldi a Kapcsolodo

rendszeriizemeltetonek/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldnak.

A min6ségi adatok heti atlagértékek meghatarozasa péntek reggel 06.00 6ratol a kovetkez6
hét péntek reggel 06.00 oraig tarto id6szakra torténik, a tavvezetékek uzemeltetési rendje és

az Uzemel6 kromatografok napi atlagai alapjan.
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A kovetkezd hétre vonatkozo atlagértékeket a Tarsasag teriletileg illetékes Foldgazszallitd
Régidja minden pénteken 14.00 o6raig e-mailben megkildi a Kapcsolédd
rendszerizemeltetdnek/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldnak.

A beprogramozott adatok moddositasat a szamitdmivekben a  Kapcsolédé
rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznald jelenlétében kell végezni,
legkésébb kedd 14.00 éraig.

Ha a szamitdmi alkalmas a letdltétt gazminéség adatok archivalasara, akkor a havi
leolvasasi korut alkalmaval a Kapcsolodd Rendszertizemelteté képviselbje az archivumbal
kiolvasott gazdsszetétel adatokat a tobbi szamitomibél kiolvasott adattal egyutt
adathordozon elviheti. Ha a szamitdbmi nem alkalmas a letdltott gazminéség adatok
archivalasara, akkor ezen adatokat az Uzletszabalyzat szerinti adatszolgaltatasi szerzédés

keretében tudja biztositani a Tarsasag.

Ha a szamitdom( tipusatdl figgd tlrelmi idén belil (Uniflow és Barflow szamitdomivek
esetében 2,5 6ra, KHM és Tau szamitdmiveknél pedig nincs Time-out) nem térténik
gazosszetétel letdltés a szamitomibe, akkor a tlurelmi idd letelte utan a szamitdmi fix
helyettesit6 gazdsszetétellel szamol a kdvetkezd letdltott adat megérkezéséig. Uniflow és
Barflow szamitdémUliveknél a Time-out jelzés naplézasra kerll a szamitomiben, igy késébb
visszakeresheté mely id6szakban képzédtek a mennyiségi adatok a fix helyettesitd
gazosszetétel alapjan. KHM és TAU szamitomlvek esetén a gazmindség adatok kezelése
beallitasoknal olyan modozatot kell kivalasztani, ami nem megfelel6 adatok letoltése esetén
(6sszetevOnkeént lehet definialni hihetéség értékeket), illetve kommunikacios hiba esetén az
utoljara helyesen letoltétt adatot veszi figyelembe. Nem megfeleld adatletdltés esetén
hibajelzést general a szamitomid. A fix helyettesité gazosszetételt a szamitomiben a
Tarsasag évente egyszer frissiti, a Kapcsolodd Rendszerlizemelteté képviseldjével

egyeztetett idépontban, a gazév kezdetét megel6z6 hdénapban.

Amennyiben a Kapcsolédd rendszeriizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalé az
elézetes értesités ellenére a programozason nem jelenik meg, az a tavollétében is

elvégezheté.

7.8.5 A szamitomiivek adatvédelme
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A Kapcsolodd rendszeriizemelteté/Kézvetlen szallitdvezetéki felhasznalé jogosult a

Tarsasag elszamolasi mérérendszerein sajat zarjelét elhelyezni.

Azokon a betaplalasi-kiadasi pontokon, ahol kulcsszéval védett szamitoml Uzemel, a
programozashoz szlkséges kulcsszét - melyet csak a Kapcsolodo
rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznald ismer - a gazatadé allomas

helyiségében lezart boritékban kell elhelyezni.

A kulcsszét tartalmazé  boritékot a  Kapcsolddd  rendszerlzemelteté/Kozvetlen
szallitovezetéki felhasznald nélkil a Tarsasadg csak havaria esetén bonthatja fel, illetve
akkor, ha az el6zetes értesités ellenére a Kapcsoldodd rendszerlizemelteté/Kézvetlen
szallitovezetéki felhasznalé a beavatkozason nem jelent meg. Ennek megtérténtét azonnal
be kell jelenteni a Kapcsolodé rendszerizemeltetének/Kozvetlen szallitovezetéki

felhasznalénak.
7.8.6 A szamitomiivek egyes specialis beallitasai

A szamitomuiveket ugy kell beallitani, hogy:

- a zavart integralt mennyiségeket a normal és a zavart szamlalokban egyarant
Osszegezze;

- améréturbina hibagorbe korrekcidja tértvonalas legyen;

- a légkoéri nyomaskorrekcié abszolutnyomas tavadoé esetén 0, tulnyomastavado esetén 1

bar legyen.
8. A foldgaz mindségi jellemzéi és azok mérése

A foldgaz minéségi jellemzéinek meghatarozasa és azok mérése az UKSZ elSirasainak

megfeleléen torténik.

A min6ségi jellemz&k mérésére szolgald miszerek telepitési helyét, az egyes miszerekhez
hozzarendelt betaplalasi-kiadasi pontokat, valamint meghibasodas esetén a muiszerek

helyettesitési rendjét a MER tartalmazza.
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A mért mindségi jellemz8kbdl a mérémiiszerekben 6rai és napi atlagértéket kell képezni. Az
Orai atlagokat legalabb 15 (tizenét) napig, a napi atlagokat legalabb 60 (hatvan) napig a

mérémiszerekben tarolni kell.

Az atlagértékeket a Tarsasag az orszagos telemechanikai rendszerén (OTR) keresztil

dsszegylijti, és az UKSZ el6irasainak megfeleléen feldolgozza és archivalja.

A Tarsasag tertletileg illetékes Fdldgazszallitd Régidja a heti gazminbség programozast
elére meghatarozott Gtemterv szerint végzi, melyet egyeztet a Kapcsolddo
rendszeriizemeltetével/Kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznaloval. Az érintett betaplalasi-
kiadasi pont programozandd paramétereit és a programozasi kdrutban tortént esetleges
valtozasokat legkésdébb a hét els6 munkanapjan 12.00 6raig megklldi a Kapcsolodo

Rendszeriizemeltetének/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldnak.
9. Mennyiségi és mindségi adatok kifogasolasa

Ha a Megallapodas mellékletét képez6 elszamolasi, mérési vagy kereskedelmi jegyz6kdnyv
valamely adatdt a Tarsasag vagy a Kapcsolédd rendszerlizemelteté/Kdzvetlen
szdllitovezetéki  felhasznaldé Rendszerhasznaldja, vagy maga a  Kapcsoldédd
Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitévezetéki felhasznalé az adott betaplalasi-kiadasi
pontra vonatkozéan kifogasolja, akkor a kifogast a jegyz6kdnyvben kell feltintetni. A
jegyz6konyv alairasa utan a kifogast irasban kell bejelenteni. A Felek a vitatott adatokat 8
(nyolc) munkanapon belll megvizsgaljak, és az eredmények alapjan dontenek a kifogasolt

adatrol és annak esetleges korrekciojarol.

A korrekcié ala vont idészak a hibas mérések igazolhatd idétartama. Ha a hibas mérés
idétartama nem ismert, akkor a hibas mérés id6tartamat a legutolsé jegyzékonyvvel lezart
elszamolasi idészak ota eltelt idd egészének kell tekinteni, kivéve abban az esetben, ha a
hibas mérés utdlag jut a Felek tudomasara. Ebben az esetben a korrekciét a Felek kilén

megallapodas szerint rendezik.

Abban az esetben, amikor a reklamacié konkrét mennyiségi korrekciét kezdeményez, a
reklamalé Fél koteles a mennyiségi korrekcido kiszamitasi maddjat, miszaki indokait a

reklamacioéban feltlintetni.
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10. Osszevont halézati pontok esetén a nominalas felosztasa és lizemméd valtas

soran alkalmazandé szabalyok

A betaplalasi és kiadasi pontok az UKSZ vonatkozd pontja szerinti 6sszevonasa esetén a
Kapcsol6édé Rendszerlizemeltetének az érintett 6sszevont haloézati pontra leadott dsszesitett
(a Rendszerhasznalok altal egyittesen leadott) nominalas felosztasara az UKSZ vonatkozo

szabalyait kell alkalmazni.
11. Allokalas a foldgazszallité rendszer halézati pontjaira

A halézati ponto(ko)n az egyes Rendszerhasznaldk altal a féldgazszallitd rendszerbdl
vételezett gazmennyiség meghatarozasat az UKSZ vonatkozo fejezetében elbirt médon kell

végezni.
12. Adatszolgaltatas

Az elszamolassal kapcsolatos napi adatforgalom az IP-n kilén dijazas nélkll, az annak
hasznalatara vonatkozd, a Tarsasaggal kotott kuldn szerzédés (Informatikai Platform
Felhasznaloi Megallapodas) alapjan torténik az UKSZ-ben és az Uzletszabalyzatban

meghatarozott feltételek szerint.

A napon belili (nem alapadat) adatszolgaltatast igény szerint a Felek kulon szerz6désben
kezelik. A napon belili allokaciok elvégzéséhez szilkséges orai adatokat az UKSZ
vonatkozd pontjdban rogzitett hataridére a Kapcsolédé Rendszerizemelteté/Kozvetlen

szallitovezetéki felhasznal6 részére a Tarsasag kuldn dij felszamitasa nélkul biztositja.

A Kapcsolédé Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitévezetéki felhasznalé vallalja, hogy
rogziti, és naprakészen tartja az IP adminisztrativ menujében a kapcsolattartéit és azok
helyetteseit (szerz6déses, operativ, TMK felel8s, automatikus Uzenetek cimzettie és
korlatozas esetén értesitendd), valamint azok elérhet6ségeit (e-mail, mobilszam, faxszam,

cim).
13. A foldgaz szagositasa

Az ASZF jelen pontjaban foglaltak csak a féldgazelosztdi engedélyesekre és a kdzvetlen

szallitovezetéki felnasznaldkra vonatkoznak.
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A Tarsasag a kiadasi ponton a fdldgazt szagositva adja at, az MSZ-ISO/TS 16922

szabvanyban el6irtaknak megfelel6 2,0 és 2,5 kdz6tti szagintenzitassal.

Abban az esetben, ha a Kapcsoléddé Rendszeriizemeltetd a nem megfeleld szagszintrdl
telefonon értesiti a Tarsasag teriletileg illetékes Foldgazszallitd Régidjat, majd a bejelentést
irasban is megerdsiti, a Tarsasag koételes azonnal megvizsgalni, hogy az érintett szagosité
egységnél az el6irasoknak megfeleléen torténik-e a szagositdé anyag beadagolasa.
E vizsgalat eredményeérdl és a megtett intézkedésekrdl haladéktalanul értesiti a Kapcsolodo

Rendszeruzemeltetét, melyet irasban is megerésit.

A kozponti szagositassal ellatott terlleten a Tarsasag akkor koteles azonnal megvizsgalni a
szagositd rendszer mikddéséet, ha a nem megfeleld szagszintet az érintett Kapcsol6do

Rendszerlzemeltetd barmely kiadasi pontja vonatkozasaban jelenti.

Amennyiben a szagositdéanyag-adagolé berendezés Ulzemeltetése soran meghibasodas,
vagy egyeb ok miatt szagositdé anyag kerll a kdrnyezetbe és ezt a Tarsasag terlletileg
illetékes Fodldgazszallit6 Régidja észleli, haladéktalanul értesiti a Kapcsolddd
Rendszerlizemeltetét, amennyiben ennek hatasa érintheti a Kapcsolédé

Rendszerizemeltet6t.

A kiadasi ponthoz tartoz6 egyedi vagy kozponti szagositd egység tipusat, helyét, a szagosito
anyag beadagolasi normait a Megallapodas tartalmazza. A Megallapodasokban egyedileg

meghatarozott normakkal 2,3-2,4 szagintenzitas biztosithato.
14. A korlatozas elrendelése

A korlatozasok elrendelése a foldgazvételezés korlatozasardl, a féldgaz biztonsagi készlet
felhasznalasarél, valamint a fdldgazellatasi valsaghelyzet esetén szikséges egyéb
intézkedésekrdl szol6 265/2009. (XI1.1.) Korm. rendelet szerint torténik.

15. Uzemzavar és karbantartas miatti iizemsziinet

A Tarsasag a foldgazszallité rendszerén bekdvetkezett — a foldgaz atadasat-atvételét,

szagositasat vagy az elszamolasi mérést befolyasolé — havariakrodl, Gzemzavarokrol, azok
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észlelését kévetben haladéktalanul értesiti a Kapcsolédd Rendszerizemeltetét/Kdzvetlen

szallitovezetéki felhasznalot, amelyet késébb irasban is megerdsit.

A Felek az illetékességi terliletikon bekovetkezett havaria, Gzemzavar esetén (ha kihatassal
van a gaz atadas-atvételére) — az esemény tudomasara jutasat kovetben a lehetd
leggyorsabban - betaplalasi-kiadasi pontonkeént tajékoztatjak egymast. A karbantartas miatti

Uzemsziinettel kapcsolatos kérdések szabalyozasa az UKSZ szerint torténik.

Amennyiben a Tarsasag olyan jellegid hibat észlel, ami a Kapcsolodo
Rendszerizemeltet6/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald rendszerén tortént, akkor koteles

arrél azonnal tgjékoztatni a Kapcsolédd Rendszeriizemeltetét.

Uzemzavar, illetve elére nem lathatéan felmeriild karbantartasi igény esetén a Felek a lehetd
legrévidebb id6 belll értesitik egymast, amint a leadllas szikségessége ismertté valik, és
ebben az esetben is torekednek a gaz atadas-atvételének folytonossagat legkevésbé érintdé

megoldasra.

A kapcsolddé vezetékrendszert érinté leallassal jaré6 munkalatok esetében (amennyiben nem
kell a szekunder oldali vezetékrendszert ledriteni) a Kapcsolodo
Rendszerlzemelteté/Kozvetlen szallitévezetéki felhasznalé megkeresi a Tarsasag teruletileg

illetékes Foldgazszallitdo Régidjat és egyezteti a sziikséges feladatokat.

A Tarsasag vezetékrendszerét érint6 leallassal jar6 munkalatok esetében a Tarsasag
terGletileg illetékes Foldgazszallité Régiodja megkeresi a Kapcsol6do
Rendszerizemeltetét/Kdzvetlen szallitdvezetéki felhasznaldt, és egyezteti a szikséges

feladatokat.

A Vhr. 94. §. (1.) bek. alapjan a Tarsasag karbantartas miatt betaplalasi-kiadasi pontonként
jogosult dijvisszatéritési és pétdijfizetési kotelezettség nélkil évente egyszer, legfeljebb 48
Ora id6tartamu Gzemszinetet tartani, vagy 120 6ra idétartamu, a kapacitas legfeljebb 50%-0s
atmeneti csdkkentésével jard karbantartast és fejlesztést végezni. Ezen esetben a Tarsasag
koteles a tervezett leadllasokat vagy a csokkentett kapacitdsok rendelkezésre allasat

internetes honlapjan a munka megkezdése el6tt legalabb 15 nappal — tervszerl megel6z6
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karbantartas esetén legalabb 3 hénappal — korabban kbézzétenni, megadva annak

id6tartamat és idépontjat

A Tarsasag a Kapcsolodd Rendszerizemeltetét/Kozvetlen szallitévezetéki felhasznalét
érinté Uzemszlnetet vagy kapacitasvaltozast okozd vezetékleallasok Gtemtervét egyezteti.
Egyeztetést kdvetben a Tarsasag az éves karbantartasi tervét minden év januar 15-ig

kozzéteszi az internetes honlapjan.

A Tarsasag jogosult a leallas id6pontjainak megvaltoztatasara, ezt azonban annyival
kordabban  kell ~megtennie, amennyi id6 lehetévé teszi a  Kapcsolédo
Rendszerlizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznald technikai felkészllését az

Uzemszunetre. Ez az id6 legalabb 3 honap.

A Kapcsolddé Rendszeriizemelteté/Kdzvetlen szallitdvezeteki felhasznald a targyévet kdvetd
karbantartasi tervét legkésébb minden év december 15-ig megkulldi a Tarsasag részére. A
kozzétett karbantartasi  id6pontok  valtoztatasara  vonatkozéan a  Kapcsoldédo
Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald a kovetkezd hataridéket koteles
betartani: az eredeti idépont torlésérél minimum 20 nappal, az Uj idépontrél minimum 100

nappal korabban koteles a Tarsasagot tajékoztatni.

A gazatado allomas primer oldali vezetékrendszerét érint6 leallassal jard6 munkalatok
esetében a Tarsasag teruletileg illetékes Foldgazszallito Régidja kapcsolatba lép a
Kapcsolédd Rendszerlizemeltetével/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldval és egyezteti a

szlkséges feladatokat.

Amennyiben a Kapcsolédé Rendszeruzemelteté/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznald
igénye miatt szikséges a két rendszert 0sszekotd vezetékszakasz lefuvatasa, oblitése,
feltoltése, ugy egyuttmikoédik a Tarsasaggal és gondoskodik a szikséges gaz
beszerzésérél, biztositia az Oblitéshez hasznalt gaz fogadasat, kdzremikodik a

gazszolgaltatas helyreallitasaban.

Amennyiben a Kapcsolédé Rendszeruzemelteté/Kozvetlen szallitdvezetéki felhasznald
tudomasara jut, hogy az éaltala izemeltetett rendszeren és/vagy a rendszeréhez kapcsol6do

felhasznaldinal olyan Gzemavar vagy havaria kdvetkezik be, amely befolyasolja a Tarsasag
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altal Gzemeltetett rendszer biztonsagos Uzemmenetét, valamint ha féldgazmindséggel
kapcsolatos észrevételek merllnek fel, akkor haladéktalanul értesiti a Tarsasag tertletileg

illetékes Foldgazszallitd Régiojat.

16. A Kapcsolodé Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé

képviseldjének a Tarsasag teriiletére torténo belépésére vonatkozé szabalyok

A Tarsasag a terlletén elhelyezett, a Kapcsoldodd Rendszeriizemelteté/Kozvetlen
szallitovezetéki felhasznald tulajdonaban és kezelésében |évd szerelvényekhez vald

hozzaférést a kovetkez6k szerint biztositja:

A Kapcsolodd Rendszerlizemeltetének/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldnak jeleznie
kell a Megallapodasban rdgzitett moédon, a Tarsasag terlletileg illetékes Foldgazszallitd
terlletére belépd személyek belépéshez szikséges adatait. Ezt kdvetben a Tarsasag

intézkedik a belépés biztositasarol.

A Kapcsoléddéd Rendszeriizemelteté/Kézvetlen szallitovezetéki felhasznald képviseldje

jogosult az objektumba térténd belépésre a Tarsasag képvisel6jének jelenlétében.
17. A Megallapodas megsziinése

A Megallapodas megszinik:

- Amennyiben a Tarsasag szallitasi rendszerizemeltetdi mikddési engedélye barmely
okbol megszinik az ezt kimondo jogerés hatarozat napjan,

- Amennyiben a Kapcsolddo Rendszertuzemelteté engedélye barmely okbol megsziinik az
ezt kimondo joger6s hatarozat napjan,

- A Felek k6zo6s megegyezésével a Felek altal megallapitott napon,

- Barmely Fél jogutod nélkuli megsziinésével,

- Rendes felmondassal,

- Vis maior esetén, a 20.2.-es pont szerint.
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18. Rendes felmondas

A Megallapodast barmelyik Fél megszintetheti indokolas nélkiili rendes felmondassal, 20
napos felmondasi hataridével.

A felmondast irasban, a masik Félnek kuildétt tértivevényes levél utjan lehet kdzolni.
Amennyiben a masik Fél a tértivevényes levelet barmely okbdl nem veszi at, a levél
kézbesitését — a kézbesitési cim helyességének ellenérzése mellett - ismételten meg kell
kisérelni. A megismételt kézbesités sikertelensége esetén a levél legkésébb a megismételt

feladastél szamitott 5 (6t) nap elteltével kézbesitettnek tekintendé.

A Megallapodas megsziinése esetén a Felek a megsziinés hatalyanak napjaig nyujtott
szolgaltatast és szerz6désszerl pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerzb6désszegést és a

kovetkezményeit is - kotelesek egymassal szemben elszamolni.
19. Vitas kérdések rendezése, iranyadé jog

19.1. Vitas kérdések rendezése

A Felek torekednek a vitds kérdések egymas kodzotti rendezésére. A Megallapodassal
kapcsolatos minden vitas kérdést a Felek békés uton kisérelnek meg megoldani. 30 napot
meghaladd sikertelen egyeztetés esetén a békés uton nem rendezhetd vitas kérdések
eldontésére a Polgari perrendtartasrol szold 1952. évi lll. torvény hataskori szabalyainak
megfeleléen a Felek a Siéfoki Jarasbirdsag, illetéleg a Kaposvari Térvényszék kizardlagos

illetékességét kotik ki.
19.2. Iranyadoé jog
A Megallapodasra a magyar jog szabalyai az iranyadék.

Mindazokban a kérdésekben, amelyekrél a Megallapodas nem rendelkezik, a jelen ASZF,
valamint a Felek jogviszonyat szabalyozé mas jogszabalyok kiléndsen a GET a Vhr. és

egyéb rendeletek, illetve az UKSZ, valamint a Ptk. rendelkezései az iranyadoak.
20. Lehetetleniilés, Vis maior

20.1. Lehetetleniilés

A lehetetlenilés nem sziinteti meg a Megallapodast, ha a lehetetlenlilés okai ésszerl idé6ben

elharithatok. A Felek az érdekkdrikbe esd ok megsziintetésére kotelesek intézkedést tenni.
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Ha a lehetetlenllés oka a Megallapodas id6szakan bellil nem harithaté el, a Felek a
Megallapodast sziikség szerint médositjak.

Ha teljes korli gazdasagi, jogi vagy fizikai lehetetlenlilés kovetkezik be, és hatdsagi
intézkedés alapjan torténik az ellatorendszer mikodtetése, a fél a lehetetlenilésre

hivatkozva az egyuttmikodést nem tagadhatja meg.

20.2. Vis maior

Nem mindsll szerz6désszegésnek, ha a Felek egyikének sem felréhatd okbdl (vis maior) a
Felek barmelyike nem tudja teljesiteni a Megallapodasban foglalt kételezettségeit. Vis maior
korilménynek kell tekinteni azokat az elére nem lathaté és emberi erbvel elharithatatlan
korilményeket (pl.: haborl, orszagos sztrajk, féldrengés, arviz, tlizvész, terrorcselekmény,
stb.), amelyek nem fliggnek a Felek akaratatol és kdzvetlenll akadalyozzak az adott Felet a
Megallapodas szerinti kdtelezettségenek teljesitésében.

Az a Fél, amelyiket a Vis maior érint:

- az adott helyzetben téle elvarhaté modon koteles elkerllni, megelézni, megszintetni
vagy enyhiteni a vis major esemény hatasat, beleértve a szolgaltatasok, termékek,
berendezések és anyagok mas forrasbdl torténé beszerzését, és az indokolt dsszegek
kifizetését;

- az adott helyzetben téle elvarhaté modon koteles folytatni a Megallapodas teljesitését
kdzvetlentl a vis maior esemény megsziinését kovetden; és

- a masik Fél indokolt kérésére, koteles tajékoztatni a masik Felet a vis maior esemény
jellegérdl és okairdl, a vis maior elkerlilése, megsziintetése vagy enyhitése érdekében

tett tevékenységeirdl, és annak varhato idétartamarél.

A Felek ellentétes irasbeli megallapodasanak hianyaban a megallapodasos hataridék a vis

maior id6tartamaval aranyosan meghosszabbodnak.

Amennyiben a vis maior idétartama a 30 napot meghaladja, a Felek kotelesek egyeztetést
lefolytatni a Megallapodas jogszabalyok szerint megengedett esetleges moddositasardl.
Amennyiben az ilyen egyeztetés 30 napon belul nem vezet eredményre, a Megallapodast
barmelyik Fél felmondhatja, még abban az esetben is, ha az iranyadd jog vagy a

Megallapodas alapjan a felmondasra egyébként nem jogosult, tovabba a Felek a
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lehetetlenilés szabalyai szerint haladéktalanul lefolytatjak a Megallapodas megsziinéséhez

kapcsolddoé elszamolast.

A fenyeget6 vis maiorrél és a vis maior bekdvetkezésérdl, varhatd idétartamardl a Felek
egymast haladéktalanul, irasban tajékoztatni kdtelesek. A fenyeget6é vagy mar bekdvetkezett
vis maiorrol  térténd késedelmes tjékoztatasbol szarmazd karéert a késedelmes

tajekoztatasért felelos Fél felel.

21. Jogutddlas

Amennyiben a Felek személyében jogutddlas kovetkezik be, ugy a jogutdd gazdasagi
tarsasag a Hivatal altal kiadott mikodési engedélyében meghatarozott idéponttdl kezdédden
(Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé esetén a Cégbirésag bejegyzésének hatalyaval) a
Megallapodasban az érintett fél helyébe I[ép, valamennyi jog és kotelezettség
vonatkozasaban. A jogutddlasrol a Felek irasban kotelesek tajékoztatni egymast. A

tajékoztatas elmaradasa sulyos szerz6désszegésnek minésul.

A Kapcsolodd rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitévezetéki felhasznalé a Megallapodas
alairasaval elismeri, hogy a jelen altalanos szerz8dési feltételként megjeldlt dokumentumot,

annak teljes tartalmat megismerte, és azokat a Megallapodas részeként elfogadja.

22. Egyebek

Jognyilatkozatot érvényesen csak irasban lehet tenni. Széban, rautal6 magatartassal vagy
hallgatassal nem lehet a masik Fél felé érvényesen jognyilatkozatot tenni. A jognyilatkozat a

masik Félhez tortén6 megérkezéssel (kézbesitéssel) valik hatalyossa.
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1. szamu melléklet

A Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldkra vonatkozo specialis szabalyok

1. Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé gazrendszerének vizsgalata

A Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald koteles a csatlakozasat biztositd vezeték miszaki
paramétereirdl (tervezési nyomas, atméro, stb.) és/vagy annak modositasarédl az FGSZ Zrt.-t

tajékoztatni, szikség szerint egyeztetni.

1.1 Tervfeliilvizsgalat

Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznald az alabbi esetekben koteles a kiviteli terv miszaki
biztonsagi szempontu felllvizsgalatat kezdeményezni a vonatkozé jogszabalyokban
el6irtaknak megfeleléen az illetékes hatésag elétt:

- Uj rendszer csatlakozasakor;

- meglévd rendszer atalakitasa vagy bdvitése soran.

A terv felllvizsgalat eredményérél — a miszaki biztonsagi alkalmassagot tanusitd okirat

mellékelésével - az FGSZ Zrt. felé nyilatkozni kételes.

Az épitéshez, atalakitashoz, bévitéshez szikséges hatdsagi engedélyek és polgarjogi
hozzajarulasok beszerzése a kapcsolodd rendszer beruhazéjanak, valamint a Kozvetlen

szallitovezetéki felhasznaldnak a kotelezettsége.

1.2 Miiszaki biztonsagi ellenérzés és nyomasproéba

A Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald csatlakozasat biztositd vezeték és a belsd
féldgazellatoé rendszer (csatlakozévezeték és felhasznaldi berendezés) kiviteli munkalatainak
befejezését kdvetben az elkészllt I|étesitmény miiszaki-biztonsagi ellendrzésének
kezdeményezése a felhasznald kotelezettsége a vonatkozd jogszabalyok szerint illetékes

hatosag felé. Az ellen6rzés eredményérdl az FGSZ Zrt. felé nyilatkozni koteles.

A nyomasprébak sikeres végrehajtasardl a Kozvetlen szallitévezetéki felhasznald, vagy

megbizottja jegyzdkdnyvet készit, melynek masolatat megkuldi a Tarsasag képvisel6jének.
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Az épités soran a nyomasprobakkal nem vizsgalhatdo bekété/élérekotd varratokat
technoldgiai varratoknak kell tekinteni. A Kbézvetlen szallitévezetéki felhasznalonak, vagy
megbizottjanak a technoldgiai varratokon a 2. pont szerinti lzembe helyezést, gazbeadast
kévetd nyomas ala helyezés utan tomorségi ellenérzést kell végeznie, a toémorségi

ellen6rzésrél pedig jegyz6konyvet kell kiallitania.

2. Uzembe helyezés, gazbeadas

A Kozvetlen szallitévezetéki felhasznaldnak vagy megbizottjanak a Tarsasagtol irasban kell
kérnie a foldgazbeadast Uj kapcsolddasi pont kialakitasanal, illetve a meglévd rendszer
atalakitasanal (amennyiben nyomasmentesiteni kell a rendszert) a gazbeadast megel6zéen

8 nappal.

A gazbeadasra vonatkozo feltételek:

- a Kozvetlen szallitévezetéki felhasznalé miszaki biztonsagi ellenérzés és nyomasproba
eredményerdl nyilatkozatok rendelkezésre allasa,

- afelhasznaldi rendszer beruhazéjanak beruhazdi nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy a
létesitmény kielégiti a midszaki-biztonsagi elbirasokat, uUzemeltetésre alkalmas, a
szukséges engedélyek rendelkezésre allnak, a gazbeadas feltételei adottak;

- a Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé nyilatkozata a Iétesitmény Ulzembe
helyezhet6ségérdl;

- a Rendszerhasznalé rendelkezzen az érintett betaplalasi-kiadasi pontra érvényes
Rendszerhasznalati Keretszerz6déssel és a feltdltéshez szikséges mennyiséget az IP-n
nominalja;

- a Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé rendelkezzen az érintett technoldgiai

rendszerére vonatkozdan az illetékes hatdsagi engedéllyel, amennyiben ez szikséges.
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