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Keresztezett nagynyomasu
szénhidrogén vezeték

Monolit vasbeton lemez
1. alapréteg: 5 cm C8-24 szerel6beton

2. alapréteg: 40 cm FZKA
Védéréteg: 15 cm homokos kavics
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Keresztezett nagynyomasu
szénhidrogén vezeték

Monolit vasbeton lemez

1. alapréteg: 5 cm C8-24 szerel6beton

2. alapréteg: 40 cm FZKA

Védéréteg: 15 cm homokos kavics
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Megjegyzés:

1. Utkorona

A forgalmi adatok fliggvényében meghatdrozandé a tervezett Utpalya szélesség.

Egyiranyu utpalya tervezése esetén a burkolat szélessége 4,0m, melyet min. 3%-os egyiranyu oldaleséssel kell kialakitani.
Kétiranyu utpalya esetén a burkolat szélessége 8,0m, két iranyd, min. 3% oldaleséssel.

A padka minden esetben min. 0,5m széles kell legyen, 5% oldaleséssel.

2. Foldmii

Toltéstalp kialakitasa:

A foldmd épitése el6tt az altalaj humuszrétegét el kell tavolitani. Az épités el6tt meg kell bizonyosodni arrél, hogy a felszin a
szokdsos tomoritési modszerekkel tomoritheté olyan mértékig, hogy rajta a toltés megépithetd. Ellenkez6 esetben az
épitendd foldmli alatt talajerdsitést, esetleg részleges talajcserét kell alkalmazni.

Toltéstest kialakitasanak feltételei:

A féldmii anyagdnak alkalmasnak kell lennie foldmianyagként valo felhaszndlasra. A toltéstest tomdorsége Trp286% kell
legyen. A toltésépités kozben a viztelenitést folyamatosan meg kell oldani. A toltéskoronat a vizlefolyas biztositasara 4%-os
oldaleséssel kell kialakitani.

Véddoréteg:

A foldmdi legfels6 része a véddréteg. Ennek feladata a palyaszerkezet szamdra tartdsan (a tavaszi olvadasok utan is) mind a
nagysaga, mind az egyenletessége tekintetében megfelel6 alatamasztast, kell6 teherbirast biztositson, anyaga és
tomorsége olyan legyen, hogy a forgalom alatti utantomorédés, a vizfelvétel okozta duzzadas és a fagyhatasok ne
okozzanak olyan deformacidkat, melyek karosithatjdk a palyaszerkezetet. A védéréteg elvezeti a palyaszerkezetbe
beszivargo felszini vizeket ill. meggatolja a kapillaris vizemelkedést.

A felsé foldmi-részre a kbvetkez6 tomorségi értékeknek kell teljesilni:

- atoltést tetején és a bevagds termett talajan (a védoéréteg alatt) Trp 293 %,

- atikorszinten (felsS foldmU-rész, a védéréteg tetején) Tro 296 %.

A véddréteg vastagsaga minimum 15cm kell legyen. A védéréteg alsd sikjat a toltéstest felsé sikjanal elGirt 4%-os
oldaleséssel, felsG sikjat a palyaszerkezet oldalesésével kell kialakitani.

A véddbréteg a jo vizelvezetés érdekében nagy hézagtartalmu legyen. Gondoskodni kell arrél, hogy a foldm(i talajanak finom
szemcséi ne tomjék el a védbréteg hézagait. A védbréteg anyaganak teljesitenie kell a szlir6szabalyt.

Toltésben |év6 Utszakasznal a szemcsés védiGréteget a rézsiire kell kivezetni, bevagasi szakaszon a palyaszerkezetbe
bejutott vizek kivezetésére hossz-szivargot kell kiépiteni. A keletkezé vizmennyiségeket a keresztezé csGvezetéktdl
megfelel tavolsagra el kell vezetni.

A véddréteg és az alapréteg kozé, a védoréteg megfelel6 vizelvezetésének megérzése érdekében nem sz6tt geotextiliat
kell elhelyezni a védéréteg teljes szélességében ugy, hogy a geotextilia a védbréteg aldl (min. 30cm) induljon, koriilfogva a
véddréteget a toltés/bevagas rézsin.

Rézs(isav:

A toltések, és bevagasok rézslisavjat gy kell kialakitani, hogy a feliilete épités kdzben, és utana a lehet6 legkevéshé
erodalddjon, segitse a névényzet tartds megtelepedését. A rézsiisav tomorségének a toltéstestével azonosnak kell lennie.
3. Burkolat

A jelenleg forgalomban lévé el6regyartott vasbeton Utpélya vagy azokkal egyenértéki elemek beépitése javasolt, a tervezett
uthasznalat szerinti tengelyterhelés, és a forgalmi adatok figyelembevételével.

Egyiranyq, és kétiranyu Utpalyak esetén a 1. pontban leirt burkolat szélességeket és oldaleséseket kell figyelembe venni.

Az el6regyartott Utpdlya elemeket az egymastol vald elcsiszas megakadalyozasanak érdekében dssze kell kapcsolni. Az
osszekapcsolas technoldgiajat a kivitelez6nek be kell mutatnia az lizemeltets felé, és nyilatkoznia kell arrdl, hogy az
osszekapcsolas modja megfelel6 az elemek egymashoz képest val6 elcstiszasanak megakadalyozasara.

4. Alapréteg

A védéréteg folott, alsé alaprétegként min. 40 cm vastagsagu folytonos szemeloszlasu zizottkd alapréteg FZKA 0/22, FZKA
0/32, FZKA 0/56 szemnagysaggal, majd felsé alaprétegként 5 cm C8-24 szerelSbeton épiil. Az FZKA alapréteget

Tr o 298 %-ra kell tomdriteni.

5. Csapadékviz elvezetés

Nagynyomasu szénhidrogén vezetékek keresztezésénél a keletkez6 csapadékvizeket mind a vezeték kornyékérdl, mind a
foldm(irél a lehetd legrovidebb id6 alatt el kell vezetni.

6. A palyaszerkezetet a tervezett forgalmi terhelési és jarmliterhelési adatok figyelembevételével az e-UT 06.03.15, az
e-UT 06.02.11 atligyi m(iszaki elGirds szerint fagyveszélyes talajoknal az e-UT 06.02.11 jelli elGiras szerint ellenrizni kell.

Keresztezett nagynyomasu
szénhidrogén vezeték

Megjegyzés:

1. A 4x4m-es monolit vasbeton palyaelem zsaluzasi- és, A” jel teherre méretezett vasaldsi tervét Id. a

P170030-000-ERXDTO0-0001 sz. rajzon.
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AutoCAD SHX Text
rρ 86% kell rρ  93 %,     rρ  96 %. rρ  98 %-ra kell tömöríteni. 
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