1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei
Verzidszam: 2.
12.1. .sz. melléklet

Katoddllomdsok kévetelményei

1. Meglévd, és Uj katddallomasok altaldnos kbvetelményei

Kornyezet
Rendezett, karbantartott kdrnyezetet kell biztositani:

e akatdddllomads széls6 szerkezeti elemeitél szamitott legaldbb 1 m-es kdrnyezetben,
e adrendzs mérbBhely szélsé szerkezeti elemeitdl szamitott legaldbb 1 m-es kdrnyezetben.
e Gondoskodni kell a jelzett terilet szUkség szerinti kaszalasardl (sarldzasardl). A vegyszeres gyomirtod
hasznalata nem megengedett, valamint szerelési anyag, hulladék nem fordulhat elé.
Tartoszerkezet

e teherbirdsa legyen megfelel§, beleértve az idomacél tartdszerkezet hegesztéseit, betongydm esetén a
csavarkotéseket, betongydm + faoszlop esetén a teljes szerkezeti kdtéseket.
e Rozsdafoltok, nyomok, festék lepattogzasok nem lehetnek,
o festésik szinben és anyagban feleljen meg a vonatkozd szabdlyzatnak
Fellépd deszka

e  korhadt, ill. hidnyos deszka nem megengedett.

e tartdszerkezethez rogzitésik legyen stabil.

o festésik biztositsa a fellépd deszka korhadasanak megel&zését, és nedves jarofelilet esetén se okozzon
csUszasveszélyt.

Csatlakozo szekrények

A katodallomasba nem kozvetlenll csatlakozo villamos betdp-, drendzs-, anddcsatlakozdsok esetén a tartdszerkezetre
szerelt csatlakozdszekrények feleljenek meg a kovetkezé kdvetelményeknek:

e szerkezeti és zaré csavarok nem lehetnek hidnyosak, korrodaltak,

o fedellk és a kdbelbevezetések legyenek az IP védettségnek megfelelGen tomitettek,

o  kils6 feliratuk legyen tartds, egyértelmd,

e acsatlakozd szekrény kivil és belll legyen tiszta, rendezett,

e sorkapcsok, vezetékkotések korroziomentesek, jo villamos kapcsolatot biztositdk, szerelés, azonositas
szempontjabol egyértelmiek,

e  biztositd aljzat, betét, illeszts gy(rd legyen az elGirt értékd,

e szabalyos kabelvég kiképzés legyen kialakitva.

Kabel bevezetések

A katodallomasba kozvetlendl, ill. csatlakozd szekrényen keresztll torténd kabel elvezetéssel kapcsolatos kovetelmények:
A kdbelezés rogzitett védbcs6ben, kabelcsatorndban torténjen.
A kabelvezetés legyen tomitett.
Ha a véddcess a tokozdsba nem ér fel, Ugy a védBesé vég vagy kiontott, vagy zsugorfdlidval lezart legyen.

A kabel, ill. a sorkapcsokba kifejtett kabelerek egyértelmlen azonosithatok legyenek.

Katédallomas védEszekrény (burkolat)
A véddszekrény (burkolat) egységkulccsal (lakattal) zarhaté legyen.
Kilon zarhato belsd szekrény esetén a belsé kulcsot a zarban kell tartani.

Burkolati elemek ne hidnyozzanak, a védd&szekrény legyen ép.
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A lakat, zar, ajtépant rendeltetés-szerlien mkodjon.

A tomitések (pl.:ajtd) legyenek épek, gondozottak, teljes zardfellleten tomitettek.

A véddszekrény belseje legyen pormentes, rovarmentes, pdkhalémentes, gondozott.
Acél lemezszekrény esetén sem kilsd, sem belsé korrézid nem megengedett.

Az IP védettséget nem befolyasold, de a természetes szell6zést biztositd védshalok, kopoltyuk legyenek meg, ne
legyenek zartak.

Felirati tablak:

Legyenek meg, el8irds szerinti tartalommal, és kivitelben.

Egyeniranyitd berendezés (tapegység)

A katédallomas meghatdrozo féegységei, a a vezérld fiok, a teljesitmény fidk, a transzformator, a fojtotekercs, az
egyeniranyitd hid, allapota megfelelének mindgsil, ha a katddallomdas paraméterei megfelelnek a szokasos Gzemi
paramétereknek, ill. a tipusra jellemz6 hang (zaj) és melegedés nem kiugréan nagy.

Vezetékezés, sorozatkapcsok
A vezetékezés rendezett, az adott tipus gépkonyvi huzalozasi rajzanak megfelel§en, jol nyomon kdvethetd legyen.
Sérilt szigetelésl vezeték nem lehet.
A forrasztott, ill. csavaros vezetékkotések szilardak, korréziomentesek legyenek.

A sorozatkapcsok tisztak, korréziomentesek, kotések megfeleléen meghtzottak, azonosithatok legyenek.

Szabdlyozd szervek

b) Matrixszabalyzo (KPF tipuscsalad)
Mind a durva, mind a finom szabdlyozd matrix csatlakozdas hianytalan, fémtiszta allapotu legyen.
A véletlen érintést megakadalyozo atlatszo mianyag burkolat ép, tiszta, m(ikodSképes legyen.
c) Tobballasu kézi kapcsold(k) (NHDC)
Az érintkez6k tisztak, beégésmentesek, megfeleld kontaktust biztositdk legyenek.
d) Szabdlyozé potenciométer (AKVB)
Teljes tartomanyban folyamatos a szabalyozasi lehet&ség.

Az egyeniranyitd névleges feszlltségének és aramanak, ill. a kalon beallitott korlatnak szabalyozasi
lehetdsége megvan.

e) Vezérl6 fidkok kezels szervei (MKKT, KVPQ)

Tisztak, épek, miikodSképesek legyenek.

Kapcsoldk, magneskapcsolok
A kapcsoldk megfelel allasait jelz6 feliratok legyenek feltiintetve.
A kapcsolas tisztan, pontosan, akadalymentesen torténjen.

A magneskapcsold behlzo tekercse ne legyen (menet) zérlatos, , kitamasztott” magneskapcsold nem megengedett.
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Az érintkez6k legyenek tisztak, beégéstdl mentesek, a vezetékcsatlakozasok jo villamos kontaktust biztositok.

Tablam{szer, kijelz sont
a) TablamUszer
Uvege, mutatdja ép legyen.

Tajékoztatd jelleggel a kimend paraméterek értékeit mutassa.

b) Sont
Ertéke fel legyen tintetve.

Kivezetett mérdcsatlakozdn lehessen az dramot mérni.

Tuldram- és tulfesziltségvédelmi eszkozok:

Az AKVB tipuscsalad tirisztorvezérld, ill. szabdlyozd egység épségét a katdddllomas rendeltetésszer(
mUkodése jelzi.

A KPF tipuscsalad h(tést/flitést szabalyozd thermoregulator kartya megfelel§ allapotat az évszaknak
megfelel§ mikodés, ill. hiba esetén a hibajel jelzi.

A katédallomasok AC betdpldlasaban B fokozatu, a katodallomas negativ kapcsa és a test kozott BC fokozatd,
a katodallomas negativ és pozitiv sarka kozott BC fokozatu tulfesziltség levezets legyen beépitve.

2. Uj épités( katédallomasok mdszaki kovetelményei

Felépités: modul rendszer(

Villamos halézat oldali adatok:

o Tapfesziltség 230 V AC
e  Haldzati frekvencia 50 Hz

o Teljesitménytényezd 0,95

e  Hatasfok 92 %

e  Bekapcsolasi aramlokés max. 1,2xInévl

Kimeneti adatok:

e Névleges kimeng fesziltség 0-50 V DC

«  Kimen& dram max. modulszam X | nevleges fiok

e  Modul kimend aram 0,1- | Neévieges fisk A
e  Modulok fesziiltsége 50,0 V DC

Taktolasi Glzemmadra valo alkalmassag:

A berendezés legyen alkalmas a kimen& aram folyamatos, tartds szaggatasara az 1,5s/0,5s — 8s/2s
bekapcsolasi/kikapcsoldsi id6 tartomanyban.
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Szabalyozasi adatok:

Szabalyozasi lzemmadok:

Szabalyozott paraméter adatok

Kimend fesziltség
Kimend dram

Szerkezet potencial

Pontossag:

Kimeng feszlltség
Kimeng aram
Szerkezet potencial:

Vezérld és alapjelek:

Helyi és tdvszabdlyozas dtkapcsolds

Alapjel (UKki, Iki, Us)
Helyi szabalyozés
Tavszabalyozas

Berendezés kdrnyezet és védettség:
Kornyezeti adatok:

Kornyezeti hémérséklet min
Kornyezeti h6mérséklet max
Taroldsi hémérséklet min

Tarolasi h6mérséklet max

IP Védettség

Kuls6 védGszekrény
Szabvany

Szekrényen belili részek
H(tés

Relativ paratartalom

Mechanikai és feliiletvédelem
VédGszekrény

Méret
Tipus
Gyartoé
Szin
Védettség
Min&sités

Allandé kapocsfesziltségre

Allandé kimend dramra

Allandé szerkezetpotencidlra (kézi/helyi izemmddban) (kiilén
megrendeldi igény esetén)

1-50 V
0,1 A - Inévleges
0,8-5,0V
2,0 %
2,0 %
2,0 %
5,0 V DC
0-5,0 VDC
potenciométerrel beallithatd
0-5,0 VDC
-20 °C
+65 °C
-40 °C
+85 °C
IP 55
ISO 60 529/10.90, NEMA 12
IP 20

zart véddszekrény
természetes léghlités
<96%

800 x 1200x 500 mm, + labazat 100 mm magassagu
CS NEW BASIC, CS 9783.610

RITTAL

RAL 7035

IP55

TOV, RITTAL 30, 31 kataldgus

MSZ EN 61439

Kisfeszlltségl kapcsolo és vezérlé
berendezések szabvany elGirasai
szerint
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FelUletvédelem Elektrosztatikus porszdrdssal
e  Elektronikus rekeszek eloxaltak aluminium eloxalt
o  Acél alkatrészek horganybevonat
Kabelcsatlakozas Tomszelence
e  Meéretek Terv szerint

Berendezés tartozékok
e Tavadat jelzés (RTU) Az FGSZ Zrt-nél rendszeresitett RTU ki-és bemenetekhez illeszkedd,
az RTU jelek csatlakoztatasara, és kezelésére alkalmas illeszt6 felilet.
e  (Csatlakozé és méré panel Weidmiller sorkapocs sav és UNIPOT

Elektromagneses 6sszeférhet&ség

Radiofrekvencids zavar MSZ EN 55022

Elektromagneses dsszeférhetdség MSZ EN 61000-3-2
DIN IEC 68
ETS300.019
[EC 821

Aramiités elleni védelem
Kisfeszlltségl villamos taplalas oldalon l. osztaly
Kimend DC oldalon A berendezés
kimenete legyen alkalmas PELV védelmi maédu, alacsony feszlltségl
villamos halodzat taplalasara, és elégitse ki az MSZ EN 61558-1, ill.
MSZ EN 61558-2-16 szabvany, biztonsagi kivitel(i kapcsoldtizemd
tdpegységekre (SMPS-ekre) vonatkozé kdvetelményeit. A
berendezés adattdblajan az alabbi biztonsagi kivitelre utald,
szabvany szerinti jeldlések kozul az egyik legyen feltlintetve.

Villamos szildrdsag

e  Kimenet bemenet kozott 3000 Veff
Vizsgalati id§ 1 perc
e  Bemenet-fold 2000 Veff
Vizsgalati id6 1 perc
e Kimenet —fold 500 Veff
Vizsgalati id 1 perc
Tapegység, ill. transzformator MSZ EN 61558-1:2006

MSZ EN 61558-2-6
MSZ EN 61558-2-16

Tulfesziiltségvédelem

A katdédallomasok kisfesziltségl betaplaldsaba, a katodallomas negativ kapcsa és a fold kdzé, valamint pozitiv kapcsa és a
fold kozé villamaram levezetésére is alkalmas, B és C fokozatu tulfesziltség védelem legyen beépitve az aldbbiak szerint.
(EN 61643-11/IEC 61643 szabvanyok szerinti eszkdzok esetében a B fokozatnak a Type 1/Class I., a C fokozatnak a Type 2/
Class Il. osztalyba sorolt eszkdzok felelnek meg.)

Betdpldlds AC oldal OBO Betterman V50 V-50-1-280 5093500 + OBO Bettermann
5095609 C50-0-255 eszkozokkel.
Kimenet DC oldal,
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12 A kimend aramig: 1x DEHN VT BVT KKS ALD 75 918420,

24A kimend dramig: 2xDEHN VT BVT KKS ALD 75 918420
parhuzamosan kapcsolva

24 A kimend aram folott:

DEHN DSE M 1 60 FM 971126 + DEHN DG SE DC 60 FM 972115, az
anodkor és a test kozott, és ugyanilyen két eszkdz a katddkor és a
test kozé kotve.

Mér6kor (potencialszabalyozas) DEHN BVT KKS APD 36 tip
Rendelési szam: 918 421

Megj.: A tulfesziltség levezetSk tipusa példak, mas tipusd, mUszakilag egyenértékl tulfesziltségvédelmi egységek is
beépithetdk.

Labazat
e Harom részes PE-beton alapozas kavicsagyba épitve, kerti szegéllyel, vagy

e  Egyrészes PE-beton alapozas vasbeton lemez kezel6téren, vagy
e RITTAL szekrény gyari beton alapozasa/labazata kavicsagyba, vagy vasbeton lemez alapozasba épitve.

A katddallomassal egyutt szallitandé dokumentacid

e CE jelolés elhelyezése és gyartoi nyilatkozat a villamos berendezésen (rendelet altal eldirt kovetelmények
teljesitése mellett)

e Abiztonsagi kivitel(i tapegységre utalo, pajzsban feltlintetett transzformator jelkép (a helyszini felllvizsgalo ennek
meglétét ellendrzi, ezzel igazolja a felllvizsgdlata soran, hogy a beépitett eszkdz gyartomdvi felllvizsgélat
kévetelményei biztositottak, a biztonsagi el8irdsok teljestlnek)

e  Gyartd altal készitett villamos berendezés Gizemeltetési Utmutatd

e Mlbizonylat a villamos berendezéssel és annak [ényegi biztonsagi berendezéseivel — gyartdi nyilatkozatok —
kapcsolatban
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