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GÖRÉNYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV
Vezeték, vezeték szakasz megnevezése
GÖRÉNYEZÉS IDŐPONTJA:

ÉRINTETT ÜZEM(EK) MEGNEVEZÉSE: 

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

GÖRÉNYEZETT VEZETÉK ADATAI

	Vezeték hossza (km):
	

	Vezeték külső átmérője (mm):
	

	Vezeték jellemző falvastagsága (mm):
	






GÖRÉNYEZÉS VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK
	Földgázszállító Régió részéről:
	

	Kivitelező részéről:
	Név, vállalat megnevezése


GÖRÉNYEZÉSHEZ HASZNÁLT BERENDEZÉS ADATAI
	Görény típusa, kialakítása, tárcsák állapota, speciális jellemzők leírása (furatok, stb.):
	





SZERSZÁM TÍSZTÍTÁS ELŐTTI JELLEMZŐ ADATAI

	Támasztó tárcsa átmérője (mm):
	

	Tisztító tárcsa átmérője (mm):
	

	Kalibráló tárcsa (mm):
	 






SZERSZÁM TÍSZTÍTÁS UTÁNI JELLEMZŐI

	Támasztó tárcsák kopottsága:
	

	Tisztító tárcsák kopottsága:
	

	Kalibráló tárcsa  állapota:
	

	Egyéb sérülések:
	







SZENNYEZŐDÉS
	Szennyeződés a kamrában (liter):
	

	Szennyeződés típusa:
	






ÉRTÉKELÉS
	A görényezés értékelése, észrevételek:
	

	Indítás / érkezés időpontja (óra:perc / óra:perc)
	

	A berendezés indítása közben fellépett legnagyobb nyomáskülönbség (bar):
	

	A teljes futásra vetített átlagsebesség (km/h):
	













	A jegyzőkönyv készítésének dátuma:
	

	A jegyzőkönyv készítője:
	







…………………………
       készítő aláírása
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