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Keresztezési és kabelépitési elSirasok

Keresztezési elGirasok
e Hajozhato vizfolydsok keresztezése

A keresztezést vizszintes (munkagddor nélkuli) irdnyitott furdssal kell tervezni. A furds helyét, hosszat és
mélységét egyeztetni kell a vizfolyas kezel6jével és az illetékes viziigyi szakhatdsaggal. A vizfolyds kezeldje,
ill. az illetékes vizigyi szakhatdsag altal megadott szildrd mederfenék adatok figyelembevételével a takardsi
mélység min. 7 m.

Gazvezetékkel egyltt torténd épités esetén a kabel védbesdvet a gazvezetékkel kozos furatban is el lehet
helyezni (Gzemeltetdi dontés alapjan). Kilon torténd épités sordn az oldaltdvolsdg min. 4 m. Az acél kabel
véddéesovet az EN ISO 21809-1 szerinti, gyari PE vagy PP erdsitett kivitel(i, extrudalt szigetelésli 3 mm vastag
Uvegszal erdsitésti mligyanta bevonattal is el kell 1atni a szigetelés mechanikai védelme céljabodl. A szigetelés
min&ségét az Uvegszalas mlgyanta felhordds el6tt 25 kV értéken ellendrizni kell szigetelés atités vizsgalattal.
Gyarilag elGszigetelt csovek hegesztési varratai esetében csak az 1G-15 13. fejezet Acélcs6vezetékek
szigetelésével szemben tdmasztott kovetelmények cim( operativ szabdlyzatban el6irt mdszaki
kovetelményeknek megfelel§ szigetelési rendszer alkalmazhatd. Az acél védGesdveket a tdvvezetékek aktiv
katodos védelmébe be kell vonni. Az acél véd6csovek szigetelését elhelyezés utan katddvédelmi méréssel
ellendrizni kell. Az acél véd6csd hegesztése soran be kell tartani az FGSZ hegesztési tevékenységgel
kapcsolatos mUszaki kdvetelményekre vonatkozd szabdlyozasban elGirtakat. Vizfolydsok keresztezésénél a
behuzas el6tt a behlzandd vezetékszakaszra az MSZ EN 1594:2015 szabvany alapjan kalon szilardsagi
nyomasprobat kell el6irni, figyelembe véve a Foldgazszallitd vezetékek és technoldgiai létesitmények
nyomasprobaira vonatkozd operativ szabalyzataban el8irtakat.

Nem hajézhatd vizfolyas

E keresztezések esetében vizszintes (munkagddor nélkali) iranyitott furdssal PE80/100 SDR11
110x10/SDR17,6 160x9,1 MSZ EN 1555 véddcsovet kell elhelyezni. Acél védbesd esetén a kovetelmények
megegyeznek a hajozhatd vizfolydsra vonatkozokkal. A vizfolyas kezelSje altal megadott szildrd mederfenék
adatok figyelembevételével a takardsi mélység min. 3,5 m.

Kisebb vizfolydsoknal és arkoknal, ahol az arok vagy vizfolyds mederszélessége kisebb 5 m, ott a medret a
kabel tengelyétél szamitott mindkét irdnyban 5-5 m-re burkolni kell. E keresztezések atvagdssal is
kialakithatok (vakond ekés fektetés tilos).

A nyomasprébaknal be kell tartani az IG-15 4. fejezetének Szakagi tervezési irdnyelvek tavvezetéki gépészet
és az az 1G-15 5. fejezetének Foldgdzszallitd vezetékek és technoldgiai létesitmények nyomdsprobai
el6irdsait.

Vasut és Ut keresztezése

A keresztezések kialakitdasat meglévd, ill. 1étesitendd Ut és vasUtpalya esetén is vizszintes (munkagddor
nélkdli) irdnyitott furassal kell tervezni. A keresztezés helyét, hosszat és mélységét egyeztetni kell az illetékes
kdzm(ikezelbvel. A keresztezés mélységének meghatdrozdsandl figyelembe kell venni az adott helyen
elvégzett talajmechanikai vizsgdlati eredményeket. Vasuti toltés ldba alatt min. 3,5, ill. Utpdlya tikor alatt
min. 2,2 m takards legyen. Vizelvezetd drok alatt a takardsi mélység min. 1 m legyen, mely legfeljebb 0,4 m-
re csokkenthetd (utdbbi esetben az arkot 3-3 m hosszan burkolni kell).

Foldutnak kell tekinteni a foldhivatali 6nalld helyrajzi szdmmal rendelkezd sajat haszndlatu utakat is. A
foldutak keresztezésekor a nyomvonali fektetési mélységet kell figyelembe venni. Foldut keresztezésében
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védbesovezést nem kell alkalmazni, kivéve, ha azon nagy teherbirdsu gépjarmdvek altali igénybevétellel
(egyeztetések alapjan) folyamatosan szamolni kell.

Erintett ingatlanok jegyzéke (sorszam, hrsz., megnevezés, tulajdonos, hozzajarulas sorszama)

Szakhatdsagok, kozmlvek jegyzéke (sorszam, név, telefon, fax, e-mail), ide tartozik még a régészet, a
|6szermentesités, a Nemzeti Orokségvédelem és a Kérnyezetvédelmi Hatdsagok érintettsége is.

Kdbelépités a tervrajzi hivatkozasokkal.

Kabelépitési elSirdsok

A kabelt k6z6s nyomsav esetén a foldgazszallitd vezetékkel parhuzamosan, annak tengelyét6l szamitott 4 m-re
kell elhelyezni (kivételes esetben - kiilon GzemeltetSi engedéllyel - ez legfeljebb 3 m-re csokkenthetd). A kabel
takardsi mélysége legaldbb 1,4 m legyen. A kabelt f6ként vakond ekés és a legkevesebb kézi fektetéssel kell

tervezni. A foldalatti nyomvonalas |étesitmények keresztezésénél a kabelt PES0/100 SDR11 110x10 vagy PE100
SDR17,6 160x9,1 véd&csében kell elhelyezni. A véd6csovek tengelyszimmetrikus tulnydlasa min. 2-2 m legyen.

A fentiek a kovetkezéknek kell megfeleljenek:

MSZ EN 1555 Mdanyag csévezetékrendszerek éghetd gazok szdllitdsdra (burkolt ut, vasut, vizfolyas
keresztezéseknél kotelez6en alkalmazando)

vagy

MSZ EN 61386 Véd&cs6rendszerek kabelfektetéshez (foldutak, vizfolydsnak nem mindsilé arkok, kerékparut és
minden féldalatti nyomvonalas |étesitmény keresztezésében alkalmazandd).

RézvezetBs kdbel esetén a kdtéspontoknal és a véddess végeknél, mig optikai kdbel esetén a kabel nyomvonalan
50 m-ként, a cs6tolddsi pontoknadl, ivek elején, kbzepén és végén, védbcsd végeknél, valamint a kotéseknél
digitalis azonositéval ellatott SM 2500i vagy Smart marker 1500 tavkozlési rezg6koroket kell elhelyezni.

A rezg6korok digitdlis azonositdjahoz az aldbbi adatokat kell tablazatban megadni:

e Elsé oszlop markersorszam: Ahonnan kezd&dott a szelvényezés, onnan kezdve legyenek sorrendbe
rakva, sorszamozva a markerek.

e Marker azonositojat.

e Akdbel viszonylatat.

e EOV és WGS84 koordinatakat.

o A marker mélységét (EOV Z koordinata).

e Mitjeldl a marker: pl. kotés, minicsé toldas, HDPE40 vagy PE110x6,3 vagy PE110x10 csévég, vonalpont.

o Kobtéspont szamat.

Az optikai kdbel szamara kozvetlenil foldbe (kotegelve min2 db) fektethetd és alépitménybe is behtzhatd 12/8-
as mini csovet kell fektetni. Ha a mtargykeresztezéseknél a kozmUkezel§ acél védbesdvet ir eld, akkor gyarilag
el@szigetelt cs6 alkalmazhatd. A vasut, Ut és vizfolyas keresztezéseknél elhelyezett véddcsovek végeire 1-1 db
kotrast tilto (ill. hajézhatd vizfolyas esetében horgonyzast tiltd) tablakat is tervezni kell. A nyomvonalon
fektetend§ véddesovek, ill. az épullet, valamint konténer bevezet§ csovének végét a technoldégiai elSirdsoknak
megfelSen csétomité készlettel kell viz- és gdzmentesen lezarni és SEBA SM 2500i vagy Smart marker 1500
tavkozlési rezgdkorokkel megjeldini.
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Kotéspontonként rézvezetés kdbelnél min. 2 m, mig optikai kdbelnél mindkét irdnyban min. 15-15 m
kabeltartalékot kell képezni, mely el6bbi esetben a féldben, utébbi esetében a mlianyag védéhazban keriljon
elhelyezésre. Alépitmény épitésekor a kotések és tartalékok a megszakitd létesitményben kerilljenek
elhelyezésre. A kébel nyomvonaldt a kabel felett 40 cm-re sarga jelzGszalaggal (,FGSZ Zrt. BANYAUZEMI
HIRKOZLO KABEL” és ,FGSZ Zrt. BANYAUZEMI OPTIKAI KABEL” felirattal) kell jeldlni. A kdtéspontokat a
foldfelszinen mez6gazdasagi jelz6kdvel kell jeldlni, melyeket a kdbel nyomvonala mellé 1 m-re tervezni. A
nyomvonaljelz6k telepitését a tervben meg kell adni (elhelyezési rajz és leiras). A nyomvonaljelz6k helyeit a
tervben fel kell tintetni (EQV és GPS koordinatakkal). A jelz6kovon aluminium felirati tablat kell elhelyezni,
melyre a feliratozast gravirozassal kell elkésziteni.

A jelz6kovon a kovetkezd feliratozast kell alkalmazni: kdbel tulajdonos (FGSZ Zrt.), kdbelszakasz (pl.: SZOL-SZA)),
kotésszam (pl.: 05/P, optikanal csak sorszam pl. 05). A jelz6kovet 3-3 db 10-10 cm széles véltott piros-fehér
csikozassal kell ellatni (csak idéjarasallo festés alkalmazhato). Az dllomasok keritésén (ill. az épulet és konténer
bevezetésnél) a kabel keresztezési (bevezetési) pontja felett 1,5 és 0,5 m magassagban ,,Vigyazz banyalzemi
hirkozl6 (optikai) kdbel” fehér alapon, piros szegéllyel és felirattal ellatott tablat kell elhelyezni.

A kabelt minden a vezetékkel érintett objektumon teljes keresztmetszetben kifejtve KRONE 10x2 LV, ill.
E2000/APC-s csatlakozdkkal szerelt rendezében kell végzédtetni. A rendezét az atvitel-technikai keretekben,
azok felsé részében kell elhelyezni. A keretekbe torténé kabelbevezetést alulrdl kell megoldani. A kabel
végzidtetéséhez sziikséges Uj telepitésd 39U és 42U magas szekrényeket a meglévs és tervezett mlszeres, ill.
hirkozlési helyiségekben kell elhelyezni. Rézkdbel esetén gondoskodni kell a kdbelvégpontokon a kabel
érnégyesek és fémkopeny tulfesziltség védelmérdl, ill. katddos védelem esetén a védett kdpeny kozvetlen fold
flggetlenné tételérdl.
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