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min. 3.0

Bevagas

30 cm FZKA 0/55
Védéréteg: min. 15 cm homokos kavics

Keresztezett nagynyomasu
szénhidrogén vezeték

Megjegyzés:

1. Utkorona:

Egyiranyu utpdlya tervezése esetén a fels6é zUzottkG réteg szélessége min. 3,0m, melyet min. 3%-0s egyiranyu
oldaleséssel kell kialakitani.

Kétiranyu utpalya esetén a fels6 zuzottké réteg szélessége min 6,0m, két iranyd, min. 3% oldaleséssel.

A padka minden esetben min. 0,5m széles kell legyen, 5% oldaleséssel.

2.  Foldmi:

A foldmd épitése el6tt az altalaj humuszrétegét el kell tavolitani. Az épités elGtt meg kell bizonyosodni arrdl, hogy a felszin
a szokdsos tomoritési modszerekkel tomorithet6 olyan mértékig, hogy rajta a toltés megépithetd. Ellenkez6 esetben az
épitendd foldmd alatt talajerésitést, esetleg részleges talajcserét kell alkalmazni.

A foldm( anyagdnak alkalmasnak kell lennie foldm{anyagként valé felhasznalasra. A toltéstest tdmorsége Trp286% kell
legyen. A toltésépités kozben a viztelenitést folyamatosan meg kell oldani. A t6ltéskoronat a vizlefolyas biztositasara 4%-os
oldaleséssel kell kialakitani.

A foldmii legfelsé része a védéréteg. Ennek feladata a palyaszerkezet szamara tartdsan (a tavaszi olvadasok utan is) mind a
nagysaga, mind az egyenletessége tekintetében megfelel6 alatamasztast, kell6 teherbirast biztositson, anyaga és
tomorsége olyan legyen, hogy a forgalom alatti utantomorodés, a vizfelvétel okozta duzzadas és a fagyhatasok ne
okozzanak olyan deformaciokat, melyek kdrosithatjdk a palyaszerkezetet. A védéréteg elvezeti a palyaszerkezetbe
beszivargo felszini vizeket ill. meggatolja a kapillaris vizemelkedést.

A felsé foldmd-részre a kovetkez6 témorségi értékeknek kell teljestlni:
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Keresztezett nagynyomasu /\
szénhidrogén vezeték

Megjegyzeés:

1. Az atjarét agy kell kialakitani, hogy annak hatdra a keresztezett

szénhidrogén vezeték tengelyét6l minimum 2-2m-re legyen.

N

- a toltés tetején és a bevagas termett talajan (a véddréteg alatt) Trp 290 %,
- a tikorszinten (felsé foldmu-rész, a véddréteg tetején) Trp 290 %.

A védGréteg vastagsaga minimum 15cm kell legyen. A védéréteg also sikjat a toltéstest felsé sikjanal elGirt 4%-os
oldaleséssel, felsé sikjat a palyaszerkezet oldalesésével kell kialakitani.

A védGréteg a jo vizelvezetés érdekében nagy hézagtartalmu legyen. Gondoskodni kell arrdl, hogy a foldmu talajanak
finom szemcséi ne tomjék el a védGréteg hézagait. A védbréteg anyaganak teljesitenie kell a szlir6szabalyt.

Toltésben 1évd Utszakaszndl a szemcsés védGréteget a rézsiire kell kivezetni, bevagasi szakaszon a palyaszerkezetbe
bejutott vizek kivezetésére hossz-szivargot kell kiépiteni. A keletkez6 vizmennyiségeket a keresztez6 csévezetéktdl

megfelel tavolsagra el kell vezetni.

A véddréteg és az alapréteg kozé, a véddéréteg megfelels vizelvezetésének megérzése, és a nagyobb mechanikai szilardsag
elérésének érdekében kompozit geotextiliat (georacs és nem sz6tt geotextilia 6tvozete) kell elhelyezni a védéréteg teljes
szélességében Ugy, hogy a geotextilia a véddéréteg aldl (min. 30cm) induljon, korilfogva a védGréteget a toltés/bevagas
rézsin.

3. Rézslisadv

A toltések, és bevagasok rézstisavjat Ggy kell kialakitani, hogy a felllete épités kdzben, és utana a lehet§ legkevésbé
erodalédjon, segitse a novényzet tartés megtelepedését. A rézslisav tomorségének a toltéstestével azonosnak kell
lennie.

4. Csapadékviz elvezetés

Nagynyomasu szénhidrogén vezetékek keresztezésénél a keletkezd csapadékvizeket mind a vezeték kornyékérdl, mind a
foldm(rdl a lehet6 legrévidebb id6 alatt el kell vezetni.
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AutoCAD SHX Text
rρ 86% kell rρ  90 %,     rρ  90 %. 
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