1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei

Verziészam: 2.

14.1. sz. melléklet

BR 01 csoport

Festékbevonat-rendszerek alkalmazasi csoportjai

A BR 01 alkalmazasi csoportba az utasitas altal szabalyozni kivant legfontosabb csoportja a berendezéseknek. Az
e csoportba tartozd berendezések ill. egyéb elemek korrézidvédelmén tul a hosszabb idén keresztil fennalld
esztétikus, rendezett megjelenés elérése a f6 cél.

Alkalmazasi Technoldgiai rész, szerkezet Szin RAL kéd
csoport
BR 01 Alacsonyabb nyomasu foldgaz technoldgia, allandé | citromsarga 1012
nyomas esetén.
BR 01 Nagyobb nyomdsu foéldgdz technoldgia, beleértve a | pasztellnarancs 2003
nyomashatarold eszkozon keresztlil megtaplalt
részeket, ahol a tdvvezetéki nyomds bizonyos
Gzemallapotokban megjelenhet.
BRO1 Technoldgiai célu melegviz rendszer 95 °C-ig z6ld 6017
BRO1 Flt6rendszer gazvezetéke citromsarga 1012
BR 01 Szénacélbdl készilt, parnagaz (nitrogén) vezeték smaragdzold 6001
BR 01 Kondenzatum tartaly ezUstszUrke 7001
BR 01 Elzard szerelvény mikodtet kereke, karja. piros 3000
BRO1 BKG kazan alapzat mélyfekete 9005
BR 01 Szerelvénytdmasz, cs6alatamasztds mélyfekete 9005
BR 01 Létra, atjard, hageso, pddium, korlat mélyfekete 9005
BR 01 Szaglécsé citromsarga 1012
BRO1 Eplleten belili egyéb csévezeték tiszta fehér 9010
BRO1 Légcsatornak, Kompresszorallomasi utoh(iték | jelzd kék 5005
légterelSi
BR 01 Nouvo Pignone turbina burkolata z6ld 6017
BR 01 Solar gépegység burkolata szlrke 7032
BR 01 Racsszerkezet( tartok és acélszerk. épitmények ezUstszlrke 7001
BR 01 Racsos szerkezet( térvilagitasi torony ezUstszlrke 7001
BR 01 Radiator és csé tiszta fehér 9010
BR 01 Tlizvédelmi berendezések piros 3000
BR 01 Villamos motor acélontvény kbpenye ezUstszlrke 7001
BR 01 Foldeld, EPH vezetd 10 cm 2z6ld/10 cm | 6017/
sarga 1012
BR 01 Villamvédelmi felfogd, levezet§ ezlstszlrke 7001
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Alkalmazasi Technoldgiai rész, szerkezet Szin RAL kéd
csoport
BR 01 Kabelvédbesé és tartozékai mélyfekete 9005
BR 01 Kabellétra és csatorna ezlstszirke 7001
BR 01 Katodallomas acél tartoszerkezete ezlstszirke 7001
BR 01 Katédallomas szekrénye szlrke 7035
BR 01 Véddszekrények,  konténerek, kils6é  felllete | ezlstszirke 7001

gaztechnoldgiai [étesitményeken

BR 01 Acél szerkezet(i nyildszarék* z6ld 6017

BR 01 Acél épliletszerkezetek tiszta fehér 9010

BRO1 Hirkozlési antennatornyok, arbocok Tiszta fehér/ 9010/
piros 3000

* A nyildszardk és éplletszerkezetek nem képezik automatikusan a szabalyzat targyat, csak ha a vonatkozd
kiviteli terv, vagy mUszaki tartalom e szabalyzat alkalmazasat el&irja.

BR 02 csoport

Az ebbe a csoportba tartozé szerkezetek festékbevonataval kapcsolatos elvaras hasonld a BR 01 csoportba
tartozd szerkezeteknél megfogalmazotthoz, azonban itt gyakorlatilag festhetetlen, ill. nehezen festhetd
szerkezetekrdl [évén sz, alacsonyabb kdvetelmény szintet lehet elvarni, ill. teljesiteni.

Alkalmazasi Technolégiai rész, szerkezet Szin RAL kéd
csoport
BR 02 Kerités kapuk, acél keritésoszlop és drétfonat mélyfekete 9005
BR 03 csoport

Ide tartoznak a melegitett vizzel, etilénglikol-viz, propilénglikol-viz, és egyéb a rendszeren hasznalt h(itéfolyadék
keverékkel érintkezd fellletek.

Alkalmazasi Technolégiai rész, szerkezet Szin RAL kéd
csoport
BR 03 Foldgazmelegit6k kazanvizzel érintkezd szlrke 7001
fellete max. 95 °C-ig
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BR 04 csoport

Ide tartoznak a magasabb hémérsékletet is elviselni képes bevonatot igényl6 szerkezetek, berendezések.

Alkalmazasi Technolégiai rész, szerkezet Szin RAL kod
csoport

BR 04 Gazturbina és kipufogd rendszer, max. 600 °C-ig. alu 4293
BR 04 Gazutoh(itd acélszerkezet ezlstszlrke 7001
BR 04 Gazutdh(té ventillatorhaz ezUstszlrke 7001
BR 04 BKG kazan kéménye. max. 200 “C-ig alu 4293
BR 04 Faklya. max. 600 °C-ig alu 4293

A BR 04 csoport bevonatait a hémérsékleti kovetelmény figyelembevételével, kell meghatdrozni. A
rétegvastagsagot festékanyag gyartdjanak ajanldsa szerint kell meghatarozni.

Oldal: 3/3



