1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei
Verzidszam: 2.
4.2, sz. melléklet

Irdnyitott vizszintes flrasi technoldgia tartalmi kvetelménye

Az irdnyitott vizszintes furds csak a furdst végzd vallalkozas altal elkészitett és az Uzemeltetd altal jovahagyott
technoldgia alapjan végezhet6 el.

Az iranyitott vizszintes furasra vonatkozo technolégianak az alabbiakat kell tartalmaznia:
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Furast végzé vallalkozas neve.

Furas altal keresztezett létesitmény pontos megnevezése (vizfolyds, Ut, vasut, egyéb terllet, stb)
Furas helyszini felel6s munkavezetdje, elérhet8sége.

Furd mester neve, elérhetésége.

Erintett foldgazszallitd vezeték megnevezése, mérete, nyomasfokozata.

Furas kezd6 - és végpontjainak koordinatai.

Furas belépd - és kilépd szogeinek értékei.

Kiviteli tervben szerepl6 talajmechanikai vizsgalati eredmények megfelelGségére torténd nyilatkozat.

Furas els6 egyenes szakasz hossz meghatdrozas, figyelembe véve a meglévé nyomvonalra torténd
visszakotési mélységet.

Furasi iv sugara (kils6 atmérd, falvastagsag és talajmechanikai jellemzék figyelembe vételével).
Behlzas soran a tulemelési iv értéke (inditdsi ponttdl vald tavolsag és magassag).

Pilot furat mérete.

Furat bévités |épései és azok méretei, a végleges furat mérete.

Kivitelezd dltal elkészitett furdsi hossz szelvény. A hossz szelvény elkészitéséhez alapvetéen a kiviteli
tervben a tervez$ dltal leegyeztetett folyddgy profilt kell felhasznalni. A hossz szelvénynek a
kovetkezbket kell tartalmaznia:

o Afurat belépd és kilépd pontjainak koordinatai

o Talajrétegz6dés a keresztezési szakasz mentén a fontos referenciapontok méreteivel, amik
illeszkednek a helyi koordindta és magassagi rendszerbe

e Referencia pontok parhuzamosan a javasolt HDD utvonallal.
o Afulrds be és kilépé szoge

o A furasi profil a méretekkel, példaul 10 m — es beosztdsu haldkban, hasonlé mddon, mint a HDD
végponton

e Magassagi hajlitdsi sugarak minden szakaszon
e Kombinalt ivsugarak minden szakaszon
e AfUlrds vizszintes és teljes hossza

e A takardsi mélységénél figyelembe kell venni a kritikus szakaszokon (utak, vasutak alatt minimum
2,2 m, vizfolyds alatt minimum 7 m, jelen utasitas szerint)

e A prébafurasok pozicidjdnak és a behatolasi mélységének, valamint a tényleges talajrétegekre
vonatkozd behatolasi vizsgdlatok részleteinek. a bemutatdsa.
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e Akeresztezend§ kozlekedési kapcsolatok

14 Fdrasi helyszinrajz elkészitésénél a kiviteli tervben a tervez§ dltal leegyeztetett, a furasi munkalatok altal
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érintett tertleteken ismert akadalyok helyeit is szerepeltetni kell. A furdsi helyszinrajznak a
kovetkezBket kell tartalmaznia:

e Topografia dbrazolasa 5 m-t6l 20 m oldaltavolsagra a furasi tengelytdl

e Referencia pontok parhuzamosan a hossz-szelvénnyel és a munkaterulettel

e Afuras belépd és kilépd pontok a megfelel§ koordinata rendszerbe illesztett koordinatai
e Afurds tengelyvonala egyenletes 10 m —es racshaldban valamint csomdépontokban

e Avizszintes ivsugarak részletes adatai

e A kutatofurdsok és mélységmeérések pozicidjanak a bemutatasa

e Afuréberendezés és a csGszerelés tervezett munka terlletei

e Foldrajzi észak irdnya

Furd berendezés lehorgonyzas modjanak leirasa.

Szlkséges Osszetett behuzd erd, ennek megfelel6 paraméterekkel rendelkezé gép kivalasztasa,
meghatarozasa.

Furdiszap Osszetételének meghatarozasa az el6zetes geoldgiai vizsgdlatok alapjan.

Folytonos zagyelszallitas - visszaszallitds a regenerald helyre - biztositasanak leirdsa (tartalykocsis vagy
csBvezetékes).

Keringtetett zagy térfogatanak figyelése, mérése, dokumentaldsa az esetleges elszivargas figyelése.

Furasi pozicié helymeghatédrozas rendszere.

Oldal: 2/2



