IG-15 FGSZ Zrt. tervezési és |étesitési kdvetelményei

Verziészam: 2.
8.2. sz. melléklet

. tablazat Szemrevételezéses vizsgalat (VT)

Hiba megnevezése Kéd Abra Koévetelmény Hivatkozas
A hossza és a szélessége
. . legfeljebb 4 mm, de javasolt a
Kraterrepedés 104 kikdszorulése a hegesztést (1], 21, 13]
koveten.
Fellleti porus 2017 Nem megengedett (a) (1], [2], [3]
2024 2024
Krater, 2024, T‘M @@ A feliletet fel kell tolteni | |\ o
Végkrater 2025 ))))] hegesztéssel. Pl
|
Folyamatos szélkiolvadas, 5011 Ha a mélység nagyobb, mint
L . ’ 0,8 mm vagy a falvastagsag
12 1], [2
Nem folyamatos szélkiolvadas, ?815, 125%-a  (amelyik  kisebb). (1], [2], (3]

Ismétlédd, helyi szélkiolvadas

nem megengedett.
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s

/ DN
50N 5om

5012 * {

1

Ha a mélység nagyobb, mint 0,4
mm, de kisebb, mint 0,8 mm vagy
nagyobb, mint a falvastagsag 6%-
a, de kisebb, mint a 12,5%-3,
megengedett 50 mm
hosszusagban 300 mm hosszon
vagy a varrat hosszdnak egy
hatoda hosszusdgban, amelyik a
kisebb.

5012 Ha a mélység kisebb, mint 0.4
S——Q_‘I < jfj j 5’ mm vagy a falvastagsdg 6%-a
(amelyik a kisebb), a hosszusag
1 5012 korldtozdsa nélkul megengedett.
5012
502
4
Tulzott varratdudor 502 @ @ Max. 3 mm [2]
Nor mal
d 4
Nem megfeleld varratatmenet 505 @] @} Min. 150° [4]
Normal 505
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Gyari csdvek esetén max. a

falvastagsag 50%-a (de nem

Eleltolédas 507 L tébb, mint 2 mm). Beszabott, | [4]
nem kalibralt csovek esetén max.
= a falvastagsdg 50%-a (de nem
tobb, mint 4 mm)
‘ Legmélyebb pontja nem lehet
, mélyebben a kisebbik
Korona oldali anyaghiany 511 —-U—] falvastagsdgl csé fellleténél. A | [1], [2], [3]
mélységétdl flggetlendl fel kell
511 hegesztéssel tolteni.
ivgyujtasi nyom 601 Nem megengedett (a) [11, 121, [3]
Frocskolés 602 Nem megengedett (a) [11, 121, [3]
Koszorilési nyom 604 Nem megengedett (a) [11, 121, [3]
Aldkdszorilés 606 Nem megengedett (a) [11, 121, [3]

A szemrevételezéses vizsgdlattal feltart eltéréseket a hegesztés befejezésével meg kell szlintetni, el kell tavolitani, és azt kdvetéen kerilhet sor a tovabbi roncsoldsmentes
vizsgdlatokra. Az eltérések megszlintetése, illetve eltavolitdsa nem mindsil javitdsnak, hanem a hegesztés befejezé mivelete.

A hivatkozasok:

(1]
(2]
(3]
(4]

AP11104

MSZ EN 14163
BS 4515

MSZ EN ISO 5817
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2. tablazat Magnesezhetd poros vizsgalat (MT)

Hiba megnevezése Kéd Abra Kévetelmény Hivatkozas
Megengedett minden olyan
Hosszirdnyu repedés fellleti indikacié a varratban,
1011
heganyagban amelynek hossza nem nagyobb,
mint 1,6 mm.
[1], [3]
Hossziranyu repedés A héhatdsovezetben indikacid
et 1013 )
héhatasévezetben nincs megengedve.
Megengedett minden olyan
Keresztiranyu repedés fellleti indikdcié a varratban,
1021
heganyagban amelynek hossza nem nagyobb,
Keresztiranyu repedés A héhatdsovezetben indikacio
s 1023 i
héhatasévezetben nincs megengedve.
A varratban, a végkraterben
Csillag  alaku repedés 1031 megengedett, hossza a végkrater (1], (3]
heganyagban befoglald mérete, legfeljebb 4 ’
mm.
Csillag alakd repedes 1033 Nem megengedett (1], (2], [3]

héhatasovezetben
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Repedéshalmaz a heganyagban,

4013

Repedéshalmaz 3 | 1051, 1053 Nem megengedett (1], [2], [3]
héhatasévezetben
Eldgazd repedés a heganyagban,
Eldgazéd repedés 3 | 1061, 1063 Nem megengedett [1], 121, [3]
héhatdsovezetben
Kulsé fellletre nyitott kotéshiba

< ) egyedi hossza legfeljebb 25 mm, a

Gyokben |év6 6sszeolvadasi hiany 4013 Ve kotéshibak Osszes hossza 300 mm [1], 121, [3]

hosszon legfeljebb 25 mm, vagy a
varrat hosszdnak 8%-a, amelyik a
kisebb.

A hivatkozasok:

(1] API 1104

2] MSZ EN 14163
3] BS 4515

[4] MSZ EN ISO 5817
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3. tablazat Radiografiai vizsgalat (RT)

Soros gazporozitds

2014 2014

Hiba megnevezése Kéd Abra Kovetelmény Hivatkozas
Nem megengedett.
Kraterrepedést, lasd a VT
Repedések, Kraterrepedés 100, 104 | - vizsgdlat  kévetelményeinél, | [1], 2], [3]
indokolt annak kijavitdsa a
tovabbi vizsgalatok el6tt.
Egyedi gdbmb alakd gdzzarvany
Gazporus, atmérdje legfeljebb 3 mm,
., | 2011, vagy a falvastagsag 25%-a,
E I loszl
gzegritzeitsés losz1asU ] 9012, amelyik a kisebb. A zarvanyok | [1], [2], [3]
gazp ’ 2014 eloszlasat  az 5. szamu

melléklet 1. és 2. szamu abrai
tartalmazzak.
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A gdzzarvany halmaz atmérdje,
legfeljebb 13 mm lehet és 300
mm hosszon csak egy fordulhat

Helyi porozitas 2013 el6. A gdzzarvany halmazon | [1], [2], [3]
belil az egyedi zarvany
atmérdje legfeliebb 2 mm
lehet.
A megnyllt Ureg hosszlsaga
legfeljebb 13 mm lehet. A
megnyult Uregek
e ot hosszusaganak Osszege
M | 201 “ 11, 12
egnyult gazzarvany 015 legfeljebb 50 mm lehet 300 11, 121, [3]
mm hosszon, vagy a varrat
hosszUsdganak 8%-a, amelyik a
kisebb.
2026 2024
Krater (felllet alatti) 2024 { % Hossza legfeljebb 3 mm. [1], 2], [3]
DN50-nél  nagyobb  kilsé
Salakzarvany, 301, 301 301 atméréjd  csé esetén a
Soros salakzarvany, 3011, Jm N ‘\‘)‘ salakzarvany hossza legfeljebb (1], [2], [3]
3012 [#7 ‘:’E A 50 mm lehet. 300 mm

Kulonalld salakzarvany

hosszusagon a salakzarvanyok
hosszusaganak Osszege
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legfeljebb 50 mm lehet. [A
zdrvdny szélessége 1,6 mm
lehet.] [Az egyedi salakzdrvdny
szélessége 3 mm, vagy a
falvastagsag 30%-a, amelyik a
kisebb.]

Fémzarvany (volfram)

3041

Avolfram fémzarvanyok dsszes
hosszusdga 12 mm lehet 300
mm hosszon.

(1], (2], 3]

Oldalél-feltleti  &sszeolvadasi
hiany,
Rétegek kozotti 0sszeolvadasi
hiany

4011,
4012

Egyedi  kotéshiba  hossza
legfeljebb 50 mm. A kdtéshibak
6ssz.  hossza 300 mm
hosszusagon legfeljebb 50 mm
vagy a varrat hosszusaganak 8
%-a, amelyik a kisebb.

[A  kétéshiba leggyakrabban
feliilrél lefelé PJ helyzetben
(celluloz bevonatu
elektréddval) végzett
hegesztés esetén keletkezhet.
Amennyiben latszik, a
radiogrdfiai felvételen
vonalként jelenik meg, nincs
szélessége. A salakcsiknak van
szélessége.]

(1]

Gyokben [év6 6sszeolvadasi
hidny

4013

Kilsé és belsé fellletre nyitott
kotéshiba  egyedi hossza
legfeljebb 25 mm. A kotéshibak
0ssz. hosszusaga legfeljebb 25
mm 300 mm hosszldsagon,

(1], 3]
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vagy a varrat hosszdnak 8%-a,
amelyik a kisebb.

Hidnyos gydkatolvadas

4021

Egyedi hossza legfeljebb 25
mm. 300 mm hosszon a hibak
0ssz. hossza legfeljebb 25 mm
vagy a varrat hosszUsaganak
8%-a lehet, amelyik a kisebb.

(1], 3]

Hidnyos gyokatolvadas
(éleltolédasnal)

4021

A hiba egyedi hossza legfeljebb
50 mm. 300 mm hosszon a
hibdk 0Osszegzett hosszusaga
75 mm lehet.

(1], 3]

Nem folyamatos szélkiolvadas
a gyokoldalon

5012

Legfeliebb 6 mm lehet és a
szélkiolvadas helyén  meért
feketedés nem lehet nagyobb,
mint a kisebb falvastagsagu
csévon mért

(1], [2], 3]

Gyokoldali szélkiolvadas

5013

.

5013

5013

Osszegzett hossza 300 mm
hosszon 50 mm lehet, vagy a
varrat hosszanak egy-hatoda
és a szélkiolvadas helyén mért
feketedés nem lehet nagyobb,
mint a kisebb falvastagsagu
csdvon mért.

(1], [2], 3]
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Tulzott gydkatfolyas

504

Legfeliebb 3 mm lehet és a
gyokatfolyds  helyén  mért
feketedés nem lehet nagyobb,
mint a kisebb falvastagsagu
csdvon mért.

2]

Gyokoldali beszivodas

515

Megengedett, ha a varraton
mért feketedés értéke kisebb,
mint, a kisebbik falvastagsagon
mért feketedés.

(1], [2], 3]

Gyokporozitas

516

Egyedi mérete legfeljebb 50
mm. Porozitasok 6ssz. hossza
legfeljebb 50 mm 300 mm
hosszon, vagy a varrat
hosszdnak 15%-a, amelyik a
kisebb.

(1], [2], 3]

A hivatkozasok:

AP1 1104

MSZ EN 14163
BS 4515

MSZ EN ISO 5817
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4. tablazat Ultrahangos vizsgalat (UT)

Hiba megnevezése

Kéd

Abra

Kévetelmény

Hivatkozas

Repedés

100

Repedés nem engedhet6 meg
méretétél és helyétdl fuggetlendl.

FelUletre nyitott linearis indikacidk
0ssz. hosszusaga legfeljebb 25 mm
lehet 300 mm szakaszon, vagy a
hegesztési varrat hosszdnak 8%-a,
amelyik a kisebb.

Felllet alatti linedris indikacidk 6ssz.
hosszusaga legfeljebb 50 mm lehet
300 mm szakaszon, vagy a
hegesztési varrat hosszanak 15%-a,
amelyik a kisebb.

[1], (2], 3]

Porozitdshalmaz (helyi)

2013

Csoportos térfogatos indikaciok
legnagyobb mérete 13 mm lehet.

[1], [2], [3]

Gdazporus,

Halmazt alkotd salakzarvany

2011, 3014

20M

Egyedi térfogatos indikaciok
legnagyobb mérete 6 mm lehet.

[1], [2], [3]
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Egyedi kotéshiba hossza legfeljebb
50 mm. A kotéshibak 6ssz. hossza

Oldalél-feltleti 6sszeolvadasi hiany | 4011 300 mm hosszusagon 50 mm lehet, | [1], [2], [3]
vagy a varrat hosszUsdganak 8 %-a,
LoM amelyik a kisebb.
Fed&rétegben Iévé rafolyas 5061 ‘ ‘ ; ' Nem megengedett [1], [2], [3]
5061
Gyokoldali rafolyas 5062 , \ ' Nem megengedett (1], (2], [3]
5062
Gyokben |év6 térfogatos egyedi
indikacio legnagyobb mérete 6 mm
Gyokporozitas 516 - lehet. Az indikdcidk osszesitett | [1], [2], [3]

hossza 300 mm hosszon legfeljebb
13 mm lehet.
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A hivatkozasok:

(1] AP 1104

2] MSZ EN 14163
3] BS 4515

[4] MSZ EN ISO 5817
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