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Hideg haijlitasi technoldgia

(*-gal jelolt részek kitoltése kotelezd)

Cs6hajlitast kivitelez6 véllalkozas neve, cime, elérhetésége *:
Hideg hajlitasra vonatkozd kiviteli terv megnevezése *:
Technoldégia targya *:
a. cséméret, anyagmindség, csésorszam:
b. hajlitasi fok:
c. beépités helye:
Cs6haijlitas kivitelezése *:
4.1. Személyi feltételek:
e (Cs6hajlitd gép kezeld:
e  Segité:

o  MinGség ellendr:

4.2. Targyi feltételek *:

e (Cs6haijlité gép tipusa:

e Hidraulikus horpadas gatlé:
e emeldgép:

e emeld heveder:

o |étra:

o ellen6rzb eszkdzok:

o digitalis és mechanikus szégméré
o mérdszalag
o toléméré

o jelold filc

4.3. Cs6haijlitas:

Cs6haijlitast soran be kell tartani a cs6hajlitd gép hasznalati Utmutatdjat.
csBszal beemelése hevederekkel a cs6hajlité gépbe.

horpadas gatld alkalmazasanak eldontése

kdzpontositd kocsi Gzembe helyezése

Hosszanti beallitds ellenérzése, a horpadds gatldo tengelynek és a hajlitdsi tengelynek egy sikba esés
ellenérzése.

Vertikalis sik ellenérzése
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5. Ellenérzések:
- Hideg hajlitasi naplo kitoltése
- Hajlitasi hossz ellen6rzése mérészalaggal
- Hajlitasi sz6g ellen6rzése szogmérdvel
- [vhossz ellendrzése mérdészalaggal
- Ovalitds ellen8rzése tolémérbvel
- Hulldmossag, red6zottség ellendrzése szemrevételezéssel
- Akészre hajlitott cs@szalon feltiintetendd adatok:
o c¢s6 adagszama
o beépités helye (egyedi esetekben)

hajlitdsi hossz

O

hajlitasi szog

e}

6. Szlkséges dokumentaciok:
- Hideghjlitasi naplo*
- meérési, ellendrzési jegyz6kdnyvek,
- Hideghajlitas értékelése az MSZ EN 13480-5:2017 szerinet

A hideghaijlitasi napldban dokumentalni kell valamennyi elvégzett mérés eredményét

Datum:

KE&Szitette: v

(Vallalkozo)

Jovahagyta: ..o,

(Uzemeltetd)
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