1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei
Verzidszam: 2.
4.1. sz. melléklet

Mszaki kovetelmények foldgazszallitd vezetékekbe
épithetd acélcsovek szigetelésére

1. Altaldnos szabdlyok

1.1 A foldgazszallitd vezetékek épitéséhez vagy javitdsahoz kizardlag olyan hdromréteg(i PE/PP szigeteléssel
ellatott cs@szdlak hasznalhatdk fel, amelyek szigetelése az MSZ EN ISO 21809-1:2019 szabvany el8irasai
szerint kerUlt megrendelésre, gydartasra, tarolasra és szallitasra.

1.2 A szigetelés fenti szabvanynak torténé megfelel8ségérél a mdszaki tartalom meghatdrozas, a kiviteli
tervezés, a tervjovahagyas és a cs@szalak megrendelése soran gondoskodni kell.

1.3 Szigetelt cs@szalak beszerzéséhez mUszaki adatokat megadni kizdrélag az FGSZ Zrt. altal jovahagyott
tartalmu, az aldbbiak szerinti ,,Rendelési adatlap harom réteg(i PE szigeteléssel ellatott csGszalak MSZ EN
ISO 21809-1:2019 szabvany szerinti megrendeléséhez” cimU, részletes mdszaki specifikaciéd (a
tovabbiakban ,,Rendelési adatlap”, alapjan lehet.

1.4 A szigetelt cs6szdlak tényleges beszerzését végzd cég a csdszalak minGségét, mUlszaki specifikacidjat,
gyartasi, ellendrzési technoldgidjat, atvételi elGirdsait érinté, az MSZ EN 1SO 21809-1:2019 szabvanyban
szerepld, egyeztetési nyilatkozatot, hozzajaruldst a csdszalak szigetelését végzs cég felé kizardlag az FGSZ
Zrt. el6zetes, irasbeli hozzajarulasaval tehet.

1.5 A csBszalak beszerzési eljarasaban részvételi (alkalmassagi) feltételként ki kell kotni, hogy csak olyan cég
adhat ajanlatot, amelynek a szigetelés felhordasi eljdrasara vonatkozd specifikacidjat (az MSZ EN SO
21809-1:2019 szabvany szerint: APS) az FGSZ Zrt. el6zetesen jovahagyta. Az APS-t angol és magyar nyelvre
leforditva kell az FGSZ Zrt. szamara benydjtani.

1.6 A beszerzési megrendelésekben ki kell kotni az MSZ EN ISO 21809-1:2019 szabvany szerinti gyartémdvi
ellen6rzéseken az FGSZ Zrt., vagy megbizottja, részvételi és ellendrzési lehetEségét.

1.7 Szabadban térolt el6szigetelt cs6szdlaknal beépités el6tt a PE szigetelés megfelel6ségét szigetelés atltés
vizsgalattal ellendrizni, és szlkség szerint javitani kell.

2. A szigetelés rendelésre alkalmas specifikacidja (Rendelési adatlap)

A szigetelt csészalak rendelésre alkalmas specifikacidjat az aldbbiak szerinti, ,Rendelési adatlap harom réteg(i
PE szigeteléssel elldtott csészdlak MSZ EN ISO 21809-1:2019 szabvény szerinti megrendeléséhez” adatlap
(Rendelési adatlap) kitoltésével kell megadni.

A Rendelési adatlapot a mlszaki tartalom meghatarozas soran kell elkésziteni, majd azt a kiviteli tervben ki kell
egésziteni.
A mUszaki tartalom meghatarozas Rendelési adatlapjan azokba a rovatokba, amelyek kitoltését a kiviteli tervezés

szintjén kell, ill. célszer( elvégezni, a , A rovat kitoltése a kiviteli terv készit6jének feladata.” megjegyzést kell irni.

A kiviteli tervben azokat az adatokat kell a tervezének megadnia, amelyek megadasat a mdszaki tartalom
Rendelési adatlapja elSirja szamara.

Abban az esetben, ha a kiviteli terv készitése soran ismertté vald, mUszaki korilmény miatt a mdszaki
tartalomban megadott kdvetelmény mdédositdsa szikséges, a tervezd megfelelen részletes indoklassal egyttt
koteles hivatalosan értesiteni err6l az FGSZ Zrt. Karbantartas Iranyitas és Technoldgia Fejlesztés szervezetét.
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A kitoltott Rendelési adatlap a mind a cs@szalak beépitésére vonatkozd mdszaki tartalom meghatdrozds, mind a
kiviteli terv, mind pedig a cs6szélak beszerzésére vonatkozd megrendelés szerves része, kotelezé tartalmi eleme.

A rendelési adatlapokat a cs@szalak beszerzésére vonatkozo szerz6dés miszaki tartalmahoz csatolni kell.

3. Rendelési adatlap harom réteg(i PE szigeteléssel ellatott cs6szalak MSZ EN ISO 21809-1:2019 szabvany szerinti
megrendeléséhez

Rendelési adatlap harom réteg( PE szigeteléssel ellatott csGszalak MSZ EN ISO 21809-1:2019

szabvany szerinti megrendeléséhez (Rendelési adatlap)

Megadandé rendelési informacié

A magadandé rendelési informacié eldirt
értéke, tartalma

1. Szigetelés tipusa

Haromrétegl PE szigetelés

2. Szabvany

MSZ EN 1SO 21809-1:2019

3. A csBszédlak  mennyisége,  kllsé
atmérdije, legkisebb falvastagsaga, a
csGszalak legkisebb, legnagyobb és
névleges hosszlsdga, anyagmindsége

A mdszaki tartalom meghatarozas, vagy annak
hidnydban a kiviteli tervezés sordn kell
kitolteni.

4. A szigeteletlen cs@szalak szabvanya,
vagy kivdlasztasi specifikacidja

MSZ EN 10208-2, vagy API 5L

5. Tervezési h6mérséklet, dsszhangban
az MSZ EN ISO 21809-1:2019 7.2.
pontjaval

A mdszaki tartalom meghatarozas, vagy annak
hidnydban a kiviteli tervezés sordn kell
kitolteni.

6. A szigetelés osztdlya, és a szigetelés
vastagsaga, 6sszhangban az MSZ EN
ISO 21809-1:2011 7.2 és 7.3 pontjai
el6irasaival

A mdszaki tartalom meghatarozas, vagy annak
hidnyaban a Kkiviteli tervezés soran kell
kitélteni, de nem megengedett A2, ill. B2-nél
alacsonyabb osztélyt valasztani.

7. A szigetelés  nélkil  hagyandd
csévégek kialakitasa, fellletvédelme
(hosszusag, sz0g, 1athatod epoxi réteg,
atmeneti korroziovédelem stb.):

Hosszusag: 100 mm
Lathato epoxi réteg: 20 mm
Atmeneti korrézidvédelem: Nem sziikséges

PE letorési szoge: <309

8. A megfelelséget tanusitd bizonylat
tipusa

3.1. tipusu vizsgalati bizonylat szlkséges az ISO
10474:2013 szerint.

A bizonylatnak tartalmaznia kell a szigetel6
anyagok, és a szigeteléssel elldtott cs6szalak
vizsgdlatabol és ellen6rzésébdl szarmazd
adatokat, 6sszhangban az MSZ EN ISO 21809-
1:2019 16. pontjanak kovetelményeivel, és a
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Rendelési adatlap hdrom rétegl PE szigeteléssel ellatott csGszalak MSZ EN ISO 21809-1:2019
szabvany szerinti megrendeléséhez (Rendelési adatlap)

Megadandé rendelési informacié A magadandé rendelési informacid eldirt
értéke, tartalma

beszerzési megrendelésben megadott
barmilyen tovabbi kdvetelményekkel.

9. Cs6szalak nyomon kovetése, ill. a | A cs@szalak és a szigeteléshez felhasznalasra
nyomon  kovetés biztositdsa a | kerlé anyagok nyomon kovetését biztositani
szigeteléshez felhaszndlt anyagok | kell.
tekintetében.

10. A kijavitott szigetelési hibak szama MSZ EN ISO 21809-1:2019 szerint

11. A cs6szélon feltiintetésre kerUl6 | MSZ EN ISO 21809-1:2019 14. pontja szerint,

jelolés kiegészitve a csGanyag f6 paramétereivel
(kuls6 atméré, falvastagsag, anyagmindség) és
csBszal adagszamaval és egyedi sorszamaval,
ill. jelével. Példa:

BORUSAN MANNESMAN - EN 10208-2 —ISO
21809-1: 2011—Class B2 —2,5mm-—
1016/25mm-L485MB—-ABC0123456 -
123456789

12. Kezelési, rakodasi eljarasok, el6irdsok. | MSZ EN ISO 21809-1:2019 15. pontja szerint.

13. Tarolasi eljarasok, elGirdsok. MSZ EN ISO 21809-1:2019 15

14. Dokumentacié és az egyes | A cs@szalak és a szigeteléshez felhasznalasra
dokumentumok szolgaltatasi | kerl6 anyagok nyomon kovetését biztositani
menetrendje. kell.

15. A beszerz6 APS-re  vonatkozd | 1000 m 0Osszes hosszusagot meghaladd

jévdhagyasa. mennyiség felett az FGSZ Zrt. APS-re
vonatkozé  jovahagydsa  szlkséges. A
jovahagyasra benyujtandd APS nyelve: angol
és magyar.

16. Vizsgdlati és ellenérzési terv (ITP), | A szigetelést végz§ céggel ITP-t és napi
és/vagy a naponta rogzitendd adatok. | jelentést kell készittetni a

MSZ EN ISO 21809-1:2019 ill. annak Annex F
flggeléke szerint.

17. Beérkez6 cs@szalak vizsgdlata. A beérkez8, szigeteléssel ellatasra keril6
csOszalak rozsdasoddsi fokozata az MSZ EN
ISO 8501-1 szabvany szerint A vagy B legyen.

18. Cs6végek védelme. Cs6vég lezaré mlanyag sapkaval
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Rendelési adatlap hdrom rétegl PE szigeteléssel ellatott csGszalak MSZ EN ISO 21809-1:2019

szabvany szerinti megrendeléséhez (Rendelési adatlap)

Megadandé rendelési informacié

A magadandé rendelési informacid eldirt
értéke, tartalma

19. Az epoxi réteg és a teljes szigetelés
vastagsdganak elGirt értékei, ha az
meghaladja a 2. és 9. tadblazatok
figyelembe vételével kapott
értékeket.

FBE réteg vastagsaga: 200 u
Szigetelés Osszes vastagsaga:

Az MSZ EN ISO 21809-1:2019 szabvany 2.
tablazata szerint.

20. A PE/PP szigetelés fellleti profilja,
példaul beton kiegészits réteg, vagy
specialis fektetési modszerek
alkalmazasa esetén.

A mdszaki tartalom meghatarozas, vagy annak
hidnydban a kiviteli tervezés sordn kell
kitolteni.

21. Alkalmazandd felilet el6kezelés.

A mdszaki tartalom meghatarozas, vagy annak
hidnydban a kiviteli tervezés sordn kell
kitolteni.

22. Specialis kovetelmények, amelyek a

beszéllitasra kertlé szigeteld
anyagokra vonatkoznak, (példaul

folyékony epoxi, vagy FBE anyagok
esetében gyartd specifikus termékek,
ill. bizonylatolas).

A mdszaki tartalom meghatarozas, vagy annak
hidnydban a kiviteli tervezés sordn kell
kitolteni.

23. Az ISO 21809 szabvany e részében
lefrtaktol eltérd vizsgalatok,
ellenérzések estében a moddszer, a
gyakorisag, és az elfogadasi feltételek.

A mdszaki tartalom meghatarozas, vagy annak
hidnydban a Kkiviteli tervezés soran kell
kitolteni.

24. Gydrtasi eljarast
szigetelés (PQT)

mingsité préba-

A mdszaki tartalom meghatarozas, vagy annak
hidnydban a kiviteli tervezés sordn kell
kitolteni.

20 km-t meghaladd &sszesitett csOszal
hossznal nagyobb rendelési tételek esetén
minden esetben el§ kell irni a PQT
lefolytatasat.

25. Védelem a térolas soran jelentkezé

A mdszaki tartalom meghatarozas, vagy annak

karos kornyezeti hatasok ellen. hidnydban a kiviteli tervezés soran kell
kitolteni.
26. Belsé bevonat Epoxi bevonat 70 pm minimalis szdraz

rétegvastagsaggal, az API RP 512 szerint.
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* A megjelolt rovatokat a mdszaki tartalom meghatarozas sordn kell kitolteni, az aldbbi két lehet&ség szerint:

a. A rovat tartalmanak meghatdrozasa a tervez( feladata, figyelembe véve, hogy a tervez6 nem adhat meg az
MSZ EN 21809-1:2019 szabvanyban meghatarozottaknal kevésbé szigoru kdvetelményeket.

b. Az MSZ EN 21809-1:2019 szabvany szerint.

4. A szigetelés rendelésre alkalmas specifikacidjanak osszeallitdsaval kapcsolatos tervezéi feladatok

A Kiviteli tervezés soran a tervezének hidnytalanul ki kell téltenie, és a tervhez mellékletként csatolnia kell a fenti
Rendelési adatlapot. A tervezd adatot csak ott mddosithat, ahol a mdszaki tartalomban megadott, Rendelési
adatlap ezt szamara lehetdvé teszi, ill. elGirja. A kitoltés sordn a tervezé nem adhat megaz MSZ EN 21809-1:2019
szabvanyban meghatarozottaknal kevésbé szigoru kdvetelményeket.

A Rendelési adatlapokat annyi valtozatban kell elkésziteni, ahany féle csdszal betervezésre kerdl.

A cs@szalak hidanytalanul kitoltott Rendelési adatlapjai a kiviteli terv szerves részét képezik, azok hianya, vagy
hidnyos kitoltése esetén a tervet befejezetlennek kell tekinteni.

A tervez$ a tervezés soran, ill. azt megel6z6en koteles a csBszdlat korllvevd talajrél minden olyan adatot
beszerezni, amely ahhoz szlikséges, hogy a szigetelési osztalyt az MSZ EN ISO 21809-1:2019 szabvany 7.3. pontja
szerint, megalapozottan megallapitsa.

A szigetelés hémérsékleti osztalyanak meghatdrozdsanal nem csak az lzemeltetés, hanem az épités sordn
fellép6 hémérsékleti igénybevételeket is figyelembe kell venni, 6sszhangban az MSZ EN ISO 21809-1:2019
szabvany tervezési hémérséklet tartomanyra vonatkozé definicidjaval (Tervezési hémérséklet tartomany: = Az
a hémérséklet tartomany, amely a szallitds, kezelés, épités és lizemeltetés soran valdszinUsithetéen fellépd,
legkisebb, és a legnagyobb hémérséklet értékek kozott helyezkedik el.)
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