1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei
Verzidszam: 2.
3.3. .sz. melléklet

H&atado kozeggel szemben tamasztott kdvetelmények

1. H6foktartomanyok:
a kozeg megkivant stabilitasi héfoktartomanya: -20°C-tol +90°C-ig

(Jellemzé iizemeltetési héfoktartomdny: 60°C-80°C. Uzemen kiviili hécserélé esetén a figyelembe veendd
kérnyezeti hémérséklet: -20°C-tol +40°C-ig)

2. pH-ja 7,5 — 8,5 kozott legyen

3. Fajhdje 3,6)/gK felett legyen (20°C-on mérve)

4. S(irlsége ne legyen nagyobb, mint 1040 kg/m?3 (20°C-on mérve)

5. Puffer kapacitdasa minimum 15 ml 0.1 nHCL/100 ml legyen 7 pH-ig visszatitralva

6. Legyen -20+3°C-ig fagyalld. Kizardlag propilénglikol, vagy azzal legaldbb megegyezé mértékd kémiai
stabilitasu, fagyalld adalék alkalmazasa elfogadott.

7. H6atado kozeg készitéséhez csak olyan lagy viz alkalmazhatd, amely biztositja, hogy a fagyalld keverék
vizkeménysége ne legyen nagyobb, mint 5nk® (német keménységi fok).

8. Korrozio elleni védelem céljabdl a h6atado kozeg olyan korrézid gatld tulajdonsaggal kell rendelkeznie, illetve
olyan inhibitort kell tartalmaznia;

e amely védelmet nyujt a kémiai korrézié minden fajtaja ellen, mind az Uj, mind pedig a tobb éve lizemeld,
mar esetlegesen kezdeti korrdzidval karosodott rendszerekben az elvart 5 éves minimalis élettartamon
belll, kielégitve a maximalis korrozid sebességre, puffer kapacitdsra és pH tartomanyra vonatkozo fenti
el6irasokat is

e amelynek korrézidt blokkold hatdsa egyszer( eszkozokkel, a helyszinen mérhet6 paraméterekkel
definialt és szlikség esetén a kivant érték/ek helyszini adalékolassal legyenek helyreallithatdk

9. A h6atado kozeg tartalmazzon biocid adalékot, a mikrobiolégiai korrézid megakadalyozasara;
e csiramentesitett hdcserélében a biomassza képz&dés 5 éven belll ne induljon meg
e 8-10 pH tartomanyban stabil legyen
e  +90°C-ig stabil legyen

e az alkalmazott biocid tipusatdl figgden, - figyelembe véve az 1. pontban megkivant stabilitasi
héfoktartomanyt — meg kell adni a biocid id&szakos potlasanak szikségességét

10. Kovetkezd szerkezeti anyagokkal szemben korrdézids szempontbdl (20°C és 60°C-n is vizsgdlva) teljesen
passziv legyen: szénacél, aluminium, bronz és sargaréz

11. A fent megadott szerkezeti anyagokra;
e az atlagos korrézid sebesség ne legyen nagyobb az elsé 5 évben, mint 0,2 g/m?,nap
e 3 lokalis korrézié sebesség ne legyen nagyobb az elsé 5 évben, mint 1,0 g/m?,nap
12. A kdvetkez6 anyagokat ne kdrositsa: EPDM-gumi, teflon, IT tomit6 lemez, polietilén
13. Szavatossagi ideje az el6allitasi id6ponttdl szamitva legaldbb 5 év legyen

14. 5 évet meghaladd hasznalatara is legyen lehet6ség annak allapot vizsgdlatat kovetden, az esetlegesen
szlkséges rehabilitacios adalékok alkalmazdsa mellett (a keverék elGdllitéjanak meg kell adni az 5 éven tuli
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haszndlat feltételeit és az alkalmazhatd rehabilitdcios eljardst, valamint a rehabilitdciohoz esetlegesen sziikséges
adalék anyagokat)

15. Haszndlata kozben mindségének ellenérzési kotelezettsége legfeljebb 1 éves gyakorisagl legyen (ennek
megfelel6en rendelkezzen megfelel§ stabilitdssal és un. puffer kapacitdssal)

16. A kémiai biztonsagroél sz6lo 2000. évi XXV. torvény 3. §. (1) alapjan a készitmény nem lehet:

e tliz- és robbandsveszélyesség szerint robbandanyag, fokozottan tlizveszélyes anyag, a levegén, normalis
hémérsékleten 6ngyulladdsra képes anyag,

o mérgezl tulajdonsagai alapjan, toxikoldgiai sajatossagok szerint: nagyon mérgez& anyag, karcinogén -
mutagén - reprodukciot és az utddok fejlédését karositd anyag,

Kornyezete valé veszélyessége alapjan, preferaltak az olyan anyagok, amelynek a biztonsagi adatlapjan nem
szerepel az ,H” mondatok koz6tt az H400, H410, H411.

Amennyiben a héatadd kozeg biztonsagi adatlapjan szerepel az ,H” mondatok kézott az H400, H410, H411,
akkor egyéni mérlegelés alapjan kell donteni arrdl, hogy a konkrét alkalmazasi helyen mUszaki intézkedésekkel
megakaddlyozhaté-e a kozeg kornyezetbe torténd kijutdsa. A védelem milszaki megolddsanak
megfelelGsségével kapcsolatban az FGSZ Zrt. EBK ad allasfoglalast.

17. A héatadd kdzegnek rendelkeznie kell magyar nyelvl biztonsagtechnikai adatlappal.

18. A kozeg elSallitdja koteles a gydrtasi nap megjeldlésével a terméket olyan mibizonylattal ellatni, amelyen
fel van tlntetve a h6atadd kozeg szavatossagi ideje és annak az el6allitast kovetéen mért, illetve az el6allitas
soran beadllitott kovetkezd fizikai-kémiai paraméterei: stabilitasi héfoktartomany, pH, fajhd, srliség, puffer
kapacitds, fagyallosagi héfok, fagyallé adalék megnevezése és koncentracidja, felhasznalt viz keménysége,
felhasznalt inhibitor megnevezése és koncentracidja, felhasznalt mikrobiocid megnevezése és koncentracidja. A
bizonylaton rogziteni kell azt is, hogy a h6atadd kozeg szénacél, korrdzidalld acél, aluminium, bronz és réz
szerkezeti anyagokkal szemben korrézids szempontbdél (20°C és 60°C-n is vizsgalva) teljesen passziv.

A vonatkozd mUbizonylat azonosité szamat, a gyartasi napot és a szavatossagi id6t a kozeg gongyolegén is fel
kell tintetni.

19. A kdzeget jol 1athatd mértékben szinezni kell.

20. Feltoltést kovetben a kozeg 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., és 12. pontokban el8irt paramétereit a  kivitelezének
(feltoltést végzdnek), az Gzembe helyezéstll szamitott 25-30 Gzemnapos mintavétel alapjan ellendrizni és
mérési jegyz8kdnyvben bizonylatolni kell.

21. A fentiekben fel nem sorolt el8irasok vonatkozasaban a kozeg feleljen meg az MSZ EN 12952-12 szamu
szabvanynak.
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